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ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
KNR 2-01 X ) P
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 3,60
1d1 kalk. wiasna obstuga geodezyjna zadania
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profifujace
KNR AT-03 |nawierzchni bitumiczne] o gr. do 5 cm z wywozem
0102-04 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km, odwoz w m2 25 200,00
kalk. wilasna |miejsce skiadowania, frez do wbudowania w
2d.2 pobocza
KNR AT-03 |Zatadunek nadmiaru frezu na samochody i wywoz m3 2 52000
0102-04 do 1 km wraz z utylizacjg '
3d.2 |kalk. wlasna
Zatadunek frezu na samochody i odwédz do 1km do
4d.2 |kalk wlasna |wbudowania ms3 558,00
NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
1004-06 ulepszonej (po frezowaniu) m2 25 200,00
5d.3 |kalk. wtasna
KNR 2-31 . . . -
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 25200,00
6d.3 |kalk. wilasna
Wyrdwnanie istniejace] podbudowy mieszanka
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
KNR 231 asfaltowego SMA 16 W warstwa wyréwnawcza w t 350,00
01 08-62 technologi warstwy wiazacej na bazie PMB 45-
7d.3 |analogia 80/80 uktadane wraz z warstwg wigzacg
KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA 16W -
0310-01 warstwa wigzaca na bazie PMB 45-80/80 - grubosé m2 25 200,00
0310-02 po zageszcz. 8 cm
8d.3 |kalk. whasna
KNR 2-31 . : . - N
1004-06 mzczig:]zne czyszczenie nawierzchni drogowej o 25 200,00
9d. 3 |kalk. wiasna P )
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe] emulsjg asfaltowa
1004-07  |wg WT ZDW m2 25200,00
10d. 3 jkalk. wiasna
KNR 231 |\Warstwa scieralna SMA 118 na bazie PMB 45-
0311-05 80/80 grubosc po zageszez. 4 cm m2 24 840,00
0311-08 g PO zageszcz.
11d. 3 |kalk, wlasna
Potgczenie ztaczy warstwy scieralnej z
zastosowaniem tasmy polimeroasfaltowej (fagma
) . . ) : . m 3 614,00
na potgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnig
124d.3 | kalk, wiasna istnigjaca, tadma w osi nawierzchni)

POBOCZA | ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO




KNR 2-31 Mechaniczne écinanie poboczy o grub. 10 cm -
: ANALOGIA - scinanie poboczy na gruboéci od 5cm
1402-05 P e
1402-06 do 15cm oraz zdjecie istniejgcej warstwy m2 7 200,00
analo-gia + nawierzchni zjazdow wraz z zatadunkiem wywozem
13 d. kalk. wiasna | utylizacja gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 01'31. 5 mm - warstwa gémao grubosci - 7 200,00
po zageszczeniu 5 cm na poboczach i wjazdach
14 d. kalk. wtasna |(frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 7 200,00
15 d. kalk. wiasna [2/5 w iloéci 1,5 kg/m2
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0131. ;5 mm - warstwa gorn:a q grubosci m2 7 200,00
po zageszczeniu 5 cm na poboczach i wjazdach
16 d. kalk. wtasna |(frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 7 200,00
17 d. kalk. wtasna |2/5 wilosci 1,5 kg/m2
5 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego kel 100
18 d. kalk. wiasna |istniejgcego w celu jego odtworzenia W '
KNR 2-31 . A . .
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk wias krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 1728,00
' farbg akrylowg wedtug WT ZDW OP
19d .5 [na
6 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
robdt wraz z montazem i demontazem
: s i - kpl. 1,00
oznakowania (cato$¢) zgodnie z projekiem
20d. kalk. wiasna |organizacji ruchu
Wykonanie i ustawienie tablic "zgodnie z zat. A"
: ; ; ; kpl. 2,00
wraz z demontazem po zakonczeniu robot
21 d. kalk. wtasna
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