PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Egz.4

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa budynku biurowego - zmiana pozwolenia na
budowe nr 347/2015 z dn. 07.07.2015
ul. Sienkiewicza 26, dz. nr 1924/1, 1924/2
63-600 Kepno

Inwestor:
Adres:

Starostwo Powiatowe w Kepnie
ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno

Jednost.projektowa:

Adres:
Imie i nazwisko Podpis

Nr i data wyd. uprawnien

Projektant:
mgr. inZ. Andrzej Cichosz
upr. WKP/0190/POOE/17

Asystent inz. Piotr Rosielewski
Projektanta:

Data wykonania projektu : 20 grudzien 2019 r.



ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tYytUIOWA....cccueieereicssnicssarcsssnnessnsessssnsssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssassses 1
Opis zawartoSci ProJekti ... eicnnriccsrecssncsssnncsssnnessnncssssscssssssssssssssssssssassses 2
OPis tECRANICZNY — ...ouveicrvnicssnicssanesssancsssnssssnssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssses 3-9
RYSUNKI

Rys. nr 1 plan instalacji elektrycznej - parter

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr 2 plan instalacji elektrycznej — pietro

nr 3 plan instalacji elektrycznej — poddasze
nr 4 schemat rozdzielnicy RG

nr 5 schemat rozdzielnicy RP

nr 6 schemat rozdzielnicy RP1

nr 7 schemat rozdzielnicy RP2

nr 8 schemat polaczen elektrycznych — parter
nr 9 schemat polaczen elektrycznych — pietro

nr 10 schemat potaczen elektrycznych — poddasze



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania projektu:

- obowiazujace przepisy budowy urzadzen elektrycznych,
- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przeciwporazeniowa
60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Uziemienia i przewody ochronne
60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi
60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 61024-1 - zasady ogdlne
- N SEP-E-002

Zakres opracowania i Zasilanie obiektu:

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacj¢ zasilania i1 sterowania systemu
klimatyzacji bez instalacji teletechnicznych, alarmowych, dostepu i sygnalizacji pozaru.

Obiekt zasilany jest z zlagcza ZK umieszczonego na zewngtrznej stronie elewacji
budynku. Aktualna moc przylaczeniowa jest niewystarczajagca na pokrycie
zapotrzebowania na system klimatyzacyjny. Nalezy zbilansowa¢ moc istniejaca i
projektowang i wystapi¢ o podwyzszenie mocy do ENERGA Operator S.A. lub nowe
WTP na caty obiekt. (nie obejmuje niniejszego opracowania). Nalezy przewidzie¢ takze
wymian¢ kabla zasilajacego obiekt (wg. WTP) W obecnej sytuacji projektuje sie
wyprowadzi¢ WLZ z istniejacej rozdzielnicy z uktadem pomiarowym za wylacznikiem
gtéwnym (po wymianie kabla zasilajagcego) do rozdzielnicy RG kablem YKYzo
5x25mm?. Z RG z zaciskéw wyjsciowych RBK wyprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnicy
RP kablem YKYzo 5x25mm?. Pozostale zasilania wg. schematéw. Dokumentacja nie
obejmuje dostosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
wytycznymi rzeczoznawcy ds. pozarowych. Dokumentacje rozpatrywaé razem z
dokumentacja opracowanga w 2015 roku. Sterowanie praca urzadzen klimatyzacji w

trakcie pozaru do uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. pozarowych.



Rozdzielnice

Projektuje si¢ wykonanie rozdzielnic RG jako obudowa z tworzywa
termoutwardzalnego 40x60 z zamkiem osadzonej w S$cianie np. firmy INCOBEX,
RP, RP1, RP2 jako XL160 (wne¢kowe) o pojemnosci 96 moduléw z drzwiami
pelnymi bialymi, wg katalogu firmy LEGRAND - 2019. Wszystkie rozdzielnice w
wersji zamykana na zamek z kluczykiem.

System wyposazenia projektowanej rozdzielnicy oparty jest na wspornikach
montazowych TH-35-7.5.

Na tablicach montazowych rozdzielnic zainstalowa¢ projektowane wylaczniki
réznicowo-pragdowe, bloki zabezpieczen przeciwprzepi¢ciowych oraz wylaczniki od
zwar¢ i przecigzen typu S301 1 S303 wg schematu zasilania.

Po wykonaniu w/w. prac na oslonie rozdzielni umiesci¢ opisy z okreSleniem
wielkosci zabezpieczen oraz numerdw wyprowadzonych obwodéw. System
wyposazenia projektowanej rozdzielnicy opracowano wg. katalogu firmy Legrand Fael

— 2019 — instalacyjna aparatura elektryczna.

Wykonanie instalacji obwodoéw 1- fazowych i transmisji:

Instalacje obwodow 1-fazowych wykona¢ jako natynkowa w korytkach kablowych
z PCV (100x60) prowadzonych obok rurociggdéw freonu na bazie przewodéw: YDYzZo
450/750V 3x2,5mm?>. Prowadzenie koryt obok koryt z instalacjami klimatyzacyjnymi.
Potaczenia wykonac bezposrednio do zaciskow taczeniowych jednostek wewnetrznych i
zewnetrznych.

Lini¢ transmisyjne wykona¢ przewodem LiYCY 2x0,75mm prowadzonymi w
przestrzeni instalacyjnej rurociggdéw freonu w rurkach instalacyjnych RL18. Przewody
transmisji faczy¢ tylko w jednostkach uziemiajac oba konce ekranu. Linig transmisyjng
polaczy¢ wszystkie jednostki wewngtrzne z zewnetrzng i jednostki zewnetrzne migdzy
soba i sprowadzi¢ do sterownika giéwnego. Jednostki wewngtrzne sterowane sg z
pilota.

Osprzet stosowac ze stopniem ochrony nie mniejszym niz [P-44

UWAGA: Instalacj¢ obwodéw 1 — fazowych dla wszystkich urzadzen

wykona¢ z wydzielonym przewodem ochronnym PE.



Wykonanie instalacji obwodéw 3- fazowych:

Instalacje¢ gniazd 3-fazowych wykona¢ jako natynkowag w korytkach kablowych z
PCV (100x60) prowadzonych obok rurociggéw freonu na bazie przewodow:
YDY/YKYzo 450/750V  5x10/16/25mm?>.

Prowadzenie instalacji na zewnatrz budynku w korytach kablowych metalowych z
pokrywami np. BAKS. Prowadzenie koryt obok koryt z instalacjami klimatyzacyjnymi.
Potaczenia wykona¢ bezposrednio do zaciskow taczeniowych jednostek zewnetrznych.

Osprzet stosowac ze stopniem ochrony nie mniejszym niz [P-44

UWAGA: Instalacje obwodéw 3 — fazowych dla wszystkich urzadzen

wykona¢ z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

Wykonanie instalacji oswietleniowych wewnetrznych

Instalacj¢ o$wietlenia w pomieszczeniach wykona¢ w korytkach kablowych PVC
25x15 w przestrzeni sufitu podwieszanego a zejscia z sufitu jako podtynkowa na bazie
przewodéw: YDYzo 450/750V 3x1,5, 4 mm? i 5x1,5mm?. Laczniki montowaé na wys.
ok. 140 cm od poziomu posadzki i nie mniej niz 0,15m od krawedzi futryn. Rodzaj

opraw i rozmieszczenie na rys.1, 2.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania poprzez zastosowanie urzgdzen nadmiarowo-pragdowych w uktadzie sieci
TN-S ( wg PN-IEC 60364-4-41 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona
przeciwporazeniowa).

Przy tym systemie ochrony od porazen nalezy bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
oraz przewodzace elementy urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajduja si¢
pod napigciem, przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Jako s$rodek ochrony

dodatkowej zastosowa¢ wylaczniki réznicowopradowe o pradzie Al 30mA. Nalezy



wykona¢ gléwne polaczenia wyréwnawcze obejmujace instalacje: instalacje
klimatyzacji (jednostki wewng¢trzne i zewnetrzne), instalacje odgromowa, konstrukcje

metalowych koryt kablowych.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Projektuje si¢ ochron¢ przeciwprzepieciowa w celu wyeliminowania przepigc
faczeniowych i pochodzacych od wyladowan atmosferycznych — poprzez zastosowanie
odgromnikéw i ochronnikéw przeciwprzepigciowych ( wg PN-IEC 60364-4-443 ):

Projektuje si¢ zainstalowanie w rozdzielnicach RP, RP1 i RP2 kompaktowego

ogranicznika przepig¢ klasy I'1 II — typ DEHNventil TNC wg. katalogu firmy DEHN.

Uwagi koncowe:

- przy wykonywaniu prac montazowych przestrzega¢ przepisow PBUE i PN

- po zakohczeniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodow i
uziemien,

- po podtaczeniu napigcia sprawdzi¢ dziatanie wytgcznikéw p.porazeniowych.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. Zastosowa¢ system np.

firmy HILTIL



OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy zainstalowanej RG

- jednostki wewn. Pi= 4,50 kW kj=0,8 3,60 kW
- jednostki zewn. Pi= 55,0 kW kj=0,8 44,00 kW
Razem odb. 59,50 kW Ps= 47,60 kW
Razem moc szczytowa urzadzen klimatyzacji Ps= 47,60 kW

Sprawdzenie spadku napiecia na wlz ze RG do RP

Uwaga: Przyjeto dtugosé kabla 15mb. (sprawdzi¢ na budowie i w przypadku innej dtugosci WLZ

naleZy ponownie dokonaé obliczen)

AU=100-P-L/y-s-U?=100-47600-15/55-25-400*=0,33%

AU <AU,, =3%



Sprawdzenie pradu gléwnego WLZ (dla YKYzo 5x25mm?)

I=P/N3-U-cos®= P=47600/N3-400-0,94=73,1A

I.=142A > I=73,1 A

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przeciw porazeniowa w instalacji odbiorczej realizowana jest po przez
samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrong ta uwaza si¢ za spetniong jesli w sytuacji
awaryjnej zasilanie zostanie wylaczone w dostatecznie krétkim czasie, a napiecie ktore
bedzie utrzymywalo si¢ na czesciach przewodzacych dostepnych nie bedzie
przekraczato napigcia bezpiecznego UL.=50V. Wylaczenie powinno nastgpi¢c w
maksymalnym czasie réownym 0,4s dla instalacji 230V.Obwody odbiorcze s3
zabezpieczone urzadzeniem réznicowopragdowym o czasie zadzialania ponizej 0,1s, a
prad zadziatania 30mA.

Warto$¢ impedancji petli zwarciowej, ktora spelnia powyzsze warunki obliczam ze

WZOoru:

U
z, =—t :ﬂ=1666,6§2
I, 0.03
gdzie:
U, — napigcie znamionowe
Zx — impedancja petli zwarcia

Ix — prad zadziatania zabezpieczenia

Po wykonaniu instalacji nalezy skontrolowaé¢ warto$s¢ impedancji petli zwarcia
— dla zapewnienia skutecznej ochrony zmierzona warto$¢ powinna by¢ mniejsza od

obliczonej powyzej.



Sprawdzenie doboru przewodow ze wzgledu na wytrzymalo$¢ pradowa

Dla przewodow instalacyjnych

YDYzo 3x1,5mm? przyjmuje S-301 B-10A
YDYzo 3x2,5mm? przyjmuje S-301 B-16A

1,45x10<1,45x17,5
1,45x16<1,45x24

Maksymalne wielko$ci zabezpieczen w projektowane;j

instalacji
Typ i przekréj przewodu YKYzo 5x16 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5
Max. Wartos¢ zabezpiecz. S —63 A LS -25A 37 —20A




