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167/3, 183/6 w Kozmicach Matych,
gm. Wieliczka
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OPIS RODZAJU, ZAKRESU
| SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Opis stanu istniejgcego:

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni i odwodnienia odcinka
istniejacej drogi wewnetrznej, potozonej na dziatkach nr 192, 188/5, 160/2, 161/2,
162/2, 163/2, 164/2, 165/4, 166/7, 167/3, 183/6, jedn. ewid. Kozmice Mate,
odlugosci 475m. Remontem nawierzchni bedzie objety odcinek drogi
od skrzyzowania z drogg gminng 560911K do skrzyzowania z drogg gminng
561021K.

Catosc¢ zakresu zlokalizowana jest w obrebie dziatek drogowych, tj. dz. nr 192,
188/5, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2, 164/2, 165/4, 166/7, 167/3, 183/6 w Kozmicach
Matych, na terenie gminy Wieliczka, powiat wielicki, wojewddztwo matopolskie.

Istniejgca droga stanowi dojazd do bezposrednio potozonych przy niej posesji
oraz dziatek rolnych. Droga w posiada nierowng, bitumiczng jezdnie o zmiennej
szerokosci od 2,20 do 3,00 m, zniszczone pobocza gruntowe oraz odwodnienie
w postaci koryt betonowych i rowu ziemnego.

Zakres robot obejmuje remont nawierzchni jezdni drogi gminnej i odwodnienia
oraz wzmochnienie poboczy.

Sposo6b wykonania remontu:

Nawierzchnia jezdni drogi wewnetrznej zostanie wyrownana i bedzie miata
szerokos¢ 2,20 m do 3,00 m stosownie do warunkéw miejscowych i stanu
istniejgcego. Pobocze natomiast zostanie utwardzone za pomocg kruszywa
tamanego, szer. 0,10 — 0,50 m — zgodnie ze stanem istniejgcym. W ramach remontu
odwodnienia przewidziano oczyszczenie i remont istniejgcych umocnien rowu oraz
przepustéw pod zjazdami i drogg — zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2.1-2.3) oraz
przekrojami typowymi (rys.3).

Spadki podtuzne i poprzeczne remontowanego ciggu bedg dostosowane
do istniejgcego uksztattowania terenu i istniejgcej drogi, po ktorej sladzie przebiega.

Wody opadowe z nawierzchni drogi, jak dotychczas, bedg powierzchniowo
odprowadzane w strone pobocza, a nastepnie do istniejgcego rowu otwartego.
Wzmocnienie nawierzchni drogi oraz rowow nie zmieni sposobu odwodnienia terenu,
ani kierunku sptywu wod opadowych. Woda w dalszym ciggu bedzie sptywata jak
dotychczas.

Wszystkie roboty planuje sie wykonywa¢ w zakresie istniejgcego pasa
drogowego, bez ingerencji w zielen oraz tereny prywatne. Zakres i przebieg
remontowanego odcinka drogi pokazano na planie sytuacyjnym — rysunek nr 2.1
do 2.3 i na przekrojach typowych — rysunek nr 3.

Wyszczegolnienie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni:

W km 0+000 — km 0+475:

Na catej szerokosci jezdni zostanie wykonana nawierzchnia:

- profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez skropienie mieszankg mineralno-
asfaltowg - $r. il. 75 kg/m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3 gr. 4 cm.




Opis istniejgcych warunkéw gruntowych kategorii geotechnicznej obiektu:

Przeprowadzona wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg wykazuje
jednorodne uksztattowanie terenu i mozliwos¢ przeprowadzenia remontu tak, aby
zagwarantowa¢ poprawe komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow, likwidacje
zanizen, nieréwnosci i podmy¢ nawierzchni oraz prawidiowe funkcjonowanie
odwodnienia drogi.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu, remontowany odcinek drogi
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej posadowienia.

Uwagi koncowe:

Remont drogi wewnetrznej nie zmieni sposobu odwodnienia drogi ani kierunku
sptywu wod opadowych. Caty zakres robdt bedzie wykonywany w pasie drogowym,
W miejscu obecnie istniejgcej drogi.

Przedmiotem robdét nie jest budowa nowego odcinka drogi lub zmiana jej
parametrow, lecz remont drogi juz istniejgcej z zastosowaniem wspoiczesnej
technologii i nowych, trwatych materiatéw, ktére zagwarantujg dtuga, bezusterkowg
i bezpieczng eksploatacje.

Realizacja rob6t nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne. Wszystkie roboty budowlane bedg wykonane z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa, ochrony $rodowiska i warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
pod nadzorem 0sOb posiadajgcych  odpowiednie uprawnienia budowlane
do kierowania, nadzorowania oraz kontrolowania budowy i robdét drogowych,
z zastosowaniem materiatbw budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty i $wiadectwa
zgodnosci. Zastosowanie kazdego z materiatdw budowlanych wymaga uprzedniego
uzyskania zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty prowadzone pod ruchem bedg odpowiednio oznakowane. Remont
drogi nie zmieni tez obowigzujgcej organizacji ruchu na drodze.
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