km 0+156 - 0+338

3,00

km 0+001 - 0+057

wzmochienie pobocza kruszywem tamanym
fr. 0/31,5 gr. 10cm

ISTN. KORYTKO TROJKATNE
do oczyszczenia

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3

profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez skropienie mieszankg mineralno-asfaltowa - ér. il. 75 kg/m2
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ISTN. KORYTKA R-20
do odmulenia

wzmochienie pobocza kruszywem tamanym
fr. 0/31,5 gr. 10cm

wzmochienie pobocza kruszywem tamanym
fr. 0/31,5 gr. 10cm

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3

profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez skropienie mieszankg mineralno-asfaltowa - $r. il. 75 kg/m2

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA
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ISTN. KORYTKO MULDOWE
do wymiany

wzmocnienie pobocza kruszywem tamanym
fr. 0/31,5 gr. 10cm

wzmochienie pobocza kruszywem tamanym
fr. 0/31,5 gr. 10cm

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3

profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez skropienie mieszankg mineralno-asfaltowa - ér. il. 75 kg/m2

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA
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ISTN. KORYTKA R-20
do odmulenia

wzmocnienie pobocza gr. 10cm

km 0+347 - 0+398

0,50

|

‘ wzmocnienie pobocza kruszywem tamanym
I fr. 0/31,5 gr. 10cm

|

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3

profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez skropienie mieszankg mineralno-asfaltowa - ér. il. 75 kg/m2

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA
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wzmocnienie pobocza kruszywem tamanym
fr. 0/31,5 gr. 10cm

wzmochienie pobocza kruszywem tamanym
fr. 0/31,5 gr. 10cm

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3

profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez skropienie mieszankg mineralno-asfaltowa - ér. il. 75 kg/m2

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA
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wzmocnienie pobocza kruszywem tamanym
fr. 0/31,5 gr. 10cm

ISTN. KORYTKO TROJKATNE
do wymiany i regulacji wysoko$ciowej

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3

profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez skropienie mieszankg mineralno-asfaltowg - ér. il. 75 kg/m2

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA

Remont drogi wewnetrznej o nrdz. 192, 188/5, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2, 164/2, 165/4, 166/7,

Obiekt
budowlany: 167/3, 183/6 w m. Kozmice Mate, km 0+000 - 0+475
Lokalizacja: Gmina Wieliczka, obreb Kozmice Mate,
dz. nr 192, 188/5, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2, 164/2, 165/4, 166/7, 167/3, 183/6
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