Przedmiar robét

Nazwazamoéwienia: Remont drogi wewnetrznej o nr dz. 192, 188/5, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2, 164/2, 165/4, 166/7,
167/3, 183/6 w m. Kozmice Mate -Km 0+000 - 0+475
Nazwy i kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Adres obiektu budowlanego: Gmina Wieliczka msc.Kozmice Mate
Nazwa i adres zamawiajgcego: GMINA WIELICZKA Gminny Zarzad Dréog w Wieliczce
Data opracowania przedmiaru robét: 2023-04-13
Nazwa obiektu lub robét: Remont nawierzchni i odwodnienia drogiwewnetrznej o nr dz. 192, 188/5, 160/2, 161/2, 162/2,
163/2, 164/2, 165/4, 166/7, 167/3, 183/6 w m. Kozmice Mate
Nazwa jednostki opracowujgcej: Gminny Zarzad Drog w Wieliczce ul.Lednicka 16 A

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-04-13 MArinZ Jan SZUra, et



Remont drogi Buraki w Kozmicach Matych

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004C5B2)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Remont drogi wewnetrznej o nr dz. 192, 188/5, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2,
164/2, 165/4, 166/7, 167/3, 183/6 w m. Kozmice Mate -Km 0+000 - 0+475
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/2  [Wytyczenie trasy robot w terenie pagorkowatym .
""""" 0,475000
: 0,475000 |km 0,475
1.2 |[KNNR 1/102/1 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchpni)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,020000
0,020000 | ha 0,02
1.3 |KNNR 6/1301/6 |Scinanie poboczy drogi wykonywane mechanicznie z odwozem urobku, grubo$é $cinania
e MO0 e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
KmO0+000-0+475 o ATST2I050 L 475,000000]
RAZEM:: 475,000000{m2 475,0
2 Element Remont odwodnienia
2.1 |KNR 231/817/2 |Rozebranie Sciekdw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci
15°'cm
Wyliezenie floscirobot:
0+071 - 0+156 B L 85000000
RAZEM:: 85,000000|m 85,0
2.2 |KNR 231/817/5 |Rozebranie $ciekéw z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy
............................. betonowe grubosci 15°cm - korytkatrojkatne.
Wy liCzenie 08 OOt e
04398 - 0+475 T L 77,000000]
RAZEM:: 77,000000{m 77,0
2.3 |KNR 231/1403/1|Oczyszczanie korytek muldowych oraz trojkgtnych z namutu, bez naruszania skarp, grubosc
DU 1O O e
"""" 79,000000
RAZEM:: 79,000000|m 79,0
2.4 |KNR 231/1403/2 |Oczyszczanie rowu oraz korytek betonowych z namutu, bez naruszania skarp, grubo$¢ namutu
20°cm
0+156-0+338 M8 . 182,000000]
RAZEM:: 192,000000{m 192,0
2.5
: 40,000000
RAZEM:: 100,000000{m 100,0
2.6
7,000000
RAZEM:: 22,000000{m 22,0
2.7 |KNR231/605/5 [Przepusty rurowe pod zjazdami, remont scianki czotowej dla rur Fi'60°cm - umocnienie.
2,000000
4,000000|szt 4,0/ 0,40
2.8 |KNR231/401/8 |Rowki pod $cieki betonowe , 60x40°cm, grunt kategorii llI-1V
......................................................................................................................................................................... . 77,000000]
RAZEM:: 162,000000{m 162,00 1,5

Remont drogi wewnetrznej o nr dz. 192, 188/5,
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strona nr: 3
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.9 |KNR 231/606/3 [Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatow 15'cm
Wyliczenie floscirobot:
O+071-156 B . 85000000
RAZEM:: 85,000000/m 85,0
210 |KNR201/515/4 |Ulozenie Sciekow drogowych, Sciek trojkatny na fawie betonowej.
Wyliczenie floscirobot:
0+398 -0%475 T . 77,000000
RAZEM:: 77,000000/m 77,0
3 Element Podbudowa
3.1 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
odlegtos¢ do 1'km, nawierzchniagr.4¢cem
0+000 - 0+475 lokalnie: zawyzenia, §500 :
deformacje, wigczenia nawierzehni i . 500,000000
RAZEM:: 500,000000|{m2 500,0
32 |KNNR 6/1005/6 [Oczyszozenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia zbitumu
Wyliczenie floscirobot:
Km0+000-0+475 15%478'32425+20 __1580,000000
RAZEM:: 1 580,000000|m2 1580,0
3.3 |KNNR 6/1005/7 [Skropienie nawierzchniasfalem
Wyliczenie floscirobot:
Km0+000-0+475 15%478'32425+20 __1580,000000
RAZEM:: 1 580,000000|m2 1580,0
3.4 |KNNR6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa AC 16W
@ dia KR3, wbudowanie mechaniczne w iloci128kg/m2, grysowo-zwirowa.
Wyliczenieiloscirobot:
Km0+000-0+475 " (15+475°3,2425¢20)0075 __ 1185500000
RAZEM:: 118,500000|t 118,5
4 Element Nawierzchnia
4.1 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa
@ AC11S dia KR3, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masagrysowa.
Wyliczenie ilosci robét:
KmO+000-0+75 T avazsa0eaarie T s g00000
RAZEM:: 1 482,000000|m2 1482,0
5 Element Roboty wykonczeniowe
5.1 |KNNR 6/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa
po zageszczeniu ponad 10°cm -wyprofilowanie zjazddéw.
14,000000
RAZEM:|  14,000000/m3 14,0
5.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(M grubos¢ po zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod do 5't- nawierzchnia zjazdow.
Wyliczenie ilosci robét:
Przejazdyprzez ~ 44%BM,0+1¥20 T S
pobocza skrzyzowania,roziazdy ___90,000000
RAZEM:: 90,000000|m2 90,0
5.3 |KNNR6/113/5 [Wzmocnienie poboczy mieszanka skalno-gruntowa, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenieiloscirobot:
Km 0+000- 0+475 - utwardzanie 5475*2*0,50 - 14*0,5*5-77*0,50 '
poboczy b 401,500000
RAZEM:: 401,500000|m2 401,5
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