Zat. 1 - WIATRAK TYPU HOLENDERSKIEGO W TCZEWIE

Dokumentacja fotograficzna - grudzien 2023 r.

Fot. 2 - Widok od strony wschodniej; tymczasowo zabezpieczony mur oporowy skarpy.
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Fot. 4 - Widok ogdlny na budynek mieszkalny, pierwotnie petnigcy funkcje maszynowni i spichrza.



Fot. 5, 6 - Widok na wiatrak od strony pétnocnej.

Fot. 7 - Widok na wiatrak od strony pétnocnej; na pierwszym planie budynek mieszkalny

przy ul. Wojska Polskiego.



Fot. 8 - Widok na tgcznik pomiedzy wiatrakiem a domem harcerza.

Fot. 9 - Widok na przybuddwke od strony pétnocno-wschodniej.



Fot. 12 - Widok na przybuddéwke od strony pétnocnej.



Fot. 13 - Widok ogdlny wiatraka.

Fot. 14 - Murowana, dwukondygnacyjna podstawa wiatraka.



Fot. 15, 16 - Widoki ogdlne wiatraka.
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Fot. 17 - Murowana, dwukondygnacyjna podstawa wiatraka; widok od strony potudniowo-zachodniej.



Fot. 19 - Bloki granitowe, z ktérych wzniesiono tgcznik pomiedzy wiatrakiem a domem harcerza.



Fot. 20 - Zdegradowany watek ceglany podstawy miyna.

Fot. 21 - Widok na tylng ,,przybudéwke” dachu ostaniajgcg mechanizm sternika.



Fot. 23 - Styk tgcznika pomiedzy wiatrakiem a budynkiem mieszkalnym (dawniej maszynownig).



Fot. 24 - Styk tgcznika pomiedzy wiatrakiem a budynkiem mieszkalnym (dawniej maszynownig).
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Fot. 25 - Wnetrze | kondygnacji - przyziemia.



Fot. 26 - Wnetrze | kondygnacji - przyziemia.

Fot. 27 - Wnetrze | kondygnacji - przyziemia.




Fot. 28 - Wnetrze tacznika pomiedzy wiatrakiem a domem harcerza.

Fot. 29 - Wnetrze Il kondygnacji.
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Fot. 31 - Wnetrze lll kondygnaciji.




Fot. 32 - Wnetrze Il kondygnacji.

Fot. 33 - Wnetrze lll kondygnaciji.



Fot. 34, 35 - Wnetrze IV kondygnacji.

Fot. 36 - Wnetrze IV kondygnaciji.



Fot. 38 - Kotko zebate wprawiane w ruch przez turbinke wiatrowga (sternik), umozliwiajgce obrét dachu

wiatraka.




Fot. 40 - Rolka (koto) pomiedzy dolng a gérng kragzyng mechanizmu obrotowego czapy; na pierwszym

planie zebatka wspotpracujgca z kétkiem zebatym z fot. 38.




Fot. 42 - Widok na konstrukcje Sciany V kondygnacji wiatraka.



Fot. 44 - Widok ogdlny na koto zebate na wale skrzydtowym, drewniane koto hamulcowe i element

cierny hamulca.




Fot. 45 - Widok ogdlny rusztu spoczywajgcego na gornej krgzynie mechanizmu obrotowego.

Fot. 46 - Wnetrze budynku mieszkalnego (dawnej maszynowni i spichrza).




Fot. 48 - Strop nad tgcznikiem pomiedzy budynkiem mieszkalnym a wiatrakiem.
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Tczew, wiatrak holenderski z 2 potowy XIX w. na mapie z 1910 r. (Messtischblatt nr 1978, Dirschau 1910r.)

Zrédto: Prarat M., Wiatraki na Pomorzu w XIX i XX w. oraz ich problematyka konserwatorska, Torun 2018, s. 129.



Tczew, wiatrak holenderski z 2 potowy XIX w. Stan z 1959 r. (Archiwum Narodowego Instytutu
Dziedzictwa, oddziat w Gdansku, sygn.ll/27 — Tczew, wiatrak, Karta Ewidencji Zabytkdw Architektury i
Budownictwa, tzw. zielona karta, mps, Gdarsk 1959).

Zrédto: Prarat M., Wiatraki na Pomorzu w XIX i XX w. oraz ich problematyka konserwatorska, Torun 2018, s. 130.



Wiatrak w Tczewie na pocztowce z 1978 r.



