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1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przeznaczonego pod rozbudowe ul. Ogrodowej w Nowym
Sgczu opracowano na zlecenie Inwestora, w zwigzku z planowang Rewitalizacja Parku
Strzeleckiego.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej
terenu projektowanej rozbudowy drogi, a takze okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych,
fizycznych i mechanicznych cech gruntéw.

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe parkingéw, nowego chodnika oraz wymiang

nawierzchni ul. Ogrodowe;j.

Do zlecenia na wykonanie badan projektant dotaczyt podklad sytuacyjno — wysoko$ciowy
w skali 1 : 500.
Opini¢ wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
3 otworow badawczych do glebokoécei 2,0 m ppt i tacznym metrazu 6,0 mb.
Polowych makroskopowych badan gruntu.
Szczegotowe] mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.

N o v s WP

Literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm,

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren opracowania obejmuje fragment ul. Ogrodowej w Nowym Saczu na odcinku
przylegajacym do Parku Strzeleckiego.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan znajduje si¢ w obrebie szerokiej doliny
rzeki Dunajec, stanowigcej fragment tzw. Kotliny Sadeckiej. Geomorfologicznie ul. Ogrodowa
polozona jest na terasie nadzalewowej wyniesionej ok. 3,0 m ponad stan wody w rzece
Dunajec. Ul. Ogrodowa nachylona jest bardzo tagodnie w kierunku p6inocnym. Rzedna terenu
na odcinku przylegajacym do Parku Strzeleckiego wynosi ok. 281,0 — 283,0 m n.p.m.

W__ obrebie  dzialki nie stwierdzono  wystepowania niekorzystnych  zjawisk

morfodynamicznych.
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4. Budowa geologiczna i warunki sruntowe.

Badany teren potozony jest w obrgbie jednej z najwiekszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewngtrznych — plaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zZwane]j raczanska.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowego i paleogenskiego sktadajacych sie
z naprzemianlegtych warstw piaskowcéw i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Na
omawianym terenie w podlozu wystepujg piaskowce grubolawicowe i tupki warstw
magurskich, wieku eoceriskiego. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m
ppt nie stwierdzono wystgpowania utworéw trzeciorzedowych.

Plaszczowina magurska w rejonie Nowego Sacza, na wskutek pocigcia wieloma
glebokimi uskokami, uleglta w miocenie zapadnieciu, tworzac tzw. Kotling Sadecka. Utwory
miocefiskie reprezentowane sa przez ily, ity piaszczyste, mutki, piaski i lignity formacji
biegonickiej. Wystepuje on w postaci platéw o roznej migzszosci miejscami do ponad 100 m.
W badanym rejonie w podiozu wystgpuja mutowce, piaski i lignity warstw biegonickich.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystgpowania utworow miocenskich.

Utwory mioceniskie przykryte sa warstwa utworéw aluwialnych wyksztalconych w
postaci kompleksu zwiréw i gtazéw rzecznych, piaskéw, glin i ilow oraz mutkéw z domieszkg
piaskéw (mad) taraséw nadzalewowych, wyniesionych 3,0 - 6,0 m n.p.rz.

Na omawianym terenie w wykonanych otworach badawczych stwierdzono
wystgpowanie utworéw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci nasypow budowlanych i

niebudowlanych, glin piaszczystych oraz piaskow grubych i zwiréw gliniastych.

S. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie dzialki nie wystepuja. Koryto rzeki
Dunajec oddalone jest w odlegtosci ok. 400 m na zachéd od ulicy Ogrodowe;j. Ul. Ogrodowa
znajduje si¢ za obwalowaniem rzeki Dunajec.

Warunki hydrogeologiczne sg $cisle zwigzane z budows geologiczna. Wystepujg tutaj
dwa horyzonty wéd gruntowych: gleboki, trzeciorzedowy zwigzany z podlozem skalnym i
utworami mioceniskimi oraz plytki, czwartorzedowy zwigzany z utworami akumulacji rzeczno
— lodowcowe;.

Wody horyzontu trzeciorzedowego zawarte sa w szczelinach spekad piaskowcow i

tupkow fliszowych podloza skalnego. Ilo$é ich uzalezniona jest od iloci i wielkosci szczelin
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piaskowca kontaktujgcych si¢ ze sobg i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie
bezwodne. Poziom miocenski ma charakter nieciagly. Woda wystepuje tutaj na bardzo
zmiennych glebokosciach i zwiazana jest z przewarstwieniami utworéw piaszczystych lub
zwir0w  wsrdd  gruntdw spoistych. Znaczne zréznicowanie glebokosci i charakteru
wystepowania wody wskazuje na niejednorodno$¢ warstw wodono$nych i nieregularno$é
rozprzestrzenienia zaré6wno w poziomie jak i w profilu pionowym.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze dolin posiada swobodne
zwierciadto, zawarte w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych. Posiada ono
zwigzek hydrauliczny z wodami przeplywajacymi w sgsiednich rzekach i potokach.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej horyzontu czwartorzedowego. Wg badan archiwalnych

zwierciadlo wody wystgpuje na glebokosci ok. 3,5 - 4,0 m ppt.

6. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano 3 otwory badawcze do gigbokosci 3,0 m ppt. Otwory wykonano
w asfalcie otwornica spalinowa firmy GOLZ o $rednicy 100 mm, a glebiej wiertnicg udarowa
przy zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS o srednicy 50 mm. Prace wykonane byly
pod nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywal profilowanie geologiczne odstonietych
warstw 1 pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz prowadzil obserwacje
hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem, otwory zostaty

zlikwidowane.

Wykonane prace umozliwily miarodajng oceng warunkéw geologiczno - inzynierskich na

potrzeby rozbudowy odcinka drogi wojewddzkie;.

7. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu, w oparciu o normy:

PN - B - 02480:1986
PN — B — 04452:2002
PN - B - 03020:1981
PN - B —04481:1988
oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w podiozu grunty zaliczono do pieciu

warstw geotechnicznych:
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Do warstwy I zaliczono antropogeniczny nasyp budowlany o barwie czarnej 1 szarej,
Skiada si¢ z warstwy asfaltu grubosci 3,0 -11,0 cm oraz podbudowy grubosci ok. 10,0-15,0 cm
Nasyp wystepuje w stanie zageszczonym. Wystepowanie nasypu niebudowlanego stwierdzono
we wszystkich otworach badawczych bezposrednio od powierzchni terenu do glebokosci ok.
13,0 - 21,0 cm ppt.

Do warstwy II zaliczono antropogeniczny nasyp niebudowlany, zbudowany ze zwiru,

cegiet i gliny o barwie brazowej i szarej. Nasyp wystepuje w stanie luznym. Wystepowanie
nasypu niebudowlanego stwierdzono w dwéch otworach badawczych na glebokosci: 0,13 — 1,8
m ppt w otworze Nr 21 0,26 — 1,7m ppt w otworze Nr 3.

Do warstwy III zaliczono plastyczne gliny piaszczyste o barwie brazowej.

Wystepowanie warstwy III stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr 2 na glebokosci 1,7 -

2,0 m ppt.

Dla warstwy III okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych srednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =17,0%
- gestos$¢ objetosciowa p=2,10 t- m”
- stopien plastycznosci I =0,35
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewngtrznego du =12°
- kohezja Cu =12kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =12 000 kPa

Do warstwy IV zaliczono twardoplastyczne zwiry gliniaste z domieszkg otoczakéw, o

barwie brazowej. Wystgpowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr 1

na gitebokosci 0,2 — 2,0 m ppt.

Dla warstwy IV okre§lono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =92 %
- gesto$c objetosciowa p=220 t-m>
- stopien plastycznosci I.=0,10

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewnetrznego du =16°
- kohezja Cu =22 kPa
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- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =26 000 kPa

Do warstwy V zaliczono piaski grube, o barwie bragzowej. Wystepowanie warstwy IV

stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr 3 na glebokosci 1,8 — 2,0 m ppt.

Dla warstwy V okred§lono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =182 %

- gestosc objetosciowa p=2,05 t-m>

- stopien plastyczno$ci Ip=10,30

- kat tarcia wewngtrznego ou =31°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =58 000 kPa

8 . Whnioski i zalecenia.

1.

Odcinek ul. Ogrodowej polozony jest na terasie nadzalewowej rzeki Dunajec
wyniesionej na ok. 3,0 m nad sSredni stan wody w rzece. Rzgdna terenu na omawianym
odcinku waha si¢ od 281,0 m npm do 283,0 m npm.

Na omawianym terenie nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o
wystepowaniu negatywnych zjawisk mofodynamicznych,

Podloze gruntowe terenu rozbudowy drogi wojewodzkiej budujg  grunty
antropogeniczne 1 rodzime czwartorzgdowe, opisane w rozdziale 7 niniejszej opinii. Sg
to nasypy budowlane i niebudowlane oraz gliny piaszczyste, zwiry gliniaste i piaski
grube.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;j.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.1

FRRGER
PROGEQO PROKOPCZUK Profil numer 1 Wiertnica: RKS
Miejscowosc: Nowy Sacz Obiekt: ul. Ogrodowa System wiercenia: udarowy
Gmina: m. Nowy Sacz Inwestor: o 2820
Powiat: m. Nowy Sacz Wiercenie: PROGEQ Prokopezuk gdna: 282.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozdr geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia:
E ID/IL
> = ) g
9 § K. = T g 2 © =] 8 | ol
gZ= | §| = = = e 5 = c ®B| 2 |2€
gga | B | = o e Opis Litologiczny = 5 |¢ g = l% £ |85
g8 | B | L] = & 2 § |aN|aB| 2|28
- o o
o E w o 0‘>D‘ (] n g & -‘%‘ g %
R g 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp budowlany, czarny - asfalt 10cm, nB zg
| 0.20 ~Pedbudowa z cementu 10 cm
1.0 2
@ 2wir gliniasty z otoczakami, brgzowy g+KO tpl 0.10 | mw
= e 2.00

Rysunek wykcnano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslina {zgodna z tematem)
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Zak.Nr: 3.2

P%OFEO
PROKOPCZUK
PROGEO PROKOPCZUK Profil numer 2 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Nowy Sacz Obiekt: ul. Ogrodowa System wiercenia: udarowy
Gmina: m. Nowy Sacz Inwestor: s
Powiat: m. Nowy Sacz Wiercenie: PROGEO Prokopczuk RN ER2. 30 P
Wojewoddztwo: matopolskie Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia:
£
‘; . 5 . 1D/IL . o
38_(8]2| . | E 2 | 5| 2.5 %5t
$8c | D ® 6 k< Opis Litologiczn = E |cB|c®| £ [BE
B S > = = = P g Yy K=} o oN| |85 o S}
g 5 2| > | B = 5§ |s5/53| 2|28
(U] 7] « o 2 =g
& @ @ ? |oglog 5
E N a8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12
nasyp budowlany, czarny - asfalt 11 ¢m,
| % odbudowa ze 2wiru 15 cm e =
i R
525
10 7 nasyp niekontrolowany, brgzowy - zwir, cegty, nN In
il B
SR
SR
// 120 glina piaszczysta aluwialna, brgzowa Gp pl 0.35 | mw
— 290 “zao

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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ROKOP

PROGEO PROKOPCZUK

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Nowy Sgcz Obiekt: ul. Ogrodowa System wiercenia: udarowy
Gmina: m. Nowy Sacz Inwestor: BosEE2n
Powiat: m. Nowy Sacz Wiercenie: PROGEO Prokopczuk gana: g Ll
Wojewodztwo: matopolskie Dozor geol.. Skala 1:50 | Data wiercenia:
£ iDL o
o % @© —_ *3 o | O <
83z | B | E| ¢ | £ g | §] g g|8|gt
$8d| 2| w <] 5 Opis Litologiczny 5 |8|cS| £ |55
2sg | = T 5 SNISH| § |8
SR IE - £ | 5 23|52 2|58
RN . 5 | ® |888g = 7§
S 8 =
1 2 3 4 6 T 8 9 10 1" 12
| e nasyp budowlany, czarny - asfalt 3 cm, nB zg
}fﬁ 0.13 | ™~podbudowa z otoczakéw 10 cm
| s
5
000
1.0 ?\ nasyp niekontrolowany, brazowy - 2wir, cegly, nN
@ ?}9\‘/ X glina In
- /]
5525
J - S 1.80| piasek gruby, brazowy Pr 0.30 mw
B 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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OBJASNIENIA

nasyp budowlany Ms |
nasyp niebudowlany Ss
gleba. Bs
piasek drobny mpl
piasek Sredni : 7 pl
piasek gruby i f pl
piasek pylasty pzw
piasek gliniasty - w
pyl piaszczysty I
pyt Ip
glina piaszczysta N-S
alina Do
glina pylasta 1

glina piaszczysta zwigzla Q
glina zwiezla Qf
glina pylasta zwigzla . T

il piaszczysty r I

it 3 5

it pylasty 369,78
pospdika

pospdika gliniasta T

Zwir v
zwir gliniasty Vv
zwietrzelina

TUMOSZ NN 2.3
otoczaki

grunt prochniczy

namul organiczny 36%
pogranicze innego gruntu (parametru)

przewarstwienie

fupek ilasty BAv;
tupek pylasty 1] 5671
tupek piaszczysty .
piaskowiec iva 2
grunt wilgotny 3682
grunt mokry

grunt nawodniony =3
grunt luzny

grunt $redniozageszezony o
arunt zaggszczony AV,
grunt bardzozaggszczony

domieszki

zwietrzelina gliniasta \ 4

rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty migkki
grunt skalisty twardy
skata lita

ZAL. 5

skala malo spgkana

skata srednio spekana

skata bardzo sp¢kana

grunt w stanie migkkoplastycznym
grunt w stanie plastycznym

grunt w stanie twardoplastycznym
grunt w stanie polzwartym

grunt w stanie zwartym

stopien plastycznosci

stopien zaggszczenia

kierunek przekroju

1l liniai numer przekroju
2 geologicznégo

utwory czwartorzgdowe — deluwia
utwory czwartorzgdowe — rzeczng
utwory trzeciorzgdowe

numer warstwy geotechnicznej
numer wyrobiska geologicznego
rzedna gory wyrobiska geologicznego

ustabilizowane zwierciadto wody pocho-
dzacej z saczen z podang rzedng

saczenie wody gruntowej z podang
rzgdng

rzedna ustabilizowanego zwierciadla
wody gruntowej

rzedna napigtego zwierciadla wody
aruntows)

rz¢dna swobodnego zwierciadla
wody

grunt nawodniony

zwierciadio wody gruntowej
nawiercone

zwierciadto wody gruntowej
ustabilizowane



