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Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdw wraz

ze zmiang sposobu uzytkowania na Gminny Osrodek Kultury

wraz wentylacjg mechaniczng
w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa mtyna w Gaworzycach”

Budynek przemystowy: mtyn, browar i gorzelnia w Gaworzycach
Obiekf: Budynki nr 1228 i 1220
Wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw — Gaworzyce pod nr 11

59-180 Gaworzyce, Dz. nr ewid. 301/9,

gj;egwy, Obreb: 0002 Gaworzyce, jedn. ewid.: 021602_2 Gaworzyce
| Identyfikator teryt: 021602_2.0002.301/9
Gmina Gaworzyce
Inwestor:
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95
Branza: architektoniczna, budowlana

Kategoria obiektu budowlanego - IX (budynki kultury, nauki i odwiaty)
Spis zawartosci projektu budowlanego - zgodnie ze spisem na str. 5
Opracowanie:

Projektant: Spec. konftr.-bud.

Branza mgr inz. Ryszard Sieledczyk

budowlana Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98

Projektant: o . Spec. arch.
Branza mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk -Katulska

architektoniczna Upr. nr 31/DSOKK/2015

Projektant: spec. inst. inz.

Branza inz. Bolestaw Oleskow
sanitfama Upr. 80/DOS$/08

As. projektanta: | m@r inz. Marta Pezda

Gtogdw — 10 sierpnia 2022r.



Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Oswiadczenie projektantéow

Gtogow, 10 sierpnia 2022r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U.z2021r poz. 2351 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW

WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA GMINNY OSRODEK KULTURY
w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa mtyna w Gaworzycach”
59-180 Gaworzyce, dz. nr 301/9, obreb: 0002 Gaworzyce,

j. ewid.: 021602_2 Gaworzyce

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Spec. kontr.-bud.
mgar inz. Ryszard Sieledczyk
Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98

Spec. arch.
mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk -Katulska
Upr. nr 31/DSOKK/2015

spec. inst. inz.
inz. Bolestaw Oleskow
Upr. 80/DOS/08
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Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdéw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Uprawnienia, zaswiadczenia

[ZRAA ARC TREKTOW
4 ZECYROSFOLYIES FOLSKIED,
DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGDWA K' MISIa KWALIFIKACYINA

L.dz. BT1/DSOKK/2015

Znak sprawy: DSOKKI7131/6912013 o i AcHOte

]

QYZJA‘ nr 31/DSOKKI2015 Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

Na po-?smudua:% usk1 pit 2 u:tawyz dnia 15 grudnia 2000r.
oraz inzynieréw budownictwa (L} Dz.J/2014 poz. 1946) wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz arL 14 ust.1 pkt 1 &
ustawy z thia 7 loca 13841, Prawo, bixdowlane (L. Dz.U. 2013 poz. 1403z pén.2m.), 250drle 2 art 104 cammy ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
z dnia 14 ézerwea 1860+. Kodeks posiqpmma administracyjnego (1. D2.U. 2013 puz.267 = pétn, zm,) hi 6
PR i (wypis z listy architektéw)

Pani mgr inz.arch. NIALGORZATA KRYSTYNA SIELEDCZYR
uredzona w dniu 19.08,1381 r.w Zighicach
lada:odpo i k lcenie tect oraz praktyke zawodows
T po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje mgr inz. arch. Krystyna

UFRAWN]ENJA BUDOWLANE

Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

w jalnosci arch d Tak B i a kwalifikacje do pelnienia i funkeji i whb
P bez w specjalnosci arcmtek(amcznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 31/DSOKK/2015,
di Fawﬁﬁe ek P q s jest wpisana na liste czlonkéw D § [e] j Izby Archi ow Rl
i ] funke]i techr w pod numerem: DS-1715.
l sprawowanie madzoru autersl(ngn. A
2) sp kontrall bud y Cztonek czynny od: 03-11-2015 r.
Decyzja ninlejsza jaka uwagledniojaca w calodei-2adenie sirony nie wymaga uzassdnienia,
Dd powyisze] duwzu nrzyiluuvle Pani ndwnrmle do Krajowe] Komisj Kwalifikacyjne] Izby Acchilekitw RP Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2022 r. Wroclaw.
Qlrggowe] Izhy Architekiéw RF, w lerminie 14 dni
nd dnia dorgezenia da
y | r Y Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.
a : : Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Leszek Link ; isiacy O r Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Jan i ié :

Juliusz Modlinger seliratarg OKx L

Anna Boryska czlonek OKK ‘ a I~ Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

¢ Cre i - o : DS-1715-67F8-A9F3-C15C-AEA6
g
. ‘Andezef Hubka czionek OKK - S"T s{%ﬂz\’.&\—
: Gratyng Makowska____cxlonek OKK. Dy =

Jek Szarspo cxionek QKK

Dane zawarte w w rinliseym 2aswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kun\akluﬁc sle bezuoﬁrzdmu Z MBQC\WR Okregowa lzba Architektow RP.

1. Panl Malgorzala Sieledezyk "
Rynek J1A/, 67-200 Glogéw

2. Gldwny inspekior Nadzon Budowlahege

3. Okrggowa Rada Dolnotiaskie] Okregows] Lzby Archltakléw RP

a afa
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Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdéw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

POLSKA POLSKA
1 2 8B A 2B A
INLYNIEROW INZYNIEROW
BUDOWNICTWA BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym: @ numerze werylikacyjym:
DOS-J3F-KRE-GL8 * DOS-RYK-P4D-68X *

Pan Ryszard Sieledczyk o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0729/01 Pan Bolestaw Czestaw Oleskéw o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0754/04

adres zamieszkania ul. M. Gométki 24, 67-200 Glogéw adres zamieszkania ul. Kasztanowa 13, 67-200 Glogow
Jest ezt Dolnoslaskiej Okre; j Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane jest iem D ief O ] lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpi od odp cywilnej. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31. Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

bions ! Rocliam elekt ke Zatwiaderenie rostalo. wygenerowane i opatraane podpisem
weryfikowanym przy pomocy watnego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez: St it it ooy Wt IR asilsEo eyt W GV 202%07-18 okl pases

= oo . ——
Janusz Rady agowej lzby Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okrggowej Izby Intynieraw Budownictwa,
[Zgodnie art. S ust 2 uildl‘l’ 2dnia 18 erl:!nli 2001 . o podplsie lektronicznym [Dl U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl =

- Zgodrie rart. 78 K
Eisce opatrzonym podpisami wlasm!(cmvmn :: mix“wﬁd okt woll W postac »
iy podpisem sikironicanym.
52, Olwiadcsenie o S——

* Weryfikacjg popr danyeh w 23 pomocg namery C
stranie Polskie] Izby Intynierdw Budawnictua www.pilb org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem whaiciwe] Okregawe] lzby Inynierdw

* Werylikacie poprawnosc danych w ninejseym saswiadezeniu moin sprawdzit 2a pomocy e weryfacyjnege axiwindczens na

Budownictws. stronle. Polskic] [rby Intynierdw Budownictwa wawpibangpl b kontaktuiae sig ¢ biurem wiodciwej Dkeagowe) Izby Intyrieriw
Budownictwa,
i DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOUNICTVA
OKREGOWA KOMISJh KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-108/2008/08 Wiociaw, 05 czerwea 2008 r.
BDECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pk(Zushwyz dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych arohitektéw,
(Dz.U. 7 2001r. Nr &, poz. 42, 2 pézn. 2m,). arl. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art, 14 ust 1 pma uxiawyzunia'rnpna 1904r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118,
2z péin. zm.) oraz art 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych Innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt1 mparzqdum Manslﬂ Transpartu
| Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie fun!
(Dz.U. Nr83, poz, 576, z pdin. zm,), wawiazku zart. 104 Kodeksu poawpmma admlnwawinew
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pétn, zm.)
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
adaje
Bolestaw Czeslaw Oleskow
inzynier z kierunku inynieria $rodowiska
urodzony dnla 24 stycznia 1862 r, w Kostomiotach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/DOS/08
W specj ‘W zak ie sleci, i ji i
i ny
do projektowania bez ograniczen
UZASADNIENIE
Omgrma Komisja ! lzby ‘we Wroclawiu
orez z egzaminu s(wlern‘za
n Psr\ Bolostow Ceosion Ot posiada | prakiyke
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzylkar\h uprawnien huunwlanycn w:plqulnecci
Inml-wlwl W zakresie sieci, instalac | urzadzen clepinych, gazowych,
do
Szczegsiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocle niniejsze] decyzjl,
Pnumh
1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodslolnych funkci
tmchnicznych w budownictels stnowl s diseril. de G Pan Bolestaw Gzoslaw Oledkéw jest uprawniony:
sl i, o et G s e it SO S S ) s e, i
nym przez tg izbe, z ckredlonym w nim terminem waznoscl,
Prawo budewlane, wzwiazku z art. 5 ustawy z _dnia 28 i rpmznnsr o zmianie ustawy Prawo budowlane
.00 oithsa) QscyI) Wiy cwottda <o Iioss] Kanilel y Inkyriaciw oraz o zmignie miektbrych innych ustaw | §23 ust 1 rozporzazenie Winistra Infastroktury 2 dnle
X i 8 ‘gowe] Komisj DOIB we Wrociawl w terminis 14 dni od dia je 18 maja2005r. w sprawie funkejl (DzU z 2005 Nr96
dorgezenia. Ppoz 817) -
1) projektowania obieicu budswianegs haklegu jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyine:
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjn
2 projekiow nadzoru
Ctmymue; 3 kontroli bi z jem art. 62 ust. § ustawy
1. Pan Bolesiaw Czestaw Oleskaw bez w zakresie wiw
UL Jagielloriska 8/4
67-200 Glogéw Na podstawie § 16 Ministra portu § ictwa z_dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
klvgowa Rada lzby ‘funikcji w ninie
:! Gléwny Inspektor projektow zagospudsmwan\s dzialki lub terenu w zakrusie spmgamsd Instalacyjnej w zskresie sieci
instalacj | urzgdzen ciepinyeh, gazowych,

Nadzoru Budowlanego
4. ala

Skiad) m.mqayom
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Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
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P.21. Elewacja wschodnia — kolorystyka — skala T:T00 .....cccvveeeeeiiiieeecieee e 48
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Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

Przebudowa, rozbudowa, rozbiérka, remont budynkéw wraz ze zmiang
sposobu vzytkowania

Adres obiektu: Budynek przemystowy: mtyn, browar i gorzelnia
dz. nr ewid. 301/9, obreb 0002 Gaworzyce
Jedn. ewid.: 021602_2 Gaworzyce, pow. polkowicki

Inwestor: Gmina Gaworzyce
59 - 180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, pow. polkowicki

Podstawy opracowania

— Zlecenie Inwestoraq,

— Uzgodnienia i wytyczne projektowe Inwestora,

— Wizja lokalna obiektu,

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu,
- Inwentaryzacja fotograficzna,

— Uzgodnienia i wytyczne konserwatorskie,

— Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

— Przepisy i normy obowigzujgce.

1. Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek przemystowy: mtyn, browar i gorzelnia.

Po planowanej inwestycii:

- Budynek Gminnego Centrum Kultury w Gaworzycach,

- Kategoria obiektu budowlanego — IX budynki kultury, nauki i oswiaty.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Od chwili powstania budynki petnity funkcje przemystowe: mtyna, browaru i gorzelni.
W latach powojennych stuzyt jako mtyn oraz tez czeSciowo jako mieszkanie stuzbowe
i magazyn miejscowej Gminnej Spotdzielni. Obecnie budynek nieuzytkowany.

Po projektowanej zmianie sposobu uzytkowania obiekt bedzie stuzyt lokalnej spotecznosci
jako miejsce wydarzen kulturalnych i spotkan. Nalezy scali¢ budynki nr 1228 i 1220 i
traktowac obiekt jako jeden budynek.

Uktad funkcjonalny budynku zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacii.
Program uzytkowy zaktada, ze obiekt bedzie uzytkowany jednoczesnie przez maksymalnie
do 160 os6b. Do budynku prowadzi 7 wejs¢, ktdre stanowiq wyjscia ewakuacyjne.

Na parterze zlokalizowane zostang sale widowiskowa (do 120 oséb) i kameralna (do 20
os6b) dostepne od ulicy Gtownej. Na parterze rowniez zlokalizowane zostang
pomieszczenia biurowe, wezty sanitarne, pracownia, pomieszczenia pomochicze,
catering oraz 2 klatki schodowe. Na pierwszym pietrze projektuje sie sale, ktére bedqg
wykorzystywane do zajec sportowych o charakterze prozdrowotnym, sanitariaty wraz
z szatniami, kantorek oraz dwie klatki schodowe. Pomieszczenia na | pietrze bedg
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uzytkowane przez 20 oséb. Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie tfechniczne oraz
poddasze nieuzytkowe nieprzeznaczone na pobyt ludzi. W piwnicy zaprojektowano
pomieszczenia pomochicze, nieprzeznaczone na pobyt ludzi.

Projektowana rozbidrka, przebudowa, rozbudowa i remont zaktadajg zmiane sposobu
uzytkowania obiektu.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejgce budynki wykonany w technologii tradycyjnej z kamienia i cegty.
Dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. W czesci mtyna frzykondygnacyjny,
podpiwniczony. Nakryty stromym dachem dwuspadowym krytym dachdwkg w czesci
korpusu gtdwnego idachami ptaskimi krytymi papg w czesciach dobudowanych
i rozbudowanych. Elewacja szczytowa wschodnia regularna, tréjosiowa z  oknami
tukowymi. Pozostate elewacje nieregularne, zmieniane podczas kolejnych przebuddéw do
aktualnej funkcji uzytkowej. Korpus budynku gtdbwnego ma znamiona elewad]i
uporzgdkowanej z wystrojem architektonicznym w postaci gzymséw, bonii naroznikowych,
regularnej uporzgdkowanej linii okien itp. Od strony zachodniej w bryle budynku dominujg
trzy ceglane kominy. Projekt zaktada rozbudowe obiektu o prostg w bryle sale
widowiskowq krytg dachem ptaskim, rozbiérke dobuddwek. Nad dobudowang czescig
budynku zaprojektowano taras techniczny, na ktérym zostanie zamontowana instalacja
fotowoltaiczna. Budynek w formie urozmaiconej bryty, kryty dachami dwuspadowymi,
ptaskimi, na planie wieloboczny.

Projekt zaktada wyodrebnienie stref funkcjonalno-uzytkowych:

- Strefa rozrywkowa - zlokalizowana na parterze, obejmuje w starej czesci budynku sale
kameralng (nr 1.4) oraz w nowej czesci sale widowiskowqg (nr 1.8), hall wejsciowy
(nr 1.5), pomieszczenie techniczne (1.6) i szatnie (1.7). Ze strefy rozrywkowej dostepne
sg sanitariaty. Do strefy rozrywkowej prowadzg 4 wejscia do budynku stanowigce
rowniez wyjscia ewakuacyjne.

- Strefa administracyjna — zlokalizowana na parterze, obejmuje pomieszczenia biurowe
(sale nr1.2i1.3).

- Strefa twércza - zlokalizowana na parterze, obejmuje pracownie (sala nr 1.15).
Pracownia dostepna z hallu oraz z komunikaciji.

- Strefa obstugi — zlokalizowana na parterze w pdétnocno zachodniej czesci budynku,
obejmuje pomieszczenie cateringu (sala nr 1.12) oraz pomieszczenie pomochicze
(salanr1.11).

- Strefy komunikacji — obejmuje klatki schodowe oraz pomieszczenia stuzgce do
komunikacji poziomej na poszczegdinych  kondygnacjach. Pomieszczenia
zapewniajgce komunikacje: w piwnicy —sala nr 0.1; na parterze - pomieszczenia nr 1.1,
1.5, 1.10, 1.13 oraz 1.16; na pietrze — klatki schodowe (KS1 i KS2); na poddaszu — klatka
schodowa KS1.

- Strefa socjalna - zlokalizowane na parterze i | pietrze, obejmuje wezty sanitarne.
Pomieszczenia higieniczno sanitarne: na parterze — nr 1.14i 1.17; na | pietrze — sala nr
2.7 oraz 2.8.

- Strefa sportowa - zlokalizowana na | pietrze, obejmuje sale o charakterze sportowym
(nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), kantorek (2.5) oraz szatnie (pomieszczenia nr 2.6 i2.9). Do strefy
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sporfowej mozna wejs¢ dwoma klatkami schodowymi, kitére stanowiq drogi
ewakuacyjne.

- Strefa pomocnicza - zlokalizowana w piwnicy oraz na poddaszu, obejmuje
pomieszczenia o charakterze pomocniczym i technicznym. Pomieszczenia
zlokalizowane: w piwnicy —nr 0.2 0.3; na poddaszu - sala nr 3.1, 3.2, 3.3.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametr charakterystyczny Prze.d pIanoYvanq Po.planowq"n e
inwestycjq inwestycji

Powierzchnia zabudowy 377,35 m2 625,49 m?
Powierzchnia uzytkowa 759,61 m2 909,58 m2
Wysokos¢ 13,50 m 13,50 m
Dtugosc 34,31 m 37,31 m
Szerokos¢ 16,56 m 20,02

. . 3 3
Liczba kondygnaci 1 podziemna 1 podziemna
Kubatura 5000 m3 6087 m3
Liczba lokali uzytkowych 1 1
Liczba lokali mieszkalnych 0 0

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Fundamenty czesci istniejgcej — brak szczegdtowych informacji o technologii
i materiatach wykorzystanych do wykonania fundamentéw obiektu w poszczegdlnych
jego czesciach, w tym fundamentu przylegtego komina. Na podstawie wizji lokalnej
pomieszczen piwnicznych zaktada sie wykonanie fundamentow obiektu w technologii
tradycyjnej, tj. murowanych taw fundamentowych z wirgceniaomi z kamienia polnego
i wiekszych gtazéw. Sciany fundamentowe gr. 50-90cm, murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z wirgceniami z kamienia polnego i wiekszych gtazdw.
Brak danych dotyczgcych istniejgcej hydroizolacji fundamentow lub  rozwigzan
technicznych  zabezpieczajgcych elementy fundamentéw przed negatywnym
oddziatywaniem wod gruntowych oraz wod opadowych infilirujgcych przylegty grunt. Od
strony zewnetrznej nie odnotowano sladéw wykonywanych hydroizolacji pionowych.
Posadowienie czesci projektowanej - zgodnie z projektem technicznym, na tawach
fundamentowych.

Zgodnie z opinig geotechniczng pod projektowang inwestycje sporzgdzong przez
Pracownie Geologiczng s.c. Joanna i Robert tukasiewicz w styczniu 2022r. okreslono
warunki geotechniczne. Stwierdzono wystepowanie gruntdw mineralnych, rodzimych,
reprezentowanych przez utwory deluwialne, wodnolodowcowe i lodowcowo-zastoiskowe.

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne w tym osoby starsze

Projektowany budynek jest dostepny dla osdb starszych i oséb niepetnosprawnych. Dwa
wejscia z poziomu terenu dostepne dla oséb niepetnosprawnych w tym osoby starsze.
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Ponadto zaprojektowano dzwonek przyzywowy do obstugi osdéb niepetnosprawnych
i starszych przez personel Gminnego Centrum Kultury w Gaworzycach. Zaprojektowano
sktadang przyscienng platforme schodowg na schodach prowadzgcych na sale
widowiskowq.

7. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Budowa w frakcie prowadzonych prac budowlanych i po ich zakohczeniu nie bedzie

powodowata zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikow

i ofoczenia. Odpady budowlane i materiat z rozbiérek nie nadajgcy sie do uzycia nalezy

sktadowac na wysypisku odpaddéw do tego przeznaczonym, i wskazanym przez

komunalne stuzby gminne.

Dane techniczne:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposdb odprowadzania sciekow
oraz woéd opadowych - zapotrzebowanie na ilos¢ wody - zgodnie z projektem
technicznym, sposéb odprowadzania wéd opadowych do gruntu na teren dziafki
nalezgcej do Inwestora

b) emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych - brak,

c) rodzqj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw — odpady state bedg gromadzone w koszu na
Smieci i wywozone przez stuzby komunalne na wysypisko — zgodnie z umowq,

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktdécen — brak,

e) wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — brak.

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Obiekt objety ochrong konserwatorskg — obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

- Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej: zgodnie z projektem technicznym.

- Dostepne nosniki energii: miejscowe wytwarzanie energii — gaz ziemny; lokalne
odnawialne zrédta energi - pompa ciepta, panele fotowoltaiczne; sie¢
elekiroenergetyczna systemowa — energia elektryczna.

- Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych. W rejonie gdzie zlokalizowany jest obiekt,
nie ma sieci cieptowniczej. Budynek podtgczony do sieci elekiroenergetyczne.

- Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

- System konwencjonalny: Ogrzewanie: kociot kondensacyjny Vitodens 26kW
Przygotowanie cieptej wody: kociot kondensacyjny Vitodens 26kW.

- System alternatywny: Ogrzewanie: pompa ciepta. Przygotowanie cieptej wody:
pompa ciepta, panele fotowoltaiczne.

- Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdow zaopatrzenia
W energie
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- System konwencjonalny: koszty inwestycyjne: brak danych; roczne koszty
eksploatacyjne: ~15 000,00 zt.

- System alternatywny: koszty inwestycyjne: brak danych; roczne koszty eksploatacyjne:
~ 8 000,00zt.

- Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie: ze wzgledow
ekologicznych i ekonomicznych Inwestor wybrat system alternatywny — pompe ciepta
oraz panele fotowoltaiczne.

9. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniv lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej

W projektowanym budynku grzejniki nalezy wyposazy¢é w gtowice termostatyczne -

zgodnie z projektem branzowym.

Gtowica termostatyczna jako element dziatajgcy bez koniecznosci dostarczenia energii

z zewngtrz. Urzqdzenie bedzie bezposrednio zamontowane na zaworze grzejnika. Prosty

montaz, mozliwos¢ zainstalowania na kazdym grzejniku.

Zastosowanie gtowic termostatycznych obnizy koszty ogrzewania o okoto 20 + 30% w skalli

roku.

Analiza systemu elekironicznego sterowania ogrzewaniem:

- Energooszczednosc

- Wieksza doktadnos¢ sterowania

- Mnigjsza bezwtadno$¢ termostatu

- Mozliwos¢ zaprogramowania stref czasowych z okreslong temperaturg

- Mozliwos¢ podpiecia dodatkowych czujnikdw, np. otwarcia okna

- Mozliwos¢ zdalnego sterowania uktadem poprzez dang aplikacje

- Sprzezenie uktadu z rozbudowanym uktadem automatyki domowej fzw. ,,Smart
Home".

10.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Szczegdtowe dane instalacji obiektu budowlanego ze sposobem powigzania instalacii
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen
oraz podstawowe ich wyniki, z uzasadnieniem ich doboru, rodzaju i wielkosci tych
urzgdzen wg opisdw zatgczonych do projektdw branzowych.

11.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Budynek objety
opracowaniem znajduje sie w dwoch strefach pozarowych. Zakwalifikowano do kategorii
ZLI B (strefa1)iZL1,B"” (strefa 2).

Nie projekiuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem. Poszczegdlne elementy
projektowanego budynku sq zgodne z zapisami § 216 RMI, oraz okreslonymi klasami
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odpornosci ogniowej: gtdéwna konstrukcja nosna R 120, konstrukcja dachu R 30, strop R E |
60, sciana zewnetrzna E | 60 (o-i), Sciana wewnetrzna E | 30, przekrycie dachu R E 30.
Przekrycie dachu co najmniej RE30.

W budynku objetym opracowaniem w $cianach zewnetrznych znajdujq sie pasy miedzy
kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m zgodnie z § 223 RMI.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w  sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgey
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej zgodnie z § 225 RMI.
Strefy sg od siebie oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie
z § 226 RMI.

Budynek objety opracowaniem zgodnie z § 227 RMI. Strefa 1 obejmuje powierzchnie
779,62 m2, strefa 2 o powierzchni 182,78 m2 i obejmuje sale widowiskowq. Do strefy 1
prowadzi 5 wejs¢ stanowigcych wyjscia ewakuacyjne. Do strefy 2 prowadzg 2 wyijscia
ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewngtrz budynku.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z
materiatdw niepalnych, a rewizje i drzwi prowadzgce do innej strefy zaprojektowano jako
przeciwpozarowe — zgodnie z § 232 ustep 1 i 2 RMI. Sciana oddzielenia pozarowego
pomiedzy strefg 1 a 2 zaprojektowano jako REI 120, drzwi E | 0.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow — zgodnie z § 235 RMI.
Zaprojektowano klapy dymowe na klatkach schodowych w stropodachu i dachu.
Zaprojektowane drogi ewakuacyjne sg zgodne z § 236 RMI. Z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi sqg zapewnione mozliwosci ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewngtrz budynku, bezposrednio na zewnagtrz budynku i drogami komunikacji
ogdlnej — drogami ewakuacyjnymi.

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce
wyijscia ewakuacyjne z budynku otwierajqg sie na zewnagtrz.

Przejscia ewakuacyjne zgodnie z § 237 RMI. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca,
w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng
lub na zewnatrz budynku sg zapewnione przejscia ewakuacyjne o dtugosciach
nieprzekraczajgcych 40 m.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadzq przez wiecej niz trzy pomieszczenia zgodne z § 237
RMI, ustep 8. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt zgodne z § 237 RMI, ustep 10. Sala widowiskowa wyposazona w dwa wyijscia
ewakuacyjne w odlegtosci powyzej 5 m od siebie — zgodnie z § 238 RMI. Szeroko$c¢
schoddw wynosi 120 cm, szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle zgodnie z RMI.
Parametry w tym szerokosci drzwi w Swietle stanowigcych wyijscia ewakuacyjne zgodnie
z8§ 239, 240 RMI. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase
odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15.
Szerokosci i wysokosci drog ewakuacyjnych zgodnie z § 242 RMI.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuaciji ze strefy pozarowej ZL Il w budynku
sredniowysokim (SW), obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone
W urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu — zgodnie z § 245 RMI.
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drzwi z pomieszczen, z wyjgtkiem higienicznosanitarnych, prowadzgce na drogi
komunikacji ogdlnej, powinny miec klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 30 -
zgodnie z § 246 ust. 6 RMI.

Klasa odpornosci ogniowej schoddw i pochylni zgodnie z § 249 RMI.

Zgodnie z §258 nie stosuje sie niektorych materiatéw. Wymogi przeciwpozarowe
dotyczgce podtdég zgodnie z § 259 RMI. W sali widowiskowe] nie stosuje sie
tatwozapalnych przegréd, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione - zgodnie z § 260 RMI.

Wymogi dotyczgce przewoddw spalinowych i dymowych, wymogi dotyczgce
przewoddw wentylacyjnych, wymogi dotyczgce instalacji wentylacyjnych, wymogi
dotyczqgce instalaciji wentylacji oddymiajgcej zgodnie z § 266, 267, 268, 270.

Odlegtosci miedzy budynkami —zgodnie z §271 ust.1 RMI.

Obiekt znajduje sie w zasiegu 2 hydrantow podziemnych oddalonych do 75 m, oraz
jednego oddalonego do 100 m.

12.Dane ogdlne

12.1. Rys historyczny

Obiekt zabytkowy pod ochrong konserwatorskq.

Wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdw Nieruchomych pod nr 11 — mtyn. Obszar -
historyczny uktad ruralistyczny wsi Gaworzyce.

Gaworzyce - wie§ gminna w powiecie polkowickim, potozona na sktonie Grzbietu
Dalkowskiego ku Rowninie Szprotawskiej, na wys. 155-180 m n.p.m. Wie$ zajmuje wagskq
doline cieku i sgsiadujgce zbocza. Pétnocna czes¢ Gaworzyc siega do drogi krajowej nr
3/ S3 (E 65).

Nazwa miejscowosci w Sredniowieczu zapisywana byta: Qwaricz, Quaricz, Guaricz.
Wedtug S. Rosponda jest to forma zniemczona, z ktdérej mozna odtworzy¢ nazwe
Gaworzyce, inaczej potomkowie Gawora (Gowora) lub Gaworzyce - od staropolskiego
gowor = mowa, gtos, a takze podnoszenie wrzasku. W okresie nowozytnym utrwalita sie
nazwa Ouaritz. W 1937 r. zostata zmieniona na Oberquell. Po Il wojnie $w. wie§ nazywata
sie poczgtkowo Chwarzyce, uzywano rowniez nazwy Kwarzec. Stacja kolejowa
funkcjonowata takze pod nazwqg Krynica Gtogowska.

Rozwodj gospodarczy w XVII w. Gaworzyce wymieniane sg joko osada targowa
(Marktflecken) oraz najwieksza wie§ w gtogowskiem (w 1756 r. - 1171 mieszkancow).
W drugiej ¢wierci XIX w. zniesiono powinnosci chtopskie. Wie$ rozwijata sie gospodarczo,
m.in. za sprawq kolei gtogowsko-zaganskiej (od 1846 r.). Po r. 1850 przekroczyta liczbe 2000
mieszkancoéw. Rozbudowa wsi w XIX - pocz. XX w. nadata jej do pewnego stopnia
charakter matomiasteczkowy. Cenfrum tworzyta poszerzona gtéwna ulica w srodku
osiedla. Na przedtuzeniu wsi w kierunku dworca powstata nowa zabudowa. Miejscowosc
posiadata rozbudowang infrastrukture gospodarczg i komunalng. Funkcjonowaty tu
w 1930 r.: nowoczesny mtyn zbozowy, cegielnia, mleczarnia, mtyn parowy, frzy fabryczki
maszyn, zaktad przerdbki drewna ze stolarnig, fabryka likieru, rozlewnia lemoniady. Byto
kilka zaktaddw gastronomicznych, wieksza ilos¢ rzemiesiniczych, ustugowych i sklepdw,
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poczta. Praktykowali lekarze, istniata opieka spoteczna, dziatato kilkanascie stowarzyszen.
Elektryczno$¢ dotarta do Gaworzyc przed | wojng Swiatowq.

W dniu 10.X.1946r. utworzona zostata Gminna Rada Narodowa. Wybrano 31 radnych
(najwiecej w powiecie gtogowskim). W tym samym czasie zatozono Gminng Spoétdzielnie
»Samopomoc Chtopska”.

Gmina (od 1.1.1955r. — gromada) po okresie przynaleznosci do woj. wroctawskiego,
od 1950 r. znajdowata sie w woj. zielonogdrskim. Z biegiem lat Gaworzyce staty sie
ponownie ludng i dobrze zagospodarowang wsig. W pamietniku z lat 60. mieszkaniec
Gaworzyc chwadalit sobie, ze we wsi znajdowaty sie Osrodek Zdrowia (utworzony w 1955r.),
Wiejski Dom Kultury, kino, biblioteka, filia POM, GS, sklepy.

Mtyn, browar, gorzelnia

Historia (znana) obiektu siega poczgtkdw XIXw. i zwigzana jest z powstaniem
browaru/gorzelni zatozonej przez Friedricha Dehmela w 1829r. Jednak ztozona geometria
i roznorodnos¢ technologii budowlanych zastosowanych przy wznoszeniu poszczegdlnych
pomieszczen pozwala twierdzi¢, ze powstaty woéwczas obiekt posadowiono w miejscu
starszej budowli lub zostata ona w znacznym stopniu przebudowana. W kolejnych latach
wtascicielami browaru byli: Alwin Dehmel do 1910r. oraz Alfred Rothe do zamkniecia
dziatalnosci w 1920r. Po zakonczeniu funkcjonowania browaru, obiekt rozbudowano
i zmieniono sposdb uzytkowania na mtyn. W takiej roli wykorzystywany byt rowniez po I
wojnie Swiatowej. Obecnie z uwagi na zty stan techniczny zostat wytgczony
z uzytkowania.

Mtyn dziatat jeszcze w latach 80 — tych XX w. zarzgdzany przez miegjscowqg Gminng
Spoétdzielnie (GS) ,,Samopomoc Chtopska”. W budynku miescit sie mtyn w potudniowo —
wschodniej czesci, chtodnia i magazyn w czesci srodkowej i mieszkanie stuzbowe w czesci
zachodniej. W latach 90 -tych GS przestat istnie¢, a mienie, w tym mtyn, pozostawione
nieuzytkowane przez dtugi okres czasu w wiekszosci przypadkdédw popadto w ruine. Obiekt
przejeta Agencja Wtasnosci Rolnej. Od kilku lat obiekt, w ktérym miesci sie mtyn, dawny
browar i gorzelnia nalezy do Gminy Gaworzyce. Obecnie obiekt jest uzytkowany tylko
w czesci, jako sktadowy réznych przedmiotow uzywanych okresowo przez Gmine.

12.2. Opis stanu istniejgcego

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania w pierwotnej bryle wzniesiony zostat

w technologii fradycyjnej, ze scianami nosSnymi zewnetrznymi i wewnetrznymi murowanymi

oraz stropami ceglanymi i drewnianymi. Poszczegdlne rozbudowy budynku widoczne od

strony potudniowej wykonane zostaty czeSciowo w technologii tradycyjnej ze Scianami
murowanymi z cegty petnej ze stropami drewnianymi, jok réwniez - w czesci
dobudowanej kondygnacji — w technologii Scian szachulcowych.

Z obecnej bryty budynku wyrdznic mozna 2 czesci opisane na rzucie w ksztatcie litery ‘L':

- od sftrony podtnocnej - korpus gtowny o  wymiarach ~ 31,42 x 9,54m,
pieciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony od strony wschodniej, zwienczony
dachem dwuspadowym, z symefrycznym wykuszem od strony pdtnocnej i potudniowe;j,
z dwoma kominami zlokalizowanymi w obrebie potaci dachowej oraz frzecim wolno
stojgcym w pdétnocnozachodnim narozniku budynku (kominy z przeznaczeniem
technologicznym/ przemystowym);
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— od strony potudniowej — prostopadtoscienna cze$S¢ budynku o wymiarach ~12,44 x
6,94m, dostawiona do korpusu gtdbwnego, czterokondygnacyjna, podpiwniczona,
zwienczona dachem dwuspadowym.

W bezposrednim sqgsiedztwie budynku zabudowano mniejsze obiekty o charakterze
magazynowym oraz rampy fransportowe.
Wejscie do budynku prowadzi pieciorgiem drzwi zlokalizowanych od strony poétnocnej
budynku oraz od strony ul. Okreznej. Pomieszczenia w budynku wydzielone zostaty
z wykorzystaniem $cian nosnych. Z kondygnacji parteru wydzielono trzy osobne lokale
(zespoty pomieszczen) do ktérych dostep prowadzi przez drzwi wejsciowe od strony
potnocnej budynku. Lokal zlokalizowany od strony wschodniej posiada dostep do
wszystkich kondygnaciji budynku, w pozostatych dwodch lokalach dostep ograniczony jest
tylko do kondygnaciji parteru. Pomieszczenia piwnicy oraz kondygnacji nadziemnych
skomunikowane sg za pomocg schoddw wewnetrznych zlokalizowanych w jednym pionie
komunikacyjnym, w czesSci wschodniej budynku. Dodatkowo, z uwagi na sposdb
uzytkowania, w poszczegdlnych stropach miedzykondygnacyjnych wykonane zostaty
liczne otwory technologiczne stuzgce do fransportu pionowego tfowardw — zaslepione na
czas codziennego uzytkowania. Komunikacja w poziomie piwnicy ograniczona jest przez
doptyw do wnetrz wéd gruntowych/opadowych izalanie czesci pomieszczen od strony
potudniowe;.

Budynek nie uzytkowany, utrzymany w bardzo duzej czesci w ztym stanie technicznym

konstrukcyjnym, uzytkowym i estetycznym. W szczegdlnoSci w rejonach przybuddéwek

z dachami ptaskimi i od strony potudniowej. Obiekt wyposazony w przytgcza wod.-kan.,

elekiryczne, instalacje odgromowq, instalacje odprowadzenia wody deszczowe,.

Instalacje te sg w duzym stopniu zniszczone, zdekompletowane i zdegradowane.

W zwigzku ze sposobem uzytkowania, na poszczegdlnych kondygnacjach, we wszystkich

pomieszczeniach pozostajg elementy ciggu technologicznego mtyna. W wielu miejscach

zarébwno w przegrodach poziomych jak i pionowych wykonane zostaty przepusty
technologiczne.

Elementy budynku:

- Fundamenty - brak szczegdtowych informacji o technologii i materiatach
wykorzystanych do wykonania fundamentdw obiektiu w poszczegdlnych jego
czesSciach, w tym fundamentu przylegtego komina. Na podstawie wizji lokalnej
pomieszczen piwnicznych zaktada sie wykonanie fundamentéw obiektu w technologii
tradycyjnej, tj. murowanych taw fundamentowych z wirgceniami z kamienia polnego
i wiekszych gtazéw. Sciany fundamentowe gr. 50-90cm, murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z wirgceniami z kamienia polnego i wiekszych
gtazdéw.  Brak danych dotyczgcych istniejgcej hydroizolacji fundamentéow lub
rozwigzan technicznych zabezpieczajgcych elementy fundamentéw  przed
negatywnym oddziatywaniem wod gruntowych oraz woéd opadowych infilfrujgcych
przylegty grunt. Od strony zewnetrznej nie odnotowano Sladéw wykonywanych
hydroizolacji pionowych.

- Sciany - $ciany nosne podpiwniczenia budynku oraz kondygnacji nadziemnych
wykonane w technologii fradycyjnej - murowane z cegty petnej na zaprawie
cemenftowo-wapiennej, z wyjgtkiem $cian czesci potudniowej budynku na Il pietrze —
sciany w technologii szachulcowej. Grubosci $cian nosnych zréznicowane na
poszczegolnych kondygnacjach od 27cm (Sciany na llp.) — 82cm (Sciany na parterze).
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- Stropy - stropy kondygnaciji podpiwniczenia w formie ceglanych sklepien kolebkowych
gr. 35-40cm oraz - w pomieszczeniu zlokalizowanym w narozniku potudniowo-
wschodnim — w technologii stropu odcinkowego na ksztattownikach IPN180. W czesci
potudniowej budynku nad stropem podpiwniczenia celem wyrdwnania poziomow
zabudowano drewniang podkonstrukcje posadzki o tgcznej gr. ~1,20m.

- Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi czesci wschodniej korpusu gtéwnego
budynku w formie stropdw drewnianych nagich, dwuprzestowych, na belkach
o przekroju 20x24cm, lokalnie z podbitkg z desek gr. 3cm, brak wypetnienia pomiedzy
belkami. Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi czes$ci zachodniej korpusu
gtdwnego budynku w formie stropdw drewnianych nagich, lokalnie z podbitkg z desek
gr. 3cm oraz w pojedynczych pomieszczeniach w formie sklepien krzyzowych i sklepien
odcinkowych. W czesci potudniowej budynku strop nad parterem w formie sklepienia
odcinkowego na ksztattownikach IPN260. Nad | pietrem strop drewniany nagi stanowi
czeSciowo przegrode miedzykondygnacyjng od strony wschodniej, a w czesci
zachodniej - konstrukcje zadaszenia budynku z Iokalnym wzmocnhieniem z
ksztattownika IPN260. Warstwy wykonczeniowe stropdw drewnianych stanowi deska gr.
3cm. Warstwy wykonczeniowe stropdw odcinkowych wylewka betonowa o grubosci
do 10cm.

- Dach - korpus gtowny budynku z dachem dwuspadowym o konstrukciji ptatwiowo-
jetkowej, z pokryciem z dachdéwki mieszanej w uktadzie podwdjnym w koronke.
Zadaszenie czesci potudniowe] budynku dwuspadowe o konstrukcji krokwiowej,
z pokryciem z papy nha deskowaniu petnym gr. 3cm.

- Stolarka okienna i drzwiowa - stolarka okienna drewniana, na profilach metalowych
odlewanych oraz z elementéw drewnianych. Drzwi zewnetrzne stalowe oraz deskowe
i ptycinowe zréznych okresow wbudowania w bardzo ztym stanie technicznym.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna praktyczne nie zachowata sie. Nieliczne istniejgce
zachowane drzwi sg deskowe i wspobtczesne w czesci zachodniej budynku.

- Wykonczenie i posadzki - zachowane podtogi drewniane z desek na stropach
drewnianych w bardzo ztym stanie technicznym, a w wielu fragmentach ich brak.
Posadzki betonowe (parter) lub z deski podtogowej 3cm.

- Tynki wewnetrzne cementowo-wapiennie i wapienne z wykonczeniem wyprawg
malarskq lub bielone wapnem.

- Elewacje - wykonczenie elewacji tynkiem cementowo-wapiennym z wyprawq
malarskg. Powierzchnia elewacji urozmaicona prostymi zdobieniami w formie gzymsow
i pilastrow naroznych oraz obramienia okien.

- Kominy - dwa okazate kominy zlokalizowane w obrebie budynku wykonane z cegty
petnej licowanej o przekroju kwadratu ok. 160 x 160cm majg charakter przemystowy,
bezposrednio zwigzany ze sposobem uzytkowania obiektu. Jeden komin zlokalizowany
w czesci srodkowej budynku a drugi przy budynku od strony zachodniej.

- Instalacje - budynek wyposazony w instalacje elekiryczne i wod.—kan. Czesciowo
sprawne w czesci zachodniej budynku. Brak instalaciji wentylacyjne;.

- Elementy wyposazenia - w budynku znajduje sie wiele urzgdzen technologicznych
dawnego mtyna. Urzgdzenia te zlokalizowane sg na wszystkich kondygnacjach
w czesci wschodniej budynku i przechodzg przez stropy miedzykondygnacyjne
wzajemnie sie przenikajgc. Urzgdzenia w duzej mierze zdekompletowane
i skorodowane.
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12.3. Opis stanu projektowanego

W celu przywréocenia budynku do uzytkowania i dostosowania go do aktualnych

przepisow technicznych niezbedne jest przeprowadzenie szeregu robdt projektowych

i budowlanych, przede wszystkim:

1) W celu uszczegdtowienia wiedzy o obiekcie oraz okredlenia stanu technicznego
elementéw ponizej poziomu terenu, zaleca sie wykonanie odkrywek w punktach
charakterystycznych obiektu, do poziomu posadowienia; szczegdty lokalizacii
wykopow kontrolnych nalezy uzgodni¢ z uprawnionym projektantem.

2) Wykonanie hydroizolacji scian fundamentowych oraz $cian podpiwniczenia obiektu
oraz drenazu opaskowego do odprowadzenia nadmiaru wod gruntowych.

3) Uszczelnienie przepustow technologicznych i przytqczy przez sciany podpiwniczenia.

4) Usuniecie uszkodzonych elementdw posadzki drewnianej w poziomie parteru w czesci
potudniowej budynku. Wykonanie nowych warstw posadzki wraz z termoizolacjg
czesci posadzki niepodpiwniczone] oraz dostosowaniem do nowych warunkow
uzytkowania.

5) Demontaz drewnianych stropéw miedzykondygnacyjnych - dotyczy wszystkich
elementéw, zarédwno uszkodzonych jak i wizualnie sprawnych. Odtworzenie konstrukcii
stropu drewnianego nad | pietrem.

6) Wykonanie stropu zelbetowego nad parterem — zgodnie z projektem technicznym.

7) Demontaz pokrycia dachowego w zakresie catego budynku. Wykonanie nowego
pokrycia potaci dachowych zgodnie z rysunkiem potaci dachowych.

8) Demontaz uszkodzonej wiezby dachowej w zakresie catego budynku. Odtworzenie
wiezby z uwzglednieniem wyeliminowania nawarstwien remontowych i elementéw
zaburzajgcych statyke konstrukcii.

9) Wykonanie ekspertyzy technicznej i mykologicznej pozostatych elementow
drewnianych z uwagi na mozliwos¢ ich ponownego zastosowania

10) Wykonanie prac rozbiérkowych.

11) Wykonanie prac termomodernizacyjnych obiektu z uwzglednieniem zachowania
zabytkowego charakteru obiektu.

12) Pomieszczenia poddasza docieplane od wewnatrz.

13) Usuniecie i odtworzenie uszkodzonych fragmentéow tynkdw zewnetrznych elewacij,
uzupetnienie  uszkodzonych  elementdw  ceramicznych, gzymsdw, spekan
i pozostatych ubytkéw elewacii budynku.

14) Usuniecie uszkodzonych, zawilgoconych wewnetrznych wypraw tynkarskich, osuszenie
scian zewnetrznych i wewnetrznych, uzupetnienie uszkodzeh materiatu murowego.

15) Usuniecie pozostatosci uszkodzonej instalacji odprowadzenia wod opadowych
z dachu budynku. Odtworzenie instalacji w technologii wspotczesne;.

16) Modernizacja instalacji wod.-kan., elektrycznej, cieptowniczej, etc.

17) Usuniecie elementéw linii technologicznej mtyna z uwzglednieniem czesciowego
pozostawienia elementdw jako ekspozycja przesztosci industrialnej obiektu.

18) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Demontaz, renowacja i ponowny montaz
wewnatrz budynku drzwi wejsciowych oznaczonych symbolem D3.

19) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych w budynku.

20) Wykonanie nowych fundamentow dobudowywanej czesci obiektu oraz $cian
konstrukcyjnych.

21) Wykonanie klatek schodowych, schoddw zelbetowych, zespotow wejsciowych.
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22) Wykonanie scian noSnych w piwnicy, na parterze, na | pietrze.

23) Wykonanie $cianek dziatowych.

24) Montaz stolarki wewnetrznej drzwiowe;.

25) Wykonanie prac wykonczeniowo- remontowych we wnetrzu budynku.

26) Wykonanie zadaszenia dobudowanej czesci budynku w postaci tarasu technicznego,
na ktérym zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

27) Montaz stelazu oraz systemowej Sciany zielonej na Scianie zachodniej i czesci
potudniowej rozbudowanej czesci obiektu. Wykonanie nasadzen ogrodu
wertykalnego stanowigcego powierzchnie czynng biologicznie.

28) Rozbidrka dobuddwki magazynu oraz zbednych elementéw dawnego mtyna jak
rampy, zsypu zbozowego, zadaszenia zsypu.

29) Rozbidérka dobudowanego narosnika ukosnego od strony wschodnie;.

Zestawienie pomieszczen po planowanej przebudowie, rozbudowie, rozbiérce i remoncie
obiektu:

PIWNICA - Zestawienie pomieszczen

Nr Pomieszczenie Pow. Uzytkowa (m2)
0.1 Komunikacja 18,04
0.2 Pomieszczenie pomocnicze 39,94
0.3 Pomieszczenie pomocnicze 62,85

RAZEM: 120,83

PARTER - Zestawienie pomieszczen

Nr Pomieszczenie Pow. Uzytkowa (m2)
1.1 Hall 18,97
1.2 Pomieszczenie biurowe 24,00
1.3 Pomieszczenie biurowe 16,63
1.4 Sala kameralna 53,88
1.5 Hall 19,47
1.6 Pomieszczenie techniczne 4,24
1.7 Szatnia 4,64
1.8 Sala widowiskowa 177,42
1.9 Pomieszczenie pomocnicze 8,52
1.10 Komunikacja 5,97
1.11 Pomieszczenie pomocnicze 10,94
1.12 Catering 21,28
1.13 Hall 13,65
1.14 Wezet sanitarny 5,08
1.15 Pracownia 57,31
1.16 Komunikacja 11,87
1.17 Wezet sanitarny 24,57

RAZEM: 478,44
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PIETRO - Zestawienie pomieszczen

Nr Pomieszczenie Pow. uzytkowa (m?2)

KS1 Klatka schodowa* 15,35*
2.1 Sala 56,12
2.2 Sala 55,68
2.3 Sala 81,65
2.4 Sala 24,06
2.5 Kantorek 17,59
KS2 Klatka schodowa* 18,20*
2.6 Szatnia 6,19
2.7 Wezet sanitarny meski 7.09
2.8 Wezet sanitarny 6,82
2.9 Szatnia 6,78
2.10 Komunikacja 7,45

RAZEM: 269,43

PODDASIZE - Zestawienie pomieszczen

Nr Pomieszczenie Pow. uzytkowa (m?)
KS1 Klatka schodowa* 8,87*
3.1 Poddasze techniczne 21,12
3.2 Pomieszczenie pomocnicze 6,39
3.3 Pomieszczenie pomocnicze 13.37
3.4 Poddasze nieuzytkowe

RAZEM: 40,88

* Powierzchnia klatek schodowych nie wliczana do powierzchni uzytkowe;.

. =
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13.Opinia geotechniczna sporzqadzona przez Pracownie Geologicznqg $.C. Joanna i
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Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdéw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

ZAL.NR 6

pracovNa@& D) croLoaiczna
s.c. Joanna i Robert kukasiewicz

Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7
67-200 Glogéw
Tel. 076 833-36-95
pracownia.geologiczna.sc@onet.pl

Legenda do przekrojow

TEMAT: Gaworzyce, ul. Glowna — Przebudowa i rozbudowa budynku miyna
(dz. nr 301/9)

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-EN 1997

* warto$¢ ustalona metodg A

OBJASNIENIA WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA ~ X®
GEOLOGICZNE WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY  yu
WARTOSC OBLICZENIOWA X
= Symbol
= £7 gruntu - b . © éw|lze | oo .
g§ . Opis %g wg.opzrjéaosfa- g,}o:_,.,;ga Eg 5 g‘_% ?Sé :§ g; g%g E% g-gg _g.g%
Z'e | liologiczno-genetyezno- [ =5 | sioigun (3859 55| S8 85|22 S| B g gg 5 § 28 388 ggg
00 e i 22 1 @2:cd Ho| 6 25 2 2 | ® a o 8%
£s stratygraficzny §§ ot o E_mé @ -4 o s8|0o %_r. @ | 8 2 é 3 L%?EE =8e| =
= _6 14688—1-? pqda-
25 T w et o | L | wn | p | cul| ou Mo M Eo E
= % | tm? | kPa ° KPa kPa kPa kPa
0,0 | 13.00 | 2,15 | 30,00 | 18,00 | 48351 33846
Piaski gliniaste deluwialne I (Pg C 1,1 1.1 0,9 | 09 0,9 0.9 0.9
Czwartorzed - plejstocen 0,0 114,30 1,93 |27,00]16,20| 43516 30461
0,52* 14,00 | 1,85 33,12 98031 82707
fgQp Piaski wodnolodowcowe I |Ps, PstKR 0,9 1,1 0,9 0.9 0.9 0.9
Czwartorzed — plejstocen 0,47 15.40 | 1,66 29,81 88228 74436
Gliny 0,22%| 25,00 | 2,00 | 16,13 [ 14,48 | 28113 19679
lodowcowo-zastoiskowe I |Gn C 1,1 1.3 09 | 0.9 0.9 0.9 0,9
Czwartorzed — plejstocen 0,24 127,50 | 1,80 | 14,52 13,03 25302 17711
Opracowata: Joanna Lukasiewicz
Parametry wyznaczono poprzez korelacje do parametréw uzyskanych z badan polowych zgodnie z wycofana norma PN-03020 metoda B ) ;"w
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Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdéw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Symbole geotechniczne wg nomy
PN - 74/8 - 02480
GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

B grunty prochnicze  2%<In<5%

Nm  namui 5%< Iom<30%
4 torf 30%<Iom
GRUNTY MINE] ZI]

{}JESKAUSTE[
KW wi na

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz Kemieniste
KRg rumosz gliniasty

KO __ otoczaki

Zz Zwir

Zg  2wir gliniasty

Po  po! groboziamiste
Poj iniasta

Pd  piasek drobny drobnoziamiste
PO pindt pyllsty ‘e spoiste.
? piasek gliniasty

' pyl piaszezysty

pyl

Gp  glina piaszczysta
G glina
GII  glina pylasta drobnoziamiste

Gpz glina piaszczysta zwigzla  spoiste
Gz  glina zwiezla

GIlz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

¢ n

1O Npylasty

GRU SKALISTE
ST  skalatwarda

SM  skala mi¢kka
G| NIE’ WE
NIEOBJETE NORMA
kr  kreda miode osady
gy gytia Jeziome

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp  kreda piszaca

M&W@

OPISU GRUNTOW

+ domieszki

" przewarstwienia

/ na pograniczu

()  okreslenia uzupetniajace dotyczace:
skiadu nasypu, godzaju gruntéw
organicznych, petrografi skal

_4_ numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

OBDABALL L e s -
CPROBOWARNIE W, iA

T prébka o naturalnej strukturze (NNS)
& probka o naturalnej wilgotnogci (NW)
prébka wody podziemnej (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
Wwyinterpretowany max poziom wody
podziemnej (piezometryczny)
piczometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wicrcenia i rzedna

i poziom wody podzit ji

” rzgdna
grunt nawodniony
ha saczenia wody
OZNACZENIE RODZAJU BADAR I
SONDOWAN
penetrometr tloczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg:

X o

2 e

ZW ~ udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - cigzka wbijana

ST — wkrecana

OZNACZENIA GRUNTU
Ip=0,50 - stopier zageszczenia
,=0,20 - stopien plastycznosci
k=10"-10" - wspSlezynnik filtracji [m/s)
INNE OZNACZENIA

i numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekréj
L znumerem (nazwa) obiektu i jloscig

kondygnacji
— — granica warstwy geotechnicznej
~ podstawowe granice Jitologiczno-

stratygraficzne

Zat. 7.

OBJASNIENIA
Tabela symboli gruntéw wg PN-EN ISO 14688-1/2 [wg PN-88/B-02480]
P-EN T80 14688172 PN S 0280 Qumacasle pront
xMg N Nasyp niekontrolowany
Mg nB Nasyp budowlany
sa0r, SiOr, clOr Gb Gleba
Or T Torf
clsior Nmg Namut gliniasty
sisaOr Nmp Namut piaszezysty
siSa Pr Piasek pylasty
FSa Pd Piasek drobny
MSa Ps Piasck $redni
csa Pr Piasek gruby
Gr z Zwir
<IGr 7g Zwir gliniasty
grSa Po Pospétka
grelSa Pog Pospéika gliniasta
siclSa P Piasek gliniasty
Si n Pyl
saSi p Py} piaszczysty
saclSi G Glina
clSa Glina piaszczysta
siCl Gn Glina pylasta
sasiCl Gz Glina zwigzia
clSa Gpz Glina piaszczysta zwigzta
sasiCl Grz Glina pylasta zwigzia
Cl J I
saCl Ip T piaszezysty
sicl In I pylasty

Zat.7.1

)
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1564 PIWNICA - Zestawienie pomieszczen
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PARTER - Zestawienie pomieszczen

220

ItACTE KABLOWE

NR 211175

1.1 Hall 18,97 m2

1.2 Pomieszczenie biurowe 24,00 m?

1.3 Pomieszczenie biurowe 16,63 m?
1.4 Sala kameralna 53,88 m?

1.5 Hall 19,47 m2

200

4 110 4

| 08

260

120 4

1.6 Pomieszczenie techniczne 4,24 m?
1.7 Szatnia 4,64 m?

1.8 Sala widowiskowa 177,42 m?

1.9 Pomieszczenie pomocnicze 8,52 m2
.10 Komunikacja 5,97 m?

.11 Pomieszczenie pomocnicze 10,94 m?

140

' [T JPOM. TECHNICINE
B2 WA [otytki [ d 42 [plytd
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71 L 120 162, 120 | 62

2002

[T.Z ]SALA KAMERALNA [T JSALA WIDOWISKOWA
a ] 8 [phy K -[1.75 177 422 |\wyktadzna sport,/ptyiki

120 “ - S
Dos g O3, £0.00

.12 Catering 21,28 m?

.13 Hall 13,65 m?

.14 Wezet sanitarny 5,08 m?
.15 Pracownia 57,31 m?

.16 Komunikacja 11,87 m?
.17 Wezet sanitarny 24,57 m?

D

1
1
1
1
1
1
1
1

L [ T.7 JSIAINIA

195 2647 Dy
862 30 i

RAZEM: 478,44 m?

1784

2003

962

432

L 95

170

-

N

|

‘ Tynk cienkowarstwowy

W. SANT. Styropian gr.20cm
N Bloczki wapienno piaskowe  gr.24cm

3 [LIZ]W. SANT. ' .

f- - - = 245707 |phytki \ '

r--- s34 =s[8 \ 8|8 [T -

! ottt e Tynk cem.- wap. r.1,5¢cm
590 phiik 0947 [phyfi IS U P g

- 25 N e

________

e [T JPOM. PONO
= B by
K ' '

170

~O'

o a

o8 o Yol
KL 3 & P
] ‘ - - X |

-
]
1
/
I
|
i
|
\
\
\
N\wo
-

(o

N

L 95

=
3,
2=
g
D
80.
07 205® &2

[T3JPOM. BIUROWE
1643 |phytid
504

500

90
205
90
205
X
X

N\
N

130

S
;c’o
\
|
|
l
I
1
1
375

____________

J

I \
I

Y
\
i 2053
\ /
/
/

_______

’ < \ = Z . Sciana wewnetrzna parteru
W) S 8|8 ! v (IS S I
“szge-- / 2051 - - - - P Tynk cem.-wap. g lb
/

. s MERSCTEEAEE ESON AR 090 e o A cm
___:____: v . ~ ’ @

Cegtq petna gr.12cm
S =

_______

-[1,35 0 130
N 220 @ 105
i 8, 145

JCATERNG 84dm |ptytki

)

5_ -
|
L

/
AN
©),
1+
(=3
BT o
N
1

Tynk cem.-wap. g lb
cm

476
L 130
1

504 724

AN\
\

\&\\\\\\\\i

AN \\B

140

I

[TT]HAL q  [srovukaci \m—) [TT5]PRACOWNIA

m, e
® 2,28m* [ptytki .

) [T JPOM. BIUROWE | w 8 [TIEKoMm
397 plyTk T8 [plyfk 513 forket

ul. Mtyhska 12, 67-200 Gtogdw
b4 ryszard.sieledczyk@gmail.com @& 505 189 484

@% BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW

Branza: Nr rysunku

00 [phyTd
__ -

Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia

139
AM[OCm]

Loo S8 owo - ,;7%/,,, %/////////%//%

e @ @ @ @

95
170
%
170
170

Budowlana 59-180 Gaworzyce, ul. Okreina 77b, 021602 2.0002.301/9
Achiekioricna Inwestor: Gmina Gaworzyce P . 2 .

@ @ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW
WRATZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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i ) A% KS1  Klatka schodowa 15,35 m?
I 17 2.1  Sala 56,12 m?
L : : 2.2 Sala 55,68 m?
. 2.3 Sala 81,65 m?
0 o : : SALA 2.4 Sala 24,06 m:’
0995 3 | | .IIZ,_ 2.5 Kantorek 17,59 m
] ¥ 11 3548m |wiktadana spor KS2 Klatka schodowa 18,20 m?
[ ' 2.6  Szatnia 6,19 m?
~ 1 2.7 Wezet sanitarny meski 7,09 m2
: : 2.8 Wezet sanitarny 6,82 m?
@ i © © 0l © © © © 2.9 Szatnia 6,78 m?
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PODDASIE - Zestawienie pomieszczen

KS1Klatka schodowa 8,87 m?

3.1Poddasze techniczne 25,16 m2

3.2Pomieszczenie pomocnicze 6,39 m2
3.3 Pomieszczenie pomocnicze 13,37 m?

3.4Poddasze nieuzytkowe

RAZEM: 53,79 m?
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Budowlana 59-180 Gaworzyce, ul. Okreina 77b, 021602 2.0002.301/9
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g PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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A

Ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe

Beton C25/20 gr.dcm
Folia

Styropian gr.5¢cm
Warstwo wyréwnawcza bet,  gr.5cm
F

Tynk mineralny gr.1,5¢cm
$ciona zewnefrzna istniejoca

Tynk wewnetrzny

7

V_

B
Wyktadzina sporfowa elastyczna

Beton C15/20 zbrojony siatkq posadzkowg gr. 8 cm

Folia

Styropian EPS 200

Piyta stropowa Zelbetowa
Tynk cem.-wap.

G

Wyktadzina sportowa / tarket
Beton C20/25

Folia

Styropian EPS200

Papa termozgrzewalna

Beton C10/15

Lasypka z piasku zageszczona
Grunt rodzimy

ar.scm
gr.12-16cm
gr.15cm

gr.10cm
gr.10cm

gr.10cm
gr.83cm

C

Podtogaz desek

Strop drewniany

Wetna mineralna

Ptyty GK na stelazu systemowym

gr.3cm

grldem

H

Piyta warstwowa dachowa
Konstrukeja stalowa

HEB 300

INP140

gr.20cm

N
N\

7,

N\

1

D
Podioga z desek
Konstrukcja wigzby dachowej

|

Tynk cienkowarstwowy
Styropion

Bloczki wapienno piaskowe
Tynk cem.- wap.

v

gr.3.2cm

gr.20cm
gr.24cm
gr.l.5cm

¥ 2%

|

VoMol We oo tr oottt ’//

2

/////////////////%///////////////////////////%

o

E

Dachdwka ceramiczna
Membrana wiatrowa

taty drewniane

Konstrukcja drewniana dachu
Wetna mineralna

Ptyta OSB

J

Sciana wewnetrzna parteru
Tynk cem.-wap.

Cegtq petna

Tynk cem.-wap.

gr.15¢cm
gr.2cm

gr.1.5¢em
gr.12cm
gr.1.5em

|
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D13 D4 D15 Di6

N

Symbol DI1 D1

NN

= 7 | | |
i
Schemat [l o [ B b
skala 1:50 i i i
. : . ) i g
i i i
Wymiary w éwiefle | Sw 140 (90+50} 100 120 170(240) 100 160 (100+60)
wegarka [cm] Huw 205 220 (285) 20 220 220 220
llos¢ sztuk ogdtem 2P 1P P 1L 1P 1L
Drzwi stalowe. Skizycito min. gr. 60 mm (przylgowe), | Drzwi stalowe. Skizydto min. gr. 60 mm (przylgowe),

wypetnienie - wetna mineralna, minimum 3 zawiasy | wypefnienie - wetna mineraina, minimum 3 zawiasy
zawiasy trzyczesciowe w tym jeden zawias zawiasy trzyczesciowe w tym jeden zawias

sprezynowy, bolce antywywazeniowe, klomka sprezynowy, bolce antywywazeniowe, omka

czama antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem czama antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem

Na podstawie drzwiistiejocych wykonaé nowe.

NG podstawie drzwi istnigjocych wykonad
nowe.

stalowym, 2 zamki patentowe, grubocece blachy
min. 0,7 mm, malowane proszkowo, kolor antracyt

stalowym, 2 zamki patentowe, grubosé blachy min.
0,7 mm, malowane proszkowo, kolor antracyt RAL

RAL 7016, wytrzymato$¢ mechaniczna min. Klasa 3. |7016, wytrzymato$é mechaniczna min. kiasa 3, Drzwi
Drzwi muszq spetnia warunki drzwi ewakuacyinych.|  muszq spetnia¢ warunki drzwi ewakuacyjnych.

Oscieznica: katowa uniwersalna 4- stronna, Ofcieznica: kqtowa uniwersalna 4- stronna,
uszezelka obwiedniowa, grubo$¢ blachy oscieznicy | uszczelka obwiedniowa, grubos¢ blachy oscieznicy
1,5 mm, prég w oscieinicy wzmochiony. 1.5mm, prég w oécieinicy wzmocniony.

UWAGI . . -
Drawi crewnicne sfyizowane. Drzwi drewniane stylizowane.
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Symbol 02 03 04 05 04 07 08 09
LP. 2 3 4 5 6 7 8 9
P ——
Schemat \§\§\
skala 1:50 NN %
% /%
L el | | A | [
Wymiaryw cewietle | Sw 95 95 86 120 120 115 100 130
wégarka [cm] Hw 170 195 158 195 195 170 325 105
llocece sziuk ogdem 32 3 2 3 3 2 5 1
Piwnica - - - - - - -
Parter 10 3 - 3 - 2 5 1
| Piétro 19 - - - 3 - -
Poddesze 3 2 -
Symbol 010 o1l 012
LP. 10 11 12
Schemat
skala 1:50
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Symbol D1 D2 D3 D4 DS Dé D7 D8 D9 D10
LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 1wl 1
Schemat
skala 1:50
H H H SO0 | [ - " in " r b i ' ' -
=
Wymiary w cewiefle | Sw 230 170 {100+70) 142 100 90 90 90 90 80 90
wégarka [cm] Hw 205 220 205 205 205 205 205 220 205 205
llocece sztuk ogé’em | 1 1 1L /2P 3/ 1P 6L/ 5P 5L/ 5P 1L/ 1P 5L/ 5P 1L
. ) ) Drzwi zewnéirme istnigj'ce, nalesy Drzwi z podciéciem wentylacyjnym Drzwi 2 podciéciem wentylacyjnym Drawi alumiriowe. Przeszeria
UWAGI Drawirozsuwne, styfzowane nia drzwi loffowe/przermy sowe poddace renowacji / rekonstrukcii zgodnie zDZU.2020.0.1225 1. zgodnie zDZ.U.2020.0.1225 1. bem'eczgc'izﬁi?gzws;ﬁn?cmleml

T (o)
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| Ogréd wertykalny na konstrukcii systemowej - pow. 61,25 m?

Le genda

Tynk mineralny, kolor 9546 wg wzornika KEIM

m <<EXCLUSIV>> Cegta klinkierowa 13 Stolarka okienna, w kolorze

) Tynk mineralny, kolor 9550 wg wzornika KEIM Dachéwk . 14 Blacha tytanowo - cynkowa, na zaktadke,
<<EXCLUSIV>> achowka ceramiczna czerwona w kolorze grafitowym

3 Z?;QB?\?T! kolor 9554 wg wzomika KEIM 9 Tarcza zegara 15 Stopnie granitowe groszkowane

4 Tynk mineralny, kolor 9567 wg wzornika KEIM 10 Elementy stalowe w kolorze czamym 16 Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym
<<EXCLUSIV>>
Tynk mineralny, kolor 9572 wg wzornika KEIM : : .

15 <<EXCLUSIV>> 1 Drzwi techniczne w kolorze grafitowym Tg Tynk zatarty na gtadko

% Tynk mineralny, kolor 9574 wg wzornika KEIM 12 Drzwi drewniane w kolorze

<<EXCLUSIV>>
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— Ogréd wertykalny na konstrukcii systemowe; - pow. 42,90 m? -/

Ny

Tynk mineralny, kolor 9546 wg wzornika KEIM

Le genda

m <<EXCLUSIV>> Cegta klinkierowa 13 Stolarka okienna, w kolorze

) Tynk mineralny, kolor 9550 wg wzornika KEIM Dachéwk . 14 Blacha tytanowo - cynkowa, na zaktadke,
<<EXCLUSIV>> achowka ceramiczna czerwona w kolorze grafitowym

3 Zr;l;(?ir&ilr\c/}g? kolor 9554 wg wzomika KEIM 9 Tarcza zegara 15 Stopnie granitowe groszkowane

4 Tynk mineralny, kolor 9567 wg wzornika KEIM 10 Elementy stalowe w kolorze czamym 16 Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym
<<EXCLUSIV>>
Tynk mineralny, kolor 9572 wg wzornika KEIM : : .

15 <<EXCLUSIV>> 1 Drzwi techniczne w kolorze grafitowym Tg Tynk zatarty na gtadko

% Tynk mineralny, kolor 9574 wg wzornika KEIM 12 Drzwi drewniane w kolorze

<<EXCLUSIV>>
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Le genda

Tynk mineralny, kolor 9546 wg wzornika KEIM . . = BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW
<<EXCLUSIV>> Cegta klinkierowa 13 Stolarka okienna, w kolorze OE Ul. MtyRska 12, 67-200 Gtogow
hrs] b4 ryszard.sieledczyk@gmail.com @ 505 189 484
i i Blacha tytanowo - cynkowa, na zaktadke, Branza: . f . [Nrrysunku
zr;i?ir&?\%? kolor9550 wg wzornika KEIM Dachoéwka ceramiczna czerwona 14 W kolorz; rafitow r,;/ © Budynek przemystowy: mlyn, browar i gorzelnia
9 Y g Budowlana 59-180 Gaworzyce, ul. Okrgina 77b, 021602 2.0002.301/9 P ,I 7
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Tynk mineralny, kolor 554 wg wzornika KEIM 9 Tarcza zegara 15 Stopnie granitowe groszkowane , .
<<EXCLUSIV>> g PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW
. . WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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RZUT PODDASIA RZUT | PIETRA

#&

Uwaga:

Schematy przedstawiajg podstawowe informacje dotyczqce podziatu budynku
na strefy, klasyfikacji stref pozarowych oraz wynikajgce z powyzszych kias
wydzielei przeciwpozarowych, ewakuacii, drég ewakuacyjnych w najmniej
korzystnych przypadkach.

AL
EIIr_WM yfk

Wejscie do budynku / wyjicie
ewakuacyjne

Strefa pozarowa 1-ZL I

$ciana oddzielenia
pozarowego REl 120

Strefa pozarowa 2- 1L |

160,

opomac U Drzwi w Scianie oddzielenia Droga ewakuacyjna w najmnief

N

przeciwpozarowego El60 korzystnym przypadku

ul. Mtynska 12, 67-200 Gtogow

b4 ryszard.sieledczyk@gmail.com & 505 189 484
Nr rysunku
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