297x1125

Przekrdj typowy drogi lesnej

odcinek bez rowdw, zjazd
nawierzchnia z kruszywa

od 0 do 0,75 3,00 od 0 do 0,75
pobocze pobocze
0,50
4,25
_3.5% 3.5%
_.__oi;=: —0 < 6% 30}: E
IQJ I d
BN s
—nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr 10cm &
—podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po zageszezeniu %

z zakresu opracowania

25¢m
—warstwa gruniu stabilizowana wapnem palonym
budowlanym CL90-Q wg PN-EN459-1 z
doprowadzeniem do stanu pélzwartego na gr.
min. 30cm, Re>0,5 MPa, E,>50MPa
—wyprofilowane i zageszczone podloze

®

Nawierzchnia zjazdu z drogi gminnej — ktory jest wyfqczony

w—-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

gr. 4 cm,

w-wa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

gr. 5 cm,

10 em — w—wa gérna podbudowy z kruszywa

drogowego tamanego frakcji 0-31,5 mm C/90/3
25 em - w-wa dolna podbudowy z kruszywa

drogowego tamanego frakcji 0-63 mm C/90/3

stabilizacja Rm—-2,5MPa 25cm

korytko sciekowe
Beton €20/25
szerokos¢ 25¢cm
wysokos¢ 25cm
zbrojenie wg. karty
producenta min. 3,5%

na tqwie betonowej C12/15

z oporem gr. 10 cm

Przekrbj typowy drogi lesnej
odcinek bez rowdw
nawierzchnia z pfyt drogowych
km 0+140,50 do km 0+678,00

— pobocze gr. 15¢cm z kruszywa 0/31,5 mm
— materiat pozostaly po profilowaniu

@

zasypka cementowo—piaskowa (1:3)

koryto krakowskie na podsypcem

cementowo—piaskowej (1:3) gr. 10 cm

od 0 do 0,75 3,00 od 0 do 0,75
pobocze pobocze
0,50
0]10 A
30
s 2.0% _2.0% AR AL 3
1l qi —s__
'ZJ‘
@ 2
- ptyly drogowe typu MON gr. 15¢cm 2 s

- podsypka piaskowa gr. po zageszczeniu
10em

—warstwa gruntu stabilizowana wapnem
palonym budowlanym CL90-Q wg
PN-EN459-1 z doprowadzeniem do
stanu pétzwartego na gr.
min. 30cm, R:>0,5 MPa, E;>50MPa

—wyprofilowane i zageszczone podfoze

w nasypie grunt G1 — dowieziony

O

Przekrbj typowy drogi lesnej

odcinek z rowem lewostronnym
nawierzchnia z _kruszywa

Kategoria ruchu KR1
Ncisk na os 10t

0,75 3,50 0,75
pobocze
0,10
remont i oczyszczenie
rowéw _3.9% _3.5%

0.25 —nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr 10em

2 *€9. | —=podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po zageszczeniu
25¢m

-warstwa gruntu stabilizowana wapnem palonym

budowlanym CL90-Q wg PN-EN459-1 z

doprowadzeniem do stanu péfzwartego na gr.

min. 30cm, R,>0,5 MPa, E,>50MPa
—wyprofilowane i zageszczone podfoze — nasyp G1

0 ‘ ®

Przekrsj typowy drogi lesnej
odcinek z korytkiem lewostronnym

nawierzchnia z kruszywa
km 0+900 - 0+990

Kategoria ruchu KR1
Ncisk na os 10t

0,75 3,50 0,75
pobocze pobocze
—
ﬂl\ 2

—nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr 10cm

—podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po zageszczeniu
25¢cm

—warstwa gruntu stabilizowana wapnem palonym
budowlanym CL90-Q wg PN-EN459-1 z
doprowadzeniem do stanu pélzwartego na gr.
min. 30cm, Re>0,5 MPa, E,>50MPa

0,2%

- pobocze gr. 15¢cm z kruszywa 0/31,5 mm
— material pozostaly po profilowaniu

- pobocze gr. 15¢cm z kruszywa 0/31,5 mm
— maferial pozostaly po profilowaniu

Prety sprezajgce 2x#14 L min. 6,5m

obsypka cem. piaskowa 1:3

WLOT/WYLOT PRZEPUSTU £600, #2800,

nawierzchnia z kruszywa drogowego tamanego

frakeji 0/31,5 C,, . gr. 10 cm,

w—wa podbudowy 'z kruszywa drogowego
famanego frakcji 0/63 Coo s 9" 25 cm,

zasypka przepustu

przepust #600 PEHD Sn8

w—wa piasku gr. 15¢cm

fawa z betonu C16/20 gr. 20cm

wyprofilowane i zageszczone podfoze

Przekrdj typowy drogi lesnej

odcinek bez rowdw

nawierzchnia z kruszywa
w_miejscu poszerzenia z plyt drogowych

3,00

—wyprofilowane i zageszczone podioze — nasyp G1 od 0 do 0,75 3,00
0, @
pobocze
Przekroj typowy drogi lesnej
odcinek bez rowdw 0,10
jerzchni t d h
nawierzchnia z rogowyc 3.5% 359
szerokos¢ nawierzchni z plyt drgowych :
od 0 do 0,75 zgodnie z lokalizacjq od 0 do 0,75
pobocze pobocze O
2
010 @
% 2,0%
6% 2,0%
f

- pobocze gr. 15¢cm z kruszywa 0/31,5 mm
— malerial pozostaly po profilowaniu

Skrajnie drogi lesnej

0$ drogi | 6,00 |
~0,50 ~0,50 krawed? jezdni
0150 | | 0,50
— - i il < <
Materlal preepuszczalny PRZEKROJ PRZEPUSTU #600, Minmana Véf’g,f,sé Aaziome: ‘ [‘ [’\\ 3 /‘] ‘ | { krawpd? pobooza LSI )
p- grunt rodzimy (POD_JEZDNIA_ GtOWNA) + - o —
500 zbrojenie siatkami 20x20cm
’ Iy z pretéw 210 dwustronne
0,75 3,50 [ 0,75
obocze pobocze Prety sprezajqce 2x#14 L min. 6,5m
- f’?f = J.0% ] - 6:}_{__________ obsypka cem. piaskowa 1:3 B E¢ S
zabezpieczenie przeciwilgociowe
A B et e P e s e e A e 2,70 masq_bitumiczng min. 3l50
in.0,40 '\ ’
. ,0’5% s Posadowienie przepustu 2600, #800, (skala 1:25) min. 0,75 min. 0,75
“ S / 0,50 0,50
5 / rura karbowana #£600, 2800 PEHD
S ] U klasa sztywnosci SN8
rura karbowana 2600, PEHD @ M' Nachylenit:z skarp row6u: 1:1 do 1:1,5 do 1:1
klasa sztywnosci SN8 Lokalnie, w uzasadnionych przypadkach N >
nachylenie dostosowa¢ do warunkéw w fterenie. N Ve pachwina z podsypki piaskowej
Szerokos¢ dna rowu od 0,4 +/-10cm - -
lf o\ mm(::l‘::)n uku |  Poszerz (c :.;c_lcz ni
g‘ % podsypka piaskowa s i
g fawa fundamentowa z betonu C16/20 o o
WIDOK Z GORY PRZEPUSTU #600, %30 &
przeciwskarpa s T I
— 2 skarpa _—  pobocze Jjezdnia pobocze {——  skarpa dla 8600 s=0,8m e -
— g — — dla 9800 s=1,0m o i
— o —_— I
— S — —
—— — obsypka cem. piaskowa 1:3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: . .
bsvok  piaskewe1:3 — / ays _ ' CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
P :k cemA=P7’:7‘§ _—gF.—5e:m H ok A 7mz ar Serm ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice CU rS.US
' =AM ‘\ / / tel. +48 602 555 630 NIP; 756-153-85-22 Regon: 241085395 p ro J e kt
- N | www.cursusprojekt.pl - mail: biuro@cursusprojekt.pl Ll
od 0 do 0,75 — ] ,
— o - zgodnie | INWESTOR: PGL LASY PANSTWOWE
pobocze —— anem sytdacyjnym NADLESNICTWO BRZOZOW
0.50 — s ul. Moniuszki 25, 36-200 BRZOZOW
| S — \ Tellfax +48 13 43 415 24 +48 13 43 090 53
0,25 — \ o 13 0-AT https://brzozow.krosno.lasy.gov.pl e-mail:_brzozow@krosno.lasy.gov.pl
, —— s LOKALIZACJA INWESTYCJI: NADLESNICTWO BRZOZOW, LESNICTWO DYDNIA
—'QL 6% 30 — [ul N i N iy woj. podkarpackie, powiat brzozowski, jedn. ewid. 180203_2 Gmina Dydnia, obreb 0001 Dydnia dz. ewid. 2650, 2647/3, 2648, 2649, 2662, 2661,
ﬁlﬁ\_ &3 ~1 EE— 1 obreb 0002 Krzemienna dz.ewid. 995, 996, 997, obreb 0008 Krzywe dz. ewid. 1140
= —
7. _— P k 6' f PRZEDSIEWZIECIE: , ,
Ls — e BUDOWA DROGI DYDNIA "MACKOW" WRAZ Z PLACAMI SKLADOWYMI
D, 30 % A remon owanego/o warzanego rowu
z. — 7 wymiary minimalne :
-7 — ,, \ STAD%’% JEKT BRANZA: NR PROJEKTU:
— ‘L =§ - §§= \\ ARCS[IJTEI)EIO(J\/?Z'I\?;(ZNO— DROGOWA 02-1/2022
— | =t e PODSTAWA OPR.: TYTUL RYSUNKU: NRRYS.
— — — 271282022 PRZEKROJE NORMALNE 21
— —_— I z dnia 04.02.2022r. .
@ — — —— FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
— — I PROJEKTANT MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/PO0D/09 1:50
—— BE— S SPRAWDZAJACY MGR INZ. MARCIN BERA DROGI MAP/0245/POOD/09 DATA:
GRUDZIEN 2022
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