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TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,0, E2>50 MPa.
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 15 cm, doziarnienie 100%,
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 (LA<26) stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm, 
Warstwa ścieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,
3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdu 

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,0, E2>50 MPa.
Stabilizacja gruntu cementem do wartości C1,5/2 - gr. 12 cm, doziarnienie 100%,
Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm, 
Warstwa ścieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,
2 - Konstrukcja nawierzchni chodnika

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=1,0, E2>50 MPa.
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 25 cm, doziarnienie 100%,
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 (LA<26) stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
Warstwa wiążąca z AC 16 W  gr. 8 cm,
Warstwa ścieralna z AC 11 S - gr. 4 cm,
1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni
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BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

Na zjazdach i chodnikach wykonać obwiednię z kostki prostokątnej.
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sierpień 2021

zakończonym odcinku od ul. Bocianiej w Ząbkach
Budowa drogi gminnej ul. Łabędziej na ślepo 
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