
GEO-PROSPEKT

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil wiercenia numer OW-2

Zał.Nr: 4.2

Rejon: ul. Łabędzia

Miejscowość: Ząbki

Gmina: Ząbki

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa drogi

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Nadzór geologiczny: P. Stępczak upr. VII-1911, XI-067

System wiercenia: ręczny-obrotowy

Rzędna: 85.75 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2021-04-20
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Opis Litologiczny
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Konstrukcja (żwir+kruszywo 
łamane+destrukt asfaltowy i 
betonowy) 
nasyp niekontrolowany (piasek 
średni+humus+piasek 
gliniasty+torf+gruz), 
ciemnobrązowo-szary 

nasyp niekontrolowany (piasek 
gliniasty+gruz+humus), 
brązowo-szary 

torf (mocno rozłożony), czarny 

piasek średni, 
żółto-brązowoszary z domieszką 
humusu 

piasek średni, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Kartę opracował: inż. M. Dębska


