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SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta,
Kopia uprawnien projektanta,

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad Miasta
Z3gbki.
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CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
umowa z Inwestorem,
mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
warunki techniczne do projektowania odwodnienia wydane przez Urzad Miasta Zgbki,
obowigzujgce normy oraz przepisy techniczno-budowlane,
wizja lokalna w terenie,

badania geotechniczne.

2. Stan istniejacy
Inwestycja znajduje w miejscowosci Zgbki na terenie powiatu wotominskiego.

Ulica tabedzia to droga gminna klasy L. Droga biegnie przez teren zabudowany (zabudowa
jednorodzinna) obstugujgc przylegte posesje za pomocg zjazdéw. Ulica posiada nieutwardzong
jezdnie, oraz zielen w postaci nielicznych drzew, krzewow, trawnikéw, droga nie posiada
oswietlenia ulicznego

W obrebie pasa drogowego ww. ulic zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia uzbrojenia
terenu: napowietrzna i doziemna sie¢ elektroenergetyczna NN i SN, napowietrzna i doziemna
sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazociggowa oraz kanalizacja sanitarna.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe

W zasiegu przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu
warstwy nasypéw niebudowanych, piaszczysto — humusowych lub piaszczysto — humusowo
gruzowych, sporadycznie namutdw torfiastych oraz torfow mocno roztozonych, o migzszosci 1,00
—1,30m.

Pod warstwg nasypowg lub organiczng nawiercano: warstwe piaskow s$rednioziarnistych, w
stanie $redniozageszczonym i zageszczonym, ktéra wystepowata na gtebokosci: 1,00 — 3,50 m

p.p.t.
Spagu osaddw niespoistych do gtebokosci 3,00 — 3,50 m p.pt. nie przewiercono.

Warunki wodne

Na przebadanym terenie na gtebokosciach: 1,60 — 2,10 m p.p.t. nawiercono zwierciadto wéd
gruntowych w warstwie piaszczystej. Zwierciadto wody miato charakter swobodny. Stabilizacja
zwierciadta wody w otworach badawczych nastgpita na tej samej gtebokosci.

Potozenie zwierciadta wéd gruntowych moze ulega¢ okresowym wahaniom zaréwno w cyklu
rocznym jak i w okresach wieloletnich.

Na podstawie warunkow gruntowych oraz rodzaju projektowanych elementéw obiekt
budowlany zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
budowlanych.

W trakcie budowy nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu poprzez pompowanie wod do
istniejacych odbiornikow.

Strona 5



4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- budowe kolektora kanalizacji deszczowej D o $r. 315 mm w ul. Labedziej wraz z wpustami
ulicznymi i przykanalikami $r. 200mm

5. Opis przyjetych rozwiagzan

5.1 Kanalizacja deszczowa
W ramach budowy drogi gminnej ul. Labedziej przewidziano:

- budowe kolektora kanalizacji deszczowej D w ul. tabedziej z PVC DN 315 SN8, o fgcznej
dtugosci ok. 106 m wraz z wpustami i przykanalikami i odprowadzeniem wo6d opadowych do
istniejgcego odbiornika w ul. Bocianie;.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanych ulic odprowadzane bedg poprzez
wpusty uliczne do projektowanych kolektorow KD, a nastepnie do istniejacego odbiornika w ul.
Bocianiej.

Przewody kanalizacji zaprojektowano z rur PVC, SN8 kielichowe z uszczelkami gumowymi, w
zakresie srednic DN200 - 315.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:

- studzienki potaczeniowe z prefabrykowanych elementéw Zzelbetonowych DN 1000-1200,
z osadnikiem 0,3 m, z zeliwnym wilazem kanatowym kl. D400 z zamkiem i zawiasami. Do
wszystkich studni nalezy zastosowaé piyty odcigzajgce. Stosowane elementy powinny posiadac
aprobaty techniczne (na podstawie wymagan zawartych w normie PN-EN 1917:2004),

- wpusty uliczne z kratami zeliwnymi kl. D400, posadowione na studzienkach osadnikowych z
kregéw betonowych DN500.

Elementy prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F150. Studnie nalezy wykona¢ wg projektowanej srednicy na catej wysokosci.

5.2 Bilans wod deszczowych

llos¢ wod deszczowych obliczono przy zatozeniach:
zlewnie stanowi pas drogowy,
przyjeto, ze teren pasa drogowego stanowi nawierzchnia utwardzona oraz zielen,
natezenie deszczu miarodajnego — 150 I/s(ha,
czas trwania deszczu miarodajnego — 15 min,

wspotczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych pasa drogowego wykonanych z betonu
asfaltowego wynosi 0,90,

wspétczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych pasa drogowego wykonanych z kostki
betonowej wynosi 0,85,

wspotczynnik sptywu dla pobocza z ptyt azurowych wynosi 0,15,
wspétczynnik sptywu dla terenéw zielonych wynosi 0,10,

wspétczynnik opdznienia — 0,90.
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Tabela 1. Kanalizacja deszczowa, ul. Labedzia i Sokola, Zgbki

Zlewnia [ha] Cras Splyw z Objetosé | Objetosé
Natezenie . . .| powierzchni Sptyw opadu z opadu ze llo$¢ wody do Objetos¢
. trwania | Wspétczynnik . . . :
Lp. odcinek Naw. z deszczu deszczu | ooGznienia pasa naturalny | powierzchni sptywu zmagazynowania | retencyjna
Naw. .| Zielen/po- [I/s] P drogowego [I/s] utwardzonej | naturalnego [mq] kanatu [m?3]
kostki [s] 3 3
asf. b bocze [I/s] [mA] [m?]
et.
1. Labedzia 0.0583 | 0.0511 0.0000 150 900 0.9 12.9 2.2 10.5 2.0 8.5 12.2
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5.3 Ukladanie przewodow kanalizacyjnych

Rury nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach pionowych, wykonanych mechanicznie
lub recznie. Wykopy pod kanaty nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotéw do
kanalizacji deszczowej i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia
to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw. Wydobywang ziemie na
odkiad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

5.3.1 Rurociagi z PVC

Rury uktadac na zageszczonym, piaszczystym podiozu z zastosowaniem podsypki grubosci 20 cm.
Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnagtrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly

uszkodzeniu (w szczegdélnosci uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy uktada¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu na zageszczonym podfozu z pospotki. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dugosci,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Uwaga:

w przypadku wystepowania wod gruntowych prace montazowe nalezy wykonywaé odcinkami, a
wykopy odwadnia¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu z zarzadca sieci.

6.1 Wykonanie studzienek

6.1.1 Studzienki zelbetowe
Studzienki kanalizacji deszczowej — studzienki zelbetowe

Studzienki nalezy wykonywac¢ w wykopach jamistych o wymiarach w planie 2,5x2,5 m. Pod dno
nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm, a nastepnie podsypke stabilizowang
cementem (jak dla betonu C 8/10) o grubosci 15 cm. Dno studzienek wykona¢ z elementu
dennego z betonowym, szczelnym dnem. Przejscia rurociaggéw montowaé¢ 0,5 m od dna (w celu
uzyskania osadnika dla studni wg rys KD_PP) przez $ciany przy pomocy typowych przejsé
szczelnych, osadzanych przy ich wykonaniu. Lokalizacje przejs¢ oraz ich rzedne podano w
czesci rysunkowej opracowania.

Uszczelnianie stykéw pomiedzy kregami oraz kregow i ptyty pokrywowej z uzyciem uszczelek
gumowych i masy uszczelniajacej. 1zolacje przeciwwilgociowg wykona¢ z dwéch warstw z masy
gruntujacej asfaltowo-kauczukowej oraz jednej warstwy z masy bitumiczne;.

W studzienkach nalezy wykona¢ stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwdch rzedach
odleglych od siebie o 30 cm miedzy osiami. Odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna
wynosi¢ 30 cm. Wiazy kanatowe nalezy usytuowac¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 10 cm
od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Regulacje wysokosci osadzonych witazéw w dostosowaniu do warunkéw terenowych,
w granicach do 30 cm przeprowadzac przez zastosowanie betonowych pierscieni wyréwnujacych
(dopuszcza sie wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy ,ISO” na zaprawie
cementowej M7). Poziom gérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢
réwny z nig.

6.2 Proba szczelnosci

Po utozeniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002
z uzyciem wody — metoda W. Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete
w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposoéb trwaty,
podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji prowadzacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.
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6.3 Zasypywanie wykopu

Po utozeniu rur dokona¢ zageszczenia zasypki do 98% zmodyfikowanej wartosci skali
PROCTORA (pod nawierzchniami jezdnymi).

Wysokos¢ zasypki wstepnej z piasku (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna by¢
mniejsza niz 20 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie. Zageszczanie
zasypki gtébwnej przewodu powinno odbywac¢ sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki wykonac¢
warstwami 10-30 cm z materiatu ziarnistego. Do wykonywania zasypki gtéwnej nalezy stosowac
tylko grunty niespoiste 0 nastepujgcych wtasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospétki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym
niz 8 (m/dobe).

6. Roboty ziemne

Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywac¢ z petnym zabezpieczeniem realizowanym
zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopdw poprzez obudowanie scian elementami
z drewna kl. lll (ciany z bali poziomych o gr. min 63 mm, naktadki pionowe 200x200mm, rozpory
z kantowki 150x150mm) lub blachy stalowej ttoczonej rbwnowaznej pod wzgledem wytrzymatosci
przekrojom drewna. Rozstaw elementéw rozpierajacych 1,1 m nakiadek i 1,5 m rozpoér.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systeméw zabezpieczajgcych wykopy o réwnorzednym (lub
lepszym) poziomie zabezpieczenia. Przyjeto szerokos¢ wykopu:

-1,20 m dla przewoddw kanalizacyjnych DN 200,
-1,30 m dla przewoddw kanalizacyjnych DN 315,
- 2,50 dla studzienek kanalizacyjnych DN 1000-1200

Grunt pochodzacy z wykopow, a nienadajacy sie do wykorzystania nalezy wywies¢ poza
teren budowy uzupelniajac niedobdr gruntem ziarnistym z dowozu. W przypadku
doziarniania gruntu z wykopu gruntem ziarnistym i spetnienia powyzszych wymagan na
jego wykorzystanie nalezy uzyska¢ zgode Inwestora.

W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem oséb
trzecich poprzez wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie.

7. Uwagi koncowe

1. Prowadzenie przewoddw, srednice, spadki, lokalizacje studzienek, wpustow, pokazano
w czesci rysunkowej opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

3. Wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy prowadzié recznie.

4. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji deszczowej nalezy potwierdzi¢ przekopami
kontrolnymi przyjete rzedne podziemnych sieci uzbrojenia terenu krzyzujgcych sie
z kolektorem KD.

W przypadku rzednych innych niz przyjete w projekcie (rzedne kolidujgce z projektowang siecia)
istniejgce sieci nalezy przebudowa¢ w ramach niniejszego opracowania na koszt wykonawcy, w
uzgodnieniu z gestorem przebudowywanej sieci.

5. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatéw i urzgdzen uzywanych
w czasie montazu instalaciji.

6. Po zakonczeniu robét montazowych, przed zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzaciji
zabudowanych instalacji przez uprawnionego geodete i nanies¢ je na zbiorczej mapie
zagospodarowania terenu.

7. Przy osadzaniu wtazoéw studzienek nalezy kazdorazowo sprawdza¢ podane rzedne
wysokosciowe z projektem drogowym (wysokosciowym), a ewentualne rozbieznosci skorygowaé
do wartosci w nim podanych.
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8. Przepisy i normy

1. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.

2. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

5. PN-EN 752:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

6. PN-EN 1437:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodow rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadane pod ziemig — Metoda
badan odpornosci na réwnoczesne dziatanie cyklicznych zmian temperatury i zewnetrznego
obcigzenia.

7. PN-EN 12666:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE) — Cze$c¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu.

8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
11. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRI
INSTAL — zeszyt 9 sierpien 2003.
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ZALACZNIKI
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Zat. 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409
z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Labedziej na $lepo
zakonczonym odcinku od ul. Bocianiej w Zgbkach, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza sanitarna w zakresie kanalizacji deszczowej:

Projektant: Mariusz Skruszeniec
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Zat. 2

WOJEWODA MAZOWIECKI]
Warszawa, dnia ,J/ .06.2602r.

Nr ewid.upravwnieti: Wa-120/02

DECYZJIA NR A10 mm

WNa podstawie art. 13 i 14 nstawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlans (Dz.U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péén.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
whictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie smunodzielnych finkeji technicznych w budo-
wnictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiagkm z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpairzeniu
wnioskn Pana mgr inz Mariusza Skruszeniec, na podsiswie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksziatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej Wydziat Inzynierii Srodowis-
ka, na kierunku Togynieria Sanitarna w zakresie zaopatrzenia w wode, uniegzkodliwiania §cie-
kéw i odpadow) i prakivke zawodows oraz na podsiawie pozytywnej oceny z egzaminn na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacying,-

NADAJE

Panu mgr inZz. Mariuszowi Skruszeniec
ur. dnia 24 sierpnia 1970 r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACH I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH T GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzennej 1 Budownictwa z dania
30 grudniz 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczei stanowis row-
piez podstawe do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnofei objetej fymi upraw-

neniami. .

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powotans przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., posiadania przez Pana mgr in2.
Mariusza Skruszeniec wymaganego prawem wyksziatcenia oraz prakiyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnieti budowlanych w powyzsze spegjalnoéei i po uzyskaniu po-
Zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzorn Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. T

up. {0 ¥ MAZOWIECKIESO-.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z7F-SN9-AL4 *

Pan MARIUSZ SKRUSZENIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6041/02
adres zamieszkania [

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zat. 3
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Zat.4.

Urzqd Maiasta Zgbki

|. Wojska Polskiego 10
05-091 Zabki

Biuro Uslug Inzynierskich
Bartlomiej Maletka

ul. Cedrowa 22

05-074 Hipolitow

Warunki techniczne 15/2021
Warunki techniczne kanalizacji deszczowej w ulicy Y.abedziej w Zabkach

1. Nalezy zaprojektowaé odprowadzenie wdd opadowych z ul. Labedziej (na ode. od
ul. Olszewskiege do ul. Sokelej) do istniejacego edrzutu od studni S1, zgodnie z zalgeznikiem
graficznym nr | oraz do istniejgcego kanahi kd600 w ul. Sokolej, zgodnie z zatacznikiem
graficznym nr 2. '

2. Nalezy zaprojektowad odprowadzenie wdd opadowych z ul. Labedziej (na slepo zakonczonym
odcinku od ul. Bocianiej) do istniejgcego odrzutu od smdni S2, zgedme z zafacznikiem
graficznym nr 3.

3. Nalezy zaprojekfowa¢ studnie z kregéw betonowych faczonych na uszezelke, wyposazone
w pierscien odciazajacy oraz wlaz zeliwny typu cigzkiego klasy D-400 o wadze zestawu min. 110
ke.

4. Przed wilaczeniem do odbiornikow w ul. Olszewskiego, ul. Sokolej oraz w ul. Bocianiej nalezy
zaprojektowac ograniczniki przeplywu o maksymalnym natgzeniu przeptywu 1 I/s.

5. Kanaly oraz przykanaliki powinny by¢ wykonane z rur o wytrzymalodci min. SN8
z normatywnym przykryciem. W przypadku wystgpienia mniejszego przykrycia zastosowac
odpowiednie parametry rur.

6. Zleci¢ wykonanie projektu technicznego uprawnionemu projektantowi. Opracowany projekt

techniczny nalezy uzgodnic pod wzgledem rozwiazan techmicznych w Referacie Inwestycji
w Urzedzie Miasta Zabki tel. 22-51-09-761.

7. Na mapie do celéow projektowych w 2 egzemplarzach uzgodnié trase przebiegu kanatu
w Powiatowym Wydziale Dokumentacji Projektowej przez uprawnionego geodc‘[q

8. Uzyska¢ niezbgdne decyzje administracyjne. ~ L-ca ﬁl R}/ii% TRZA

Arkoadiuse Powierdo

Zalgczniki:

1. Plan sytuacyjny- usytuowanie studni S1, do ktérej nalezy zaprojektowal odprowadzenie wod
opadowych z ul. Labedziej (na ode. ul. Olszewskiego do ul. Sokolej)

2. Plan sytuacyjny- usytuowanie istniejacego kanatlun kd600 w ul. Sokolej do ktdrego nalezy
zaprojektowaé odprowadzenie wod opadowych z ul. Eabedziej (na ode. ul. Olszewskiego do ul
Sokolej)

3. Plan sytuacyjny- usytuowanie studni S2, do ktérej nalezy zaprojektowac odprowadzenie waod
opadowych z ul. Slonecznej z ul. Labgdziej (na Slepo zakoriczonym odeinku od ul. Bocianiej)
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CZESC RYSUNKOWA

1. KD_PS-01 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej w skali 1:500,
2. PP_KD-01 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
3. SKD-01 Szczegodty kanalizacji deszczowej
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