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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA
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1 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowity:

* umowa z Inwestorem,

* uzgodnienia z Zamawiajgcym,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

» obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane,

wizja lokalna w terenie,

* opinia geotechniczna.

2 Cel i zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe drogi gminnej ul. tabedziej na slepo zakonczonym
odcinku od ul. Bocianiej w Zgbkach. Roboty budowlane obejmujg budowe jezdni,
chodnikéw, budowe i przebudowe zjazdow, elementéw bezpieczenstwa ruchu, urzadzen
odwadniajgcych w postaci kanalizacji deszczowe.

3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie gminy Zgbki,
w miejscowosci Zgbki w istniejgcym pasie drogowym ul. Labedzie;.

Prace budowlane przewidziano do wykonania na dziatkach ewidencyjnych
wymienionych na stronie tytutowej.

4 Istniejace zagospodarowanie terenu

Ulica kabedzia to droga gminna klasy D. Droga zostata objeta opracowaniem na
odcinku od ul. Bocianiej w Zgbkach do slepego zakonczenia. Droga biegnie przez teren
zabudowany (zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna) i tereny niezagospodarowane
obstugujac przylegte posesje za pomocg zjazdéw. Ulica posiada o$wietlenie uliczne. W
obrebie ulicy wystepuje nieliczna zieleh w postaci drzew, krzewéw, trawnikéw.

W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sieé
sanitarna, wodociggowa, gazociggowa, teletechniczna i elektroenergetyczna.

5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Drogowe elementy zagospodarowania terenu
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
* budowe jezdni, chodnikow,
* budowe/przebudowe zjazdow,
* budowe odwodnienia w postaci sieci kanalizacji deszczowej,
* budowe kanatéw technologicznych,
* humusowanie z obsianiem trawg niezagospodarowanego terenu pasa drogowego,

* wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projekiu statej
organizacji ruchu.
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Urzadzenia odwadniajace

W ramach inwestycji zostanie wybudowany kolektor kanalizacji deszczowej
w ul. Labedziej z rur srednicy DN 315 i DN 600 SN8, o tacznej dtugosci ok. 106 m wraz z
wpustami i przykanalikami oraz odprowadzeniem wdd opadowych do istniejgcego
odbiornika w ul. Bocianiej.

Sie¢ teletechniczna

W ramach inwestycji wykonane bedg nastepujace prace budowlane zwigzane z
budowa kanatéw technologicznych:

* budowa kanatu technologicznego w pasie drogi gminnej,

* budowa studni kanatu technologicznego w pasie drogi gminne;.

Projekiuje sie kanat ztozony z czterech rur sr. 40 mm z PEHD wraz ze studniami typu
SRK-1 w zakresie przedstawionym na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Zielen
Teren w granicach pasa drogowego naruszony w czasie budowy pozostajgcy

nieutwardzony zostanie poddany humusowaniu oraz obsianiu trawa.
6 Zasieg oddzialywania

W ramach prac projektowych okreslono zasieg oddziatywania inwestycji na podstawie
zapis6w ponizszych ustaw:

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z poz.zm.),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z poz. zm.).

Zasieg oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach objetych inwestycja tj.
Powiat wotominski, jednostka ewidencyjna: 143403_1-Zgbki
Obreb: 03-20 Nr dz. 6/16, 16/2, 7/15, 7/14, 11, 7/6, 7/17.

7 Roboty rozbiorkowe
W ramach inwestycji rozbiérce podlegaja:
» zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej w zwigzku z ich przebudowsa,

» istniejgce krawezniki, oporniki, obrzeza kolidujgce z projektowanymi elementami.

8 Zgodnos¢é z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego i inne
informacje

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja jest objety obowigzujagcym miejscowym
planem zagospodarowania terenu zgodnie Uchwata Nr 90/XVIII/03 z dnia 2003-12-19 w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgbki.

Nie przewiduje sie réwniez negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko. Inwestycja
nie znajduje sie w strefie obszaréw chronionych.
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9 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

W celu utatwienia dostepu osobom niepetnosprawnym, projekiuje sie obnizone
krawezniki oraz wykonanie stref z ptytek antyposlizgowych z wypustkami przy przejsciach
dla pieszych.

10 Rejestr zabytkow

Teren, na ktérym projektuje sie obiekty, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie
podlega ochronie pod wzgledem dziedzictwa kulturowego i zabytkédw oraz débr kultury
wspotczesnej oraz nie wystepuja tutaj elementy wynikajgce z potrzeb obronnosci panstwa.

11 Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gorniczego.

12 Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i

zdrowia
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

13 Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu lub

robot
Nie wystepuja.

14 Wystepowanie gruntow lesnych

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja grunty le$ne stanowigce wlasnos¢ Skarbu
Panstwa, bedgce w zarzgdzie Lasow Panstwowych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow
PO-01 — Plan orientacyjny,

PZT-01 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
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1 BRANZA DROGOWA
1.1 Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje:
* budowe jezdni,
* budowe chodnika,
» budowe/przebudowe zjazdow,
* budowa kanalizacji deszczowej,
» humusowanie z obsianiem trawg niezagospodarowanego terenu pasa drogowego,

* wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu statej organizacji ruchu.

1.2 Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
» klasa drogi D,
» predkosc projektowa — 40 km/h,
» szerokos¢ projektowanej jezdni —4,5m,
» szerokos¢ projektowanego chodnika — od 2,25 do 2,9 m,
» skosy zjazdéw 1,5:1,5.

Pozostate, niewyszczegdlnione parametry przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne (Dz.U. 43 poz. 430).

1.3 Plan sytuacyjny

Droga objeta opracowaniem to droga gminna o projektowanej nawierzchni utwardzonej. Droga
przebiega prostoliniowo przez teren zabudowany mieszkaniowej (zabudowa jednorodzinna), obstugujac
przylegte posesje za pomoca zjazddw.

Przekréj podiuzny drogi

Projektowang niwelete dostosowano do uksztattowania istniejacej jezdni, istniejgcych bram i zjazdow
oraz pozostatego zagospodarowania pasa drogowego. W przekroju podiuznym nalezy stosowaé spadki
zgodnie z rys. PP-01.

1.4 Przekréoj normalny

Projekiuje sie przekrdj uliczny ze spadkiem dwustronnym, dwuprocentowym w kierunku $cieku
powierzchniowego. Spadki zjazdéw w kierunku jezdni. W przekroju poprzecznym nalezy stosowac
spadki poprzeczne zgodnie z rys. PS-01 oraz PN-01.
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1.5 Opinia geotechniczna

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami aktywnych proceséw geodynamicznych wynikajacych z
obecnosci wysokich skarp (osuwiska i strefy zagrozone ruchami masowymi), poza obszarami
wystepowania zjawisk i form krasowych, gruntéw zapadowych, aktywnej erozji i abrazji, poza
obszarami delt rzek oraz obszarami morskimi, poza oddziatywaniem czynnej eksploatacji czy szkod
gorniczych i poza nieciggtymi deformacjami gérotworu.

Warunki gruntowe

W wyniku badan podtoza stwierdzono wystepowanie w podfozu nastepujgcych warstw r6znigcych sie
litologia, geneza oraz wartosciami pomierzonych i wyprowadzonych parametréow geotechnicznych:

= | — nasyp niekontrolowany (piasek $redni + humus +gruz + piasek gliniasty + torf);

Il -torfy (wg. PN-EN ISO 14688 grunty organiczne genezy bagiennej), torfy mocno roztozone, grunty
bardzo wysadzinowe (Witun, 2013);

[l - piaski $rednie, piaski srednie z domieszkg humusu

- stan srednio zageszczony — ID= 0,45; grunty niewysadzinowe (piaski $rednie bez frakcji drobnych)
(Witun, 2013) oraz watpliwe w przypadku piaskéw z niewielkg domieszka czesci organicznych;

Warunki wodne

W omawianym podfozu w kwietniu 2021 r. otworach OW-1 i OW-2 stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 1,6-2,1 m p.p.t. (83,383,65 m n.p.m.).

W dniu wykonywania badan terenowych poziom wod charakteryzowat sie stanem zblizonym do
niskiego z tendencjg wzrostowg ZWG w kierunku stanu s$redniego. Gtebokos¢ wdd bedzie ulegac
naturalnym wahaniom. Po intensywnych i diugotrwatych opadach atmosferycznych czy wiosennych
roztopach zwierciadto wod gruntowych moze podnies¢ sie o ok. 0,5-1,0 m wzgledem stanu obecnego.
Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia wiekszych zakreséw wahan w szczeg6lnosci w skali
wieloletnie;.

Na podstawie warunkéw gruntowych oraz rodzaju projektowanych elementow obiekt
budowlany =zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
budowlanych.

W trakcie budowy nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu poprzez pompowanie wod do
istniejacych odbiornikow.

1.6 Konstrukcje nawierzchni
Do projektu konstrukcji nawierzchni przyjeto nastepujgce zatozenia:
« okres eksploatacji 20 lat,
« kategoria ruchu KR-1,
oraz na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych:
* podfoze gruntowe G2/G3,

* gtebokos¢ przemarzania 1,0 m.

1.6.1 Wzmocnienie podioza

Wzmocnienie podioza nalezy wykona¢ poprzez warstwy podfoza ulepszonego wg poszczegdinych
typow konstrukcji w pkt. 1.6.2.
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Rodzime poditoze gruntowe dla jezdni, chodnikéw i zjazdéw nalezy podda¢ stabilizacji mechanicznej do
osiggniecia parametréw E2250 MPa, Is=1,0.

W miejscu wystepowania w podiozu nasypow niekontrolowanych i gruntow stabonosnych
niepozwalajagcych uzyska¢é wymaganych zageszczen podioza rodzimego nalezy wykonaé
wymiane gruntu na glebokosé pozwalajaca na uzyskanie nosnosci podioza nawierzchni jak
powyzej.

1.6.2 Typy konstrukcji nawierzchni

1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa scieralnaz AC 11 S- gr. 4 cm,

Warstwa wigzgca z AC 16 W gr. 8 cm,

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 25 cm,
doziarnienie 100%,

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0, E2250 MPa.

2 - Konstrukcja nawierzchni chodnika

Warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Stabilizacja gruntu cementem do wartosci C1,5/2 - gr. 12 cm, doziarnienie 100%,

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0, E2250 MPa.

3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdu

Warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 15 cm,
doziarnienie 100%,

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0, E2250 MPa.

Uwagi:
1. Zakres stosowanie poszczegolnych typow nawierzchni wg rys. PS-01, PK-01.

2. Teren przylegly, nieutwardzony, w granicach dzialek objetych robotami budowlanymi nalezy
uzupetni¢ kruszywem naturalnym, a nastepnie wykonaé¢ humusowanie warstwa gr. 10 cm
z obsianiem trawa.

3. Wzor oraz kolor kostki betonowej uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do robot

1.1 Odwodnienie

Odwodnienie ulicy bedzie sie odbywa¢ poprzez odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne do
projektowanych wpustéw ulicznych, a nastepnie do projektowanych kolektorow kanalizacji deszczowe;j.
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Szczeg6towe rozwigzania dotyczace kanalizacji deszczowej przedstawiono w  projekcie
architektoniczno-budowlanym branzy sanitarne;.

1.2 Roboty ziemne

W zakres robét ziemnych wchodzg prace zwigzane z, wykonaniem wykopdw pod konstrukcje jezdni,
zjazdow, chodnikdw zgodnie z projektowanymi rzednymi, wymiana nasypdw niekontrolowanych w
miejscach gdzie nosnos$¢ podtoza nie pozwoli na osiggniecie parametrédw zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 1.2.1.

1.3 Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna niezwigzang
z droga:

» doziemna siec¢ telekomunikacyjna,

* napowietrzne i podziemne sie¢ elektroenergetyczne NN,
« sie¢ kanalizacji sanitarnej,

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ teletechniczna

W zwigzku z budowg regulacji wysokosciowej ulegaja studnie kanalizacji sanitarnej, sieci
teletechnicznej oraz skrzynki zaworéw sieci wodociggowej i gazociggowej zlokalizowane w miejscu
projektowanej jezdni, zjazdéw oraz chodnika.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas roboét na kolidujagce z nimi elementy osnowy
geodezyjnej nalezy je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwlocznie zawiadomi¢ Inwestora, a
nastepnie, jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji
geodezyjnej, przenies¢.

1.4 Organizacja ruchu

W zwigzku z zakresem robot, jakie bedg wykonywane zachodzi potrzeba zmiany statej organizaciji
ruchu. Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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2 .BRANZA SANITARNA W ZAKRESIE SIECI

KANALIZACJI DESCZOWEJ

21 Zakres robét budowlanych
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

* budowe kolektora kanalizacji deszczowej o $r. 315 i 600 mm w ul. Labedziej wraz z wpustami
ulicznymi i przykanalikami $r. 200mm

2.2 Rozwiazania techniczne
W ramach budowy drogi gminnej ul. Labedziej przewidziano:
* budowe kolektora kanalizacji deszczowej w ul. tabedziej z PVC DN 315 i DN 600 SN8, o tacznej

dtugosci ok. 106 m wraz z wpustami i przykanalikami i odprowadzeniem wod opadowych do
istniejgcego odbiornika w ul. Bocianie;.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanych ulic odprowadzane beda poprzez wpusty

uliczne do projektowanych kolektora, a nastepnie do istniejacego odbiornika w ul. Bocianiej.

Przewody kanalizacji zaprojektowano z rur PVC, SN8 kielichowe z uszczelkami gumowymi, Srednicy

DN200.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:

 studzienki potgczeniowe z prefabrykowanych elementéw Zelbetonowych DN 1000-1200,
z osadnikiem 0,3 m, z zeliwnym wiazem kanatowym kl. D400 z zamkiem i zawiasami. Do wszystkich
studni nalezy zastosowaé piyty odcigzajgce. Stosowane elementy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne (na podstawie wymagan zawartych w normie PN-EN 1917:2004),

» wpusty uliczne z kratami zeliwnymi kl. D400, posadowione na studzienkach osadnikowych z kregéw
betonowych DN500.

Elementy prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelnosci W8
mrozoodpornosci F150. Studnie nalezy wykona¢ wg projektowanej $rednicy na catej wysokosci.

2.3 Bilans wéd deszczowych
llos¢ wod deszczowych obliczono przy zatozeniach:
* zlewnie stanowi pas drogowy,
* przyjeto, ze teren pasa drogowego stanowi nawierzchnia utwardzona oraz zielen,
 hatezenie deszczu miarodajnego — 150 I/s[fa,
* czas trwania deszczu miarodajnego — 15 min,

* wspofczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych pasa drogowego wykonanych z betonu
asfaltowego wynosi 0,90,

» wspotczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych pasa drogowego wykonanych z kostki betonowej
wynosi 0,85,

* opOznienia — 0,90.
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Tabela 1. Kanalizacja deszczowa, ul. Labedzia i Sokola, Zgbki

Zlewnia [ha] Cras Splyw z Objetosé | Objetosé
Natezenie . . .| powierzchni Sptyw opadu z opadu ze llo$¢ wody do Objetos¢
. trwania | Wspétczynnik . . . :
Lp. odcinek Naw. z deszczu deszczu | ooGznienia pasa naturalny | powierzchni sptywu zmagazynowania | retencyjna
Naw. .| Zielen/po- [I/s] P drogowego [I/s] utwardzonej | naturalnego [mq] kanatu [m?3]
kostki [s] 3 3
asf. b bocze [I/s] [mA] [m?]
et.
1. | uUl. Labedzia 0.0583 | 0.0511 0.0000 150 900 0.9 12.9 2.2 10.5 2.0 8.5 12.2
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2.4 Ukladanie przewodow kanalizacyjnych

Rury nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach pionowych, wykonanych mechanicznie
lub recznie. Wykopy pod kanaly nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotéw do
kanalizacji deszczowej i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia
to mozliwosc¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw. Wydobywang ziemie na
odkfad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Rurociagi z rur PVC

Rury uktada¢ na zageszczonym, piaszczystym podtozu z zastosowaniem podsypki grubosci
20 cm. Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewngtrz oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu (w szczegolnosci uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy uktadaé
kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu na zageszczonym podiozu z pospotki. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Uwaga:

W przypadku wystepowania wod gruntowych prace montazowe nalezy wykonywac¢ odcinkami,
a wykopy odwadniac¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu z zarzadca sieci.

2.5 Wykonanie studzienek

Studzienki kanalizacji deszczowej — studzienki zelbetowe

Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopach jamistych o wymiarach w planie 2,5x2,5 m. Pod
dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm, a nastepnie podsypke stabilizowang
cementem (jak dla betonu C 8/10) o grubosci 15 cm. Dno studzienek wykonac¢ z elementu
dennego z betonowym, szczelnym dnem. Przejscia rurociaggéw montowac 0,5 m od dna (w celu
uzyskania osadnika dla studni wg rys PP_KD) przez $ciany przy pomocy typowych przejs¢
szczelnych, osadzanych przy ich wykonaniu. Lokalizacje przejs¢ oraz ich rzedne podano w
czesci rysunkowej opracowania.

Uszczelnianie stykéw pomiedzy kregami oraz kregdw i ptyty pokrywowej z uzyciem uszczelek
gumowych i masy uszczelniajgcej. Izolacje przeciwwilgociowa wykonac z dwdch warstw z masy
gruntujacej asfaltowo-kauczukowej oraz jednej warstwy z masy bitumiczne;.

W studzienkach nalezy wykona¢ stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwoch rzedach
odlegtych od siebie 0 30 cm miedzy osiami. Odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna
wynosi¢ 30 cm. Wtazy kanatowe nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 10
cm od krawedzi wewnetrznej scian studzienek.

Regulacje wysokosci osadzonych wiazéw w dostosowaniu do warunkéw terenowych,
w granicach do 30 cm przeprowadza¢ przez zastosowanie betonowych pierscieni
wyréwnujacych (dopuszcza sie wykonanie podmuréwki z cegty kanalizacyjnej klasy ,ISO” na
zaprawie cementowej M7). Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzone;
powinien by¢ rowny z nia.

2.6 Proba szczelnosci

Po utozeniu przewoddw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002
z uzyciem wody — metoda W. Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny byc¢
ujete w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb
trwaly, podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbiorow nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
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2,7 Zasypywanie wykopu

Po utozeniu rur dokona¢ zageszczenia zasypki do 98% zmodyfikowanej wartosci skali
PROCTORA (pod nawierzchniami jezdnymi).

Wysokos¢é zasypki wstepnej z piasku (1j. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna by¢
mniejsza niz 20 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywaé sie recznie.
Zageszczanie zasypki gtéwnej przewodu powinno odbywac¢ sie mechanicznie. Zageszczenie
zasypki wykona¢ warstwami 10-30 cm z materiatu ziarnistego. Do wykonywania zasypki
gtéwnej nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych wiasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospotki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci kK’ nie mniejszym
niz 8 (m/dobe).

Grunt pochodzacy z wykopow, a nienadajacy sie do wykorzystania nalezy wywies¢
poza teren budowy uzupetniajac niedobér gruntem ziarnistym z dowozu. W przypadku
doziarniania gruntu z wykopu gruntem ziarnistym i spetnienia powyzszych wymagan na
jego wykorzystanie nalezy uzyskaé¢ zgode Inwestora.

W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnigeciem
0s0b trzecich poprzez wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie.
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3 KANALY TECHNOLOGICZNE

3.1 Zakres robot budowlanych

W ramach inwestycji wykonane bedg nastepujgce prace budowlane zwigzane z budowa kanatow
technologicznych:

- budowa kanatéw technologicznych z czterech rur sr. 40 mm z PEHD grubosci Scianki
3,7 mm,

- budowa studni typu SRK-1 w zakresie przedstawionym na Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

3.2 Rozwigzania techniczne

Projektowane kanaty technologiczne nalezy posadawia¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Odcinki kanatu zlokalizowane pod projektowanymi zjazdami nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych HDPE 140x8,0.

Studnie nalezy posadawia¢ na podbudowie z betonu C 8/10 gr. 15 cm. Studnie
zlokalizowane w chodnikach nalezy wyposazy¢ w pokrywy typu lekkiego, dzielone, petne.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

PS-01 Plan sytuacyjny branzy drogowej w skali 1:500,

PP-01 Profil podtuzny branzy drogowej w skali 1:100/1000,

PK-01 Przekroje normalne branzy drogowej w skali 1:50,

SK-01 - 02 Szczegodty konstrukcyjne branzy drogowe;,

TK-01 Kanat technologiczny- szczeg6t konstrukcyjny,

PS-KD-01 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej w skali 1:500,
PP-KD -01 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/1000,
SK-KD-01 Szczegdty konstrukcyjne kanalizacji deszczowe;.

©NOoO Ok~ WD A
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Biuro Ustug Inzynierskich

JEDNOSTKA Barttomiej Matetka
I. Ced 22 Hipolitéw, 05-074 Haliné
PROJEKTOWA | (I oo
Barttomiej Matetka
Budowa drogi gminnej ul. Labedziej na slepo
INWESTYCJA , 99 ' cdziel P
zakonczonym odcinku od ul. Bocianiej w Zgbkach

KATEGORIA

OBIEKTU IV, XXV, XXVI

BUD.
ADRES
OBIEKTU . .
Droga gminna ul. Labedzia
BUDOWLANE gag ¢
GO
Jednostka Ewidencyjna: 143403_1, Zabki
LOKALIZACJA Obreb: 03-20
Dziatki nr. ewid.: 6/16, 16/2, 7/15, 7/14,11,7/6, 7/17
Burmistrz Miasta Zabki
INWESTOR ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Zabki
FAZA ZALACZNIKI
BRANZA Projektowat Sprawdzit
mgr inz. Barttomiej Matetka mgr inz. Krzysztof Suliga
DROGOWA upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr MAZ/0405/ /10 w specjalnosci drogowej nr 83/DOS/12
mgr inz. Mariusz Skruszeniec mgr inz. Wojciech Baranski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
SANITARNA w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w

(kanalizacja deszczowa)

instalaciji i urzadzen wod-kan, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych nr Wa-120/02

zakresie sieci sanitarnych nr
St-359/88

OPRACOWAL

Adam Kaim

Sierpien 2021 r. Egz.nr ...
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Spis zatagcznikow:

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy drogowe;j,
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy sanitarnej,

2. Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego branzy drogowe;,
Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego branzy sanitarnej,

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego branzy drogowej
do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego branzy sanitarnej do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

4. Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji deszczowej,
5. Warunki techniczne na budowe kanatu technologicznego,

6. Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienie usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu nr PODK.6630.543.2021 z dnia 30.07.2021 r.,

7. Opinia Starosty Wotominskiego,

8. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza oraz projekt prac geotechnicznych
(odrebny zeszyt),

9. Uzgodnienie dokumentacji przez Urzad Miasta Zabki (cze$¢ rysunkowa).
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Zat.1.1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt Budowa drogi gminnej ul. Labedziej na slepo
zakonczonym odcinku od ul. Bocianiej w Zgbkach" branzy drogowej, zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza drogowa:

Projektant: Barttomiej Matetka Sprawdzajgcy: Krzysztof Suliga
upr. nr: MAZ/0405/POOD/10 upr. nr: 83/DOS/12
dec nr. MAZ/7131/131/523/10/D dec nr: OKK.7131-38/2012/12
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zat.1.2

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt Budowa drogi gminnej ul. Labedziej na slepo
zakonczonym odcinku od ul. Bocianiej w Zgbkach" w zakresie branzy sanitarnej, zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna w zakresie sieci kanalizacji deszczowej:

Projektant: mgr inz. Mariusz Skruszeniec Sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Baranski
upr. nr: Wa-120/02 upr. nr: St-359/88
dec nr. 110/U/02 dec nr. St-359/88
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b7

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/523 /10 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Maletka
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 27 stycznia 1979 roku w Warszawie, synowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0405/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Zat.2.1
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czéonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Maletka
ul. Cedrowa 22
05-074 Hipolitow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

Zat.2.1
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Zat.2.2

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-38/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
1 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpbZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp6Zn. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Krzysztof Andrzej Suliga

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 1 lipca 1980 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 83/D0S/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Krzysztof Andrzej Suliga jest uprawniony:
W specjainosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Krzysztof Andrzej Suliga posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowq oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gltownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Andrzej Suliga
Ul. tokietka 18/6
67-200 Glogéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. inz. Elzbieta Suppan

3. mgr inz. Malgorza ’
Janiaczyk }d

ikofajewska-

Zat.2.2
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia ./ .06.2002r.

Nr ewid.uprawnieni: Wa-120/02

DECYZJA NR /4’70 U2

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pé#n.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budo-
whictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo-
waictwie (DZU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz Marinsza Skruszeniec, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechnili Warszawskiej Wydzial Inzynierii Srodowis-
ka, na kierunku Inzynieria Sanitarna w zakresie zaopatrzenia w wodg, unieszicodliwiania §cie-
kéw i odpadéw) i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu mgr inz. Mariuszowi Skruszeniec
ur. dnia 24 sierpnia 1970 r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczenh stanowig row-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi upraw-
nieniami., :

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwcea 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz.
Mariusza Skruszeniec wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzyskaniu po-
Zytywnego wynilku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguie odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

i"="2up.\{oAJ§w MAZOWIECKIEGQ-
& mgr o, 3, ioig %’?“7

Rozweju Regienaln, , Architgktury
i Zagospodarowania Przestizennego

Zat.2.3
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Zat.2.4

"RZAD Wanees, 1933‘05'05
MIASTA STOLECINEGO WARSZAWY @&

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

- 5t-359/88

Me ®

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEROD'

do pelnienia samodzielnej funkeji technicxne] w budownictwie

Na podsiawie ari. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974«

« Prawo budowlane (Dx. U. Nr 3C, por. 229) oraz § : :
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a

rozp, Minislra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodawiska r dnia 20 lutege 1975
w sprawie samodzielaych funkcji technicznych w budawnictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46),

STWIERDZAM

ﬁ se Ob._ WOICIECH ARNOLD B A RANSK I s.Jerzego
magister inzynier iniynierii $crodowiska

06 listopada 1956 r. Warszawa

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia 1amodzielne] funkeji

projektanta+ oraz kierownika budowy 1 robét

—

instalacyjno-inzynieryjnaej w zakresie sieci saniw
i w specialnosci ¥J Y Yaned _—

tarnych . '

1/ do sporzadzania projektéw steci wodociag’owych‘_i kanalizacyj-
nych uzbrojenia terenu,

do kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i robér,
kierewania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw, sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w

iakresie siaci wodociagowych 1 kanalizacyjnych uzbrojenia
erenu -

%Z/RLNY ARCHITEKT WARSZAWT
> R
"N
ingr ru\;m%ouh\
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at.2.6

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

WZH

Y

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YWK-QCU-ZAX *

Pan BARTLOMIEJ MALETKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0135/11

adres zamieszkania ul. CEDROWA 22, 05-074 HIPOLITOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona 11



B POLSKA
- 1 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryllkscyamm

DOS-ZIA-SIE-HER *

Pan Krzysztof Andrzej suliga o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0273/12

adres zamieszkania ul. tokietka 18/6, 67-200 Glogow

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez!

Marek Kalinski, Zastapca Prrewodniczaoego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynientw Budownictwa.

{Zpoadni= art. % wst 2 usinwy @ dnis 1B wraetnis 2001 r. o podpisie elebironiczym (De U, 2000 Nr 130 por. 1890) dane & postaci
elektroniczned opatrione berplecmym podpisem elekbraniconym weryfikowanym prey pomocy smineso kwaldibowenego cerbyf et oy
3 pod wrabedem shutice i ych diak viom cpetrronym podplsaml wlasnoreconymi.)

" Werylikaje poprawmosci damych w niniejzrym 2aswisderenie modna sprawddc 2a pomocy numery wendicscymego setwadczenis na

strande Pokkde| lzby Iniynierow Budownictwa warw.pilb orggl lub kontakiujgc sie 1 bherem wiaichwe) Okregowed Izhy Infynierow
Bsdownictwa.

Zat.3.2
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Zat.3.3

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z7F-SN9-AL4 *

Pan MARIUSZ SKRUSZENIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6041/02

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zat.3.4

L ® POLSKA
I Z B A

INZYNTEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PCY-ETT-14B *

Pan WOICIECH ARNOLD BARANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1573/01

adres zamieszkania ul. BORA KOMOROWSKIEGO 6/54, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zat.4

Urzad Miasta Zabki

ul. Wojska Potskiego 10
05-091 Zabki

RI.0632.5.15.2021.AM Zabki 28.06.2021 1.

Biuro Ustug Inzynierskich
Bartlomiej Maletka

ul. Cedrowa 22

05-074 Hipolitow

‘Warunki techniczne 15/2021
‘Warunki techniczne kanalizacji deszezowej w ulicy F.abedziej w Zabkach

1. Nalezy zaprojektowaé odprowadzenie wodd opadowych z ul. Labedziej (na ode. od
ul. Olszewskiego do ul. Sokolej) do istniejgcego odrzutu od studni Si, zgodnie z zatgeznikiem
graficznym nr 1 oraz do istniejacego kanalu kd600 w ul. Sokolej, zgodnie z zalacznikiem
graficznym nr 2. '

2. Nalezy zaprojektowaé odprowadzenie wod opadowych z ul. Labedzigj (na slepo zakonczonym
odcinku od ul. Bocianiej) do istniejgcego odrzutu od studni $2, zgodnie z zatacznikiem
graficznym nr 3. ‘

3. Nalezy zaprojektowa¢ studnie z kregdw betonowych faczonych na uszczelke, wyposazone
w pierdcien odcigzajacy oraz wlaz zeliwny typu ciezkiego klasy D-400 o wadze zestawu min. 110
kg.

4. Przed wlgczeniem do odbiornikéw w ul. Olszewskiego, ul. Sokolej oraz w ul. Bocianiej nalezy
zaprojektowac ograniczniki przeptywu o maksymalnym natezeniu przephywu 1 I/s.

5. Kanaly oraz przykanaliki powinny by¢ wykonane z rur o wytrzymaloici min. SN8
z normatywnym przykryciem. W przypadku wystapicnia mniejszego przykrycia zastosowad
odpowiednie parametry rur.

6. Zleci¢ wykonanie projektu technicznego uprawnionemu projektantowi. Opracowany projekt
techniczny nalezy uzgodni¢ pod wzgledem rozwiazan technicznych w Referacie Inwestycji
w Urzgdzie Miasta Zgbki tel. 22-51-09-761.

7. Na mapie do celdw projektowych w 2 egzemplarzach uzgodnié trasg przebiegu kanalu
w Powiatowym Wydziale Dokumentacji Projektowe] przez uprawnionego geodete.
A

8. Uzyskac niezbedne decyzje administracyine. = Z-ca B&R}/ié STRZA

Migsfa Zabji,

Lo
L |
Arkadiusz Powierza
Zalgczniki:

1. Plan sytuacyjny- usytuowanie studni $1, do ktérej nalezy zaprojektowaé odprowadzenie wod
opadowych z ul. Labgdziej (na ode. ul. Olszewskiego do ul. Sokolej)

2. Plan sytuacyjny- usytuowanie istniejacego kanalu kd600 w ul. Sokolej do ktorego nalezy
zaprojektowaé odprowadzenie wod opadowych z ul. Labgdziej (na ode. ul. Olszewskiego do ul.
Sokolej)

3. Plan sytuacyjny- usytuowanie studni S2, do ktérej nalezy zaprojektowaé odprowadzenie wod
opadowych z ul. Slonecznej z ul. Labedziej (na slepo zakoriczonym odeinku od ul. Bocianie])

1 150 27001

e

iS50 90

%
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Zat.5

Urzad Miasta Zabki

ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Zabki

tel: 22 51 09 702 ax: 22 51 09 888
RI.0632.12.7.2021.AM Zgbki dn. 28.06.2021r.

Biuro Ustlug Inzynierskich
Bartlomiej Maletka

ul. Cedrowa 22

05-074 Hipolitow

Warunki techniczne nr TT/07/2021

Warunki techniczne budowy kanalu technologicznego w ul. Labedziej w Zabkach

I. Kanal nalezy zaprojektowaé¢ jako wigzke z rur PEHD, skiadajaca sie z 4 rur o érednicy
zewngtrznej 40mm i grubosel Scianki 3,7 mm.

2. Studnie kablowe betonowe zwieficzone pokrywa ryglowana, uniemozliwiajaca dostep do
srodka studni osobom nieuprawnionym. Odleglosé miedzy studniami umozliwiajgca
zaciggnigcie kabla $wiatfowodowego.

3. Nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje administracyjne.

4. Wykonanie projektu zleci¢ uprawnionemu projektantowi. Opracowany projekt techniczny
nalezy uzgodni¢ pod wzgledem rozwigzan technicznych w Referacie Inwestycji w Urzedzie
Miasta Zabki tel. 22-51-09-761.

Arkallilisz Powierza

ISO 9001 I1ISO 27001
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M@ Starosta Wolominski
9'_4\ ul. Pradzynskiego 3
}g“ 05-200 Wotomin

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR PODK.6630.543.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Wolomin, 30 lipca 2021 r.

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

kanalizacyjna
elektroenergetyczna
inna

Lokalizacja obiektu

ul. Labedzia, ul. Sokola, ulica bez nazwy, Zabki, powiat wolominski

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatlek ewidencyjnych

Zabki 03-20  1/20, 1/21, 1/72, 1/74, 2/7, 7/14, 7/15, 8/6, 16/1,

16/2, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 23

Bartlomiej Maletka reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Biuro Ushug Inzynierskich Bartlomiej Matetka, NIP: 8221977476
ul. Cedrowa 22, 05-074 Hipolitow

Inwestor Burmistrz Miasta Zabki

Projektant Bartlomiej Maletka

numer uprawnien: MAZ/0405/PO0OD/10

Czlonkowie zespotu
projektowego

Mariusz Skruszeniec Wa-120/02, Bartlomiej Szczesniak
MAZ/0589/POOE/12, Leszek Stutka B-TP/07/94

Data wplywu wniosku

21 lipca 2021 r.

Data zakonczenia narady

30 lipca 2021 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Bozena Kowalewska
Glowny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

|Qznaczenie podmiotu:
|1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

O:znaczenie podmiotu:

|2 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Legionowo

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

|3 |O:znaczenie podmiotu:

PSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
4 |Urzad Miasta Zabki

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 Oznaczenie podmiotu:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabkach

Imig i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Wiestaw Druzgalski

Oznaczenie podmiotu:

6 Wydziat Budownictwa Starostwa Powiatowego

Imie i nazwisko przedstawiciela
Pawet Susot

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Strona 1z 2
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7 Oznaczenie podmiotu: . Imie i nazwisko przedstawiciela
Wydzial Ochrony Srodowiska Tomasz Gumkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: vd
Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie lub metoda bezwykopowa, bez
uszkadzania korzeni.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Bartlomiej Maletka i wniost nastepujace uwagi:

Projekt nie zaklada wykonania kraweznika na odcinku zblizenia do istniejacej i projektowanej sieci
wodociagowej. Projektowana krawedz jezdni bedzie zakonczona jedynie opornikiem i nie bedzie kolidowata z
siecig podziemna..

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Mapa do celow projektowych przedlozona do uzgodnienia utracita aktualnos¢ w zakresie opracowania. Brak
na mapie zainwentaryzowanego przylacza wodociagowego (na wysk.dz.ew.3/2 ul. Sokola ). Nie koliduje z
projektowanymi sieciami.

EesE
Hi = Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
Pt W aby zlokalizowaé Boiena Kowalewska
#E'ﬂ'&% wniosek na mapie Glowny Specjalista
ol

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 lipca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Zal.6

STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Zagofciniec, dn. 14.05.2021r.

WDP.T126.2.47.2021. WE

Biuro Uslug Inkynicrskich
Bartlomiej Maletka

ul, Cedrowa 22

05-074 Hipolitow

W odpowiedzi na rloony wniosek dotyczacy zaopinicwania projektu rozbudowy ul. Labedziej,
ode. ul. Olszewskiego — ul. Sokola oraz na odeinku bez przejazdu od ul. Bocianiej w Zgbkach informuje,
ze wizystkie elementy drogi nalety projektowaé zpodnie z Rorporzadeeniem Ministre Transporiu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic wamnkdw techniczoyeh, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (1), Dz.U. Nr 2016, poz. 124 ze zmianami).

Dodatkown informuje, 22 w migjsce pobocza naledry projektowad chodnik,

Opinia waina z zatgernikiem. r

\

aham
..Ir

¢ un, Starosty skieg
Lr':?mwm' = 9;‘-“\
Winjeiech ZiTqmy

ul. Prgdzyhskiego 3, 05-200 Walamin, tel.: 32 TE7-43.00, fax: 22 776-50-93, e-mail: kancelariadi powial-wolominski.pl
W ydzial Drig Powiatowych: ul. Asfultewns |, Zapofcinier, tel.: (22) 777 47 79, &0, 81, &2, 83
Bumery wewngtrene: Inwesiycje kubaturowe - 13, 34, 25, Inwestycje drogows - 21, 33, 33, 34, 37,
Rizigee wirzymanie drdg - 14, 15, 16, 17, 18, Bezpieceenistwo | orgamnizacjs ruche - 36, 35 36,
Decyzie Iokalizacyjne - 12, 13, Kontrober technicany - 19, BHP- 20
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PROJEKT

Budowa drogi gminnej ul. Labedziej na slepo
zakonczonym odcinku od ul. Bocianiej w
Zabkach.

ZAWARTOSC

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA

Dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu

INWESTOR

BURMISTRZ MIASTA ZABKI
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Zabki

OPRACOWAL

mgr inz. Barttomiej Matetka
ul. Cedrowa 22
05-074 Hipolitow
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr
MAZ/0405/POOD/10
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1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

W zakres robét budowlanych objetych projektem wchodza:
* zabezpieczenie placu budowy,
* prace przygotowawcze (rozbidrki nawierzchni, ogrodzen, itp.)
* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
« dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
« zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
* wymiana nasypow niekontrolowanych,
» budowa kanatu technologicznego,
» wykonanie wykopow wasko przestrzennych dla budowy kanalizacji deszczowej,
» wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
« korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
* przygotowanie podfoza gruntowego,
» wykonanie podbudowy jezdni, zjazdoéw, chodnikdw,
» wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdoéw, chodnikéw,
* roboty wykonczeniowe,
» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wyzej wymienione zakresy robot muszga by¢é wykonywane zgodnie z zatozong technologig
w projekcie budowlanym. Kolejnos¢ technologiczna robdt okreslona jest w szczegétowych
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na odcinku drog objetych opracowaniem wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:

* jezdnia o nawierzchni gruntowe;,

* zjazdy indywidualne o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej,

» doziemna sie¢ telekomunikacyjna,

* napowietrzne i podziemne linie elekiroenergetyczne NN,

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazociggowa,

« kanalizacja sanitarna.

W rejonie inwestycji wystepuje zabudowania mieszkaniowa jednorodzinna.

3 Do elementéw zagospodarowania terenu, ktore
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
naleza:

» podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne NN,

* sie¢ gazociggowa.
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4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych i montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z biezgcym
ruchem samochodowym. Wykonawca rob6t musi zapewni¢ dojazd mieszkanhcom do posesji.
Wykonywanie robo6t budowlanych zwigzanych z zageszczeniem podtoza oraz warstw konstrukcyjnych
ciezkim sprzetem stanowi zrédto drgan i hatasu przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Wystgpi¢ mogg rowniez zagrozenia porazenia prgdem, gdyz prace bedg wykonywane
na terenie, przez ktéry przebiegajg linie elektroenergetyczne

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz):

* roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznej,
* roboty wykonywane w poblizu sieci gazociggowe;.

Szczego6towy zakres i forme planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji rob6t ziemnych i drogowych wigzg sie z utrudnieniami w
ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby unikngé zagrozen nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
oraz podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w
roku. Przed kazdorazowym przystagpieniem do robét Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty
mu personel i poinformowaé o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania
podczas realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrdcic¢
uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy os6b trzecich, a w szczegdlnosci na
sposOb i technologie wykonywania robdt niebezpiecznych zwigzanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:

« okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

« konieczno$é stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen,

« zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania roboéot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczyé przed wejsciem
0s0b trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed rozpoczeciem robot,
wykonawca rob6t winien sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy. Podczas
wykonywania robét nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na wiasciwe oznakowanie rob6t budowlanych w
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godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu podczas
i po zakohczeniu prac — szczegdlnie przez oswietlenie barierek oraz wygrodzen w godzinach nocnych.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby
zapoznane z przepisami bhp dotyczacymi prowadzenia robét budowlanych i montazowych. Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Ponadto:
* roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

*w czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony interesow trzecich oraz przepiséw
zwigzanych z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe reguluja Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne).
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