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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYINYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa 0og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania jak w tytule zadania polegajacych budowie przytacza
wodociggowego, doziemnych instalacji sanitarnych: wod-kan, deszcz, cieptociggu oraz biologicznej
oczyszczalni sciekdw oraz budowie wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan , centralnego ogrzewania z
kottem na zrebki i gruntowa pompa ciepta.

2. Zakres stosowania ST-S
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionych w punkcie 1 stanowia zbior wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot.
Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robot.
Opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normatywy i wytyczne.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

e atest,

e certyfikat,

e aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL

e certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robo0t objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogo6line wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.0. - OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYINYCH.

S.1. - INSTALACJE WODY ZIMINEJ, CIEPLEJ, HYDRANTOWEJ i KANALIZACJI SANITARNE]

S.2. —INSTAL. C. O. | KOTLEOWNIA NA ZREBKI Z GRUNTOWA POMPA CIEPtA

S.3 — INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ Z KUCHNI

S.4 — ZEWNETRZNE ROBOTY SANITARNE WOD-KAN, DESZCZ. CIEPLOWNICZEJ ORAZ BIOLOGICZNEJ

OCZYSZCZALNI SCIEOW

S.5— MONTAZ IZOLACJI CIEPLNYCH
Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegblnych rodzajow instalacji
sanitarnych nalezy stosowac tagcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
konstrukcyjnych.



S.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYINYCH

S.0.1. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne —
rowniez potwierdzane przez autora projektu,

c) wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementdw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty objete w/w projektami nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wymienionych norm, DTR urzadzen,
Wytycznymi producentéw oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

S.0.2. Towarzyszace roboty budowlane i demontazowe

W zakresie inwestycji w terenie, nalezy zdemontowac istniejgce rurociagi i urzadzenia kolidujace z inwestycja.
Przed przystagpieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy towarzyszace roboty
budowlane i demontazowe zostaty przeprowadzone w sposéb zapewniajacy wiasciwe wykonanie
zewnetrznych i wewnetrznych robét sanitarnych.

S.0.3. Montaz przewodow
1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
czyscic, rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych uzywac nie wolno.
2. Dopuszcza sie uzywanie rur kielichowych uszkodzonych na bosym korncu po starannym obcieciu uszkodzen.
Ptaszczyzna ciecia musi by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie przez klejenie, lutowanie lub stosowanie
opasek jest niedopuszczalne.
3. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zatozone tuleje, wolna przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury wewnetrzng tulei nalezy
catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi Diugosé tulei powinna byé wieksza o
6- 8 mm od grubosci sciany lub stropu.
5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do scian za pomoca uchwytéw, przy czym
przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac¢ jeden uchwyt w potowie wysokosé kondygnacii.
Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei srednica przewodu
wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staty. Przy kondygnacjach wyzszych odstep miedzy
uchwytami nie powinien przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
SREDNICA RURY ODSTEP

15-20mm 3,0 m

25-32mm4,0m

40-65mm6,0m

80 mm i powyzej 6,0 m
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie przez strop
wykonane w tulei mozna traktowac¢ jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt
staty.
6. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po scianach budynku nalezy mocowac¢ do scian za
pomocg hakdw lub uchwytdéw.
7. Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej dtugosci
przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur musza by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury. 8. Przy
rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodow, taczonych za pomoca kotnierzy lub kielichdw, potaczenia



nalezy rozmieszczac z przesunieciem.

9. Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

10. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywac jako giete na zimno w zakresie
srednic do 50 mm, jako giete na goraco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potowek
ttoczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze
przekracza¢ 10 % jej zewnetrznej srednicy.

S.0.4. Potaczenia rur

S.0.4.1. Potaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu sredniego i
ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sa gwintowane.

3. Gwinty na koricach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki.

4. Potaczenia gwintowane mozna uszczelniaé¢ za pomoca tasmy teflonowej.

S.0.4.2. Potaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzednie; Miedzy
bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawié szczeline 3-5 mm. Dopuszcza sie lekka
zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rura, a kielichem bedzie wynosi¢ co
najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S.0.4.3. Potaczenia spawane lub lutowane — jezeli wykonawca bedzie wykonywat takowe.
1. Wymagania ogdlne
Wymagania dotycza ztgczy spawanych elementdw cisnieniowych rurociggébw wykonanych wg dokumentacji
technicznej.
2. Technologia spawania
Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonac scisle wg opracowanej przez wykonawce technologii, uzgodnionej
z wtasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawieraé:

e 0golne zasady organizacji robot,

e wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania, - wymagania dotyczace przygotowania

® miejsca pracy,

e karty technologiczne spawania i obrdbki cieplnej.

e W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujgce wymagania:

e temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna byé¢ nizsza niz 0°C.

e przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie oraz elementow o duzej grubosci
nalezy stosowac technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewu
—wg instrukcji technologiczne;j.

S.0.5. Montaz armatury

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnetrznej powinny by¢ oznakowane za pomoca tabliczek
orientacyjnych umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach

3. Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie
uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.



4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5. Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

6. Klapy zwrotne nalezy montowac na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do géry klapa
znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowac klap zwrotnych na przewodach, ktérymi
czynnik ptynie w dot.

7. Gdy s$rednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, w ktérym armatura ma byé stosowana,
wowczas dtugosé odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem a zwezka nie moze by¢ mnisza niz 1,5
srednicy rury.

S.0.6. Montaz urzadzen
1. Dostarczona na budowe aparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm; a w przypadku ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo - kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry,
manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres
powinien przekracza¢ wartos¢ robocza mierzonego parametru. W szczeg6lnosci:

e termometry szklane ptynowe powinny miec¢ dziatke elementarna nie wieksza niz 1 °C ,

e manometry i hydrometry tarczowe srednice tarczy nie mniejsza niz 100 mm,
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma byé mierzona temperatura przeptywajacego czynnika, nalezy
montowac w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokosé rowng 2/3
jego srednicy wewnetrznej. Przy srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢
montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej prze jego o0s. Tuleja dla
termometru nie moze by¢ zanurzona na gtebokos¢ mniejsza niz 5 cm.
b. Manometry tarczowe nalezy montowac¢ na rurce syfonowej; na kroécu taczacym rurke syfonowa z
przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by zamontowany
dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
c. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze
urzadzania, do ktdrego manometr jest przytaczony
d. Aparature kontrolno — pomiarowa nalezy montowac:

e po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

e wmiejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej swiattem sztucznym.

e W sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

S.0.7. Odbiory robo6t

S.0.7.1. Odbiory miedzyoperacyjne
1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzajacych. Odbiér
miedzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczeg6lnie, jezeli dalsze roboty wykonane beda przez inne brygady
lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.
2. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

e przejscia dla przewodOw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otwordw,

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

e bruzdy w scianach —wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionem w przypadku

e piondw c.o.,wod-kan .

e wod.-kan. | deszcz. itp. i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw

poziomych

e oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnetrznych),

¢ kanaty w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewoddw: wymiary; nachylenia, warunki

e odwodnienia,
3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatnosé



robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik rob6t instalacyjnych
przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robét zanikajacych rowniez przy udziale inspektora nadzoru
technicznego.

S.0.7.2. Odbiory czesciowe

1. W przypadku robot. tzw. ,zanikajacych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére musza by¢
wykonane przed zakoriczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci
urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury.

Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé¢; w przypadku stwierdzenia
choc¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3 potaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego
wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami
wszystkich cztonkow komisji z wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz
z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

S.0.7.3. Odbidr koacowy

1. Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla roznych rodzajow urzadzen wyszczegolnionych w odpowiednich
rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru korncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika:

W przypadkach szczeg6lnych w sktad komisji wchodza rowniez — przedstawiciel dostawcy wodly,

e przedstawiciel nadzoru sanitarno — epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegaja
takiemu nadzorowi lub maja stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i ochrony pracownikdw,

e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowiazujace przepisy wymagaja obecnosci
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu odbioru koricowego.
3. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

e zgodnosé wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodnos¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

e protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace”,

e protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczeg6towe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszych ST nie postanawiajg odmiennie,
wymagania odbiorowe dotycza prob i badan w zakresie okreslonym dokumentacjg techniczng. W
szczegoblnosci proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sa jako proby badania ruchowe i zadaniem
ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia moga by¢ przekazane uzytkownikowi.
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6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma osiggna¢
urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne by¢ z odpowiednimi
przepisami i uzgodnieniami.

S.0.8. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
o robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



S.1. INSTALACJE WODY ZIMINEJ, CIEPLEJ i KANALIZACJI SANITARNE]
Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji obejmuja:
e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode na cele bytowe i hydrant z
pomieszczenia wodomierza do armatury czerpalnej,
e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce ciepta wode i cyrkulacje na potrzeby
uzytkowe, poczynajac od wyjscia pojemnosciowego zasobnika cieptej wody V= 5L, 50L, 100L.
e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace scieki z przyborow sanitarnych
znajdujacych sie wewnatrz budynku do pierwszej istniejacej studzienki za budynkiem.

S.1.1. Wymagania ogdlne
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot

instalacyjnych,
e elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen sanitarnych,
odpowiadaja zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowe-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiatow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.
4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po scianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie przewodow).
5. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twarda podtogg na podtozu betonowym.
6. W miejscu przejsé rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja
ochronng, powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac ok. 2 cm
powyzej posadzki.
7. Ukfadanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podtoga roéwnolegle do scian konstrukcyjnych
ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci.
8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane doktadnie pionowo. Dla ominiecia przeszkod
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
9. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.
10. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng
11. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta
jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplna. Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie
dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki rurociggu: w przewodach
wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.
12. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewoddw srednicy 25 mm -3 cm, jw., lecz 32-50 mm -5 cm, jw., lecz 65-
80 mm -7 cm. Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.
13. Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynkéw stosujac obejmy z izolacja
dzwiekochtonna



14. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

15. Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddw zasilanych z
innych zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewodéw wodociggowych z
wymiennikami ciepta i instalacja centralnego ogrzewania.

16. Przewody wodociggowe prowadzone na wysokosci piwnic nalezy zabezpieczy¢ niepalna otuling.

17. Instalacje wykonac z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie.

Trasy przewoddw i srednice pokazano w czesci graficznej projektu. Catos¢ instalacji po wykonaniu poddac
prébie na szczelnos¢ oraz ptukaniu i dezynfekcji. Wode zimng doprowadzi¢ kazdego przyboru sanitarnego.
18. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowana przy punktach poboru e elektycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody .Instalacje cieplej wody uzytkowej wykonac z rur miedzianych. Przejscie przez sciany
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci scian.
Przejscie miedzy tuleja, a przewodem uszczelnié¢ kitem trwale plastycznym. Rozprowadzenie przewodow oraz
srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.

Spos6b montazu , armatura i izolacja jak dla wody zimne;j.

19. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Instalacja wykonana bedzie z rur i ksztattek kielichowych PVC taczonych za pomoca fabrycznie zamontowanej
uszczelki dwuwargowej z pierscieniem rozprezajacym. Montaz i badania tych przewodow wg producenta rur.
S.1.2. Materiaty

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga styka¢ sie bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajacych ujemnie na jakosé¢ wody i mie¢ swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2. W instalacjach wody zimnej i cieplej niedopuszczalne jest faczenie przez spawanie przez spawanie.

S.1.3. Montaz przewoddéw wodociggowych

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopii i
poprzez lutowanie w przypadku rur miedzianych.

Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac wytacznie przy uzyciu tgcznikdw;
Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosic:

SREDNICA RUR ODLEGtOSC

6 15-20mm15m

7 25-32mm20m

8 40-65mm25m

S.1.4. Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0
cm.

2. Minimalne srednice poziomych przewodo6w kanalizacyjnych powinny wynosic:

e 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow oraz przyboréw kanalizacyjnych ,

e 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, pionéw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w do przyboréw sanitarnych
powinny wynosié:

e 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

e 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow
podtogowych,

e 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
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4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych wynosza:

e dladn100mMm-2,5%

e dadn150mm-1,5%
5. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzenianiasie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé
rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
6. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych wynosza:

e dlarurzPVCiPP srednicy od 50 do 110 mm —1,0 m,

e dlarurzPVCiPP srednicy powyzej 110 mm —1,25m.
7. Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw z PVC i PP taczonych za pomoca potaczen roztacznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez witasciwa lokalizacje mocowarn statych i przesuwnych.
8. W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtoga piwnic dopuszcza sie, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach, w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.
9. Przewody kanalizacyjne powinny spetniac¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:
a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,
b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym,
10. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow.
11. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej niz trzech przewodow
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego
wspdlIng rure wentylacyjna.
12. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

S.1.5. Montaz przyborow i urzadzen
1. Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki, umywalki, pisuary bidety i miski ustepowe nalezy mocowac do sciany przy
pomocy elementéw montazowych.
2. Przybory i urzadzenia tagczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemoznosé wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przybordéw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysokosé
zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

e przy miskach ustepowych —110mm

e pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. — 75 mm,

e przy wpustach podtogowych — 110 mm,
3. Zlewozmywaki, jezeli nie s ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 - 0,90 m.
4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
6. Na potrzeby wspomagania gaszenia pozaréw zaprojektowano hydrant wewnetrzny dn 25 z wezem
potsztywnym L=30m
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S.1. 6. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (cisnienie
temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimna lub cieptg do grupy przyboréw nalezy
w miejscu fatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

a) baterie sciernie do umywalek i zZlewozmywakéw -0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gorne;j

krawedzi przedniej scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

b) gtowki natryskow statych bocznych -1,80--2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka gtowki

4. Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, 0$ armatury czerpalnej sciennej powinna pokrywac
sie z 0sig symetrii przyboru.

S.1.7. Badania

1. Instalacje wody cieplej i zimnej i cyrkulacji, nalezy poddaé¢ badaniom na szczelnos¢.

a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c) Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego zrédta,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sa szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za pomoca

recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego- przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjne i potgczeniach.

e) Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz
woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw
statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie

wodociggowe

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujgcym warunkom:

a) pionowe przewody kanalizacyjne wewnetrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

c) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo — gospodarcze sprawdza sie
na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyszej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

S.1.8. Odbiory robo6t

1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementy kompensaciji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

2. Odbidr czesciowy

a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot Jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kornicowego.
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b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i

dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbidr koncowy

a) Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci.

¢) W szczegolInosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

- prawidtowosé wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- prawidtowosé ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, -zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg
techniczna.
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S.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | KOTEOWNIA GAZOWA 85kW
S.2.1. Materiaty

1. Rury. Do montazu sieci rurocigg6éw instalacji ogrzewania nalezy stosowac nastepujace rodzaje rur:
PERT/AL.; PEXC/AL./PERT.; stalowe ocynkowane lun ze stali nierdzewne;.

2. Grzejniki:

- stalowe ptytowe — dolnozasilane

3. Armatura:

- zawory odcinajace gwintowane kulowe

- zawory grzejnikowe z gtowica termostatyczng

- rury , rozdzielacze, sitowniki, regulatory, szafki, do ogrzewania podtogowego
4. Elementy zabezpieczajace

- zawory bezpieczenstwa

- zabezpieczenie termiczne

5. Elementy pomiarowe:

- termometry — manometry 0-1000C i 0 - 0,6 MPa

6. Izolacja

- Poziomy na parterze — otuliny

6. Pompa ciepta 2 sprezarkowa gruntowa 75-75kW

- regulator pogodowy

7. Kociot na zrebke z podajnikiem i zgarniaczem poziomym

S.2.2. Montaz rurociggéw

1. Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,5 % w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta lub
odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zatamar sieci rurociggdw nalezy zapewnié mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast
w punktach najwyzszych - mozliwos¢ odpowietrzenia.

3. Rurociagi poziome mocowac przy pomocy obejm z izolacja .

Tabela 1

SREDNICA RURY 80 65 50 40 32
ODLEGLOSC 4.0 3.8 35 3.0 2.6

i

(R
[ B]

4. Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw, wywotany
wydtuzeniami termicznymi.

5. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac stalg odlegtosé
miedzy osiami wynoszacg 80 mm przy srednicy przewodu nie przekraczajgcej 40 mm; dopuszczalne
odchylenie wynosi £5 mm. Dla srednic wiekszych odlegtos¢ ta musi umozliwié¢ swobodny montaz przewodow.
6. Rurociaggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na jedna kondygnacje.

7. Przewody ulegajace zakryciu powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji powykonawczej
8. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej:
- 1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,

- 2,0 m dla pionéw wysokosci do 35 m.

9. Podejscia pod grzejniki montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2 %.

10. Wszystkie rurociagi instalacji, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych musza byé
zaizolowane.

11. Odlegtosé rurociggébw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosié co najmniej:

- dla rur srednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rur srednicy ponad 40 mm — 50 mm

12. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne dtuzsze od szerokosci
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przegrody o min. 2,0 cm.

S.2.3. Montaz grzejnikow

1. Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikow:

- od $cian za grzejnikiem — 6 — 10 cm

- od sciany bocznej — 15 cm

- od podtég — 12 — 15 cm

- od podokiennikéw — 7 cm

3. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac¢ na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowac do sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robot
wykonczeniowych.

5. Grzejniki nalezy taczyc¢ z gatgzkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia gatazek
i Scian stosujac ztaczki do grzejnikow.

6. Warsztaty ogrzewane beda aparatami grzewo-wentylacyjnymi, ktére regulowane zaworami 2-droznymi z
sitownikami. Rozmieszczenie aparatéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Pompa ciepta i ogrzewanie podtogowe

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewcze 73 kW.

Projektuje sie ogrzewanie podtogowe wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 40/30°C.

Zasilanie ogrzewanie z powietrznej pompy ciepta monoblok 35kW, dwusprezarkowej ustawionej na zewnatrz.
W sktad pompy wchodza nastepujace materiaty i urzadzenia:

Kottownia i wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i klimatyzacji.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewcze budynku szkoty 65kW oraz 5 kW dla budynku kottowni.
Projektuje sie ogrzewanie podtogowe wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 45/35°C na
korytarzach w szkole oraz ogrzewania grzejnikowe 55/45’C w pozostatej czes¢ budynku.

W budynku szkoty projektuje sie grzejniki stalowe panelowe z ostonami.

Na sali gimnastycznej zaprojektowano aparaty grzewczo-wentylacyjne.

Uktad grzewczy szkoty projektuje sie zasilany z przytacza cieptowniczego z kottowni, Uktad grzewczy szkoty
wodny oddzieli¢ nalezy od uktadu technologicznego kottowni (glikolowego) poprzez wymiennik ptytowy
zlokalizowany w pomieszczeniu szkoty (wg opracowania graficznego)

Zasilanie ogrzewania z kotta na zrebki wielkosci 70 kW oraz gruntowej pompy ciepta pracujacej z 17
odwiertami pionowymi.

Uktad ma pracowac¢ z wiodgaca praca kotta na zrebki, zas w przypadku braku zrebki lub odpowiedniej jej
wilgotnosci wspomagany bedzie gruntowa pompa ciepta.

W sktad zrddta ciepta wehodza:

e Gruntowa, 2-sprezarkowa pompa ciepta do instalacji wewnetrznej ze sterownikiem WPM EconPlus
przeznaczona do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 62 °C. Maks. moc grzewcza 73,5 kW,
wspétczynnik wydajnosci COP do 5,0, znamionowy pob6r mocy 15,3 kW (wg EN 14511 przy
BO/W35). Krdéce przytaczeniowe gornego/dolnego zrodta ciepta: Rp 2" / Rp 2%". Napiecie
zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor obudowy biaty. Posiada bezdrganiowe przytacze do
podtaczenia uktadu hydraulicznego z tytu. 1zolowana obudowa ze swobodnie ptywajaca ptyta
podstawy sprezarki zapewniaja cicha prace urzadzenia. Elektroniczny zawdr rozprezny oraz funkcja
COP-Booster przyczyniaja sie do osiggania wysokiego wspotczynnika efektywnosci COP. Posiada
zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej energii cieplnej. Dwusprezarkowa konstrukcja
umozliwia dostosowanie mocy przy obcigzeniu czesciowym. Funkcja FWO umozliwia efektywne
przygotowywanie c.w.u. przy udziale jednej lub dwoch sprezarek. Elektroniczne pompy obiegowe
dolnego i gérnego zrodta ciepta dostarczane sg w zestawie z pompa ciepta.+ dostawa + armatura i
osprzet (zawory, rozdzielacz, manometry, termometry, odpowietrzniki, itp)

e bufor V=500dm3 z miejscem na ewentualne grzatki

e bufor V= 1000 dm3 z miejscem na ewentualne grzatki. Bufor ten jest miejscem wspdlnego taczenia 2
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zrodet ciepta
o kociot na zrebke 70 kW z podajnikiem slimakowym oraz zgarniaczem zrebki w pomieszczeniu optau
Zasilanie instalacji, w uktadzie zamknietym, pompowym.
Pompe jak i kociot ustawié na wypoziomowanym utwardzonym podtozu (cokole)

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacja, wodng, dwururowa z rozdziatem dolnym o obiegu
wymuszonym. Projektuje sie zasilanie instalacji ogrzewania podtogowego i grzejnikowego z pomieszczenia
technicznego wydzielonego w budynku szkoty.

Instalacje niskoparametrowa, ogrzewania podtogowego projektuje sie na korytarzach oraz w pozostatej czesci
budynku ogrzewanie realizowane bedzie poprzez ogrzewanie podtogowe i aparaty grzewczo-wentylacyjne
( nasali gimnastycznej).

Poziome lezaki instalacji c.0. z pomieszczenia technicznego do rozdzielaczy zaprojektowano z rur stalowych
niskoweglowych (zaciskanych) np.: Conex Benninger, zas od rozdzielaczy o grzejnikbw i ogrzewania
podtogowego z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych.

Przewody ogrzewania podtogowego z rur 16x2, nalezy prowadzi¢ na styropianie z folia AL.

Rury do styropianu montowac spinkami.

Rurociagi ogrzewania podtogowego uktadac na styropianie na folii AL.

Poszczegolne uktady grzewcze podtaczy¢ do rozdzielaczy wyposazonych w sitowniki i przeptywomierze.
Kazdy rozdzielacz wyposazyé w listwe sterownicza, a sterowanie pomieszczer odbywac sie bedzie za pomoca
przewodowych regulatoréw z mozliwoscia tygodniowego programowania

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

UWAGA:

Celem przeprowadzenia ciepta od pompy ciepta do projektowanego budynku, nalezy wykorzysta¢ rury
preizolowane typu TWIN z tworzyw sztucznych .

Technologia uktadania zgodna z wytycznymi producenta

S.2.4. Montaz armatury

1. Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich ,\wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywOw czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych
powinna byé przeprowadzona po zakornczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza, by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowac prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania nalezy
dokonywaé pomiar6w w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajgcego doktadnosé pomiaru +0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé pomiaru
+0,5°C,

¢) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
roznicowego podtaczonego do kroécdw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajagcym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow zapewniajacych
doktadnos¢ pomiaru £0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywami promieniowania nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtoga w srodku pomieszczeni, a przy wiekszych pomieszczeniach w
kilku miejscach w taki sposo6b, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od scian zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a
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odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi -10 m,

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C.
Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu farby i rdzy
powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy
temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na;

e skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich
zwykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej
72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinny odbiegac¢ od wykresu regulacyjnego mece niz +2°C,

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach,

e skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtownych rozdzielaczach,
poréwnaniu go z wielkoscia okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym)
dopuszczalna odchytka powinna sie miescié¢ w granicach £10% obliczeniowego spadku cisnienia,

e skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegélnych gateziach na rozdzielaczu.

S.2.5. Badania

1. Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzad przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakoriczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie
szczelnosci czesci instalacji.

3. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikbw z blachy stalowej niezwtocznie po
zakorczeniu ptukania nalezy instalacje napetnié¢ wodg sieciowa z miejskiej sieci cieplnej.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badani szczelnosci
instalacji powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnos¢ potaczern przewodow, dtawic
zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie podzielni o 50 wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej: - 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjac
w wysokosci: 0,6 MPa.

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologu spawanej),

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

2.5. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalaciji.
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2. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

3. Przed przystagpieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dfawic itp.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli
cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

3. Odbior robét

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzac¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz
rozdz. S.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.
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S.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ WYWIEWNEJ | KLIMATYZACII
S.3.1. Materiaty

1. Rury. Do montazu przewody okragte z blachy ocynkowanej

2. Urzadzenia:

- wentylatory do wentylacji wywiewnej (wentylator kanatowy w kuchni)

- przysztosciowego podejscie zasilania elektrycznego pod wentylatory do okapow
- 4 klimatyzatory wg czesci graficznej opracowania np.: HAIER

S.3.2. Montaz przewodow wentylacyjnych

Przewody i uzbrojenie

Projektuje sie wykonanie przewodow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej typu B/I wg PN-67/H 92125 i
BN-70/8865-05 w normatywnej klasie szczelnosci A badanej przy cisnieniu w przewodach — 700Pa. Wymiary
przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-
EN 1506. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

Potaczenie przewodow i ksztattek z lekkich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skrecane w narozach
srubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne -
wentylacyjne, zapewniajace absolutng szczelnos¢ kanatow i ztacz.

Przy przejsciach przez sciany i stropy kanaty obtozy¢ podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wtasciwosciach na grubos¢ sciany lub stropu.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Materiat podpor i zawieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednia
odpornoscig nha korozje w miejscu zamontowania.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezardéw:
przewoddw, przepustnicy, elementow sktadowych podpér lub podwieszen, osoby lub oséb, ktére beda
stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacji (wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia).

Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw oraz urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej
zapewnione bedzie przez demontaz elementow sktadowych instalacji.

Po wykonaniu uktadu wentylacyjnego, nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ jego szczelnos¢ - a protokét przekazac

uzytkownikowi.

S.3.3. Montaz poszczegllnych uktadow wentylacyjnych

Wentylacja kuchni

Dla zapewnienia prawidtowego bilansu powietrza w pomieszczeniu kuchni, nalezy wymienié¢ wentylator
osiowy w oknie na wentylator kanatowy. Dodatkowo w kuchni przewidzie¢ kanat wywiewny typu spiro z 2
kratkami z przepustnicami. Wyrzutnie zastosowac¢ scienng. Wielkos¢ (wydatek i sprez) wentylatora dobra¢
rownowazny z istniejagcym wentylatorem

Wentylator wyposazy¢ w regulator predkosci obrotow.

Klimatyzacja typu split

W 4 pomieszczeniach 9wg czesci graficznej opracowania), projektuje sie klimatyzacje typu split.

Jednostki zewnetrzne zlokalizowa¢ na dachu na na elewacji lub w terenie przy budynku szkoty

Instalacje freonowa prowadzi¢ w bruzdach sciennych w izolacji termicznej kauczukowe;j.

Skropliny z jednostek wewnetrznych podtgczy¢ rurami PP do kanalizacji sanitarnej

3.4 Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzac¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz
rozdz. S.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

Do petnego odbiory niezbednym jest przeprowadzenie pomiarow z wydajnosci poszczegdlnych uktadéw oraz
w przypadku odciggéw miejscowych szczelnosci kanatéw
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S.4.

S.4.1.

S.4.2.

S.4.3.

S.4.4.

S.4.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z odwodnieniem budynku, wykonania przytacza wody i kanalizacji
sanitarnej do biologicznej oczyszczalni sciekdw z napowietrzaniem dyskowym, cieptociggiem i
odwiertami pionowymi do pompy ciepta dla potrzeby projektowanego budynku.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Zakres opracowania obejmuje:

- odprowadzenie wod opadowych,

- przytacze wodociggowe

- przytacze kanalizacji deszczowej do zbiornika szczelnego z pompa zatapialng poj. V=10m3
Okreslenia podstawowe.

Wodociag — sie¢ wodociggowa przesytajaca zimna wode uzytkowag na potrzeby ludzkie, p.poz i
technologiczne

Budowa przytacza wodociggowego - wybudowanie nowego rurociggu na koncu ktorego
zaprojektowano hydrant oraz studnie betonowa wodomierzowa

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzania sciekdéw bytowo-
gospodarczych ;

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekOw sanitarnych

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych;

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow;

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw opadowych;

Rurociag drenarski - kanat przeznaczony odprowadzania wdd opadowych do potaczenia z siecig
kanalizacji deszczowej;

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wod opadowych lub $ciekdw sanitarnych z co
najmniej dwdch przykanalikow kanalizacji deszczowej lub sanitarnej;

Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka kanalizacyjna - element kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika;

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczonej do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika;

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej;

Ptyta przykrycie studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca studzienke lub komore robocza;

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw;
Ogo6lne wymagania dotyczace robot:

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem zadania zgodnego w pkt 1.3.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi wskazaniami ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Woprowadzenie jakichkolwiek zmian i odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Dokumentacja jaka nalezy przedstawié w trakcie budowy:

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce Rob6t w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje :

- Harmonogram i kolejnos¢ prac,

- Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

- Rodzaj stosowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez Producentdw wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich
zgodnosci z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanego sprzetu do wykonywania robot (poz. 1.3 ST) oraz
ich zgodnosci z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy

Sprzet do wykonania prac zwigzanych i przebudowa i budowa sieci zewnetrznych i przytacza.
Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

o koparek chwytakowych,

e spycharek kotowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu.

e zgrzewarek do zgrzewania rur PE

e sprzetu do préb cisnienia

o Srodkow i sprzetu do dezynfekcji wodociggu i przytacza wodociggowego

Materiaty instalacyjne dostarczane na budowe samochodem ciezarowym standardowym ze skrzynig
zatadowcza lub dowolnymi srodkami zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Zatadunek materiatow , transport i ich roztadunek przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym .

S.4.6. MATERIALY
S.4.7. SPRZET

[ ]

o koparek,
S.4.8. TRANSPORT
S.4.9.

WYKONANIE ROBOT

Zakres robot wg pkt 1.3, wykona¢ zgodnie z budowlana i wykonawcza dokumentacja projektowa.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdéw osiowych, kotkdw krawedziowych.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania - wykopy reczne i
mechaniczne powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu. danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorego dodaje sie
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S.4.10.

obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow.

Deskowanie sciany nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
zmagazynowany przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.
Pod drogami utwardzonymi (asfalty, kostki polbrukowe, betony zaleca sie wykonanie rob6t metodami
bezwykopowymi

Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi Saczkami
odwadniajacymi. Zageszczenie podtoza powinno byé - Is > 1,00.

Roboty montazowe

Przytacze wodociggowe .

Przytacze wody do budynku szkoty zaprojektowano jako nowe z rur PE dn 63, PN10.

Istniejace przytacze wodociggowe od ujecia wody do budynku szkolnego zdemontowad.

Wecinke do istniejgcej sieci wodociggowej DN 160 wykona¢ za pomoca obejmy do rur PE/PVC z
odejsciem gwintowanym dn 50 lub tréjnika siodtowego do zgrzania elektrooporowego DN160 / PE
DN 63.

Przed wyborem odpowiedniej metody , nalezy wykonaé odkrywke celem ustalenia materiaty z jakiego
jest wykonana sie¢ wodociggowa.

Odciecie wody na przytaczu zaprojektowano poprzez zasuwe DN50 z przedtuzaczem trzpienia i
skrzynka uliczna zeliwna.

Rury uktadaé na podsypce zwirowej gr. 10cm na gtebokosci min. 1,8 m.

Po wykonaniu przytacza trzeba wykona¢ ptukanie, dezynfekcje i probe cisnieniowa.

W pomieszczeniu ,wodomierza” za pierwsza sciang zewnetrzna budynku zaprojektowano wodomierz
do zimnej wody dn 40.

W pomieszczeniu, w ktérym znajdowac sie bedzie wodomierz, nalezy zapewni¢ staty i swobodny
dostep w celu jego odczytania lub wymiany. Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji,
nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy np.: typu EA dn 50 mm.

Dodatkowo projektuje

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic¢ gestora sieci 0 rozpoczeciu robot i zgtoszenia do
odbioru.

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem poj. 10ma3.

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana jako grawitacyjna. Jej zadaniem
jest odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych oraz czesciowo z utwardzonego boiska do
zbiornika szczelnego betonowego poj. 10m3.

Zbiornik zaprojektowano jak szczelny betonowe z betonu wibroprasowanego i mrozoodpornego.
Przejscie do zbiornika wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem uszczelki gumowej. W zbiorniku
zaprojektowano pompe zatapialna, ktéra uzywana bedzie do podlewania zieleni na terenie inwestora.
Celem odprowadzenie wod opadowych do zbiornika jest zabezpieczenie budynku przed
zawilgoceniami scian piwnicy

Na terenie inwestycji zaprojektowano rowniez studnie rewizyjne dn 400 z wtazami typu ciezkiego
pomiedzy budynkiem a zbiornikiem szczelnym.

Doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC dn 160-200, SN8 lite.
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Przy przejsciu z rur spustowych do gruntu zastosowaé rewizje szczelne, ktére maja za zadanie
umozliwi¢ czyszczenie instalacji.

Kolidujaca infrastrukture z projektowanym budynkiem, nalezy zlikwidowac, a roboty wykonawcze w
obrebie skrzyzowan w innymi mediami wykonac recznie.

Prace ziemne wykona¢ recznie przy budynku i boisku oraz mechanicznie w przypadku pozostatej
czesci doziemnej instalacji deszczowej.

Kolidujaca infrastrukture z projektowanym budynkiem, nalezy zlikwidowaé, aprobaty wykonawcze w
obrebie skrzyzowan w innymi mediami wykonac recznie.

Doziemna instalacja cieplna z rur z tworzyw sztucznych

Doziemna instalacja cieplna z sasiedniego projektowanego budynku kottowni do budynku szkoty
zostata zaprojektowana z rur z tworzyw sztucznych preizolowanych np.: EcoFlex Thermo 2x dn 75x6,8
(podwaojna rura w pojedynczym ptaszczu DN 250 ) , ktore taczyé beda zrddto ciepta w postaci kotta na
zrebki i gruntowej pompy ciepta 70kW (BO/W35) z podwdjna sprezarka z wewnetrzng instalacjg
grzewczg .

Pompe ciepta nalezy ustawi¢ zgodnie z czescig graficzna opracowania i planem sytuacyjnym.
Kolidujaca infrastrukture z projektowanym budynkiem, nalezy zlikwidowac.

Remont biologicznej oczyszczalni sciekdw

Remont biologicznej oczyszczalni sciekow

W celu dotrzymania warunkéw odprowadzenia sciekdw do odbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska Dz.U. nr 168 z 2004r. niezbedne jest biologiczne oczyszczenie sciekdw.

Aby zapewni¢ najwyzsza skutecznosé¢ projektuje sie oczyszczalnie z obrotowym ztozem biologicznym
obstugujaca do 35RLM. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w
jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik
wtdrny. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 2,10kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze
dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 75W. Oczyszczalnia zawiera sie w
monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym,
materiatu odpornego na agresywne srodowisko sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie. W urzadzeniu
znajduje sie zintegrowany system regulacji przeptywu scieku, ktéry kumuluje sciek przy zwiekszonych
zrzutach i dawkuje przy mniejszych- gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez cata dobe.
Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rowniez niebiodegradowalne,
osadzaja sie i tacza, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany. Ciecz zawierajaca jeszcze
faze stata dostaje sie do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe ztoze). Tarcze znajdujace sie
w tej strefie sie z predkoscig dwoch obrotoéw na minute, umozliwiajac absorpcje tlenu do tworzacej
sie biomasy, sktadajacej sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajagcych do tarcz. Dzieki
zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakOw zamontowany na wale, a wstepnie
ustalona ilos¢ czesciowo oczyszczonych sciekdw jest przekazywana do drugiej strefy dyskéw (druga
biosfera). Doprowadzane $cieki, przekraczajace pojemnos¢ systemu czerpakowego, pozostajg w
osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna.

Scieki doprowadzane do tej sekcji s3 poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (ztoze
obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskdw, na powierzchni ktorych narastaja kolejne
warstwy biomasy. Chronione przed duzg zmiennoscia przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami,
bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystuja sktadniki sciekdw jako zrodto pozywienia. Ruch
obrotowy pozwala na usuwanie z dyskéw obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym samym
przestrzen do rozwoju nowych.

Prawie catkowicie oczyszczone scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Przy
petnym obciazeniu osadnik wstepny oraz wtdrny nalezy oczyszczaé co 5-6 miesiecy. Scieki oczyszczone
wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowsa.
Urzadzenia muszg posiadac petng automatyke pracy. Typ pracy- ciggta, brak urzadzen dodatkowych
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S.4.11.

S.4.12.

S.4.13.

S.4.14.

jak elektrozawory, recyrkulacje, pompy.

Urzadzenia musza przejs¢ badania zgodnie z normg PN-EN:12566-3 z pOzniejszymi zmianami
aktualnymi na dzien wykonania inwestycji.

W zakresie opracowania i wykonania zaprojektowano remont istniejacego uktadu rozsaczajgcego
polegajacego na montazu drenazu rozsaczajgcego utozonego na catej powierzchni rozsaczajacej
zwirem ptukanym 16-32mm.

llos¢ rur rozsaczajacych przyjeto o tacznej dtugosci okoto 130 mb (dn 126).

W miejscu remontowanego obszaru rozsaczajacego catosé gruntu nalezy wymieni¢ w zakresie
rozsaczania.

Przed oczyszczalnia zamontowaé na ciggu z kuchni separator ttuszczéw (wg czesci graficznej
opracowania)

Uwaga

Wykonawca wykona réwniez demontaz 2 zbiornikdéw szczelnych tacznie z ich utylizacja oraz wymieni
uktad rurociggbw wraz ze studniami z budynku szkoty do oczyszczalni sciekow i drenazu
rozsaczajacego

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15 cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczony po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w specyfikacjach dla robot nastepujacych w
miejscu zasypania wykopu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogélne™

Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz =5 cm,

e odchylenie wymiaréw wykopdw w planie nie powinno by¢ wigeksze niz 5 cm,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢:+ 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢:+3 c¢m,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢:+ 5 mm,

o rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do :£ 5 mm.

e odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢:+ 0 cm.

UWAGA:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz wiasciwe wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zdrowia i zycia , zatrudnionego personelu na budowie.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot:
Jednostka obmiarowa przyjac jak w przedmiarze robét.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogélne™
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S.4.15.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowsa scian wykopow,

e przygotowanie podtoza,

e roboty montazowe wykonania rurociggow,

e miejsca wcinki przewodu wodociggowego

o wykonanie studni kanalizacyjnych,

o wykonanie niwelacji,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.

e proby szczelnosci przewodow i studzienek

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbior techniczny koacowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym studni kanalizacji sanitarnych, sieci kanalizacji deszczowej

oraz przewodéw wodociggowych i drenarskich zobowigzany jest do:

- zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna

- zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z projektem ze zmianami

wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacja geodezyjna, nalezy przekazac¢ Inwestorowi wraz z wykonanymi sieciami i przytgczami

sanitarnymi, deszczowymi i wodociggowymi.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu wodociggowego,

sanitarnego i deszczowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p.2 ustawy

Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ oswiadczenia:

wykonaniu robét zgodnie z projektem wykonawczym, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

terenu budowy

Odbiorowi podlega wyposazenie technologiczne studni, szczelnosci przejsé rur przez sciany studni i

prawidtowosci i szczelnosci instalacji technologicznych.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne™.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét. Zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie w
przedmiarze robét.

Ceny jednostkowe obejmuja :

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji.

Wartos¢ robocizny, wartos¢ pracy sprzetu, koszty transportu, wysokos¢ kosztow posrednich,
wysokos¢ kosztow zakupow, wartosé zysku.

Prace wykonczeniowe , rob6t zakrywajacych oraz oczyszczenie stanowiska pracy , usuniecia i wywoz
gruzu i materiatéw rozbiérkowych nadmiarowych bedacych wtasnoscia wykonawcy z terenu budowy.
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S.5. MONTAZ IZOLACJI CIEPLNYCH

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

4. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomoca opasek.

Opracowat:

Krzysztof Ciunczyk
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