PROJEKTOWANA WYWIEWKA

llos¢ oraz dokladne rozmieszczenie osprzetu ustalic na etapie wykonastwa

zgodnie z zaleceniami Inwestora
Sposdb zasilania urzqdzen technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa. Nalezy
potwierdzi¢ napiecie zasilania, moc, typ zabezpieczen, rodzaj przewodu,

miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposéb podiqczenia urzqdzen.
W pomieszczeniach do uzytku dzieciecego nalezy stosowaé gniazda z

przestonami tordw prqdowych
REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W TOLWINIE WRAZ Z

INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI | SANITARNYMI ORAZ BUDOWA
KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Totwin, nr dziatki 55/2 17-300 Siemiatycze

Nazwa zadania

Uwagi:

Skala

Data

11.06.2024

Branza

ELEKTRYCZNA

Tytut rysunku

RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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WYWIEWKA #40
DO WYMIANY

RS$15CM

RYNNA
#18CM

WYWIEWKA #40
DO WYMIANY
S S

WYWIEWKA 940
DO WYMIANY

do ustalenia z Inwestorem jna etapief montazuj
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Potaczenie
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PRZEDtUZENIE PRZEWODOW WENTYLACYINYCH Z RUR SPIRO FI 150 PREIZOLOWANYCH

UDROZNIENIE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW WENTYLACYINYCH
I ZAKONCZONYCH WYWIEWKAMI STALOWYMI PONAD DACHEM

ISTNIEJACE KOMINY DO ROZBIORKI DO WYSOKOéCI STROPU
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OBROBKA KOMINA

TP1.1/L05

ROJOY
Przeciwpozarowy

wytgcznik bezpieczenstwa

do instalacji PV
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acje ustali¢

- dokladng Iokali%

na etapie montazu z Inwestorem
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Instalacja o$wietlenia i gniazd
- zamontowa¢ nd poddaszu

ZESTIAW ANTE
JMUNIKACYJNYCH
DO DEMONTAZU
NNEGJ MONTAZU




