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Zbiornik szczelny betonowy
V=10m3, na wody opadowe
z pompa do podlewania zieleni
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Studnia zbiorcza z rozdzielaczami
do 17 odwiertów pionowych
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SŁUP TYP. A2

SŁUP TYP. A3

SŁUP TYP. A2

Projektowane Przyłącze napowietrzne

Zasilanie kotłowni

projektowany słup oświetleniowy
h=4m, z oprawą parkową LED

projektowany słup oświetleniowy
h=6m, z oprawą LED

projektowany słup oświetleniowy
h=6m, z oprawą LED

Zasilanie oczyszczalnia ścieków

projektowany słup oświetleniowy
h=6m, z oprawą LED

projektowany słup oświetleniowy
h=6m, z oprawą LED

projektowany słup oświetleniowy
h=6m, z oprawą LED

ZK-SO2

SZAFA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
+ ZESTAW GNIAZD

W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ
ZAMYKANEJ NA KLUCZ

projektowany słup oświetleniowy
h=6m, z oprawą LED

ZK-ZG2

ZESTAW GNIAZD
W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ

ZAMYKANEJ NA KLUCZ

Projektowane TL+Z-P.POŻ
TL Z-P.POŻ

Projektowana doziemna instalacja elektryczna nN 0,4 [kV]

Projektowana doziemna instalacja oświetleniowa

Projektowany słup oświetleniowy h= 6m z oprawą LED

Projektowane złącze kablowe ZK z gniazdamiZK

istniejąca doziemna instalacja elektryczna - do rozbiórki

istniejący słup oświetleniowy - do rozbiórki

Projektowany słup oświetleniowy h=4m z oprawą parkową LED

istniejąca doziemna instalacja oświetleniowa - do rozbiórki

SŁUP TYP. A1

Projektowany słup oświetleniowy typ A1, h=9[m] z 2 oprawami oświetleniowymi,LED
SŁUP TYP. A2

Projektowany słup oświetleniowy typ. A2, h=9[m] z 3 oprawami oświetleniowymi,LED

SŁUP TYP. A3
Projektowany słup oświetleniowy h= 6m z 2 oprawami oświetleniowymi,LED

ZK-SO1

SZAFA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
+ ZESTAW GNIAZD
W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ
ZAMYKANEJ NA KLUCZ

TL

ZK P.POŻ + SZR

ZK-AGR

PRZYŁĄCZE DO
PRZEWOŹNEGO AGREGATU

projektowany słup oświetleniowy
h=4m, z oprawą parkową LED

projektowany słup oświetleniowy
h=4m, z oprawą parkową LED

projektowany słup oświetleniowy
h=4m, z oprawą parkową LED

2xKamera CCTV
na słupie h=4m

2xKamera CCTV
na słupie h=4m

2xKamera CCTV
na słupie h=4m

Kamera CCTV
na słupie h=4m

Zasilanie pompa zbiornika na wody opadowe

Projektowana kanalizacja kablowa
2x RHDPE Φ75mm

Projektowana studnia kablowa SK1

SK1

Kamera CCTV
na słupie h=4m

Kamera CCTV
na słupie h=4m

ZK-ZG1

ZESTAW GNIAZD
W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ
ZAMYKANEJ NA KLUCZ

Zasilanie Wiata

Proj. rura osłonowa
2x RHDPE Φ75mm

Proj. rura osłonowa
2x RHDPE Φ75mm

Proj. rura osłonowa
2x RHDPE Φ75mm

Proj. rura osłonowa
2x RHDPE Φ75mm

Proj. rura osłonowa
2x RHDPE Φ75mm

LOKALIZACJĘ - TL
SKORDYNOWAĆ Z PGE

NA ETAPIE MONTAŻU

LOKALIZACJĘ - SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
SKORDYNOWAĆ Z ZABUDOWĄ PLACU ZABAW

ZG1

US

US

US

US

US

US

US

US

US

US

US

US

Uwagi:

- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonastwa

zgodnie z zaleceniami Inwestora

- Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy

potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu,

miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

- W pomieszczeniach do użytku dziecięcego należy stosować gniazda z

przesłonami torów prądowych
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ELEKTRYCZNA

REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOŁWINIE WRAZ Z
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