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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 BUDYNEK SZKOLY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Reczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- m2
d.1./0125-04 nig z przewozem taczkami
1
humus (11,91+25,71)*0,40 m2 15,048
RAZEM 15,048
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.111) m3
d.1./0307-02 Wykonanie wykopu w celu wykonania ocieplenia
1
wykop ((27,00+10,10+8,26+13,13+1,25+0,42+21,88+0,42+1,38+15,94+1,36+3,04+ m3 270,511
1,39+0,42+2,50+4,50+2,50+3,48+5,30+5,45)*1,00+3,62*9,81)*1,20+(10,40*2,29+
0,55*1,79+3,65*2,04)*2,24
humus -p0z.1*0,15 m3 -2,257
utwardzenie |-(((27,00+10,10+9,26+12,60+2,04+13,13+1,25+0,42+21,88+0,42+1,38+15,94+ m3 -84,101
1,36+3,04+1,39+0,42+2,50+4,50+2,50+3,48+5,30+5,45)*1,00)*(0,06+0,05+0,30)
+3,6279,81%(0,28+0,06+0,05+0,30))
schody -3,62*(1,20-0,42)*0,20 m3 -0,565
studzienka |-(10,40"1,29+0,550,79+2,65%1,04)*2,24 m3 -37,199
okienna
RAZEM 146,389
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m ms3
d.1./0307-06 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie pod gére (kat. grun-
1 tu 1)
poz.2 m3 146,389
RAZEM 146,389
4|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na odl.do 3 m ms3
d.1./0501-01
1
wykop ((27,00+10,30+8,26+13,13+1,15+0,62+21,88+0,62+1,28+15,94+1,26+3,14+ m3 249,201
1,29+0,52+2,40+4,70+2,40+3,58+5,20+5,55)*0,90+3,4279,81)*1,20+(10,20*2,19+
0,75*1,69+3,55%1,94)*2,24
humus -poz.1*0,15 ms3 -2,257
utwardzenie |-((27,00+10,30+8,26+13,13+1,15+0,62+21,88+0,62+1,28+15,94+1,26+3,14+ m3 -74,309
1,29+0,52+2,40+4,70+2,40+3,58+5,20+5,55)*0,90+3,4279,81+10,20*2,19+0,75*
1,69+3,55"1,94)*(0,06+0,05+0,30)
RAZEM 172,635
5|KNR 2-01 Zageszczenie ziemi po wykonaniu zasypania wykopéw ms3
d.1./0236-01
1
poz.4 m3 172,635
RAZEM 172,635
6|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku - wykop pod posadzki ms3
d.1./0106-01
1
poz.7 m3 29,999
poz.8 m3 127,926
RAZEM 157,925
7/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic bu- m3
d.1./0106-05 dynku ziemi - wykop pod posadzki
1
0/1 podtoga |(3,09*5,37-1,545*0,25)*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 5,591
0/2 podtoga |7,07*5,37%(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 13,098
0/3 podtoga |3,33*2,58(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 2,964
0/4 podtoga |2,80*8,64*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 8,346
RAZEM 29,999
8|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru bu- ms3
d.1./0106-04 dynku ziemi - wykop pod posadzki
1
1/3 podtoga  |(2,41*12,04+5,30*1,01+3,98*0,67+2,22*1,50)*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,01- | m3 2,018
0,035-0,08-0,40)
1/4 podtoga |2,46*1,67*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,01-0,035-0,08-0,40) m3 0,205
1/6 podtoga  |4,42*2,83*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,01-0,035-0,08-0,40) m3 0,625
1/7 podtoga |1,77*2,83*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,01-0,035-0,08-0,40) m3 0,250
1/10 podtoga |1,32*2,17*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,01-0,035-0,08-0,40) m3 0,143
1/11 podtoga |1,76*1,50%(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,01-0,035-0,08-0,40) m3 0,132
1/12 podtoga |(1,59*0,46+3,16*2,82)*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 3,327
1/13 podtoga |(3,16*0,40+3,48*1,52+1,45*0,46)*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 2,491
1/14 podtoga |6,00*2,94*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,01-0,035-0,08-0,40) m3 0,882
1/15 podtoga |6,00*2,89*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,01-0,035-0,08-0,40) m3 0,867
1/16 podtoga |6,00*5,55*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,01-0,035-0,08-0,40) m3 1,665
1/17 podtoga |6,16*5,70%(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 12,114
1/18 podtoga |(2,625,70-0,48*0,50)*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 5,069
1/20 podtoga |((5,65-3,30)*2,13)*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 1,727
1/21 podtoga |((5,65-3,30)*6,68-0,12*0,67)*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 5,388
1/22 podtoga |11,79*2,13*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 8,664
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1/23a podto- |(2,80"2,80+1,20*1,57)*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 3,355
ga
1/23b podto- |2,80*2,19%(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 2,116
ga
1/24 podtoga |1,44*1,41*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 0,700
1/25a podto- |(2,83*2,80+1,17*1,57-0,13*0,71)*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 3,336
ga
1/25b podto- |2,83*2,19%(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 2,138
ga
1/26 podtoga |1,50*1,41%(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 0,730
1/27 podtoga |2,83*3,31*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 3,232
1/28 podtoga |2,83*3,17%(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0, 12) m3 3,095
1/29 podtoga |2,87*4,56*(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 4,515
1/30 podtoga |2,87*2,12%(0,055+0,05+0,10+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 2,099
1/31 podtoga |17,68*8,72*(0,08+0,15+0,12+0,25-0,06-0,05-0,12) m3 57,043
RAZEM 127,926
1.2 WYWIEZIENIE ZIEMI Z WYKOPOW
9/KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykop6w tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
2 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
poz.1*0,15 ms3 2,257
poz.2 m3 146,389
poz.6 ms3 157,925
-poz.4 m3 -172,635
poz.43*0,30 m3 1,358
p0z.50*0,15 m3 1,381
poz.51*0,30 m3 1,657
RAZEM 138,332
10/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.1./0210-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV - hu-
2 mus
Krotnosé = 18
poz.9 m3 138,332
RAZEM 138,332
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
1.3. POKRYCIE DACHU; OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
1
11|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajagcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
3.1
4,30+6,45+25,96+11,06+15,52+6,75+14,74+11,36 m 96,140
10,34+17,68+3,20+17,94+3,65 m 52,810
RAZEM 148,950
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-06
3.1
8,55+8,65+8,73+8,41+3,89"2+8,35+9,37 m 59,840
3,84*3+2,94+6,66+6,58+3,52 m 31,220
RAZEM 91,060
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- m?2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.1
okap (11,00+4,30+6,45+25,60+10,70+15,52+6,75+14,38+10,34+17,68+3,20+17,94+ m?2 73,755
3,65)"0,25"2
szczyt (3,59+17,94+3,11*2)*0,25 m2 6,938
kalenica (8,79*2+1,40+8,47+4,19+8,81+6,60+8,58+2,21+1,54+9,03*2)*0,25 m2 19,360
przy $cia- (6,21+6,75+3,61+9,82+10,07*2+3,20+9,93*2+3,65+1,75*2+4,72)*0,45 m?2 36,657
nach
kosze (8,45+8,94)*0,45 m?2 7,826
kominy (0,45*2+0,25*2*6+2,15*4)*0,25+(0,45*2+0,25*2*6+1,22*4)*0,25+(0,51*2+0,25*4+ | m?2 13,265
2,21*2)*0,25+(0,40*2+0,25*2*6+1,51*4)*0,25+(0,42*2+0,25*4+0,63*2)*0,25*5
RAZEM 157,801
14/ KNR-W 4-02 |Demontaz wywiewek wentylacyjnych, kanalizacyjnych szt.
d.1./0233-10
3.1|analogia
sanitarne 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw Rx1,5 szt.
d.1./0233-10
3.1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - podbitka m?2
d.1./0403-02
3.1|analogia
10,34*0,25+3,65*0,17+17,68*0,78+17,94*0,30+17,94*0,73+3,05*3,20 m?2 45,234
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RAZEM 45,234
17|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1./0506-04
3.1
stara cze$¢ |0,5*10,70*6,97+(14,90+25,60)/2*7,00-0,45*2,15-0,45*1,22+(14,90+15,52)/2*7,00-| m?2 502,707
szkoty 0,45*2,15-0,45"1,22+(6,60+6,45)/2*6,97-0,51"2,21+(6,60+6,75)/2*6,16+(4,30+
4,15)/2*7,16-0,40*1,51+(4,15+14,38)/2*7,16-0,40*1,51+0,5*11,00*7,16
tacznik i no- 16,75%6,21+3,5979,82+17,68*10,07-0,42*0,63*5 m2 253,886
wa czesc
szkoty
sala gimnas- (17,94*9,93 m2 178,144
tyczna
daszki 4,72*1,55+3,20*3,11 m?2 17,268
RAZEM 952,005
18/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad nad sala gim- m?2
d.1./0509-02 nastyczng
3.1
sala gimnas- (17,94*9,93 m2 178,144
tyczna
RAZEM 178,144
19|KNR 4-04 Rozebranie otacenia dachu m?2
d.1./0403-03
3.1
stara czeé¢ |0,5*10,70%6,97+(14,90+25,60)/2*7,00-0,45*2,15-0,45*1,22+(14,90+15,52)/2*7,00-| m2 502,707
szkoty 0,45*2,15-0,45*1,22+(6,60+6,45)/2*6,97-0,51*2,21+(6,60+6,75)/2*6,16+(4,30+
4,15)/2*7,16-0,40*1,51+(4,15+14,38)/2*7,16-0,40*1,51+0,5*11,00*7,16
tacznik i no- |6,75%6,21+3,59*9,82+17,68*10,07-0,42*0,63*5 m?2 253,886
wa czesé
szkoty
daszki 4,72*1,55+3,20*3,11 m2 17,268
RAZEM 773,861
20|KNR 4-04 Rozebranie kontrtat m?2
d.1./0403-03
3.1|analogia
poz.19 m2 773,861
RAZEM 773,861
21|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk nad sala m?2
d.1./0403-02 gimnastyczng
3.1
poz.18 m2 178,144
RAZEM 178,144
22 KNR 4-04 Rozebranie desek okapowych i wiatrowych m
d.1./0403-08
3.1
okap 11,00+4,30+6,45+25,60+10,70+15,52+6,75+14,38+10,34+17,68+3,20+17,94+ m 147,510
3,65
szczyt 3,59+17,94+3,11*2 m 27,750
RAZEM 175,260
1.3. KOMINY
2
23|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1./0212-04
3.2
3,400,55+0,61*1,80+2,42*0,50+0,52*0,72*5 m2 6,050
RAZEM 6,050
24|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw do powierzchni stropu poddasza m3
d.1./0349-01
3.2
5,44*3,3070,45 m3 8,078
4,31*0,51*1,70 m3 3,737
5,44*2,32*0,40 m3 5,048
1,28*0,42*0,62*5 m3 1,667
RAZEM 18,530
1.3. STOLARKA ZEWNETRZNA
3
25/KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy m?2
d.1./0535-08
3.3
(1,72*(19+6+4)+1,70*3+1,90*(4+5)+2,50*(3+3)+2,75*(6+6)+1,40+1,30*2+0,90)* m?2 43,743
0,35
RAZEM 43,743
26|KNR 4-01 Rozebranie wytazéw na dach szt.
d.1./0432-01
3.3|analogia
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-08
3.3|analogia
o1 1,62*2,20 m2 3,564
02 1,62%1,60 m2 2,592
04 1,80%1,45*4 m?2 10,440
05 2,40*1,50*3 m2 10,800
06 2,400,85*3 m?2 6,120
RAZEM 33,516
28/KNR 4-01 Wykucie z muru okienn PCV o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-06
3.3|analogia
013-180x53 |5 szt. 5,000
012-80x50 |1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
29/KNR 4-01 Woykucie z muru okienn PCV o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-07
3.3|analogia
09-130x140 |1 szt. 1,000
010-120x90 |2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
30|KNR 4-01 Wykucie z muru okienn PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-08
3.3|analogia
o1 1,62*2,20*19 m?2 67,716
02 1,62%1,60"6 m2 15,552
03 1,60%1,90*3 m?2 9,120
04 1,80%1,45"4 m2 10,440
05 2,4071,50*3 m2 10,800
06 2,400,85*3 m2 6,120
o7 2,651,206 m2 19,080
08 2,654,60%6 m2 73,140
Oo11 1,62*1,70*4 m?2 11,016
RAZEM 222,984
31/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych z rozebraniem drzwi PCV lub aluminio- m?2
d.1./0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2
3.3|analogia
D1 1,60*3,05 m2 4,880
D3 1,8073,00 m2 5,400
D7 1,50%2,12 m2 3,180
D8 0,98*2,10 m2 2,058
RAZEM 15,518
1.3. LIKWIDACJA STUDZIENKI OKIENNEJ
4
32|KNR 4-01 Wykucie oscieznic stalowych z klapami na studzienkach okiennych ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-10
3.4|analogia
10,40*1,29+0,55*0,79+2,65*1,04 m2 16,607
RAZEM 16,607
33|KNR 4-04 Rozebranie scian w studzienkach okien piwnicznych wraz z oktadzinami m3
d.1./0101-04
3.4
(13,60+0,80)*2,50*0,24 m3 8,640
RAZEM 8,640
34|KNR 4-04 Rozebranie ptyty dna w studzienkach okien piwnicznych o grub. 24cm m3
d.1./0301-04
3.4
(10,40"1,29+0,55*0,79+2,65*1,04)*0,24 m3 3,986
RAZEM 3,986
1.3. SCIANY FUNDAMENTOWE | PAS COKOLU
5
35/KNNR 3 Odbicie tynkéw na $cianach w miejscach gdzie tynk daje gtuchy odgtos jest zaso-| m2
d.1./0601-01 lony, specherzony lub zawilgocony okoto 5% powierzchnia $cianach fundamento-
3.5 wych i w pasie cokotu
poz.142*0,05 m2 16,938
RAZEM 16,938
1.3. SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ COKOLU
6
36|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- m?2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.6
scinaki atty- |(0,05*2+9,79)*(0,74+0,05*2)+(0,05*2+9,94)*(0,42+0,05*2)+(0,05*2+10,05)*(0,42+| m2 24,084
kowe 0,05*2)*2
RAZEM 24,084

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 43155




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - znajdujgcych sie na eleac;ji szt.
d.1.|0354-13
3.6
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
38/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- | m3
d.1./0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3.6|analogia
1,62*2,20*0,48 m3 1,711
RAZEM 1,711
39/KNR 4-01 Skucie nierownosci przy gtebokosci skucia do 1 cm na osciezach po wykucie m?2
d.1./0211-01 otwordw w $cianach
3.6
2,2070,48*2*2 m2 4,204
RAZEM 4,224
40|/KNNR 3 Odbicie tynkéw na $cianach w miejscach gdzie tynk daje gtuchy odgtos jest zaso-| m2
d.1./0601-01 lony, specherzony lub zawilgocony okoto 5% powierzchni
3.6
poz.148*0,05 m?2 42,178
RAZEM 42,178
1.3. SCHODY ZEWNETRZNE BETONOWE
7
41|KNR 4-04 Rozebranie ptyt i stopni schoddéw zewnetrznych wraz z oktadzinami ms3
d.1./0306-01
3.7|analogia
3,62*1,10*0,15+3,62*0,15 m3 1,140
RAZEM 1,140
42|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych schodéw wraz z oktadzinami ms3
d.1./0303-06
3.7
3,62*1,20*0,20 m3 0,869
RAZEM 0,869
43|KNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki pod schody i pochylnie o grub. 15cm (grubos$é cat- m?2
d.1./0802-05 kowita warstwy 30cm)
3.7|analogia
3,62*1,25 m?2 4,525
RAZEM 4,525
44|KNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki pod schody i pochylnie - dalszy 1cm grub. - 40cm m?2
d.1./0802-06 (grubos¢ catkowita warstwy 30cm)
3.7|analogia Krotnosé = 15
poz.43 m2 4,525
RAZEM 4,525
45/KNR 4-04 Rozebranie oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych na schodach z pochylnia m?2
d.1./0504-03
3.7
1,61*0,60+3,00"2,14+1,39%(0,30*2+0,15*3)+3,00%(0,30*2+0,15*3) m2 11,996
RAZEM 11,996
46|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni schodéw m?2
d.1./0211-01
3.7
poz.45 m2 11,996
RAZEM 11,996
1.3. SCHODY ZEWNETRZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
8
47/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1./0813-01
3.8|1
2,00*2+2,35*2 m 8,700
RAZEM 8,700
48|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1./0807-01
3.8|1
1,92*1,92+(2,00+2,27)*0,27 m?2 4,839
RAZEM 4,839
49|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1./0812-03
3.8|1
poz.47*0,15*0,20 m3 0,261
RAZEM 0,261
50|KNR 2-31 Rozebranie podsypki pod schody o grub. 15 cm m?2
d.1./0802-05
3.8|analogia
1,92*1,92+2,35*2,35 m2 9,209
RAZEM 9,209

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 43155
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51/KNR 2-31 Rozebranie podsypki pod schody - dalszy 1 cm grub. m?2
d.1./0802-06 Krotnosé = 30
3.8|analogia
2,352,35 m2 5,523
RAZEM 5,523
14 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
1.4. PIWNICA
1
1.4. WYPOSAZENIE
1.1
52 Demontaz i zabezpieczenie na czas remontu: zabuddw, oktadzin drewnianych kpl.
d.1.|kalk. wtasna |$cian, wyposazenia oraz roboty porzagdkowe w budynku
4.1.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4. STOLARKA
1.2
53|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych z rozebraniem drzwi ptytowymi o powierzch- | m?2
d.1./0354-08 ni ponad 2 m2
4.1.|analogia
2
1,00*2,05 m2 2,050
1,20"2,05 m2 2,460
RAZEM 4,510
54|KNR 4-01 Demontaz podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0354-12
4.1.|analogia
2
1,90*5 m 9,500
RAZEM 9,500
1.4. PODLOGI
1.3
55|KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolikéw z ptytek ceramicznych m
d.1./0804-08
4.1.|analogia
3
inw. 0/2 coko-|7,07*2+5,37*2-1,20+0,24*2 m 24,160
liki
inw. 0/3 coko-|3,33"2+2,58"2-1,20-1,00+0,45*2+0,17*2 m 10,860
liki
inw. 0/4 coko-|2,80*2+8,64"2-1,00+0,17*2 m 22,220
liki
RAZEM 57,240
56|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1./0504-03
4.1.
3
inw. 0/2 pod- |7,07*5,37 m2 37,966
toga
inw. 0/3 pod- |3,33*2,58 m2 8,591
toga
inw. 0/4 pod- |2,80%8,64 m2 24,192
toga
inw. podtoga |1,20*0,24+1,20*0,45+1,0070,45 m2 1,278
- wneki
drzwiowe
RAZEM 72,027
57|KNR 4-04 Rozebranie szlichty betonowej gr.6cm m3
d.1./0301-02
4.1.
3
p0z.56*0,06 m3 4,322
RAZEM 4,322
58/ KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia posadzki m?2
d.1./0429-01
4.1.|analogia
3
poz.56 m2 72,027
RAZEM 72,027
59|KNR 4-04 Rozebranie chudego betonu gr. 12cm m3
d.1./0301-03
4.1.
3
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
inw. 0/2 pod- |7,07*5,37*0,12 m3 4,556
toga
inw. 0/3 pod- |3,33"2,58"0,12 m3 1,031
toga
inw. 0/4 pod- |2,80"8,64*0,12 m3 2,903
toga
RAZEM 8,490
1.4. SCIANY
14
60|KNNR 3 Odbicie tynkéw na scianach wraz z tynkiem mozaikowym i listwami m?2
d.1./0601-01
4.1.
4
inw. 0/2 (7,07*2+5,37*2-1,20+0,24*2)*2,20-1,8070,53*3 m2 50,290
$ciany
inw. 0/3 (3,33"2+2,58*2-1,20+0,45"2)*2,20 m2 25,344
Sciany
inw. 0/4 (2,80"2+8,64*2)*2,20-1,8070,53 m2 49,382
Sciany
RAZEM 125,016
1.4. SUFITY
1.5
61/KNNR 3 Odbicie tynkéw na stropach m?2
d.1./0601-02
4.1.
5
inw. 0/2 sufit |7,07*5,37+1,20*0,24 m2 38,254
inw. 0/3 sufit |3,33*2,58+1,20*0,45 m?2 9,131
inw. 0/4 sufit |2,80*8,64 m2 24,192
RAZEM 71,577
1.4. WENTYLACJA
1.6
62| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1./0354-13
4.1.
6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 dla wentylacji w stropie nad piwnicg | szt.
d.1./0208-02
4.1.|analogia
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4. PARTER
2
1.4. WYPOSAZENIE
2.1
64 Demontaz i zabezpieczenie na czas remontu: zabudéw, oktadzin drewnianych kpl.
d.1.|kalk. wtasna |$cian, wyposazenia oraz roboty porzadkowe w budynku
4.2.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4. STOLARKA
2.2
65/KNR 4-01 Wykucie z muru okienn PCV o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-06
4.2.|analogia
2
160x60 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
66|KNR 4-01 Wykucie z muru okienn PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-08
4.2.|analogia
2
1,62*1,60*2 m?2 5,184
RAZEM 5,184
67|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych z rozebraniem drzwi PCV lub aluminio- m?2
d.1./0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2
4.2.|analogia
2
D2 1,6072,12 m2 3,392
D4 1,50%2,12 m?2 3,180
D5 1,5072,12 m2 3,180
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
D6 1,50"2,12 m2 3,180
RAZEM 12,932
68|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych z rozebraniem drzwi drewnianych o po- szt.
d.1./0354-04 wierzchni do 2 m2
4.2.|analogia
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
69|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych z rozebraniem drzwi ptytowymi o powierzch- | szt.
d.1./0354-07 ni do 2 m2
4.2.|analogia
2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
70|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych z rozebraniem drzwi drewnianych o po- m?2
d.1./0354-05 wierzchni ponad 2 m2
4.2.|analogia
2
1,50*2,10 m?2 3,150
1,0172,01 m2 2,030
1,102,12 m?2 2,332
1,0572,12 m2 2,226
1,00%2,12 m?2 2,120
0,98*2,06 m2 2,019
1,00*2,05*6 m?2 12,300
RAZEM 26,177
71/KNR 4-01 Demontaz podokiennikow wewnetrznych m
d.1./0354-12
4.2.|analogia
2
2,75"6+2,50"6+1,90*3+1,75*4+1,72*(6+2*2)+1,70*3+1,30"2+1,40 m 70,500
RAZEM 70,500
1.4. PODLOGI
2.3
72|KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolikéw z ptytek ceramicznych m
d.1./0804-08
4.2.|analogia
3
inw. 1/1 coko-|3,75*2+2,58*2-2,69-1,80-1,50-1,15+0,55*2+0,45*2+0,22*2+0,21*2 m 8,380
liki
inw. 1/4 coko-2,46*2+1,67*2-1,60*2-1,00+0,23*2+0,19*2+0,10*2 m 5,100
liki
inw. 1/5 coko-|2,40*2+1,32*2+0,275*2*2-1,00*2+0,22*2+0,01*2 m 7,000
liki
inw. 1/18 co- 6,16*2+5,70-1,10+0,35*2 m 17,620
koliki
inw. 1/21 co- |5,65*2+2,13*2-1,50*3-0,90+0,11*2+0,09*2+0,04*2 m 10,640
koliki
inw. 1/23 co- |11,79*2+2,13*2-1,50*4-0,90*3+0,28*2+0,09*2+0,04*2*5 m 20,280
koliki
inw. 1/24a 2,80*2+4,37*2-0,90*2-0,75+0,04*2+0,01*2 m 11,890
cokoliki
inw. 1/26a 2,83*2+4,37*2+0,13"2-0,90*2-0,75+0,04*2+0,01*2 m 12,210
cokoliki
inw. 1/30 co- |2,87*2+6,95"2-1,50 m 18,140
koliki
RAZEM 111,260
73|KNR 4-01 Rozebranie listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
4.2.
3
inw. 1/3 list- 2,41+15,22+5,30+2,10+2,89+13,12-2,75-1,60-1,47-1,05-1,00*2-0,86-0,80*2+ m 31,250
wy 0,26*2+0,12*2"4+0,01*2*3
inw. 1/6 list- |1,32*2+4,86+1,77*2+1,46+0,10-1,00*3-0,90*3+0,16*2+0,01*2*5 m 7,320
wy
inw. 1/7 list- 6,19*2+2,83*2-1,00+0,16*2 m 17,360
wy
inw. 1/10 list- |4,56*2+2,78*2-1,42-0,90+0,01*2 m 12,380
wy
inw. 1/11 list- |4,38*2+4,57*2-0,90+0,01*2 m 17,020
wy
inw. 1/15 list- |6,00*2+2,94*2-1,00+0,25*2 m 17,380
wy
inw. 1/16 list- |6,00*2+2,77*2-1,00+0,25*2 m 17,040
wy
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inw. 1/17 list- |6,00*2+5,55*2-1,05+0,25*2 m 22,550
wy
inw. 1/20 list- |7,11*2+5,37*2+0,33*2-1,00+0,12*2 m 24,860
wy
inw. 1/22 list- |5,59*2+6,68*2+0,12*2-0,90 m 23,880
wy
inw. 1/28 list- |2,83*2+3,31*2-0,90*2+0,08*2 m 10,640
wy
inw. 1/29 list- |2,83*2+3,17*2-0,90 m 11,100
wy
inw. 1/31 list- |17,68*2+8,73*2-1,50*2+0,09*2*2 m 50,180
wy

RAZEM 262,960
74|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1./0504-03
4.2.
3
inw. 1/1 pod- |3,75*2,58 m?2 9,675
toga
inw. 1/4 pod- |2,46*1,67 m?2 4,108
toga
inw. 1/5 pod- |2,40*1,32+1,32*0,275*2 m?2 3,894
toga
inw. 1/12 1,59*0,46+3,16*2,82-(1,57*2+0,03)*0,12 m?2 9,262
podtoga
inw. 1/13 3,16%0,40+3,48*1,52+1,45*0,46-(1,57+0,04+0,12)*0,12 m?2 7,013
podtoga
inw. 1/18 6,16*5,70 m?2 35,112
podtoga
inw. 1/19 2,62%5,70-0,48*0,50 m?2 14,694
podtoga
inw. 1/21 5,65*2,13 m?2 12,035
podtoga
inw. 1/23 11,79*2,13 m?2 25,113
podtoga
inw. 1/24a 2,80*2,80+1,20*1,57 m?2 9,724
podtoga
inw. 1/24b 2,8072,19 m?2 6,132
podtoga
inw. 1/25 1,44*1,41 m?2 2,030
podtoga
inw. 1/26a 2,83*2,80+1,17*1,57-0,13%0,71 m?2 9,669
podtoga
inw. 1/26b 2,832,19 m?2 6,198
podtoga
inw. 1/27 1,50*1,41 m?2 2,115
podtoga
inw. 1/30 2,8776,68 m?2 19,172
podtoga
inw. podtoga |1,80*0,55+1,50*0,55+1,50*0,53+1,10%0,47+2,69*0,45+1,00*0,44+0,86*0,44+ m?2 8,717
- wneki 1,0070,35+(1,00+1,15)/2*0,20+1,60*0,29+1,50*0,24+1,50*0,16+0,90*0,16*2+
drzwiowe 0,75*0,16*2+1,50*0,15*2+1,00*0,12*2+0,94*0,12+0,90*0,12*2+0,81*0,12+0,80*
0,12*3
RAZEM 184,663
75/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z parkietu m?2
d.1./0819-05
4.2.
3
inw. 1/20 7,11*5,37-0,30*0,33*2 m?2 37,983
podtoga
inw. 1/28 2,83*3,31 m?2 9,367
podtoga
inw. 1/29 2,83*3,17 m?2 8,971
podtoga
inw. 1/31 17,68*8,74 m?2 154,523
podtoga
inw. podtoga |1,00*0,24+0,90*0,20+0,90*0,16+1,50*0,15*2 m?2 1,014
- wneki
drzwiowe
RAZEM 211,858
76|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1./0504-06
4.2.|analogia
3
inw. 1/3 pod- |2,41*12,04+2,73*3,18+2,57*2,10 m?2 43,095
toga
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inw. 1/6 pod- |4,86*1,32+1,46*1,77 m2 8,999
toga
inw. 1/7 pod- |6,19*2,83 m2 17,518
toga
inw. 1/8 pod- |1,60*1,32 m2 2,112
toga
inw. 1/9 pod- |2,96*1,53 m2 4,529
toga
inw. 1/10 4,54*2,78 m2 12,621
podtoga
inw. 1/11 4,38"4,57 m2 20,017
podtoga
inw. 1/14 2,4570,94 m2 2,303
podtoga
inw. 1/15 6,00"2,94 m2 17,640
podtoga
inw. 1/16 6,00"2,77 m2 16,620
podtoga
inw. 1/17 6,00%5,55 m2 33,300
podtoga
inw. 1/22 5,65%6,68-0,12"0,67 m2 37,662
podtoga
inw. podtoga |1,05*0,49+1,00%0,49*2+1,0070,44+1,36*0,24+(1,00+1,47)/2*0,18+1,6070,18+ m2 3,347
- wneki 1,00*0,12+0,90*0,16+0,90%0,12*2+0,80*0,12
drzwiowe

RAZEM 219,763
77|KNR 4-04 Rozebranie obicia podtdg na parterze z ptyt pilsniowych m?2
d.1./0406-04
4.2.|analogia
3
inw. 1/3 pod- |2,41*12,04+2,73*3,18+2,57*2,10 m?2 43,095
toga
inw. 1/6 pod- |4,86*1,32+1,46*1,77 m?2 8,999
toga
inw. 1/7 pod- |6,19*2,83 m?2 17,518
toga
inw. 1/8 pod- |1,60*1,32 m?2 2,112
toga
inw. 1/9 pod- |2,96*1,53 m?2 4,529
toga
inw. 1/10 4,54*2,78 m?2 12,621
podfoga
inw. 1/11 4,38%4,57 m?2 20,017
podfoga
inw. 1/14 2,45*0,94 m?2 2,303
podfoga
inw. 1/15 6,00*2,94 m?2 17,640
podfoga
inw. 1/16 6,00*2,77 m?2 16,620
podfoga
inw. 1/17 6,00*5,55 m2 33,300
podfoga
inw. podtoga |1,05*0,49+1,00%0,49*2+1,00%0,44+1,36*0,24+(1,00+1,47)/2*0,18+1,60*0,18+ m?2 3,203
- wneki 1,0070,12+0,90*0,12*2+0,80*0,12
drzwiowe
RAZEM 181,957
78/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog biatych na wpust m?2
d.1./0405-03
4.2.
3
poz.77 m2 181,957
RAZEM 181,957
79|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréow m
d.1./0405-04
4.2.
3
inw. 1/3 pod- |2,41*13+4,16*4+2,77*2+5,34*3 m 69,530
toga
inw. 1/6 pod- |1,32*6+3,09*3 m 17,190
toga
inw. 1/7 pod- |2,83*9 m 25,470
toga
inw. 1/8 pod- [1,32*3 m 3,960
toga
inw. 1/9 pod- |1,53*6 m 9,180
toga
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inw. 1/10 2,78*8 m 22,240
podtoga
inw. 1/11 4,578 m 36,560
podtoga
inw. 1/14 2,45*2 m 4,900
podtoga
inw. 1/15 2,949 m 26,460
podtoga
inw. 1/16 2,779 m 24,930
podtoga
inw. 1/17 5,55*9 m 49,950
podtoga

RAZEM 290,370
80|KNR 4-04 Rozebranie stupow z cegty ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapienne;j m3

d.1./0101-04 stupki podpierajace lagary (belki) podtogowe

4.2.

3
inw. 1/3 pod- |112¥0,25*0,25*0,40 ms3 2,800
toga
inw. 1/7 pod- |27*0,25*0,25*0,40 ms3 0,675
toga
inw. 1/14 8%0,25*0,25*0,40 ms3 0,200
podtoga
inw. 1/15 27*0,2570,25%0,40 ms3 0,675
podtoga
inw. 1/16 27*0,2570,25%0,40 ms3 0,675
podtoga
inw. 1/17 54*0,25%0,25%0,40 ms3 1,350
podtoga

RAZEM 6,375
81|KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy na betonie na zaktad na stropie piwnicy pod legarami m?2
d.1./0509-03 drewnianymi
4.2.

3
inw. 1/6 pod- |(4,86*1,32+1,46*1,77) m?2 8,999
toga
inw. 1/8 pod- |1,60%1,32 m?2 2,112
toga
inw. 1/9 pod- |2,96%1,53 m?2 4,529
toga
inw. 1/10 4,54*2,78 m?2 12,621
podtoga
inw. 1/11 4,38*4,57 m?2 20,017
podtoga

RAZEM 48,278
82|KNR 4-04 Rozebranie posadzki betonowej na stropie piwnicy pod legarami drewnianymi gr. ms3
d.1./0301-02 6cm
4.2.
3
poz.81*0,06 ms3 2,897
RAZEM 2,897
83/ KNR 4-04 Rozebranie szlichty betonowej gr.6cm m3
d.1./0301-02
4.2.
3
poz.85*0,06 m3 26,016
RAZEM 26,016
84|KNR 4-04 Rozebranie schodéw wewnetrznych ms3
d.1./0302-01
4.2.
3
1,32*0,27 ms3 0,356
RAZEM 0,356
85/KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia posadzki z warstwami izolacji m2
d.1.|0429-01
4.2.|analogia
3

inw. 1/1 pod- |3,75*2,58 m?2 9,675
toga

inw. 1/4 pod- |2,46*1,67 m?2 4,108
toga

inw. 1/5 pod- |2,40*1,32 m?2 3,168
toga

inw. 1/12 1,59%0,46+3,16*2,82-(1,57*2+0,03)*0,12 m?2 9,262
podfoga
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
inw. 1/13 3,16%0,40+3,48*1,52+1,45*0,46-(1,57+0,04+0,12)*0,12 m?2 7,013
podtoga
inw. 1/18 6,16*5,70 m?2 35,112
podtoga
inw. 1/19 2,62%5,70-0,48*0,50 m?2 14,694
podtoga
inw. 1/20 7,11*5,37-0,30*0,33*2 m?2 37,983
podtoga
inw. 1/21 5,65%2,13 m?2 12,035
podtoga
inw. 1/22 5,65%6,68-0,12*0,67 m?2 37,662
podtoga
inw. 1/23 11,79*2,13 m?2 25,113
podtoga
inw. 1/24a 2,80*2,80+1,20*1,57 m?2 9,724
podtoga
inw. 1/24b 2,8072,19 m?2 6,132
podtoga
inw. 1/25 1,44*1,41 m?2 2,030
podtoga
inw. 1/26a 2,83*2,80+1,17*1,57-0,13*0,71 m?2 9,669
podtoga
inw. 1/26b 2,832,19 m?2 6,198
podtoga
inw. 1/27 1,50*1,41 m?2 2,115
podtoga
inw. 1/28 2,83*3,31 m?2 9,367
podtoga
inw. 1/29 2,83*3,17 m?2 8,971
podtoga
inw. 1/30 2,8776,68 m?2 19,172
podtoga
inw. 1/31 17,68*8,74 m?2 154,523
podtoga
inw. podtoga |1,80*0,55+1,50*0,55+1,50*0,53+1,10*0,47+2,69*0,45+0,86*0,44+1,00*0,35+ m?2 9,874
- wneki (1,00+1,15)/2*0,20+1,60*0,29+1,50*0,24+0,439+1,50*0,16+0,90*0,16*2+0,75*
drzwiowe 0,16*2+1,50*0,15*2+1,00*0,12*2+0,94*0,12+0,90*0,12*2+0,81*0,12+0,80*0,12*

3+0,90*0,16+1,00*0,24+0,90*0,20+0,90*0,16+1,50*0,15*2
RAZEM 433,600
86|KNR 4-04 Rozebranie chudego betonu gr. 12cm ms3

d.1./0301-03

4.2.

3

inw. 1/4 pod- |2,46*1,67*0,12 ms3 0,493
toga

inw. 1/12 (1,59%0,46+3,16*2,82)*0,12 ms3 1,157
podtoga

inw. 1/13 (3,1670,40+3,48*1,52+1,45"0,46)*0,12 ms3 0,866
podtoga

inw. 1/18 6,16*5,70*0,12 ms3 4,213
podtoga

inw. 1/19 (2,62%5,70-0,48*0,50)*0,12 ms3 1,763
podtoga

inw. 1/21 ((5,65-3,30)*2,13)*0,12 ms3 0,601
podtoga

inw. 1/22 ((5,65-3,30)*6,68-0,12*0,67)*0,12 ms3 1,874
podtoga

inw. 1/23 11,79%2,13*0,12 ms3 3,014
podtoga

inw. 1/24a (2,80*2,80+1,20*1,57)*0,12 ms3 1,167
podtoga

inw. 1/24b (2,8072,19)*0,12 ms3 0,736
podtoga

inw. 1/25 1,44*1,4170,12 ms3 0,244
podtoga

inw. 1/26a (2,832,80+1,17*1,57-0,13*0,71)*0,12 ms3 1,160
podtoga

inw. 1/26b (2,8372,19)*0,12 ms3 0,744
podtoga

inw. 1/27 1,50*1,41%0,12 ms3 0,254
podtoga

inw. 1/28 2,83%3,31*0,12 ms3 1,124
podtoga

inw. 1/29 2,83*3,17*0,12 ms3 1,077
podtoga

inw. 1/30 2,8776,68*0,12 ms3 2,301
podtoga
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
inw. 1/31 17,68*8,74%0,12 m3 18,543
podtoga

RAZEM 41,331

1.4. SCIANY

2.4
87|KNR 4-01 Rozbiérka $cianki dziatowej kartonowo-gipsowej m?2
d.1./0427-06
4.2.|analogia
4
(2,82+1,45%2)*2,20-0,94*2,05-0,81*2,05-0,80*2,05 m2 7,357
(1,92+1,45)*2,20-0,80*2,05*2 m?2 4,134
(2,45+1,08)*3,40-0,80*2,05 m2 10,362
(4,56+1,32+4,57+4,54+1,53)*2,86-1,00*2,05-0,90*2,05*3 m?2 39,662
RAZEM 61,515
88|KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. ms3
d.1./0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
4.2.|analogia
4
0,12*0,20*2,10 m3 0,050
0,44*0,14*2,10 m3 0,129
0,10*0,16*2,10*4 m3 0,134
0,25*0,16*2,10*2 m3 0,168
0,10*0,20*2,10 m3 0,042
0,10*0,12*2,10*2 m3 0,050
RAZEM 0,573
89|/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na osciezach po po- m?2
d.1./0211-01 szerzeniu otworéw drzwiowych
4.2.
4
0,12*2,10 m2 0,252
0,44*2,10 m?2 0,924
0,16*2,10*4 m2 1,344
0,16*2,10*2 m?2 0,672
0,20*2,10 m2 0,420
0,12*2,10*2 m?2 0,504
RAZEM 4,116
90|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
4.2.
4
inw. 1/12 (1,59*2+3,28"2+1,45*2*3+0,94*2+0,80*2+0,84*2)*2,20-0,86*2,10-0,94*2,10*2- m2 41,408
$ciany 0,81*2,10*2-0,80*2,10*2-(1,62-0,12)*0,85+(0,86+2,10*2)*0,32+(0,94+2,10*2)*
0,02*2+(0,81+2,10*2)*0,02*2+(0,80+2,10*2)*0,02*2+0,85*0,50*2+0,85*0,12*2
inw. 1/13 (1,91*2+1,92*2+1,45*2*2+0,84*2+1,42*2)*2,20-0,80*2,10*5-(1,62-0,12*2)*0,85+ m?2 31,435
Sciany (0,80+2,10*2)*0,02*5+0,85*0,50*2+0,85*0,12
inw. 1/14 (0,94*2+2,45*2)*2,20-0,80*2,10+(0,80+2,10*2)*0,02 m?2 13,336
Sciany
inw. 1/18 (5,70+0,86)*2,20-1,00*2,10-1,91*0,80+(1,00+2,10*2)*0,02+(5,30+5,70)*0,30 m?2 14,208
Sciany
inw. 1/19 (2,65*2+5,70*2+0,48*2)*2,20-1,00*2,10-1,91*0,80-1,60*1,20+(1,00+2,10*2)*0,02+| m?2 35,378
Sciany (1,91*2+0,80*2)*0,12+1,20*0,55*2
inw. 1/24b (2,80*2+2,19*2)*2,20-1,00*2,10-2,40*0,55+(1,00+2,10*2)*0,02+0,55*0,53*2 m?2 19,223
Sciany
inw. 1/25 (1,44*2+1,41*2)*2,20-1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,02 m?2 10,544
Sciany
inw. 1/26b (2,83*2+2,19*2)*2,20-1,00*2,10-2,40*0,55+(1,00+2,10*2)*0,02+0,55*0,53*2 m?2 19,355
Sciany
inw. 1/27 (1,50*2+1,41*2)*2,20-1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,02 m?2 10,808
Sciany
inw. 1/29 (1,02+0,60)*1,80 m?2 2,916
Sciany
RAZEM 198,611
91|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu ptytek na $cia- m2
d.1./0211-01 nach i scianek dziatowych
4.2.
4
poz.90 m?2 198,611
RAZEM 198,611
92|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m?2
d.1./1205-01
4.2.
4
inw. 1/5 $cia- |(1,32+1,10"2)*3,40+(1,30"2+1,32)*2,85-0,46*0,275*2 m2 22,887
ny
inw. 1/6 $cia- |(4,86*2+1,32*2+1,77"2+0,10)*2,85 m2 45,600
ny
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
inw. 1/7 $cia- |(6,1972+2,83*2)*2,85 m2 51,414
ny
inw. 1/8 $cia- |(1,6072+1,32*2)*2,85 m2 16,644
ny
inw. 1/9 $cia- |(2,962+1,53*2)*2,85 m2 25,593
ny

RAZEM 162,138
93|KNNR 3 Odbicie tynkéw na scianach wraz z tynkiem mozaikowym i listwami m?2
d.1./0601-01
4.2.
4

inw. 1/1 $cia- |(3,75*2+2,58*2-2,69-1,50)*3,40-1,80*3,00 m2 23,398
ny
inw. 1/1 (1,80+3,002)*0,43+3,05*0,33*2+3,0570,55"2 m2 8,722
oscieza
inw. 1/3 $cia- |(2,10+2,89+1,08+12,04+2,41+15,22+5,30-2,75)*3,40-1,60*2,12-0,49*0,58-0,32" m2 126,324
ny 0,58
inw. 1/3 (1,60+2,12*2)*0,12 m2 0,701
oscieza
inw. 1/4 $cia- |(2,46"2+1,67*2)*3,40-1,60*3,00-1,60*2,12 m2 19,892
ny
inw. 1/4 (1,60+3,002)*0,52+(1,60+2,12*2)*0,23 m2 5,295
oscieza
inw. 1/5 $cia- |(1,32+1,10"2)*3,40+(1,30*2+1,32)*2,85-0,46*0,275*2 m2 22,887
ny
inw. 1/6 $cia- |(4,86*2+1,32*2+1,77"2+0,10)*2,85 m2 45,600
ny
inw. 1/7 $cia- |(6,1972+2,83*2)*2,85 m2 51,414
ny
inw. 1/8 $cia- |(1,6072+1,32*2)*2,85 m2 16,644
ny
inw. 1/9 $cia- |(2,962+1,53*2)*2,85 m2 25,593
ny
inw. 1/10 (4,54*2+2,78*2)*2,85 m2 41,724
Sciany
inw. 1/11 (4,38"2+4,57*2)*2,85 m2 51,015
Sciany
inw. 1/12 (3,16"2+3,28*2)*(3,40-2,20)-0,12"2,20*2+(2,83"2-0,12*2+1,4574)*2,20 m2 39,612
Sciany
inw. 1/13 (3,48"2+2,38"2)*(3,40-2,20)-0,12*2,20*2+(1,90"2-0,12+1,45"2)*2,20 m2 28,012
Sciany
inw. 1/14 (2,45*2+0,94*2)*(3,40-2,20)-0,05*0,58 m2 8,107
Sciany
inw. 1/15 (6,00"2+2,94*2)*3,40-1,62*2,20 m2 57,228
Sciany
inw. 1/15 (1,62+2,20*2)*0,50 m2 3,010
oscieza
inw. 1/16 (6,00"2+2,77*2)*3,40-1,62*2,20 m2 56,072
Sciany
inw. 1/16 (1,62+2,20*2)*0,50 m2 3,010
oscieza
inw. 1/17 (6,00*2+5,55*2)*3,40-1,62*2,20*2 m2 71,412
Sciany
inw. 1/17 (1,62+2,20*2)*0,50*2 m2 6,020
oscieza
inw. 1/18 (6,16*2+5,70*2)*3,40-1,60*1,90*2-(5,70+0,86)*2,20-(5,30+5,70)*0,30 m2 56,836
Sciany
inw. 1/18 (1,60+1,90*2)*0,55*2 m2 5,940
oscieza
inw. 1/19 (2,65*2+5,70*2+0,48*2)*(3,40-2,20) m2 21,192
Sciany
inw. 1/20 (7,11+5,04*2)*3,40+(7,11+0,33*4)*2,75 m2 81,629
Sciany
inw. 1/21 (5,65*2+2,13*2-1,50)*2,73-1,50*2,12*2-1,00*0,60*2 m2 30,824
Sciany
inw. 1/21 (1,50+2,12*2)*0,09+(1,50+2,12*2)*0,08 m2 0,976
oscieza
inw. 1/22 (5,65*2+6,89*2+0,12*2)*2,73-2,40*1,50*2-1,00*0,60*2 m2 60,724
Sciany
inw. 1/22 (2,40+1,50*2)*0,53*2 m2 5,724
oscieza
inw. 1/23 (11,7972+2,13"2)*2,73-0,24*0,35*2-1,50*2,12*3-1,50"2,10-1,00*0,60 m?2 62,545
Sciany
inw. 1/23 (1,50+2,12*2)*0,40+(1,50+2,12*2)*0,09+(1,50+2,12*2)*0,04+(1,50+2,10*2)*0,04 m2 3,270
oscieza
inw. 1/24a (2,80*2+4,37*2)*2,73-1,0070,60 m2 38,548
Sciany
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
inw. 1/24b (2,80"2+2,19*2)*(2,73-2,20)-1,00*0,60 m2 4,689
Sciany
inw. 1/25 (1,44*2+1,4172)*(2,73-2,20) m2 3,021
Sciany
inw. 1/26a (2,83*2+4,37*2+0,13*2)*2,73-1,0070,60 m2 39,422
Sciany
inw. 1/26b (2,83*2+2,19*2)*(2,73-2,20)-1,00*0,60 m2 4,721
Sciany
inw. 1/27 (1,50*2+1,41*2)*(2,73-2,20) m2 3,085
Sciany
inw. 1/28 (2,83*2+3,31*2)"2,73 m2 33,524
Sciany
inw. 1/29 (2,83*2+3,17*2)*2,73-2,40"1,50-(1,02+0,60)*1,80 m2 26,244
Sciany
inw. 1/29 (2,40+1,50*2)*0,53 m2 2,862
oscieza
inw. 1/30 (2,87*2+6,68*2)*2,73-1,50*2,10 m2 48,993
Sciany
inw. 1/30 (1,50+2,10*2)*0,04 m2 0,228
oscieza
inw. 1/31 17,68%(6,27+6,85)+8,72%(6,27+6,85)/2*2-1,50*2,12*2-2,65*4,60*6 m2 266,868
Sciany
inw. 1/31 (1,50+2,12*2)*0,09*2+(2,65+4,60*2)*0,53"6 m2 38,716
oscieza

RAZEM 1 552,273

1.4. SUFITY

2.5

94/KNNR 3 Odbicie tynkéw na stropach m?2

d.1./0601-02

4.2.

5
inw. 1/1 sufit |3,75"2,58+2,69%(0,33+0,35*2)+1,50%(0,55+0,35*2) m2 14,321
inw. 1/3 sufit |3,18%(0,49+0,58*2)+2,75*0,58 m?2 6,842
inw. 1/20 su- |7,11*5,37-0,30*0,33"2+7,11*0,65 m2 42,604
fit
inw. 1/21 su- |5,65"2,13 m2 12,035
fit
inw. 1/22 su- |5,65"6,68-0,1270,67 m2 37,662
fit
inw. 1/23 su- |(11,79+0,35*2)*2,13 m2 26,604
fit
inw. 1/24a 2,80*2,80+1,20%1,57 m2 9,724
sufit
inw. 1/24b 2,80"2,19 m2 6,132
sufit
inw. 1/25 su- |1,44*1,41 m2 2,030
fit
inw. 1/26a 2,83*2,80+1,17%1,57-0,13*0,71 m2 9,669
sufit
inw. 1/26b 2,83"2,19 m2 6,198
sufit
inw. 1/27 su- |1,50*1,41 m2 2,115
fit
inw. 1/28 su- |2,83"3,31 m2 9,367
fit
inw. 1/29 su- |2,83*3,17 m2 8,971
fit
inw. 1/30 su- |2,87"6,68 m2 19,172
fit
RAZEM 213,446

1.4. STROP NAD PARTEREM

2.6

95|KNR 4-04 Rozebranie obicia podtég na pietrze z ptyt pilsniowych m?2

d.1./0406-04

4.2.|analogia

6

inw. 2/1 pod- |2,60*15,31+1,63*2,92 m2 44,566
toga
inw. 2/2 pod- |6,31*2,83 m2 17,857
toga
inw. 2/3 pod- |4,65"6,26 m?2 29,109
toga
inw. 2/4 pod- |4,62"6,26-0,16"1,80 m2 28,633
toga
inw. 2/5 pod- |6,10"8,61 m2 52,521
toga




PRZEDMIAR ROBOT

17 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
inw. 2/6 pod- |6,10"4,52 m2 27,572
toga
inw. 2/7 pod- |6,10*3,81 m2 23,241
toga
inw. 2/8 pod- |9,14*5,87 m2 53,652
toga
Sciana (6,29-0,93)*0,17 m2 0,911
inw. podtoga |1,15*0,44+1,07*0,50+1,05*0,40+1,00*0,44*2+0,98*0,44+0,93*0,17 m?2 2,930
- wneki
drzwiowe

RAZEM 280,992
96|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég na pietrze m?2
d.1./0405-03
4.2.
6
poz.95 m2 280,992
RAZEM 280,992
97|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe z wegla drzewnego m?2
d.1./0406-01
4.2.
6
9,14*15,52+10,77*2,92+15,89*5,60+9,44*4,30-3,30*0,45-1,88*0,45-0,51*1,70- m?2 299,215
1,1670,40
-(9,14*7+6,1018+2,60*13+4,23"4+6,31*4+9,28"2+9,44*5)*0,24 m?2 -75,720
RAZEM 223,495
98|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych wraz ze zbiciem tynku z podsufitkii| m?2
d.1./0406-03 oderwaniem otrzcinowania lub osiatkowania Rx1,5
4.2.
6
inw. 1/3 sufit |2,41*12,04+2,73"3,18+2,57*2,10+1,24*2,75-2,1070,49-1,08*0,32 m2 45,130
inw. 1/4 sufit |2,46*1,67 m?2 4,108
inw. 1/5 sufit |2,40*1,32 m2 3,168
inw. 1/6 sufit |4,86*1,32+1,46*1,77 m?2 8,999
inw. 1/7 sufit |6,19*2,83 m2 17,518
inw. 1/8 sufit |1,60*1,32 m?2 2,112
inw. 1/9 sufit |2,96*1,53 m2 4,529
inw. 1/10 su- |4,54*2,78 m?2 12,621
fit
inw. 1/11 su- |4,38*4,57 m?2 20,017
fit
inw. 1/12 su- |1,59*0,46+3,16*2,82 m?2 9,643
fit
inw. 1/13 su- |3,16*0,40+3,48*1,52+1,45*0,46 m?2 7,221
fit
inw. 1/14 su- |(2,45-0,05)*0,94 m?2 2,256
fit
inw. 1/15 su- |6,00*2,94 m?2 17,640
fit
inw. 1/16 su- |6,00*2,77 m?2 16,620
fit
inw. 1/17 su- |6,00*5,55 m2 33,300
fit
inw. 1/18 su- |6,16*5,70 m?2 35,112
fit
inw. 1/19 su- |2,62*5,70-0,48*0,50 m?2 14,694
fit
RAZEM 254,688
99 KNR 4-04 Rozebranie izolacji ze styropianu - sala gimnastyczna m2
d.1./0406-01
4.2.|analogia
6
inw. 1/31 su- |17,68*8,74 m?2 154,523
fit
RAZEM 154,523

100|KNR 4-04 Rozebranie podsufitki z PCV oraz rusztu pod podsufitke oraz foli Rx1,5 - sala m?2

d.1./0406-04 gimnastyczna

4.2.|analogia

6
poz.99 m2 154,523
RAZEM 154,523
1.4. WENTYLACJA
2.7

101|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

d.1./0354-13

4.2.

7
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
102|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 dla wentylacji w stropie nad parte- szt.
d.1./0208-02 rem
4.2.|analogia
7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt.
d.1./0333-09 cementowo-wapiennej dla wentylacji
4.2.|analogia
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4. PIEC
2.8
104|KNR-W 4-01 |Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1./1011-02
4.2.
8
1,42*1,09*2,00 m3 3,096
RAZEM 3,096
1.4. PIETRO
3
1.4. WYPOSAZENIE
3.1
105 Demontaz i zabezpieczenie na czas remontu: zabuddw, oktadzin drewnianych kpl.
d.1.|kalk. wtasna |$cian, wyposazenia oraz roboty porzagdkowe w budynku
4.3.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4. STOLARKA
3.2
106|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych z rozebraniem drzwi drewnianych o po- szt.
d.1./0354-04 wierzchni do 2 m2
4.3.|analogia
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych z rozebraniem drzwi drewnianych o po- m?2
d.1./0354-05 wierzchni ponad 2 m2
4.3.|analogia
2
1,152,10 m2 2,415
1,07*2,10 m?2 2,247
1,052,10 m2 2,205
1,002,10*2 m?2 4,200
0,98*2,10 m2 2,058
RAZEM 13,125
108|KNR 4-01 Demontaz podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0354-12
4.3.|analogia
2
1,80+1,72*13+1,70%4 m 30,960
RAZEM 30,960
1.4. PODLOGI
3.3
109|KNR 4-01 Rozebranie listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
4.3.
3
inw. 2/1 list- |2,60"2+15,31*2-2,92-1,15-1,07-1,05-1,00"2-0,98+0,16"2*4+0,12*2+0,06"2 m 28,290
wy
inw. 2/2 list- |6,31*2+2,83"2-0,98+0,16*2 m 17,620
wy
inw. 2/3 list- |4,65"2+6,26"2-0,93 m 20,890
wy
inw. 2/4 list- |4,62"2+6,26"2-1,05-0,93+0,16*2+0,05*2 m 20,200
wy
inw. 2/5 list- |6,10*2+8,61*2-1,00+0,16*2 m 28,740
wy
inw. 2/6 list- |6,10*2+4,52*2-1,00+0,16*2 m 20,560
wy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
inw. 2/7 list- |6,10"2+3,81*2-1,15+0,16*2 m 18,990
wy
inw. 2/8 list- |9,14*2+5,87*2-1,07+0,32*2 m 29,590
wy

RAZEM 184,880

110|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2

d.1./0504-06

4.3.|analogia

3
inw. 2/1 pod- |2,60*15,31 m2 39,806
toga
inw. 2/2 pod- |6,31*2,83 m2 17,857
toga
inw. 2/3 pod- |4,65"6,26 m2 29,109
toga
inw. 2/4 pod- |4,62"6,26-0,16"1,80 m2 28,633
toga
inw. 2/5 pod- |6,10"8,61 m2 52,521
toga
inw. 2/6 pod- |6,10"4,52 m2 27,572
toga
inw. 2/7 pod- |6,10*3,81 m2 23,241
toga
inw. 2/8 pod- |9,14*5,87 m2 53,652
toga
inw. podtoga |1,15*0,44+1,07*0,50+1,0570,40+1,000,44*2+0,98*0,44+0,93*0,17 m2 2,930
- wneki
drzwiowe
RAZEM 275,321
1.4. SCIANY
3.4

111|KNR 4-01 Rozbidrka $cianki dziatowej kartonowo-gipsowej miedzy pomieszczeniami 2/3i2/| m?2

d.1./0427-06 4

4.3.|analogia

4
6,26*3,50-0,93*2,10 m?2 19,957
RAZEM 19,957

112|KNNR 3 Odbicie tynkéw na scianach wraz z tynkiem mozaikowym i listwami m?2

d.1./0601-01

4.3.

4

inw. 2/1 $cia- |(2,602+15,31*2-2,92)*3,50 m2 115,150
ny

inw. 2/2 $cia- |(6,3172+2,83*2)*3,50-1,62*2,20 m2 60,416
ny

inw. 2/2 (1,62+2,20*2)*0,38 m2 2,288
oscieza

inw. 2/3 $cia- |(4,6572+6,26)*3,50-1,62*2,20*2 m2 47,332
ny

inw. 2/3 (1,62+2,20*2)*0,38*2 m2 4,575
oscieza

inw. 2/4 $cia- |(4,6272+6,26)*3,50-1,62*2,20*2 m2 47,122
ny

inw. 2/4 (1,62+2,20*2)*0,38*2 m2 4,575
oscieza

inw. 2/5 $cia- |(6,102+8,61*2)*3,50-1,62*2,20*3 m2 92,278
ny

inw. 2/5 (1,62+2,20*2)*0,38*3 m2 6,863
oscieza

inw. 2/6 $cia- |(6,102+4,52*2)*3,50-1,62*2,20*2 m2 67,212
ny

inw. 2/6 (1,62+2,20*2)*0,38*2 m2 4,575
oscieza

inw. 2/7 $cia- |(6,102+3,81*2)*3,50-1,62*2,20 m2 65,806
ny

inw. 2/7 (1,62+2,20*2)*0,38 m2 2,288
oscieza

inw. 2/8 $cia- |(9,14*2+5,87*2)*3,50-1,62*2,20*5 m2 87,250
ny

inw. 2/8 (1,62+2,20*2)*0,38*3 m?2 6,863
oscieza

RAZEM 614,593
1.4. SUFITY
3.5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
113|KNNR 3 Odbicie tynkéw na stropach w miejscach gdzie tynk daje gtuchy odgtos jest zaso- | m2
d.1./0601-02 lony, specherzony lub zawilgocony okoto 10% powierzchni i w pom. 2/1 na catos-
4.3. ci sufitu
5
inw. 2/1 sufit |2,60*15,31 m2 39,806
inw. 2/2 sufit |6,31*2,83*0,10 m2 1,786
inw. 2/3 sufit |4,65"6,26*0,10 m2 2,911
inw. 2/4 sufit |(4,62*6,26-0,16*1,80)*0,10 m2 2,863
inw. 2/5 sufit |6,10*8,61*0,10 m2 5,252
inw. 2/6 sufit |6,10*4,52*0,10 m?2 2,757
inw. 2/7 sufit |6,10*3,81*0,10 m2 2,324
inw. 2/8 sufit |9,14*5,87*0,10 m2 5,365
RAZEM 63,064
1.4. WENTYLACJA
3.6
114|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
4.3.
6
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.4. KLATKA SCHODOWA
4
1.4. WYPOSAZENIE
4.1
115 Demontaz i zabezpieczenie na czas remontu: zabudéw, oktadzin drewnianych kpl.
d.1.|kalk. wtasna |$cian, wyposazenia oraz roboty porzadkowe w budynku
4.4.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4. STOLARKA
4.2
116|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych z rozebraniem drzwi drewnianych o po- szt.
d.1./0354-04 wierzchni do 2 m2
4.4.|analogia
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-10
4.4.|analogia
2
1,41*3,50 m?2 4,935
RAZEM 4,935
118|KNR 4-01 Demontaz podokiennikow wewnetrznych m
d.1./0354-12
4.4.|analogia
2
1,9072+1,72 m 5,520
RAZEM 5,520
1.4. PODLOGI | SCHODY
4.3
119|KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolikéw z ptytek ceramicznych na posadzkach i schodach m
d.1./0804-08
4.4.|analogia
3
inw. 0/1 coko-|3,09*2+5,37*2-1,20*2 m 14,520
liki
inw. 0/1-1/1  |3,09+1,48*2+0,15*16+0,30*15 m 12,950
schody coko-
liki
inw. 1/1 coko-|2,19+2,02+0,40-1,00 m 3,610
liki
inw. 1/2 coko-|1,75"2+0,168*2*2+0,323*2+3,04*2+1,375+1,35*2+2,75"2+3,11"2+1,25-1,00- m 24,263
liki 0,90*2-0,80*2+0,24*2+0,12*2
RAZEM 55,343
120|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny posadzek z ptytek ceramicznych na posadzkach i scho- m?2
d.1./0504-03 dach
4.4.
3
inw. 0/1 pod- |3,09*5,37-1,545*0,25 m2 16,207
toga
inw. 0/1-1/1  |3,09*1,48+1,545%*(0,15*16+0,30*14) m2 14,770
schody
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
inw. 1/1 pod- |3,09*2,02-1,545*0,17 m2 5,979
toga
inw. 1/2 pod- |1,75"2,75+3,04*1,375+1,35*2,75+3,11*1,25 m2 16,593
toga
inw. 1/2 1,375%(0,16872+0,323) m2 0,906
schody
inw. podtoga |0,90*0,24+0,80*0,24 m2 0,408
- wneki
drzwiowe
RAZEM 54,863
121|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony na schodach m?2
d.1./0504-06 Rx1,5 wraz noskami
4.4.|analogia
3
inw. 1/2-2/1 |1,60*2,75+1,375*(0,164*23+0,323*21) m?2 18,913
schody
RAZEM 18,913
122|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1./0504-06
4.4.|analogia
3
inw. 2/1 pod- |1,63*2,75+0,32*1,375 m2 4,923
foga
RAZEM 4,923
123|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu ptytek na scho-| m?2
d.1./0211-01 dach
4.4,
3
inw. 0/1-1/1  |3,09*1,48+1,545*(0,15*16+0,30%14) m?2 14,770
schody
RAZEM 14,770
124|KNR 4-04 Rozebranie szlichty betonowej gr.6cm na posadzkach m3
d.1./0301-02
4.4,
3
poz.125*0,06 m3 1,994
RAZEM 1,994
125|KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia posadzki z warstwami izolacji m?2
d.1./0429-01
4.4.|analogia
3
inw. 0/1 pod- |3,09*5,37-1,56"0,25 m2 16,203
toga
inw. 1/2 pod- |1,75"2,75+3,36*1,375+1,35*2,75+3,11*1,25 m2 17,033
toga
RAZEM 33,236
126|KNR 4-04 Rozebranie chudego betonu gr. 12cm na posadzkach ms3
d.1./0301-03
4.4.
3
poz.125%0,12 m3 3,988
RAZEM 3,988
127|KNR 4-04 Rozebranie schodéw wewngtrznych m3
d.1./0302-01
4.4,
3
1,37%0,17 m3 0,233
RAZEM 0,233
1.4. SCIANY
4.4
128/ KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworu drzwiowego w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. ms3
d.1./0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
4.4.|analogia
4
(1,37-0,90)*2,15"0,24 m3 0,243
RAZEM 0,243
129|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na o$ciezach po po- m2
d.1./0211-01 szerzeniu otworu drzwiowego
4.4,
4
2,15%0,24*2 m?2 1,032
RAZEM 1,032
130|KNNR 3 Odbicie tynkéw na scianach wraz z tynkiem mozaikowym i listwami m?2
d.1./0601-01
4.4.
4
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inw. 0/1 (3,09*2+5,37*2-1,2072)*2,20-1,80*0,53 m2 30,990
Sciany
inw. 1/1 (3,09*2+5,37*2-2,69)*3,40+(3,18+3,09+3,35+154,5+0,17)*0,22 m2 84,526
$ciany
inw. 1/2 1,75*2*3,40-0,51*0,58*2+(4,95*2+2,75)*3,75+2,75"2,15-0,24*2,15*2-0,323*0,168*| m?2 66,134
Sciany 2+0,5"3,19%1,64
inw. 2/1 (6,75*2+2,92)*3,50+6,75*0,17+(4,80+2,75+5,12+1,37)*0,38 m2 63,953
Sciany
RAZEM 245,603
1.4. SUFITY | BIEGI SCHODOW
4.5
131|KNNR 3 Odbicie tynkéw na stropach i biegach schodéw m?2
d.1./0601-02
4.4.
5
inw. 0/1 sufit |3,09*2,09 m2 6,458
inw. 0/1-1/1  |3,09*1,48+1,545*(2,01+2,68) m?2 11,819
schody
inw. 1/1 sufit |3,09*5,37 m?2 16,593
inw. 1/2 sufit |2,75*(0,51+0,58+1,07)+1,37%0,32 m2 6,378
inw. 1/2-2/1 |1,35*2,75+1,37*3,60+1,25*3,96 m2 13,595
schody
inw. 2/1 sufit |(6,75+0,35*2)*2,92 m?2 21,754
RAZEM 76,597
1.4. BALUSTRADY | POCHWYTY
4.6
132|KNR 4-04 Rozebranie balustrady i pochwytéw schodéw z ksztattownikow stalowych m
d.1./0804-02
4.4.
6
2,84+0,08+2,06+1,53 m 6,510
3,75+0,08+4,05+1,41 m 9,290
2,68+0,20*2 m 3,080
2,01+0,20*2 m 2,410
RAZEM 21,290
1.5 UPRZATNIECIE TERENU, WYWOZ GRUZU, TRANSPORT ZLOMU | UTYLIZACJA ODPADOW
133|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu - zebranie i ztozenie zanie- ms3
d.1./0101-01 czyszczen w pryzmy
5
150,00 m3 150,000
RAZEM 150,000
134|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- ms3
d.1./1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5
480,00 m3 480,000
RAZEM 480,000
135|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- ms3
d.1./1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
5 1 km
Krotnosé = 9
poz.134 m3 480,000
RAZEM 480,000
136|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- t
d.1./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
5
8,700 t 8,700
RAZEM 8,700
137|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.1./1107-04 ponad 1 km
5 Krotnosé = 9
poz.136 t 8,700
RAZEM 8,700
138 Utylizacja odpadéw kpl.
d.1.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 REMONTOWE | PRZYGOTOWAWCZE ZEWNETRZNE
1.6. DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW | PASA COKOLU
1
139|KNR 7-28 Naprawa duzych spekan poprzez wklejenie stalowych prety gwintowane ocynko- kpl.
d.1./0104-02 wane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybkowigza-
6.1|analogia cej - sciany fundamentowe i pas cokotu
kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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140|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w podtozu z be- szt.
d.1./0204-01 tonu zbrojonego Srednica preta #6 w celu polaczenia zamurowania ze $ciang ist-
6.1 niejaca
225 szt. 20,000
RAZEM 20,000
141|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw okiennych w piwnicyw $cianach m3
d.1./0304-01 murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
6.1
1,80*0,53*0,60*4 m3 2,290
1,8070,53*0,63 m3 0,601
RAZEM 2,891
142|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie istniejgcych $cian fundamento- m?2
d.1./0101-01 wych i pasa cokotu
6.1|analogia
inw. elewacja |(2,53+2,35)/2*25,00+4,30*2,17 m2 70,331
1
inw. elewacja |(2,19+2,17)/2*6,35-1,6070,29+(2,17+2,14)/2*10,40-4,72*1,20-0,300,44+(4,42+ m2 102,285
2 1,18)/2*2,01-0,5%0,27*0,17*12-0,80*0,50-1,00*2,00+(2,14+2,17)/2*3,62+(2,17+
2,26)/2718,78+0,38%(2,17+2,26)+(1,82+2,17)/2*9,71-1,8070,62
inw. elewacja |(2,14+1,82)/2*10,20+(2,42+2,53)/2*9,55 m?2 43,832
3
inw. elewacja |(2,29+2,42)/2*19,88-1,50*0,62-(1,39+1,72)/2*0,60+0,5*0,30%0,16*2-(1,72+1,74)/ m?2 32,457
4 272,74-(1,74+1,20)/2*5,31
inw. elewacja |(2,43+2,17)/2*18,78+(2,17+2,16)/2*10,40+(2,16+2,18)/2*10,10+0,25*(2,42+2,17) m?2 89,860
5 +0,50*2,17
RAZEM 338,765
143|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie istniejgcych $cian fundamento- m2
d.1./0101-06 wych i pasa cokotu
6.1
poz.142 m2 338,765
RAZEM 338,765
144|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z mas | m?2
d.1./0603-03 bitumicznych - pierwsza warstwa - $ciany fundamentowye istniejace i pasa cokotu
6.1 od zewnatrz
poz.142 m2 338,765
RAZEM 338,765
145|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z mas | m?2
d.1./0603-04 bitumicznych - pierwsza warstwa - $ciany fundamentowye istniejace i pasa cokotu
6.1 od zewnatrz
poz.142 m2 338,765
RAZEM 338,765
1.6. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
2
146|KNR 7-28 Naprawa duzych spekan poprzez wklejenie stalowych prety gwintowane ocynko- kpl.
d.1./0104-02 wane ogniowo, wklejane w bruzde na warstwe zaprawy montazowej szybkowigza-
6.2|analogia cej - $ciany fundamentowe i pas cokotu
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
147|KNR 4-01 Uzupetnienie gzymséw - 20% gzymsu m3
d.1./0315-04
6.2
(11,00+4,30+6,45+25,60+10,70+15,52+6,75+14,38)*(0,31*0,12+0,19*0,07+0,11* m3 1,182
0,07+0,06*0,07)*0,20
RAZEM 1,182
148|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me- m?2
d.1./2608-01 chaniczne i zmycie $cian przed wykonaniem ocieplenia
6.2
inw. elewacja |(25,00+4,30)*7,53-1,62*2,20*10-1,62*1,60*2 m?2 179,805
1
inw. elewacja |(6,45+10,40)*7,53+3,62%(4,13-0,11)+0,42*5,92*2+17,94*5,60-1,60*2,81-1,62* m?2 210,219
2 2,20*4-1,62*1,70"3-1,80*2,32-2,65*4,60*6+((5,97+6,00)/2*0,38-0,23*0,30+9,52*
0,10)*2+(6,55+5,88)/2*10,09-(4,11+4,13)/2*0,28-1,74*0,11
inw. elewacja |(13,78+15,52)*7,53-(4,13+3,55)/2*9,55-1,74*0,11-1,62*2,20*2-1,30*1,40-1,20" m2 159,536
3 0,90*2-1,62*1,70-1,62*1,60*4
inw. elewacja |(5,88+6,56)/2*10,11+(3,91+3,33)/2*9,77-3,20*0,88-1,50*1,43 m2 93,291
4
inw. elewacja |0,42*2,62+17,81*3,25+0,55*2,23+0,42*3,32+17,81*2,60+0,55*3,71+6,63*3,63+ m2 200,712
5 10,40*3,43+10,10*7,53-2,65*1,20*6-2,40*0,85*3-2,40*1,50*3-1,80*1,45*4-1,62*
2,20*3-1,60%1,90"3+9,79%(1,02+0,63+0,20)+(2,70+2,69)/2*0,25*2+(3,54+3,51)/2*
0,50
RAZEM 843,563
149|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - dwukrotne grunto- m?2
d.1./2608-04 wanie w celu wzmocnienia podtoza
6.2
poz.148 m?2 843,563
RAZEM 843,563
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15 Przeprowadzenie w rurkach ostonowych PCV fi20mm mocowanych do Sciany i kpl.
d.1.|kalk. wtasna |ukrytych w projektowanym dociepleniu istniejacych przewodéw utozonych na ele-
6.2 wagcji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151 Demontaz i ponowny montaz urzadzehn zamontowanych na elewacji. Urzadzenia kpl.
d.1.|kalk. wtasna |nalezy przenies¢ na nowg elewacje, jezeli sg w ztym stanie technicznym w/w ele-
6.2 menty wymieni¢ na nowe.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6. NADPROZE PREFABRYKOWANE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH
3
152|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1./0422-04
6.3
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
153|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach murowanych do osadzenia nadprozy prefabrykowa-| m3
d.1./0329-05 nych typu L
6.3|analogia
2,16*0,22*0,48*2 m3 0,456
RAZEM 0,456
154|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m
d.1./0126-05
6.3
2,12*5*2 m 21,200
RAZEM 21,200
155|KNR 4-01 Obetonowanie belek prefabrykowanych m
d.1./0207-03
6.3
poz.154 m 21,200
RAZEM 21,200
156|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1./0422-08
6.3
poz.152 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6. DASZEK BETONOWY NAD WEJSCIEM
4
157|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie powierzchni daszku przed wyko- m?2
d.1./0101-01 naniem pokrycia
6.4|analogia
3,65*1,75 m2 6,388
RAZEM 6,388
158|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni daszku lepikiem asfaltowym w celu uszczelnienia ist- m?2
d.1./0518-03 niejacego pokrycia
6.4|analogia
poz.157 m2 6,388
RAZEM 6,388
159|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me- m?2
d.1./2608-01 chaniczne i zmycie daszku przed wykonaniem dlaszych robét
6.4
3,65*1,75+3,65%0,11 m?2 6,789
RAZEM 6,789
160|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - dwukrotne grunto- m?2
d.1./2608-04 wanie w celu wzmocnienia podtoza przed wykonaniem dlaszych robét
6.4
poz.159 m2 6,789
RAZEM 6,789
1.6. KONSTRUKCJA STALOWA DASZKOW
5
161|KNR-W 7-12 |Czyszczenie konstrukcji dachowej stalowej daszkéw nad schodami do piwnicy i m?2
d.1./0101-02 schodami z pochylnia
6.5
20,00+25,00 m2 45,000
RAZEM 45,000
162|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukciji dachowej stalowej daszkéw nad schodami do piwnicy i m?2
d.1./0105-02 schodami z pochylnia
6.5
poz.161 m2 45,000
RAZEM 45,000
163|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji da- m?2
d.1./0204-02 chowej stalowej daszkéw nad schodami do piwnicy i schodami z pochylnia
6.5|analogia Krotnos¢é = 2
poz.161 m2 45,000
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RAZEM 45,000
164|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji dachowej stalowej| m2
d.1./0213-02 daszkoéw nad schodami do piwnicy i schodami z pochylnia
6.5|analogia Krotnosé = 2
poz.161 m2 45,000
RAZEM 45,000
1.6. SCHODY BETONOWE DO PIWNICY
6
165|KNR 0-17 Oczyszczenie i zmycie powierzchni bocznej schodéw nie podlegajacych rozbiérce| m2
d.1./2608-01
6.6
2,62%(0,48+0,53)/2+0,5*5,30*0,53+(0,15+0,32)*0,30-(0,15+0,30)*0,30 m?2 2,734
(4,50+1,20)*0,30+(1,20+4,42+0,30+4,50+1,50)*0,45+(1,18+1,20)*2,00+0,5*2,97* m2 14,804
1,83+0,5*0,27*0,17*11
RAZEM 17,538
166|KNR 0-17 Dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza powierzchni bocznej scho- m?2
d.1./2608-04 déw nie podlegajacych rozbiérce przed wykonaniem tynku na powierzchni $cian
6.6 schodow
poz.165 m2 17,538
RAZEM 17,538
167|KNR K-04 Oczyszczenie i zmycie powierzchni schodéw nie podlegajacych rozbidrce m?2
d.1./0101-01
6.6|analogia
1,61*0,60+3,00*2,14+1,39%(0,30*2+0,15*3)+3,00%(0,30*2+0,15*3) m?2 11,996
RAZEM 11,996
168|KNR K-04 Gruntowanie w celu wzmocnienia powierzchni schodéw zewnetrznych gruntem m?2
d.1./0101-06 gtebokopenetrujgcym przed utozeniem ptytek na powierzchni schodéw zewnetrz-
6.6 nych
poz.167 m?2 11,996
RAZEM 11,996
169|KNR 2-02 Przygotowanie i wyréwnanie podtoza przed utozeniem plytek na powierzchni m?2
d.1.{1121-01 schodéw zewnetrznych
6.6
poz.167 m?2 11,996
RAZEM 11,996
1.7 REMONTOWE | PRZYGOTOWAWCZE WEWNETRZNE
1.7. PIWNICA
1
1.7. SCIANY
1.1
170|KNR K-04 Przygotowanie istniejgcych $cian do dalszych robét zmycie i oczyszczenie m?2
d.1./0101-01
7.1.|analogia
1
0/2 $ciany (7,07*2+5,37*2-1,20+0,24"2)*2,41 m2 58,226
0/3 Sciany (3,33*2+2,58*2-1,20+0,45*2)*2,41 m?2 27,763
0/4 Sciany (2,80"2+8,64*2)"2,41 m2 55,141
RAZEM 141,130
171|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza - m?2
d.1./0101-06 Sciany istniejgce
7.1.
1
poz.170 m?2 141,130
RAZEM 141,130
1.7. SUFITY
1.2
172|KNR K-04 Przygotowanie powierzchni sufitow do dalszych robét zmycie i oczyszczenie m?2
d.1./0101-01
7.1.|analogia
2
0/2 sufit 7,07*5,37+1,2070,24 m2 38,254
0/3 sufit 3,33*2,58+1,20%0,45 m?2 9,131
0/4 sufit 2,80%8,64 m2 24,192
RAZEM 71,577
173|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza - m2
d.1./0101-06 sufity istniejgce
7.1.
2
poz.172 m?2 71,577
RAZEM 71,577
1.7. WENTYLACJA
1.3
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174|KNR 4-01 Sprawdzenie istniejgcych przewodéw kominowych i wentylacyjnych m
d.1./0310-05
7.1.|analogia
3
2,20"3 m 6,600
RAZEM 6,600
175|KNR 4-01 Udroznienie istniejacych przewoddw kominowych i wentylacyjnych m
d.1./0310-06
7.1.|analogia
3
poz.174 m 6,600
RAZEM 6,600
176 Wymiana 2 szt. rur z PCV na zewnatrz nawiewnej i wywienej dt. okoto 2,5 m kaz- | kpl.
d.1.|kalk. witasna |da w pom. 0/2
7.1.
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
177 Wykonanie kanatu nawiewnego z rury PVC w pom. 0/4 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
7.1.
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7. PARTER
2
1.7. PODLOGI
2.1
178/ KNR AT-24 |Przygotowanie podtdg do dalszych robét zmycie i oczyszczenie przed utozeniem m?2
d.1./0102-01 okfadzin - podtogi pomieszczen nad piwnicami
7.2.|analogia
1
1/1 podtoga |3,75*2,58 m?2 9,675
1/5 podtoga |6,01*1,32 m2 7,933
1/8 podtoga |1,25*1,32+1,60%1,32 m2 3,762
1/9 podtoga |9,10*4,55-3,18*0,12 m?2 41,023
1/19 podtoga |7,11*5,37-0,30*0,33*2 m2 37,983
1/20 podtoga |3,30*2,13 m?2 7,029
1/21 podtoga |3,30%6,68 m2 22,044
podtoga - 2,6970,33+1,80*0,55+1,50*0,55+1,50*0,30+1,00*0,55+1,00%0,44+1,00*0,24+ m?2 4,743
wneki drzwio-|1,00%0,12*3
we
RAZEM 134,192
179|NNRNKB Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem gtebokopenetrujgcym przed m?2
d.1./202 1134-01 |wykonaniem warstw posadzkowych - podtogi pomieszczen nad piwnicami
7.2.
1
poz.178 m2 134,192
RAZEM 134,192
1.7. SCIANY
2.2
180|KNR DC-03 |Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomoca zywicy syntetycznej w podtozu z be- szt.
d.1./0204-01 tonu zbrojonego $rednica preta #6 w celu polaczenia zamurowania ze $ciang ist-
7.2. niejgca
2
226 szt. 24,000
4*2*2 szt. 16,000
RAZEM 40,000
181|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw okiennych w piwnicyw $cianach m3
d.1./0304-01 murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
7.2.
2
1,00*0,60*0,12*2 m3 0,144
1,0070,60*0,16™3 m3 0,288
1,0070,60*0,20 m3 0,120
1,6271,60"0,56"2 m3 2,903
RAZEM 3,455
182|KNR-W 2-02 |Obudowa nadprozy tukowych i naswietla nad drzwiami ptytami gipsowo-kartono- m?2
d.1./2004-07 wymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
7.2.|analogia
2
(1,60+2,10*2)*0,12 m2 0,696
(1,47+2,10*2)*(0,19+0,18) m2 2,098
(1,15+2,10*2)*(0,20+0,06) m?2 1,391
(1,05+2,10*2)*0,12 m2 0,630
(1,00+2,10*2)*0,12*3 m?2 1,872
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1,00*(0,44+0,80*2) m?2 2,040
RAZEM 8,727
183|KNR K-04 Przygotowanie istniejgcych $cian do dalszych robét zmycie i oczyszczenie m2
d.1./0101-01
7.2.|analogia
2
1/1 $ciany (3,75*2+2,58*2-2,69-1,50)*3,61-1,80*3,21 m?2 24,799
1/1 oscieza |(1,80+3,21*2)*0,43+3,26*0,33*2+3,26*0,55*2 m?2 9,272
1/3 $ciany (2,22+3,18+2,89+12,04+2,41+13,05-2,75)*3,61-1,60*2,33 m?2 115,546
1/3 oscieza |(1,60+2,33*2)*0,12 m?2 0,751
1/4 $ciany (2,46*2+1,67*2)*3,61-1,60*2,33-1,60*3,21 m?2 20,955
1/4 oscieza |(1,60+2,33*2)*0,23+(1,60+3,21*2)*0,52 m?2 5,610
1/5 $ciany (1,32+1,60)*3,61+(4,41+0,09)*2,95-0,32%(0,14+0,28+0,42) m?2 23,547
1/6 $ciany (4,42*2+2,83)*2,95 m?2 34,427
1/7 $ciany (1,65*2+2,83)*2,95 m?2 18,084
1/8 $ciany (1,25*2+1,32*3+1,60*2)*2,95 m?2 28,497
1/9 $ciany (9,10*2+4,55*2-5,92)*2,95 m?2 63,071
1/10 $ciany |(1,20*2+2,05*2)*3,61 m?2 23,465
1/11 $ciany |(1,70+1,44)*3,61 m?2 11,335
1/12 $ciany |(3,16*2+3,28*2)*3,61 m?2 46,497
1/13 $ciany |(3,48"2+2,38*2)*3,61 m?2 42,309
1/14 $ciany |(6,00*2+2,94*2)*3,61-1,62*2,20 m?2 60,983
1/14 oscieza |(1,62+2,20%2)*0,50 m?2 3,010
1/15 $ciany |(6,00+2,77*2)*3,61-1,62*2,20 m?2 38,095
1/15 oscieza |(1,62+2,20%2)*0,50 m?2 3,010
1/16 $ciany |(6,00+5,55*2)*3,61-1,62*2,20*2 m?2 54,603
1/16 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,50*2 m?2 6,020
1/17 $ciany |(6,16*2+5,70*2)*3,61-1,60%1,90*2 m?2 79,549
1/17 oscieza |(1,60+1,90*2)*0,55*2 m?2 5,940
1/18 $ciany |(2,62*2+5,70*2+0,48*2)*3,61-1,60%1,90 m?2 60,496
1/18 oscieza |(1,60+1,90%2)*0,55 m?2 2,970
1/19 $ciany  |(7,11+5,04*2)*3,61+(7,11+0,33*4)*2,96 m?2 87,009
1/20 $ciany |(5,65"2+2,13*2-1,50)*2,94-1,50*2,33*2 m?2 34,346
1/20 oscieza |(1,50+2,33*2)*0,09+(1,50+2,33*2)*0,08 m?2 1,047
1/21 $ciany |(5,65"2+6,89*2+0,12*2)*2,94-2,40*1,50*2 m?2 67,241
1/21 oscieza |(2,40+1,50*2)*0,53*2 m?2 5,724
1/22 $ciany |(11,79*2+2,13*2)*2,94-0,24*0,35*2-1,50*2,33*3-1,50*2,31 m?2 67,732
1/22 oscieza |(1,50+2,33*2)*0,40+(1,50+2,33*2)*0,09+(1,50+2,33*2)*0,04+(1,50+2,31*2)*0,02 m?2 3,387
1/23a $ciany |(2,80*2+4,37*2)*2,94 m?2 42,160
1/23b $ciany |(2,80*2+2,19*2)*2,94 m?2 29,341
1/24 $ciany |(1,44"2+1,41*2)*2,94 m?2 16,758
1/25a $ciany |(2,83*2+4,37*2+0,13*2)*2,94 m?2 43,100
1/25b $ciany |(2,83*2+2,19*2)*2,94 m?2 29,518
1/26 $ciany |(1,50*2+1,41*2)*2,94 m?2 17,111
1/27 $ciany |(2,83"2+3,31*2)*2,94 m?2 36,103
1/28 $ciany |(2,83*2+3,17*2)*2,94-2,40%1,50 m?2 31,680
1/28 oscieza |(2,40+1,50%2)*0,53 m?2 2,862
1/29 $ciany |(2,87+4,56*2)*2,94-1,50*2,31 m?2 31,786
1/29 oscieza |(1,50+2,31*2)*0,02 m?2 0,122
1/30 $ciany |(2,87+2,00*2)*2,94 m?2 20,198
1/31 $ciany |17,68%(6,48+7,06)+8,72*(6,48+7,06)/2*2-1,50*2,33*2-2,65*4,60*6 m?2 277,326
1/31 oscieza |(1,50+2,33*2)*0,09*2+(2,65+4,60*2)*0,53*6 m?2 38,792
RAZEM 1 666,184
184 |KNR K-04 Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza - m2
d.1./0101-06 Sciany istniejgce
7.2.
2
poz.183 m?2 1666,184
RAZEM 1 666,184
1.7. NADPROZE PREFABRYKOWANE W SCIANACH WEWNETRZNYCH
23
185|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1./0422-04
7.2.
3
210 szt. 20,000
RAZEM 20,000
186|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach murowanych do osadzenia nadprozy prefabrykowa-| m3
d.1./0329-05 nych typu L
7.2.|analogia
3
2,680,22*0,44 m3 0,259
1,54%0,22*0,20 ms3 0,068
1,5470,22*0,16*6 m3 0,325
1,54*0,22*0,12*2 ms3 0,081
RAZEM 0,733
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187|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m
d.1./0126-05
7.2.
3
2,64*4 m 10,560
1,50*2 m 3,000
1,50*(6+2) m 12,000
RAZEM 25,560
188|KNR 4-01 Obetonowanie belek prefabrykowanych m
d.1./0207-03
7.2.
3
poz.187 m 25,560
RAZEM 25,560
189|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1./0422-08
7.2.
3
poz.185 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.7. STROP NAD PARTEREM
24
190|KNR 4-01 Oczyszczenie istniejgcych belek stropowych m2
d.1./0610-03
7.2.
4
(9,14*7+6,10*18+2,60*13+4,23*4+6,31*4+9,28*2+9,44*5)*(0,24*2+0,30*2) m?2 340,740
RAZEM 340,740
191|KNR 4-01 Dwukrotna odgrzybienie istniejgcych belek stropowych m?2
d.1./0615-06
7.2.
4
poz.190 m2 340,740
RAZEM 340,740
192|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja istniejacychi wymienianych belek stropowych m?2
d.1.|0627-04
7.2.
4
poz.190 m2 340,740
RAZEM 340,740
1.7. WENTYLACJA
25
193|KNR 4-01 Sprawdzenie istniejgcych przewodéw kominowych i wentylacyjnych m
d.1./0310-05
7.2.|analogia
5
3,78*(3+16*2+12*2-9) m 189,000
2,95*10 m 29,500
RAZEM 218,500
194|KNR 4-01 Udroznienie istniejacych przewodéw kominowych i wentylacyjnych m
d.1./0310-06
7.2.|analogia
5
poz.193 m 218,500
RAZEM 218,500
1.7. PIETRO
3
1.7. SCIANY
3.1
195|KNR K-04 Przygotowanie istniejgcych $cian do dalszych robét zmycie i oczyszczenie m2
d.1./0101-01
7.3.|analogia
1
2/1 $ciany (2,60*2+15,31*2-2,92)*3,50 m?2 115,150
2/2 $ciany (6,31*2+2,83*2)*3,50-1,62*2,20 m2 60,416
2/2 odcieza |(1,62+2,20*2)*0,38 m?2 2,288
2/3 $ciany (4,65*2+6,26)*3,50-1,62*2,20*2 m2 47,332
2/3 odcieza |(1,62+2,20*2)*0,38*2 m?2 4,575
2/4 $ciany (4,65*2+6,26)*3,50-1,62*2,20*2 m2 47,332
2/4 odcieza |(1,62+2,20*2)*0,38*2 m?2 4,575
2/5 $ciany (6,10*2+8,61*2)*3,50-1,62*2,20*3 m2 92,278
2/5 oécieza |(1,62+2,20*2)*0,38*3 m?2 6,863
2/6 $ciany (6,10*2+4,52*2)*3,50-1,62*2,20*2 m2 67,212
2/6 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,38*2 m?2 4,575
2/7 $ciany (6,10*2+3,81*2)*3,50-1,62*2,20 m2 65,806
2/7 oécieza |(1,62+2,20*2)*0,38 m?2 2,288
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2/8 Sciany (9,14*2+5,87*2)*3,50-1,62*2,20"5 m2 87,250
2/8 oécieza |(1,62+2,20*2)*0,38*5 m2 11,438
RAZEM 619,378
196|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podfoza - m?2
d.1./0101-06 Sciany istniejace
7.3.
1
poz.195 m2 619,378
RAZEM 619,378
197|KNR-W 2-02 |Obudowa nadprozy tukowych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1./2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo
7.3.|analogia
1
(1,15+2,10*2)*0,16 m?2 0,856
(1,07+2,10*2)*0,18 m2 0,949
(1,05+2,10*2)*0,12 m?2 0,630
(1,00+2,10*2)*0,16*2 m2 1,664
(0,98+2,10*2)*0,16 m?2 0,829
RAZEM 4,928
1.7. SUFITY
3.2
198|KNR K-04 Przygotowanie powierzchni sufitow do dalszych robdt zmycie i oczyszczenie m?2
d.1./0101-01
7.3.|analogia
2
2/1 sufit 2,60*15,31 m2 39,806
2/2 sufit 6,31*2,83 m?2 17,857
2/3 sufit 4,65"6,26 m2 29,109
2/4 sufit 4,65"6,26-0,16*1,80 m?2 28,821
2/5 sufit 6,10%8,61 m2 52,521
2/6 sufit 6,10*4,52 m?2 27,572
2/7 sufit 6,10*3,81 m2 23,241
2/8 sufit 9,14*5,87 m?2 53,652
RAZEM 272,579
199|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1./0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach (do 2 m2 w 1 miejscu)
7.3.|analogia
2
2/2 sufit 6,31*2,83*0,10 m2 1,786
2/3 sufit 4,65"6,26*0,10 m?2 2,911
2/4 sufit (4,65%6,26-0,16*1,80)*0,10 m2 2,882
2/5 sufit 6,10*8,61*0,10 m?2 5,252
2/6 sufit 6,10*4,52*0,10 m2 2,757
2/7 sufit 6,10*3,81*0,10 m?2 2,324
2/8 sufit 9,14*5,87*0,10 m2 5,365
RAZEM 23,277
1.7. WENTYLACJA
3.3
200|KNR 4-01 Sprawdzenie istniejgcych przewodéw kominowych i wentylacyjnych m
d.1./0310-05
7.3.|analogia
3
3,96*(16*2+12*2) m 221,760
RAZEM 221,760
201|KNR 4-01 Udroznienie istniejacych przewodéw kominowych i wentylacyjnych m
d.1./0310-06
7.3.|analogia
3
poz.200 m 221,760
RAZEM 221,760
1.7. KLATKA SCHODOWA
4
1.7. PODLOGI | SCHODY
4.1
202|KNR AT-24 |Przygotowanie schodéw do dalszych robét zmycie i oczyszczenie przed utoze- m2
d.1./0102-01 niem oktadzin
7.4.|analogia
1
0/1-1/1 scho- |3,09*1,48+1,545%(0,15*16+0,30*14) m?2 14,770
dy
1/2-2/1 scho- |1,60*2,75+1,375%(0,164*23+0,323*21) m?2 18,913
dy
1/1 podtoga |3,09*2,02-1,545%0,17 m?2 5,979
2/1 podtoga |1,63*2,75+0,32*1,375 m2 4,923
RAZEM 44,585
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203|NNRNKB Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem gtebokopenetrujgcym przed m?2
d.1./202 1134-01 |wykonaniem oktadzin schodéw
7.4.
1
poz.202 m2 44,585
RAZEM 44,585
1.7. SCIANY
4.2
204 KNR K-04 Przygotowanie istniejgcych $cian do dalszych robét zmycie i oczyszczenie m2
d.1./0101-01
7.4.|analogia
2
0/1 Sciany (3,09*2+5,37*2-1,20*2)*2,41 m?2 34,993
1/1 éciany (3,09*2+5,37*2-2,69)*3,61+(3,18+3,09+3,35+154,5+0,17)*0,22 m?2 87,514
1/2 $ciany 1,75*2*3,61-0,51*0,58*2+(4,95*2+2,75)*3,96+1,37*2,36-0,24*2,36-0,323*0,168* m?2 68,026
2+0,5*3,60%1,85
2/1 Sciany (6,75*2+2,92)*3,50+6,75*0,17+(4,80+2,75+5,12+1,37)*0,38 m?2 63,953
RAZEM 254,486
205|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podfoza - m?2
d.1./0101-06 Sciany istniejace
7.4.
2
poz.204 m?2 254,486
RAZEM 254,486
1.7. SUFITY | BIEGI SCHODOW
4.3
206|KNR K-04 Przygotowanie powierzchni sufitéw i biegéw schodéw do dalszych robét zmycie i | m?2
d.1./0101-01 oczyszczenie
7.4.|analogia
3
inw. 0/1 sufit |3,09*2,09 m?2 6,458
inw. 0/1-1/1  |3,09*1,48+1,545*(2,01+2,68) m?2 11,819
schody
inw. 1/1 sufit |3,09*5,37 m?2 16,593
inw. 1/2 sufit |2,75*(0,51+0,58+1,07)+1,37%0,32 m?2 6,378
inw. 1/2-2/1 |1,35*2,75+1,37*3,60+1,25*3,96 m?2 13,595
schody
inw. 2/1 sufit |(6,75+0,35*2)*2,92 m?2 21,754
RAZEM 76,597
207|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza - m2
d.1./0101-06 sufity i biegi schodéw istniejace
7.4.
3
poz.206 m2 76,597
RAZEM 76,597
1.7. DRABINA
4.4
208 Wymiana drabiny do wytazu dachowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
7.4.
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7. PODDASZE - OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
5
209|KNR AT-24 |Przygotowanie powierzchni stropu do dalszych robét Rx0,5 m2
d.1./0102-01
7.5|analogia
10,70*15,52+17,45*10,08+11,00%4,30-1,88*0,45 m?2 388,414
6,75"6,20+3,59%9,63 m?2 76,422
17,68*9,60 m?2 169,728
RAZEM 634,564
1.8 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
1.8. KONSTRUKCJA DACHU NAD SALA GIMNASTYCZNA
1
210 Koszt zakupu wytworzonej konstrukcji stalowej podpar¢ i zawieszen ocynkowanej kg
d.1.|kalk. wtasna
8.1
500,00 kg 500,000
RAZEM 500,000
211|KNR 2-05 Konstrukcje podparé i zawieszen - montaz t
d.1./0208-05
8.1
poz.210*0,001 t 0,500
RAZEM 0,500
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212|KNR 2-05 Ptatwie z ksztattownikow Z100x53/48x1,5 - montaz i materiat t
d.1./0102-04
8.1
502,25*0,001 t 0,502
RAZEM 0,502
1.8. POKRYCIE DACHU
2
213|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2
d.1./0103-02
8.2
poz.216 m2 16,080
poz.217 m?2 506,977
poz.218 m?2 255,209
RAZEM 778,266
214|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych tatami o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m?2
d.1./0410-04
8.2
poz.213 m?2 778,266
RAZEM 778,266
215|KNR 2-02 Przybicie desek okapowych i szczytowych m?2
d.1./0410-01
8.2|analogia
okap (11,00+4,30+6,45+25,60+10,70+15,52+6,75+14,38+10,04+17,38+3,20+3,35)* m?2 32,168
0,25
szczyt (3,29+2,96*2)*0,25 m?2 2,303
RAZEM 34,471
216|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha powlekang| m?2
d.1./202 0535-01 |dachéwkowg panelowg na fatach daszki na elewac;ji
8.2
daszki 4,72*1,40+3,20*2,96 m?2 16,080
RAZEM 16,080
217|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- m?2
d.1.|202 0535-04 |wlekang dachéwkowg panelowg na tatach
8.2
stara cze$¢ |0,5*10,70*6,97+(14,90+25,60)/2*7,00-0,45*1,22+(14,90+15,52)/2*7,00-0,45* m?2 506,977
szkoty 1,22+(6,60+6,45)/2*6,97+(6,60+6,75)/2*6,16+(4,30+4,15)/2*7,16+(4,15+14,38)/2*
7,16+0,5*11,00*7,16
RAZEM 506,977
218/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- m?2
d.1./1202 0537-04 |wlekang trapezowg na tatach
8.2
tacznik i no- |6,75%6,21+3,59*9,82+17,68*10,07 m?2 255,209
wa czesé
szkoty
RAZEM 255,209
219|/KNR 2-05 Pokrycie dachu dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych PIR gr.| m?2
d.1./1004-01 15cm
8.2
sala gimnas- (17,94*9,93 m2 178,144
tyczna
RAZEM 178,144
1.8. OBROBKI BLACHARSKIE
3
220|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy m
d.1./0511-03
8.3
okap 11,00+4,30+6,45+25,60+10,70+15,52+6,75+14,38+10,04+17,38+3,20+17,64+ m 146,310
3,35
RAZEM 146,310
221 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg - wiatrownice boczne m
d.1./0511-04
8.3
szczyt 3,29+17,64+2,96*2 m 26,850
RAZEM 26,850
222|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg powlekana - gasiory m
d.1./0511-02
8.3
kalenica 8,79*2+10,26+4,19+8,81+6,60+8,58+4,15+9,03*2 m 78,230
RAZEM 78,230
223|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.1./202 0541-01
8.3
kominy (0,45*2+0,25*2*6+1,22*4)*0,25 m?2 2,195
RAZEM 2,195
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224 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1./202 0541-02
8.3
przy $cia- (6,06+6,60+3,61+9,82+10,07*2+3,20+9,93*2+4,72)*0,45 m?2 33,305
nach
kosze (8,45+8,94)*0,45 m?2 7,826
RAZEM 41,131
225/NNRNKB Montaz wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.1./202 0521-10
8.3
wentylacyjne |16*2+12+2*6+1*3 szt. 59,000
sanitarne 4 szt. 4,000
RAZEM 63,000
226|KNR 2-02 Obrébki wentylatoréw dachowych w dachach krytych blachg R,M,Sx1,5 szt.
d.1./0515-08
8.3|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
227|KNR 2-02 Obrébki wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.1./0515-08
8.3|analogia
poz.225 szt. 63,000
RAZEM 63,000
228|KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy powlekanej szt.
d.1./0515-06
8.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
229/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska szt.
d.1./0405-03
8.3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
230|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.1./0405-04
8.3|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
231|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego stalowego z ptotkiem m
d.1./0404-03
8.3|analogia
okap 11,00+4,30+6,45+25,60+10,70+15,52+6,75+14,38+10,04+17,38+17,64 m 139,760
RAZEM 139,760
1.8. KOMIN OBLOZENIE BLACHA
4
232|NNRNKB Pokrycie $cian kominow blachg ptaskg powlekana wraz z wykonaniem rusztu m?2
d.1./202 0540-01 |drewnianego
8.4|analogia
(1,98*2+0,55*2)*1,55-0,5*1,98*0,79*2 m2 6,279
RAZEM 6,279
233|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm. m?2
d.1./202 0541-02
8.4
(1,98*2+0,55*2+1,55*4)*0,20 m2 2,252
RAZEM 2,252
234|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.1./0322-02
8.4
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
235|TZKNBK Nakrywy kopertowe na komianch z blachy powlekanej ptaskiej m?2
d.1./XXIl 0107-06
8.4|analogia
2,080,65 m2 1,352
RAZEM 1,352
1.8. DASZEK BETONOWY NAD WEJSCIEM
5
236NNRNKB Pokrycie daszku betonowego o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng podktadowg m?2
d.1./202 0534-01
8.5
3,35"1,60 m2 5,360
RAZEM 5,360
237|NNRNKB Pokrycie daszku betonowego o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng wierzchniego m?2
d.1./202 0534-01 |krycia z posypkag mineralng
8.5
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p0z.236 m2 5,360
RAZEM 5,360
238/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1./202 0541-02
8.5
(3,35+1,60*2)*0,45+3,35%0,25 m2 3,785
RAZEM 3,785
1.8. ORYNNOWANIE
6
239|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej faczone na uszczelki - pdtokragte o $r. m
d.1./0524-02 180mm
8.6|analogia
4,30+6,45+25,96+11,06+15,52+6,75+14,74+11,36 m 96,140
10,04+17,38+3,20+17,64+3,35 m 51,610
RAZEM 147,750
240|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - leje spustowe do ry- szt
d.1./0524-03 nien
8.6
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
241 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 120 mm m
d.1./0531-04
8.6
8,55+8,65+8,73+8,41+3,89*2+8,35+9,37 m 59,840
3,84*3+2,94+6,66+6,58+3,52 m 31,220
RAZEM 91,060
1.8. PODBITKA
7
242|KNR 0-18 Montaz rusztu pod podbitke m2
d.1./2611-07
8.7|analogia
10,34*0,10+3,65"0,02+17,68*0,63+3,05*3,20 m2 22,005
RAZEM 22,005
243|KNR 0-18 Montaz podbitki z paneli winylowych m?2
d.1./2614-01
8.7
poz.242 m2 22,005
RAZEM 22,005
1.8. SCHODY ZEWNETRZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
8
244|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod podsypke pod schody w gruncie | m2
d.1./0103-02 kat. -V
8.8
3,03*2,35 m2 7,121
RAZEM 7,121
245/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1./0401-04
8.8
2,33+1,65+2,68+2,00+3,03+2,35 m 14,040
RAZEM 14,040
246|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07 Podsypka piaskowa pod schody zewnetrzne
8.8
3,03*2,35*0,17+2,60"1,92*0,13+2,25*1,57*0,13 m3 2,319
RAZEM 2,319
247/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
8.8
poz.245*0,15%0,20 m3 0,421
RAZEM 0,421
248 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.1./0407-03
8.8
poz.245 m 14,040
RAZEM 14,040
249|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubos$ci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej| m?2
d.1./0321-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
8.8
2,25"1,57+(2,60+1,65+2,95+2,00)*0,24 m2 5,741
RAZEM 5,741
1.9 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
1.9. PIWNICA
1
1.9. PODLOGI
1.1
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250|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzkowe m?2
d.1./0103-02
9.1.
1
0/2 podtoga |7,07*5,37 m?2 37,966
0/3 podtoga |3,33*2,58 m?2 8,591
0/4 podtoga  |2,80*8,64 m2 24,192
RAZEM 70,749
251|KNR 2-02 Wykonanie podsypki wzageszczonej warstwami m3
d.1./1914-03 Podsypka piaskowa pod posadzki gr. 25cm
9.1.
1
poz.250%0,25 m3 17,687
RAZEM 17,687
252|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr.12cm - Beton C12/15 ms3
d.1./1101-01 (B-15)
9.1.
1
poz.250%0,12 m3 8,490
RAZEM 8,490
253|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy m?2
d.1./202 0618-03
9.1.
1
0/2 podtoga |7,07*5,37 m2 37,966
0/3 podtoga |3,33*2,58 m?2 8,591
0/4 podtoga |2,80*8,64 m?2 24,192
podtoga - 1,2070,24+1,20*0,45+1,0070,45 m2 1,278
wneki drzwio-
we
RAZEM 72,027
254/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - jedna warst- | m?2
d.1./0609-03 wa gr.10cm
9.1.
1
po0z.253 m?2 72,027
RAZEM 72,027
255|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych z wypustkami do mo- m?2
d.1./0609-04 cowania rur poziome - druga warstwa gr.5cm
9.1.
1
poz.253 m2 72,027
RAZEM 72,027
256|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa w posadzce m2
d.1./0616-01
9.1.|analogia
1
po0z.253 m?2 72,027
RAZEM 72,027
257|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?2
d.1./1102-01 tarte na ostro (grubosc¢ catkowita 55mm)
9.1.
1
poz.253 m2 72,027
RAZEM 72,027
258|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- m2
d.1./1102-03 cenie za zmiane grubosci o 10 mm (grubos¢ catkowita 55mm)
9.1. Krotnosé = 3,5
1
po0z.253 m?2 72,027
RAZEM 72,027
1.9. SCIANY
1.2
259/KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- m?2
d.1./2004-03 lowych pojedynczych jednowarstwowo (w pomieszczeniach mokrych ptyta wodo-
9.1.|analogia odporna)
2
2,20*0,20*2 m2 0,880
RAZEM 0,880
1.9. WENTYLACJA
1.3
260|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m2
d.1./0122-02 udziat ksztattek do 35 %
9.1.
3
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2"3,1470,10"2,20 m2 1,382
RAZEM 1,382
261|KNR 2-17 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach murowanych ze wspom. me- szt.
d.1./0137-01 chanicznym
9.1.
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
262|KNR 2-17 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach stalowych lub aluminiowych ze | szt.
d.1./0138-01 wspomaganiem mechanicznym
9.1.
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.9. PARTER
2
1.9. PODLOGI
2.1
263 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzkowe m?2
d.1./0103-02
9.2.
1
1/3 podtoga  |2,41*12,04+5,30*1,01+3,98*0,67+2,22*1,50 m?2 40,366
1/4 podtoga |2,461,67 m?2 4,108
1/6 podtoga |4,42*2,83 m?2 12,509
1/7 podtoga |1,77*2,83 m?2 5,009
1/10 podtoga |1,32*2,17 m?2 2,864
1/11 podtoga |1,76*1,50 m?2 2,640
1/12 podtoga |1,59*0,46+3,16*2,82 m?2 9,643
1/13 podtoga |3,16*0,40+3,48*1,52+1,45*0,46 m2 7,221
1/14 podfoga (6,00*2,94 m?2 17,640
1/15 podfoga |6,00*2,89 m2 17,340
1/16 podtoga |6,00*5,55 m2 33,300
1/17 podtoga |6,16*5,70 m?2 35,112
1/18 podtoga |2,62*5,70-0,48*0,50 m?2 14,694
1/20 podtoga |(5,65-3,30)*2,13 m2 5,006
1/21 podtoga |(5,65-3,30)*6,68-0,12*0,67 m?2 15,618
1/22 podtoga [11,79"2,13 m2 25,113
1/23a podto- |2,80*2,80+1,20%1,57 m?2 9,724
ga
1/23b podto- |2,80*2,19 m?2 6,132
ga
1/24 podtoga |1,44*1,41 m?2 2,030
1/25a podto- |2,83*2,80+1,17*1,57-0,13*0,71 m2 9,669
ga
1/25b podto- |2,83*2,19 m2 6,198
ga
1/26 podtoga |1,50*1,41 m?2 2,115
1/27 podtoga |2,83*3,31 m?2 9,367
1/28 podfoga |2,83*3,17 m?2 8,971
1/29 podtoga |2,87*4,56 m?2 13,087
1/30 podfoga |2,87*2,12 m2 6,084
1/31 podtoga |17,688,72 m?2 154,170
RAZEM 475,730
264 |KNR 2-02 Wykonanie podsypki wzageszczonej warstwami ms3
d.1./1914-03 Podsypka piaskowa pod posadzki gr. 25cm
9.2.
1
poz.263*0,25 m3 118,933
RAZEM 118,933
265|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr.12cm - Beton C12/15 m3
d.1./1101-01 (B-15)
9.2.
1
poz.263*0,12 m3 57,088
RAZEM 57,088
266 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy m?2
d.1./202 0618-03
9.2.
1
poz.267 m?2 461,378
poz.268 m?2 154,620
RAZEM 615,998
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267|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - jedna warst- | m?2
d.1./0609-03 wa gr.10cm
9.2
1
1/1 podtoga |3,75*2,58 m?2 9,675
1/3 podtoga  |2,41*12,04+5,30*1,01+3,98*0,67+2,22*1,50 m?2 40,366
1/4 podtoga |2,461,67 m?2 4,108
1/5 podtoga |6,01*1,32 m2 7,933
1/6 podtoga  |4,42*2,83 m2 12,509
1/7 podtoga |1,65*2,83 m?2 4,670
1/8 podtoga |1,25*1,32+1,60*1,32 m2 3,762
1/9 podtoga |9,10*4,55-3,18*0,12 m?2 41,023
1/10 podtoga |1,20*2,05 m2 2,460
1/11 podtoga |1,70*1,44 m?2 2,448
1/12 podtoga |1,59*0,46+3,16*2,82 m2 9,643
1/13 podtoga |3,16*0,40+3,48*1,52+1,45*0,46 m?2 7,221
1/14 podtoga |6,00*2,94 m2 17,640
1/15 podtoga |6,00*2,77 m2 16,620
1/16 podtoga |6,00*5,55 m?2 33,300
1/17 podtoga |6,16*5,70 m?2 35,112
1/18 podtoga |2,62*5,70-0,48*0,50 m2 14,694
1/19 podtoga |7,11*5,37-0,300,33*2 m2 37,983
1/20 podfoga |5,65*2,13 m?2 12,035
1/21 podtoga |5,65*6,68-0,12*0,67 m?2 37,662
1/22 podtoga |11,79*2,13 m2 25,113
1/23a podto- |2,80*2,80+1,20%1,57 m?2 9,724
ga
1/23b podto- |2,80*2,19 m?2 6,132
ga
1/24 podtoga |1,44*1,41 m?2 2,030
1/25a podto- |2,83*2,80+1,17*1,57-0,13*0,71 m2 9,669
ga
1/25b podto- |2,83*2,19 m2 6,198
ga
1/26 podtoga |1,50*1,41 m?2 2,115
1/27 podtoga |2,83*3,31 m2 9,367
1/28 podtoga |2,83*3,17 m?2 8,971
1/29 podtoga |2,87*4,56 m?2 13,087
1/30 podfoga |2,87*2,00 m?2 5,740
podtoga - 1,00*0,12*9+1,00*0,16*2+1,60*0,64+1,60*0,47+1,00*0,44*2+1,00*0,06+1,00* m?2 12,368
wneki drzwio- |0,12*2+1,00*0,49*2+1,05*0,49+1,10*0,65+1,00*0,24+1,00*0,55+2,69*0,33+1,80*
we 0,55+1,50*0,55+1,50*0,15*2+1,50*0,52+1,00*0,16*4+1,50*0,16+1,00*0,20
RAZEM 461,378
268|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - jedna warst- | m?2
d.1./0609-03 wa gr.15cm
9.2
1
1/31 podtoga |17,68*8,72 m2 154,170
podtoga - 1,50%0,15*2 m2 0,450
wneki drzwio-
we
RAZEM 154,620
269|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych z wypustkami do mo- m?2
d.1./0609-04 cowania rur poziome - druga warstwa gr.5cm
9.2
1
poz.267 m2 461,378
RAZEM 461,378
270|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa w posadzce m2
d.1./0616-01
9.2.|analogia
1
poz.267 m?2 461,378
poz.268 m2 154,620
RAZEM 615,998
271|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?2
d.1.{1102-01 tarte na ostro (grubos$é catkowita 55mm)
9.2.
1
poz.267 m?2 461,378
RAZEM 461,378
272|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- m?2
d.1./1102-03 cenie za zmiane grubosci o 10 mm (grubos¢ catkowita 55mm)
9.2. Krotnos¢ = 3,5
1
poz.267 m2 461,378
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RAZEM 461,378
273|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?2
d.1./1102-01 tarte na ostro (grubosc¢ catkowita 80mm)
9.2.
1
poz.268 m2 154,620
RAZEM 154,620
274|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- m2
d.1./1102-03 cenie za zmiane grubosci o 10 mm (grubos¢ catkowita 80mm)
9.2. Krotnosé = 6
1
poz.268 m?2 154,620
RAZEM 154,620
275|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod-| m3
d.1./0218-01 tozu - reczne uktadanie betonu w pom. 1/5
9.2.
1
1,3270,31 m3 0,409
RAZEM 0,409
276 Wyznaczeni linii boiska w pomieszczeniu (nr.1/31 na parterze) sali gimnastycznej | kpl.
d.1.|kalk. wtasna |zgodnie z wytycznymi Inwestora
9.2.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9. SCIANY
2.2
277|KNR DC-03 |Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w podiozu z be- szt.
d.1./0204-01 tonu zbrojonego srednica preta #6 w celu polaczenia projektowanej scinaki dzia-
9.2. towej ze Sciang istniejaca
2
772°2+62+7+6+6"2 szt. 65,000
RAZEM 65,000
278|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.1./0121-03
9.2.
2
6,00*3,61 m?2 21,660
(1,20+2,12)*3,61-1,00*2,10 m2 9,885
2,83*3,06-1,00*2,10 m?2 6,560
1,6073,61+(4,32+1,32)*3,06-1,00*2,10*2 m2 18,834
2,87*2,94-1,00*2,10 m?2 6,338
RAZEM 63,277
279|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
9.2.
2
1,50"5 m 7,500
RAZEM 7,500
280|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- m2
d.1./2004-03 lowych pojedynczych jednowarstwowo (w pomieszczeniach mokrych ptyta wodo-
9.2.|analogia odporna)
2
3,20%(0,20+0,26) m?2 1,472
3,20%(0,20*2) m2 1,280
2,75%(0,22+0,23) m?2 1,238
2,75%(0,20*2) m2 1,100
RAZEM 5,090
1.9. SUFITY
2.3
281|NNRNKB Oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2
d.1./202 2028-04 |mocowanych bezposrednio do stropu
9.2.|analogia
3
1/3 sufit 2,41*12,04+5,30*1,01+3,98*0,67+2,22*1,50-0,49*1,68 m?2 39,543
1/4 sufit 2,46*1,67 m2 4,108
1/5 sufit 6,01*1,32 m?2 7,933
1/6 sufit 4,42*2,83 m2 12,509
1/7 sufit 1,65*2,83 m?2 4,670
1/8 sufit 1,25"1,32+1,60*1,32 m2 3,762
1/9 sufit 9,10*4,55-3,18*0,12 m?2 41,023
RAZEM 113,548
282|NNRNKB Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.1./202 2030-01
9.2.
3
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1/10 sufit 1,20*2,05-0,2070,26 m2 2,408
1/11 sufit (1,70-0,49)*1,44 m?2 1,742
1/12 sufit 1,5970,46+3,16*2,82 m2 9,643
1/13 sufit 3,16*0,40+3,48*1,52+1,45*0,46 m?2 7,221
1/14 sufit 6,00"2,94 m2 17,640
1/15 sufit 6,00*2,77 m?2 16,620
1/16 sufit 6,00%5,55 m2 33,300
1/17 sufit 6,16*5,70 m?2 35,112
1/18 sufit 2,62*5,70-0,480,50 m2 14,694
1/19 sufit 7,11*5,04-0,20*0,20 m?2 35,794
RAZEM 174,174
283|KNR AT-43 |Sufity podwieszane liniowe na ruszcie metalowym m?2
d.1./0212-02
9.2.|analogia
3
1/1 sufit 3,75"2,58 m2 9,675
1/3 sufit 2,41*12,04+5,30*1,01+3,98*0,67+2,22*1,50-0,49*1,68 m2 39,543
1/4 sufit 2,46™1,67 m2 4,108
1/20 sufit 5,65*2,13 m?2 12,035
1/22 sufit 11,79*2,13 m2 25,113
RAZEM 90,474
1.9. STROP NAD PARTEREM
2.4
284|KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB3 25mm na belkach stropowych m2
d.1./4007-03 Krotnosé = 2
9.2.
4
2/1 podtoga |2,60%15,31+1,63*2,92 m?2 44,566
2/2 podtoga |6,31*2,83 m?2 17,857
2/3 podtoga |4,65*6,26 m?2 29,109
2/4 podtoga  |4,6576,26-0,16*1,80 m2 28,821
2/5 podtoga |6,10*8,61 m?2 52,521
2/6 podtoga |6,10%4,52 m?2 27,572
2/7 podtoga |6,10*3,81 m?2 23,241
2/8 podtoga |9,14*5,87 m?2 53,652
$ciana (6,26-1,00)*0,14 m?2 0,736
podtoga - 1,1570,44+1,07*0,50+1,05*0,40+1,00*0,44*2+0,98*0,44+0,93*0,17 m2 2,930
wneki drzwio-
we
RAZEM 281,005
285|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - pierwsza warstwa. Izolacja termiczna stropu gr.10cm pomiedzy
9.2. belkami stropu
4
9,14*15,52+10,77*2,92+15,89*5,60+9,44*4,30-3,30*0,45-1,88*0,45-0,51*1,70- m?2 299,215
1,1670,40
-(9,14*7+6,1018+2,60*13+4,23"4+6,31*4+9,28"2+9,44*5)*0,24 m?2 -75,720
RAZEM 223,495
286|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizo- m?2
d.1./0604-02 lacja w stropie
9.2.
4
1/3 sufit 2,41*12,04+5,30*1,01+3,98*0,67+2,22*1,50+1,24*2,75-0,49*1,68 m2 42,953
1/4 sufit 2,46*1,67 m?2 4,108
1/5 sufit 6,01*1,32 m2 7,933
1/6 sufit 4,42*2.83 m?2 12,509
1/7 sufit 1,6572,83 m2 4,670
1/8 sufit 1,25*1,32+1,60*1,32 m?2 3,762
1/9 sufit 9,10*4,55-3,18"0,12 m2 41,023
1/10 sufit 1,20*2,05 m?2 2,460
1/11 sufit 1,70"1,44-1,4470,49 m2 1,742
1/12 sufit 1,59%0,46+3,16*2,82 m?2 9,643
1/13 sufit 3,16"0,40+3,48*1,52+1,45"0,46 m2 7,221
1/14 sufit 6,00*2,94 m?2 17,640
1/15 sufit 6,00"2,77 m2 16,620
1/16 sufit 6,0075,55 m2 33,300
1/17 sufit 6,16%5,70 m2 35,112
1/18 sufit 2,62*5,70-0,48*0,50 m?2 14,694
Sciana (6,00+1,32+2,05+2,83+5,92)*0,12+(1,76+1,44)*0,06 m2 2,366
RAZEM 257,756
287|KNR 0-21 Podsufitka z ptyt OSB3 12mm na belkach stropowych m?2
d.1./4007-03
9.2.
4
po0z.286 m?2 257,756
RAZEM 257,756
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1.9. WENTYLACJA
2.5
288|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m?2
d.1./0122-02 udziat ksztattek do 35 %
9.2.
5
2°3,14"0,10%(3,40"2+2,95"2) m2 7,976
RAZEM 7,976
289|KNR 2-17 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach murowanych ze wspom. me- szt.
d.1./0137-01 chanicznym
9.2.
5
16+4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
290|KNR 2-17 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach stalowych lub aluminiowych ze | szt.
d.1./0138-01 wspomaganiem mechanicznym
9.2.
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.9. PIETRO
3
1.9. SCIANY
3.1
291 NNRNKB Scianki dziatowe migdzy pomieszczeniami 2/3 i 2/4 z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.1./202 2023-03 |na rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym ptyta g-k z
9.3. profili CW/UW
1
6,26*3,50-1,002,10 m?2 19,810
RAZEM 19,810
292|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- m?2
d.1./2004-03 lowych pojedynczych jednowarstwowo (w pomieszczeniach mokrych ptyta wodo-
9.3.|analogia odporna)
1
3,50%(0,37+0,28) m2 2,275
RAZEM 2,275
1.9. SUFITY
3.2
293|KNR AT-43 |Sufity podwieszane liniowe na ruszcie metalowym m2
d.1./0212-02
9.3.|analogia
2
2/1 sufit 2,60*15,31-0,37%0,28 m?2 39,702
RAZEM 39,702
294 NNRNKB Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.1./202 2030-01
9.3.
2
2/2 sufit 6,31*2,83 m2 17,857
2/3 sufit 4,65%6,26 m?2 29,109
2/4 sufit 4,65"6,26-0,16"1,80 m2 28,821
2/5 sufit 6,10%8,61 m?2 52,521
2/6 sufit 6,104,52 m2 27,572
2/7 sufit 6,10*3,81 m?2 23,241
2/8 sufit 9,14*5,87 m2 53,652
RAZEM 232,773
1.9. WENTYLACJA
3.3
295|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m2
d.1./0122-02 udziat ksztattek do 35 %
9.3.
3
2*3,14*0,10*3,50 m?2 2,198
RAZEM 2,198
296|KNR 2-17 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach murowanych ze wspom. me- szt.
d.1.|0137-01 chanicznym
9.3.
3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.9. KLATKA SCHODOWA
4
1.9. PODLOGI | SCHODY
4.1
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297|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzkowe m?2
d.1./0103-02
9.4.
1
0/1 podtoga |3,09*5,37-1,545*0,25 m2 16,207
1/2 podioga  |1,75*2,75+3,60*1,37+1,35"2,75+3,11*1,25 m?2 17,345
RAZEM 33,552
298|KNR 2-02 Wykonanie podsypki wzageszczonej warstwami m3
d.1./1914-03 Podsypka piaskowa pod posadzki gr. 25cm
9.4.
1
p0z.297*0,25 m3 8,388
RAZEM 8,388
299|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr.12cm - Beton C12/15 m3
d.1./1101-01 (B-15)
9.4.
1
poz.297*0,12 m3 4,026
RAZEM 4,026
300|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy m?2
d.1./202 0618-03
9.4.
1
0/1 podtoga |3,09*5,37-1,545*0,25 m2 16,207
1/2 podtoga |1,75*2,75+3,60*1,37+1,35"2,75+3,11*1,25 m?2 17,345
podfoga - 0,8070,24 m?2 0,192
wneki drzwio-
we
RAZEM 33,744
301|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - jedna warst- | m?2
d.1./0609-03 wa gr.10cm
9.4.
1
poz.300 m2 33,744
RAZEM 33,744
302|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych z wypustkami do mo- m?2
d.1./0609-03 cowania rur poziome - jedna warstwa gr.5cm
9.4.
1
poz.300 m2 33,744
RAZEM 33,744
303|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa w posadzce m2
d.1./0616-01
9.4.|analogia
1
poz.300 m2 33,744
RAZEM 33,744
304 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?2
d.1./1102-01 tarte na ostro (grubosc¢ catkowita 55mm)
9.4.
1
0/1 podtoga |3,09*5,37-1,545*0,25 m2 16,207
1/2 podtoga |1,75*2,75+3,28*1,37+1,35"2,75+3,11*1,25 m?2 16,906
podfoga - 0,8070,24 m?2 0,192
wneki drzwio-
we
RAZEM 33,305
305|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- m2
d.1./1102-03 cenie za zmiane grubosci o 10 mm (grubos¢ catkowita 55mm)
9.4. Krotnosé = 3,5
1
poz.304 m2 33,305
RAZEM 33,305
306|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod-| m3
d.1./0218-01 fozu - reczne uktadanie betonu w pom. 1/2
9.4.
1
1,37*0,17 m3 0,233
RAZEM 0,233
1.9. SUFITY
4.2
307|KNR AT-43 |Sufity podwieszane liniowe na ruszcie metalowym m2
d.1.|0212-02
9.4.|analogia
2
1/1 sufit 3,09*5,37 m?2 16,593
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1/2 sufit 1,07*2,75+1,37*0,32 m2 3,381
2/1 sufit 6,75*2,98 m?2 20,115
RAZEM 40,089
1.9. PODDASZE - OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
5
308|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - paroizolacja na stropie betono- m?2
d.1./0616-01 wym
9.5|analogia
poz.309 m?2 388,414
poz.310 m2 246,150
RAZEM 634,564
309|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt izolacyjnych PIR poziome na wierzchu m?2
d.1./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm - izolacja stropu ostatniej kondyg-
9.5 nacji na starej czesci szkoty
10,70*15,52+17,45"10,08+11,00*4,30-1,88*0,45 m2 388,414
RAZEM 388,414
310|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt izolacyjnych PIR poziome na wierzchu m?2
d.1./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.15cm - izolacja stropu nad parterem nad
9.5 tacznikiem i dobuddwka sali gimnastycznej (cze$¢ parterowa)
6,75"6,20+3,59%9,63 m2 76,422
17,68"9,60 m?2 169,728
RAZEM 246,150
1.9. WENTYLACJA
6
311|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m?2
d.1./0122-02 udziat ksztattek do 35 %
9.6
2*3,14*0,10%*(3,72*4+3,92*4+4,13"4+4,33*4+2,88*2+2,59*2+2,39*2+2,18*2+1,98* | m2 106,050
2+1,77°2+1,57*2+3,59*2+3,80"2+4,00"2+4,20*2+4,46*2+4,26*2+4,05*2+3,85*2+
1,042+0,53+0,55+0,69+0,72+0,75*2+0,76+0,77+0,86+0,87)
RAZEM 106,050
1.10 DOCIEPLENIE SCIAN | ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
1. DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW | COKOLU FUNDAMENTOWEGO
10.1
312|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm m?2
d.1./2612-01
10.1
elewacja 1 (2,53+2,35)/2*25,20+4,30*2,17 m?2 70,819
elewacja2 |(2,19+2,17)/26,45-1,56*0,29+(2,17+2,14)/2*10,60-4,72*1,20-0,30*0,44+(4,42+ m2 103,095
1,18)/2*2,01-0,5%0,27*0,17*12-0,76*0,48-0,96*1,98+(2,14+2,17)/2*3,42-1,76*
0,62+(2,17+2,26)/2"18,98+0,33"(2,17+2,26)+(1,82+2,17)/279,81
elewacja3 |(2,14+1,82)/2*10,20+(2,42+2,53)/2*9,55 m?2 43,832
elewacja4 |(2,29+2,42)/2*20,08-1,46*0,62-(1,39+1,72)/2*0,60+0,5*0,3070,16*2-(1,72+1,74)/ m2 32,952
2*2,74-(1,74+1,20)/2*5,31
elewacja5 |(2,43+2,17)/2*18,98+(2,17+2,16)/2"10,20+(2,16+2,18)/2*10,30+0,25%(2,42+2,17) m2 90,321
+0,50*2,17
RAZEM 341,019
313|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki m?2
d.1./2612-06 na $cianach
10.1
poz.312 m2 341,019
RAZEM 341,019
314|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki m?2
d.1./2612-07 na osciezach
10.1
oscieza (0,76+0,48*2)*0,10+(0,96+1,98*2)*0,10+0,29*0,10*2+0,62*0,10*2*2 m?2 0,970
RAZEM 0,970
315|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- m
d.1./2612-08 tych katownikiem metalowym
10.1
okna, drzwi |0,76+0,48*2+0,96+1,98*2+0,29*2+0,62*2*2 m 9,700
naroza bu- |2,53+2,35+2,17*5+2,14+2,26+2,29+2,42*2+2,16 m 29,420
dynku
RAZEM 39,120
1. DOCIEPLENE SCIAN ZEWNETRZNYCH
10.2
316/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- m
d.1./2612-09 wej
10.2
25,30+10,40+8,26+13,60+1,04+14,83+0,25+0,72+20,18+0,72+0,38+17,64+0,36+| m 157,400
0,72+9,81+3,32+10,20+1,42+1,50+4,80+1,50+4,48+4,30+6,45-1,76-1,56-1,46
RAZEM 157,400
317|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- m2
d.1.|2612-01 wych do $cian gr.15cm
10.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
elewacja 1 (25,30+4,30)*7,53-1,58*2,18*12-1,58*1,58*2 m2 176,562
elewacja2 |(6,45+10,70)*7,53+3,32%(4,13-0,11)+(0,72+0,70)*5,92+17,66*5,60-1,60*2,81- m?2 216,284
1,58*2,18"4-1,58*1,68*3-1,76*2,30-2,61*4,58*6+((5,97+6,00)/2*0,38-0,23*0,30+
9,52*0,10)*2+(6,57+5,87)/2*10,41-(4,10+4,13)/2*0,58-1,59*0,11

elewacja3 |(14,08+15,52)*7,53-(4,13+3,54)/2*9,85-1,59*0,11-1,58*2,18*2-1,26*1,38-1,16* m2 161,629
0,88*2-1,58*1,68-1,58*1,58*4

elewacja4 |(5,87+6,57)/2*10,41+(3,91+3,32)/2*9,77-3,20*0,88-1,46*1,41 m2 95,194

elewacja5 |0,69*2,62+17,51*3,25+0,88*2,23+0,69*3,32+17,51*2,78+0,88*3,71+6,75*3,63+ m?2 211,376
10,10*3,61+10,40*7,53-2,61*1,18*6-2,36*0,83*3-2,36*1,48*3-1,76*1,43"4-1,58*
2,18*3-1,56*1,88*3+9,79*(1,02+0,63+0,20)+(2,70+2,69)/2*0,25*2+(3,54+3,51)/2*
0,50

pod dachem |9,60%*(0,47+1,05)/2*2+17,68*1,05+9,86(0,31+0,90)/2*2+6,75*0,69 m?2 49,744

RAZEM 910,789
318/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styro- szt.
d.1./2612-04 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
10.2
5100 szt. 5 100,000
RAZEM 5 100,000

319/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki m?2

d.1./2612-06 na $cianach

10.2

poz.317 m?2 910,789
RAZEM 910,789

320|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki m?2

d.1./2612-07 na osciezach

10.2
elewacja 1 (1,58+2,18*2)*0,15*12+1,58*0,15*3*2 m?2 12,114
oscieza
elewacja2 |(1,56+2,79*2)*0,15+(1,76+2,30*2)*0,15+(1,58+2,18*2)*0,15*4+(1,58+1,68*2)* m?2 18,405
oscieza 0,15*3+(2,61+4,58*2)*0,15*6
elewacja3 |(1,58+2,18*2)*0,15*2+(1,26+1,38*2)*0,15+(1,16+0,88*2)*0,15*2+(1,58+1,68*2)* m?2 6,846
oscieza 0,15+1,58*0,15*3*4
elewacja4 |(1,46+1,41*2)*0,15 m?2 0,642
oscieza
elewacja5 |(2,61+1,18*2)*0,15*6+(2,36+0,83*2)*0,15*3+(2,36+1,48*2)*0,15*3+(1,76+1,43*2)*| m?2 16,515
oscieza 0,15*4+(1,58+2,18*2)*0,15*3+(1,56+1,88*2)*0,15*3

RAZEM 54,522

321|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- m

d.1./2612-08 tych katownikiem metalowym

10.2
elewacja 1 (1,58+2,18*2)*12+1,58*3*2 m 80,760
okna, drzwi
elewacja2 |1,56+2,79*2+1,76+2,30*2+(1,58+2,18*2)*4+(1,58+1,68*2)*3+(2,61+4,58*2)*6 m 122,700
okna, drzwi
elewacja3 |(1,58+2,18*2)*2+1,26+1,38*2+(1,16+0,88*2)*2+1,58+1,68*2+1,58*3*4 m 45,640
okna, drzwi
elewacja4 |1,46+1,41*2 m 4,280
okna, drzwi
elewacjia5 |(2,61+1,18*2)*6+(2,36+0,83*2)*3+(2,36+1,48*2)*3+(1,76+1,43*2)*4+(1,58+2,18* m 110,100
okna, drzwi |2)*3+(1,56+1,88*2)*3
naroza bu- |7,53*5+5,92*4+2,23*2+2,66*2+3,71*2+3,32*2+3,39 m 88,560
dynku

RAZEM 452,040
322|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie zewnetrznej sztukaterii do $cian
10.2
elewacja 1 29,64*0,40-1,70%0,09*6+(29,66-1,70*6)*0,15+(0,64*0,62-0,34*0,32)*3+0,16*4,71* | m2 40,239
9+29,72*0,12+(0,66*0,68-0,36*0,38)*3+(24,03+3,65)*0,18+(1,80*0,08-1,70*0,03)*
8+((1,16+0,67)/2*0,85-(0,67+0,28)/2*0,67)*2*6+(0,5*1,70*0,49-0,5*1,14*0,33)*6+
(1,96*0,06+(1,96+1,90)/2*0,04+(1,90+1,88)/2*0,04)*6

elewacja2 |17,19*0,40-1,70*0,09*4+(17,21-1,70*4)*0,15+(0,64*0,62-0,34*0,32)*3+0,16*4,71* | m?2 37,921
9+(5,31+11,22+19,61+0,38*2+9,77)*0,12-1,70*0,03*4+(4,62+9,04+0,83+19,59+
0,38*2+9,77)*0,18+(0,66*0,68-0,36*0,38)*3+1,80*2,28-1,50*2,08+2,20*1,75-1,80*
1,55+(1,80*0,08-1,70*0,03)*4+((1,16+0,67)/2*0,85-(0,67+0,28)/2*0,67)*2*4+(0,5*
1,70%0,49-0,5*1,14*0,33)*4+(1,96*0,06+(1,96+1,90)/2*0,04+(1,90+1,88)/2*0,04)*4

elewacja3 |29,83*0,40-1,70*0,09*2-1,58*0,09+(29,85-1,70*5-1,58)*0,15+(0,64*0,62-0,34* m2 33,042
0,32)*3+0,16*4,71*6+0,16*1,58*3+(10,38+9,56)*0,12+(9,71+8,89)*0,18+(0,66*
0,68-0,36"0,38)*2+1,80*0,08*9-1,70*0,03*6-1,30*0,03-1,65*0,03+((1,16+0,67)/2*
0,85-(0,67+0,28)/2*0,67)*2+((1,65+1,16)/2*0,85-(1,16+0,78)/2*0,67)*2*3+(0,5*
1,70*0,49-0,51,14*0,33)*2+(1,96*0,06+(1,96+1,90)/2*0,04+(1,90+1,88)/2*0,04)*2

elewacja4 |0,20%0,71*2+(10,84+7,57)*0,12+(10,82+7,55)*0,18 m2 5,800
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elewacja5 |17,19*0,40-1,70*0,09*3+(17,21-1,70*3)*0,15+(0,64*0,62-0,34*0,32)*3+0,16*1,36* | m2 37,800
3+0,16*4,71*6+(39,48+0,25*2+0,50-2,40*3-1,80*4)*0,12-1,70*0,03+(28,99+9,12+
0,25*2+0,50)*0,18-2,40*0,13*3-1,80*0,08*4+(0,66*0,68-0,36*0,38)*2+(2,660,06+
(2,66+2,60)/2*0,04+(2,60+2,58)/2*0,04)*6+(0,5*1,80*0,52-0,5*1,24*0,36) "5+
(2,50*0,08-2,400,03)*3+((1,16+0,64)/2*0,90-(0,67+0,25)/2*0,72)*2*4+(0,5*1,80*
0,52-0,5*1,24*0,36)*4+(2,06*0,06+(2,06+2,00)/2*0,04+(2,00+1,98)/2*0,04)*4+
(1,80*0,08-1,70*0,03)*3+((1,16+0,67)/2*0,85-(0,67+0,28)/2*0,67)*2*3+(0,5*1,70*
0,49-0,5*1,14*0,33)*3+(1,96*0,06+(1,96+1,90)/2*0,04+(1,90+1,88)/2*0,04)*3
RAZEM 154,802
1. DASZEK BETONOWY NAD WEJSCIEM
10.3
323|KNR 0-23 Ocieplenie daszku budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki| m2
d.1./2612-06 na $cianach
10.3
daszek 3,35*1,60+3,35*0,11 m?2 5,729
RAZEM 5,729
324 |KNR 0-23 Ocieplenie daszku budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
10.3
3,352 m 6,700
RAZEM 6,700
1. WYKONCZENIE SCIAN
10.4
325|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie wykonaniem tynku mozaikowe- m?2
d.1./0101-06 go na cokole
10.4
elewacja 1 (1,33+1,15)/2*25,20+4,30*0,97-(1,60+1,95+2,30)*0,15 m?2 34,542
elewacja2 |(0,99+0,97)/2*6,45-1,56*0,29+(0,97+0,94)/2*10,60-0,30*0,44+(4,42+1,18)/2*2,01-| m2 46,532
0,5%0,27%0,17*12-0,76*0,48-0,96*1,98+(3,43-1,76)*0,62+(0,97+1,06)/2* 18,98+
0,33*(0,97+1,06)+(0,62+0,97)/2*9,81-(2,28+2,63+2,98)*0,15
elewacja3 |(0,94+0,62)/2*10,20+(1,22+1,33)/2*9,55 m?2 20,132
elewacja4 |(1,09+1,21)/2*20,08-1,46*0,62-(0,19+0,52)/2*0,60+0,5*0,30*0,16*2-(0,52+0,54)/ m2 19,139
2*2,74-0,5"5,30*0,54
elewacja5 |(1,23+0,97)/2*18,98+(0,97+0,96)/2*10,20+(0,96+0,98)/210,30+0,25%(1,22+0,97) m2 41,745
+0,50*0,97
oscieza (0,76+0,48*2)*0,10+(0,96+1,98*2)*0,10+0,29*0,10*2+0,62*0,10*2*2 m2 0,970
RAZEM 163,060
326 KNR K-04 Woykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy wykonanie tyn- m?2
d.1./0109-01 ku mozaikowego na cokole - wzor wykonczania i kolor do ustalenia z Inwestorem
10.4
poz.325 m2 163,060
RAZEM 163,060
327|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie przed wykonaniem tynku siliko- m?2
d.1./0101-06 nowego na elewacjach
10.4
elewacja 1 (25,30+4,30)*7,53-1,58"2,18"12-1,581,58*2 m2 176,562
elewacja 1 (1,58+2,18*2)*0,15*12+1,58*0,15*3*2 m?2 12,114
oscieza
elewacja2 |(6,45+10,70)*7,53+3,32%(4,13-0,11)+(0,72+0,70)*5,92+17,66*5,60-1,60*2,81- m?2 216,284
1,5872,18"4-1,58*1,68*3-1,76"2,30-2,61"4,586+((5,97+6,00)/2*0,38-0,23*0,30+
9,52*0,10)*2+(6,57+5,87)/2*10,41-(4,10+4,13)/2*0,58-1,59*0,11
elewacja2 |(1,56+2,7972)*0,15+(1,76+2,30*2)*0,15+(1,58+2,18*2)*0,15*4+(1,58+1,68*2)* m2 18,405
oscieza 0,15*3+(2,61+4,58*2)*0,15*6
elewacja3 |(14,08+15,52)*7,53-(4,13+3,54)/2*9,85-1,59*0,11-1,58"2,18*2-1,26"1,38-1,16" m2 161,629
0,88*2-1,58*1,68-1,58*1,58"4
elewacja3 |(1,58+2,1872)*0,15*2+(1,26+1,38*2)*0,15+(1,16+0,88*2)*0,15*2+(1,58+1,68*2)" m2 6,846
oscieza 0,15+1,58*0,15*3*4
elewacja4 |(5,87+6,57)/2*10,41+(3,91+3,32)/2*9,77-3,2070,88-1,46"1,41 m2 95,194
elewacja4 |(1,46+1,41*2)*0,15 m?2 0,642
oscieza
elewacja5 |0,69*2,62+17,51*3,25+0,88*2,23+0,69*3,32+17,51*2,60+0,88*3,71+6,75"3,63+ m?2 206,406
10,10*3,43+10,40*7,53-2,61*1,18"6-2,36*0,83"3-2,36*1,48*3-1,76*1,43*4-1,58"
2,18*3-1,56*1,88*3+9,79*(1,02+0,63+0,20)+(2,70+2,69)/2*0,25*2+(3,54+3,51)/2*
0,50
elewacja5 |(2,61+1,18*2)*0,15*6+(2,36+0,83*2)*0,15*3+(2,36+1,48*2)*0,15*3+(1,76+1,43*2)*| m?2 16,515
oscieza 0,15*4+(1,58+2,182)*0,15*3+(1,56+1,88"2)*0,15*3
daszek 3,35*1,60+3,35%0,11 m?2 5,729
-poz.322 m2 -154,802
RAZEM 761,524
328 KNR K-04 Woykonanie tynkéw silikonowych na elewacjach - wzér wykonczania i kolor do m?2
d.1./0108-01 ustalenia z Inwestorem
10.4
poz.327 m2 761,524
RAZEM 761,524
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329/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie przed malowaniem sztukaterii m?2
d.1./0101-06
10.4
po0z.322 m?2 154,802
RAZEM 154,802
330|KNR-W 2-02 |Malowanie sztukaterii farbg silikonowg Rx2,5- wzor wykonczania i kolor do usta- m?2
d.1./1519-02 lenia z Inwestorem
10.4
p0z.322 m?2 154,802
RAZEM 154,802
331NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - na m?2
d.1./202 0541-02 |Scianach attykowych
10.4
scinaki atty- |(0,05*2+9,77)*(1,04+0,05*2)+(0,05*2+9,92)*(0,72+0,05*2)+(0,05*2+10,35)*(0,72+| m?2 36,606
kowe 0,05*2)*2
RAZEM 36,606
332|NNRNKB Wykonanie i montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej m?2
d.1./202 0541-02
10.4
(0,86+1,68*31+2,71*12+1,36+1,26"2+2,46"6+1,86"4+1,663)*0,25 m2 29,130
RAZEM 29,130
333|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne na elewac;ji szt.
d.1./0137-01
10.4
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
1. SZYLD | GRAFIKI
10.5
334 Szyld: SZKOLA PODSTAWOWA W TOLWINIE montowany na elewacji: wykona-| kpl.
d.1.|kalk. wtasna |nie, transport, montaz oraz roboty towarzyszace - wymiary, parametry i materiat
10.5 napis6w i herbu do ustalania z Inwestorem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
335 Grafiki na elewacji: wykonanie, transport, montaz oraz roboty towarzyszace - wy- | kpl.
d.1.|kalk. wtasna |miary, parametry i materiat grafik do ustalania z Inwestorem
10.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1. SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA
10.6
336|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach bocznych schodéw i pochylni m?2
d.1./2612-06
10.6
2,62*(0,48+0,53)/2+0,5*5,3070,53+(0,15+0,32)*0,30 m2 2,869
(4,50+1,20)*0,30+(1,20+4,42+0,30+4,50+1,50)*0,45+(1,18+1,20)*2,00+0,5*2,97* m?2 14,804
1,83+0,5*0,2770,17*11
RAZEM 17,673
337|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku mozaiko-| m?2
d.1./0101-06 wego na $cianach bocznych schodéw i pochylni
10.6
poz.336 m2 17,673
RAZEM 17,673
338|KNR K-04 Woykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu - wykonanie tynku mozai- m?2
d.1./0109-01 kowego na $cianach bocznych schodéw i pochylni
10.6
p0z.336 m2 17,673
RAZEM 17,673
339|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1.|202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem ptytek na schodach zewnetrznych
10.6
1,6170,60+3,00*2,14+1,39%(0,30*2+0,15*3)+3,00%(0,30*2+0,15*3) m2 11,996
RAZEM 11,996
340 NNRNKB Oktadziny schodow zewnetrznych z ptytek gresowych lub terakotowych antypos- m?2
d.1./202 2810-01 |lizgowych mrozoodpornych gr. 22mm na schodach zewnetrznych
10.6
poz.339 m2 11,996
RAZEM 11,996
1.11 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
1. PIWNICA
11.1
1. PODLOGI
11.
1.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
341NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem oktadzin na podtodze
11.
1.1
poz.343 m2 72,027
RAZEM 72,027
342|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem wyktadziny - Sciany cokoliki
11.
1.1
poz.344 m?2 4,580
RAZEM 4,580
343|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych, wyktadzina PCV hetero-| m?2
d.1./1123-01 geniczna, akustyczna, antyposlizgowa, wysoka odpornos¢ na $cieranie - grupa
11. Scieralnosci T - grupa R10 grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1. Kolor i wzor
1.1 do ustalenia z Inwestorem
0/2 podtoga |7,07*5,37 m?2 37,966
0/3 podtoga |3,33*2,58 m2 8,591
0/4 podtoga |2,80*8,64 m2 24,192
podtoga - 1,20%0,24+1,20*0,45+1,00%0,45 m?2 1,278
wneki drzwio-
we
RAZEM 72,027
344|TZKNBK XI |Wywiniecie na $ciany wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowych, wyktadzina m?2
d.1./0506-47 PCV heterogeniczna, akustyczna,antyposlizgowa, wysoka odporno$¢ na $ciera-
11.|analogia nie - grupa Scieralnosci T - grupa R10 grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1.
1.1 Kolor i wzér do ustalenia z Inwestorem Rx1,2
0/2 cokoliki  |(7,07*2+5,37*2-1,20+0,24*2)*0,08 m2 1,933
0/3 cokoliki  |(3,33*2+2,58*2-1,20-1,00+0,45*2+1,00*0,17*2)*0,08 m2 0,869
0/4 cokoliki |(2,80*2+8,64*2-1,00+0,17*2)*0,08 m2 1,778
RAZEM 4,580
1. SCIANY
11.
1.2
345|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach m?2
d.1./0803-03
11.
1.2
0/2 $ciany (7,07*2+5,37*2-1,20)*2,41 m?2 57,069
0/3 $ciany (3,33"2+2,58*2-1,20)*2,41 m2 25,594
0/4 Sciany (2,80*2+8,64*2)*2,41 m?2 55,141
RAZEM 137,804
346|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 11l na o$ciezach o szero- m?2
d.1./0808-08 kosci do 25 cm
11.
1.2
0/2 oécieza |0,2472*2,41 m2 1,157
0/3 o$cieza |0,45*2*2,41 m?2 2,169
RAZEM 3,326
347|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m?2
d.1.|0815-04
11.
1.2
0/2 $ciany (7,07*2+5,37*2-1,20+0,24*2)*2,20 m2 53,152
0/3 Sciany (3,33*2+2,58*2-1,20+0,45*2)*2,20 m?2 25,344
0/4 Sciany (2,802+8,64*2)*2,20 m2 50,336
RAZEM 128,832
348 NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem wykfadziny - Sciany
11.
1.2
0/2 $ciany (7,07*2+5,37*2-1,20+0,24*2)*1,20 m?2 28,992
0/3 $ciany (3,33"2+2,58*2-1,20-1,00+0,45*2+0,1772)*1,20 m2 13,032
0/4 Sciany (2,80*2+8,64*2-1,00+0,17*2)*1,20 m?2 26,664
RAZEM 68,688
349|TZKNBK XI |Oktadzina $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV heteroge- m?2
d.1./0506-47 niczna grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1, antyposlizgowo$¢ R10 Rx1,2
11.|analogia
1.2
poz.348 m2 68,688
RAZEM 68,688
350|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |  m?2
d.1./1505-07 nych z gruntowaniem $ciany - rodzaj farby i kolor do ustalenia z Inwestorem
11.
1.2
0/2 $ciany (7,07*2+5,37*2-1,20+0,24*2)*(2,20-1,28) m?2 22,227
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0/3 $ciany (3,33"2+2,58*2-1,20+0,45"2)*(2,20-1,28) m2 10,598
0/4 Sciany (2,80*2+8,64*2)*(2,20-1,28) m?2 21,050
RAZEM 53,875
1. SUFITY
11.
1.3
351|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m?2
d.1./0803-06
11.
1.3
0/2 sufit 7,07*5,37+1,2070,24 m2 38,254
0/3 sufit 3,33*2,58+1,200,45 m?2 9,131
0/4 sufit 2,80%8,64 m2 24,192
RAZEM 71,577
352|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m?2
d.1./0815-06
11.
1.3
poz.351 m2 71,577
RAZEM 71,577
353|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1./1505-07 nych z gruntowaniem sufity Rx1,2 - rodzaj farby i kolor do ustalenia z Inwestorem
11.
1.3
poz.351 m2 71,577
RAZEM 71,577
1. PARTER
11.2
1. PODLOGI
11.
2.1
354 NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem oktadzin na podtodze
11.
2.1
poz.356 m2 41,636
poz.357 m?2 9,643
poz.358 m?2 408,649
poz.359 m?2 2,006
poz.362 m?2 154,620
RAZEM 616,554
355/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem wyktadziny - $ciany cokoliki
11.
21
poz.361 m2 23,602
RAZEM 23,602
356 NNRNKB Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejo-| m?2
d.1.|202 1118-06 |wej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - rozmiar, kolor, wzor ptytek do ustalenia z
11. Inwestorem
2.1
1/7 podtoga |1,65*2,83 m?2 4,670
1/8 podtoga |1,25*1,32+1,60%1,32 m2 3,762
1/10 podtoga |1,20*2,05-0,20*0,26 m?2 2,408
1/13 podtoga |3,16*0,40+3,48*1,52+1,45*0,46 m2 7,221
1/23b podto- |2,80*2,19 m?2 6,132
ga
1/24 podtoga |1,44*1,41 m?2 2,030
1/25b podto- |2,83*2,19 m2 6,198
ga
1/26 podtoga |1,50*1,41 m?2 2,115
1/30 podtoga |2,87*2,00-0,20*0,20 m2 5,700
podtoga - 1,0070,12*9+1,0070,16™2 m2 1,400
wneki drzwio-
we
RAZEM 41,636
357|NNRNKB Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejo-| m?2
d.1.|202 1119-06 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - rozmiar, kolor, wzér ptytek do ustale-
11. nia z Inwestorem
2.1
1/12 podfoga |1,59*0,46+3,16*2,82 m2 9,643
RAZEM 9,643
358|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych, wyktadzina PCV hetero-| m?2
d.1./1123-01 geniczna, akustyczna, antyposlizgowa, wysoka odpornos¢ na $cieranie - grupa
11. Scieralnosci T - grupa R10 grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1. Kolor i wzor
2.1 do ustalenia z Inwestorem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/1 podtoga |3,75*2,58 m?2 9,675
1/3 podtoga  |2,41*12,04+5,30*1,01+3,98*0,67+2,22*1,50 m?2 40,366
1/4 podtoga |2,461,67 m?2 4,108
1/5 podtoga |(6,01-0,96)*1,32 m?2 6,666
1/6 podtoga |4,42*2,83 m2 12,509
1/9 podtoga |9,10*4,55-3,18*0,12 m?2 41,023
1/11 podtoga |1,70*1,44 m2 2,448
1/14 podfoga (6,00*2,94 m?2 17,640
1/15 podfoga |6,00*2,77 m?2 16,620
1/16 podtoga |6,00*5,55 m2 33,300
1/17 podtoga |6,16*5,70 m?2 35,112
1/18 podtoga |2,62*5,70-0,48*0,50 m?2 14,694
1/19 podtoga |7,11*5,37-0,30*0,33*2-0,20*0,20 m2 37,943
1/20 podfoga |5,65*2,13 m?2 12,035
1/21 podtoga |5,65*6,68-0,12*0,67-0,22*0,23 m2 37,611
1/22 podtoga [11,79*2,13 m?2 25,113
1/23a podto- |2,80*2,80+1,20%1,57 m2 9,724
ga
1/25a podto- |2,83*2,80+1,17*1,57-0,13*0,71 m2 9,669
ga
1/27 podtoga |2,83*3,31 m?2 9,367
1/28 podtoga (2,83*3,17 m?2 8,971
1/29 podioga |2,87*4,56 m?2 13,087
podtoga - 1,60*0,64+1,60*0,47+1,00%0,44*2+1,00*0,06+1,00*0,12*2+1,00*0,49*2+1,05* m?2 10,968
wneki drzwio-|0,49+1,1070,65+1,00*0,24+1,0070,55+2,69*0,33+1,80*0,55+1,50*0,55+1,50*
we 0,15*2+1,50*0,52+1,00*0,16*4+1,50*0,16+1,00*0,20
RAZEM 408,649
359/KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej PCV, wykiadzina PCV m?2
d.1./1125-01 heterogeniczna, akustyczna, antyposlizgowa, wysoka odporno$¢ na scieranie -
11. grupa scieralnosci T - grupa R10 grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1. Kolor
2.1 i wzér do ustalenia z Inwestorem Rx1,5
1,327(0,32*3+0,14*4) m2 2,006
RAZEM 2,006
360|KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z noskami m
d.1./1125-03
11.
2.1
1,324 m 5,280
RAZEM 5,280
361 |TZKNBK XI |Wywiniecie na $ciany wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowych, wyktadzina m?2
d.1./0506-47 PCV heterogeniczna, akustyczna,antyposlizgowa, wysoka odporno$¢ na $ciera-
11.|analogia nie - grupa Scieralnosci T - grupa R10 grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1.
2.1 Kolor i wzér do ustalenia z Inwestorem Rx1,2
1/1 cokoliki  |(3,75"2+2,58*2-2,69-1,80-1,50-1,00+0,55*2+0,43*2+0,33*2)*0,08 m2 0,663
1/3 cokoliki  |(2,22+3,18+2,89+12,04+2,41+13,05+1,29+0,67-2,75-1,60-1,08-1,05-1,00*5+ m?2 2,121
0,12*2)*0,08
1/4 cokoliki  |(2,46*2+1,67*2-1,60*2-1,00+0,52*2+0,24*2+0,10*2)*0,08 m?2 0,462
1/5 cokoliki  |(6,01"2-0,96*2+1,32*2+0,32*3*2+0,14*4*2-1,00*3+0,44"2+0,22*2+0,01*2)*0,08 m2 1,130
1/6 cokoliki  |(4,42*2+2,83*2-1,00*2)*0,08 m?2 1,000
1/9 cokoliki  {(9,10"2+4,55"2-1,00+0,01*2)*0,08 m2 2,106
1/11 cokoliki |(1,70+1,44)*0,08 m?2 0,251
1/16 cokoliki |(6,00"2+5,55"2-1,05+0,37*2)*0,08 m2 1,823
1/17 cokoliki |(6,16*2+5,70*2-1,08-1,00+0,53*2+0,01*2)*0,08 m?2 1,818
1/18 cokoliki |(2,62*2+5,70*2+0,482-1,00+0,01*2)*0,08 m2 1,330
1/19 cokoliki |(7,11*2+5,37*2+0,33*2-1,00+0,12*2)*0,08 m?2 1,989
1/20 cokoliki |(5,65"2+2,13*2-1,50*3-1,00+0,10*2+0,08*2+0,02*2)*0,08 m2 0,837
1/21 cokoliki |(5,65*2+6,68*2+0,12*2-1,00+0,02*2)*0,08 m?2 1,915
1/22 cokoliki |(11,79*2+2,13*2-1,50*4-1,00*3+0,40*2+0,10*2+0,04*2+0,02*274)*0,08 m2 1,606
1/23a cokoliki| (2,80*2+4,37*2-1,00*3+0,02*2*2+0,01*2)*0,08 m?2 0,915
1/25a cokoliki| (2,83"2+4,37*2-1,00*3+0,02*2*2+0,01*2)*0,08 m2 0,920
1/27 cokoliki |(2,83*2+3,31*2-1,00*2+0,04*2+0,02*2)*0,08 m?2 0,832
1/28 cokoliki |(2,83*2+3,17*2-1,00+0,06*2)*0,08 m2 0,890
1/29 cokoliki |(2,87*2+4,56*2-1,50-1,00+0,02*2+0,01*2)*0,08 m?2 0,994
RAZEM 23,602
362|KNR 2-02 Parkiet mozaikowy debowy - wymiary i wzor do ustalenia z Inwestorem m?2
d.1./1111-03
11.
21
1/31 podtoga |17,688,72 m2 154,170
podtoga - 1,50%0,15*2 m2 0,450
wneki drzwio-
we
RAZEM 154,620
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
363|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet mozaikowy, po- m?2
d.1./0614-06 mieszczenie powyzej 8 m2
11.
21
poz.362 m2 154,620
RAZEM 154,620
364|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykonczeniowe, parkiet mozaiko-| m2
d.1./0614-08 wy, pomieszczenie powyzej 8 m2
11.
2.1
poz.362 m?2 154,620
RAZEM 154,620
365|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - wymiary i wzoér listew do m
d.1./1124-06 ustalenia z Inwestorem
11.
21
1/14 listwy  |6,00"2+2,94*2-1,00+0,37*2 m 17,620
1/15 listwy  |6,00*2+2,77*2-1,00+0,37*2 m 17,280
RAZEM 34,900
366|TZKNBK XI |Utozenie listew przysciennych z drewna debowego - wymiary i wzor listew do m
d.1./0505-46 ustalenia z Inwestorem
11.
21
1/31 listwy  |17,68"2+8,72"2-1,50*2-0,09*2*2 m 49,440
RAZEM 49,440
367|KNR 2-02 Lakierowanie parkiet mozaikowego i listew drewnianych - rodzaj lakieru i wykon- m?2
d.1./1111-08 czenia powierzchni do ustalenia z Inwestorem
11.
2.1
poz.362 m?2 154,620
poz.366*(0,08+0,03) m2 5,438
RAZEM 160,058
1. SCIANY
11.
2.2
368 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach m?2
d.1./0803-03
11.
2.2
1/1 éciany (3,75*2+2,58*2-2,69-1,50)*3,61-1,80*3,21 m?2 24,799
1/3 éciany (2,22+3,18+2,89+12,04+2,41+13,05+1,32+0,67-2,75)*3,61-1,60*2,33 m2 122,730
1/4 $ciany (2,46*2+1,67*2)*3,61-1,60*2,33-1,60*3,21 m2 20,955
1/5 éciany (1,32+1,60*2)*3,61+(4,41*2+1,32)*2,95-0,32*(0,14+0,28+0,42)*2 m2 45,693
1/6 $ciany (4,42*2+2,83*2)*2,95 m?2 42,775
1/7 $ciany (1,65*2+2,83*2)*2,95 m2 26,432
1/8 $ciany (1,25*2+1,32*4+1,60*2)*2,95 m?2 32,391
1/9 Sciany (9,10*2+4,55*2)*2,95 m2 80,535
1/10 $ciany |(1,20*2+2,05*2)*3,61 m?2 23,465
1/11 $ciany |(1,70+1,44)*3,61 m2 11,335
1/12 $ciany |(3,16*2+3,28*2)*3,61 m?2 46,497
1/13 $ciany |(3,48"2+2,38"2)*3,61 m2 42,309
1/14 $ciany |(6,00*2+2,94*2)*3,61-1,62*2,20 m2 60,983
1/15 $ciany |(6,00"2+2,77*2)*3,61-1,62*2,20 m2 59,755
1/16 $ciany |(6,00*2+5,55*2)*3,61-1,62*2,20*2 m?2 76,263
1/17 $ciany |(6,16"2+5,70*2)*3,61-1,60%1,90*2 m2 79,549
1/18 $ciany |(2,62*2+5,70*2+0,48*2)*3,61-1,60*1,90 m2 60,496
1/19 $ciany |(7,11+5,04*2)*3,61+(7,11+0,33*4)*2,96 m2 87,009
1/20 $ciany |(5,65*2+2,13*2-1,50)*2,94-1,50*2,33*2 m?2 34,346
1/21 $ciany |(5,65"2+6,89"2+0,12*2)*2,94-2,40*1,50*2 m2 67,241
1/22 $ciany |(11,79*2+2,13*2)*2,94-0,24*0,35*2-1,50*2,33*3-1,50*2,31 m?2 67,732
1/23a sciany |(2,80"2+4,372)*2,94 m2 42,160
1/23b $ciany |(2,80*2+2,19*2)*2,94 m?2 29,341
1/24 Sciany |(1,44"2+1,4172)*2,94 m2 16,758
1/25a $ciany |(2,83*2+4,37*2+0,13*2)*2,94 m?2 43,100
1/25b $ciany |(2,83"2+2,19*2)*2,94 m2 29,518
1/26 $ciany |(1,50*2+1,41*2)*2,94 m?2 17,111
1/27 $ciany  |(2,83"2+3,3172)*2,94 m2 36,103
1/28 $ciany |(2,83*2+3,17*2)*2,94-2,40*1,50 m?2 31,680
1/29 $ciany |(2,87"2+4,562)*2,94-1,50*2,31 m2 40,223
1/30 $ciany |(2,87*2+2,00*2)*2,94 m?2 28,636
1/31 $ciany |17,687(6,48+7,06)+8,72*(6,48+7,06)/2*2-1,50*2,33*2-2,65*4,60*6 m2 277,326
RAZEM 1705,246
369|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill na osciezach o szero- m2
d.1./0808-08 kosci do 25 cm
11.
2.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/1 oécieza |(1,80+3,21*2)*0,43+3,260,33*2+3,26*0,55*2 m2 9,272
1/3 oscieza |(1,60+2,33*2)*0,12 m?2 0,751
1/4 oscieza |(1,60+3,21*2)*0,52+(1,60+2,33*2)*0,23 m2 5,610
1/14 oscieza |(1,62+2,20%2)*0,50 m?2 3,010
1/15 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,50 m2 3,010
1/16 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,50*2 m?2 6,020
1/17 oscieza |(1,60+1,90*2)*0,55"2 m2 5,940
1/18 oscieza |(1,60+1,90%2)*0,55 m?2 2,970
1/20 oscieza |(1,50+2,33*2)*0,09+(1,50+2,33*2)*0,08 m2 1,047
1/21 oscieza |(2,40+1,50*2)*0,53*2 m?2 5,724
1/22 oscieza |(1,50+2,33*2)*0,40+(1,50+2,33*2)*0,09+(1,50+2,33*2)*0,04+(1,50+2,31*2)*0,02 m2 3,387
1/28 oscieza |(2,40+1,50%2)*0,53 m?2 2,862
1/29 oscieza |(1,50+2,31*2)*0,02 m2 0,122
1/31 oscieza |(1,50+2,33*2)*0,09*2+(2,65+4,60*2)0,53*6 m?2 38,792

RAZEM 88,517

370|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach m?2

d.1./0815-04

11.

2.2
1/1 $ciany (3,75"2+2,58*2-2,69-1,50)*3,40-1,80*3,00 m2 23,398
1/1 oscieza |(1,80+3,00*2)*0,43+3,05*0,33*2+3,05*0,55*2 m?2 8,722
1/3 éciany (2,22+3,18+2,89+12,04+2,41+13,05+1,32+0,67-2,75)*3,40-1,60*2,12 m2 115,710
1/3 oscieza |(1,60+2,12*2)*0,12 m?2 0,701
1/4 Sciany (2,46"2+1,67*2)*3,40-1,6072,12-1,60*3,00 m2 19,892
1/4 oscieza |(1,60+2,12*2)*0,23+(1,60+3,00%2)*0,52 m?2 5,295
1/5 $ciany (1,32+1,60%2)*3,40+(4,41*2+1,32)*2,84-0,32*(0,14+0,28+0,42)*2 m2 43,628
1/6 $ciany (4,42*2+2,83*2)*2,84 m?2 41,180
1/7 $ciany (1,65*2+2,83*2)"2,84 m2 25,446
1/8 $ciany (1,25*2+1,32*4+1,60*2)*2,84 m?2 31,183
1/9 éciany (9,10*2+4,55*2)*2,84 m2 77,532
1/10 $ciany |(1,20*2+2,05*2)*3,40 m?2 22,100
1/11 $ciany |(1,70+1,44)*3,40 m2 10,676
1/12 $ciany |(3,16"2+3,28*2)*3,40 m?2 43,792
1/13 $ciany |(3,48"2+2,382)*3,40 m2 39,848
1/14 $ciany |(6,00*2+2,94*2)*3,40-1,62*2,20 m?2 57,228
1/14 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,50 m2 3,010
1/15 $ciany |(6,00*2+2,77*2)*3,40-1,62*2,20 m?2 56,072
1/15 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,50 m2 3,010
1/16 $ciany |(6,00*2+5,55*2)*3,40-1,62*2,20*2 m?2 71,412
1/16 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,50*2 m2 6,020
1/17 $ciany |(6,16*2+5,70*2)*3,40-1,60%1,90*2 m?2 74,568
1/17 oscieza |(1,60+1,90*2)*0,55"2 m2 5,940
1/18 $ciany |(2,65*2+5,70*2+0,48*2)*3,40-1,60*1,90 m?2 57,004
1/18 oscieza |(1,60+1,90*2)*0,55 m2 2,970
1/19 $ciany  |(7,11+5,04*2)*3,40+(7,11+0,33*4)*2,75 m?2 81,629
1/20 $ciany |(5,65"2+2,13"2-1,50)*2,73-1,50*2,12*2 m2 32,024
1/20 oscieza |(1,50+2,12*2)*0,09+(1,50+2,12*2)*0,08 m?2 0,976
1/21 $ciany |(5,65"2+6,89*2+0,12*2)*2,73-2,40*1,50*2 m2 61,924
1/21 oscieza |(2,40+1,50*2)*0,53*2 m?2 5,724
1/22 $ciany |(11,79*2+2,13*2)*2,73-0,24*0,35"2-1,50*2,12*3-1,50*2,10 m2 63,145
1/22 oscieza |(1,50+2,12*2)*0,40+(1,50+2,12*2)*0,09+(1,50+2,12*2)*0,04+(1,50+2,10*2)*0,02 m?2 3,156
1/23a sciany |(2,80"2+4,3772)*2,73 m2 39,148
1/23b $ciany |(2,80*2+2,19*2)*2,73 m?2 27,245
1/24 Sciany |(1,44"2+1,4172)*2,73 m2 15,561
1/25a $ciany |(2,83*2+4,37*2+0,13*2)*2,73 m?2 40,022
1/25b $ciany |(2,83"2+2,19*2)*2,73 m2 27,409
1/26 $ciany |(1,50*2+1,41*2)*2,73 m?2 15,889
1/27 $ciany |(2,83"2+3,31"2)*2,73 m2 33,524
1/28 $ciany |(2,83*2+3,17*2)*2,73-2,40%1,50 m?2 29,160
1/28 oscieza |(2,40+1,50*2)*0,53 m2 2,862
1/29 $ciany |(2,87*2+4,56*2)*2,73-1,50*2,10 m?2 37,418
1/29 oscieza |(1,50+2,10*2)*0,02 m2 0,114
1/30 $ciany |(2,87*2+2,00*2)*2,73 m?2 26,590
1/31 $ciany |17,687(6,27+6,85)+8,72*(6,27+6,85)/2*2-1,50*2,12*2-2,654,60*6 m2 266,868
1/31 oscieza |(1,50+2,12*2)*0,09*2+(2,65+4,60*2)*0,53*6 m?2 38,716

RAZEM 1 695,441

371NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2

d.1./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem oktadzin - $ciany

11.

2.2

poz.372 m?2 235,307
poz.373 m2 56,868
poz.374 m?2 39,969
poz.375 m?2 28,259
poz.376 m2 266,638
RAZEM 627,041
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
372|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi - rozmiar, kolor, wzor ptytek do ustalenia| m?2
d.1./0822-06 z Inwestorem
11.
2.2
1/7 $ciany (1,65*2+2,83*2)*2,20-1,00"2,10+(1,00+2,10*2)*0,02 m2 17,716
1/8 $ciany (1,25*2+1,32*4+1,60*2)*2,20-1,00*2,10*3-1,20*0,80+(1,00+2,10*2)*0,02*3+0,80* m2 18,088
0,552
1/10 $ciany |(1,20*2+2,05*2)*2,20-1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,02 m?2 12,304
1/12 $ciany |(3,16"2+3,282)*2,20-1,00*2,10-1,62*0,85+(1,00+2,10*2)*0,32-0,85*0,50*2 m2 25,673
1/13 $ciany |(3,48*2+2,38*2)*2,20-1,00*2,10-1,62*0,85+(1,00+2,10*2)*0,02-0,85*0,50*2 m?2 21,561
1/18 $ciany |(2,65*2+5,70*2+0,48*2)*(3,20-0,08)-1,00%(2,10-0,08)-1,60*1,90+(1,00+(2,10-0,08)| m2 53,110
*2)*0,02+(1,60+1,90*2)*0,55
1/23b $ciany |(2,80"2+2,19*2)*2,20-1,00*2,10-2,4070,55+(1,00+2,10*2)*0,02+0,55*0,53*2 m2 19,223
1/24 $ciany |(1,44*2+1,41*2)*2,20-1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,02 m?2 10,544
1/25b $ciany |(2,83"2+2,19*2)*2,20-1,00*2,10-2,4070,55+(1,00+2,10*2)*0,02+0,55*0,53*2 m2 19,355
1/26 $ciany |(1,50*2+1,41*2)*2,20-1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,02 m?2 10,808
1/28 $ciany |(1,02+0,60)*1,80 m2 2,916
1/30 $ciany |(2,87*2+2,00*2)*(2,73-0,08)-1,00%(2,10-0,08)-2,45*0,85+(1,00+(2,10-0,08)*2)* m?2 24,009
0,02+(2,45+0,85*2)*0,53
RAZEM 235,307
373| TZKNBK XX |Wykonanie oktadziny z lameli imitujacych oktadzinge dgbowa. Kolor i wzér do usta-| m?2
d.1./2705-02 lenia z Inwestorem
11.]analogia
2.2
1/1 $ciany (3,75*2+2,58*2-2,69-1,80-1,50-1,00+0,55*2+0,43*2+0,33*2)*1,20 m2 9,948
1/3 éciany (2,22+3,18+2,89+12,04+2,41+13,05+1,32+0,67-2,75-1,60-1,10-1,05-1,00*3+ m2 28,488
0,12*2-3,18-0,40%4)*1,20
1/4 Sciany (2,46*2+1,67*2-1,6072-1,00+0,52*2+0,23*2+0,10*2)*1,20 m2 6,912
1/20 $ciany | (5,65*2+2,13*2-1,50*3-1,00+0,09*2+0,08*2-0,40*2)*1,20 m?2 11,520
RAZEM 56,868
374|ZKNR C-2  |Wykonanie oktadziny z korka dekoracyjnego Rx2,5. Kolor i wz6r do ustalenia z m?2
d.1./0902-09 Inwestorem
11.|analogia
2.2
1/3 éciany (0,14+0,12+0,92+0,405)*2,02+3,18*0,16+0,5*3,18*0,67+(1,50+1,45+1,40*2)* m2 11,534
0,40+0,5*1,50*0,43+0,5*1,45*0,43+0,5*1,40*0,43*2
1/14 $ciany |(6,00+2,94-1,00+0,37*2)*1,28 m2 11,110
1/15 $ciany |(6,00+2,77*2-1,00+0,37*2)*1,28 m?2 14,438
1/20 $ciany 0,40*2,02*2+(1,90+1,40)*0,17+0,5"1,90*0,43+0,5"1,40*0,43 m2 2,887
RAZEM 39,969
375|ZKNR C-2 Woykonanie oktadziny z korka dekoracyjnego w sali matematycznej Rx2,5. Kolori| m?2
d.1./0902-09 wzor do ustalenia z Inwestorem
11.]analogia
2.2
1/19 $ciany  |5,04*3,12+(7,11+0,33*3)*1,20+(0,30*2+0,33*3)*1,77 m?2 28,259
RAZEM 28,259
376|TZKNBK XI |Oktadzina $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV heteroge- m?2
d.1./0506-47 niczna grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1, antyposlizgowo$¢ R10 Rx1,2.
11.|analogia Kolor i wz6r do ustalenia z Inwestorem
2.2
1/5 éciany (1,32+0,96*2-1,00+0,22*2)*1,20+(0,32*1,20*3+0,570,32*0,14*3)+(4,41*2+1,34- m2 13,123
1,00*3+0,02*2*2)*1,20
1/6 Sciany (4,42"2+2,83*2-1,00"2+0,44*2+0,02*2)*1,20-1,620,38+0,3870,55"2 m2 15,906
1/9 $ciany (9,10+4,55+0,12-1,00+0,02*2)*1,20 m?2 15,372
1/11 $ciany |(1,70+1,44)*1,20 m2 3,768
1/16 $ciany |(6,00+5,55-1,00+0,37*2)*1,20 m?2 13,548
1/17 $ciany |(6,16"2+5,70*2-1,10-1,00+0,53*2+0,02*2)*1,20-1,60*0,28*2-1,91*0,28 m2 25,833
1/21 $ciany |(5,65"2+6,89*2+0,12*2-1,00+0,02*2)*1,20-2,40*0,23 m2 28,680
1/22 $ciany |(11,79*2+2,13*2-1,50"4-1,00*3+0,40*2+0,09*2+0,04*2+0,02*274)*1,20 m2 24,072
1/23a $ciany |(2,80*2+4,37*2-1,00*3+0,04*2+0,02*2*2)*1,20 m?2 13,800
1/25a sciany |(2,83"2+4,37"2+0,13"2-1,00*3+0,04*2+0,02*2*2)*1,20 m2 14,184
1/27 $ciany |(2,83*2+3,31*2-1,00*2+0,04*2+0,02*2)*1,20 m?2 12,480
1/28 $ciany |(2,83"2+3,17*2-1,00-1,02-0,60+0,02*2)*1,20-2,40*0,23 m2 10,752
1/29 $ciany |(2,87*2+4,56*2-1,50-1,00+0,02*2*2)*1,20 m?2 14,928
1/31 $ciany  |(17,68*2+8,72*2-1,50"2+0,09*2*2)*1,20 m2 60,192
RAZEM 266,638
377|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1./1505-07 nych z gruntowaniem $ciany - rodzaj farby i kolor do ustalenia z Inwestorem
11.
2.2
1/1 $ciany (3,75*2+2,58*2-2,69-1,50)*(3,40-1,28)-1,80%(3,00-1,28) m2 14,860
1/1 oécieza |(1,80+(3,00-1,28))*0,43+(3,05-1,28)*0,33"2+(3,05-1,28)*0,55*2 m2 4,629
1/3 $ciany (2,22+3,18+2,89+12,04+2,41+13,05+1,32+0,67-2,75)*(3,40-1,28)-(3,18*1,06+0,5*| m?2 64,595
3,18"0,67+0,40%1,06*4+(1,50+1,45+1,40*2)*0,40+0,5*1,5070,43+0,5*1,45%0,43+
0,5%1,4070,43*2)
1/4 Sciany (2,46"2+1,67*2)*(3,20-1,28) m2 15,859
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/5 $ciany (1,32+1,60%2)*3,40+(4,41*2+1,32)*2,84-0,32*(0,14+0,28+0,42)*2-((1,32+0,96*2)* m2 26,329
1,20+(0,32*1,20*3+0,5*0,32*0,14*3) +(4,41*2+1,34)*1,20)
1/6 $ciany (4,42"2+2,832)*(2,84-1,28) m2 22,620
1/7 $ciany (1,65*2+2,83*2)*(2,84-2,20) m?2 5,734
1/8 $ciany (1,25*2+1,32*4+1,60*2)*(2,84-2,20) m2 7,027
1/9 $ciany (9,10*2+4,55*2)*(2,84-0,08)-(9,10+4,55+0,12)*1,20 m?2 58,824
1/10 $ciany |(1,20"2+2,05*2)*(3,20-2,20) m2 6,500
1/11 $ciany |(1,70+1,44)*(3,20-1,28) m?2 6,029
1/12 $ciany |(3,16"2+3,282)*(3,20-2,20) m2 12,880
1/13 $ciany |(3,48"2+2,38*2)*(3,20-2,20) m?2 11,720
1/14 Sciany |(6,00"2+2,94*2)*(3,20-0,08)-1,62*2,20-(6,00+2,94)*1,20 m2 41,494
1/14 oscieza |(1,62+2,20%2)*0,50 m?2 3,010
1/15 éciany |(6,00"2+2,77*2)*(3,20-0,08)-1,62*2,20-(6,00+2,77)*1,20 m2 40,637
1/15 oscieza |(1,62+2,20%2)*0,50 m?2 3,010
1/16 $ciany |(6,00"2+5,55"2)*(3,20-0,08)-1,62*2,20*2-(6,00+5,55)*1,20 m2 51,084
1/16 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,50*2 m?2 6,020
1/17 $ciany |(6,16"2+5,70*2)*(3,20-1,28)-1,60*(1,90-0,28)*2 m2 40,358
1/17 oscieza |(1,60+(1,90-0,28)*2)*0,55*2 m?2 5,324
1/19 $ciany |(7,11+5,04)*(3,20-0,08)+(7,11+0,33"4)*(2,75-1,28)-(0,30*2+0,33*3)*1,77 m2 47,486
1/20 $ciany |(5,65*2+2,13*2-1,50)*(2,73-1,28)-(0,40*0,82*2+(1,90+1,40)*0,17+0,5*1,90*0,43+ m?2 18,461
0,5%1,4070,43)
1/21 $ciany |(5,65"2+6,89*2+0,12*2)*(2,73-1,28)-2,40*(1,50-0,23)*2 m?2 30,618
1/21 oscieza |(2,40+(1,50-0,23)*2)*0,53*2 m2 5,236
1/22 $ciany |(11,79*2+2,13*2)*(2,73-1,28)-0,24*0,35*2 m?2 40,200
1/23a $ciany |(2,80"2+4,37*2)*(2,73-1,28) m2 20,793
1/23b $ciany |(2,80*2+2,19*2)*(2,73-2,20) m?2 5,289
1/24 Sciany |(1,44"2+1,4172)*(2,73-2,20) m2 3,021
1/25a $ciany |(2,83*2+4,37*2+0,13*2)*(2,73-1,28) m?2 21,257
1/25b $ciany |(2,83"2+2,19*2)*(2,73-2,20) m2 5,321
1/26 $ciany |(1,50*2+1,41*2)*(2,73-2,20) m2 3,085
1/27 $ciany |(2,83"2+3,31*2)*(2,73-1,28) m2 17,806
1/28 $ciany |(2,83*2+3,17*2)%(2,73-1 28) 2,40*(1,50-0,23) m?2 14,352
1/28 oscieza |(2,40+(1,50-0,23)*2)*0,53 m2 2,618
1/29 $ciany |(2,87*2+4,56*2)*(2,73-1,28) m?2 21,547
1/31 $ciany |17,687((6,27-1,28)+(6,85-1,28))+8,72%((6,27-1,28)+(6,85-1,28))/2*2-2,65*4,60*6 m2 205,644
1/31 o$cieza |(2,65+4,60*2)*0,53*6 m2 37,683
RAZEM 948,960
378|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu. Wymiary, kolor i wzér do ustalenia z In- m
d.1./2119-02 westorem
11.|analogia
2.2
2,75"6+2,50"6+1,90*3+1,72*11+1,70*3+1,40+1,30*2 m 65,220
RAZEM 65,220
1. SUFITY
11.
2.3
379|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach m?2
d.1./0803-06
11.
2.3
1/1 sufit 3,75*2,58+2,69%(0,33+0,35*2)+1,50%(0,55+0,35*2) m?2 14,321
1/3 sufit 2,75*0,58+1,68%(0,49+0,582) m2 4,367
1/11 sufit 1,44%(0,49+0,58*2) m?2 2,376
1/19 sufit 7,11*5,37-0,30"0,33*2+7,11*0,65-0,20*0,20 m2 42,564
1/20 sufit 5,65*2,13 m?2 12,035
1/21 sufit 5,65%6,68-0,12*0,67-0,22*0,23 m2 37,611
1/22 sufit (11,79+0,35*2)*2,13 m?2 26,604
1/23a sufit  |2,80*2,80+1,20%1,57 m2 9,724
1/23b sufit  |2,80*2,19 m?2 6,132
1/24 sufit 1,44*1,41 m2 2,030
1/25a sufit  |2,83*2,80+1,17%1,57-0,13*0,71 m2 9,669
1/25b sufit  |2,83*2,19 m2 6,198
1/26 sufit 1,50%1,41 m?2 2,115
1/27 sufit 2,83"3,31 m2 9,367
1/28 sufit 2,83*3,17 m?2 8,971
1/29 sufit 2,87*4,56 m2 13,087
1/30 sufit 2,87*2,00-0,20*0,20 m?2 5,700
RAZEM 212,871
380|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m?2
d.1.|0815-06
11.
23
1/1 sufit 3,75*2,58+2,69%(0,33+0,35*2)+1,50%(0,55+0,35*2) m2 14,321
1/3 sufit 2,41*12,04+5,30*1,01+3,98*0,67+2,22*1,50+(2,75+1,68*2)*0,58 m?2 43,910
1/4 sufit 2,46™1,67 m2 4,108
1/5 sufit 6,01*1,32 m?2 7,933
1/6 sufit 4,42*2,83 m2 12,509
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1/7 sufit 1,6572,83 m2 4,670
1/8 sufit 1,25*1,32+1,60*1,32 m?2 3,762
1/9 sufit 9,10*4,55-3,180,12 m2 41,023
1/10 sufit 1,20*2,05-0,20%0,26 m?2 2,408
1/11 sufit 1,70"1,44+1,4470,58*2 m2 4,118
1/12 sufit 1,59%0,46+3,16*2,82 m?2 9,643
1/13 sufit 3,16"0,40+3,48*1,52+1,45"0,46 m2 7,221
1/14 sufit 6,00*2,94 m?2 17,640
1/15 sufit 6,00"2,77 m2 16,620
1/16 sufit 6,00%5,55 m2 33,300
1/17 sufit 6,16*5,70 m2 35,112
1/18 sufit 2,62*5,70-0,48*0,50 m?2 14,694
1/19 sufit 7,11*5,37-0,30"0,33*2+7,11*0,45-0,20*0,20 m2 41,142
1/20 sufit 5,65*2,13 m?2 12,035
1/21 sufit 5,65%6,68-0,12*0,67-0,22*0,23 m2 37,611
1/22 sufit (11,79+0,35*2)*2,13 m?2 26,604
1/23a sufit  |2,80*2,80+1,20%1,57 m2 9,724
1/23b sufit  |2,80*2,19 m?2 6,132
1/24 sufit 1,44*1,41 m2 2,030
1/25a sufit  |2,83*2,80+1,17%1,57-0,13*0,71 m2 9,669
1/25b sufit  |2,83*2,19 m2 6,198
1/26 sufit 1,50%1,41 m?2 2,115
1/27 sufit 2,83"3,31 m2 9,367
1/28 sufit 2,83*3,17 m?2 8,971
1/29 sufit 2,87*4,56 m2 13,087
1/30 sufit 2,87*2,00-0,20*0,20 m?2 5,700
RAZEM 463,377
381|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1./1505-07 nych z gruntowaniem sufity Rx1,2 - rodzaj farby i kolor do ustalenia z Inwestorem
11.
23
poz.380 m2 463,377
RAZEM 463,377
1. PIETRO
11.3
1. PODLOGI
11.
3.1
382|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem oktadzin na podtodze
11.
3.1
poz.384 m?2 275,387
RAZEM 275,387
383|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem wyktadziny - $ciany cokoliki
11.
3.1
poz.385 m2 14,798
RAZEM 14,798
384|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych, wyktadzina PCV hetero-| m?2
d.1.{1123-01 geniczna, akustyczna, antyposlizgowa, wysoka odpornos¢ na $cieranie - grupa
11. $cieralnosci T - grupa R10 grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1. Kolor i wzér
3.1 do ustalenia z Inwestorem
2/1 podtoga |2,60%15,31-0,37*0,28 m?2 39,702
2/2 podtoga |6,31*2,83 m?2 17,857
2/3 podtoga  |4,65*6,26 m?2 29,109
2/4 podtoga |4,6576,26-0,16*1,80 m2 28,821
2/5 podtoga |6,10*8,61 m?2 52,521
2/6 podtoga |6,10%4,52 m?2 27,572
2/7 podtoga |6,10*3,81 m?2 23,241
2/8 podtoga |9,14*5,87 m?2 53,652
podtoga - 1,15*0,44+1,07*0,50+1,05*0,40+1,00*0,44*2+0,98*0,44+1,00*0,14 m?2 2,912
wneki drzwio-
we
RAZEM 275,387
385|TZKNBK XI |Wywiniecie na $ciany wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowych, wyktadzina m?2
d.1./0506-47 PCV heterogeniczna, akustyczna,antyposlizgowa, wysoka odporno$¢ na $ciera-
11.|analogia nie - grupa Scieralnosci T - grupa R10 grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1.
3.1 Kolor i wzér do ustalenia z Inwestorem Rx1,2
2/1 cokoliki  |(2,60*2+15,31*2-2,92-1,15-1,07-1,05-1,00*2-0,98+0,16*2*4+0,12*2+0,06*2)*0,08 m2 2,263
2/2 cokoliki  |(6,31*2+2,83*2-0,98+0,16*2)*0,08 m?2 1,410
2/3 cokoliki  |(4,65*2+6,26*2-1,00+0,01*2)*0,08 m2 1,667
2/4 cokoliki  |(4,65*2+6,26*2-1,05-1,00+0,28*2+0,01*2)*0,08 m?2 1,628
2/5 cokoliki  |(6,10*2+8,61*2-1,00+0,16*2)*0,08 m2 2,299
2/6 cokoliki  |(6,10*2+4,52*2-1,00+0,16*2)*0,08 m?2 1,645
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2/7 cokoliki  |(6,10*2+3,81*2-1,15+0,16*2)*0,08 m2 1,519
2/8 cokoliki  |(9,14*2+5,87*2-1,07+0,32*2)*0,08 m?2 2,367
RAZEM 14,798
1. SCIANY
11.
3.2
386|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach m?2
d.1./0803-03
11.
3.2
2/1 Sciany (2,60"2+15,31*2-2,92)*3,50 m2 115,150
2/2 ciany (6,31*2+2,83*2)*3,50-1,62*2,20 m?2 60,416
2/3 $ciany (4,65*2+6,26)*3,50-1,62*2,20"2 m2 47,332
2/4 Sciany (4,65*2+6,26)*3,50-1,62*2,20*2 m?2 47,332
2/5 Sciany (6,10"2+8,61*2)*3,50-1,62*2,20*3 m2 92,278
2/6 Sciany (6,10*2+4,52*2)*3,50-1,62*2,20*2 m?2 67,212
2/7 $ciany (6,10"2+3,81*2)*3,50-1,62*2,20 m2 65,806
2/8 Sciany (9,14*2+5,87*2)*3,50-1,62*2,20*5 m?2 87,250
RAZEM 582,776
387|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 11l na o$ciezach o szero- m?2
d.1./0808-08 kosci do 25 cm
11.
3.2
2/2 odcieza |(1,62+2,20*2)*0,38 m2 2,288
2/3 oécieza |(1,62+2,20*2)*0,38*2 m?2 4,575
2/4 oscieza |(1,62+2,2072)*0,38*2 m2 4,575
2/5 oécieza |(1,62+2,20*2)*0,38*3 m2 6,863
2/6 oscieza |(1,62+2,2072)*0, 38 2 m2 4,575
2/7 odcieza |(1,62+2,20*2)*0,38 m?2 2,288
2/8 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,38*5 m2 11,438
RAZEM 36,602
388|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m?2
d.1./0815-04
11.
3.2
2/1 $ciany (2,60*2+15,31*2-2,92)*3,50 m?2 115,150
2/2 $ciany (6,31"2+2,83*2)*3,25-1,62*2,20 m2 55,846
2/2 odcieza |(1,62+2,20*2)*0,38 m?2 2,288
2/3 $ciany (4,65"2+6,26%2)*3,25-1,6272,20"2 m2 63,787
2/3 oécieza |(1,62+2,20*2)*0,38*2 m?2 4,575
2/4 Sciany (4,65"2+6,26*2)*3,25-1,6272,20"2 m2 63,787
2/4 odcieza |(1,62+2,20*2)*0,38*2 m?2 4,575
2/5 Sciany (6,10"2+8,61*2)*3,25-1,62*2,20*3 m2 84,923
2/5 oécieza |(1,62+2,20*2)*0,38*3 m2 6,863
2/6 Sciany (6,10"2+4,52*2)*3,25-1,62*2,20*2 m2 61,902
2/6 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,38*2 m?2 4,575
2/7 Sciany (6,10"2+3,81*2)*3,25-1,62*2,20 m2 60,851
2/7 oécieza |(1,62+2,20*2)*0,38 m?2 2,288
2/8 Sciany (9,14*2+5,87*2)*3,25-1,62*2,20"5 m2 79,745
2/8 oécieza |(1,62+2,20*2)*0,38*5 m2 11,438
RAZEM 622,593
389|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem oktadzin - $ciany
11.
3.2
poz.390 m2 29,100
p0z.391 m2 30,171
poz.392 m2 62,688
RAZEM 121,959
390| TZKNBK XX |Wykonanie oktadziny z lameli imitujacych oktadzine dgbowa. Kolor i wzér do usta-| m?2
d.1./2705-02 lenia z Inwestorem
11.]analogia
3.2
2/1 Sciany (2,60*2+15,31*2-2,92-1,15-1,07-1,05-1,00*2-0,98-0,40%6)*1,20 m?2 29,100
RAZEM 29,100
391|ZKNR C-2  |Wykonanie oktadziny z korka dekoracyjnego Rx2,5. Kolor i wz6r do ustalenia z m?2
d.1./0902-09 Inwestorem
11.|analogia
3.2
2/1 Sciany 0,40*2,02*6+0,40%(1,55+1,47+1,45+1,40"2+1,38)+0,5*1,55"0,43+0,5*1,4770,43+ m?2 10,168
0,5%1,45%0,43+0,5%1,4070,43*2+0,5*1,38*0,43
2/2 $ciany 6,31*(3,25-0,08) m2 20,003
RAZEM 30,171
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
392|TZKNBK XI |Oktadzina $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV heteroge- m?2
d.1./0506-47 niczna grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1, antyposlizgowo$¢ R10 Rx1,2.
11.|analogia Kolor i wz6r do ustalenia z Inwestorem
3.2
2/3 $ciany 6,261,20 m2 7,512
2/4 Sciany (4,49+6,26-1,05-1,00+0,28*2-0,01*2)*1,20 m?2 11,088
2/5 $ciany (6,10+8,61-1,00+0,32*2)*1,20 m2 17,220
2/6 Sciany (4,52-1,00+0,32*2)*1,20 m?2 4,992
2/7 Sciany (3,81+6,10-1,15+0,32*2)*1,20 m2 11,280
2/8 Sciany (9,14-1,07+0,38*2)*1,20 m2 10,596
RAZEM 62,688
393|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |  m?2
d.1./1505-07 nych z gruntowaniem $ciany - rodzaj farby i kolor do ustalenia z Inwestorem
11.
3.2
2/1 Sciany (2,60*2+15,31*2-2,92)*(3,50-0,08)-(2,60*2+15,31*2-0,40*6)*1,20-(0,4070,82"6+ m2 65,126
0,40*(1,55+1,47+1,45+1,40*2+1,38)+0,5*1,55*0,43+0,5*1,47%0,43+0,5*1,45*
0,43+0,5*1,4070,43*2+0,5%1,380,43)
2/2 Sciany (6,31*2+2,83*2)*(3,25-0,08)-1,62*2,20-6,31*(3,25-0,08) m2 34,381
2/2 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,38 m2 2,288
2/3 Sciany (4,65*2+6,26*2)*(3,25-0,08)-1,62*2,20*2-6,26*1,20 m?2 54,529
2/3 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,38*2 m2 4,575
2/4 Sciany (4,65*2+6,26*2)*(3,25-0,08)-1,62*2,20*2-(4,49+6,26)*1,20 m?2 49,141
2/4 oscieza |(1,62+2,2072)*0,38*2 m2 4,575
2/5 $ciany (6,10*2+8,61*2)*(3,25-0,08)-1,62*2,20*3-(6,10+8,61)*1,20 m?2 64,917
2/5 oscieza |(1,62+2,2072)*0,38*3 m2 6,863
2/6 Sciany (6,10*2+4,52*2)*(3,25-0,08)-1,62*2,20*2-4,52*1,20 m?2 54,779
2/6 oscieza |(1,62+2,2072)*0,38*2 m2 4,575
2/7 Sciany (6,10*2+3,81*2)*(3,25-0,08)-1,62*2,20-(3,81+6,10)*1,20 m?2 47,373
2/7 oscieza |(1,62+2,2072)*0,38 m2 2,288
2/8 Sciany (9,14*2+5,87*2)*(3,25-0,08)-1,62*2,20*5-9,14*1,20 m2 66,375
2/8 oscieza |(1,62+2,20*2)*0,38*5 m2 11,438
RAZEM 473,223
394|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu. Wymiary, kolor i wz6r do ustalenia z In- m
d.1./2119-02 westorem
11.]analogia
3.2
1,72*19 m 32,680
RAZEM 32,680
1. SUFITY
11.
3.3
395|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m?2
d.1./0803-06
11.
3.3
2/1 sufit 2,60*15,31-0,3770,28 m2 39,702
RAZEM 39,702
396|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m?2
d.1./0815-06
11.
3.3
2/1 sufit 2,60*15,31-0,37%0,28 m?2 39,702
2/2 sufit 6,31*2,83 m2 17,857
2/3 sufit 4,65%6,26 m?2 29,109
2/4 sufit 4,65"6,26-0,16"1,80 m2 28,821
2/5 sufit 6,10*8,61 m?2 52,521
2/6 sufit 6,10"4,52 m2 27,572
2/7 sufit 6,10*3,81 m?2 23,241
2/8 sufit 9,14*5,87 m2 53,652
RAZEM 272,475
397|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1./1505-07 nych z gruntowaniem sufity Rx1,2 - rodzaj farby i kolor do ustalenia z Inwestorem
11.
3.3
p0z.396 m?2 272,475
RAZEM 272,475
1. KLATKA SCHODOWA
114
1. PODLOGI | SCHODY
11.
4.1
398/ NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem oktadzin na podtodze i schodach
11.
4.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.400 m?2 44,207
poz.401 m?2 34,589
RAZEM 78,796
399/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem wyktadziny - $ciany cokoliki
11.
4.1
poz.402 m2 5,957
RAZEM 5,957
400|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych, wyktadzina PCV hetero-| m?2
d.1.{1123-01 geniczna, akustyczna, antyposlizgowa, wysoka odpornos¢ na $cieranie - grupa
11. $cieralnosci T - grupa R10 grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1. Kolor i wzér
4.1 do ustalenia z Inwestorem
0/1 podtoga |3,09*5,37-1,545%0,25 m?2 16,207
1/1 podtoga |3,09*2,02-1,545%0,17 m2 5,979
1/2 podtoga |1,75*2,75+3,28*1,37+1,35"2,75+3,11*1,25 m?2 16,906
2/1 podtoga |1,63*2,75+0,32*1,375 m2 4,923
podtoga - 0,80"0,24 m2 0,192
wneki drzwio-
we
RAZEM 44,207
401 |KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej PCV, wykiadzina PCV m?2
d.1./1125-01 heterogeniczna, akustyczna, antyposlizgowa, wysoka odporno$¢ na scieranie -
11. grupa scieralnosci T - grupa R10 grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1. Kolor
4.1 i wzér do ustalenia z Inwestorem Rx1,5
0/1-1/1 scho- |3,09%1,48+1,545%(0,15*16+0,30*14) m2 14,770
dy
1/2 schody |1,375%(0,168*2+0,323) m2 0,906
1/2-2/1 scho- |1,60*2,75+1,375%(0,164*23+0,323*21) m?2 18,913
dy
RAZEM 34,589
402|TZKNBK XI |Wywiniecie na $ciany wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowych, wyktgdzina m?2
d.1./0506-47 PCV heterogeniczna, akustyczna,antyposlizgowa, wysoka odpornos$¢ na sciera-
11.|analogia nie - grupa $cieralnosci T - grupa R10 grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1.
4.1 Kolor i wz6r do ustalenia z Inwestorem Rx1,2
0/1 cokoliki  |(3,09*2+5,37*2-1,20*2)*0,08 m?2 1,162
0/1-1/1 scho- |(3,09+1,48*2+0,15*16+0,30*15)*0,08 m2 1,036
dy cokoliki
1/1 cokoliki  |(2,19+2,02+0,40-1,00)*0,08 m2 0,289
1/2 cokoliki  |(1,75*2+3,28*2+1,35"2+2,75+1,37+1,25+3,11*2-1,00-0,80*2+0,12*2)*0,08 m?2 1,759
1/2 schody |(0,168*2*2+0,323"2)*0,08 m2 0,105
cokoliki
1/2-2/1 scho- |(2,75+1,60*2+0,164*23+0,323"21)*0,08 m2 1,320
dy cokoliki
2/1 cokoliki |(1,95+1,63)*0,08 m2 0,286
RAZEM 5,957
403|KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z noskami m
d.1./1125-08
11.
4.1
inw. 0/1-1/1  |1,545*16 m 24,720
schody
inw. 1/2 1,375%2 m 2,750
schody
inw. 1/2-2/1  |1,375*23 m 31,625
schody
RAZEM 59,095
1. SCIANY
11.
4.2
404 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach m?2
d.1./0803-03
11.
4.2
0/1 Sciany (3,09*2+5,37*2-1,20*2)*2,41 m?2 34,993
1/1 éciany (3,09*2+5,37*2-2,69)*3,61+(3,18+3,09+3,35+154,5+0,17)*0,22 m2 87,514
1/2 $ciany 1,75*2*3,61-0,51*0,58*2+(4,95*2+2,75)*3,96+1,37*2,36-0,24*2,36-0,323*0,168* m2 68,026
2+0,5*3,60%1,85
2/1 Sciany (6,75*2+2,92)*3,50+6,75*0,17+(4,80+2,75+5,12+1,37)*0,38 m2 63,953
RAZEM 254,486
405|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m?2
d.1./0815-04
11.
4.2
0/1 $ciany (8,09*2+5,37*2-1,20"2)*2,20 m2 31,944
1/1 $ciany (3,09*2+5,37*2-2,69)*3,40+(3,18+3,09+3,35+154,5+0,17)*0,22 m?2 84,526
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1/2 $ciany 1,75*2*3,40-0,51*0,58*2+(4,95*2+2,75)*3,73+1,37*2,36-0,24*2,36-0,3270,17*2+ m2 63,667
0,5*3,19*1,64
2/1 Sciany (6,75*2+2,92)*3,50+6,75*0,17+(4,80+2,75+5,12+1,37)*0,38 m2 63,953
RAZEM 244,090
406 NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem oktadzin - Sciany
11.
4.2
po0z.407 m2 23,724
poz.408 m?2 1,731
poz.409 m2 55,582
RAZEM 81,037
407| TZKNBK XX |Wykonanie oktadziny z lameli imitujacych oktadzine debowa. Kolor i wzér do usta-| m?2
d.1./2705-02 lenia z Inwestorem
11.|analogia
4.2
1/1 éciany (2,19+2,02+0,40-1,00-0,40)*1,20 m2 3,852
1/2 $ciany (1,75*2+0,32+4,63+2,75+1,35+1,37-1,00-0,80+0,43*2)*1,20 m?2 15,576
2/1 Sciany (1,95+1,63)*1,20 m2 4,296
RAZEM 23,724
408|ZKNR C-2  |Wykonanie oktadziny z korka dekoracyjnego Rx2,5. Kolor i wzor do ustalenia z m?2
d.1./0902-09 Inwestorem
11.]analogia
4.2
1/1 $ciany 0,40*2,02+1,50*0,40+0,5*1,50*0,43 m2 1,731
RAZEM 1,731
409|TZKNBK XI |Oktadzina $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV heteroge- m?2
d.1./0506-47 niczna grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Cei-s1, antyposlizgowo$¢ R10 Rx1,2.
11.|analogia Kolor i wz6r do ustalenia z Inwestorem
4.2
0/1 $ciany (3,09*2+1,48*2+5,37*2-1,20"2)*1,20 m2 20,976
0/1-1/1 $cia- |(3,09+0,86+2,38+2,44+1,60)*1,20+0,5*1,15*0,39+0,5*0,82*0,41+0,5*0,30*0,15* m?2 13,174
ny (8+7)
1/2-2/1 cia- |(2,75+1,80+3,74+1,03+4,04)*1,20+0,5%1,20*0,35+0,5*0,323*0,164*11*2+0,5* m?2 21,432
ny 3,52*1,80+0,5"0,323*0,164*11+6,750,17
RAZEM 55,582
410|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1./1505-07 nych z gruntowaniem $ciany - rodzaj farby i kolor do ustalenia z Inwestorem
11.
4.2
0/1 Sciany (3,09*2+5,37*2-1,20*2)*2,20-(3,09*2+1,48*2+5,37*2-1,20*2)*1,20 m?2 10,968
1/1 éciany (3,09*2+5,37*2-2,69)*3,40+(3,18+3,09+3,35+154,5+0,17)*0,22-(2,19+2,02+0,40- m2 77,743
0,40)*1,20-(0,40*2,02+1,50*0,40+0,5*1,50*0,43)
1/2 $ciany 1,75*2*3,40-0,51*0,58*2+(4,95*2+2,75)*3,73+1,37*2,36-0,24*2,36-0,3270,17*2+ m2 46,963
0,5*3,19*1,64-(1,75*2+0,32+4,63+2,75+1,35+1,37)*1,20
2/1 Sciany (6,75*2+2,92)*3,50+6,75*0,17+(4,80+2,75+5,12+1,37)*0,38-(1,95+1,63)*1,20 m2 59,657
0/1-1/1 $cia- |-((3,09+0,86+2,38+2,44+1,60)*1,20+0,5*1,15*0,39+0,5*0,82*0,41+0,5*0,30*0,15* | m?2 -13,174
ny (8+7))
1/2-2/1 cia- |-((2,75+1,80+3,74+1,03+4,04)*1,20+0,5*1,20*0,35+0,5*0,323*0,164*11*2+0,5* m?2 -21,432
ny 3,52*1,80+0,5"0,323*0,164*11+6,75"0,17)
RAZEM 160,725
411|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu. Wymiary, kolor i wz6r do ustalenia z In- m
d.1.12119-02 westorem
11.]analogia
4.2
1,90+1,72 m 3,620
RAZEM 3,620
1. SUFITY | SCHODY
11.
4.3
412|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na stropach, podciggach i m?2
d.1./0803-06 schodach
11.
4.3
inw. 0/1 sufit |3,09*2,09 m2 6,458
inw. 0/1-1/1  |3,09*1,48+1,545*(2,01+2,68) m?2 11,819
schody
inw. 1/1 sufit |3,09*5,37 m?2 16,593
inw. 1/2 sufit |2,75*(0,51+0,58+1,07)+1,37%0,32 m2 6,378
inw. 1/2-2/1 |1,35*2,75+1,37*3,60+1,25*3,96 m2 13,595
schody
inw. 2/1 sufit |(6,75+0,35*2)*2,92 m?2 21,754
RAZEM 76,597
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413|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach i schodach m?2
d.1.|0815-06
11.
43
poz.412 m2 76,597
RAZEM 76,597
414|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1./1505-07 nych z gruntowaniem sufity i schody Rx1,2 - rodzaj farby i kolor do ustalenia z In-
11. westorem
4.3
poz.412 m?2 76,597
RAZEM 76,597
1. BALUSTRADY | POCHWYTY
11.
4.4
415|KNR 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.1./1208-03
11.
4.4
2,68+0,20*2 m 3,080
2,01+0,20*2 m 2,410
RAZEM 5,490
416|KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe ze stali nierdzewnej, wysokos¢ balustrady 1,10m, m
d.1./1208-02 max przeswit miedzy elementami wypetnienia balustrady 12cm, wypetnienie ba-
11.|analogia lustrady z profili zamknietych okragtych lub kwadratowych, pochwyty powinny
4.4 uniemozliwia¢ zsuwanie sie po poreczach, dodatkowy pochwyt na wysokosci
70cm. Balustrady nalezy wykonac¢ ze stali kwasoodpornej
2,84+0,08+2,06+1,53 m 6,510
3,75+0,08+4,05+1,41 m 9,290
RAZEM 15,800
1.12 STOLARKA ZEWNETRZNA
1. OKNA
121
417|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z naswietlem m?2
d.1.{1022-11 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O1 - kolor rodzaj wy-
12.1 konczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
o1 1,6272,20*21 m2 74,844
RAZEM 74,844
418/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z naswietlem m?2
d.1.{1022-11 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O2 - kolor rodzaj wy-
12.1 konczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
02 1,62"1,60"6 m2 15,552
RAZEM 15,552
419/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z naswietlem m?2
d.1.{1022-11 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O3 - kolor rodzaj wy-
12.1 konczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
03 1,60%1,90"3 m2 9,120
RAZEM 9,120
420/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych PCV bez obréb-| m?2
d.1.{1022-11 ki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O4 - kolor rodzaj wykonczenia oraz
12.1 model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
04 1,80"1,45"4 m2 10,440
RAZEM 10,440
421|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trujdzielnych PCV bez obrobki| m?2
d.1.{1022-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O5 - kolor rodzaj wykonczenia oraz mo-
12.1 del do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
05 2,40*1,50*3 m2 10,800
RAZEM 10,800
422|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- m?2
d.1./1022-10 robki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O6 - kolor rodzaj wykonczenia oraz
12.1 model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
06 2,400,85*3 m2 6,120
RAZEM 6,120
423|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylnych trujdzielnych z PCV bez obrobki obsadze-| m?2
d.1./1022-10 nia o pow. do 2.5 m2 - okno O7 - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustale-
12.1 nia z Inwestorem i Projektantem
o7 2,65*1,20%6 m2 19,080
RAZEM 19,080
424|KNR 0-19 Montaz okien w sali gimnastycznej z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m?2
d.1./1022-10 m2 - okno O8 - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i
12.1 Projektantem
08 2,654,60%6 m2 73,140
RAZEM 73,140
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425/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- m?2
d.1./{1022-09 rébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno O9 - kolor rodzaj wykonczenia oraz
121 model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
09 1,30%1,40 m?2 1,820
RAZEM 1,820
426|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- m?2
d.1./1022-08 rébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno O10 - kolor rodzaj wykonczenia oraz
121 model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
010 1,20*0,90*2 m?2 2,160
RAZEM 2,160
427|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych PCV bez obréb-| m?2
d.1.{1022-11 ki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O11 - kolor rodzaj wykonczenia oraz
121 model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
Oo11 1,62*1,70*4 m?2 11,016
RAZEM 11,016
428/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob-| m?2
d.1./1022-05 rébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno O12 - kolor rodzaj wykonczenia oraz
121 model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
012 0,80%0,50 m?2 0,400
RAZEM 0,400
1. DRZWI ZEWNETRZNE
12.2
429/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne z naswietlem gérnymi oraz osciez- m?2
d.1./1040-02 nicg fabrycznie wykonczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z
12.2 Inwestorem i Projektantem - drzwi D1
D1 1,60*3,05 m?2 4,880
RAZEM 4,880
430|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne z naswietlem gérnymi oraz osciez- m?2
d.1./1040-02 nicg fabrycznie wykonczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z
12.2 Inwestorem i Projektantem - drzwi D3
D3 1,80*3,00 m?2 5,400
RAZEM 5,400
431 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne oraz oscieznica fabrycznie wykon- m?2
d.1./1040-02 czone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projek-
12.2 tantem - drzwi D7
D7 1,50*2,12 m?2 3,180
RAZEM 3,180
432|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne oraz o$cieznicg fabrycznie wykon-| m?2
d.1./1040-01 czone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projek-
12.2 tantem - drzwi D8
D8 0,98*2,10 m?2 2,058
RAZEM 2,058
1. WYLAZY
12.3
433|NNRNKB Wytaz dachowy z kotnierzem kpl.
d.1./202 1027-01
12.3]analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
434/KNR-W 2-02 |Wytaz na strych szt
d.1./1016-07
12.3]analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.13 STOLARKA WEWNETRZNA - DRZWI, WITRYNY, SCIANKI HPL
1. PIWNICA
131
435|KNR 2-02 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczone - kolor rodzaj m
d.1./1015-03 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
13.1
(1,00+2,00*2) m 5,000
RAZEM 5,000
436|KNR 2-02 Drzwi ptytowe jednodzielne wewnetrzne zwykte o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wy- m?2
d.1./1019-01 konczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Pro-
13.1 jektantem
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1. PARTER
13.2
437|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe z drzwiami wewnetrzne fabrycznie wykonczone - kolor rodzaj m?2
d.1./1040-06 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
13.2
(1,76+1,50)*3,40 m?2 11,084
RAZEM 11,084
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438|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne z oscieznicg fabrycznie wykonczo- m?2
d.1./1040-02 ne - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektan-
13.2 tem - D2
D2 1,60*2,12 m?2 3,392
RAZEM 3,392
439/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne z oscieznicg fabrycznie wykonczo- m?2
d.1./1040-02 ne - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektan-
13.2 tem - D4
D4 1,50*2,12 m?2 3,180
RAZEM 3,180
440|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne z oscieznicg fabrycznie wykonczo- m?2
d.1./1040-02 ne - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektan-
13.2 tem - D5
D5 1,50*2,12 m?2 3,180
RAZEM 3,180
441 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne z oscieznicg fabrycznie wykonczo- m?2
d.1./1040-02 ne - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektan-
13.2 tem - D6
D6 1,50*2,12 m?2 3,180
RAZEM 3,180
442|KNR 2-02 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczone - kolor rodzaj m
d.1./1015-03 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
13.2
(1,50+2,05*2) m 5,600
(1,10+2,05*2) m 5,200
(1,05+2,05*2) m 5,150
(1,00+2,05*2)*(12+10) m 112,200
(1,05+2,10*2) m 5,250
RAZEM 133,400
443|KNR 2-02 Drzwi ptytowe jednodzielne wewnetrzne zwykte o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie m?2
d.1./1019-02 wykonczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i
13.2 Projektantem
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
444/KNR 2-02 Drzwi ptytowe jednodzielne wewnetrzne zwykte o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wy- m?2
d.1./1019-01 konczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Pro-
13.2 jektantem
0,90*2,05*13 m?2 23,985
0,90*2,10 m2 1,890
RAZEM 25,875
445|KNR 2-02 Drzwi ptytowe jednodzielne wewnetrzne tazienkowe o pow. do 2.0 m2 fabrycznie m?2
d.1.{1019-01 wykonczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i
13.2 Projektantem
0,90*2,05*10 m2 18,450
RAZEM 18,450
446|KNR 2-02 Drzwi ptytowe dwudzielne wewnetrzne zwykte o pow. do 2,5 m2 fabrycznie wy- m?2
d.1./1019-03 konczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Pro-
13.2 jektantem
(1,00+0,40)*2,05 m2 2,870
RAZEM 2,870
447 /KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z drzwiami z ptyty HPL - kolor oraz model do ustalenia z In- m?2
d.1./1029-05 westorem
13.2
(1,92+1,45)*2,20 m2 7,414
(2,82+1,57*2)*2,20 m?2 13,112
1,2072,20 m2 2,640
(1,65+1,20)*2,20 m?2 6,270
RAZEM 29,436
1. PIETRO
13.3
448|KNR 2-02 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczone - kolor rodzaj m
d.1./1015-03 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
13.3
(1,15+2,05*2) m 5,250
(1,07+2,05*2) m 5,170
(1,05+2,05*2) m 5,150
(1,00+2,05*2)*3 m 15,300
(0,98+2,05*2) m 5,080
RAZEM 35,950
449|/KNR 2-02 Drzwi ptytowe jednodzielne wewnetrzne zwykte o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wy- m?2
d.1./1019-01 konczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Pro-
13.3 jektantem
0,95*2,05*3 m?2 5,843
0,902,054 m2 7,380
RAZEM 13,223
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1. KLATKA SCHODOWA
13.4
450|KNR 2-02 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczone - kolor rodzaj m
d.1./1015-03 wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
13.4
(0,90+1,50*2) m 3,900
RAZEM 3,900
451 |KNR 2-02 Drzwi ptytowe jednodzielne wewnetrzne zwykte o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wy- m?2
d.1./1019-01 konczone - kolor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Pro-
13.4 jektantem
0,80%1,50 m?2 1,200
RAZEM 1,200
452|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./1210-03
13.4|analogia
1,41*3,50 m?2 4,935
RAZEM 4,935
1.14 RUSZTOWANIA
453|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne wys.do 16 m m?2
d.1./1610-02
14
1650,00 m2 1 650,000
RAZEM 1 650,000
454/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2 m-g
d.1.|{16 z.s2.5.15 |(poz.:

14 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,36,37,38,39,40,130,131,146,14
7,148,149,150,151,157,158,159,160,161,162,163,164,204,205,206,207,210,211,
212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,23
0,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,307,311,317,318,319,
320,321,322,323,324,327,328,329,330,331,332,333,334,335,404,405,410,412,41
3,414)

RAZEM 6 098,074
1.15 WYPOSAZENIE
455 Wyposazenie szkoty zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta kpl.
d.1.|analiza indy-

15|widualna

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
456 Rozbiérka budynku gospodarczego drewnianego krytego eternitem wraz wywie- kpl.
d.2|kalk. wtasna |zieniem i utylizacja materiatéw z rozbiorki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 KOTLOWNIA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
457 Roboty geodezyjne - wytyczenie budynku kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
458|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.3./0126-01 spycharek
1
humus 20,2979,38 m2 190,320
RAZEM 190,320
459/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od- m3
d.3./0217-02 ktad w gruncie kat. Ill
1
wykop ((19,09+4,70*4+6,44+14,68)*1,74+0,12"2,11)*(1,20-0,15) m3 108,077
wykop (2,49%4,70+2,50%4,70+2,73*4,70-0,12*2,11)*(0,34-0,15) m3 6,846
wykop (2,67*6,44)*(0,06+0,05+0,20+0,10-0,15) m3 4,471
RAZEM 119,394
460|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.111) m3
d.3./0307-02 Reczne pogtebienie wykopu
1
wykop ((18,09+5,70*3+1,39+3,20+6,44+13,68)*0,74+0,86*1,11)*0,10 m3 4,528
RAZEM 4,528
461 |KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopu - kat. gruntu lI-1V m3
d.3./05083-02
1
humus poz.458*0,15 ms3 28,548
wykop poz.459 m3 119,394
wykop poz.460 ms3 4,528
chudy beton |-poz.465 m3 -4,528
tawy -p0z.466 ms3 -9,801
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stopa -p0z.467 ms3 -0,180
$ciany fund. |-((13,18+6,20*3+1,89+3,70+13,18)*0,24+(4,16+6,70)*0,25+0,61*0,36)*0,90 m3 -13,560
ocieplenie -(13,38*2+6,88*2-0,24)*0,90*0,10 m3 -3,625
fund.
warstwy po- |-poz.479*0,34-p0z.487%(0,06+0,05+0,20+0,10) m3 -36,313
sadzki
utwardzenie |-17,75*0,75*(0,08+0,05+0,10+0,25+0,10) m3 -7,721
opaska -p0z.578-p0z.579*0,08*0,30-p0z.580*(0,06+0,05+0,20+0,10) m3 -9,803
RAZEM 66,939
462|KNR 2-01 Zageszczenie po zasypaniu wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.3./0236-01 kat. I-111
1
poz.461 m3 66,939
RAZEM 66,939
3.2 WYWIEZIENIE ZIEMI
463 |KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopéw tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.3./0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
2 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
humus p0z.458%0,15 m3 28,548
wykop poz.459 ms3 119,394
wykop poz.460 m3 4,528
zasypanie -poz.461 ms3 -66,939
wykopu
RAZEM 85,531
464 |KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- ms3
d.3./0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
2 Krotnosé = 18
poz.463 m3 85,531
RAZEM 85,531
3.3 ROBOTY BUDOWLANE
3.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE
1
465|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym Chudy beton pod tawy i stopy fundamen-| m3
d.3./1101-01 towe - Beton zwykty C12/15 (B-15)
3.1
((18,09+5,70*3+1,39+3,20+6,44+13,68)*0,74+0,86*1,11)*0,10 m3 4,528
RAZEM 4,528
466 |KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- ms3
d.3./0201-01 niem pompy do betonu - Beton C20/25 (B-25) W8
3.1
(17,89+5,90*3+1,59+3,40+6,44+13,48)*0,54*0,30 m3 9,801
RAZEM 9,801
467|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- ms3
d.3./0204-01 waniem pompy do betonu - Beton C20/25 (B-25) W8
3.1
0,66*0,91*0,30 m3 0,180
RAZEM 0,180
468 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo-| m3
d.3./0208-05 du do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.1
0,85%0,25*0,25 m3 0,053
RAZEM 0,053
469/KNR-W 2-02 |Sciana fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- ms3
d.3./0101-05 nej pod $ciany murowane gr.24cm
3.1
(13,18+6,20*3+1,89+3,70+13,18)*0,85*0,24+0,36*0,61*0,85 m3 10,499
RAZEM 10,499
470/KNR-W 2-02 |Sciana fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- ms3
d.3./0101-05 nej pod $ciany murowane gr.25cm
3.1
(4,16+6,70)*0,85*0,25 m3 2,308
RAZEM 2,308
471|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy na scianach murowanych fundamentowych dwustronnie de- ms3
d.3./0211-04 skowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m - Beton C20/25 (B-25) W8
3.1
(13,18+6,20*3+1,89+3,70+13,18)*0,24*0,24+0,36*0,61*0,24+(4,16+6,70)*0,25* m3 3,616
0,24
RAZEM 3,616
3.3. ROBOTY ZBROJARSKIE FUNDAMENTY
2
472|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3./0290-01
3.2
stup 25x25 |(0,85)/0,15*(0,20*4+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,001
tawy 60x30 |(17,89+5,90*3+1,59+3,40+6,44+13,48)/0,25*(0,30*4+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,071
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wience 25x24|(4,16+6,70)/0,25%(0,20*2+0,19*2+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,009
wience 24x24(13,18+6,20*3+1,89+3,70+13,18)/0,25*(0,19*4+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,040
5% (0,001+0,071+0,009+0,040)*0,05 t 0,006
RAZEM 0,127
473|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3./0290-02
3.2
stup 25x25 |(0,85+0,60*2)*8"0,8880,001 t 0,015
tawy 60x30 |(17,89+5,90*3+1,59+3,40+6,44+13,48+0,60%15)*4*0,888*0,001 t 0,247
stopa (0,66*0,91)*(1,00/0,15)*2*0,888*0,001 t 0,007
wience 25x24(4,16+6,70+0,60*3)*4*0,888*0,001 t 0,045
wience 24x24|(13,18+6,20*3+1,89+3,70+13,18+0,60*11)*4*0,8880,001 t 0,203
5% (0,015+0,247+0,007+0,045+0,203)*0,05 t 0,026
RAZEM 0,543
3.3. IZOLACJE FUNDAMNETY
3
474|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco z wyrow-| m?2
d.3.|0604-01 naniem zaprawg
3.3
(13,18+6,20*3+1,89+3,70+13,18)*0,24+0,36*0,61+(4,16+6,70)*0,25 m?2 15,067
RAZEM 15,067
475|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z mas | m?2
d.3./0603-03 bitumicznych - pierwsza warstwa
3.3
tawy i stopa |(6,98*2+17,89+0,54+6,44*2+3,87+13,84+3,69*2+5,90*2+3,70*2+5,90*2+3,93*2+ m?2 36,378
fund. 0,12*2+5,90*2)*0,30
$ciany zew. |(6,68+17,59+0,01+6,70+0,25+6,45+4,16+6,44+13,18)*1,09 m?2 66,991
fund.
$ciany wew. |(3,99*2+6,20*2+4,00*2+6,20*2+4,23*2+0,12*2+6,20*2)*0,88 m?2 54,454
fund.
RAZEM 157,823
476|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-| m?2
d.3./0603-04 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
3.3
poz.475 m2 157,823
RAZEM 157,823
477|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.3./0602-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
3.3
tawy i stopa |(17,89+5,90"3+1,59+3,40+6,44+13,48)*0,54+0,66*0,91-((13,18+6,20"3+1,89+ m2 18,204
fund. 3,70+13,18)*0,24+0,36*0,61+(4,16+6,70)*0,25)
RAZEM 18,204
478|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.3./0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
3.3
poz.477 m?2 18,204
RAZEM 18,204
3.3. POSADZKA BUDYNKU
4
479/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzkowe m?2
d.3./0103-02
3.4
1/1 podtoga |4,00%6,20 m?2 24,800
1/2 podtoga |4,23%6,20-0,12"0,61 m2 26,153
1/3 podtoga  |3,99%6,20 m?2 24,738
RAZEM 75,691
480|KNR 2-02 Wykonanie podsypki wzageszczonej warstwami ms3
d.3./1914-03 Podsypka piaskowa pod posadzki gr. 20cm
3.4
poz.479*0,20 m3 15,138
RAZEM 15,138
481|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr.12cm - Beton zwykty ms3
d.3./1101-01 C12/15 (B-15)
3.4
poz.479%0,12 m3 9,083
RAZEM 9,083
482|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy m?2
d.3./202 0618-03
3.4
1/1 podtoga |4,00%6,20 m?2 24,800
1/2 podtoga  |4,23%6,20-0,12"0,61 m2 26,153
1/3 podtoga  |3,99%6,20 m?2 24,738
drzwi 2,20"0,24+1,20*2*0,24 m2 1,104
RAZEM 76,795
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483|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - jedna warst- | m?2
d.3./0609-03 wa gr.15cm
3.4
po0z.482 m?2 76,795
RAZEM 76,795
484 |KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa w posadzce m?2
d.3./0616-01
3.4|analogia
po0z.482 m?2 76,795
RAZEM 76,795
485|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?2
d.3./1102-01 tarte na ostro (grubosc¢ catkowita 80mm)
3.4
p0z.482 m?2 76,795
RAZEM 76,795
486|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- m?2
d.3./1102-03 cenie za zmiane grubosci o 10 mm (grubos¢ catkowita 80mm)
3.4 Krotnosé¢ = 6
p0z.482 m?2 76,795
RAZEM 76,795
3.3. POSADZKA WIATY
5
487|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzkowe m?2
d.3./0103-02
3.5
1/4 podtoga  |4,00%6,45 m2 25,800
RAZEM 25,800
488 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m?2
d.3./0104-01
3.5
poz.487 m2 25,800
RAZEM 25,800
489|/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie - warstwa o m?2
d.3./0105-01 grub.po zageszcz. 3 cm (3cm z gr. catkowitej 20cm)
3.5|analogia
poz.487 m2 25,800
RAZEM 25,800
490|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie - za kazdy dalszy| m?2
d.3./0105-02 1 cm grub.po zageszcz. (17cm z gr. catkowitej 20cm)
3.5|analogia Krotnosé = 17
poz.487 m2 25,800
RAZEM 25,800
491 |KNR 0-11 Posadzka z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- m?2
d.3./0321-01 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.5
poz.487 m2 25,800
RAZEM 25,800
3.3. SCIANY KONSTRUKCYJNE
6
492|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z be- m?2
d.3./0107-01 tonu komorkowego grubosci 24 cm
3.6
(13,18*2+6,20*4-0,36-0,61)*2,76+(6,68*0,12+0,5*6,68*2,60)*2-1,20*2,10*2-1,70* m?2 142,690
0,24*0,24*2-2,20*2,10-2,7070,30-1,5070,60*3-2,000,24*3
RAZEM 142,690
493|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- szt
d.3./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
3.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
494 |KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.3./0126-02 cegtly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
495|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych m?2
d.3./0103-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. azurowe
3.6
(4,16+6,70-0,24)*2,76+6,68*0,12+0,56,68*2,60 m2 38,797
RAZEM 38,797
496|KNR AT-45 |Komin izolowany jednociggowy wysokosci 6,5 m wysokosci komina szt.
d.3./0102-03
3.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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497|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych dwukanatowe m
d.3.|0122-05
3.6
6,50+5,30 m 11,800
RAZEM 11,800
498|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie deskowane. Rdzenie zel- m3
d.3./0211-01 betowe - Beton C20/25 (B-25)
3.6
2,76*0,25*0,25 m3 0,173
RAZEM 0,173
499|/KNR 2-02 Podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12- Beton m3
d.3./0210-03 C20/25 (B-25)
3.6
4,65*0,25"0,30 m3 0,349
RAZEM 0,349
500({KNR 2-02 Nadproze zelbetowe;stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12- Beton ms3
d.3./0210-03 C20/25 (B-25)
3.6
2,70*0,24*0,30 m3 0,194
RAZEM 0,194
501 |KNR 2-02 Nadproze zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10- Beton ms3
d.3./0210-02 C20/25 (B-25)
3.6
1,7070,24*0,24*2 m3 0,196
2,0070,24*0,24*3 m3 0,346
RAZEM 0,542
502|KNR 2-02 Wience zelbetowe dwustronnie deskowane szer.przewigzek do 0.3m - Beton zwy-| m3
d.3./0211-04 kty C20/25 (B-25)
3.6
(13,18"2+6,20"4-0,36-0,61)*0,24*0,24 m3 2,891
(4,16+6,70-0,24)*0,25*0,24 m3 0,637
4,24*2*3*0,24*0,15 m3 0,916
RAZEM 4,444
3.3. ROBOTY ZBROJARSKIE
7
503|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3./0290-01
3.7
stup 25x25  |(2,76)/0,15%(0,20*4+0,06*2)*0,22270,001 t 0,004
podciag (4,65)/0,15*(0,20*2+0,25*2+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,007
25x30
nadproze (2,70)/0,15*(0,19*2+0,25*2+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,004
24x30
nadproze (1,70*2+2,00*3)/0,15*(0,19*4+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,012
24x24
wieniec (13,18*2+6,20*4-0,36-0,61)/0,25*(0,19*4+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,039
24x24
wieniec (4,16+6,70-0,24)/0,25*(0,19*2+0,20*2+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,008
24x25
wieniec (4,24*2*3)/0,25%(0,19*2+0,10*2+0,06*2)*0,222*0,001 t 0,016
24x15 szczy-
towy
5% (0,004+0,007+0,004+0,012+0,039+0,008+0,016)*0,05 t 0,005
RAZEM 0,095
504 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3./0290-02
3.7
stup 25x25 |(2,76+0,60)*8*0,888*0,001 t 0,024
podciag (4,65)10*0,888*0,001 t 0,041
25x30
nadproze (2,70)*6*0,888*0,001 t 0,014
24x30
nadproze (1,702+2,00*3)*5*0,8880,001 t 0,042
24x24
wieniec (13,18*2+6,20*4-0,36-0,61+0,60*12)*4*0,888*0,001 t 0,204
24x24
wieniec (4,16+6,70-0,24+0,60%4)*4*0,888*0,001 t 0,046
24x25
wieniec (4,24*2*3+0,60%6)*4*0,888*0,001 t 0,103
24x15 szczy-
towy
5% (0,024+0,041+0,014+0,042+0,204+0,046+0,103)*0,05 t 0,024
RAZEM 0,498
3.3. OCIEPLENIE DACHU WRAZ OKLADZINAMI
8
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505|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m?2
d.3./0613-03 nych na sucho - pierwsza warstwa. Izolacja termiczna w skosach dachu gr.15cm
3.8 pomiedzy krokwiami
12,70%(2,95+2,45*2)-0,36*0,77 m?2 99,418
RAZEM 99,418
506 |KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattownikéw |  m?2
d.3./2007-03 metalowych na skosach dachu
3.8
1/1 sufit 4,00%(2,77+2,18*2+0,19*2) m?2 30,040
1/2 sufit 4,23*(2,77+2,18"2+0,19*2)-0,12*0,77 m2 31,675
1/3 sufit 3,99%(2,77+2,18*2+0,19*2) m?2 29,965
RAZEM 91,680
507|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizo- m?2
d.3./0604-02 lacja na skosach dachu
3.8
poz.506 m2 91,680
RAZEM 91,680
508|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na skosach dachuna| m2
d.3./2006-04 rusztach - Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
3.8
poz.506 m2 91,680
RAZEM 91,680
3.3. DACH
9
3.3. KONSTRUKCJA DACHU
9.1
509|KNR 2-13 Obsadzenie kotew do montazu murtat na $cianie szt.
d.3.|1009-02
3.9.
1
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
510|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej - M-1 wym. m3
d.3./0406-02 16x16cm. Drewna lasy C24 drew
3.9.
1
18,55"2*0,16*0,16 m3 0,950
drew.
RAZEM 0,950
511|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - m3
d.3./0408-05 K-1 wym.6x18cm. Drewna klasy C24
3.9.
1
5,27*22*2*0,06*0,18 m3 2,504
RAZEM 2,504
512|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - J-1 wym. ms3
d.3./0408-02 6x18cm. Drewna klasy C24
3.9.|kalk. wtasna
1
3,39*22*0,06*0,18 m3 0,805
RAZEM 0,805
513|KNR 2-02 Przybicie desek okapowych i szczytowych m?2
d.3./0410-01
3.9.|analogia
1
okap 18,55"2*0,25 m?2 9,275
szczyt 5,20*2*270,25 m2 5,200
RAZEM 14,475
3.3. POKRYCIE DACHU
9.2
514/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2
d.3./0108-02
3.9.
2
poz.516 m2 192,646
RAZEM 192,646
515|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 50x60mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. | m2
d.3.|0410-04
3.9.
2
poz.516 m2 192,646
RAZEM 192,646
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516|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- m?2
d.3.|202 0535-04 |wlekang dachéwkowg panelowg na tatach
3.9.
2
18,55*5,20*2-0,360,76 m2 192,646
RAZEM 192,646
3.3. OBROBKI BLACHARSKIE
9.3
517|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy m
d.3./0511-03
3.9.
3
okap 18,55*2 m 37,100
RAZEM 37,100
518|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - wiatrownice boczne m
d.3./0511-04
3.9.
3
szczyt 5,20*2"2 m 20,800
RAZEM 20,800
519|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - gasiory m
d.3./0511-02
3.9.
3
kalenica 18,55 m 18,550
RAZEM 18,550
520 NNRNKB Montaz wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.3./202 0521-10
3.9.
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
521|KNR 2-02 Obrébki wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.3./0515-08
3.9.|analogia
3
poz.520 szt. 2,000
RAZEM 2,000
522|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.3./202 0541-01
3.9.
3
komin (0,36*2+0,25*2*2+0,76*2)*0,25 m2 0,810
RAZEM 0,810
523|KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy powlekanej szt.
d.3./0515-06
3.9.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
524 |KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska szt.
d.3./0405-03
3.9.|analogia
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. ORYNNOWANIE
9.4
525/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
d.3./0522-02 powlekanej
3.9.|analogia
4
18,55*2 m 37,100
RAZEM 37,100
526 |KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw szt.
d.3.|0522-05
3.9.|analogia
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
527|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
d.3./0529-01 stalowej powlekanej
3.9.|analogia
4
3,20*6 m 19,200
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RAZEM 19,200
3.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.4. WEWNETRZNE
1
528|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach m?2
d.3./0803-03
4.1
1/1 $ciany 4,00*2*3,21+6,20*2*3,46+(2,81+6,20)/2*1,33*2 m?2 80,567
1/2 $ciany 4,23*2*3,21+(6,20*2+0,12*2)*3,46+(2,81+6,20)/2*1,33*2+0,12*2*1,33-2,20*2,10 m2 78,574
1/3 $ciany 3,99*2*3,21+6,20*2*3,46+(2,81+6,20)/2*1,33*2 m2 80,503
RAZEM 239,644
529|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 11l na o$ciezach o szero- m?2
d.3./0808-08 kosci do 25 cm
4.1
1/2 oscieza  |(2,20+2,10*2)*0,19 m?2 1,216
RAZEM 1,216
530|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m?2
d.3.|0815-04
4.1
1/1 $ciany (4,00*2+6,20%2)*(3,18-2,20)+(2,77+6,20)/2*1,34*2 m?2 32,012
1/2 $ciany (4,23"2+6,20*2+0,12*2)*3,18+(2,77+6,20)/2*1,34*2+0,12*2*1,34-2,20*2,10 m2 74,819
1/2 oscieza |(2,20+2,10*2)*0,19 m?2 1,216
1/3 $ciany (3,99*2+6,20*2)*3,18+(2,77+6,20)/2*1,34*2 m2 76,828
RAZEM 184,875
531|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m?2
d.3./0815-06
4.1
1/1 sufit (2,77+2,182+0,19*2)*4,00 m2 30,040
1/2 sufit (2,77+2,18*2+0,19*2)*4,23-0,12*0,77 m?2 31,675
1/3 sufit (2,77+2,18*2+0,19*2)*3,99 m2 29,965
RAZEM 91,680
532|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.3./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem ptytek - Sciany
4.1
poz.537 m2 42,513
RAZEM 42,513
533|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.3./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem ptytek - $ciany cokoliki
4.1
poz.536*0,10 m2 3,870
RAZEM 3,870
534 NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3.|202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem ptytek na podtodze
4.1
poz.535 m2 76,795
RAZEM 76,795
535/NNRNKB Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejo-| m?2
d.3./202 1119-06 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - rozmiar, kolor, wzér ptytek do ustale-
4.1 nia z Inwestorem
1/1 podtoga |4,00%6,20 m2 24,800
1/2 podtoga  |4,23%6,20-0,12*0,61 m?2 26,153
1/3 podtoga  |3,99%6,20 m2 24,738
drzwi 2,20*0,24+1,20*2*0,24 m?2 1,104
RAZEM 76,795
536 NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych/terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcze- m
d.3./202 1123-03 |niach w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - rozmiar, kolor, wzér ptytek do
4.1 ustalenia z Inwestorem
1/2 podioga  |4,23*2+6,20*2+0,12*2-2,20+0,19*2 m 19,280
1/3 podtoga  |3,99*2+6,20*2-1,20+0,12*2 m 19,420
RAZEM 38,700
537|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi - rozmiar, kolor, wzor ptytek do ustalenia| m?2
d.3./0822-06 z Inwestorem
4.1
1/1 éciany (4,00"2+6,20*2)*2,20-1,20*2,10-1,50*0,60+(1,20+2,10*2)*0,12+(1,50+0,60*2)* m2 42,513
0,15
RAZEM 42,513
538|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.3./1505-07 nych z gruntowaniem $ciany - rodzaj farby i kolor do ustalenia z Inwestorem
4.1
poz.530 m?2 184,875
RAZEM 184,875
539|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.3./1505-07 nych z gruntowaniem sufity Rx1,2 - rodzaj farby i kolor do ustalenia z Inwestorem
4.1
poz.531 m2 91,680
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RAZEM 91,680
540|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.3.12119-02
4.1|analogia
1,60*3 m 4,800
RAZEM 4,800
541 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach murowanych ze wspomaga- szt.
d.3./0322-02 niem mechanicznym
4.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.4. ZEWEWNETRZNE
2
3.4. DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW | COKOLU FUNDAMENTOWEGO
2.1
542|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie $cian fundamentowych i pasa m?2
d.3./0101-06 cokotu
4.2.
1
(13,18*2+6,68*2-0,24)*1,09 m2 43,033
RAZEM 43,033
543|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm m2
d.3./2612-01
4.2.
1
(13,38*2+6,88*2-0,24)*1,09 m?2 43,905
RAZEM 43,905
544|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki m?2
d.3./2612-06 na $cianach
4.2.
1
poz.543 m2 43,905
RAZEM 43,905
545|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- m
d.3./2612-08 tych katownikiem metalowym
4.2.
1
1,094 m 4,360
RAZEM 4,360
3.4. DOCIEPLENE SCIAN ZEWNETRZNYCH
2.2
546|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie $cian m?2
d.3.|0101-06
4.2.
2
13,18*2*3,00+(6,68*3,30+0,5*6,68*2,61)*2-0,25*(0,59+0,78)/2-0,25%(3,30+3,49)/ m2 127,223
2-1,20*2,10*2-2,10*2,20-1,50*0,60*3
RAZEM 127,223
547|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- m
d.3./2612-09 wej
4.2.
2
13,50*2+7,00*2-0,25 m 40,750
RAZEM 40,750
548|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m?2
d.3.|2612-01 wych do $cian gr.15cm
4.2.
2
13,50*2*3,17+(7,00*3,17+0,5*7,00*2,73)*2-0,25*(0,59+0,78)/2-0,25%(3,30+3,49)/ m?2 135,700
2-1,20*2,10*2-2,10*2,20-1,50*0,60*3
RAZEM 135,700
549|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styro- szt.
d.3./2612-04 pianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
4.2.
2
600 szt. 600,000
RAZEM 600,000
550{KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki m?2
d.3./2612-06 na $cianach
4.2.
2
poz.548 m2 135,700
RAZEM 135,700
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551|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki m?2
d.3./2612-07 na osciezach
4.2.
2
((1,20+2,10*2)*2+(2,20+2,10"2)+(1,50+0,60*2)*3)*0,15 m2 3,795
RAZEM 3,795
552|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- m
d.3./2612-08 tych katownikiem metalowym
4.2.
2
3,17*4 m 12,680
(1,20+42,10*2)*2+(2,20+2,10*2)+(1,50+0,60"2)*3 m 25,300
RAZEM 37,980
3.4. WYKONCZENIE SCIAN
2.3
553|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie wykonaniem tynku mozaikowe- m?2
d.3./0101-06 go na cokole
4.2.
3
(6,88+13,38"2+0,10+6,54+4,31+6,69+0,25+6,45+4,06)*0,20 m?2 12,408
RAZEM 12,408
554/KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podfozu z zaprawy wykonanie tyn- m?2
d.3./0109-01 ku mozaikowego na cokole
4.2.
3
poz.553 m2 12,408
RAZEM 12,408
555|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie przed wykonaniem tynku siliko- m?2
d.3./0101-06 nowego na elewacjach
4.2.
3
13,50*2*2,94+(7,00*2,94+0,5*7,00*2,73)*2-0,25*(0,36+0,55)/2-0,25%(3,06+3,25)/ m2 126,388
2-1,20*2,10"2-2,10*2,20-1,50*0,60*3
((1,20+2,10*2)*2+(2,20+2,10*2)+(1,50+0,60*2)*3)*0,15 m2 3,795
RAZEM 130,183
556 KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na elewacjach m?2
d.3./0108-01
4.2.
3
poz.555 m2 130,183
RAZEM 130,183
557|NNRNKB Wykonanie i montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej m?2
d.3./202 0541-02
4.2.
3
1,600,25*3 m2 1,200
RAZEM 1,200
3.4. KOMIN
2.4
558|KNR 2-02 Nakrywy kominéw betonowe m?2
d.3./0219-05
4.2.
4
0,46™0,71 m2 0,327
RAZEM 0,327
559|KNR 2-02 Wykonanie czapek kominowych murowanych z cegty klinkierowej m
d.3./0119-01
4.2.|analogia
4
0,46*2+0,71*2 m 2,340
RAZEM 2,340
560|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominie szt.
d.3.|0322-02
4.2.
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
561|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza - m2
d.3./0101-06 komin
4.2.
4
0,36%(0,83+1,30)+0,61*(0,83+1,30)/2*2 m?2 2,066
RAZEM 2,066
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562|KNR 2-02 Oktadzina z ptytek elewacyjnych imitacja cegty na kominach m?2
d.3./0921-01
4.2.|analogia
4
poz.561 m2 2,066
RAZEM 2,066
3.4. PODBITKA
2.5
563|KNR 0-18 Montaz rusztu pod podbitke m2
d.3.|2611-07
4.2.|analogia
5
0,40*(5,02*2+0,15*2)*2 m?2 8,272
13,50*2*(0,56+0,15) m2 19,170
(4,25+0,25)*(0,77+0,15) m?2 4,140
4,25%(2,15+2,81+3,23+0,15) m2 35,445
RAZEM 67,027
564|KNR 0-18 Montaz podbitki z paneli winylowych m?2
d.3./2614-01
4.2.
5
p0z.563 m2 67,027
RAZEM 67,027
3.5 STOLARKA
3.5. OKNA
1
565|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob-| m?2
d.3./1022-06 rébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno 150x60 - kolor rodzaj wykonczenia
5.1 oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
1,50*0,60*3 m?2 2,700
RAZEM 2,700
3.5. DRZWI ZEWNETRZNE
2
566 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - drzwi stalowych zewnetrznych wejsciowych - kolor |  szt.
d.3./1016-04 rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
567|KNR 2-02 Drzwi stalowe jednoskrzydtowe zewnetrzne petne o powierzchni ponad 2 m2 - ko-| m?2
d.3./1203-02 lor rodzaj wykonczenia oraz model do ustalenia z Inwestorem i Projektantem
5.2
1,10*2,10*2 m2 4,620
RAZEM 4,620
3.5. WROTA ZEWNETRZNE
3
568 |KNR 2-02 Oscieznice stalowe wrot segmentowych m?2
d.3./1205-09
5.3
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
569|KNR 2-02 Wrota stalowe do garazy podnoszone m?2
d.3./1206-01
5.3|analogia
2,20*2,10 m?2 4,620
RAZEM 4,620
3.5. WYLAZ
4
570/NNRNKB Wytaz dachowy kpl.
d.3./202 1027-01
5.4|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.6 RUSZTOWANIA
571|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3./1604-01
6
280,00 m?2 280,000
RAZEM 280,000
572|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.3.|16 z.s2.5.15 |(poz.:
6 492,495,496,497,502,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,51
8,519,520,521,522,525,526,527,528,530,531,538,539,546,548,549,550,551,552,
555,556,563,564)
RAZEM 1442,228
3.7 OPASKA
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3.7. ROBOTY ZIEMNE
1
573|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy opaski w gruncie kat. m?2
d.3./0103-02 -1V
71
po0z.580 m2 19,476
RAZEM 19,476
574/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza oraz tawy o wymiarach w gruncie kat.lll-1V m
d.3.|0401-02
71
poz.579 m 33,660
RAZEM 33,660
3.7. WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE
2
575/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m?2
d.3./0104-01
7.2
po0z.580 m2 19,476
RAZEM 19,476
576|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie - warstwa o m?2
d.3./0105-01 grub.po zageszcz. 3 cm (3cm z gr. catkowitej 20cm)
7.2|analogia
p0z.580 m2 19,476
RAZEM 19,476
577|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie - za kazdy dalszy| m?2
d.3./0105-02 1 cm grub.po zageszcz. (17cm z gr. catkowitej 20cm)
7.2|analogia Krotnosé = 17
po0z.580 m2 19,476
RAZEM 19,476
578/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta ms3
d.3.|0402-03
7.2
p0z.579*0,15*0,20 m3 1,010
RAZEM 1,010
3.7. ULOZENIE UTWARDZENIA
3
579/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.3.|0407-03
7.3
7,38+18,89+0,09+7,30 m 33,660
RAZEM 33,660
580|KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.3./0321-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
7.3
(7,38+13,28+0,69+3,81+7,30)*0,60 m?2 19,476
RAZEM 19,476
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
581 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza/krawezniki z betonu ms3
d.4.|0812-03
1
poz.582*0,15*0,20 m3 6,625
RAZEM 6,625
582|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy/kraweznikéw betonowych m
d.4./0813-01
1
28,49+4,28+4,52+7,98+25,71+11,91+8,91+12,61+19,58+9,18+13,33+15,42+ m 220,830
0,49+5,94+8,52+5,20+13,02+4,01+3,93+3,56+3,13+2,81+3,42+2,44*2
RAZEM 220,830
583|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfal-| mz2
d.4./0803-03 towa) o grubosci 5cm
1/0803-04
650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000
584|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15cm pod nawierzch-| m?2
d.4./0801-03 nia afaltowa
1/0801-04
poz.583 m2 650,000
RAZEM 650,000
585|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.4./0807-03
1
180,00 m2 180,000
RAZEM 180,000
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586 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm m?2
d.4./0802-03 (grubos¢ catkowita warstwy 30cm)
1
poz.583 m2 650,000
poz.585 m2 180,000
RAZEM 830,000
587|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy m?2
d.4./0802-04 1cm grubosci - 20cm (grubos¢ catkowita warstwy 30cm)
1 Krotnosé = 20
poz.586 m2 830,000
RAZEM 830,000
588 |KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia kolidujgcego z doociepleniem przeznaczonego do ponow-| m
d.4.|0804-01 nego montazu
1|analogia
4,65 m 4,650
RAZEM 4,650
4.2 UPRZATNIECIE TERENU, WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA ODPADOW
589|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu - zebranie i ztozenie zanie- m3
d.4.|0101-01 czyszczen w pryzmy
2
40,00 m3 40,000
RAZEM 40,000
590|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.4./1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2
160,00 m3 160,000
RAZEM 160,000
591 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.4./1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
2 1 km
Krotnosé = 9
poz.590 m3 160,000
RAZEM 160,000
592 Utylizacja odpadéw kpl.
d.4.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 ROBOTY ZIEMNE
593|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Niwelacja terenu ha
d.4./0121-02
3
poz.611*0,0001 ha 0,122
poz.619*0,0001 ha 0,032
p0z.620*0,0001 ha 0,050
RAZEM 0,204
594 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.4./0126-01 spycharek
3
humus poz.611 m?2 1 222,000
humus poz.619 m?2 320,000
humus poz.620 m?2 500,000
isnt. utwar-  |-p0z.583 m?2 -650,000
dzenie
isnt. utwar-  |-poz.585 m?2 -180,000
dzenie
RAZEM 1212,000
595|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 m?2
d.4./0233-02 KM) w gruncie kat. 11l
3
poz.611 m?2 1 222,000
poz.619 m2 320,000
poz.620 m2 500,000
RAZEM 2 042,000
596 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w ms3
d.4./0201-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
3 tos¢ do 1 km
wykop poz.611%(0,08+0,05+0,10+0,25+0,10) m3 708,760
wykop poz.619%(0,06+0,05+0,25+0,10) m3 147,200
humus -p0z.594*0,15 m3 -181,800
isnt. utwar-  |-p0z.583*(0,05+0,12+0,30) m3 -305,500
dzenie
isnt. utwar-  |-p0z.585%(0,06+0,05+0,30) ms3 -73,800
dzenie
RAZEM 294,860
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597|KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopéw tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.4./0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
3 zmagazynowana w hatdach - humus gr.15cm
humus p0z.594*0,15 m3 181,800
isnt. utwar-  |poz.5860,30 ms3 249,000
dzenie
RAZEM 430,800
598|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.4./0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
3 Krotnosé = 18
poz.596 m3 294,860
poz.597 m3 430,800
RAZEM 725,660
599/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
3
poz.611 m2 1222,000
RAZEM 1222,000
600|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m?2
d.4./0103-02 chni w gruncie kat. Ill-IV
3
poz.619 m2 320,000
RAZEM 320,000
601 |KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.4./0401-04
3
poz.609 m 330,450
poz.617 m 168,210
RAZEM 498,660
4.4 UTWARDZENIE Z KOSTKI GR. 8CM
4.4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI ORAZ OBRZEZA
1
602|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - grub.warstwy po m?2
d.4./0104-07 zag. 10cm
4.1
poz.611 m?2 1 222,000
RAZEM 1222,000
603 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm m?2
d.4./0114-05 (grub.po zageszcz. 15cm; grub. catkowita warstwy 25cm)
4.1
poz.611 m?2 1 222,000
RAZEM 1222,000
604 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm grub.po| m?2
d.4./0114-06 zageszcz. (grub.po zageszcz. 10cm; grub. catkowita warstwy 25cm)
4.1 Krotnosé = 10
poz.611 m?2 1 222,000
RAZEM 1222,000
605|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa gérna o grub.po zageszcz. m?2
d.4./0114-03 8cm (grub.po zageszcz. 8cm; grub. catkowita warstwy 10cm)
4.1
poz.611 m?2 1 222,000
RAZEM 1222,000
606 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa goérna dodatek za kazdy m?2
d.4./0114-04 dalszy 1cm grub.po zageszcz. (grub.po zageszcz. 2cm; grub. catkowita warstwy
4.1 10cm)
poz.611 m?2 1 222,000
RAZEM 1222,000
607 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta ms3
d.4./0402-03
4.1
p0z.609*0,15*0,20 m3 9,914
RAZEM 9,914
608 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach ms3
d.4./0402-05
4.1
poz.610*0,15%0,20 m3 0,427
RAZEM 0,427
4.4. ULOZENIE KOSTKI | USTAWIANIE OBRZEZY
2
609|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.4./0407-03
4.2
6,00+15,00+15,44+14,10+28,33+26,67+5,08+10,10 m 120,720
10,00+40,84+17,86+15,33+2,34+3,13+7,28+5,97+4,71+11,29+2,00+6,38+5,00" m 209,730
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RAZEM 330,450
610|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.4./0407-07
4.2
3,13+4,71+6,38 m 14,220
RAZEM 14,220
611|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.4./0317-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
4.2
1222,00 m?2 1222,000
RAZEM 1222,000
4.5 UTWARDZENIE | OPASKA Z KOSTKI GR. 6CM
4.5. WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE
1
612|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsagczajacej - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m?2
d.4./0104-01
5.1
poz.619 m?2 320,000
RAZEM 320,000
613|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie - warstwa o m?2
d.4.|0105-01 grub.po zageszcz. 3 cm (3cm z gr. catkowitej 25cm)
5.1|analogia
poz.619 m?2 320,000
RAZEM 320,000
614|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie - za kazdy dalszy| m?2
d.4./0105-02 1 cm grub.po zageszcz. (22cm z gr. catkowitej 25cm)
5.1|analogia Krotnos¢é = 22
poz.619 m?2 320,000
RAZEM 320,000
615/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta ms3
d.4./0402-03
5.1
poz.617*0,15*0,20 m3 5,046
RAZEM 5,046
616|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach ms3
d.4./0402-05
5.1
poz.618*0,15*0,20 m3 0,071
RAZEM 0,071
4.5. ULOZENIE UTWARDZENIA
2
617|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.4./0407-03
5.2
25,74+11,91+8,91+12,61+19,56+0,32+9,18+13,33+15,35+8,34+2,44*2+15,11+ m 168,210
10,93+2,36+9,68
RAZEM 168,210
618/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.4./0407-07
5.2
2,36 m 2,360
RAZEM 2,360
619|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubos$ci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej| m?2
d.4.|0321-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5.2
320,00 m2 320,000
RAZEM 320,000
4.6 NASADZENIA DO ODTWORZENIA
620|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.4./0505-01
6
500,00 m2 500,000
RAZEM 500,000
621 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.4./0218-02
6
poz.620%0,15 m3 75,000
RAZEM 75,000
622|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m?2
d.4./0401-05
6
poz.620 m2 500,000
RAZEM 500,000
4.7 ODTWORZENIE OGRODZENIA
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623|KNR 2-02 Montaz ogrodzenia uzyskanego rozbiérki kolidujgcego z doociepleniem m
d.4./1802-02
7|analogia
poz.588 m 4,650
RAZEM 4,650
5 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
5.1 ROBOTY ZIEMNE
624 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - Niwelacja terenu ha
d.5./0121-02
1
p0z.637*0,0001 ha 0,096
RAZEM 0,096
625|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.5./0126-01 spycharek
1
humus poz.637 m?2 960,751
boisko istn. |-22,84*39,62 m2 -904,921
RAZEM 55,830
626 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.5./0201-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 fos¢ do 1 km
wykop poz.637%(0,10+0,10+0,15) m3 336,263
humus -p0z.625*0,15 m3 -8,375
boisko istn.  |-22,84*39,62*(0,03+0,12+0,15) m3 -271,476
RAZEM 56,412
627|KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopow tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.5./0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach - humus gr.15cm
humus poz.625*0,15 m3 8,375
RAZEM 8,375
628 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.5./0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
1 Krotnosé = 18
humus poz.625%0,15 ms3 8,375
wykop poz.626 m3 56,412
RAZEM 64,787
629KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.5./0103-04 wierzchni boliska w gruncie kat. I-IV
1
poz.637 m?2 960,751
RAZEM 960,751
630|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.5.|0401-04
1
poz.635 m 133,200
RAZEM 133,200
5.2 WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE
631|KNR 2-23 Utozenie podsypki piakowej na gruncie gr.15cm ms3
d.5.|0301-04
21
poz.637*0,15 m3 144,113
RAZEM 144,113
632|KNR 2-23 Podbudowa betonowa o grubosci 10cm m?2
d.5./0105-01
2/0105-02
1
poz.637 m2 960,751
RAZEM 960,751
633|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.5./0616-01
2|analogia
poz.637 m2 960,751
RAZEM 960,751
634|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.5./0402-03
2
poz.635*0,15%0,20 m3 3,996
RAZEM 3,996
5.3 NAWIERZCHNIA BOISKA
635 Ustawienie obrzezy, wraz z transportem i robotami towarzyszgcymi. Doktadne pa-| mb
d.5.|analiza indy- |rametry zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta
3|widualna
22,30"2+44,30*2 mb 133,200
RAZEM 133,200
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63 Wykonanie wylewki betonowejo grubosci 10cm z betonu C20/25 ze zbrojeniem m?2
d.5.|analiza indy- |rozproszonym 1kg/m3 betonu, zatarcie i wykonanie dylatacji wraz z
3|widualna wypetnieniem, transportem materiatow i robotami towarzyszacymi. Doktadne pa-
rametry zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta
poz.637 m2 960,751
RAZEM 960,751
637 Wykonanie nawierzchni polipropylenowej z pomalowaniem linni, wraz z transpor- m?2
d.5.|analiza indy- |tem materiatéw i robotami towarzyszgcymi. Doktadne parametry zgodnie z wy-
3|widualna tycznymi Inwestora i Projektanta
21,88743,91 m2 960,751
RAZEM 960,751
5.4 WYPOSAZENIE
638 Bramka 3x2x1 antywandalowska, wraz z transportem, montazem i robotami towa-| szt
d.5.|analiza indy- |rzyszgcymi. Doktadne parametry zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta
4|widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
639 Zestaw do koszykoéwki z tablicg 120x90 stalowa, obrecz stata,wysieg 160cm, szt
d.5.|analiza indy- |wraz z transportem, montazem i robotami towarzyszacymi. Doktadne parametry
4|widualna zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
640 Stupki do siatkdwki stalowe z siatkg, wraz z transportem, montazem i robotami kpl.
d.5.|analiza indy- |towarzyszgcymi. Doktadne parametry zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projek-
4|widualna tanta
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
641 Stupki do tenisa z siatka, wraz z transportem, montazem i robotami towarzyszg- kpl.
d.5.|analiza indy- |cymi. Doktadne parametry zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta
4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
642 Furtka 2x1m, wraz z transportem, montazem i robotami towarzyszacymi. Doktad- | szt
d.5.|analiza indy- |ne parametry zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta
4|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
643 Ogrodzenie z siatki pitkochwytowej o wysokosci 4m , oczko 5x5, wraz z transpor- mb
d.5.|analiza indy- |tem, montazem i robotami towarzyszacymi. Doktadne parametry zgodnie z wy-
4|widualna tycznymi Inwestora i Projektanta
22,30"2+44,30*2 mb 133,200
RAZEM 133,200
644 tawka, wraz z transportem, montazem w kostce i robotami towarzyszgcymi. Do- szt
d.5.|analiza indy- |ktadne parametry zgodnie z wytycznymi Inwestora i Projektanta
4|widualna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
6 INSTALACJE
645 |kosztorys Instalacje sanitarne zakres zgodnie z kosztorysem branzowym kpl.
d.6|branzowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
646 | kosztorys Instalacja elektryczna zakres zgodnie z kosztorysem branzowym kpl.
d.6|branzowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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