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1. Dokumenty dofgczone do projektu technicznego

1.1

Uprawnienia budowlane Projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
.1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 29 czerwca 2021 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pozniejszymi zmianami), po ustaleniu, 2ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu przez strong e€gzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pani JOANNA KOWALSKA
magister inZynier budownictwa
urodzona dnia 31 pazdziernika 1992 r. w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0100/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei konstrukeyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z poZniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane ninicjszq decyzjg upowazniajg do:
1) projektowania konstrukcji obiektu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnodci
konstrukeyjno-budowlanej,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w odniesieniu do
konstrukeji obiektu,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;,

5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do konstrukcji oraz architcktury
obiektu,

8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obiektu.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity:
Dz U. 22021 r, poz. 735), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzii shuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynierdw Budownictwa, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
W trakcie biegu terminu do wniesienia ocdwolania strona modze Zraec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicenej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgerenia
organowi adminisiracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia
odwolania przez ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostalecna i prawomocna,
CO OZNACEA, i stronie nie preystugnje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mo#liwe skuteczne cofnigeie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania,

1. Przewodniczgey Okrgpgowej Komisii Kwalifikacyjnej POIIE
dr ind Krzyaztof Fallowski
2. Zastepea Praewodniczacege Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne; POIB
mgr ink. Marek Gwiazdowski
3. Calonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjng) POIIB
mgr ink. Darivsz Kilok
4, Sekretarz Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej POTIR
mgr ink. Wojclech Sadowski

Oirzymuf:

1. Pami Joanna Kowalska

2. Glowny Inspektor Madzor Budowlanegs

3. Okregowa Rada Podlaskie)] Okregowej Tzhy Inigymiendw Budownictwa
4. aa



1.2

Zaswiadczenie z Izby Projektanta

POLSKA

\IEBE

B
[
=

== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyinym:

PDL-NGT-UGA-8A9 *

Pani Joanna Kowalska o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0100/21

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregdw 10 m. 5, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku prrez:

Krzyszrof Ciuniczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowe| Izby Inkynierdw Budownictwa.

Zgodnie  art. TE' K.

§ 1. Do zachowania elektronicene] formy ceynnodci prawnej wystarcea Bodenie odwisderenia woli w postaci elektronicine] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektroniczaym.

§ 2. Déwiadcrenie woli Hobone w formie elekironicane] jest rdwnowakne @ odwisdcreniem wali Bolonym w formie pisemne].

¥ Wenyfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu motng sprawdeid za pomocy numery weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej liby Inkynierdw Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwej Okregowe] by Indynierdw
Budownictwa.






2. Koncepcja konstrukcji budynku

Budynek realizowany bedzie w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem
o konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczony. Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewnia
uktad scian konstrukcyjnych, trzpienie zelbetowe usztywniajgce sciany oraz wylewane
wience zelbetowe obiegajgce Sciany nosne.

3. Warunki posadowienia
Wobec tego, ze Inwestor nie zlecit wykonania badan geotechnicznych, przyjeto w
projekcie zatozenie wystepowania prostych warunkéw gruntowych.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz.
839). Uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng.

Posadowienie budynku zaprojektowane przy zatozeniu wystepowania w poziomie
posadowienia gruntu no$nego niespoistego o parametrach nie gorszych niz Ip > 0,45 lub
gruntu spoistego o parametrach nie gorszych niz I. < 0,20. Woda gruntowa ponizej
poziomu posadowienia.

Prawidtowos¢ powyzszych zatozen powinien potwierdzi¢ uprawniony geolog z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy

Uwagi:

1.0. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, a w szczegdlnosci
bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia
skarp wykopu fundamentowego.

2.0. W przypadku gruntow wysadzinowych, przy ujemnych temperaturach, wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarznieciem zaréwno przed jak i po wykonaniu fundamentéw.

3.0. Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotnosci, wobec powyiszego prace ziemne
w obrebie tych gruntéw nalezy prowadzié¢ w sposdb nie prowadzacy wzrostu wilgotnosci.

4.0. Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym
nalezy przerwaé ok. 15-20cm powyzej poziomu posadowienia, a niedobrang cze$é gruntu
usungc¢ bezposrednio przed wykonaniem faw lub stép sposobem recznym.

5.0. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-
wodne w wykopie. Powyiszg czynno$¢ powinien wykonaé uprawniony geolog
z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

6.0. W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego w ktérym wystepuje
humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usung¢ i zastgpi¢ go nasypem
budowlanym wykonanym z gruntu niespoistego zageszczonego warstwami maksymalnie
co 30cm do [s>0,95



7.0. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050
oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych" tom 1, czes¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989 r.

4. Opis poszczegolnych elementéow konstrukcyjnych
4.1. Fundamenty

tawy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25 o grubosci h=0,40m.
Zbrojenie gtéwne taw fundamentowych 4#12 ze stali B500SP (A-IlIN), strzemie #6 ze stali
B500A (A-IIIN) w rozstawie co 30 cm.

Pod fundamenty wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10cm. Z taw
fundamentowych nalezy wystawié zbrojenie tacznikowe dla trzpieni i stupéw zelbetowych.

Uwagi:
1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5cm, od géry 4cm,
2/ zbrojnie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 60cm,

3/ prawidtowosé wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru
przed betonowaniem.

4.2. Trzpienie i stupy

Trzpienie i stupy zelbetowe wykonaé z betonu C20/25. Zbrojenie wedtug rysunkéw,
ze stali B500SP (A-IlIN). Strzemiona z pretdw #6 ze stali BSOOA (A-11IN) w rozstawie co 20cm.
Otulina zbrojenia: 3,0cm.

4.3. Nadproza i belki

Nadproza i belki Zzelbetowe w $cianach nosnych zaprojektowano jako
prefabrykowane wylewane zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg B5S00SP (A-1IIN) oraz
B500A (A-IIIN).

4.4, Sciany nosne

Zewnetrzne i wewnetrzne Sciany nosne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych
kl. 500 24cm na zaprawie M5 oraz cegty petnej kl. 10MPa.

4.5. Wience zelbetowe

Wience zelbetowe wylewne z betonu C20/25. Zbrojenie gtéwne 4 #12 ze stali B500SP
(A-1lIN). Strzemiona z pretéow #6 ze stali BS500A (A-1IIN) w rozstawie co 25cm. Otulina
zbrojenia: 2,5cm.

Zbrojenie wiencéw faczy¢ na zaktad min. 60cm. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
ciggtosci i odpowiednim potgczeniu w narozu.

4.6. Wiezba dachowa
Zaprojektowano dach w konstrukcji krokwiowo jetkowej. Wymiaryoraz klasa drewna
poszczegdlnych elementéw wiezby wg schematu wiezby dachowej.

Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw
wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w
poziomie oparcia dachu.



Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamieta¢ o zaizolowaniu
elementow papg w styku z murem lub stropem.

Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na pare dni
przed ustawieniem konstrukcji wiezby dachowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne  elementéw  drewnianych  wykona¢  przez
zaimpregnowanie S$rodkiem grzybobdjczym zgodnie 1z instrukcjg zatgczong przez
producenta, a nastepnie powlec zabezpieczeniem przeciwogniowym.

Potgczenia elementdw drewnianych wiezby dachowej wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki ciesielskiej. Krokwi nie tgczyé nad podporami. Murtate kotwi¢ do wiencow
za pomocg kotew rozporowych M16 w rozstawie co maks. 1,50m.

4.7. Przepusty, otwory i wneki dla instalacji

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych s3 wykonane
w ramach Stanu Surowego, tgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze
od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

5. Kontrola wymiaréw

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardw,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami
oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i
rzednych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne
modyfikacje. Wykonawcy bedg odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie
robét.

6. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych przy spetnieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia winny posiadaé certyfikaty
na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane sSwiadectwami
ITB, PPOZ i PZH.

Projektant Wspétpraca
mgr inz. Joanna Kowalska mgr inz. Krystian Pierewoj
PDL/0100/PWBKb/21 mgr inz. Karol Ostapiuk



7. Zebranie obcigzen na 1m?
A. STALE

TAB. OBCIAZENIE DACHU

_ GRUBOSC
LP OPIS OBCIAZENIA ~ WARSTWY

[em]

Blacha dachowa -
taty i kontrtaty -
Wetna skalna 15

Ptyta g-k na ruszcie -

A WN P

TAB. OBCIAZENIE SCIAN

_ GRUBOSC
LP OPIS OBCIAZENIA  WARSTWY
[cm]
1 Obustronnie tynk -
2 Styropian EPS 16
TAB. OBCIAZENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
) GRUBOSC
LP OPIS OBCIAZENIA WARSTWY
[cm]
1 Izolacja przeciwwilgociowa -
2 Styropian XPS 12
3 Siatka na kleju -

OBCIAZENIE
CHARAKTERYSTYCZNE
[kN/m?]

0,07
0,07
0,15
0,20

I 0,49 kN/m?

OBCIAZENIE
CHARAKTERYSTYCZNE
[kN/m?]

0,58
0,16

z 0,74  kN/m?

OBCIAZENIE
CHARAKTERYSTYCZNE
[kN/m?]

0,10

0,06
0,10

z 0,26 kN/m?

Uwaga: Ciezar wiasny elementéw konstrukcyjnych zostat uwzgledniony

bezposrednio w programie.
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B. ZMIENNE
B.1. OBCIAZENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4

kierunek
wiatru

)

b IFw e [kN/m?]

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 18,55 m, d = 8,20 m, kat nachylenia potaci a = 38,0°

- Budynek o wysokosci h = 6,23 m

- Wymiar e = min(b, 2:-h) = 12,5 m

- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng (8 = 0°)

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m.
Vb,0 = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)

- Wspotezynnik kierunkowy: cdir = 1,0

- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = cdir-Cseason-Vb,0 = 22,00 m/s

- Kategoria terenu I - z0 =0,05m, zmin=2m

- Wysokos¢ odniesienia: ze =h=6,23m

- Wspotczynnik orografii: co(ze) = 1

- Wspoétczynnik turbulencji: ki = 1,0

- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zo,11)*:%7 = 0,190

- Wspoétczynnik chropowatosci: cr(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(6,23/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2 normy)

- Srednia predko$¢ wiatru: vm(ze) = cr(ze)-Co(ze)-vb = 20,17 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,207
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?

- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7Iv(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 623,1 Pa = 0,623 kPa

- Wspoétczynnik konstrukcyjny: cscd = 1,000

Pota¢ - pole F - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw,e = cscd-qp(ze)-cpe = 1,000-0,623-0,7 = 0,44 kN/m?

Pota¢ - pole F - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,233
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = csCd-qp(ze)-cpe = 1,000-0,623+(-0,233) = -0,15 kN/m?

Pota¢ - pole G - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe =1,000-0,623-0,7 = 0,44 kN/m?2

Pota¢ - pole G - ssanie:
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- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = -0,233
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = cscd'gp(ze)-cpe = 1,000-0,623(-0,233) = -0,15 kN/m?

Pota¢ - pole H - parcie:
- Wspotczynnik cidnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = 0,507
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw,e = csCd*qp(ze)-cpe = 1,000-0,623:0,507 = 0,32 kN/m?

Pota¢ - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = -0,093
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw.e = CsCd-qp(ze)-cpe = 1,000-0,623-(-0,093) = -0,06 kN/m?

Pota¢ - pole | - parcie:
- Wspébtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,000-0,623-0,0 = 0,00 kN/m?

Pota¢ - pole | - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = -0,293
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,000'0,623'(-0,293) = -0,18 kN/m?

Pota¢ - pole J - parcie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fw,e = cscd'gp(ze)-cpe = 1,000-0,623-0,0 = 0,00 kN/m?

Pota¢ - pole J - ssanie:
- Wspétczynnik cidnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,393
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = csCd'qp(ze)-cpe = 1,000-0,623+(-0,393) = -0,25 kN/m?

B.2. OBCIAZENIE SNIEGIEM WG PN-EN 1991-1-3

7 {s [kN/m?)
przypadek (i) przypadek (ii) przypadexk (iii)

0,70 0,70 0,70

0,70
0,35 0,35

38,0° 38,0° 38,0° 38,0° 38,0° 38,0°

- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia sniegiem 3; A = 300 m n.p.m.
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sk = 0,006-A - 0,6 = 1,2 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji:

Teren: normalny

Ce=1,0
- Wspotczynnik termiczny: Ct = 1,0

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obcigzenia:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 38,0°

p2 = 0,8:(60°-a)/30° = 0,8-(60°-38,0°)/30° = 0,587
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:

s = p-Ce'Ct-sk = 0,587-1,0-1,0-1,2 = 0,70 kN/m?

- Wspotczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 38,0°

p=0,5y2 =0,50,8:(60°-a)/30° = 0,5-0,8:(60°-38,0°)/30° = 0,293
Obciazenie charakterystyczne $niegiem:

s = p-Ce'Ct-sk = 0,293-1,0-1,0-1,2 = 0,35 kN/m?

- Wspétczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia pofaci dachowej: a = 38,0°

y2 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8:(60°-38,0°)/30° = 0,587
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:

s = Y-Ce-Ct-sk = 0,587-1,0-1,0-1,2 = 0,70 kN/m?

8. Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych

8.1. Model obliczeniowy
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8.2.

Wymiarowanie elementéw drewnianych

8.2.1. Wymiarowanie krokwi

1) Przekroj

Profil R6*18
Wymiary(cm) h=18.00 b =6.00
Przekroje(cm?2) Powierzchnia = 108.00 Sy = 72.00 Sz = 72.00
Bezwtadnos¢(cm4) It =1024.12 ly = 2916 Iz = 324
Moduty(cm3) Welyinf = 324 Welysup = 324
Welzinf = 108 Welzsup = 108
Wspoitczynnik kh(N) = 1.201 kh(My) = 1.000 kh(Mz) = 1.201
wymiaru
Wspotczynnik kmod = 0.900 Czas trwania: Krétkotrwate
modyfikujacy
(tabela 3.1)
Wspoitczynnik kdef = 0.600
odksztatcen
(tabela 3.2)
Materiatl(MPa) E =11000 v=0.0
Gatunek(MPa) Fmk = 24 FtOk = 14.5 FcOk = 21 Fvk = 4
2) Ugiecia

Przypadek nr 196, Siatka nr 243.8
WinstQ: L/4767 < L/300 (0.11cm < 1.73cm) (6 %)
Winst: L/2977  (0.17 cm)
Wcreep: L/26535 (0.02 cm)
Wfin: L/2677 < L/300  (0.19cm < 1.73cm) (11 %)
Wfin = Winst + Wcreep
Whnetfin: L/2677 < L/300 (0.19 cm < 1.73cm) (11 %)
Whnet,fin = Wfin - Wc

3) Wytrzymatos¢é przekroju

Rozciaganie /
Sciskanie

Przypadek nr 123, Siatka nr 243.8
6.2: ocod <Fcod : 1.03 < 14.54 MPa (7 %)

Scinanie

Przypadek nr 159, Siatka nr 243.8
6.13: 1d <Fvd : 0.55 < 2.77 MPa (20 %)

Ztozone zginanie

Przypadek nr 156, Siatka nr 243.8

ukosne 6.19: ( ocod / Fcod )2 + omyd / Fmyd + Km omzd / Fmzd <1 : 0.27661 < 1 (28 %)
Przypadek nr 156, Siatka nr 243.8
6.20: ( ocod / Fcod )2 + Km omyd / Fmyd + omzd / Fmzd <1 : 0.19784 < 1 (20 %)
Skrecanie Przypadek nr 122, Siatka nr 243.4
6.14: ttor d <KshapeFvd : 0.02 < 1.45 * 2,77 MPa : 0.02 < 4.02 MPa (0 %)
Scinanie ze Przypadek nr 159, Siatka nr 243.8
skrecaniem (td / Fvd) + ( ttor d / (KshapeFvd)) < 1 : 0.20026 < 1 (20 %)
Scinanie w

podcieciach (6.5)

Przypadek nr -, Siatka nr -,
Podciecie na poczatku: kv = 0.00 fv d =0.00 MPa

= beffhefs kvfv d (6.60)
niewykonane (-)

Td

Przypadek nr -, Siatka nr -,
Podciecie na koncu: kv =0.00 fvd=0.00MPa

beffhefs kvfv d (6.60)
niewykonane (-)

Td =
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Docisk na Przypadek nr -, Siatka nr -,
podporach (6.1.5) | Docisk na poczatku: Fc90d=0.00 KN Aef=0.00 cm2 kc90=0.00 fc 90
d=0.00 MPa
Fc 90d
Aef
niewykonane (-)

Gc 90 d = < Kc 90fc 90 d (6.3)

Przypadek nr -, Siatka nr -,
Docisk nakoncu: Fc90,d=0.00 kN Aef=0.00cm2 Kkc9=0.00 fcod=

0.00 MPa
F
oc 90 d = ¢ N0d¢ ke 90fc 90 d (6.3)
Aef
niewykonane (-)
4) Statecznos¢ elementu
Weryfikacja Przypadek nr 156, Siatka nr 243.8

Ay = 44.3 Lz = 28.9
Lfy = 0.50 m Lfz=2.30 m
Ky=0.827 Kcy=0.852 Kz=0.639 Kcz=0.953 Km=0.700 Kcrit=1.000
7\.rel,y =0.751 7\,rel,z = 0.490 7\.rel,m = 0.690
A1 =0.000 n = 0.000 Xef = 0.000 Kc=0.852
Ldy =2.30 m Ldz=2.30 m

Wytezenie Weryfikacja:
Przypadek nr 156, Siatka nr 243.8
6.23: ocod /(Key Fcod) + omyd / Fmyd + Km omzd / Fmzd <1
0.35017 < 1 (35%)
Przypadek nr 156, Siatka nr 243.8
6.24: ocod /(Kcz Fcod) + Km omyd / Fmyd + omzd / Fmzd <1
0.26314 < 1 (26%)
Przypadek nr 155, Siatka nr 243.9
6.33: omd /(Kcrit Fmd) <1
0.26823 < 1 (27%)

Nos$nos$¢ na site Przypadek nr -, Siatka nr -,
osiowg niewykonane (-)
(C.3.2)

Sita $cinajagca w Przypadek nr -, Siatka nr -,

przewigzkach niewykonane (-)
(C.3.3)

8.2.2. Wymiarowanie jetki

1) Przekroj

Profil R6*18

Wymiary(cm) h=18.00 b=6.00

Przekroje(cm?2) Powierzchnia = 108.00 Sy = 72.00 Sz = 72.00
Bezwtadnos$é(cm4) It =1024.12 ly = 2916 Iz = 324

Moduty(cm3) Welyinf = 324 Welysup = 324

Welzinf = 108 Welzsup = 108
Wspéiczynnik kh(N) = 1.201 kh(My) = 1.000 kh(Mz) = 1.201
wymiaru

Wspoéiczynnik kmod = 0.600 Czas trwania: State

modyfikujgcy kmod = 0.800 Czas trwania: Sredniotrwate

(tabela 3.1)
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Wspodiczynnik kdef = 0.600
odksztatcen
(tabela 3.2)
Material(MPa) E =11000 v=0.0
Gatunek(MPa) Fmk = 24 FtOk = 14.5 FcOk = 21 Fvk = 4
2) Ugiecia

Przypadek nr 176, Siatka nr 345.3

WinstQ: L/121111 < L/300 (0.00 cm < 0.96 cm) (0 %)
Winst: L/1843  (0.16 cm)
Wcreep: L/3072 (0.09 cm)

Wfin: L/1152 < L/300  (0.25cm < 0.96 cm) (26 %)
Wfin = Winst + Wcreep
Whetfin: L/1152 < L/300 (0.25 cm < 0.96 cm) (26 %)
Whnet,fin = Wfin - Wc

3) Wytrzymatosé przekroju

Rozcigganie /
Sciskanie

Przypadek nr 118, Siatka nr 345.3
6.2: ocod <Fcod : 0.52 < 12.92 MPa (4 %)

Scinanie

Przypadek nr 101, Siatka nr 345.1
6.13: td <Fvd : 0.21 < 1.85 MPa (12 %)

Ztozone zginanie

Przypadek nr 101, Siatka nr 345.4

ukosne 6.19: ( ocod / Feod )2 + omyd / Fmyd + Km omzd / Fmzd <1 : 0.20924 < 1 (21 %)
Przypadek nr 101, Siatka nr 345.4
6.20: (6cod / Fcod )2 + Km omyd / Fmyd + 6mzd / Fmzd <1 : 0.14766 < 1 (15 %)
Skrecanie Przypadek nr 101, Siatka nr 345.5
6.14: ttor d <KshapeFvd : 0.00 < 1.45 * 1.85 MPa : 0.00 < 2.68 MPa (0 %)
Scinanie ze Przypadek nr 101, Siatka nr 345.1
skrecaniem (td / Fvd) + ((ttord / (KshapeFvd)) <1 :0.11633 < 1 (12 %)
Scinanie w Przypadek nr -, Siatka nr -,

podcieciach (6.5)

Podciecie na poczagtku: kv = 0.00 fv d=0.00 MPa

= beﬁhefs kvfv d (6.60)

niewykonane (-)

Td

Przypadek nr -, Siatka nr -,
Podciecie na koncu: kv =0.00 fvd=0.00 MPa
= beﬁhefs kvfv d (6.60)
niewykonane (-)

Td

Docisk na
podporach (6.1.5)

Przypadek nr -, Siatka nr -,
Docisk napoczatku: Fc9od = 0.00 KN Aef=0.00 cm2 kcg =0.00 fc 90
d=0.00 MPa
Fc 90 d
—= <
Ao S ke 9ofc 90 d (6.3)

niewykonane (-)

Gc90d=

Przypadek nr -, Siatka nr -,
Docisk nakoncu: Fc90d=0.00 kN Aef=0.00cm2 Kkc90=0.00 fcood=
0.00 MPa
Fc 90d
—= <
Ao S ke 9ofc 90 d (6.3)
niewykonane (-)

cc90d=

4) Statecznos¢ elementu

Weryfikacja |

Przypadek nr 101, Siatka nr 345.3
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Ay = 55.2 Az = 165.6
Lfy =2.87 mLfz=2.87m
Ky=1.002 Kcy=0.736 Kz=4.692 Kcz=0.118 Km=0.700 Kcrit=0.982
7\.rel,y = 0.936 Arel,z = 2.808 Arel,m = 0.771
A1 =10.000 n = 0.000 Xef =0.000 Kc=0.118
Ldy =2.87 mLdz=2.87m

Wytezenie Weryfikacja:
Przypadek nr 101, Siatka nr 345.4
6.23: ocod /(Key Fcod) + omyd / Fmyd + Km omzd / Fmzd <1
0.26099 < 1 (26%)
Przypadek nr 101, Siatka nr 345.3
6.24: ocod /(Kez Fcod) + Km omyd / Fmyd + omzd / Fmzd <1
0.47772 < 1 (48%)
Przypadek nr 101, Siatka nr 345.3
6.35: (omd /(Kerit Fmd) )2 + ocd /(Ke Fcod) <1
0.37590 < 1 (38%)

Nosnos¢ na site

Przypadek nr -, Siatka nr -,

osiowg niewykonane (-)
(C.3.2)
Sita scinajgca w Przypadek nr -, Siatka nr -,
przewigzkach niewykonane (-)
(C.3.3)

8.3. Wymiarowanie fundamentow
Z uwagi na brak badan gruntowych przyjeto do obliczen piasek drobny $rednio-zageszczony Ib=0,45.
W przypadku, gdy podczas wykopu okazg sie inne warunki gruntowe od zatozonych, nalezy
skonsultowac sie z autorem opracowania.

- tawa fundamentowa t-50

Geometria stopy:

0,60

0,40
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Weryfikacje geotechniczne:

Weryfikacje geotechniczne
Weryfikacja Opis Nr Wartos$¢ Limit Wytez. | Status
warunku komb. Wytezen
ie
Warune
Nosnosé Z odplywem - SGN - Brak | g5 | 109 07 kN | 96.00 kN [56.7206 | K
wody spelnion
y
Warune
Bez odptywu - SGN - Brak| 1 | 109 01 kN | 96.09 kN |56.7206 |  ©.
wody spelnion
y
Sciskana SLS CQ 229 | 100.00% | 50.00% |50.00%| OK
powierzchnia SLS FQ 261 | 100.00% | 66.67 % |67.00%| OK
SLS QP 269 | 100.00% | 66.67 % |67.00%| OK
ULS 101 | 100.00 % 6.67% [7.00% | OK
Poslizg - 207 | 0.04kN | 17.64kN |0.24% | OK
Obrot Kierunek X 143 213.72 1.50 0.70 % OK
- - 0,
Osiadanie Bez odptywu - SGU - Brak| 236 0.8 mm 30.0mm |262% | OK
wody
Projektant Wspétpraca
mgr inz. Joanna Kowalska mgr inz. Krystian Pierewoj
PDL/0100/PWBKb/21 mgr inz. Karol Ostapiuk
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