{ PROJEKTOWNIA }

PROJEKTOWNIA Monika Wielogorska, ul. Wysoka 35, 17-300 Siemiatycze, tel. 509 830 866

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ
BUDOWLANEGO:
REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NAZWA W TOLWINIE WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
ZAMIERZENIA | SANITARNYMI ORAZ BUDOWA KOTLOWNI WRAZ
BUDOWLANEGO: Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ADRES OBIEKTU Totwin, nr dziatki 55/2
BUDOWLANEGO: 17-300 Siemiatycze
KATEGORIA
OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 201009_2 Siemiatycze
ggﬁgiEA£§SOWE: Nazwa i numer obrebu eV\{idehcyjpegoz .201..009_2.0033 Totwin
Numer dziatki ewidencyjnej: 55/2
GMINA SIEMIATYCZE
INWESTOR: ul. Tadeusza Kosciuszki 88
17-300 Siemiatycze

PROJEKTANCI:

Inz . Krzysztof Ciunczyk
nr upr. PDL/0036/PO0S/06

Branza sanitarna:;

Biatystok 11-06-2024 .




Spis zawartosci opracowania branzy sanitarnej:

| Czes¢€ opisowa

strona

1.

\ Opis techniczny do projektu branzy sanitarnej

Il Czesé rysunkowa

1 S1 Plan sytuacyjny — przytacze wody, doziemna instalacja kanalizacji deszczowej ze
zbiornikiem szczelnym V=10m3, remontem biologicznej oczyszczalni $ciekow i
przytgczem cieplnym
skala 1:500

2 S2 Rzut piwnicy - instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa
skala 1:100

3 S3 Rzut parteru - instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa
skala 1:100

4 S4 Rzut | pietra - instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa
skala 1:100

5 S5 Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania
skala 1:100

6 S6 Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania
skala 1:100

7 S7 Rzut | pietra - instalacja centralnego ogrzewania
skala 1:100

8 S8 Rzut kottowni — technologia kottowni na zrebki z gruntowg pompa ciepta
skala 1:100

9 S9 Schemat technologiczny kottowni na zrebki z gruntowg pompa ciepfa

skala 1:100

Biafystok 11-06-2024 .




CZESC OPISOWA
Opis techniczny do projektu wykonawczego branzy sanitarnej

1. Dane ogolne:

Obiekt: REMONT BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W TOtWINIE WRAZ Z INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI | SANITARNYMI ORAZ BUDOWA KOTtOWNI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres budowy: Totwin, nr dziatki 55/2, 17-300 Siemiatycze

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy swym zakresem nastepujace instalacje
sanitarne:

. przytacze wodociggowe

. remont biologicznej oczyszczalni sciekdw

. doziemna instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym poj. V=10m3
. wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji

° wewnetrzng instalacje wod-kan i hydrantowa

. kottownia na zrebki z pompa ciepta oraz z doziemna instalacja cieptownicza

. przytacze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym o. poj. 10 m3.

3. Podstawa opracowania
e Projekt budowlany branzy architektonicznej
e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
o Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura.

4. Rozwiazania projektowe

4.1.1 Przytacze wodociggowe .

Przytacze wody do budynku szkoty zaprojektowano jako nowe z rur PE dn 63, PN10.

Istniejace przytacze wodociggowe od ujecia wody do budynku szkolnego zdemontowad.

Wecinke do istniejgcej sieci wodociggowej DN 160 wykona¢ za pomocg obejmy do rur PE/PVC z odejsciem
gwintowanym dn 50 lub trojnika siodtowego do zgrzania elektrooporowego DN160 / PE DN 63.

Przed wyborem odpowiedniej metody , nalezy wykona¢ odkrywke celem ustalenia materiaty z jakiego jest
wykonana sie¢ wodociggowa.

Odciecie wody na przytaczu zaprojektowano poprzez zasuwe DN50 z przedtuzaczem trzpienia i skrzynka
uliczng zeliwna.

Rury uktadaé na podsypce zwirowej gr. 10cm na gtebokosci min. 1,8 m.

Po wykonaniu przytacza trzeba wykona¢ ptukanie, dezynfekcje i probe cisnieniowa.

W pomieszczeniu ,wodomierza” za pierwsza sciang zewnetrzng budynku zaprojektowano wodomierz do
zimnej wody dn 40.

W pomieszczeniu, w ktérym znajdowac sie bedzie wodomierz, nalezy zapewnic¢ staty i swobodny dostep w
celu jego odczytania lub wymiany. Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji, nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy np.: typu EA dn 50 mm.

Dodatkowo projektuje

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ gestora sieci 0 rozpoczeciu robo6t i zgtoszenia do odbioru.

4.1.2 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem poj. 10m3.

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana jako grawitacyjna. Jej zadaniem jest
odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych oraz czesciowo z utwardzonego boiska do zbiornika
szczelnego betonowego poj. 10m3.

Zbiornik zaprojektowano jak szczelny betonowe z betonu wibroprasowanego i mrozoodpornego. Przejscie do
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zbiornika wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem uszczelki gumowej. W zbiorniku zaprojektowano pompe
zatapialng, ktora uzywana bedzie do podlewania zieleni na terenie inwestora.

Celem odprowadzenie wod opadowych do zbiornika jest zabezpieczenie budynku przed zawilgoceniami scian
piwnicy

Na terenie inwestycji zaprojektowano rowniez studnie rewizyjne dn 400 z wtazami typu ciezkiego pomiedzy
budynkiem a zbiornikiem szczelnym.

Doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC dn 160-200, SN8 lite.

Przy przejsciu z rur spustowych do gruntu zastosowac rewizje szczelne, ktére maja za zadanie umozliwié
czyszczenie instalacji.

Kolidujaca infrastrukture z projektowanym budynkiem, nalezy zlikwidowac, a roboty wykonawcze w obrebie
skrzyzowan w innymi mediami wykonac recznie.

Prace ziemne wykona¢ recznie przy budynku i boisku oraz mechanicznie w przypadku pozostatej czesci
doziemnej instalacji deszczowe;j.

Kolidujaca infrastrukture z projektowanym budynkiem, nalezy zlikwidowa¢, aprobaty wykonawcze w obrebie
skrzyzowan w innymi mediami wykonac recznie.

4.1.3 Doziemna instalacja cieplna z rur z tworzyw sztucznych

Doziemna instalacja cieplna z sasiedniego projektowanego budynku kottowni do budynku szkoty zostata
zaprojektowana z rur z tworzyw sztucznych preizolowanych np.: EcoFlex Thermo 2x dn 75x6,8 (podwdjna rura
w pojedynczym ptaszczu DN 250 ) , ktore taczy¢ beda zrodto ciepta w postaci kotta na zrebki i gruntowej pompy
ciepta 70kW (BO/W35) z podwojna sprezarkg z wewnetrzng instalacja grzewczg .

Pompe ciepta nalezy ustawi¢ zgodnie z czescig graficzna opracowania i planem sytuacyjnym.

Kolidujaca infrastrukture z projektowanym budynkiem, nalezy zlikwidowac.

4.1.4 Remont biologicznej oczyszczalni sciekOw

Remont biologicznej oczyszczalni sciekow

W celu dotrzymania warunkéw odprowadzenia sciekow do odbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska Dz.U. nr 168 z 2004r. niezbedne jest biologiczne oczyszczenie sciekdw.

Aby zapewni¢ najwyzsza skutecznos¢ projektuje sie oczyszczalnie z obrotowym ztozem biologicznym
obstugujaca do 35RLM. Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym
zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtérny. Rozwigzanie
moze przyja¢ maksymalnie 2,10kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch
zapewniony przez silnik mocy 75W. Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP-
zywicy poliestrowej wzmacnianej witoknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne srodowisko
sciekowe oraz sity dziatajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje sie zintegrowany system regulacji przeptywu
scieku, ktory kumuluje sciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych- gwarantuje on wysokie
parametry oczyszczania przez cata dobe.

Scieki s3 doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rowniez niebiodegradowalne, osadzaja
sie i faczg, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany. Ciecz zawierajaca jeszcze faze statg dostaje
sie do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe ztoze). Tarcze znajdujace sie w tej strefie sie z predkoscia
dwoch obrotéw na minute, umozliwiajac absorpcje tlenu do tworzacej sie biomasy, sktadajacej sie z
naturalnie wystepujacych bakterii przywierajagcych do tarcz. Dzieki zastosowaniu tarcz powstata
wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow zamontowany na wale, a wstepnie ustalona ilos¢
czesciowo oczyszczonych $ciekdw jest przekazywana do drugiej strefy dyskow (druga biosfera).
Doprowadzane scieki, przekraczajace pojemnos¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym,
dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rbwnowaga hydrauliczna.

Scieki doprowadzane do tej sekcji s3 poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej grupy dyskow, na powierzchni ktérych narastaja kolejne warstwy biomasy.
Chronione przed duza zmiennoscia przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzace biomase
skutecznie wykorzystujg sktadniki sciekdw jako zrodto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z
dyskéw obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym samym przestrzen do rozwoju nowych.

Prawie catkowicie oczyszczone scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Przy petnym
obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszczaé co 5-6 miesiecy. Scieki oczyszczone wolne od
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czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalnie przez rure odptywowa.

Urzadzenia musza posiadaé¢ petna automatyke pracy. Typ pracy- ciagta, brak urzadzernn dodatkowych jak
elektrozawory, recyrkulacje, pompy.

Urzadzenia musza przejsé badania zgodnie z normg PN-EN:12566-3 z pdzniejszymi zmianami aktualnymi na
dzierh wykonania inwestycji.

W zakresie opracowania i wykonania zaprojektowano remont istniejgcego ukfadu rozsaczajacego
polegajacego na montazu drenazu rozsaczajacego utozonego na catej powierzchni rozsaczajacej zwirem
ptukanym 16-32mm.

llos¢ rur rozsaczajacych przyjeto o tacznej dtugosci okoto 130 mb (dn 126).

W miejscu remontowanego obszaru rozsaczajgcego catos¢ gruntu nalezy wymienié w zakresie rozsaczania.
Przed oczyszczalnia zamontowac na ciggu z kuchni separator ttuszczéw (wg czesci graficznej opracowania)
Uwaga

Wykonawca wykona réwniez demontaz 2 zbiornikdéw szczelnych tacznie z ich utylizacjg oraz wymieni ukfad
rurociggéw wraz ze studniami z budynku szkoty do oczyszczalni sciekdw i drenazu rozsaczajacego

4.1.5 Wewnetrzne instalacje sanitarne .

Instalacja wody zimnej, cieptej

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza wody zimnej dn 63. Odcinek pod fundamentem
nalezy wymieni¢ na rure PE, PN10, dz= 63mm.

Pozostaty odcinek istniejacego przytacza wody w budynku szkoty prowadzacy do budynku kottowni podtaczyé
za projektowanym wodomierzem z rur Pe dn32.

Budynek bedzie posiadat opomiarowanie z wydzielonym pomieszczeniu.

Przewody instalacji wody beda prowadzone pod stropem do piondw, zas od piondéw do urzadzen odbiorczych
w posadzce.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktow czerpalnych: baterii zlewozmywakowych,
umywalkowych, ptuczek ustepowych, zaworu ze ztaczka do weza, wanien oraz natryskéw. Przewody wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie w elektrycznych podgrzewaczach wody (wg czesci graficznej
opracowania)

Rurociggi poziome i pionowe, nalezy uktadac¢ réwnolegle.

Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé¢ przy pomocy gietkich
przewoddw w oplocie metalowym. Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

W pomieszczeniu ,wodomierza” za pierwsza sciang zewnetrzng budynku zaprojektowano wodomierz do
zimnej wody dn 40.

W pomieszczeniu, w ktérym znajdowac sie bedzie wodomierz, nalezy zapewnic¢ staty i swobodny dostep w
celu jego odczytania lub wymiany. Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji, nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy np.: typu EA dn 50 mm.

Instalacja hydrantowa

Do wewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie instalacje nawodniong wtgczong w instalacje zimnej wody
W pomieszczeniu wodomierzowym.

Instalacja hydrantowa ma by¢ wydzielona (niezalezng) instalacja wodng ktdra rozpoczyna sie tuz za
wodomierzem w pomieszczeniu gdzie wody wchodzi do budynku. Na wodzie bytowej zamontowaé zawor
pierwszenstwa VV300 dn 2”

Do gaszeniu pozaru w budynku przewidziano 3 hydrant z wezem pétsztywnym dn 25.

Hydrant wyposazy¢ w waz o dtugosci 30m oraz pradownice wodng umieszczong w szafce hydrantowej z
zamykanymi drzwiczkami i oznakowany. Hydranty umiesci¢ 1,35m nad posadzka.

Wydajnos¢ zaworu hydrantowego dn 25mm — 1,0 dm3 /s.

Minimalne cisnienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.

Przewdéd do hydrantu wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej INOX B-Press lub stalowych podwdjnie
ocynkowanych..

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..
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Wewnetrzna kanalizacja sanitarna .

Odprowadzenie sciekow z przebudowywanego budynku projektuje sie do remontowanej biologicznej
oczyszczalni sciekdw, ktdra zaprojektowano na posesji inwestora.

Instalacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na wcisk z wykorzystaniem uszczelek gumowych.
Lezaki utozone zostang pod posadzka z wyprowadzeniem do studzienek zewnetrznych. Piony w bruzdach
sciennych. Piony w najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki rewizyjne, zas w najwyzszych punktach
wywiewki wyprowadzi¢ ponad dach.

Mocowanie rur przy uzyciu hakow i uchwytdw. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng przestrzerh masa elastyczna.

Na potrzeby kuchni zaprojektowano oddzielny uktad kanalizacji podtaczony do zewnetrznego separatora
ttuszczu.

Odbiorniki do piondw podtaczy¢ grawitacyjnie.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Wpusty podtogowe zaprojektowano jako antyzapachowe np.: z suchym syfonem.

4.1.6 Kottownia i wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i klimatyzacji.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewcze budynku szkoty 65kW oraz 5 kW dla budynku kottowni.
Projektuje sie ogrzewanie podtogowe wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 45/35°C na
korytarzach w szkole oraz ogrzewania grzejnikowe 55/45’C w pozostatej czes¢ budynku.

W budynku szkoty projektuje sie grzejniki stalowe panelowe z ostonami.

Na sali gimnastycznej zaprojektowano aparaty grzewczo-wentylacyjne.

Uktad grzewczy szkoty projektuje sie zasilany z przytacza cieptowniczego z kottowni, Uktad grzewczy szkoty
wodny oddzieli¢ nalezy od uktadu technologicznego kottowni (glikolowego) poprzez wymiennik ptytowy
zlokalizowany w pomieszczeniu szkoty (wg opracowania graficznego)

Zasilanie ogrzewania z kotta na zrebki wielkosci 70 kW oraz gruntowej pompy ciepta pracujacej z 17
odwiertami pionowymi.

Uktad ma pracowac¢ z wiodgaca praca kotta na zrebki, zas w przypadku braku zrebki lub odpowiedniej jej
wilgotnosci wspomagany bedzie gruntowa pompa ciepta.

W sktad zrédta ciepta wehodza:

e Gruntowa, 2-sprezarkowa pompa ciepta do instalacji wewnetrznej ze sterownikiem WPM EconPlus
przeznaczona do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 62 °C. Maks. moc grzewcza 73,5 kW,
wspétczynnik wydajnosci COP do 5,0, znamionowy pob6r mocy 15,3 kW (wg EN 14511 przy
BO/W35). Krdéce przytaczeniowe gornego/dolnego zrodta ciepta: Rp 2" / Rp 2%". Napiecie
zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor obudowy biaty. Posiada bezdrganiowe przytacze do
podtaczenia uktadu hydraulicznego z tytu. 1zolowana obudowa ze swobodnie ptywajaca ptyta
podstawy sprezarki zapewniaja cicha prace urzadzenia. Elektroniczny zawdr rozprezny oraz funkcja
COP-Booster przyczyniaja sie do osiggania wysokiego wspotczynnika efektywnosci COP. Posiada
zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej energii cieplnej. Dwusprezarkowa konstrukcja
umozliwia dostosowanie mocy przy obcigzeniu czesciowym. Funkcja FWO umozliwia efektywne
przygotowywanie c.w.u. przy udziale jednej lub dwoch sprezarek. Elektroniczne pompy obiegowe
dolnego i gérnego zrodta ciepta dostarczane sg w zestawie z pompa ciepta.+ dostawa + armatura i
osprzet (zawory, rozdzielacz, manometry, termometry, odpowietrzniki, itp)

e bufor V=500dm3 z miejscem na ewentualne grzatki

e bufor V= 1000 dm3 z miejscem na ewentualne grzatki. Bufor ten jest miejscem wspdlnego taczenia 2
zrodet ciepta

o kociot na zrebke 70 kW z podajnikiem slimakowym oraz zgarniaczem zrebki w pomieszczeniu optau

Zasilanie instalacji, w uktadzie zamknietym, pompowym.
Pompe jak i kociot ustawi¢ na wypoziomowanym utwardzonym podtozu (cokole)

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacja, wodng, dwururowa z rozdziatem dolnym o obiegu
wymuszonym. Projektuje sie zasilanie instalacji ogrzewania podtogowego i grzejnikowego z pomieszczenia
technicznego wydzielonego w budynku szkoty.

Instalacje niskoparametrowa, ogrzewania podtogowego projektuje sie na korytarzach oraz w pozostatej czesci
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budynku ogrzewanie realizowane bedzie poprzez ogrzewanie podtogowe i aparaty grzewczo-wentylacyjne
( nasali gimnastycznej).

Poziome lezaki instalacji c.0. z pomieszczenia technicznego do rozdzielaczy zaprojektowano z rur stalowych
niskoweglowych (zaciskanych) np.: Conex Benninger, zas od rozdzielaczy o grzejnikbw i ogrzewania
podtogowego z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych.

Przewody ogrzewania podtogowego z rur 16x2, nalezy prowadzi¢ na styropianie z folia AL.

Rury do styropianu montowac spinkami.

Rurociagi ogrzewania podtogowego uktadac na styropianie na folii AL.

Poszczegolne uktady grzewcze podtaczy¢ do rozdzielaczy wyposazonych w sitowniki i przeptywomierze.
Kazdy rozdzielacz wyposazyé w listwe sterownicza, a sterowanie pomieszczer odbywac sie bedzie za pomoca
przewodowych regulatoréw z mozliwoscia tygodniowego programowania

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Wentylacja kuchni

Dla zapewnienia prawidtowego bilansu powietrza w pomieszczeniu kuchni, nalezy wymienié wentylator
osiowy w oknie na wentylator kanatowy. Dodatkowo w kuchni przewidzie¢ kanat wywiewny typu spiro z 2
kratkami z przepustnicami. Wyrzutnie zastosowac¢ scienng. Wielkos¢ (wydatek i sprez) wentylatora dobra¢
rownowazny z istniejagcym wentylatorem

Wentylator wyposazy¢ w regulator predkosci obrotow.

Klimatyzacja typu split

W 4 pomieszczeniach 9wg czesci graficznej opracowania), projektuje sie klimatyzacje typu split.
Jednostki zewnetrzne zlokalizowa¢ na dachu na na elewacji lub w terenie przy budynku szkoty
Instalacje freonowa prowadzi¢ w bruzdach sciennych w izolacji termicznej kauczukowe;j.
Skropliny z jednostek wewnetrznych podtgczy¢ rurami PP do kanalizacji sanitarnej

5. Uwagi
¢ Nawszystkie urzadzenia i materiaty , ktore beda wbudowane , nalezy dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
deklaracje zgodnosci, dopuszczenia, certyfikaty oraz w przypadku kontaktu materiatéw z wodg lub
transportujgce powietrze nalezy przedstawi¢ przed wbudowaniem atesty higieniczne.

Opracowat:

inz. Krzysztof Ciunczyk

Biafystok 11-06-2024 .



