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SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA str.
Opi§ techniczny

CZESC GRAFICZNA - PROJEKT

Nrrys. | Nazwa rysunku skala str.
wersja 1

1 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100

2 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - KOLORYSTYKA | 1:100

3 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA WIDOK A-A 1100
- KOLORYSTYKA

4 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100

5 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - KOLORYSTYKA | 1:100

6 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA WIDOK B-B 1100
- KOLORYSTYKA

7 ELEWACJA DETAL-A 1:20

8 ELEWACJA DETAL-B 1:20

9 ELEWACJA DETAL-C 1:20
wersja 2

1 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100

2 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - KOLORYSTYKA | 1:100

3 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA WIDOK A-A 1100
- KOLORYSTYKA

4 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100

5 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - KOLORYSTYKA | 1:100

6 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA WIDOK B-B 1100
- KOLORYSTYKA
wersja 3

1 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100

2 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - KOLORYSTYKA | 1:100

3 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA WIDOK A-A 1100
- KOLORYSTYKA

4 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100

5 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA - KOLORYSTYKA | 1:100

6 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA WIDOK B-B 1100
- KOLORYSTYKA

CZESC GRAFICZNA - INWENTARYZACJA

1 RZUT PARTERU 1:150

2 RZUT PIETRA 1:150

3 ELEWACJA PN-ZA, PD-WS 1:150

4 ELEWACJA PN-WS, PD-ZA 1:150




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania

[0 PROJEKT ELEWACJI BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ W TOLWINIE

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

[ Projekt jest alternatywnym, zamiennym rozwigzaniem graficznym elewacji
przedmiotowego budynku, na ktéry jest wykonany projekt budowlany i
wykonawczy termomodernizaciji.

1 Projekt nie wprowadza zmian w parametrach ocieplenia budynku. Nalezy
stosowac podstawowe grubosci ptyt styropianowych wg projektu
termomodernizaciji.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

L1 Cokot;
- Tynk mozaikowy, zywiczno-kamyczkowy.

O Sciany parteru

- Tynk wlasciwy dekoracyjny, cienkowarstwowy, mineralny o grubosci ziarna
2,0mm tzw. ,baranek”.

- Ocieplenie scian zewnetrznych w systemie izolacji cieplnej wykonywane;j
metodg bezspoinowag, zwang dalej BSO.

[ Kolorystyka budynku;

- Stolarka okienna i drzwiowa — kolor bez zmian w stosunku do przyjetego w
projekcie termomodernizaciji

- Rynny i rury spustowe w kolorze biatym

- Elewacja — kolor wg oznaczen na rysunkach

- Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy przedstawic
Inwestorowi probki kolorystyki w celu ich potwierdzenia.




