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Projektowane TL+Z-P.POZ

Projektowane ztgcze kablowe ZK z gniazdami

Projektowany stup o$wietleniowy typ A1, h=9[m] z 2 opra

Projektowany stup o$wietleniowy typ. A2, h=9[m] z 3 opre

Projektowany stup o$wietleniowy h=6m z 2 oprawami 0$

Projektowany stup oswietleniowy h= 6m z oprawg LED

Projektowany stup o$wietleniowy h=4m z oprawg parkow

Projektowana doziemna instalacja elektryczna nN 0,4 [kV

Projektowana doziemna instalacja o$wietleniowa

istniejgca doziemna instalacja elektryczna - do rozbiorki

istniejgca doziemna instalacja o$wietleniowa - do rozbioi

istniejgcy stup oswietleniowy - do rozbidrki

Projektowana kanalizacja kablowa
2x RHDPE ®75mm

Projektowana studnia kablowa SK1

Uwagi:

zgodnie z zaleceniami Inwestora

llos¢ oraz dokladne rozmieszczenie osprzetu ustalic na etapie wykonastwa

—  Sposdb zasilania urzqdzen technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa. Nalezy
potwierdzi¢ napiecie zasilania, moc, typ zabezpieczen, rodzaj przewodu,
miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposéb podiqczenia urzqdzen.

- W pomieszczeniach do uzytku dzieciecego nalezy stosowa¢ gniazda z

przestonami tordw prqdowych
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