
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego komunalnego ( 1 szt.) 

oraz przyczep (2szt.) - spełniającego następujące parametry: 

I. Ciągnik:  

1. Rok produkcji - nie starszy niż 2021r 
2. Moc silnika od 130 KM 
3. Rodzaj silnika Silnik 4 cylindrowy 
4. Pojemność skokowa silnika 4000 cm3 - 5000 cm3 
5. Normy emisji spalin Minimum STAGE V 
6. Skrzynia biegów 16 x 16 z półbiegami 
7. Napęd 4 x 4 
8. Kabina - Oryginalna fabrycznie montowana, z możliwością przewozu pasażera "fotel pasażera", 
- Klimatyzacja montowana fabrycznie, ogrzewanie, radio, regulacja kierownicy, 
- siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatyczne, 
- elektroniczne przełączanie kierunku jazdy, 
- pojazd wyposażony w stopnie antypoślizgowe, uchwyt umożliwiający wchodzenie i wychodzenie  
z kabiny, 
- kabina pojazdu wyposażona w dywaniki lub wykładzinę podłogową wykonaną z materiału 
antypoślizgowego i łatwo zmywalnego, 
9. Pneumatyka do przyczep Hamulce pneumatyczne dwu obwodowe 
10. Zaczepy - dolny zaczep rolniczy, - górny zaczep suwany, 
11. Wał odbioru mocy 
12. Hydraulika na tył ciągnika min. 3 pary zaworów hydraulicznych, 
13. TUZ przód. Przedni podnośnik o udźwigu min. 2000 kg z amortyzacją  drgań wyposażony  
w lemiesz i widły transportowe 
14. Dodatkowe wyposażenie 
 - obrotowe światła ostrzegawcze, 
- gaśnica, 
- trójkątna tablica wyróżniająca, 
- trójkąt ostrzegawczy 
- apteczka 
19. Świadectwo homologacji/świadectwo zgodności WE, wymagane przy rejestracji pojazdu, 
20. Okres gwarancji na ciągnik min. 12 miesięcy, 
21. Serwis sprzedawcy – tak, 
23. Dostawa na teren zaplecza oczyszczalni Ścieków w m. Stare Siołkowice 
Oferowany przez Wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny, posiadać wszystkie dokumenty 
niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych 
i instrukcję obsługi w języku polskim. 
 

II. Przyczepy – 2 szt.  
Przyczepy fabrycznie nowe, spełniające następujące parametry:  
-  ładowność techniczna na poziomie 8 t i pojemność skrzyni 11 m3, 
-  homologacja na 40 km/h, 
- burty ściągane - podstawowe + nakładki, 
-  przyczepa powinna być wyposażona  w instalację hydrauliczną i elektryczną do drugiej przyczepy 
oraz hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy,  
-  plandeka  ze stelażem i pomost roboczy, 
- ogumienie przystosowane do jazdy po asfalcie. 


