BIURO PROJEKTOW "ATUT" SP. Z 0.0. SLUPSK UL. DMOWSKIEGO 4E

PRZEDMIAR ROBOT - AKTUALIZACJA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu dziatki nr 53/2 i 54/2
ADRES INWESTYCJI . Wrzescie Kepno
INWESTOR : Gmina Stupsk
ADRES INWESTORA . Stupsk, ul. Sportowa 24
BRANZA : budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE : Dorota Prus
DATA OPRACOWANIA : luty 2022
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt
Stownie:
INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Miejsca postojowe
1|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw |ha
d.1(02 postojowych
335/10000 ha 0.034
RAZEM 0.034
2|KNR 2-01 0126- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek m2
d.1/01 0126-02
335 m?2 335.000
RAZEM 335.000
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebo- | m?2
d.1/03 0101-04 kosci 32 cm
335 m?2 335.000
RAZEM 335.000
4/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.1|04 gruncie kat. I-IV
335 m?2 335.000
RAZEM 335.000
5|KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.1/03 0106-04
335 m?2 335.000
RAZEM 335.000
6/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 25 cm m2
d.1/05 0114-06
335 m?2 335.000
RAZEM 335.000
7|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; (m?2
d.1/03 Stanowiska parkingowe wydzielone w nawierzchni opaskami rozdzielajacymi kostka w kolorze
analogia czerwonym
335 m?2 335.000
RAZEM 335.000
8|KNR 4-01 0108-| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. IlI m3
d.1/06 0108-08
335%0.32 m3 107.200
RAZEM 107.200
9|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1|04
krawezniki wy- {90 m 90.000
stajace
RAZEM 90.000
10{KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|04
0.3*0.25*90 m3 6.750
RAZEM 6.750
11/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe; m
d.1]03
analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
12|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na |m
d.1|03 0403-07 tukach o promieniu do 10 m
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR 2-31 0706-|Reczne malowanie linii sygnalizacyjnych znaku poziomego P-24 na jezdni farbg chlorokauczu- |m?
d.1|04 kowg
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2 Ciag pieszo jezdny
14|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow |ha
d.2|02 postojowych
115/10000 ha 0.012
RAZEM 0.012
15|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek m?2
d.2|01 0126-02
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
16|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI glebo- |m2
d.2|/03 0101-04 kosci 32 cm
115 m2 115.000
RAZEM 115.000
17 |KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
d.2|04 gruncie kat. I-IV
115 m?2 115.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30913




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 115.000
18|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.2|03 0106-04
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
19/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 25 cm m2
d.2|05 0114-06
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
20|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; |m?2
d.2|03
analogia
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
21|KNR 4-01 0108-| Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. IlI m3
d.2|/06 0108-08
115*0.32 m3 36.800
RAZEM 36.800
22|KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lI-IV m
d.2|04
krawezniki wy- {90 m 90.000
stajace
RAZEM 90.000
23|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|04
0.3*0.25*90 m3 6.750
RAZEM 6.750
24 |KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|03
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
25|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na |m
d.2|03 0403-07 tukach o promieniu do 10 m
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3 Chodnik i punkt gospodarczy
26|KNR 2-01 0121-| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie drogii |ha
d.3]02 ciggow pieszych
analogia
262/10000 ha 0.026
RAZEM 0.026
27|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-V gtebo- | m2
d.3/03 0101-04 kosci 26 cm
256+6 m?2 262.000
RAZEM 262.000
28|KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.3|03 0106-04
256+6 m?2 262.000
RAZEM 262.000
29|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.3|02
256+6 m?2 262.000
RAZEM 262.000
30|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.3|04
krawezniki wy- 220 m 220.000
stajace
RAZEM 220.000
31|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|04
0.3*0.25*220 m3 16.500
RAZEM 16.500
32|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem  |m
d.3|05 spoin zaprawg cementowg
analogia
220 m 220.000
RAZEM 220.000
33|KNR 4-01 0108-| Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. 11 m3
d.3/06 0108-08
262%0.26 m3 68.120
RAZEM 68.120
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4 Opaska wokét budynku, podesty wejsciowe, podest dla niepetnosprawnych
34|KNR 2-31 0103-| Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie  |m2
d.4|02 kat. lll-IV
opaska 130.44%0.5 m2 65.220
podesty 1.85"2.21*3+3.61"2.21+7.67*3.67 m2 48.392
pochylnia 6.071.2 m2 7.200
RAZEM 120.812
35|KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.4]03 0106-04
opaska+pode- [113.612 m2 113.612
sty
RAZEM 113.612
36|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.4|02
opaska+pode- [113.612 m2 113.612
sty
RAZEM 113.612
37|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem  |m
d.4|05 spoin zaprawg cementowg
analogia
140 m 140.000
opaskatpode- [(1.85*2+2.21*2)*3+(3.61+1.02)*2+(7.64+2.12)*2 m 53.140
sty
RAZEM 193.140
38| KNR 2-02 1219-| Wycieraczki do obuwia zewnetrzne systemowe 90x120cm z konstrukcjg mocowana w nawierz-  |szt.
d.4|03 chni z kostki, z osadnkiem i rurg odwodnieniowa,
podesty 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-l) m3
d.4|01
pochylnia 6.0*0.4*0.6*2 m3 2.880
RAZEM 2.880
40|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4|01
pochylnia 6.0%0.4*0.1*2 m3 0.480
RAZEM 0.480
41[KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do m?2
d.4|010207-07 betonu, beton architektoniczny
pochylnia 5.95%(1.37+1.07)*0.5"2 m?2 14.518
RAZEM 14.518
42|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 |t
d.4(02 mm
pochylnia 0.09 t 0.090
RAZEM 0.090
43|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) na-  |m2
d.4|0303-01 ktadanych na wyréwnanym podtozu
pochylnia 5.95%1.0+5.95%(1.0+1.3)*0.5+0.15%(1.0+1.3)*2 m?2 13.482
RAZEM 13.482
44 |KNR 0-40 0104-| Powtoka hydrofobowa murkéw ponad terenem m?2
d.4|04
analogia
pochylnia 5.95%(0.07+0.37)*0.5*2+5.95%(0.07+0.15)*2+0.15*0.07*4 m?2 5.278
RAZEM 5.278
45/KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 15 cm grubo$ci po zageszczeniu m2
d.4/010106-02
pochylnia 6.0*1.2 m2 7.200
RAZEM 7.200
46/KNR 2-02 1101-| Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4|07
pochylnia 6.0*(0.15+0.45)*0.5*1.2 m3 2.160
RAZEM 2.160
47|KNR 2-31 0107-| Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg betonowa z zageszczeniem recznym - $rednia~ [m3
d.4(04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 5 cm
pochylnia 5.95%1.2*0.1 m3 0.714
RAZEM 0.714
48|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.4|02
pochylnia 5.95*1.2 m2 7.140
RAZEM 7.140
49/KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem  [m
d.4|05 spoin zaprawg cementowg
pochylnia 1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
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50| KNR 2-02 1209-| Balustrady stalowe pochylni dostosowane dla os6b niepetnosprawnych, zabezpieczone antyko- |m
d.4|01 rozyjnie
pochylnia 6.56*2 m 13.120
RAZEM 13.120
51|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow m3
d.4/0101
pochylnia 6.0%0.25%0.6*2 m3 1.800
RAZEM 1.800
5 Nasadzenia
5.1 Nasadzenia trawnikow
52|KNR 2-01 0505-| Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.5.1]02
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
53|KNR 2-21 0218-| Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2  |m3
d.5.1]05
450%0.15 m3 67.500
RAZEM 67.500
54| KNR 2-21 0207-| Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu |-l ha
d.5.1|01
1000/10000 ha 0.100
RAZEM 0.100
55|KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l z nawozeniem m?2
d.5.1]04
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
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