BIURO PROJEKTOW "ATUT" spétka z o.o. 76-200 SLUPSK, UL. DMOWSKIEGO 4E

PRZEDMIAR ROBOT - AKTUALIZACJA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalis-
tyczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa punktu przedszkolnego

ADRES INWESTYCJI : dziatka nr. 53/2 i 54/2Wrzescie Kepno gmina Stupsk
INWESTOR : Gmina Stupsk

ADRES INWESTORA . Stupsk, ul. Sportowa 24

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Dorota Prus

DATA OPRACOWANIA : luty 2022

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz |  Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/01
644.941 m3 644.941
RAZEM 644.941
2|KNR 2-01 0126- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek m?2
d.1/01 0126-02
52*20 m2 1.040.000
RAZEM 1.040.000
3|KNR 2-01 0203-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z trans- |m3
d.1(02 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
23.0*20.01.0*0.5 m3 230.000
23.0*20.0%0.45 m3 207.000
26.532+21.467+159.942 m3 207.941
RAZEM 644.941
4/KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowo-zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - 100 cm grubo$ci warstwy po za-|m?2
d.1/03 0105-04 geszczeniu
analogia
23.0*20.071.0*0.5 m2 230.000
RAZEM 230.000
5|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.1]03
230.0 m3 230.000
RAZEM 230.000
6|KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- | m3
d.102 wami co 15 cm w gruncie kat. Ill
207+207.941+1040%0.2 m3 622.941
-(3.827+3.211+21.97+14.486+52.728+91.638) m3 -187.860
-((48.83+18.01+1.5+1.2)*2*1.16*0.12) m3 -19.360
-(231.985+115.992) m3 -347.977
RAZEM 67.744
7|KNR 2-01 0214-| Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.1(02 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV - nastepne 10km
Krotnos¢ = 20
230+(622.941-67.744) m3 785.197
RAZEM 785.197
2 Fundamenty
2.1 Lawy fundamentowe
8|KNR 2-02 0201-|Podktad pod tawy fundamentowe o szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - |m3
d.2.1|01
(3.44*2+6.62+10.99+4.03*2+7.32*2+5.53*3)*0.6*0.1 m3 3.827
RAZEM 3.827
9|KNR 2-02 0201-|Podktad pod tawy fundamentowe o szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu ~ |m3
d.2.1]02
(11.66+6.7+3.44+6.62+17.45)*0.7*0.1 m3 3.211
RAZEM 3.211
10|KNR 2-02 0201-|Podktad pod fawy fundamentowe o szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu ~ |m3
d.2.1/03
(37.58+27.23*2+29.28+8.65+10.69+1.5*2+18.1+18.25+17.75+9.47*2+1.5*2)*1.0%0.1 m3 21.970
RAZEM 21.970
11|KNR 2-02 0202- | awy fundamentowe prostokatne zelbetowe C20/25 (B 25), szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.2.1|01 niem pompy do betonu
(3.44*2+6.62+10.59+4.03*2+7.32*2+5.53*3)*0.4*0.3 m3 7.606
(11.66+6.7+3.44+6.62+17.45)*0.5%0.3 m3 6.880
RAZEM 14.486
12|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do |m3
d.2.1]02 betonu
(37.58+27.23*2+29.28+8.65+10.69+1.5*2+18.1+18.25+17.75+9.47*2+1.5*2)*0.8*0.3 m3 52.728
RAZEM 52.728
13|KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.1{0101-06
((48.83+18.01)*2+1.5*4+31.83+8.86+39.25+10.9+11.5+4.59*2+6.09*3+18.1*2+7.83*3)*1.16*  |m3 91.638
0.24
RAZEM 91.638
2.2 Izolacje
14|KNR AT-40 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych - naktadana recznie - przygotowanie pod- | m?
d.2.2|0408-01 foza - szpachlowanie drapane
tawy ((49.24+19.05+1.5+1.2)*2+(8.65+7.0)*2+(3.54+5.53)*2+(7.9+4.03)*2+(5.77+5.53)*2+(2.64+ m2 184.668
5.53)*2+(2.74+5.53)*2+(2.64+5.53)*2+(3.44+5.53)*2+(6.62+8.18)2+(3.44+1.9)*2+(27.23+1.5)*
2+(8.65+2.79)*2+(1.64+1.96)2+(10.69+6.06)*2+(8.55+7.32)*2+(8.54+7.32)*2+(6.7+8.97)*2+
(3.44+47.97)*2+(6.62+9.17)*2)*0.3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sciany funda-  |(48.83+18.01+1.5+1.2)*2*1.68-(1.55"2+1.3)*0.3 m2 232.334
mentowe do po-
ziomu +0,3
zewn
Sciany funda-  |((8.86+7.56)2+(3.7+6.09)*2+(7.78+4.59)*2+(5.93+6.09)*2+(2.8+6.09)*2+(2.9+6.09)*2+(3.0+6.9) | m2 583.851
mentowe wewn |*2+(4.0+6.09)*2+(7.18+8.39)*2*2+(4.0+2.06)*2+(4.0+8.18)*2+(7.26+9.38)*2+(8.9+7.88)2*2+
(27.5+2.06)"2+(10.9+6.62)*2+(1.8+2.52)*2+(8.86+3.35)"2)*1.16
RAZEM 1000.853
15|KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajacych - naktadana recznie |m?2
d.2.2|0408-02
poz.14 m?2 1.000.853
RAZEM 1000.853
16|KNR AT-40 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajacych - naktadana recznie - przygotowanie pod-|m?2
d.2.2|0409-01 toza
tawy - poziomo |(3.44*2+6.62+10.59+4.03*2+7.32*2+5.53*3)*0.4+(11.66+6.7+3.44+6.62+17.45)*0.5+(11.66+  |m2 84.983
6.7+3.44+6.62+17.45)*0.8
RAZEM 84.983
17INNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.2|0618-01
tawy - poziomo |((3.44*2+6.62+10.59+4.03*2+7.32*2+5.53*3)+(11.66+6.7+3.44+6.62+17.45)+(11.66+6.7+3.44+ |m2 62.048
6.62+17.45))*0.4
Sciany poziomo |((48.83+18.01)*2+1.5*4+31.83+8.86+39.25+10.9+11.5+4.59*2+6.09*3+18.1*2+7.83*3)*0.6 m2 197.496
RAZEM 259.544
18| KNR AT-40 Utozenie plyt termoizolacyjnych XPS 300 gr 12cm izolacji pionowej klejonych punktowo m?2
d.2.2|0421-03
Sciany funda-  [(48.83+18.01+1.5+1.2)*2*1.16 m2 161.333
mentowe do po-
ziomu -0,15
zewn
RAZEM 161.333
19|KNR AT-40 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej ttoczone; m2
d.2.2|0421-01
poz.18 m?2 161.333
RAZEM 161.333
2.3 Podktady pod posadzke na gruncie
20|KNR 2-02 1101-| Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.3/07
(8.86*7.56+3.7*6.09+7.78*4.59+5.93*6.09+2.8*6.09+2.9*6.09+3.0*6.09+4.0*6.09+7.18*8.39*2+ |m3 231.985
4.0"2.06+4.0*8.18+7.26*9.38+8.9*7.88"2+27.5*2.06+10.9*6.62+1.8"2.52+8.86*3.55)*0.3
RAZEM 231.985
21|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill m3
d.2.3/03
poz.20 m3 231.985
RAZEM 231.985
22|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.  |m3
d.2.3|01z.sz.54. Beton B10
9913
(8.86*7.56+3.7*6.09+7.78*4.59+5.93*6.09+2.8*6.09+2.9*6.09+3.0*6.09+4.0*6.09+7.18*8.39*2+ |m3 115.992
4.0"2.06+4.0*8.18+7.26*9.38+8.9*7.88*2+27.5*2.06+10.9*6.62+1.8"2.52+8.86*3.55)*0.15
RAZEM 115.992
23|KNR 2-02 1106-| Doptata za zbrojenie siatkg stalowa, m?2
d.2.3/07
analogia
8.86*7.56+3.7*6.09+7.78*4.59+5.93*6.09+2.8*6.09+2.96.09+3.0*6.09+4.0*6.09+7.18*8.39"2+ |m2 773.282
4.0"2.06+4.0*8.18+7.26*9.38+8.9*7.88*2+27.5*2.06+10.9*6.62+1.8"2.52+8.86*3.55
RAZEM 773.282
3 Parter
3.1 Sciany nosne parteru
24|KNR 9-10 0154-| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyj- |m?2
d.3.1|01 nej 24 cm z blokow SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow silika-
towych
((48.83+18.01)*2+1.5*4+31.83+8.86+39.25+10.9+11.5+4.59*2+6.09*3+18.1*2+7.83*3)*3.37 m2 1109.269
-(1.3*2.55%17+1.33*2.55+0.79*0.79*7+1.3*0.79*4+1.1*2.5*3+1.2*2.5*2+1.550.79+1.54*2.55*  |m2 -218.259
12+1.0*2.1*7+1.0"2.14+6.0*2.1*3+1.0*2.1*4+1.3*2.1+1.4"2.1+1.0*2.1*3+1.83*3.37)
RAZEM 891.010
25|KNR 2-02 0126-| Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i |szt
d.3.1|01 pustakéw
17+7+4+1+12 szt 41.000
RAZEM 41.000
26 |KNR 2-02 0126-| Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.3.1/02 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6+(7+4+3+4+1+1+1+2) szt 29.000
RAZEM 29.000
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0.94+4.76+1.57+8.18+2.045+2.62+1.25)*3.38

-4-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 2-02 0126-| Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=90 m
d.3.1]05
40*0.9 m 36.000
RAZEM 36.000
28| KNR 2-02 0126-| Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=120 m
d.3.1]05
46*1.2 m 55.200
RAZEM 55.200
29| KNR 2-02 0126-| Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=150 m
d.3.1]05
42*1.5 m 63.000
RAZEM 63.000
30| KNR 2-02 0126-| Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=180 m
d.3.1]05
30*1.8 m 54.000
RAZEM 54.000
3.2 Strop nad parterem
31|NNRNKB 202 |(z.Ill) Strop Zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cmo  |m2
d.3.2|0230f-02 rozpigtosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw zurawiem
8.86*7.56+8.86*3.35+10.9"6.62+3.7*6.09+8.06*4.59+5.93%4.59+2.8"4.59+2.9*4.59+3.0*4.59+ |m2 758.733
1.8%4.82+25.79*2.06+8.91*7.88*2+7.26*9.38+4.0"8.18+7.18"9.38+4.0*2.06+4.0"4.68+4.0%0.73+
7.18*8.39+1.7%0.8*2
RAZEM 758.733
32|KNR 2-02 0212-| Dodatkowe belki w stropach monolitycznych m3
d.3.207
analogia
(8.86*4+10.9*3+3.7*3+8.06*2+5.93*3+2.8*3+2.9*3+3.0*3+8.9*6+9.38*3+2.06+4.68+18.01*3)*  |m3 13.515
0.2°0.24
(9.38*4+8.96)*0.3*0.34 m3 9.274
(8.06+18.05)*0.24*0.34 m3 2131
4.070.30.25*2 m3 0.600
1.55*0.24*0.25*3+2.5%0.24*0.4+4.1%0.24*0.34 m3 0.854
RAZEM 26.374
33|KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowa-  |m3
d.3.2|02 niem pompy do betonu
2.47%0.24*0.25 m3 0.148
RAZEM 0.148
34|KNR 2-02 0216-| Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy do  |m?2
d.3.2|01 0216-05 betonu
2.52*1.1*2+2.42*1.1+4.0%(0.43+0.68)+2.7*1.1*2+2.9*1.1*2+2.52*1.1*2 m2 30.510
RAZEM 30.510
35|KNR 2-02 0302-| Wierice monolityczne o szerokosci do 30 cm, Beton B 25 (C20/25) m3
d.3.2/09
((49.23+18.42)*2+8.86+10.9+11.15+27.59+2*9.62+7.88+18.05+6.09*6+4.24+6.33+11.42+9.38* | m3 17.048
3-(8.06+18.05+4.1*3+1.55"2))*0.24*0.25
RAZEM 17.048
36|KNR 9-10 0154-| Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyj- |m?2
d.3.2|01 nej 24 cm z blokow SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow silika-
towych
(48.83+18.01)*2*0.68 m2 90.902
RAZEM 90.902
37|KNR 2-02 0302-| Wierice monolityczne o szerokosci do 30 cm, Beton B 25 (C20/25) m3
d.3.2/09
(49.23+18.42)*2*0.24*0.25 m3 8.118
RAZEM 8.118
3.3 Zbrojenie
38| KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm t
d.3.3|01
0.9 t 0.900
RAZEM 0.900
39| KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o ér. 8 - |t
d.3.3]02 14mm
2.77 t 2.770
RAZEM 2.770
40|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16 t
d.3.3]02 mm i wiekszej
0.75 t 0.750
RAZEM 0.750
4 Scianki dziatowe
41{KNR 9-10 0158-| Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z cegiet SILIKAT N 12 |m2
d.4(03 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow silikatowych
(3.35"2+1.49*2+4 59*3+2.915*2+6.09+2.91*2+1.16+3.47+7.18+2.62+1.25+1.04+4.51+2.19+  |m2 290.596
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-(1.0"2.1*10+0.9*2.1*2) m2 -24.780
RAZEM 265.816
42|KNR 2-02 0126-| Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=120 m
d.4|05
parter 12*1.2 m 14.400
RAZEM 14.400
5 Dach
5.1 Dach pokrycie
43|KNR AT-40 Natryskowe gruntowanie podioza m2
d.5.1{0106-04
48.35"18.01+(48.35+18.01)*2*0.87 m2 986.250
RAZEM 986.250
44|KNR 9-12 0302- | Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monoli-  |m?2
d.5.1|01 tycznym wykonywane ptytami z wetny mineralnej - taczna $rednia grubo$¢ 42cm, z folig paroizo-
lacyjng
48.35*18.01 m2 870.784
RAZEM 870.784
45/KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny minerainej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do | m?
d.5.1|0704-03 podtoza z betonu
48.35*18.01 m2 870.784
RAZEM 870.784
46/KNR AT-31 Mocowanie plyt wetny mineralnej tacznikami (kotkami) do podioza z betonu - dodatek za zwiek- |szt.
d.5.1|0704-06 szenie ilosci
870.784*3 szt. 2612.352
RAZEM 2612.352
47 kalkulacja wias- | Sita Easy w systemie z podpieciem do orynnowania kpl
d.5.1/na
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
48/KNR AT-40 Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obciazeniu woda z zastosowaniem reaktywnej zywicy szt.
d.5.1/0419-01 (uwaga |uszczelniajacej z manszetq uszczelniajaca.
pod tablica)
10+10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
49|KNR AT-40 Uszczelnienie wspornikow instalacji fotowoltaicznej, wyrzutni dachowych szt.
d.5.1{0419-01
analogia
12*3*2+2 szt. 74.000
RAZEM 74.000
50| kalkulacja wtas- | Membrana Logicroof V-RP mocowana mechanicznie poprzez zgrzewanie zakladéw goragcym — |m2
d.5.1|na powietrzem
48.35%18.01+(48.35+18.01)*2*0.87 m2 986.250
RAZEM 986.250
51|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.5.1{0407-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR-W 2 Podbudowa pod opierzenie ogniomuréw z ptyt wodoodpornych gr 22mm m?2
d.5.1|W1101-01
(18.88+48.15)*2*0.55 m2 73.733
RAZEM 73.733
53|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5.1{0521-02 cm
((0.93+1.05)*2+(0.45+1.05)*2+(0.45+0.7)*2+(0.45+1.05)*2)*0.45 m2 5.517
(18.88+48.15)"2*0.7 m2 93.842
RAZEM 99.359
54|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér. 80 mm m
d.5.1|0550-02
4.810 m 48.000
RAZEM 48.000
55|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 80 mm szt.
d.5.1|0550-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56| KNR AT-31 Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.5.1{0101-03
(48.35+17.81)*2*0.71 m2 93.947
RAZEM 93.947
57|KNR AT-31 Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach- pozioma powierzchnia $ciany attyki m2
d.5.1{0101-01
(48.15+18.88)"2*0.35 m2 46.921
RAZEM 46.921
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58| KNR 0-21 4002-|Ruszt z fat pod ptyte OSB mb
d.5.1117
analogia
124 mb 124.000
RAZEM 124.000
6 Elewacja
6.1 Okfadziny zewnetrzne $cian powyzej cokotu
59|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 18 cm na $cia-  |m2
d.6.1|0204-05 nach
analogia
(49.22+18.88)*2*4.37+(1.51*2*2+1.51%2)*3.05+(7.67+17.7)*1.5+3.6"1.2 m2 665.202
((1.3+2.55%2)*17+(1.3+0.79*2)*4+(0.79*3*7)+(1.54+2.55*2)*12+(1.55+0.79*2)*1+(2.55+0.65*2)* |m2 62.099
6+(1.65+2.55*2)*3+(1.3+2.55*2)*3)*0.22
-(1.3*2.55*17+1.3%0.79*4+0.79*0.79*7+1.54*2.55*12+1.55*0.79*1+2.550.65*6+1.65*2.55*3+  |m? -145.693
1.3*2.55*3)
RAZEM 581.608
60| KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); piyty styropianowe EPS 70-033gr.3  |m2
d.6.1/0204-07 cm na o$ciezach
analogia
((1.3+2.55*2)*17+(1.3+0.79*2)*4+(0.79*3*7)+(1.54+2.55*2)*12+(1.55+0.79*2)*1+(2.55+0.65*2)* |m2 62.099
6+(1.65+2.552)*3+(1.3+2.55*2)*3)*0.22
RAZEM 62.099
61|KNR AT-31 Wykonanie boni w styropianie m
d.6.1{0701-01
(49.22+18.88)"2-(7.67+17.67+3.6) m 107.260
RAZEM 107.260
62| KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m
d.6.1{0703-01
(49.22+18.88)"2+(1.51*4+1.21*2)-(1.65*3+1.3*3+1.3*17+1.54*12) m 95.230
RAZEM 95.230
63| KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.6.1{0702-01
(1.3+2.552)*17+(1.3+0.79*2)*4+(0.79*3*7)+(1.54+2.55*2)*12+(1.55+0.79*2)*1+(2.55+0.65"2)* |m 282.270
6+(1.65+2.55*2)*3+(1.3+2.55*2)*3
3.05%6+7.67+17.7+3.6+4.37*4 m 64.750
RAZEM 347.020
64|KNR 0-33 0122-| Spadki pod parapety z zastosowaniem podwinigte] siatki zbrojeniowe;j m
d.6.1/02
analogia
1.3*4+0.79*7+1.55+2.55*6 m 27.580
RAZEM 27.580
65|NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.6.1]0521-02
(1.3*4+0.79*7+1.55+2.55*6)*0.28 m2 7.722
RAZEM 1.722
66 |KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny minerainej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do | m?
d.6.1|0704-02 podioza z cegly + za$lepka
poz.59 m2 581.608
RAZEM 581.608
67 |KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie chtonace m?2
d.6.1{0601-02
poz.59+p0z.60 m2 643.707
RAZEM 643.707
6.2 Cokot
68|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa bariona w masie); ptyty styropianowe m2
d.6.2|0204-03 XPS gr. 10 cm na $cianach
analogia
((49.06+18.72)*2-(7.51+17.54+3.44))*0.3 m2 324121
RAZEM 32121
69|KNR AT-40 Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej z ptyt styropianowych XPS gr 10cm klejonych | m?2
d.6.2|0421-03 punktowo
(7.51417.54+3.44+1.42*4+3.52*2)*0.3 m2 12.363
RAZEM 12.363
6.3 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
70|KNR 0-19 1022-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia|m?2
d.6.3|11 0 pow. ponad 2.5 m2. Okna Umax 0,9 W/m2K, wyposazone w ogranicznik otwierania
01 1.3*2.5517 m2 56.355
04 1.54*2.55*12 m2 47.124
RAZEM 103.479
71|KNR 0-19 1022-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadze- |m2
d.6.3/06 nia o pow. do 1.5 m2. Okna Umax 0,9 W/m2K, wyposazone w ogranicznik otwierania
02 1.3*0.79%4 m2 4.108
03 0.79%0.79*7 m2 4.369
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05 1.55*0.79 m2 1.224
RAZEM 9.701
72|KNR 0-19 1024-| Drzwi zewnetrzne aluminiowe, ocieplone, przeszklone szklem bezpiecznym (P2) , U=1,3 [Wm2/ |m2
d.6.3|08 zsz.2.3. K], skrzydto czynne wyposazone w samozamykacz szynowy ukryty, (jednostronna kontrola do-
analogia stepu, klucz zamek mechaniczny z wkiadka patentowa, zamek ryglujacy do skrzydta biernego,
klamki na szyldzie okragtym, - Dz1
DZ1 1.65*2.55*3 m2 12.622
RAZEM 12.622
73| KNR 0-19 1024-| Montaz drzwi aluminiowych, ocieplonych, przeszklonych szklem bezpiecznym (P2) , U=1,3 m2
d.6.3|06 [Wm2/K], , jednostronna kontrola dostepu, klucz zamek mechaniczny z wktadkg patentowa,
analogia klamka na szyldzie okragtym - DZ2
1.3*2.55*3 m2 9.945
RAZEM 9.945
74 |kalkulacja wias- |Montaz okiennej taSmy paroszczelnej (czerwonej) m
d.6.3|na
(1.3+2.552)*17+(1.54+2.55*2)*12+(1.3+0.79*2)*4+(0.79+0.79*2)*7+(1.55+0.79*2)+(2.55+0.65* |m 282.270
2)*6+(1.65+2.55"2)*3+(1.3+2.55"2)*3
RAZEM 282.270
75| kalkulacja wtas- | Montaz okiennej tasmy paroprzepuszczalnej (biatej) m
d.6.3|na
(1.3+2.552)*17+(1.54+2.55*2)*12+(1.3+0.79*2)*4+(0.79+0.79*2)*7+(1.55+0.79"2)+(2.55+0.65* |m 282.270
2)*6+(1.65+2.55*2)*3+(1.3+2.55"2)*3
RAZEM 282.270
76 |KNR 0-19 1024-|Rolety sterowane elektrycznie, montowane na murze nad otworami okiennymi m?2
d.6.3|11
analogia
103.479+19.646+12.622+9.945 m2 145.692
RAZEM 145.692
77| kalkulacja wias- | Montaz rolet wewnetrznych, materiatowych (przyciemniajacych, trudnopalnych) w prowadnicach |m?2
d.6.3|na z kasetg
103.479+19.646+12.622+9.945+5.33 m2 151.022
RAZEM 151.022
6.4 Rusztowania
78|KNR 2-02 1604-|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m?2
d.6.4|01
(50+19)*2*4.5 m2 621.000
RAZEM 621.000
79|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi zewnetrznych folig, m?2
d.6.4|0103-02
103.479+19.647+12.623+9.945 m2 145.694
RAZEM 145.694
7/45400000-1 Stan wykonczeniowy - roboty wewnetrzne
741 Okfadziny $cian i sufitow
80|KNR K-02 Impregnacja $cian aparatem natryskowym m?2
d.7.1{0108-02
parter
1 (18.86+7.56)*2*2.55-(1.3*2.55"5+1.0*2.1*3) m2 111.867
2 (3.47+3.35+1.46)*2*2.55 m2 42228
3 (3.47+3.35+1.49)*2*2.55 m2 42.381
4 (1.705+3.35)*2*2.55 m2 25.780
5 (10.9+6.62)*2*2.55 m2 89.352
6 (8.91*2+7.88+1.3+0.6)*2.55+5.98*3.05 m2 88.619
7 (8.92+7.88+1.3+0.8)*2.55+5.78*3.05 m2 88.468
8 (7.26*2+1.0%2+2.8*2)*2.55+5.58*2*3.05 m2 90.444
9 (2.045+4.585)*2*3.05 m2 40.443
10 (2.045+3.48)*2*3.05 m2 33.702
1 (2.95+2.33)*2*3.05 m2 32.208
12 ((2.62+3.39)*2+(1.05+1.34)*2)*3.05 m2 51.240
13 (1.25+2.02)*2*3.05 m2 19.947
14 (1.25+2.62)*2*3.05 m2 23.607
15 (3.79+2.19)*2*3.05 m2 36.478
16 (1.9+2.19)*2*3.05 m2 24.949
17 (3.47+2.19)*2*3.05-1.07*2.3 m2 32.065
18 (3.59*2+2.465)*2.55+2.465*3.05-1.3*0.79*2 m2 30.059
19 (3.47+2.19)*2*3.05 m2 34.526
20 (7.18+8.39)*2*2.55-1.3*2.55*5 m2 62.832
21 (4.0+6.09)*2*3.05-1.3*0.79 m2 60.522
22 (3.0724(0.5+0.65)*2)*2.55+4.94*3.05*2-1.3*2.55 m2 47.984
23 (2.92+(0.5+0.65)*2)*2.55+4.94*3.05*2-1.3*2.55 m2 47474
24 2.8*2*2.55+4.94*3.05*2+(0.5+0.65)*2*2.55-1.3*2.55 m2 46.964
25 ((2.89+3.06)*2+(1.61+2.91)*2)*2.55-(0.79*0.79*2) m2 52.149
26 (1.16+2.91)*2*3.05 m2 24.827
27 (1.2+1.4)*2*3.05 m2 15.860
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28 ((2.92+3.06)*2+(1.59+2.91)*2)*2.55-0.79*0.79*2 m2 52.200
29 (6.035+4.59)*2*2.55-1.3*2.55*2 m2 47.558
30 (2.145+4.59)*2*2.55-(1.55"2.55+1.5*2.1) m2 27.246
3 (3.7+2+6.09)*2.55+6.09*3.05-1.3*2.55 m2 49.659
32 (30.64*2+4.82+2.76)*3.05+(1.19*2+2.06)*2.52+(6.42*2+1.835)*3.05 m2 265.971
oscieza ((1.3+2.55*2)*17+(1.3+0.79*2)*4+(0.79*3)*7+(1.54+2.55*2)*12+(2.55+0.65*2)*6+(1.65+2.55*2)* |m2 65.285
34(1.3+2.55"2)*3+(1.65+2.13*2)*2+(1.51+2.14*2)*1)*0.22
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1804.894
RAZEM 1804.894
81|KNR AT-26 Gruntowanie natryskowe powierzchni betonowych - sufity m2
d.7.1{0102-02
parter 66.99+11.3+11.3+5.63+72.15+70.21+70.13+68.1+9.36+7.11+6.87+7.05+2.52+3.33+5.73+ m2 770.110
4.16+7.6+16.16+7.61+60.25+24.48+18.13+17.66+16.8+13.34+3.23+3.49+13.36+27.7+9.85+
22.53+85.98
RAZEM 770.110
82|KNR 2-02 2008-| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie |m?2
d.7.1|01 na $cianach na podtozu ceramicznym
$ciany poz.80 m?2 1804.894
RAZEM 1804.894
83|KNR 2-02 2008-| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie |m?2
d.7.1|08 na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
poz.82 m?2 1804.894
RAZEM 1804.894
84|KNR 2-02 2008-| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie |m?2
d.7.1|04 na stropach na podtozu betonowym
sufity poz.81 m2 770.110
minus sufit pod- |-((8.86+6.36)*2*0.7+(3.7*2+4.74)*0.7+9.85+6.035*(0.5+0.65)+13.35+13.34+2.8*(0.5+0.65)+2.9* | m2 -235.446
wieszany (0.5+0.65)+3.0%(0.5+0.65)+7.18+(0.7+0.5)+7.18*2*0.7+(3.59*2*0.5+3.5*0.5)+7.26*(1.0+1.2)+
1.6%1.2*2+8.9%(0.8+1.3)+5.78*0.5+8.91*(0.8+1.3)+5.78*0.5+10.9%(0.5+1.0)+4.74*0.9*2+5.63+
11.3+11.3+5.96"2.06)
RAZEM 534.664
85|KNR 2-02 2008-| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie |m?2
d.7.1{09 na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
poz.84 m?2 534.664
RAZEM 534.664
86|KNR AT-12 Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nosnej 60CD dwupo-  [m2
d.7.1{0201-04 ziomowej, jedna warstwa pokrycia
analogia
1 (8.86+6.36)*2*0.7+(7.66+6.36)*2*0.53 m2 36.169
2 113 m2 11.300
3 113 m2 11.300
4 5.63 m2 5.630
5 10.9%(0.5+1.0)+4.74*0.9*2+(9.1+4.74)*2*0.53 m2 39.552
6 8.91%(0.8+1.3)+5.780.5+(5.78+8.4*2)*0.53 m2 33.568
7 8.9%(0.8+1.3)+5.78*0.5+(5.78+8.4*2)*0.53 m2 33.547
8 7.26%(1.0+1.2)+1.6*1.2"2+(7.26+1.2*2+1.6"2+3.18)*0.53 m2 28.313
18 (3.59*2¥0.5+3.5*0.5)+(3.09*2+3.5)*0.53 m2 10.470
20 7.18%(0.7+0.5)+7.19*2*0.7+(5.78+7.19)*2*0.53 m2 32.430
22 3.0%(0.5+0.65)+3.0*0.53*2 m2 6.630
23 2.9%(0.5+0.65)+2.9"0.53*2 m2 6.409
24 2.8*(0.5+0.65)+2.8*0.53*2 m2 6.188
25 13.34 m2 13.340
28 13.35 m2 13.350
29 6.035%(0.5+0.65)+6.035%0.53*2 m2 13.337
30 9.85 m2 9.850
3 (3.7*2+4.74)*0.7+(3.0*2+4.69)*0.53 m2 14.164
32 5.96*2.06+2.06*0.53+1.83*0.53 m2 14.339
RAZEM 339.886
87 |KNR AT-12 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych pojedyncze na konstrukcji stalowej |m2
d.7.1{0101-04 na $cianach
1.2%((2.25+0.2)*2+(1.68+0.2)+(3.06+0.2)+(1.78+0.2)+(1.25+0.2))+1.78*0.2 m2 16.520
RAZEM 16.520
88 |KNR 0-23 2612-| Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.7.1/08
(1.4+2.2°2)+(1.4+1.8"2)*6+(1.2+1.8"2)*25+(2.1*2+1.0)*2*3+(1.52+2.7*2)+(1.52+2.2*2)+(1.52+ |m 285.955
2.2°2)"2+(2.6+2.12*2)*2+1.5*3+2.6"6+3.115*13
(7.66+6.36)*2+(3.0*2+4.74)+6.035*2+(2.8+2.9+3.0)*2+(5.78+7.19)2+(3.09*2+3.48)+(3.0642+ |m 213.619
4.82+2.76)*3.05+1.19"2+2.06+(6.0*2+2.1*3)*3+2.52+3.05*2
RAZEM 499.574
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89|NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m?2
d.7.1{1134-01
poz.84 m?2 534.664
RAZEM 534.664
90 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
d.7.1{1134-02
poz.82 m?2 1804.894
RAZEM 1804.894
91|KNR 2-02 0815-| Wewngtrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.7.1/03
(p0z.80+p0z.87)-p0z.95 m?2 1468.754
RAZEM 1468.754
92| KNR 2-02 0815-| Wewngtrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.7.1]05
poz.81 m?2 770.110
RAZEM 770.110
93|KNR-W2-02  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z m2
d.7.1{1510-03 gruntowaniem
poz.91 m?2 1468.754
RAZEM 1468.754
94|KNR-W 2-02  |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem |m2
d.7.1/1510-04 - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.93 m?2 1468.754
RAZEM 1468.754
95|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie kiejowej |m2
d.7.1|0204-02 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
2 (3.47+3.35+1.46)2*2.0 m2 33.120
3 (3.47+3.35+1.49)2*2.0 m2 33.240
4 (1.705+3.35)*2*2.0 m2 20.220
9 (2.045+4.585)*2*2.0 m2 26.520
10 (2.045+3.48)*2*2.0 m2 22.100
11 (2.95+2.33)*2*2.0 m2 21120
16 (1.9+2.19)*2*2.0 m2 16.360
17 (3.47+42.19)*2*2.0 m2 22.640
18 (3.59*2+2.465)*2.0+2.465*2.0 m2 24.220
19 (3.47+42.19)*2*2.0 m2 22.640
25 ((2.89+3.06)*2+(1.61+2.91)2)*2.0 m2 41.880
26 (1.16+2.91)*2*2.0 m2 16.280
27 (1.2+1.4)2*2.0 m2 10.400
28 ((2.92+3.06)*2+(1.59+2.91)*2)*2.0 m2 41.920
RAZEM 352.660
96|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipsowych spoino- |m2
d.7.1/1510-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.86 m2 339.886
RAZEM 339.886
97| kalkulacja wtas- |Kabiny ustepowe ze $ciankami i drzwiami do wysokos$ci 130 ¢cm z prze$witem nad podiogg 0,15 |m2
d.7.1|na m z laminatu HPL o grubosci 10 mm, drzwi z blokadami tazienkowymi z mozliwo$cia awaryjnego
otwarcia, zawiasy z pochylng ptaszczyzna slizgowa, - (1 $cianka / 2 drzwi)
(2.25+1.45)"1.32 m2 9.620
RAZEM 9.620
98| kalkulacja wias- | Kabiny ustepowe ze $ciankami i drzwiami do wysokosci 130 cm z prze$witem nad podtogg 0,15 |m?
d.7.1|na m z laminatu HPL o grubo$ci 10 mm, drzwi z blokadami fazienkowymi z mozliwo$cig awaryjnego
otwarcia, zawiasy z pochylng ptaszczyzna $lizgowa - (2 Scianki / 3 drzwi)
(2.25+1.45*2)*1.3*2 m2 13.390
RAZEM 13.390
99|KNR 2-02 1218-|Montaz uchwytéw dla 0s6b niepetnosprawnych szt.
d.7.1]03
analogia
42 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.2 Podtoza i posadzki
7.21 Posadzki parteru
100|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajace KMB i membrany |m?2
d.7.2.|0301-04 samoprzylepne - podioza mineralne
1
1 (18.86+7.56)*2 52.840
2 (3.47+3.35+1.46)*2 16.560
3 (3.47+3.35+1.49)2 16.620
4 (1.705+3.35)*2 10.110
5 (10.9+6.62)*2 35.040
6 (8.91*2+7.88+1.3+0.6)+5.98 33.580
7 (8.972+7.88+1.3+0.8)+5.78 33.560
8 (7.26*2+1.02+2.8*2)+5.58*2 33.280
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9 (2.045+4.585)*2 13.260
10 (2.045+3.48)*2 11.050
1 (2.95+2.33)*2 10.560
12 ((2.62+3.39)*2+(1.05+1.34)*2) 16.800
13 (1.25+2.02)*2 6.540
14 (1.25+2.62)*2 7.740
15 (3.79+2.19)*2 11.960
16 (1.9+2.19)*2 8.180
17 (3.47+2.19)*2 11.320
18 (3.59*2+2.465)+2.465 12.110
19 (3.47+2.19)*2 11.320
20 (7.18+8.39)*2 31.140
21 (4.0+6.09)*2 20.180
22 (3.0724(0.5+0.65)*2)+4.94*2 18.180
23 (2.924(0.5+0.65)*2)+4.94*2 17.980
24 2.8%2*2.55+4.94*2+(0.5+0.65)*2 26.460
25 ((2.89+3.06)*2+(1.61+2.91)*2) 20.940
26 (1.16+2.91)*2 8.140
27 (1.2+1.4)*2 5.200
28 ((2.92+3.06)*2+(1.59+2.91)*2) 20.960
29 (6.035+4.59)*2 21.250
30 (2.145+4.59)*2 13.470
3 (3.7*2+6.09)+6.09 19.580
32 (30.64*2+4.82+2.76)+(1.19*2+2.06)+(6.42*2+1.835) 87.975
A (obliczenia pomocnicze) ============
663.885
(663.885-(1.02*19+0.92*2+1.65*2+1.02*4+1.51*1+1.02*5+1.02*6)*2)*0.2 m2 116.245
8.86*7.56+3.7%6.09+7.78*4.59+5.93*6.09+2.8*6.09+2.96.09+3.0*6.09+4.0*6.09+7.18*8.39"2+ |m2 773.282
4.0"2.06+4.0*8.18+7.26*9.38+8.9*7.88*2+27.5*2.06+10.9*6.62+1.8*2.52+8.86*3.55
RAZEM 889.527
101|KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m2
d.7.2./0305-01
1
poz.100 m2 889.527
RAZEM 889.527
102|KNR 2-02 0607-| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-  |m?
d.7.2.|01 kowe
1
770.110 m2 770.110
RAZEM 770.110
103|KNR 2-02 0609- | Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji jednowarstwowe z piyt styropianowych na sucho gr.15 |m?2
d.7.2.|03 cm-parter EPS 100 - 038 pierwsza warstwa
1
poz.102 m2 770.110
RAZEM 770.110
104 |KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 038 gr 8cm poziome na m?2
d.7.2.|04 wierzchu konstrukgji na sucho - nastepna warstwa
1
770.11 m2 770.110
RAZEM 770.110
105/KNR-W 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - paski szerokosci5cmna  |m
d.7.2./0608-07 $Scianach
1
(663.885-(1.02*19+0.92*2+1.65*2+1.024+1.51*1+1.02*5+1.02*6)*2) m 581.225
RAZEM 581.225
106 KNNR 2 1207- |Wylewka jastrychowa grzewcza samopoziomujaca na bazie anhydrytu z zatopionym rurarzem  |m2
d.7.2.|04 ogrzewania podfogowego (kl. wytrzymatosci C30/F7) gr 50mm, z folig paroizolacyjng,
1|analogia
poz.102 m?2 770.110
RAZEM 770.110
107|KNNR 2 1207- |Wylewka jastrychowa grzewcza samopoziomujaca - dodatek za nast. 30 mm grubosci m2
d.7.2.|05 Krotno$¢ = 3
1|analogia
poz.106 m2 770.110
RAZEM 770.110
108|KNR 2-02 1112-| Akustyczna wyktadzina winylowa z rolki - wyktadzina gr. 3 mm wyktadzina zbrojona m?2
d.7.2.|05
1|analogia
1 (18.86+7.56)*2 52.840
5 (10.9+6.62)*2 35.040
6 (8.91*2+7.88+1.3+0.6)+5.98 33.580
7 (8.9*2+7.88+1.3+0.8)+5.78 33.560




PRZEDMIAR
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8 (7.26*2+1.02+2.8*2)+5.58*2 33.280
22 (3.0724(0.5+0.65)*2)+4.94*2 18.180
23 (2.972+(0.5+0.65)*2)+4.94*2 17.980
24 2.8%2*2.55+4.94*2+(0.5+0.65)*2 26.460
29 (6.035+4.59)*2 21.250
30 (2.145+4.59)*2 13.470
3 (3.7*2+6.09)+6.09 19.580
32 (30.64*2+4.82+2.76)+(1.19*2+2.06)+(6.42*2+1.835) 87.975
A (obliczenia pomocnicze) ============
393.195
393.195*0.12 m2 47.183
66.99+72.15+70.21+70.13+68.1+18.13+17.66+16.8+27.7+9.85+22.53+85.98 m2 546.230
RAZEM 593.413
109|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.7.2.|09
1
poz.108 m?2 593.413
RAZEM 593.413
110|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie podto- |m?2
d.7.2./0101-02 za pod kleje cementowe
1
Gres gat | pom. 2,3,4,12,13,14,15,17,18,19,25,26,28
11.3+11.3+5.63+7.05+2.52+3.33+5.73+7.6+16.16+7.61+13.34+3.23+3.49+13.36 m2 111.650
Gres techniczny |pom. 9,10,11,16,20,21,27,
9.36+7.11+6.87+4.16+60.25+24.48+3 .49 m2 115.720
RAZEM 227.370
111|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek Gres gat. | o regularnych ksztattach na elastycznej zaprawie klejo- [m2
d.7.2.|0206-07 wej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
1
111.65 m2 111.650
RAZEM 111.650
112|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek Gres techn. o regularnych ksztattach na elastycznej zaprawie kle- |m2
d.7.2./0206-03 jowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 33x33 cm
1|analogia
115.72 m2 115.720
RAZEM 115.720
113|NNRNKB 202 | (z.IV) Cokoliki z ptytek Gres gat. | na zaprawie klejowej m
d.7.2.{1123-03
1
12 ((2.62+3.39)*2+(1.05+1.34)*2) m 16.800
13 (1.25+2.02)*2 m 6.540
14 (1.25+2.62)*2 m 7.740
15 (3.79+2.19)*2 m 11.960
RAZEM 43.040
114|NNRNKB 202 | (z.IV) Cokoliki z ptytek Gres techn. na zaprawie klejowe; m
d.7.2.{1123-03
1
20 (7.18+8.39)*2 m 31.140
21 (4.0+6.09)*2 m 20.180
RAZEM 51.320
115|KNR AT-23 Obsadzenie listew progowych mocowanych do podtoza wkretami i kotkami rozporowymi w okta- |m
d.7.2.|0102-02 dzinie
1
13*1.0+1.4+1.2 m 15.600
RAZEM 15.600
7.3 Parapety wewnetrzne
116|KNR-W 4-01 | Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych 150cm z ptyt okleinowanych twardych biate szt
d.7.3|0323-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych 130cm z ptyt okleinowanych twardych biate, narozniki |szt
d.7.3]0323-01 PCV
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
118/ KNR-W 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych 80cm z ptyt okleinowanych twardych biate, narozniki  |szt
d.7.3]0323-01 PCV
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
119|KNR AT-27 Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajacych m
d.7.3|0502-03
analogia
1.5+1.3*3+0.8*7 m 11.000
RAZEM 11.000
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7.4 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
120|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych jednoskrzydiowych przeszklonych szktem bezpiecz- | m?
d.7.4|06 nym, drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy ukryty, jednostronna kontrola dostepu, klucz
zamek mechaniczny z wktadka patentowa - D1
0.9*2.05*4 m2 7.380
RAZEM 7.380
121|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych lakierowanych w kolorze biatym dla drzwi D2,7,8 m2
d.7.4/02
0.9*2.05*(10+5+6) m2 38.745
RAZEM 38.745
122|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych lakierowanych w kolorze biatym dla drzwi tazienkowych D3 m2
d.7.4/02
0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
123|KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane lakierowane ptytowe, wyposazone w samozamykacz szynowy ukryty, skrzydto |m?2
d.7.4|01 z podcigciem wentylacyjnym - D2
D2 0.9*2.05*10 m2 18.450
RAZEM 18.450
124|KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane lakierowane ptytowe, wyposazone w samozamykacz szynowy ukryty, z jednios-|m?2
d.7.4|01 tronng kontrolg dostepu, zamek mechaniczny z wktadka patentowa - drzwi D7
D7 0.9*2.05*5 m2 9.225
RAZEM 9.225
125|KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane lakierowane ptytowe, z jednostronng kontrolg dostepu, zamek mechaniczny z - |m?
d.7.4|01 wktadka patentowa - drzwi D8
D8 0.9*2.05*6 m2 11.070
RAZEM 11.070
126/KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane, ptytowe D3 - tazienkowe z blokada tazienkowgq, m?2
d.7.4|01
D3 0.8*2.05*2 m2 3.280
RAZEM 3.280
127|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych szybg bezpieczng - D4, wyposazone  |m?
d.7.4|08 w samozamykacz, z jednostronng kontrolg dostepu
1.55*2.13*2 m2 6.603
RAZEM 6.603
128|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych EI30 lakierowanych w kolorze biatym, wyposazone w samozamykacz ~ |m?
d.7.4|03 szynowy, ukryty, z jednostronng kontrolg dostepu - D5
0.9*2.05*4 m2 7.380
RAZEM 7.380
129|KNNR 2 1302- |Montaz dwuskrzydtowych drzwi stalowych EI30 lakierowanych w kolorze biatym, wyposazone w |m?
d.7.4|03 samozamykacz szynowy, ukryty, z jednostronng kontrolg dostepu - D6
1.372.05 m2 2.665
RAZEM 2.665
130|KNR 0-19 1024-| System okienno drzwiowy w konstrukcji aluminiowej - S1 + S2 (El 15) m2
d.7.4/06
analogia
S1 4.12*0.6+1.02*2.1 m2 4.614
S2 (4.12*0.6+1.02*2.1)*2 m2 9.228
RAZEM 13.842
131|KNR 2-02 1219-| Odboje drzwiowe szt.
d.7.4/07
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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