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4. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach i kartach dokumentacyjnych

otworéw

Dokumentacja geolechniczna badari podioza gruntowego projektowanego budynku
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1 Wstep

Celem wykonanych prac i badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w

podtozu projektowanego budynku.
Prace zostaly zlecone przez Biuro Projektowe ,ATUT” z siedzibg w Stupsku, przy ul.

Dmowskiego 4E.
Projektowany budynek bedzie obiektem parterowym posadowionym na tawach

fundamentowych lub plycie fundamentowej w dostosowaniu do stwierdzonych warunkéw

gruntowo-wodnych.
Ustalono w porozumieniu z zamawiajacym, iz do uzyskania niezbednego rozpoznania

podtoza pod projektowanym obiektem nalezy wykonac 6 otworéw geotechnicznych o gtebokosci

0d 4,5m.
Wyniki prac i badan miaty zosta¢ przedstawione w dokumentacji geotechniczne;.

2. Zakres wykonanych prac i badan

2.1 Prace geodezyjne i pomiarowe
Miejsca wykonania otworéw wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejgcej sytuacji

terenowej uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500.
Rzedng terenu w miejscu wykonania otworéw oznaczono geodezyjnie poprzez

dowigzanie do punktu o znanej rzednej, zidentyfikowanych na mapie dokumentacyjnej i W
terenie. Za punkt taki przyjeto gérna powierzchnig zaworu wody o rzednej 31,47 m n.p;m.,

oznaczonego na mapie dokumentacyjnej jako ,Rpr”.

2.2 Geologiczne prace i badania terenowe

W wyznaczonych miejscach wykonano systemem okretnym, samojezdng wiertnicg
,Ripamonti” 6 otworéw geotechnicznych o gtebokosci od 4,5 m.

W trakcie wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Po nawierceniu
zwierciadta wody przeprowadzono jego stabilizacje do czasu uzyskania dwéch jednakowych
wynikéw pomiarow.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem, w takie] kolejnosci, aby znalazt
sie on na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.

Dokumentacja geotechniczna badari podioza gruntowego projektowanego budynku
na dziatce nr 53/2 we wsi Wrzescie, gmina Stupsk, powiat stupski. 2



(9

EL 10T

Studniarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika ,ELJOT” s.c.
76-200 Stupsk ul. Piastéw 13 telffax /59/ 8423917 kom. 604 577 839
www.eljot-slupsk.pl kontakt@eljot-slupsk.pl

Stopien zageszczenia gruntéw sypkich okreslono za pomoca sondowania sondg lekka
DPL.

2.3 Kameraline prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac, przedstawionych na kartach dokumentacyjnych
wykonanych otwordw, sporzadzono przekroje geologiczne (zatacznik nr 3).

Lokalizacie wyrobisk oraz przebieg przekrojow przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej. Czesé tekstowa oprécz oméwienia efektdw prac i badan zawiera wynikajace
z nich wnioski oraz zalecenia dla projektanta i wykonawcy obiektu.

Dokumentacje geotechniczng sporzgdzono w czterech egzemplarzach przekazanych

Zamawiajacemu.

3. Polozenie i rzezba terenu

Miejsce przeprowadzonych prac jest polozone we wsi Wrzescie na dzialce nr 53/2 w
gminie Stupsk w obrebie posesji na ktérej jest usytuowana szkota.

Morfologicznie jest to obszar utworzony z piaskow i wodnolodowcowych stanowigcych
strefe zrodliskowa cieku Gnilna.

W strefie objetej rozpoznaniem deniwelacje wahajg si¢ w granicach okoto 0,7 m, przy
rzednych zmieniajacych sig od 30,99 m n.p.m. do 31,67 m n.p.m.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz pod warstwa gleby od gtebokosci od 0,2-0,3
m zalegaja utwory piaszczyste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i $rednich. Tylko w
przypadku otworu nr 1 (potudniowo — wschodni naroznik) stwierdzono obecno$¢ soczewki
namutéw piaszczystych na gtebokosci od 0,8 do 1,5 m ppt.

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig, przy stanach wéd zblizonych do
$rednich, napotkano wody o swobodnym zwierciadle na gigbokosci od 1,06 m do 1,58 m ppt.
W warunkach ekstremalnych stany wody moga si¢ podnies¢ 0 0,2~ 0,3 m.

Dokumentacja geotechniczna badari podioza gruntowego projektowansego budynku
na dziafce nr 53/2 we wsi Wrzescie, gmina Slupsk, powiat stupski. 3
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5. Geotechniczna charakterystyka podtoza

5.1. Zatozenia ogédlne

Przestrzenne zréznicowanie warunkéw geotechnicznych podioza ilustruje zataczone
przekroje geotechniczne. Przedstawiono je zgodnie z metodykg zalecang przez norme
PN-81/B-03020, na podstawie genezy, litologii oraz parametru identyfikacyjnego gruntu,
okreslonego podczas prac terenowych.

Zgodnie z wyzej przedstawiong normg, metodg "A" oznaczono w terenie parametr
identyfikacyjny, ktérym w przypadku gruntéw niespoistych byt stopien zageszczenia o',

W celu okreslenia wartoéci obliczeniowej parametréw geotechnicznych x nalezy
wartosci $rednie parametréw geotechnicznych X przedstawione na zatgczniku 4 pomnozy¢
przez wspdtczynnik materiatowy yn wiasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem:

x[r] - -Y m x[n]

5.2. Podziaf na warstwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna IC — zaliczono do niej grunty organiczne (gleby) oraz namuty
piaszczyste Nmp. Sg to grunty wysadzinowe, stabono$ne, charakteryzujace sie duza
scisliwoscia. Grunty te nie moga wystgpowaé w podiozu projektowanego budynku oraz w
bezposrednim podiozu trwale utwardzonych nawierzchni ciagow pieszo jezdnych i parkingow.

Warstwa geotechniczna HNIA - wyksztalcona w postaci piaskéw drobnych,
wystepujacych w stanie $redniozaggszczonym (1™ = 0,52). Piaski drobne sg gruntami nosnymi,
niewysadzinowymi charakteryzujgcymi sie matg scisliwoscia. Wartosci  obliczeniowe
pochodnych parametréw geotechnicznych mozna okresli¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-81/
B-03020 przy pomocy wspétczynnika materiatowego ym = 0,90.

Warstwa geotechniczna 1lIB1 — wyksztalcona w postaci piaskow $rednich,
wystepujacych w stanie $redniozageszczonym (I" = 0,47). Piaski $rednie s3 gruntami
no$nymi, niewysadzinowymi, charakteryzujacymi sig matg Scisliwoscig. Wartosci obliczeniowe
pochodnych parametréw geotechnicznych mozna okreslié zgodnie z ustaleniami normy PN-81/
B-03020 przy pomocy wspdtczynnika materiatowego ym = 0,90.

Warstwa geotechniczna IlIB2 - wyksztalcona w postaci piaskéw $rednich,
wystepujacych w stanie zageszczonym (1" = 0,62). Piaski $rednie sg gruntami no$nymi,
niewysadzinowymi, charakteryzujgcymi sig maig scisliwoscig. WartoSci  obliczeniowe

Dokumentacja geotechniczna badar podfoza gruntowego projektowansgo budynku
na dziafce nr 53/2 we wsi Wrzescie, gmina Stupsk, powiat stupski. 4
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pochodnych parametréw geotechnicznych mozna okreéli¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-81/

B-03020 przy pomocy wspdlczynnika materiatowego ym = 0,90.

6. Podsumowanie

6.1. Projektowany budynek zostanie usytuowany w obrebie dziatki nr 53/2, w poblizu
budynku szkoty.

6.2. W podiozu projektowanego obiektu wystepujg grunty malozréznicowane
litologicznie i genetycznie. Pod warstwa gleby o migzszoéci od 0,2 m do 0, 3 m zalegajg piaski
drobne w stanie &redniozageszczonym, zalegajgce na piaskach $rednich w stanie
$redniozageszczonym i zageszczonym. Lokainie w rejonie otworu nr 1 soczewka namutéw
piaszczystych

6.4. Glebokoéé przemarzania gruntdw na terenie Wirzeécia, zgodnie z ustaleniami
normy PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m. W strefie tej wystepuja wysadzinowe gleby oraz
niewysadzinowe piaski drobne.

6.5. Stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢é do prostych, pod warunkiem
dokonania wymiany zalegajacych w rejonie otworu nr 1 gruntéw organicznych.

6.6. Podczas prac terenowych prowadzonych jesienia, przy stanach wéd zblizonych do
grednich, napotkano wody podziemne o swobodnym zwierciadle na giebokosci 1,06 — 1,58 m

ppt.
6.8. W warunkach ekstremalnych stany wéd podziemnych moga sig¢ podnies¢ o 0,2 -

0,3m.

7. Zalecenia

7.1. Fundamenty budynku technicznego zaleca si¢ posadowi¢ ponizej gtebokosci
przemarzania na piaskach drobnych po usunigciu stabonosnych i wysadzinowych gruntow

organicznych.

Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego projektowanego budynku
na dziafce nr 53/2 we wsi Wrzescie, gmina Sfupsk, powiat stupski. 5
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Zatacznik nr: 2.1

I

<y

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2021-09-23

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed")a(f 31,02 m n.p.m. Srggorrzrgy‘tjszzl:)'f(gu)lémki
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Wrzescie, dz. nr 53/2 '
1
z | E % 2| £
[=] 0w | 8 “®> 8_
E AR Opis gruntu 2yl 2 g Sonda dynamiczna SD10
g 2 |8 8|3 5% ==
£ & |5 & ==z I =]
102 Gleba, ciemnobrunatna w
- 06 Piasek $redni z przew. Namutu, 26itobrunatny | w 0,52 %
; e
1 .
136,30 107 Namut piaszczysty, brunatny w
12?50 ]
1 047 %
] L
2— . .
] 1,2 Piasek $redni, zttoszary m 0,64 "
3
18 Piasek Sredni z dom. Zwiru, 26ttoszary m
4]

Gtebokost: 4,5




Zatgcznik nr: 2.2

i
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2021-09-23
. . S dzit(a):
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed")a(j 31,59 mn.p.m. rggr%?ysz:lf(ggkowsu
Y: Sprawdzit(a): <
Adres: Wrzeécie, dz. nr 53/2 )
-é“ € 8’ .% %
Tl 8 " 2 .
2 8|82 Opis gruntu E gl 2 g Sonda dynamiczna SD10
5 § 2|83 2% = =
g & |&|5|& HEIEN-]
103 Gleba, ciemnabrunatna w
103 Piasek $reni z przew. Namulu, szarobrunatny w
14 »
112 Piasek §redi z przew. Piasku drobnego, Z6ftoszary
1,68 ]
h A4 B = L
. m
2
412 Piasek éredni, zottoszary m
3
115 Piasek Sredni z dom, Zwiru, zbttoszary m
4]

Glebokosc: 4,5




Zatacznik nr: 2.3

L
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Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2021-09-23

Rzedna: 31,67 mn.p.m. |Sporzadzika):
X

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych mgr Krzysztof Bukowski
Y- Sprawdzit(a):
Adres: Wrzescie, dz. nr 53/2 ’
- | E 2 | g
z g % S Opis gruntu glg| 2 g Sonda dynamiczna SD10
8 § 8 |8s B ==
g & |&|5|& HEEAN-
04 Gleba, ciemnobrunatna w
— 02 redni z dom. Humusu, szarobrunatny w
1—: 08 Piasek éredni z przew. Piasku drobnego, szary | W
1,38 ]
7 = T
2]
115 Piasek Sredni, z6toszary m
3
116 Piasek éredi z dom. Zwiru, 26itoszary m
4]

Gleboko$t: 4,5




Zatacznik nr: 2.4
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Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Data wykonania: 2021-09-23
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed”;’f 31,07 m n.p.m. Sﬂ;’%ﬁy‘ii!ff‘é‘u’.;mm
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Wrzescie, dz. nr 53/2 '
g | E & 2| £
T k=] = 2
é g % =2 Qpis gruntu é : 2 g Sonda dynamiczna SD10
5 8§ £/8 % 2% = =
£ & B|=S|& = = =1
7103 Gleba, ciemnobrunaina w
163 Piasek éredni z dom, Humusu, szarobrunatny w
4102 Piasek $redni z dom. Piasku drobnego, szary | W
1
% : 0,7 L Piasek éredni, szary i
. m
2-
16 Piasek $redni, 20ttoszary m
34
114 Piasek éredni z dom.Zwiru, 20ftoszary m
4

Glebokost: 4.5




Zatgcznik nr: 2.5

I
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Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Data wykonania: 2021-09-23
. . S dzil(a):
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed")a(; 30,99 m n.p.m. g;rf.zayszzt:,f(ggkmm
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Wrzescie, dz. nr 53/2 '
- E £ Q@
o @< | ~Q 8_
z E 2|2 Opis gruntu g 2 g Sonda dynamiczna SD10
g 8 £ 8% 8g 2| =
g & |&|8|& g = | &
103 Gleba, ciemnobrunatna w
402 Piasek sredni z dom. Humusu, szarobrunatny w
106 v
A% 1=1110__|  Piasek éreni z przew. Piaskudrobnego, szary |
] m
2
11.2 Piasek $redni, 26toszary m
3
117 Piasek redni z dom. 2wiru, z6ttoszary m
4

Glebokos¢: 4.5




Zatgeznik nr: 2.6
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Karta dokumentacyjna otworu nr 6

Data wykonania: 2021-09-23

31,41 mn.p.m. | Sporzadzil(a):

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed")a(f mgr Krzysziof Bukowski
v- Sprawdzil(a):
Adres: Wrzescie, dz. nr 53/2 '
- T &L 2 |
EREAME: g2/ .| 8%
= 2 2|2 Opis gruntu glgl 2 g Sonda dynamiczna SD10
8 § 8|83 8lgl 2| =
g & |&|2|& SEIEEE-]
103 Gleba, ciemnobrunatna w
-50,4 Piaek $redni z dom. Humus, szarobrunatny w 0,42 %ﬁ
] i,
] W 0,55 e
e 1707 Piasek drobny, szary ’ iR
1 - - 8
1 m 048 "9,
E — g,
E —— 128
2-12 Piasek $redni, 26#toszary m 0,66 —%
3
119 Piasek $reni z dom. Zwiry, Zoitoszary m
4-

Glebokos¢: 4.5




ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci normowe parametrow geotechnicznych x
Stopiet | Stopier
Symbole oraz nazwy Opis nazw geologicznych | [92nacze pageazc] plaslycz o Wigaino| g Wepei-
geologiczne geatechnicznych warstw T/m? u cr | M| czynnik
naturaln| SIOP- | ppg | Mpa | Materisfowy
[ 1F aw, [%]| nie kS
mw w m
n, — namuty, gleby ~ holocen Gleby — H, Namuty
piaszczyste Nmp ic - - - |180| - - 50 |0010| 05 -
Piaski drobne Pd A | 052 - - 1,75 | 1,90 - 30,6 - 64,2 0,80
piaski i zwiry wednolodowcowe,
plejstocen, faza pomorska It B1| 047 - 1,69 | 1,84 | 1,99 - 328 - 89,8 0,90
zlodowacenia pétnocnopolskiego
Piaski $rednie Ps,
it B2| 086 - 1,74 (1,87 | 202 | - 34,0 - 1240 | 0,80
. STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA I GEOTECHNIKA
"EL JOT" KLAUDIA JANKOWSKA
76-200 SLUPSK ul. Kaszubska 45/14
tel/fax +48 59 842 39 17 kom. +48 604 577 839
www.eljot-slupsk.pl  kontakt@eljot-slupsk.p!
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, Wrzescie dz. nr 53/2
Dokumentacja geotechniczna
Parametry geotechniczne
J 4 .9 Data Skala Zalacznik
Opracowata | geolog¥laudia Jihkowska 1:500
3
11 Lan Ll 1:100
AT s —




Przekroj I-1 Ragtha
3 £
6 324 31,67
N 31,41 5 2 e
e 059 311 B
314 — |OfpsH “—-T‘I——%_H;:—H—— —— ||
w8 [olm T — Fm A
20l 2= iofe A ——3% | |PP Lo 20
P Ps
5l  Ps/d .
20 FEE -29
T Ps
28 Ps+
%1 Ps+2 %
Ps+Z .
27 L7 27
| odieglosci w [m) [ 1850 [ gﬁg&ﬁi ‘:; %r:‘ll 4!5
gebokostwm] 45 45 data wykonenia _ 2021-09-23
data wykonania 2021-09-23 2021-09-23
Resdhe Przekrdj IV-IV &
mnp.m mi
33
32 34T 31,67 31,59
e —— S IR T Ic H
<oz et 5 L
S N fo] LT3 [N I 1> i et
N E I T — . iy it ps/Pd
2z (=1 A “pRsBd 158
2 _O1Rd— W
©|Ps Ps
21 1 IIs2 I1s2 P
28 Pesd Ps+Z Ps+Z
27-.
odegiogdiwlm | %600 | %50 |
glebokosé w m] 45 45 45
data wykonania__2021-08-23 2210928 20210823
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@ STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA I GEOTECHNIKA

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENRTACYJNYCH OTWOROW

Symbole gruntéw budowlanych
wg normy PN-86/B-02480

Znaki uzywane na przekrojach
i kartach dokumentacyjnych

GRUNTY NASYPOWE STAN GRUNTOW
NB - nasyp budowlany O ZWARTY
NN - nasyp niekontrolowany ,@ ™
POLZWARTY
E| @ | rwaroorLasTYCZNY
GRUNTY RODZIME - ORGANICZNE g 5] PLASTYCZNY
: - grunt pL:Echniczny iom>2% @ | MIEKKOPLASTYCZINY
m - nam
Gy - gytie CaC03>5% @ PLYNNY
T - torf lom>30% Bl oo LUZNY
WB - wegiel brunatny 2
WK - wegiel kamienny £ | © | SREDNIOZAGESZCZONY
g1 ® ZAGESZCZONY
GRUNTY RODZIME - MINERALNE NIESKALISTE
KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta ,
KR - rumosz ) KAMIENISTE WILGOTNOSC
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki MALO WILGOTNY
g iy o Y WILGOTNY
a - 2wir glinias
Po - pospoilks I GRUBOZIARNISTE
Pog - pospéika gliniasta MOKRY
Pr - piasek gruby
Ps - piasek Sredni
Pd - piasek drobny DROBNOZIARNISTE
P - piasek pylasty
ZWIERCIADLO WODY
Pg - piasek gliniasty
T1p - pyt piaszczysty USTABILIZOWANE
I1-pyt
Gp - glina piaszczysta NAWIERCONE
G - glina
Grr - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzta SPOISTE Zﬂ NIEUSTABILIZOWANE
Gz - glina zwiezta
Grrz - glina pylasta zwigzla e
ip - il piaszczysty SWOBODNE
P-it
b - il pylasty J
_?' WYSIEKI WOD
STREFA WYSTEPOWANIA
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE W YSIEKOW WODY

OPISU GRUNTOW

+ - domieszki
1! - przewarstwiania
1 - na pograniczu
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