INSTALACJE OSWIETLENIA
RZUT PARTERU - SEGMENT "B"
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UWAGTI:

1. Instalacje nalezy ukfada¢ p/t oraz czgsciowo réwniez w przestrzeni
miedzysufitowej na drabinkach/korytkach kablowych

SCHEMAT BUDYNKU
h 4
D B
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A - Dom studenta A

B - Biblioteka
C - Pokoje goscinne
D - Budynek dydaktyczny

LEGENDA:

Zamurowania - bloczki z betonu komorkowego

~~ ..~ Projektowane §ciany Zelbetowe

i Wyburzenia

Hm:m&.@ommENvﬁwmo_owﬂQoggr%&gQ
H LI przeciwpozarowe

L=30m Projektowana szafka hydrantowa HP25 z gasnica
proszkowa

[G] Gasnica proszkowa w szafce 6kg

= Jednostka wewnegtrzna klimatyzacji

— Jednostka zewngtrzna klimatyzacji

—— Grzejniki
) \ Istniejacy regat na ksiazki

2. Istniejace obwody zasilajace do wykorzystania w mozliwym zakresie
3. Instalacje¢ fotowoltaiczng w budynku nalezy uktada¢ w korytkach PCV
4. Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji inwertera i rozdzielnicy RAC po uzgodnieniu z Inwestorem

CZUJINIK OBECNOSCI, wersja 360°, n/t, 1/2-kanat., IP65
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| LEGENDA:
_ OPRAWA AWARYJINA ANTYPANICZNA LED 1W 1h N/T, autonomiczna, IP20 np. ONTEC R M1 N\ Rek
DEKORACYINA OPRAWA ZWIESZANA LED (4400 Im; 35.0 W), IP20, IK04 np. VOLICA 2.0 OPRAWA AWARY INA ANTYPANICZNA LED 2W 1h N/T P63 TECH M2
] OPRAWA n/t LED 1200x300 (4000 Im; 35.0 W), IP20, IK03 np. LUGCLASSIC SLIM > autonomiczna, IP65, np. ITECH M2 M e
'® OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED n/t (1150 Im; 11.0 W), IP44, IK06 np. LUGSTAR SPOT LB OPRAWA AWARYINA ZEWNETRZNA IP65 AW 3h 2W np. ONTEC S W1 COLD
4 . W%
® OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED n/t (1950 Im; 17.0 W), IP44, IK06 np. LUGSTAR SPOT LB OPRAWA KIERUNKOWA AWARYINA IP65 3h IW np. ONTEC S M1 Bs]  STEROWNIK REKUPERACII
2 HERMETYCZNA OPRAWA N/T LED (4700 Im; 26.0 W), IP65, IK08 np. ATLANTYK 2.0 BASIC OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA IP20 3h 1W np. ONTEC G E1B [*JPo0z  ISTN. WYEACZNIK PRZECIWPOZAROWY ZASILANIA
S DEKORACYJNA OPRAWA ZWIESZANA LED (5400 Im; 35.0 W), IP20, IK04 np. VOLICA 2.0 DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW (ISTNIEJACA) [¢] PpozPV  PROJ. WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY GENERATORA PV
L=————— DEKORACYJNA OPRAWA ZWIESZANA LED (4100 Im; 27.0 W), IP20, IK04 np. VOLICA 2.0 ZASILANIE REKUPERATORA SCIENNEGO
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