
29
8

26
7 29

9

67
0

31
1

23
428

7
29

5

24
3 30

6

15
5

I - 4

-  2,5

± 0,00

D1

folia

tynk cementowo - wapienny

styropian 12 cm

STROPODACH

keramzytobeton10-42cm

papa Ekodeck

wykładzina dywanowa

styropian 
płyta stropowa kanałowa 

szlichta cementowa

tynk cementowo - wapienny

P 6 POSADZKA PIĘTRA

3,5 cm

24,0 cm

P6

24 cm

2,0 cm

P3

posadzka granitogres

płyta stropowa kanałowa
keramzytobeton

tynk cementowo - wapienny

P 3 POSADZKA PARTERU
2,0 cm
5,0 cm
24 cm

P1

posadzka - gładź cementowa

podbeton
izolacja - papa

keramzytobeton

P 1 POSADZKA PIWNICY
3,0 cm

20 cm
izolacja - papa
podbeton5,0 cm

Balustrada z cegły 
klinkierowanej 

płytki glazura 30x30

płyta żelbetowa
szlichta cementowa

tynk mozaikowy

P 5 POSADZKA TARAS 

3,5 cm
12 cm

P5

Mur oporowy 

+  3,3+  3,45

± 0,00

-  2,5

D1

PRZEKRÓJ A-A
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INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO CZĘŚCI 
PRZEBUDOWYWANEJ - PRZEKRÓJ A-A

+  7,34

+  9,69

+  6,76

płyta stropowa kanałowa

P4

P2

płytki

1xpapa
beton

gruzobeton

P 2 POSADZKA WIATROŁAPU
1,0 cm

10 cm
ubity piasek

9,0 cm

wykładzina dywanowa

styropian
szlichta cementowa

płyta żelbetowa

P4 POSADZKA PIĘTRA 

3,5 cm
2,0 cm
12 cm

styropian12 cm
tynk cementowo wapienny


