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UWAGA!
1. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary z natury.
2. Opis stolarki na rysunku uwarunkowany szerokością w świetle otworu.
3. Drzwi zewnętrzne rysowane od strony elewacji.
4. Klamki ze stali nierdzewnej, wykończenie satyna. Ostateczny wybór drzwi i klamek przedstawić do akceptacji Inwestora.
5. Szklenie szkłem bezpiecznym.
6. Drzwi o zwiększonej odporności ogniowej oznaczono na rysunkach.
7. Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U ≤ 1,3 W/m²K.
8. Wszystkie elementy wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami wybranego producenta.
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FASADA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA

FZ1
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618

ILOŚĆ -SZT. 1

- Fasada szklana aluminiowa  słupowo-ryglowa , 
ciepła; szerokośc rygli 50 mm; kolor ślusarki RAL 
7016; lakierowane proszkowo,
- A - szklenie przezierne, bezpieczne, 
- B - szklenie nieprzezierne, bezpieczne, pas 
nadprożowo-podokienny o odporności ogniowej EI60 
w kolorze RAL 7012,
- drzwi  jako element systemu okienno-drzwiowogo z 
otwarciem antypanicznym i samozamykaczem, 
wymiar  w świetle 110+40/215,
- współczynnik przenikania ciepła okien 
zewnętrznych  U≤0,9W/m²k, 
- współczynnik przenikania ciepła drzwi 

zewnętrznych U ≤ 1,3 W/m²k.
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PRZESZKLONA ŚCIANA 
DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA

ZW1

570

298

1

- ściana działowa, bez wymogu izolacyjności 
termicznej, dobór szkła i akcesoriów oraz sposobu 
montażu pod kątem podwyższonej izolacyjności 
akustycznej,
- szerokośc profili  wg parametrów systemu, 
- kolor ślusarki RAL 7016, lakierowane proszkowo,
- A - szklenie przezierne pojedyncze, bezpieczne, o 
odporności ogniowej EI30
- B - panel nieprzezierny pojedynczy o odporności 
ogniowej EI30 w kolorze RAL 7012
- drzwi jednoskrzydłowe całkowicie przeszklone, 
wymiar w świetle 100/205, zamek z wkładką patentową, 
samozamykacz.

DRZWI WEWNĘTRZNE 
PRZESUWNE

ZW2
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- Drzwi wewnętrzne stalowe przesuwne 
6-skrzydłowe, systemowe,
- kolor ślusarki RAL 9003, lakierowane 
proszkowo,
-szklenie bezpieczne,
-wymagane zastosowanie prowadnicy  
dolnej w posadzce i górnej mocowanej do 
ściany za pomocą kątowników 
analogicznie do istniejących drzwi, 
zgodnie z technologią wybranego 
producenta.
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