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UWAGA!
1. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary z natury.
2. Opis stolarki na rysunku uwarunkowany szerokością w świetle otworu.
3. Drzwi zewnętrzne rysowane od strony elewacji.
4. Klamki ze stali nierdzewnej, wykończenie satyna. Ostateczny wybór drzwi i klamek przedstawić do akceptacji Inwestora.
5. Szklenie szkłem bezpiecznym.
6. Drzwi o zwiększonej odporności ogniowej oznaczono na rysunkach.
7. Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U ≤ 1,3 W/m²K.
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- drzwi wewnętrzne  
dwuskrzydłowe  
aluminiowe z 
naświetlem o odporności 
ogniowej EI30
- wymiar w świetle 
110+50/205
- kolor ślusarki RAL 
7016, lakierowane 
proszkowo
- górny i dolny panel 
przeszklony, 
- szkło bezpieczne, 
- zamek z wkładką 
patentową, 
samozamykacz.

- drzwi wewnętrzne  
jednoskrzydłowe 
aluminiowe o odporności 
ogniowej EI30
- wymiar w świetle 80/205
- kolor ślusarki RAL 
7016, lakierowane 
proszkowo
- drzwi pełne, 
- zamek z wkładką 
patentową.

- drzwi wewnętrzne  
jednoskrzydłowe  
aluminiowe o odporności 
ogniowej EI60
- wymiar w świetle 
90+45/235
- kolor ślusarki biały 
RAL 9003, lakierowane 
proszkowo
- górny i dolny panel 
przeszklony, 
- szkło bezpieczne, 
- zamek z wkładką 
patentową, 
samozamykacz.
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DRZWI  STALOWE

--

- drzwi wewnętrzne  
dwuskrzydłowe  
aluminiowe 
- wymiar w świetle 
90+40/205
- kolor ślusarki RAL 
7016, lakierowane 
proszkowo
- górny i dolny panel 
przeszklony, 
- szkło bezpieczne, 
- zamek z wkładką 
patentową.

- drzwi wewnętrzne  
jednoskrzydłowe  
stalowe pełne o 
odporności ogniowej 
EI60, ościeżnica stalowa
- wymiar w świetle 
80/200
- kolor ślusarki RAL 
9003, lakierowane 
proszkowo 
- zamek z wkładką 
patentową, 
samozamykacz.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

EI30


