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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla rozbudowy i przebudowy wejs$cia do budynku
Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiektem budowlanym jest budynek Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie na
dziatce nr 13/16, jedn. ewidencyjna 306201_1 Konin, obr¢b ewidencyjny 0003 Glinka, przy ul.
Kardynata Stefana Wyszynskiego 3¢, wojewodztwo wielkopolskie.
Obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: biblioteki...

2. CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozbudowa i przebudowa wejscia do budynku Biblioteki Akademii
Nauk Stosowanych (ANS), ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen, przy ul. Kardynata
Stefana Wyszynskiego 3¢ w Koninie, na dziatlce nr 13/16, obrgb ewidencyjny 0003 Glinka, w
ramach zadania pn. ,,Przebudowa wejécia do budynku Biblioteki ANS w Koninie przy
ul. Wyszynskiego 3c”.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane polegajace na rozbudowie i przebudowie
wejscia do budynku biblioteki oraz zmianami funkcjonalnymi w wybranych pomieszczeniach
sgsiadujacych bezposrednio z projektowanym zespolem wejsciowym, tj. rozbidrke istniejacego
wejscia do budynku wraz z jego nadbudowa, bud0w¢ nowego wejscia do budynku w migjsce
istniejacego, demontaz komina wentylacyjnego i $cian dzialowych, demontaz czg$ci istniejacej
stolarki i $lusarki otworowej, przebudowy przegrod wewngtrznych wynikajacych z potrzeby
poszerzenia otworow pod montaz nowej stolarki, montaz nowej stolarki otworowej i montaz
balustrad w oknach o zanizonej wysokos$ci parapetow

Rozbudowa i przebudowa wejscia do Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen opracowano na podstawie:

e Umowy o prace projektowe,

e Wizji lokalnej, inwentaryzacji budowlanej oraz wytycznych Inwestora i Uzytkownika,

e Uchwala Nr 197 rady miasta Konina z dnia 18 wrze$nia 2019 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka, Kuréw

e Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z dnia 2 grudnia 2021r.
z pOzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225 [WT],

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2057 z
dnia 5 wrzesnia 2022r.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz.U.
z2010r., poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24 lipca 2009r. wis.
przeciwpo)Zarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009r. nr 124
poz. 1030.),

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrome
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. 2007r. Nr 143, poz. 1002),

. Rozporzqdzema Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w spraw1e ogolnych
przepisOw bezpieczefistwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeni Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (t.]. Dz.U.z2014r. poz. 112 z pdzn. zm.).

e Ustawy z 9 czerwca 2022r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1260),

e Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz. U. z 2022r. poz. 2240),

e Literatury technicznej i obowigzujacych norm.

3. INWESTOR

Inwestorem rozbudowy i przebudowy wejscia do Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen, przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 30 na dziatce
nr 13/16, obreb ewidencyjny 0003 Konin, w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa
wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania”, jest Akademia
Nauk Stosowanych w Koninie ul. Przyjazni 1(62-510).

PAB dla rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie 3
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Dziatka 13/16 pozostaje wlasnoscig Inwestora — Akademii Nauk Stosowanych w Koninie,
z siedzibg ul. Przyjazni 1 w Koninie (62-510).

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | OCENA WPLYWU

PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Projektuje si¢ wykonanie robdt budowlanych polegajacych na rozbudowie i przebudowie
wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania. W wyniku
przeprowadzonej ekspertyzy dotyczacej oceny stanu technicznego, stwierdza si¢, ze stan techniczny
konstrukcji budynku jest bardzo dobry. Nie stwierdzono ugi¢¢ ani zarysowan zadnych elementow
konstrukcyjnych, nie stwierdzono rdznicy osiadan poszczegolnych czgsci budynku. Stan techniczny
budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac.

W wyniku realizacji projektu wskazniki powierzchniowo — kubaturowe zmienig si¢ w
nieznacznym stopniu. Sposob uzytkowania catego budynku i sposob zagospodarowania terenu
dziatki pozostanie bez zmian.

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach niniejszej rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie,
ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen, sgsiadujacych bezposrednio z projektowanym
zespotem wejsciowym projektuje si¢ zmiang Sposobu uzytkowania pomieszczenia hallu na parterze
oraz pomieszczen biurowych na I pietrze. W hallu wejsciowym, na parterze, projektuje sig
wydzielenie pomieszczenia poczekalni studentow.

Na I pigtrze projektuje si¢ potaczenie pomieszczen sali narad, gabinetu dyrektora i
sekretariatu, w wyniku czego powstanie pomieszczenie sali dydaktycznej przeznaczonej dla nie
wigcej niz 30 osob. W wyniku realizacji mniejszego projektu, sposob uzytkowania obiektu nie
zmieni si¢. Budynek Biblioteki petni¢ bedzie nadal funkcj¢ ustug o$wiaty.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Uktad przestrzenny obiektu pozostanie bez zmian. Forma architektoniczna budynku ulegnie
zmianie w tylko w strefie przebudowywanego zespotu wejsciowego budynku.

6.1 STAN ISTNIEJACY

Budynek biblioteki ANS stanowigcy przedmiot opracowania polozony jest w prawobrzezne;j
czes$ci miasta na dziatce nr 13/16. Nalezy on do zespotu budynkow dydaktycznych Akademii Nauk
Stosowanych, w ktorych miesci si¢ réwniez Wydzial nauk Humanistycznych i Spotecznych oraz
Dom studenta. Biblioteka zajmuje pdinocno - wschodnie skrzydto zespotu budynkéw
dydaktycznych Akademii Nauk Stosowanych. Poszczegolne cze$ci budynku potaczone sg ze soba
parterowym tacznikiem.

Budynek biblioteki dostepny jest przez wejscie gtowne od strony potnocnej tj. od strony
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego. Od strony wschodniej teren przylega do dziatki zabudowanej
budynkiem ustugowym i z terenem parkingu. Od strony potudniowej budynek sasiaduje z terenami
sportowymi, na ktérych znajduje si¢ tez Amfiteatr i zielen. Od strony zachodniej zesp6t budynkow

=

Fot. 1 Elewacja poinocna — widok na zespot wejsciowy

Budynek biblioteki wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej, w uktadzie konstrukcyjnym
poprzecznym. Sciany zewngtrzne z cegly pelnej grubosci 25¢m, ocieplonej metodg lekka mokrg
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styropianem grubosci 8cm. Cokot, czgs¢ filarkow migdzyokiennych i inne elementy elewacji
licowane cegla klinkierowa w kolorze z6itym piaskowym.

Budynek ztozony z dwoch czesci - parterowej i dobudowanej na poczqtku lat 2000 czes$ci o
dwoch kondygnacjach nadziemnych. Budynek podplwmczony W czescei parterowej znajduje sig
biblioteka, czytelnia, pomieszczenia towarzyszgce oraz zejscie do piwnicy, w ktdrej mieszczg sig
pomleszczenla magazynowe i techniczne.

Czgs¢ dwukondygnacyjna miesci zespot wejsciowy, hol 1 klatke schodowa prowadzaca na
pigtro. Na pigtrze znajduja si¢ pomieszczenia biurowe 1 higieniczno-sanitarne. Obydwie czgsci
budynku przykryte sg stropodachem w konstrukcji zelbetowej, ocieplonej od zewnatrz styropianem
I pokrytym papa.

Zespot wejsciowy miesci si¢ na parterze dwukondygnacyjnego ryzalitu $ciany pétnocnej i
zabudowany jest pomiedzy $ciang pelng od strony zachodniej i kurtynq szklang z profili
aluminiowych przebiegajaca po tuku od strony wschodniej. Drzwi wejsciowe dwuskrzydiowe
przesuwne automatyczne. Pietro ryzalitu wykorzystywane jest czgsciowo jako sala dydaktyczna,
czgsciowo jako zadaszony taras. Ryzalit przekryty stropodachem zelbetowym z ,koputg” w
konstrukcji lekkiej z profili aluminiowych z wypetieniem ze szkta i poliwgglanu komorowego.
Fasada szklana jest nieszczelna o obnizonych do wspotczesnych standardow parametrach
izolacyjno$ci termicznej i walorach estetycznych. Przedmiotowy budynek, nie jest objety ochrong
konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw, ani do ewidencji zabytkow.

6.2 STAN PROJEKTOWANY

PrOJektUJe si¢ przebudowe zespotu wejsciowego. Po przebudowie dwukondygnacyjny ryzalit
z wejsciem glownym, zabudowany bedzie na rzucie prostokata. Sciany zewnetrzne kurtynowe
szklane, z profili aluminiowych. 801any boczne przeslomqte szkieletem stupow zelbetowych
pelnlqcych fllIlkC_]Q konstrukcyjng i dekoracyjng. Drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe rozwierane.
Parter miesci¢ bedzie jak dotad wiatrotap przystosowany do potrzeb z niepelnosprawno$ciami.
Pigtro ryzalitu wykorzystywane bedzie jako sala dydaktyczna. Stropodach zelbetowy docieplony
styropianem, jednospadowy, pokryty papa termozgrzewalnq z posypkq w kolorze szarym,
obmzony w stosunku do stropodachu gtownej czgsci. Przerwa w $ciance attyki, po likwidacji
»kopuly” zostanie uzupetniona. Okragle okna w elewacji péinocnej zostang wymienione na nowe
prostokatne, zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Przed przebudowa:

e Powierzchnia zabudowana dziatki - 2096,84 m?
— W tym budynek Biblioteki - 617,80m?
e Wysoko$¢ - 9,69 m
e Liczba kondygnacji nadziemnych - 1+2
e  Liczba kondygnacji podziemnych - 1
e  Powierzchnia netto budynku Biblioteki - 916,40 m?
e  Kubatura budynku Biblioteki - 2941,08 m®
e Wysokos¢ kondygnacji:
— piwnica - 2,15+220m
— parter - 2,87+2,99m
— I pietro - 2,88+295m
Po przebudowie:
e Powierzchnia zabudowana dziatki - 2100,68 m?
— W tym budynek Biblioteki - 621,64 m?
e Wysokos¢ - 7,34m<16m
e Nachylenie dachu — dach ptaski - ~3° <10°
e Liczba kondygnacji - 1-2<3
e Liczba kondygnacji podziemnych - 1
e Powierzchnia netto budynku Biblioteki - 922,46 m?
e  Kubatura budynku Biblioteki - 2952,36 m®
e Wysokos¢ kondygnacji:
— piwnica - 2,15+220m
— parter - 2,98+3,08m
— I pietro - 2,95m
W tym w zakresie opracowania:
e  powierzchnia netto - 114,01 m?
— powierzchnia uzytkowa razem - 100,23 m?
— powierzchnia uzytkowa podstawowa - 62,73 m?

— powierzchnia pomocnicza - 37,50 m?
— powierzchnia ruchu 13,78 m?
e  kubatura netto 349,15 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W ZAKRESIE OPRACOWANIA
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NR | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [ m?]
PARTER
1/1 Wiatrotap 13,78
1/2 Poczekalnia studentow 37,50
Powierzchnia uzytkowa parteru RAZEM: 51,28
| PIETRO
2/1 | Sala dydaktyczna — 30 os. 62,73
Powierzchnia uzytkowa | pietra RAZEM: 62,73
Powierzchnia uzytkowa OGOLEM: 114,01 |

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy w zakresie opracowania — budynek istniejacy.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Budynek funkcjonuje jako Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych i nie bedzie podzielony
na lokale. W budynku nie przewiduje si¢ zadnych lokali mieszkalnych.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
W wyniku przebudowie wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie obiekt zapewniac
bedzie dostep dla 0sob niepetnosprawnych ruchowo bez barier architektonicznych, migdzy innymi
przez brak progdéw oraz dostosowanie szerokosci drzwi i przestrzeni w wiatrotapie.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE
Projektowane roboty budowlane nie b¢da miaty negatywnego Wplywu na Srodowisko ze

wzgledu na uzyte materiaty, emisj¢ hatasu, spalin oraz innych zanieczyszczen.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac. Zakres
projektowanych robo6t budowlanych zostat tak dobrany, aby poprawi¢ stan techniczny budynku i
bezpieczenstwo jego uzytkownikow i nie begdzie miatl ujemnego wplywu na pozostate czgsci
budynku ani sgsiednich obiektow budowlanych i1 srodowiska.

11.1 ZAPOTRZEBOWANIE, SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD

OPADOWYCH
W wyniku realizacji inwestycji, zapotrzebowanie na media nie ulegnie zmianie.
e Zapotrzebowanie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru - bez zmian
e Zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze Qmaxd - bez zmian
e Zapotrzebowanie wody do celow p.poz. Qp.roz. - bez zmian
e Ilos¢ odprowadzanych Sciekow socjalno - bytowych - bez zmian

Odprowadzenie $ciekOw sanitarnych przez istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie wod opadowych bez zmian przez istniejgce przytgcza
kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

11.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW PYLOWYCH
I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJ U, ILOSCI I ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje.

11.3 RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,
Rodzaj wytwarzanych odpadéow — odpady komunalne. Ilo$¢ odprowadzanych odpadow
statych nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji projektu.

11.4 WELASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN ORAZ PROMIENIOWANIA
Ze wzgledu na funkcje obiektu nie przewiduje si¢ wystapienia jakichkolwiek szkodliwych
emisji halasu, wibracji czy promieniowania elektromagnetycznego.

11.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I
PODZIEMNE

Na terenie inwestycji nie wystepuje teren bezposredniego zagrozenia powodzig - zasieg
zalewu tzw. woda ,.stuletnig” — Q1%.

Projektowana inwestycja nie wptynie nlekorzystnle na wody powierzchniowe i podziemne.

Obszary poddane ochronie na podstawie przepisow o ochronie przyrody nie znajduja si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie ani w zakresie oddzialywania obiektu.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco odd21a1ywac na
srodowisko, gdyz nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsu;wm@c mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
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Projekt nie wymaga usuni¢cia drzew. Teren inwestycji nie lezy w obszarze chronionym
Natura 2000.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Budynek w stanie istniejacym ogrzewany jest z miejskiej sieci cieplowniczej. W ramach
inwestycji nie przewiduje si¢ zwigkszenia zapotrzebowania na ciepto ani zmiany sposobu
ogrzewania.

* Roczne zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej
wody uzytkowej nie ulegnle Zmianie.
e Dostepne no$niki energii — nie dotyczy,
e Analiza porownawcza — nie dotyczy.
Projekt nie przewiduje zmiany sposobu ogrzewania.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYS-
TANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie do sterowania pracg ogrzewania wodnego wykorzystywany bedzie uktad regulacji
pogodowej. Temperatura wody zasilajacej instalacj¢ jest dostosowywana do temperatury
zewngtrznej dzigki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku. Dzigki temu wraz z jej zmiang
za pomoca krzywej grzewczej zmienia si¢ temperatura wody krazacej w uktadzie. Ten system jest
polaczony z uktadem sterowania p¢tlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocg sterownikow
termostatow dobowych zainstalowanych na poszczegdlnych Termostaty stosowane w
pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktora decyduje o przeptywie medium
grzewczego, tak aby zadana temperatura zostala osiagnigta w odpowiednim czasie.

Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona begdzie w urzadzenia, ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

14. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOW-
LANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek Biblioteki ANS w Koninie wyposazony jest w istniejace instalacje:

- wody zimnej oraz cieptej wody i centralnego ogrzewania,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej podtaczonej do sieci migjskie;,

- kanalizacji deszczowej podiaczonej do sieci miejskie;,

- wentylacji,

- odgromowa,

- elektryczne i teletechniczne

- centralnego ogrzewania z miejskiej sieci cieptowniczej

W zakresie opracowania obejmujacego przebudowe wejscia do Biblioteki projektuje si¢
remont i dostosowanie do stanu projektowanego:

- instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- instalacji hydrantowej,

- instalacji centralnego ogrzewania.

15. PROJEKTOWANE ZMIANY
15.1 Roboty rozbiorkowe

Projektuje si¢ demontaz istniejacego ryzalitu dwukondygnacyjnego do poziomu dna plyty
zelbetowej posadzki parteru t] do rzq:dnej ok. - 0,35 m ponizej poziomu parteru, w tym: demontaz
zadaszenia nad zespotem wej Sciowym, scian kurtynowych i okraglych okien w elewacji frontowej,
scian kurtynowych szklanych, $ciany petnej od strony zachodniej, stropu nad parterem i pigtrem,
stupow w wiatrolapie, posadzki na gruncie, fragmentu muru oporowego oraz balustrad przy
wiatrotapie, wskazanego na rysunku murowanego komina wentylacyjnego, rozebranie wskazanych
na rysunkach $cianek dziatowych, w miejscach wskazanych na rysunkach poszerzenie istniejagcych
otworéw okiennych i1 drzwiowych, wWykonanie otworo6w w stropach na przejscia projektowanych
piondw instalacyjnych, demontaz instalacji w niezbednym zakresie.

Rozbiorki wykona¢ metoda wycinania; zabrania si¢ kucia, ktore moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia przylegajacych, pozostawianych elementow konstrukeyjnych.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji
od dotu. Projektowane przekucia wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Cz¢$¢ budynku, w ktorej
prowadzone sg prace rozbidorkowe, powinna by¢ odgrodzona i odpowiednio oznakowany w sposob
zabezpieczajgcy przed wejSciem na teren objety robotami budowlanymi oséb postronnych.
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Ze wzglqdu na prowadzenie robot w uzytkowanym budynku, nalezy zachowa¢ szczegolnq
ostrozno$¢ 1 stosowac zabezpieczenia przed zameczyszczemem 1 zapyleniem pozostatych czgsci
budynku. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezaco poza rejon robot, do kontenerow,
W sposob zabezpieczaj acy przed pyleniem. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczegdlnosci:

stosowac¢ odpowiednie narz¢dzia i sprzgt,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczefistwo publiczne.
- W czasie prowadzenia robot nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na przestrzeganie przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia interesow i mienia 0sob trzecich. Wszelkie
narzedzia 1 urzadzenia pomocnicze, transportowe lub ochronne powinny posiada¢ odpowiednig
dokumentacje, spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz by¢ uzywane zgodnie z DTR, by¢
uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obstugi.
15.2 Zamurowania

Zamurowania w Scianach wykona¢ z bloczkow gazobetonowych gestosci minimum 500kg/m
na zaprawie do cienkich spoin zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Zamurowania w $ciankach
dziatowych wykona¢ bloczkami gazobetonowymi grubosci 12c¢m na kleju.

15.3 Fundamentowanie

Posadowienie bezposrednie zespolu wejsciowego do budynku Biblioteki zaprojektowano
czgSciowo na istniejagcych $cianach fundamentowych oraz czgsciowo na nowych fawach
fundamentowych monolitycznych z betonu hydroszczelnego, zbrojonego stalg AIIl i Al zgodnie z
rysunkami branzy konstrukcyjnej. Poziom posadowienia 3,00m ponizej w stosunku do przyjetego
poziomu 0,00m - poziom posadzki parteru.

Istniejacy $ciang w osi "A" zdementowaé do rzednej - 0,35 m. Istmejqce zbrojenie 501any
zachowa¢ do potaczenia z projektowanym. Dhlugosé zachowanych pretow nie mniejsza niz 40
$rednic zbrOJenla gléwnego. Bez wzgle;du na przekroj pretow odkutego zbrojenia istniejacej Sciany,
zapewni¢ zmonolityzowanie czgsci istniejace] z projektowana.

15.4 Konstrukcja

Projektuje si¢ budowe dwukondygnacyjnego ryzalitu z wejsciem gtownym, zabudowanego
na rzucie prostokata. Sciany boczne w konstrukeji szkieletowej zelbetowej monolitycznej. Stupy
smukle, szerokosci 0,16 m (0,20 m wstanie wykoficzeniowym). Swiatto pomiedzy stupami 0,29 m
wstanie Wykonczenlowym Stropy 1 stropodach w konstrukcji zelbetowej monolityczne;.

Uzupehienie $cianki attyki, po likwidacji ,.koputy” z bloczkow gazobetonowych grubosci
24cm na zaprawie systemowe;j.

Szkielet zelbetowy z wypelnieniem przeszkleniami — fasada szklana aluminiowa patrz pkt.
15.12. Szczegoty w projekcie branzy konstrukcyjne;.

15.5 Nadproza

Przesklepienia otworow wykona¢ z prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych NSB
zgodnie z zalgczonymi rysunkami w projekcie branzy konstrukcyjnej. Nadproza w $cianach
istniejacych opierac za posrednictwem zaprawy do podbijana (pgczniejacej).

15.6 Stropy

Stropy zespotu wejsciowego do budynku Biblioteki projektuje si¢ zelbetowe monolityczne
grubo$ci 12 cm, zbrojonego stalg AIIl 1 Al zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjne;.
15.7 Uzupelnienia stropu

Projektuje si¢ demontaz komina wentylacyjnego. Istniejace otwory w stropie uzupetnié
wylewka zelbetowa zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.
15.8 Dach
15.8.1 Stropodach

Projektuje si¢ dach ptaski o spadku 5%. Warstwa konstrukcyjna z monolitycznej plyty
zelbetowej grubosci 12cm z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-11IN i A-1, ocieplony styropianem i
pokryty papa termozgrzewalng. Warstwa izolacji termicznej warstwa spadkowa. Na stropie
wykona¢ powloke paroizolacyjng emulsja bitumiczng w dwoch warstwach 1 izolacje papa
paraizolacyjng grubosci 4mm.

Uzupekienie ocieplenia w istniejgcym stropodachu wykona¢ ze styropianu o spadku 5 % 1
pokry¢ papg termozgrzewalng. Warstwa izolacji termicznej warstwg spadkowa. Na stropie wykonac
powloke paroizolacyjng emulsjg bitumiczng w dwoch warstwach 1 izolacj¢ papa paraizolacyjna
grubosci 4mm.

15.8.2 Attyka

Projektuje si¢ wymurowanie nowej attyki w miejscu istniejacego otwoér na dachu po
demontazu nadbudowy zespotu wejsciowego do budynku Biblioteki. Attyka murowana z bloczkoéw
gazobetonowych gestosci minimalnej 500kg/m® na zaprawie do cienkich spoin, ocieplona z obu
stron styropianem metoda lekkg mokra. Warstwe dociepleniows zlicowa¢ od strony elewacji
frontowej z istniejaca attyka.
15.8.3 Opierzenia

3
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Opierzenie Sciany attyki z blachy tytan-cynk O,7mm, szczelnie potaczona i1 zlicowana z
istniejgcym opierzeniem attyki, kolor naturalny na wzor istniej qcej obrobki blacharskie;.

Opierzenia i orynnowanie projektowanego zespotu wejsciowego wykona¢ z blachy tytan-
aluminium grubosci 0,7 mm w kolorze antracytowym RAL 7016, rozszerzalnos¢ liniowa 14x10° K.
Wszystkie elementy I akcesoria systemu odwodnienia dachu systemowe (jednorodne
technologicznie). Rynny @ 100 i rury spustowe @ 80. Rynhaki w rozstawie zalecanym przez
producenta systemu, lecz nie wickszym niz 0,5m.

Rury spustowe z czyszczakami podigczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej. Kominy
wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu i zakonczy¢ nasadami wentylacyjnymi w kolorze
antracytowym.

15.9 Elewacja

Sciany zewnetrzne zespotu wejsciowego do budynku Biblioteki ocieplone styropianem
fasadowym A= 0,32 [W/(mK)], grubosci 2+20cm w zaleznosci od miejsca wbudowania, zgodnie z
zatgczonymi rysunkam1 Sciany fundamentowe i w strefie cokotowej ocieplone styropianem
fundamentowym A= 0,031[W/(mK)], grubosci 15+20 cm, metoda lekka mokrg, tynk mineralny w
odcieniach szarosci zgodnie z zaiqczonyml rysunkami. PrOJektUJe si¢ malowanie elewaql frontowe;j
w kolorze jasnoszarym na wzor istniejacej elewacji budynku. Domurowang czg$¢ attyki pokry¢
tynklem mlneralnym w kolorze jasnoszarym. Tynki istniejace w razie potrzeby uzupehié i
wyrownaé. Rodzaj tynku cienkowarstwowego dostosowaé do podtoza istniejacych tynkow.

Opaska - z kostki betonowej szerokosci 46¢cm. Ustawi¢ obrzeza chodnikowe grubosci 6¢cm i
wysokosci 20 cm w odlegtosci 40cm od $ciany budynku na chudym betonie, tak aby wystawaly S5cm
ponad powierzchnig¢ terenu przyleglego.

15.10 lzolacje
e fundamenty — beton wodoszczelny W8,
e podloga na gruncie — styropian dach-podtoga A=0,032 W/(m*K) 12cm.
e Sciany zewnetrzne stykajgce si¢ z gruntem do -1,00 m od poziomu posadzki:
— folia kubetkowa,
— 2 x izolacja bitumiczna — dyspersja wodna,
— siatka z wldkna szklanego zatopiona w kleju,
— styropian fundamentowy A=0,031 W(m*K) 20cm,
— 2 x izolacja bitumiczna — dyspersja wodna,
— $ciana fundamentowa zelbetowa 30cm
— 2 x izolacja bitumiczna — dyspersja wodna,
e $ciany zewngtrzne — styropian fasadowy A=0,032 W(m*K) 20cm,15 cm, 10 cm, 2 cm,
e strop wg rysunkow przekrojow,
e stropodach — styropian dach-podtoga A=0,032 W/(m*K) 20-40cm.
15.11 Scianki dzialowe

Projektowane Scianki dzialowe murowane z bloczkow gazobetonowych grubosci 12cm na
zaprawie do cienkich spoin.
15.12 Stolarka otworowa

Projektuje si¢ demontaz drzwi przesuwnych w wiatrotapie, drzwi tarasowych oraz drzwi do
pomieszczen dydaktycznych na I pigtrze zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Fasada aluminiowa zewnetrzna - fasada szklana aluminiowa stupowo-ryglowa, z profili
izolowanych termicznie o szerokosci rygli 50 mm, kolor $lusarki RAL 7016, lakierowane
proszkowo, gorne 1 dolne sekcje fasady nieotwierane, szklone szklem zespolonym bezpiecznym
przeziernym. Srodkowa sekcja stanowigca pas miedzykondygnacyjny oddzielenia pozarowego
nieprzezierna 0 odpornosci ogniowej EI60, folia w kolorze RAL 7012. Drzwi zewngtrzne
dwuskrzydtowe jako element systemu okienno-drzwiowego, skrzydto czynne o szerokosci 100cm
(catkowita szeroko$¢ przejscia po otwarciu obu skrzydet 150 cm). Drzwi zewnetrzne wyposazone
minimum w dwa zamki na wkladke patentows, samozamykacz oraz w klamke antypaniczng.
Wspotezynnik przenikania ciepta okien zewnetrznych U<0,9W/m?k. Wspotczynnik przenikania
ciepta drzwi zewnetrznych U < 1,3 W/m?k.

AKkustyczna Scianka dzialowa wewnetrzna - nieizolowana termicznie, szerokos¢ rygli 38
mm, kolor $lusarki RAL 7016, lakierowane proszkowo, gorne sekcje szklone szktem zespolonym
bezpiecznym przeziernym o odpornosci ogniowej EI30, dolne sekcje do wysokosci 100 cm z panelu
nieprzeziernego pojedynczego o odpornosci ogniowej EI30 w kolorze RAL 7012. Drzwi
jednoskrzydtowe jako element systemu okienno-drzwiowego catkowicie przeszklone, wymiar w
swietle 100/205, wyposazone w zamek z wkiadka patentowg oraz samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne w wiatrolapie dwuskrzydtowe aluminiowe z naswietlem o odpornosci
ogniowej EI30, skrzydto czynne o szerokosci 100cm(catkowita szerokos$¢ przejscia po otwarciu obu
skrzydel 150 cm), lakierowane proszkowo, gorny i dolny panel szklone szklem bezpiecznym,
wyposazone w zamek z wktadka patentowa oraz samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne do sali dydaktycznej na pigtrze aluminiowe, skrzydto czynne o
szerokosci 90cm (catkowita szeroko$¢ przejscia po otwarciu obu skrzydet 130 cm), lakierowane
proszkowo, gorny i1 dolny panel szklone szktem bezpiecznym, zamek z wktadka patentow3.

PAB dla rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie 9



PRACOWNIA PROJEKTOWA . ARANZ-BUD” dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia technicznego na parterze aluminiowe, o odpornosci
ogniowej EI30, petne, kolor antracytowy RAL 7016 lakierowane proszkowo, wyposazone w zamek
z wkiladka patentowa. Otwor pod montaz drzwi projektuje si¢ poszerzy¢ zgodnie z zataczonymi
rysunkami.

15.13 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej w wiatrotapie oraz okragtych okien
aluminiowych na parterze i na pietrze.

Naswietla wewnetrzne aluminiowe w wiatrotapie nieotwieralne, kolor §lusarki RAL 7016,
lakierowane proszkowo o zwigkszonej odpornosci ogniowej EI30.

W $cianach bocznych wiatrotapu na parterze i na I pigtrze, projektuje si¢ okna z cieptych
profili aluminiowych, nieotwieralne z podziatami wg projektu wykonawczego w kolorze
antracytowym RAL 7016, lakierowane proszkowo.

W $cianie istniejgcej w miejsce okraglych okien aluminiowych, projektuje si¢ powigkszenie
otworow okien prostokatnych rozwieralno-uchylnych z profili aluminiowych Iaklerowanych
proszkowo w kolorze biatym RAL 9003. Wspolczynnik przenikania ciepta okien U<0,9 W/m K.

Parapety okienne zewnetrzne na parterze i I pigtrze w projektowanym zespole wejsciowym 2z
granitu strzegomskiego w kolorze jasnoszarym grubosci 3 cm. Parapety zewnetrzne w oknach
wymienianych wykona¢ z ksztaltek klinkierowych w kolorze piaskowym na wzor istniejacych.
Parapety wewnetrzne w oknach ryzalitu z impregnowanego granitu strzegomskiego grubosci 3cm o
fazowanych krawedziach. Parapety wewngtrzne w wymienianych oknach, w kolorze biatym na wzor
istniejacych.

15.14 Tynki i malowanie

Na nowych §cianach murowanych i zamurowaniach tynki cementowo - wapienne maszynowe
kat. III, narozniki zabezpieczone katownikami aluminiowymi systemowymi.

Powierzchnie $cian i sufitow wszystkich pomieszczeﬁ w zakresie opracowania, projektuje sig
pomalowa¢. Istniejgce powloki malarskie nalezy wymy¢ wodg z dodatkiem detergentu, usung¢
pozostale zabrudzenia, wykonaé nlezbe;dne naprawy p0w1erzchn1 Tynki istniejgce w razie potrzeby
naprawic¢ i wyrdéwnac. Powierzchnie $cian zagruntowaé i wyszpachlowaé. Malowanie sufitow w
kolorze biatym, $cian w kolorach jasnych farbg lateksowa przeznaczong do wykonywania
ochronnych i1 dekoracyjnych powlok malarskich, w pomieszczeniach o duzym natg¢zeniu ruchu,
zmywalng, z atestem higienicznym.

15.15 Podlogi i posadzki

Posadzka w sali dydaktycznej na I pigtrze z heterogenicznych paneli podtogowych z PCV, 0
grubosci 2,5mm, zabezpieczonych fabrycznie poliuretanem (pelne zabezpieczenie — nie wymaga
konserwacji na etapie uzytkowania) w kolorze jasnego debu z faktura imitujaca drewno.
Projektowane wyktadziny klejone na catej powierzchni klejem systemowym, uktadane zgodnie
Z zaleceniami producenta w jednym kierunku z przesunigciem rzedow paneli, z fazowanymi
krawegdziami z czterech stron, antyposlizgowe, antyelektrostatyczne, trudnozapalne wg
PN - B02854:1996, Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1., odporne na $cieranie o wysokiej trwatosci barwy.

Na styku ze $ciang listwy przypodlogowe, wodoodporne o duzej wytrzymatosci na $cieranie,
naroza wklgste, wyoblone, aby uniemozliwi¢ gromadzenie si¢ brudu. Wszystkie potgczenia
posadzek bezprogowe.

Posadzki w wiatrotapie z ptytek gresowych z tatwych do utrzymana w czystosci, na kleju
elastycznym. Antyposlizgowo$¢: zgodna z przepisami z uwzglednieniem sposobu uzytkowania
pomieszczenia. Fugi elastyczne z dodatkiem grzybobojczym.

15.16 Sufity podwieszane

Sufity podwieszane w sali dydaktycznej z konstrukcja widoczna, rozbieralne - kasetony
60x60x2cm z welny mineralnej, o podwyzszonym stopniu ochrony antykorozyjnej, z profilami o
szerokos$ci 24mm, o parametrach nie gorszych niz:

e reakcja na ogien A2-s1, dO zgodnie z DIN EN 13501-120mm
 absorpcja dzwigku ow = 0.95 zgodnie z norma DIN EN 11654 (95% nie ulega odbiciu).
15.17 Slusarka

Projektuje si¢ montaz balustrad z profili stalowych, cynkowanych ogniowo i lakierowanych
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016, na wysokosci gornej krawedzi balustrady 120cm od
poziomu posadzki przy oknach wskazanych na rysunkach. Montaz balustrad okiennych wynika ze
zbyt matych wysokosci istniejgcych parapetéw 1 ma zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw przed
wypadnigciem.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki ochrony pozarowej w wyniku wykonania projektu nie ulegna zmianie.
Zastosowane rozwiazania 1 materialy spetniaja obowiazujace przepisy, w tym ochrony

przeciwpozarowej.
16.1 Charakterystyka budynku
e Wysokos¢ - 7,3dm<12m
e Liczba kondygnacji - 1+2
e Liczba kondygnacji podziemnych - 1
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e  Powierzchnia netto budynku Biblioteki - 922,46 m?
e  Kubatura budynku Biblioteki - 2952,36 m®
Wysokos¢ kondygnaciji:
— piwnica - 2,15+220m
— parter - 2,98+3,08m
— Ipietro - 2,95m

W tym w zakresie opracowania:

e powierzchnia netto - 114,01 m?
— powierzchnia uzytkowa razem - 100,23 m?
— powierzchnia uzytkowa podstawowa - 62,73 m?
— powierzchnia pomocnicza - 37,50 m?

— powierzchnia ruchu - 13,78 m?

e kubatura netto - 349,15 m?

Ze wzgledu na wysokos¢ (liczbe kondygnacji), budynek Biblioteki ANS w Koninie, kwalifikuje si¢
do grupy budynkow niskich (N).
16.2 Funkcja budynku
Budynek Biblioteki.
16.3 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.
Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.
16.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Budynek niski — powinien posiada¢ klas¢ odpornosci pozarowe;j ,,C”:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ] i
pozarowej gléwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
"c R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

16.5 Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego

Nie okresla si¢ wielkos$ci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabrania si¢ sktadowania materiatow palnych.

16.6 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Meble, wyposazenie, papier. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow latwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. Na drogach komunikacji ogodlnej stuzacych celom ewakuacji jest zabronione
stosowanie materialoéw tatwozapalnych.

Okltadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatlow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiqcych 1 nieodpadaiacych pod wpiywem ognia. Przewody wentylacyjne
prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o
0dp0rn0501 Ognlowe] przewidzianej dla $cianek dzialowych tych pomieszczen. Prowadzenie przez
pomieszczenia przewodow wentylacyjnych z materiatow palnych jest zabronione. Palne izolacje
termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia.
16.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Projekt nie zmienia podziatu budynku na strefy pozarowe.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach 1 stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornos$ci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) §cian i stropow tego pomieszczenia. Wymagane jest:

o zabezpieczenie wszystkich przepustow instalacyjnych o S$rednicy wigkszej niz 0,04m
przechodzacych przez ww. przegrody budowlane, do wymaganej dla nich klasy odpornosc1
ogniowej, t_] co najmniej EI 60 w przypadku $cian 1 stropu,

* wyposazenie przewodow wentylacyjnych w miejscach ich przejscia przez ww. przegrody
budowlane, w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych $cian.

Pozostale wymagania dla elementéw stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe:

e zabezpieczen przepustow instalacyjnych nalezy dokona¢ wyrobami lub rozwigzaniami
systemowymi o deklarowanej przez ich producenta klasie odpornosci ogniowej — typy
zabezpieczen nalezy dobiera¢ wg rodzaju uszczelnienia lub $rednicy i1 rodzaju przepustu
instalacyjnego, po uprzedniej konsultacji z doradcg technicznym producenta lub wykonawcy
zabezpieczenia,

e dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych przechodzacych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
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e 7 uwagi na konieczno$¢ prawidtowego (zgodnego z wymaganiami zawartymi w aprobacie
technicznej) zabezpieczenia ognioochronnego przepustow instalacyjnych wystgpujacych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego, zabrania si¢ wykonywania przejs¢ instalacji przez
te elementy budowlane w tulejach ochronnych.

e obudowa kanatow wentylacji grawitacyjnej przechodzacych przez pomieszczenia ktorych nie
obstuguja z ptyt GKF na stelazu systemowym wykonficzona i pomalowana na biato, o odpornosci
ogniowej EI60.

16.8 Warunki ewakuacji

o dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 5S0m

e szeroko$¢ drzwi jednoskrzydlowych na drodze ewakuacyjnej min. 90 cm,

e w budynku ni Wyste;puje; pomleszczenla przeznaczone dla wigcej niz 50 oséb.

e budynek Wyposazony jest w wyjscia ewakuacyjne na teren zewnetrzny - wyjscie w elewacji
frontowej oraz wyjscie do innej strefy pozarowe;.

e obiekt zostanie wyposazony w instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
PN EN 1838 i PN-EN 50172

e oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w sposob dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuacji.

Szeroko$¢ korytarzy stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne odpowiada wymaganiom

[WT], okreslonym dla liczby ewakuowanych osob.

Szeroko$¢ 1 kierunek otwierania drzwi z pomieszczefi na pobyt ludzi na drogi ewakuacyjne i
szeroko$¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych odpowiada wymaganiom [WT].

Zastosowane rozwigzania i materialy spetniaja obowiazujace przepisy, w tym ochrony
przeciwpozarowej.

Drzwi automatyczne na drodze ewakuacyjnej zostang wymienione na rozwieralne. Skrzydia
rozwierane w kierunku ewakuacp o szerokosci skrzydta czynnego 1,1m.

16.9 Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe

wodociggowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;.

wentylacji grawitacyjnej

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w czgSci pomieszczen

centralnego ogrzewania,

elektryczng os$wietleniowa w tym o$wietlenie ewakuacyjne, zerowania, odgromowa,

teleinformatyczna,

e budynek wyposazony jest przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany na parterze
budynku w poblizu wejscia gtdéwnego. Przeciwpozarowy wylacznik pradu jest oznakowany
zgodnie z PN.

16.10 Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych, warunki usytuowania

Budynek istniejacy - w wyniku realizacji projektu odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych,
warunki usytuowania nie ulegng zmianie.

17. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorow
technologicznych. W przypadku znaczacej roznicy rzeczywistych warunkéw realizacji od
projektowanych, roboty budowlane wstrzymac i zawiadomi¢ nadzor autorski.

Dopuszcza si¢ zamiang zastosowanych w projekcie materiatow na inne, rownowazne, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych 1 walorow estetycznych.
Poszczegolne grupy rozwigzah zamiennych muszg by¢ spdjne 1 kompatybilne technologicznie 1
materialowo.

Wszelkie niejasnosci wyjasni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Projektowana
inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

Opracowaly:
mgr inZ. arch. Barbara Mikolajczak mgr inZ. arch. Joanna Sroczynska
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
i PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2021r. poz. 2351 z péZni zmianami) my nizej podpisani o$wiadczamy, ze: Projekt
zagospodarowania trenu i projekt architektoniczno — budowlany rozbudowa i przebudowa
wejscia do budynku Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen, na dzialce nr 13/16, jedn. ewidencyjna 306201 1
Konin, obrgb ewidencyjny 0003 Glinka, przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c,
wojewddztwo wielkopolskie, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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