ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J

DRZWI ALUMINIOWE DRZWI STALOWE
Lp. 1 2 3 4 5
OZNACZENIE D 1 D2 D 3 D4 D 5
I.I}O
Z
EI30 , ‘ EI60
SCHEMAT o -
[l v II-\ Va v /'._\//// | ll'\ % =
WYMIAR Sz 80 90+40 90+45 110+40 80
W SWIETLE
o$CIEZNICY | HZ 205 205 235 205 205
WYMIAR So 102 156 160 176 91
W SWIETLE
OTWORU Ho 215 215 245 215 215
SKRZYDLO L P L P L P L P L P
PIWNICA - - - - - - - - 1 -
PARTER 1 - - - 1 - - 1 - -
I PIETRO - - 1 - - - - - - -
RAZEM 1 - 1 - 1 - - 1 1 -
UWAGI - drzwi wewnetrzne - drzwi wewngtrzne - drzwi wewnetrzne - drzwi wewngtrzne - drzwi wewngtrzne
jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe jednoskrzydtowe
aluminiowe o odpornoci | aluminiowe aluminiowe o odpornosci| aluminiowe z stalowe petne o
ogniowej EI30 - wymiar w $wietle ogniowej E160 naswietlem o odpornosci | odpornosci ogniowej
- wymiar w §wietle 80/203 90+40/205 - wymiar w $wietle ogniowej EI130 EI60, o$cieznica stalowa
- kolor $lusarki RAL - kolor $lusarki RAL 90+45/235 - wymiar w $wietle - wymiar w $wietle
7016, lakierowane 7016, lakierowane - kolor $lusarki biaty 110+50/205 80/200
proszkowo proszkowo RAL 9003, lakierowane | - kolor §lusarki RAL - kolor §lusarki RAL
- drzwi petne, - gborny i dolny panel proszkowo 7016, lakierowane 9003, lakierowane
- zamek z wkiadka przeszklony, - gorny i dolny panel proszkowo proszkowo
patentowa. - szklo bezpieczne, przeszklony, - gorny i dolny panel - zamek z wkladka
- zamek z wkladka - szkto bezpieczne, przeszklony, patentows,
patentowa. - zamek z wkladka - szklo bezpieczne, samozamykacz.
patentowa, - zamek z wkladka
samozamykacz. patentowa,
samozamykacz.
UWAGA!

1. Przed zamdéwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary z natury.

2. Opis stolarki na rysunku uwarunkowany szerokoscia w $wietle otworu.

3. Drzwi zewngtrzne rysowane od strony elewacji.

4. Klamki ze stali nierdzewnej, wykonczenie satyna. Ostateczny wybor drzwi i klamek przedstawic¢ do akceptacji Inwestora.
5. Szklenie szklem bezpiecznym.

6. Drzwi o zwigkszonej odpornosci ogniowej oznaczono na rysunkach.

7. Wspolczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych U < 1,3 W/m?K.
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