
PRZEKROJE 
Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, 

ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B
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folia PE 0,3mm
styropian dach-podłoga EPS 200 λ=0,032 W/(m*K) 

płyta żelbetowa C25/30 W8 

P 0 POSADZKA WIATROŁAPU

5,0 cm

15,0 cm

18,0 cm

posadzka betonowa zbrojona siatką z prętów Ø4,5 
#15x15cm 

papa izolacyjna termozgrzewalna

≥20,0cm podsypka piaskowa zagęszczona

20-30cmstyropian dachowy

12,0cm strop żelbetowy C25/30 W8
paroizolacja

papa termozgrzewalna podkładowa0,3 cm

 λ=0,032 W/(m*K) 
papa wentylacyjna0,52 cm

D1
0,6 cm

STROPODACH - PROJEKTOWANY
papa termozgrzewalna nawierzchniowa 4,5kg/m2 (Broof t1)
z posypką w kolorze szarym

płytki gresowe na kleju elastycznym2,0 cm

4,0 cm
1,0 cm

12,0 cm

POSADZKA PIĘTRA P 1

warstwa wyrównawcza

folia budowlana

strop żelbetowy C25/30 W8

posadzka bet. zbrojona siatką z prętów Ø4,5 #15x15 

styropian dach-podłoga XPS λ=0,036 W/(m*K) 5,0 cm
folia budowlana

0,25 cm wykładzina PVC homogeniczna 

0,3 cm
10 cm
42 cm
1,5 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk mineralny na siatce
styropian fasadowy λ=0,032 W(m*K) 
ściana żelbetowa 
tynk cementowo-wapienny maszynowy

S3

20 cm

30 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - stykająca się z gruntem
folia kubełkowa

styropian fundamentowy λ=0,031 W(m*K) 

ściana fundamentowa żelbetowa C25/30 W8

S1

2x izolacja bitumiczna - dyspersja wodna
siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju

2x izolacja bitumiczna - dyspersja wodna

2x izolacja bitumiczna - dyspersja wodna

10 cm

30 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

styropian fundamentowy λ=0,031 W(m*K) 

S2

2x izolacja bitumiczna - dyspersja wodna

2x izolacja bitumiczna - dyspersja wodna

28-40cmstyropian dachowy

istniejący strop
folia paroizolacyjna

papa termozgrzewalna podkładowa0,3 cm

 λ=0,032 W/(m*K) 
papa wentylacyjna0,52 cm

D2
0,6 cm

STROPODACH - UZUPEŁNIANY
papa termozgrzewalna nawierzchniowa 4,5kg/m2 (Broof t1)
z posypką w kolorze szarym

0,3 cm tynk mineralny na siatce

30 cm
1,5 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
fasada szklana

ściana żelbetowa 
tynk cementowo-wapienny maszynowy

S4

opierzenie ściany attyki 
blacha tytan - cynk 0,7mm 

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk 0,7mm
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rynna Ø100
 tytan-aluminium

SZCZEGÓŁ
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+  0,02 ±  0,00
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sufit podwieszany monolityczny GK8,0 cm

sufit podwieszany kasetonowy na stelażu systemowym 8,0 cm

S5

papa termozgrzewalna podkładowa0,3 cm

S5
0,6 cm

ŚCIANA ATTYKI
papa termozgrzewalna nawierzchniowa 4,5kg/m2 
(Broof t1) z posypką w kolorze szarym

10 cm styropian fasadowy λ=0,032 W(m*K) 
ściana z bloczków gazobetonowych

0,3 cm tynk mineralny na siatce
styropian fasadowy λ=0,032 W(m*K) 2x12cm

23
5

24,0 cm

krawędziaki 
20x8cm + 20x12cm

SZCZEGÓŁ
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1,5 cm tynk cementowo-wapienny maszynowy

15 cm wełna mineralna  λ=0,032 W/(m*K) 
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UWAGA !!!
   - Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
   - Istniejącą ścianę w osi "A" oraz istniejący mur oporowy w osi "6" 

zdemontować w strefie projektowanych ścianych fundamentowych.

ściana fund. żelbetowa C25/30 W8
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