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e PT rysunki
e Zalgczniki do projektu technicznego
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e PW rysunki architektoniczne
e PW rysunki konstrukcyjne
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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA BUDOWLANA

Rozbudowa i przebudowa wej$cia do budynku Biblioteki ANS w Koninie,
ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen

SPIS ZAWARTOSCI

I. STRONA TYTULOWA
II. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO I WYKONAWCZEGO

III.CZESC GRAFICZNA
e Rzut fundamentéw czesci przebudowywane;j
e Rzut parteru czesci przebudowywanej - Konstrukcja
e Rzut pietra I czgsci przebudowywanej — Konstrukcja

IV.ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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Projekt techniczny i wykonawczy stanowia nierozerwalng calos¢ i konieczne jest ich réwnoczesne rozpatrywanie.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno - wykonawczego branzy budowlanej dla rozbudowy i przebudowy wejscia do
budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiektem budowlanym jest budynek Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie na
dziatce nr 13/16, jedn. ewidencyjna 306201 1 Konin, obreb ewidencyjny 0003 Glinka, przy
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c, wojewodztwo wielkopolskie.

Obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: biblioteki...

2. CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa wejscia do Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych
(ANS) przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c w Koninie na dziatce nr 13/16, obrgb
ewidencyjny 0003 Glinka, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa wejscia do budynku Biblioteki ANS
w Koninie przy ul. Wyszynskiego 3c”.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane polegajace na przebudowie wejscia do
budynku biblioteki oraz czg¢sci pomieszczen tj. rozbiorce istniejacego wejscia do budynku wraz z
jego nadbudowa, budowe nowego wejscia do budynku w miejsce istniejacego, demontaz komina
wentylacyjnego murowanego i schodéw na dachu, uzupetnienie stropodachu w miejscu demontazu
nadbudowy i komina, demontaz scian dziatowych na | pigtrze, demontaz czgsci istniejacej stolarki
otworowej, przebudowy przegréd wewnetrznych wynikajacych z potrzeby poszerzenia otworow
pod montaz nowej stolarki, montaz nowej stolarki otworowej i montaz balustrad w oknach o
zanizonej wysokosci parapetow, izolacje¢ scian fundamentowych i piwnic we wskazanym zakresie.

Projekt techniczny i wykonawczy branzy budowlanej stanowia nierozerwalng catos¢ i
konieczne jest ich réwnoczesne rozpatrywanie. W zwigzku z powyzszym, dla zachowania
przejrzystosci i spojnosci projektu oraz ze wzgledow praktycznych, czes¢ opisowa projektu
technicznego i wykonawczego branzy budowlanej tj. branz architektonicznej i konstrukcyjnej
sporzadzono tacznie i dotaczono do projektu technicznego. Opis ten zawiera wytyczne techniczne i
wykonawcze obu branz tj. architektonicznej i konstrukcyjnej.

Przebudowe wejscia do Biblioteki ANS przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c w
Koninie opracowano na podstawie:

e Umowy o prace projektowe,

o Wizji lokalnej, inwentaryzacji budowlanej oraz wytycznych Inwestora i Uzytkownika,

e Uchwata Nr 197 rady miasta Konina z dnia 18 wrzesnia 2019 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka, Kuréw

e Decyzja Prezydenta Miasta Konina Nr 82 z dnia 7 czerwca 2023 roku o pozwoleniu na budowe
obejmujacego rozbudowg i przebudowe wejscia do budynku biblioteki Akdaemii Nauk
Stosowanych w Koninie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen.

e Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z dnia 2 grudnia 2021r.
z p6zniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225 [WT],

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2057 z
dnia 5 wrzesnia 2022r.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
z 2010r., poz. 719 z pbzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24 lipca 2009r. wis.
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009r. nr 124
poz. 1030.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. 2007r. Nr 143, poz. 1002),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzeni Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112 z pdzn. zm.).

e Ustawy z 9 czerwca 2022r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1260),
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e Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(Dz. U. z 2022r. poz. 2240),
e Literatury technicznej i obowigzujacych norm.

3. INWESTOR

Inwestorem przebudowy wejscia do Biblioteki ANS przy ul. Kardynata Stefana
Wyszynskiego 3¢ w Koninie na dziatce nr 13/16, obrgb ewidencyjny 0003 Glinka, w ramach
zadania pn. ,,Przebudowa wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie”, jest Akademia Nauk
Stosowanych w Koninie ul. Przyjazni 1(62-510).

Dziatka 13/16 pozostaje wiasnoscig Inwestora — Akademii Nauk Stosowanych w Koninie,
z siedzibg ul. Przyjazni 1 w Koninie (62-510).

4. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY

Budynek Biblioteki ANS w Koninie zlokalizowany jest na dziatce nr 13/16, obrgb
ewidencyjny 0003 Glinka, przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3¢ w Koninie, wojewddztwo
wielkopolskie.

Przedmiotowy budynek, nie jest objety ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do
rejestru zabytkow, ani do ewidencji zabytkdw.

W ramach projektu nie przewiduje si¢ dodatkowego uzbrojenia terenu.

Przedmiotowa dziatka potozona jest na terenie oznaczonym symbolem UO -2 o przeznaczeniu
podstawowym — ustugi oswiaty.

Sciany tynkowane projektowanego wejscia w kolorach jasnoszarym wzorem istniejacego oraz
ciemnoszarym RAL 7039. Kolor ciemnoszary stanowi 2,65% powierzchni tynkowanej elewacji
frontowej, zatem nie przekracza okreslonej planem wartosci 20%.

Projektowana inwestycja zgodna jest z postanowieniami obowigzujacego planu
miejscowego zagospodarowania miasta, zatwierdzonego Uchwala Nr 197 Rady Miasta Konina
z dnia 18 wrzesnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina — Glinka, Kurdw.

5. STAN ISTNIEJACY

Budynek biblioteki ANS stanowiacy przedmiot opracowania potozony jest w prawobrzeznej
czesci miasta na dziatce nr 13/16. Nalezy on do zespotu budynkdéw dydaktycznych Akademii Nauk
Stosowanych, w ktorych miesci si¢ rowniez Wydziat nauk Humanistycznych i Spotecznych oraz
Dom studenta. Biblioteka zajmuje pdtnocno - wschodnie skrzydto zespotu budynkow
dydaktycznych Akademii Nauk Stosowanych. Poszczegolne czesci budynku potaczone sg ze sobg
parterowym facznikiem.

Budynek biblioteki dostepny jest przez wejscie gtdwne od strony po6inocnej tj. od strony
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego. Od strony wschodniej teren przylega do dziatki zabudowane;j
budynkiem ustugowym i z terenem parkingu. Od strony potudniowej budynek sasiaduje z terenami
sportowymi, na ktorych znajduje sie tez Amfiteatr i zielen. Od strony zachodniej zesp6t budynkow
ANS przylega do budynku Zespotu Szkét Gorniczo-Energetycznych im. Stanistawa Staszica.

Budynek biblioteki wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej, w ukiadzie konstrukcyjnym
poprzecznym. Sciany zewnetrzne z cegty petnej grubosci 25cm, ocieplonej metoda lekka mokra
styropianem grubosci 8cm. Cokot, czes¢ filarkow miedzyokiennych i inne elementy elewacji
licowane cegta klinkierowa w kolorze zottym piaskowym.

Budynek ztozony z dwdch czesci - parterowej i dobudowanej na poczatku lat 2000 czesci o
dwdch kondygnacjach nadziemnych. Budynek podpiwniczony. W czesci parterowej znajduje sie
biblioteka, czytelnia, pomieszczenia towarzyszace oraz zejscie do piwnicy, w ktérej mieszcza sie
pomieszczenia magazynowe i techniczne.

Czes$¢ dwukondygnacyjna miesci zesp6t wejsciowy, hol i klatke schodowa prowadzaca na
pigtro. Na pietrze znajduja si¢ pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne. Obydwie cze¢sci
budynku przykryte sa stropodachem w konstrukcji zelbetowej, ocieplonej od zewnatrz styropianem
I pokrytym papa.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac. Zakres
projektowanych robot budowlanych zostat tak dobrany, aby poprawi¢ stan techniczny budynku i
bezpieczenstwo jego uzytkownikdéw i nie bedzie miat ujemnego wptywu na pozostate czesci
budynku ani sasiednich obiektow budowlanych i srodowiska.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

e cieptej i zimnej wody uzytkowej do celéw socjalno — bytowych,

e wodociggowa przeciwpozarowa,

o kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

o elektryczne w tym m.in. oswietlenia ogolnego, gniazd wtykowych, komputerowsa,
e teletechniczne
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e centralnego ogrzewania,
e odgromowsa,
e wentylacji grawitacyjnej,

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
W wyniku realizacji projektu nie ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku. Nie
ulegnie tez zmianie przenikalno$¢ termiczna istniejacych przegrod, sposéb ogrzewania,
zapotrzebowanie na ciepto do celow grzewczych i przygotowania cieptej wody uzytkowej, ani
zrodto ciepta dla budynku. Wspotczynnik przenikania ciepta wszystkich projektowanych przegrod
budowlanych w tym nowych okien nie wiekszy niz 0,9 W/m2K, wsp6tczynnik przenikania ciepta
drzwi zewnetrznych jest nie wiekszy niz 1,3 W/m?K,
Ponizej podano zestawione tabelarycznie obliczenia wspodtczynnika przenikania ciepta
U [W/m? K] dla projektowanych przegrod zewnetrznych.

STROPODACH - CZESC PROJEKTOWANA - D1
grubosé
rodzaj materiatu warstwy. A R
Styropian dachowy 0,27 0,032 8,438
Strop zelbetowy 0,12 1,7 0,071
RAZEM: 8,508
Ucmax) [W/(m“*K)] 0,15 U 0,12
POSADZKA WIATROLAPU - PO
ptytki gresowe na kleju 0,02 1,3 0,015
ptyta posadzkowa z betonu 0,08 15 0,053
styropian dach- podtoga 0,12 0,032 3,750
ptyta zelbetowa 0,15 1,7 0,088
podsypka piaskowa zageszczona 0,2 1 0,200
RAZEM: 4,107
Ucmax) [W/(m“*K)] 0,30 U 0,24
POSADZKAPIETRA - P1
Wykltadzina PVC homogeniczna 0,003 0,2 0,013
posadzka betonowa 0,04 1,5 0,027
styropian dach-podtoga 0,05 0,036 1,389
strop zelbetowy 0,12 1,7 0,071
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,018
RAZEM: 1,517
Ucmax) [W/(m“*K)] 1,00 U 0,66
SCIANA ZEWNETRZNA - STYKAJACA SIE Z GRUNTEM -S1
Sciana zelbetowa 0,3 1,7 0,176
RAZEM: 6,628
Ucmax) [W/(M™*K)] 0,20 U 0,15
SCIANA FRONTOWA WIATROLAPU - S4
rodzaj materialu gr.warst. | lambda R
fasada szklana 0,05 0,1 0,500
wetna mineralna 0,15 0,032 4,688
Sciana zelbetowa 0,3 1,7 0,176
tynk cementowo wapienny 0,015 0,82 0,018
RAZEM: 5,382
Ucmax) [W/(Mm**K)] 0,20 U 0,19

Projektowane przegrody zewnetrzne spelniaja wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (t.J. Dz.U. z 2022r., poz. 1225 [WT].

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres planowanych robét obejmuje roboty budowlane polegajace na przebudowie wejscia
do budynku biblioteki ANS, bez zmiany sposobu uzytkowania.
Zakres projektowanych robot konstrukcyjnych:
e przebudowanie wejscia do budynku biblioteki,
e uzupetnienia istniejacych stropow,
e wykonanie i przesklepienie nowych otworow drzwiowych i okiennych.
Ze wzgledu na charakter i zakres projektowanych prac rozwigzania konstrukcyjne obiektu
budowlanego — budynku Biblioteki ANS zasadniczo nie zmienig sig.
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7.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU
Budynek biblioteki wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej, w uktadzie konstrukcyjnym
poprzecznym. Sciany zewnetrzne z cegty pelnej grubosci 25cm, ocieplonej metoda lekka mokrg
styropianem grubosci 8cm. Cokot, czegs¢ filarkow miedzyokiennych i inne elementy elewacii
licowane cegta klinkierowa w kolorze zottym - piaskowym.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe projektowanych elementéw konstrukcyjnych:
e zespot wejsciowy do biblioteki — konstrukcja stupowo-ryglowa, zelbetowa, monolityczna, stropy
zelbetowe monolityczne, posadowienie na tawach fundamentowych
e uzupetnienie stropdw w miejscach demontazu kanatow wentylacyjnych i komina — wylewka
zelbetowa,
e nadproza zelbetowe prefabrykowane sprezone.

7.1.1 Roboty rozbiérkowe

Projektuje si¢ demontaz wiatrotapu wraz z jego nadbudowga (zespotu wejsciowego), demontaz
okragtej stolarki okiennej w elewacji frontowej, demontaz w oznaczonym na rysunkach zakresie
istniejacych fundamentéw i sciany fundamentowej w osi ,,A”, muru oporowego w osi ,,6” oraz
dwaoch stupdw wraz z ich fundamentami, demontaz komina wentylacyjnego, demontaz schodéw na
dachu, rozebranie wskazanych na rysunkach $cianek dziatowych, poszerzenie niektorych
istniejacych otworow okiennych i drzwiowych, wykonanie otworéw w stropach na przejscia
projektowanych piondw instalacyjnych, demontaz instalacji podlegajacych wymianie.

Rozbiorki wykonaé metoda wycinania; zabrania sie kucia, ktére moze doprowadzié¢ do
uszkodzenia przylegajacych, pozostawianych elementéw konstrukcyjnych.

Materiaty rozbiérkowe, usunaé z terenu budowy, wywiez¢ i poddac utylizacji. Projektowane
przekucia wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Cze$¢ budynku, w ktdérej prowadzone sa prace
rozbidrkowe, powinna by¢ odgrodzona i odpowiednio oznakowany w sposob zabezpieczajacy przed
wejsciem na teren objety robotami budowlanymi os6b postronnych.

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w uzytkowanym budynku, nalezy zachowa¢ szczeg6ing
ostroznos¢ i stosowac zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i zapyleniem pozostatych czesci
budynku. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ na biezaco poza rejon robét, do kontenerdw,
w sposob zabezpieczajacy przed pyleniem. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywacé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci. Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélnoscei:

stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac¢ srodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

7.1.2 Posadowienie zespolu wejsciowego

Ze wzgledu na posadowienie projektowanej strefy wejsciowej w przy istniejacych tawach
fundamentowych, roboty nalezy wykona¢ ze szczeg6lna ostroznoscia.

Zespot wejsciowy posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych wylewanych na
budowie z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W8. Rzgdna posadowienia - 3,00 m ponizej
poziomu odniesienia 0,00 (parteru). W przypadku stwierdzenia, w trakcie rob6t ziemnych, roznicy
pomigdzy przyjetym poziomem posadowienia, a rzeczywistym, posadowi¢ na tym samym poziomie
co istniejace fundamenty.

Lawa szerokosci 0,55 m i wysokosci 0,30 m zbrojona pretami podtuznymi 6@12 ze stali A-
IIN (RB500W) i strzemionami z pretdw @6 w rozstawie max. co 25 cm, ze stali A-1 (St3S-b).
Zbrojenie poprzeczne taw pretami @12 w rozstawie max. co 15 cm ze stali AIIIN (RB500W). Pod
tawa wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 grubosci 10cm. Otulina zbrojenia poprzecznego od
spodu fawy nie moze by¢ mniejsza niz Scm.

Sciany fundamentowe szerokosci 0,30m i wysokosci 2,35m wykona¢ z betonu C25/30 o
stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojenie siatka pretow @10 w rozstawie 20x20cm ze stali AIlIN
(RB500W), prety dystansowe @6 w rozstawie 60x25cm ze stali A-1 (St3S-b).

Lawy i sciany fundamentowe wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Istniejace fundamenty i sciang fundamentowa w osi ,,A” i mur oporowy w osi ,,6”
zdemontowa¢ w 0znaczonym na rysunku zakresie. Zbrojenie istniejagce muru oporowego zachowacé
do potaczenia z projektowanymi scianami fundamentowymi. Diugos¢ zachowanych pretow 40
srednic zbrojenia gtéwnego. W przypadku braku mozliwosci zachowania istniejacych pretow
zbrojeniowych do potaczenia zapewni¢ zmonolityzowanie czesci istniejacej z projektowanag np.
poprzez zastosowanie kotew wklejanych chemicznie. Kotwy @12 o minimalnej dtugosci
zakotwienia 12cm, w rozstawie co najmniej 15cm.
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W trakcie robdt nalezy w jak najmniejszym stopniu narusza¢, rozluznia¢ grunt w obszarze
wokot i pod fundamentem.

Przy robotach fundamentowych w sasiedztwie istniejacych fundamentéw, na duzych
gtebokosciach, bez wzgledu na rodzaj wykonywanych robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé
nastepujacych zasad:

e ze wzgleddw bezpieczenstwa prace musza by¢ prowadzone z wykorzystaniem petnych
zabezpieczen i przy ciagtym nadzorze.

e grunt w odcinkach sasiednich nie moze zosta¢ naruszony. po usunigciu gruntu sciana pracuje jak
sklepienie, przekazujac obcigzenie na sasiednie odcinki.

e nalezy Scisle stosowaé rezimow technologicznych, maksymalnej szerokosci odcinkdw,
kolejnosci ich wykonywania itd.

e nie dopuszcza¢ do nadmiernego zawilgocenia gruntu w wykopie wodg technologiczna.

e W trakcie robdt wykop chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, nie dopuszcza¢ do zalewania
wykopu woda i do przemarzania podtoza gruntowego, prace prowadzi¢ w dogodnych warunkach
atmosferycznych. grunty uplastycznione pod wptywem wody powinny by¢ usunigte z podtoza
pod budynkiem.

7.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

7.2.1 Elementy konstrukcji projektowanego zespolu wejsciowego

7.2.1.1 Slupy zelbetowe

W osi ,,6” w narozach zespotu wejsciowego projektuje si¢ stupy S2 zelbetowe monolityczne
0 przekroju 0,30x0,415m, z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojone symetrycznie
w obu kierunkach pretami @14 ze stali AIIIN (RB500W) i strzemionami podwadjnymi @6 ze stali
A-1 (St3S-b).

Wzdtuz osi ,,A” i ,,D” na przecieciach z osiami ,,2”, ,3”, ,,4” i ,,5” projektuje sie stupy S1
zelbetowe monolityczne o przekroju 0,16x0,30m, z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W8,
zbrojone symetrycznie w obu kierunkach prgtami @12 ze stali AIIIN (RB500W) i strzemionami &6
ze stali A-1 (St3S-b).

Zbrojenie stupow kotwi¢ w ptycie zelbetowej i stropie zelbetowym.

SzczegOty zbrojenia na rysunkach wykonawczych.
7.2.1.2 Wience zelbetowe

Sciany fundamentowe projektuje si¢ zwienczy¢ wiencami zelbetowymi monolitycznymi.

Wience POZ.1 w osiach ,,B” i ,,C” o wymiarach 0,415x0,48m, z betonu C25/30 o stopniu
wodoszczelnosci W8, zbrojony pretami podtuznymi @14 ze stali AIIIN (RB500W) i strzemionami
podwdjnymi @6 ze stali A-1 (St3S-b).

Wieniec POZ.2 w osi ,6” o wymiarach 0,30x0,24m, z betonu C25/30 o stopniu
wodoszczelnosci W8, zbrojony pretami podtuznymi @14 ze stali AIIIN (RB500W) i strzemionami
@6 ze stali A-1 (St3S-b). Szczegdty zbrojenia na rysunkach wykonawczych.
7.2.1.3 Belki zelbetowe i zebro stropowe zelbetowe

Belka zelbetowa monolityczna POZ.3 z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W8, belka
ztozona z dwdch czesci:

— czesci nosnej o przekroju 0,415x0,32m, gorna krawedz w poziomie gornej krawedzi stropu,
zbrojenie na zginanie pretami podiuznymi @14 ze stali AIIIN (RB500W) i na $cianie
strzemionami podwaojnymi @6 ze stali A-1 (St3S-b);

— czesci stanowigcej sciane o przekroju 0,415x0,50m, zbrojenie symetryczne siatka pretow @8 w
rozstawie 20x20cm ze stali AIIIN (RB500W) oraz pretami dystansowymi @6 w rozstawie co
20cm ze stali A-1 (St3S-b), potaczenie z czgscig nosng przy pomocy 2 pretow startowych @8 w
rozstawie 40cm ze stali AIIIN (RB500W).

Belka zelbetowa monolityczna POZ.4 z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W8, belka
ztozona z dwdch czegsci:

— czesci nosnej o przekroju 0,30x0,32m, gorna krawedz w poziomie gérnej krawedzi stropu,
zbrojenie na zginanie pretami podtuznymi @14 ze stali AIHIN (RB500W) i na $cianie poprzez
odgigcie pretdw zbrojenia gtdwnego oraz strzemionami podwaéjnymi @6 ze stali A-1 (St3S-b);

— czesci stanowigcej $ciane o przekroju 0,30x0,50m, zbrojenie symetryczne siatka pretéw @8 w
rozstawie 20x20cm ze stali AIIIN (RB500W) oraz pretami dystansowymi @6 w rozstawie co
20cm ze stali A-1 (St3S-b), potaczenie z czgscig nosng przy pomocy 2 pretow startowych @8 w
rozstawie 40cm ze stali AIIIN (RB500W).

Belka zelbetowa POZ. 5 0,415x0,32m, monolityczna z betonu C25/30 o stopniu
wodoszczelnosci W8, zbrojenie na zginanie pretami podtuznymi @14 ze stali AIIIN (RB500W) i na
$cianie strzemionami podwaojnymi @6 ze stali A-1 (St3S-b).

PTW przebudowy budynku Biblioteki ANS w Koninie przy ul. Wyszynskiego 3c. 7



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,, ARANZ-BUD” dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

Belka zelbetowa POZ.6 0,30x0,32m, monolityczna z betonu C25/30 wodoszczelnego W8,
zbrojenie na zginanie pretami podtuznymi @14 ze stali AIIIN (RB500W) i na $cianie poprzez
odgiecie pretow zbrojenia gtownego oraz strzemionami podwojnymi @6 ze stali Al (St3S-b).

Zebro stropowe zelbetowe POZ.9 o przekroju 0,30x0,27m, z betonu C25/30 o stopniu
wodoszczelnosci W8, zbrojenie na zginanie pretami podtuznymi @14 ze stali AIIIN (RB500W) i na
scianie poprzez odgiecie pretéw zbrojenia gtdwnego oraz strzemionami podwojnymi @6 ze stali Al
(St3S-b). Szczegoty zbrojenia na rysunkach wykonawczych.
7.2.1.4 Plytai stropy zelbetowe

Ptyta zelbetowa POZ.7 grubosci 15cm monolityczna na gruncie oparta na trzech krawegdziach
I utwierdzona w wiencach, z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojona dotem siatka
pretow @8 w rozstawie 20x20cm ze stali AIIIN (RB500W).

Stropy zelbetowe POZ.8 grubosci 12cm (strop miedzykondygnacyjny oraz stropodach)
monolityczne oparte na trzech krawedziach i utwierdzona w belkach zelbetowych z zebrem
stropowym w osi ,,2”, z betonu C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W8. Zbrojenie dolne siatka
pretow @8 i @12 w rozstawie 20x20cm i w miejscu zageszczenia zbrojenia w rozstawie 10x10cm
ze stali AIIIN (RB500W). Zbrojenie gora siatka pretow @8 i @12 w rozstawie 20x20cm ze stali
AIlIN (RB500W).
7.2.1.5 Uwagi wykonawcze dot. betonowania i demontazu szalunkow

Zwraca si¢ uwage na prawidtowe oddylatowanie zbrojenia od szalunkéw i prawidtowe
otulenie zbrojenia betonem. Zaleca si¢ stosowanie srodkéw adhezyjnych. Beton nalezy podawac
stopniowo i rozprowadza¢ réwnomiernie warstwag o grubosci dostosowanymi do stosowanych
metod mechanicznego zageszczania (np. przy pomocy wibratorow pograzanych). W trakcie
betonowania wszystkie wycieki mleczka cementowego pod stropem powstajace na stykach piyt
szalunkowych i przy podporach nalezy umy¢ strumieniem wody nie dopuszczajac do stwardnienia.
Do betonowania nalezy stosowaé¢ beton o odpowiedniej konsystencji dostarczony przez
renomowanego producenta.

Podpory montazowe mozna demontowaé stopniowo, tj. 50 % podpér po uptywie 14 dni od
betonowania, pozostawiajac podpory montazowe w srodku rozpietosci ptyt stropowych, pozostate
podpory po 28 dniach od czasu wykonania. Beton nalezy sezonowac. Po rozebraniu szalunkow
nalezy niezwtocznie oczyscic styki ptyt szalunkowych z wyciekéw betonu i zaczynu cementowego.
Do wypetnienia ewentualnych drobnych ubytkow - rakéw w betonie nalezy uzy¢ specjalnych
szpachléwek.

7.2.2 Zamurowania

Zamurowania w $cianach wykonaé z bloczkéw gazobetonowych gestosci minimum 500kg/m?3
na zaprawie do cienkich spoin zgodnie z zalagczonymi rysunkami. Zamurowania w $ciankach
dziatowych wykona¢ bloczkami gazobetonowymi grubosci 12cm na kleju.

7.2.3 Nadproza

Przesklepienia otworow wykona¢ z prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych NSB
zgodnie z zataczonymi rysunkami. Nadproza w $cianach istniejacych opiera¢ za posrednictwem
zaprawy do podbijana (peczniejacej).

7.2.4 Uzupelnienia stropow

Po demontazu istniejacego komina otwory w stropach nad parterem i nad pigtrem uzupetnic¢
wylewka wysokosci 24cm, zbrojenie dotem i gorag @12 co 10cm ze stali AIIIN (RB500W), prety
rozdzielcze @12 co 10cm ze stali AIIIN (RB500W). Zbrojenie wpusci¢ do istniejagcego stropu na
odlegtos¢ 10cm. Wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i w sposdb zapewniajacy
zmonolityzowanie czgsci istniejacej z projektowana.

7.2.5 Obudowy z plyt gk

Przestrzen nad drzwiami D5 oraz obudowa pionéw instalacyjnych 2x1,25cm ptyta GKF
twarda, wodoodporna na stelazu systemowym, odpornosé ogniowa EI30.
7.2.6 Pokrycie stropodachu

Projektuje si¢ dach ptaski o spadku 5%. Warstwa konstrukcyjna z monolitycznej ptyty
zelbetowej, ocieplenie styropianem i pokrycie papa termozgrzewalna. Warstwa izolacji termicznej
warstwa spadkowa. Na stropie wykona¢ powtoke paroizolacyjng emulsjg bitumiczng w dwdch
warstwach i izolacje papa paraizolacyjna grubosci 4mm.

Uzupelnienie izolacji termicznej istniejacego stropodachu wykona¢ styropianem ze spadkiem
5% i pokry¢ papa termozgrzewalng Broof t1 Gorna warstwa izolacji termicznej warstwa spadkowsa.
Na stropie wykona¢ powtoke paroizolacyjna emulsja bitumiczng w dwoch warstwach i izolacje papa
paraizolacyjng grubosci 4mm.

7.2.7 Attyka

Projektuje sie wymurowanie nowej attyki w miejscu istniejgcego otwdr na dachu po
demontazu nadbudowy zespotu wejsciowego do budynku Biblioteki. Attyka murowana z bloczkéw
gazobetonowych gestosci minimalnej 500kg/m® na zaprawie do cienkich spoin, ocieplona
obustronnie styropianem. Warstwe izolacji zlicowa¢ od strony elewacji frontowej z istniejaca attyka.
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7.2.8 Opierzenia i orynnowanie

Opierzenie sciany attyki (zgodnie z zataczonymi rysunkami) z blachy tytan-cynk 0,7mm,
szczelnie potaczona i zlicowana z istniejagcym opierzeniem attyki, kolor naturalny na wzor istniejacej
obrobki blacharskiej. Opierzenia i orynnowanie projektowanego zespotu wejsciowego do budynku
Biblioteki wykonac¢ z blachy tytan-aluminium grubosci 0,7 mm w kolorze antracytowym RAL 7016,
rozszerzalnosé liniowa 14x10° K. Wszystkie elementy i akcesoria systemu odwodnienia dachu
systemowe (jednorodne technologicznie). Rynny @ 100 i rury spustowe @ 80. Rynhaki w rozstawie
zalecanym przez producenta systemu, lecz nie wigkszym niz 0,5m. Rury spustowe z czyszczakami,
rury spustowe podiaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej.

8. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)
Zakres planowanych robdt obejmuje przebudowe istniejacego budynku z nowym podziatem
funkcjonalnym pomieszczen wymaga wykonania robdt konstrukcyjnych.
Przyjete schematy statyczne:

e podciagi i nadproza — belki jednoprzestowe obcigzone obcigzeniem ciggtym réwnomiernie
roztozonym, w schemacie utwierdzenia obustronnego,

e stropy, biegi, podesty - ptyty oparte dwukierunkowo obcigzone obcigzeniem cigglym
rownomiernie roztozonym. Przyjeto schemat obliczeniowy ptyty stropowej wieloprzestowej
dwukierunkowo zginanej w uktadzie ptytowo-scianowym z oparciem ciggtym na scianach. Ptyta
na obwodzie jest w znacznej czg¢sci zamocowana W sposob zblizony do petnego utwierdzenia.

9. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE
OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

Obcigzenia state — wg PN-EN 1991-1-1,

Obcigzenia zmienne — wg PN-EN 1991-1-1,

Obcigzenie $niegiem —wg PN-EN 1991-1-3,

Obcigzenie wiatrem —wg PN-EN 1991-1-4,

Posadowienie bezposrednie — wg PN-EN 1997-1

Wymiarowanie konstrukcji metoda standéw granicznych,

2 strefa $niegowa - 0,90kN/m?,

Glebokos¢ przemarzania Hz=0,80m

1 strefa wiatrowa — 20m/s

Obciazenie uzytkowe:

Stropy — 4,0 kN/m?

Dach — 0,5 kN/m?

9.1 Materialy elementéw konstrukcyjnych

a) Fundamenty

e Lawy monolityczne z betonu C25/30 o wodoszczelnosci W-8

o stal AIIIN w gatunku RB500W, Al, w gatunku St3SX-b

e posadowienie bezposrednie.

b) Sciany i $ciany fundamentowe

o Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne grubosci 30cm,

e Uzupetnienia scian nosnych istniejacych z bloczkéw gazobetonowych gestosci minimum
500kg/m?®,

e nadproza prefabrykowane spre¢zone,

e Beton C25/30 B30 o wodoszczelnosci W-8 (sciany fundamentowe) wg PN-88/B-06250,
PN-B-06265:2004, PN-EN 206-1:2003.

o Stal zbrojeniowa AlIIN w gatunku RB500W, Al, w gatunku St3SX-b wg PN - 82/H — 93215
lub PN-ISO 6935-1:1998.

e Zaprawa cementowa wg PN-B-03002:1999 lub PN-65/B-14504, zaprawa cementowo —
wapienna wg PN-65/B-14503.

c) Wience, belki i stupy zelbetowe

e Beton C25/30 o wodoszczelnosci W-8 wg PN — 88/B — 06250, PN-EN 206-1.2003, PN-B-
06265:2004.

o Stal zbrojeniowa AIIIN w gatunku RB500W, Al, w gatunku St3SX-b wg PN - 82/H — 93215
lub PN-ISO 6935-1:1998.

d) Stropy zelbetowe,

e Beton C25/30 o wodoszczelnosci W-8 wg PN — 88/B — 06250, PN-EN 206-1.2003, PN-B-
06265:2004.
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e Stal zbrojeniowa AIIIN w gatunku RB500W, Al, w gatunku St3SX-b wg PN - 82/H — 93215
lub PN-1SO 6935-1:1998.

e) Stropy zelbetowe monolityczne i uzupelnienia stropow,

e Beton C25/30 o wodoszczelnosci W-8 wg PN — 88/B — 06250, PN-EN 206-1.2003, PN-B-
06265:2004.

e Stal zbrojeniowa AIIIN w gatunku RB500W, Al, w gatunku St3SX-b wg PN - 82/H — 93215
lub PN-1SO 6935-1:1998.

9.2 Rozpietosci obliczeniowe:
e ptyta zelbetowa monolityczny POZ.7 (podtoga na gruncie)
— w osiach konstrukcyjnych ,,A” i ,,D” — 5,40m
— w osi konstrukcyjnej ,,6” i krawedzi swobodnej — 2,68m
e strop zelbetowy monolityczny POZ.8
— w osiach konstrukcyjnych ,,B” i,,C” - 5,29m
— w osi konstrukcyjnej ,,6” i krawedzi swobodnej — 2,71m
— w osiach konstrukcyjnych ,,6” i ,2” —2,10m.

9.3 Zestawienie obcigzen podstawowych elementow konstrukcyjnych

ZESTAWIENIE OBCIAZEN — STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY [kN/m2]
Grubosé Ciezar Wartosé Wartosé
warstwy | objetosciowy | charakterystyczna| Wspotczynnik | obliczeniowa
Rodzaj obcigzenia [m] [kN/m3] Gk [kN/m2] obcigzeniowy Gd [kN/m2]
1. Wyktadzina PCV 0,25cm 0,0025 35 0,09 1,35 0,12
2. Masa samopoziomujgca 1cm 0,01 21 0,21 1,35 0,28
3. Posadzka bet. zbrojona 4cm 0,04 24 0,96 1,35 1,30
4. Styropian XPS 5¢cm 0,05 0,45 0,02 1,35 0,03
5. Strop zelbetowy 12cm 0,12 25 3,00 1,35 4,05
RAZEM 4,28 5,78
Obc. uzytkowe | | Qk=4 kN/m2 4,00 1,5 6,00
4,00 6,00
RAZEM Gk [KN/m2] 8,28 Gd [kN/m2] 11,78
10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
e Wysokosé - 7,34 m
e liczba kondygnacji nadziemnych/ podziemnych - 2/1
e Powierzchnia netto budynku - 938,8m?
e  Powierzchnia zabudowy - 621,64 m?
e  Kubatura brutto/netto - ok. 3860,04 m®/2426,03 m®
e Wysokos¢ kondygnacji:
— piwnica - 215+22m
— parter - 298m
— | pigtro - 29m
W zakresie opracowania
e powierzchnia netto - 114,01 m?
e powierzchnia uzytkowa razem - 100,23 m?
e powierzchnia uzytkowa podstawowa - 62,73 m?
e powierzchnia pomocnicza - 37,50 m?
e powierzchnia ruchu - 13,78 m?
e  kubatura netto - 239,24 m?3
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [ m?] Posadzka
PARTER
1/1 | Wiatrofap 13,78 plytki gresowe
1/2 | Poczekalnia studentow 37,50 istn. posadzka — ptytki gresowe
Powierzchnia uzytkowa parteru RAZEM: 51,28
| PIETRO
2/1 [Sala dydaktyczna 62,73 wyktadzina PVC homogeniczna
Powierzchnia uzytkowa Parteru RAZEM: 62,73
Powierzchnia uzytkowa OGOLEM: 114,01

11. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
11.1 lzolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych i podziemnych

Sciany fundamentowe projektuje si¢ podda¢ pracom konserwacyjnym i izolacyjnym z
wykorzystaniem nowoczesnej chemii budowlanej, wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian i
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wykonanie opaski i nawierzchni terenu bezposrednio przylegajacego do budynku, zapewniajacej
odprowadzenie wod opadowych od $cian budynku.
11.1.1 Odkopanie

Istniejace $ciany zewngtrzne odkopa¢ do poziomu istniejgcych faw fundamentowych zgodnie
z zataczonymi rysunkami. W miejscach gdzie do scian przylegaja schody zewnetrzne prowadzace
do piwnic sciany izolowane beda od wewnatrz.

Po wykonaniu hydroizolacji scian (technologia wg opisu jak nizej), nalezy zamontowaé
doswietlacze piwniczne. Wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem lub pospdtka uktadang warstwami o
migzszosci do 20cm i zageszczang wibratorem powierzchniowym do minimum 1s=0,95 do poziomu
dotu istniejacej nawierzchni. Sprawdzenia stopnia zaggszczenia powinien dokona¢ uprawniony
geolog i udokumentowa¢ to wpisem do dziennika budowy. Istniejace nawierzchnie odtworzy¢ po
wykonanych robotach zapewniajac ich odpowiednig no$no$¢ nawierzchni w szczegélnosci w
poblizu bram wjazdowych.

11.1.2 Hydroizolacja pionowa istniejacych scian fundamentowych (od zewnatrz)

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykona¢ z zastosowaniem nowoczesnej chemii budowlanej.
Ze wzgledu na ich specjalistyczny charakter do celéw sporzadzania projektu wykorzystano
technologie firmy Schomburg. Podane nazwy wiasne materiatdbw nie sa obowiagzujace. Materiaty
konkretnej marki, moga zosta¢ zastgpione réwnowaznymi, nie gorszymi niz wskazane, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych i waloréw estetycznych. Zastosowane
rownowazne materialty musza spetnia¢ zatozenia projektowe. Poszczegllne grupy rozwigzan
zamiennych musza by¢ spojne i kompatybilne technologicznie i materiatowo. Wszystkie czynnosci
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta przyjetego systemu izolacji.

Prace przygotowawcze:

Odstoni¢ sciany fundamentowe az do taw. Od wewnatrz ze $cian zewnetrznych piwnic sku¢
stare tynki. Skuty tynk bezwzglednie wywiez¢ na wysypisko. Odstonicte elementy murowane
oczysci¢ mechanicznie (np. urzadzeniem do strumieniowania mgtawicowego). Usuna¢ wszystkie
zabrudzenia i odspojone frakcje muréw (jak stare uszczelnienia itp.) az do nosnego podtoza.

Bariera przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie metoda niskocisnieniowa od zewnatrz:

Z podtoza nalezy usuna¢ stare, zniszczone tynki i powtoki malarskie do 80 cm nad widocznym
(lub wyznaczonym za posrednictwem badan) obszarem uszkodzenia. Zmurszate spoiny w murach
nalezy usuna¢ na gltebokos¢ ok. 2 cm, a powierzchnig oczysci¢ mechanicznie. Do naprawy spoin w
murach zaleca si¢ produkt THERMOPAL-GP11.

Wywierci¢ w murze ponizej poziomu terenu szereg otworow o srednicy dopasowanej do
pakerow iniekcyjnych. Otwory nalezy wykona¢ od zewnatrz, 20 cm nad gorng krawedzig tawy
fundamentowej w odstgpach osiowych miedzy otworami 10-12,5 cm. Odstep migdzy wierconymi
otworami oraz rozmieszczenie otworow (w jednym lub dwdch rzgdach) zalezy od chtonnosci muru.
Im mniejszy jest odstep miedzy otworami, tym wigksza skutecznos¢ zastosowanego srodka. Do
wiercenia otwordéw zaleca sie stosowanie elektropneumatycznych narzedzi wiertniczych z
odpowiednim wierttem, ktore pracuja niemal bezwibracyjnie. Otwory o $rednicy min. 12 mm
rozmieszcza si¢ z reguty w odstepach ok. 10 -12,5 cm pod katem 0°-45° na gtebokos$¢é wynoszaca
ok. 2 cm mniej niz grubos¢ muru. Przy ustalaniu kata nachylenia otworéw nalezy pamictaé, aby
otwory przechodzity przez co najmniej jedng spoine wsporng, a w przypadku grubych muréw —
przez co najmniej dwie. W przypadku podtozy o niskiej chtonnosci lub niechtonnych zaleca si¢
rozmieszczenie otworOw w dwdch rzedach w obszarze spoiny. Roéznica wysokosci powinna
wowczas wynosic¢ < 8 cm. Przed iniekcjg nalezy starannie usuna¢ pyt wiertniczy, aby zapewni¢ jak
najwyzsze wechlanianie substancji aktywnych przez mur. Iniekcje wykonuje si¢ przy uzyciu
recznego pistoletu iniekcyjnego z dotaczong do zestawu koncowka.

Iniekcje wykona¢ w technologii niskocisnieniowej (3-5 baréw) przez powolne wyciskanie
kremu AQUAFIN-i380 przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy osiggna¢ catkowite
wypetnienie otworéw. Nastepnie wywiercone otwory nalezy zamknaé zaprawa tynkarska
THERMOPAL.

AQUAFIN®-i380 to krem iniekcyjny do odtwarzania przepon poziomych na bazie silanéw
nie wymagajacy stosowania cisnienia podczas aplikacji. Material poprawia wlasciwosci
hydrofobowe podtoza, co pozwala uniknaé przygruntowego zawilgocenia sciany (podciagania).
AQUAFIN®-i380 - szybkowiazaca hybrydowa zaprawa uszczelniajaca- jest w pelni skuteczna
nawet przy stopniu nasycenia wilgocig do 95% zgodnie z instrukcja WTA 4/4/04 (Zabezpieczenie
konstrukcji murowanych przed podcigganiem kapilarnym przez iniekcje¢. Po reakcji z podtozem,
scianki kapilary stajg si¢ hydrofobowe, a podcigganie wody lub wilgoci spowodowane cisnieniem
osmotycznym (absorpcja wody w kapilarach) jest ograniczone, zapewniajac suszenie podioza.
Kremowa konsystencja, zapobiega wyptywaniu produktu z otworow.

Materiat wigzacy hydraulicznie, ,,samosieciujacy” jest odporny na siarczany, przylega bez
gruntowania nawet na matowo wilgotnym podtozu, odporny na mrdz, promieniowanie UV i
starzenie, odporny na dziatanie soli odladzajacej, mostkuje rysy, nie zawiera bitumow, po uptywie
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3 godzin wykazuje odpornosé¢ na deszcz, moze byé obcigzany ruchem pieszym, poddawany dalszej
obrobce, tynkowany i malowany.

Uszczelnienie - naprawa scian piwnicznych od wewnatrz:

Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykajacej si¢ z gruntem, zastosowa¢ od
wewnatrz, zamknaé mineralng zaprawa uszczelniajaca AQUAFIN-1K — do stosowania wewnatrz i
na zewnatrz do $cian i posadzek, wodoszczelna, do stosowania na wszystkich nosnych podtozach
budowlanych. Podtoze musi by¢ nosne i mozliwie rdwne, lekko porowate i 0 otwartej strukturze bez
gniazd zwirowych, nadlewek, spekan oraz ostrych krawedzi, kurzu i materiatdbw zmniejszajacych
przyczepnos¢, np. oleju, farb itp., wilgotne, ale bez zastoin wody. Zaprawa wigzaca hydraulicznie,
tatwa w stosowaniu, do nanoszenia pedzlem, paca lub natryskiwana, wigze bez gruntowania na
matowo-wilgotnych podtozach, dyfuzyjna, odporna na mréz i starzenie.

AQUAFIN-1K nanosi¢ przez natrysk, wcieranie pedzlem lub szpachlowanie przynajmniej w
dwoch etapach roboczych. Drugi oraz kolejne etapy robocze mozna rozpoczaé, gdy pierwsza
warstwa uzyska wytrzymatos¢ (ok. 4 + 6 godz. w temp. +20°C/60%). Warstwa 0 rdwnomiernej
grubosci osiggana jest przy uzyciu pacy zebatej 4 -6 mm i pdzniejszym wygtadzeniu. Nalezy unikaé
nanoszenia podczas jednej operacji ilosci wigkszych niz 2 kg/m?, poniewaz z uwagi na wysoka
zawartos¢ srodka wigzacego w warstwie uszczelniajacej moga powstawac rysy.

Izolacja pionowa scian fundamentowych od zewnatrz:

Hydroizolacje $cian stykajacych si¢ z gruntem wykona¢ szybkowiazaca hybrydowa zaprawa
uszczelniajaca AQUAFIN®-RB400 przeznaczong do hydroizolacji elementow budowli stykajacych
si¢ z gruntem. Zaprawa nie zawiera bitumow, szybko i reaktywne wiaze hydraulicznie z podtozem,
wysoka zdolnos¢ mostkowania rys, ,,.samosieciujacy” jest odporny na siarczany, przylega bez
gruntowania nawet na matowo wilgotnym podtozu, odporny na mr6z, promieniowanie UV i
starzenie, odporny na dziatanie soli odladzajacej, mostkuje rysy, nie zawiera bitumow, po uptywie
3 godzin wykazuje odpornosé¢ na deszcz, moze by¢ obcigzany ruchem pieszym, poddawany dalszej
obrobce, tynkowany i malowany.

Na oczyszczone, naprawione i uszczelnione jak wyzej sciany zewngtrzne AQUAFIN-RB400
nanosi¢ paca lub metoda natryskowa. Nalezy przygotowaé¢ taka ilos¢ materiatu, aby uzyskaé¢
wymagana grubos¢ warstwy po wyschnieciu.

Dla dodatkowej ochrony izolacji przylegajacej do gruntu od zewnatrz zastosowaé folig
kubetkowa jako zabezpieczenie ochronno-drenazowe wykonanych uszczelnienia przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Foli¢ uktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powtok.

Izolacja pozioma posadzek na gruncie (piwnice):

Hydroizolacje posadzek na gruncie wykona¢ szybkowiazacg hybrydowa zaprawa
uszczelniajaca AQUAFIN®-RB400. Dla uciaglenia z izolacja pozioma scian, powtoke izolacyjna
posadzki wyprowadzi¢ na $ciany na minimum 10cm ponad lini¢ otwordw iniekcyjnych w sposéb
zgodny z powyzszym opisem.

Likwidacja skutkéw zawilgocenia:

Na wszystkich zawilgoconych scianach pomieszczen sku¢ tynki i wykonaé tynki renowacyjne.
Skuty tynk bezwzglednie wywiez¢ na wysypisko. Ze wzgledu na znaczne zasolenie na scianach
zewngtrznych wykonac¢ tynk renowacyjny grubosci minimum 3cm, na pozostatych scianach natozyc¢
tynk renowacyjny grubosci min. 2 cm.

Wykonanie obrzutki:

Na wczesniej zwilzone podtoze narzuci¢ materiat THERMOPAL®-SP w postaci obrzutki o
grubosci do 5 mm, pokrywajac ok. 50% powierzchni w celu poprawy przyczepnosci warstw tynku
renowacyjnego.

Naniesienie tynku podktadowego:

Nanies¢ warstwe tynku podktadowego THERMOPAL®-GP11 o grubosci 10-30 mm
(najlepiej wigksza liczba cienkich warstw). Zgarnia¢ nadmiar materiatu z kazdej z wczesniejszych
warstw fatg tynkarska. Przeszlifowa¢ tynk natychmiast po jego utwardzeniu i pozostawi¢ do
wyschniecia

Naniesienie tynku renowacyjnego:

Nanies¢ warstwe materiatu THERMOPAL-ULTRA o grubosci nie przekraczajacej 3 cm. Po
uptywie odpowiedniego czasu powierzchnig przeszlifowac. Zbyt wczesne zacieranie prowadzi do
koncentracji spoiwa na powierzchni, co moze powodowaé spgkania skurczowe oraz utrudniaé
przenikanie pary wodnej przez warstwe tynku.

Naniesienie szpachli

Natozy¢ drobnoziarnisty, mineralny tynk THERMOPAL®-FS33 za pomoca kielni na grubosé¢
do 3 mm i wygtadzi¢ przy uzyciu pacy filcowej lub gabkowe;.

11.2 Doswietlacze piwniczne

Po wykonaniu hydroizolacji scian fundamentowych, nalezy zamontowa¢ we wskazanych

oknach doswietlacze piwniczne z kompozytu — tworzywa sztucznego wzmocnionego wioknem
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szklanym o wymiarach 125x100x40 mm z rusztem przekrywajacym ze stali ocynkowanej ogniowo
(zgodnie z zataczonymi rysunkami branzy architektonicznej A-11-W i A-12-W).
11.3 Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ demontaz drzwi w piwnicy, drzwi przesuwnych w wiatrotapie, drzwi do
pomieszczenia technicznego na parterze, drzwi tarasowych, drzwi do pomieszczen dydaktycznych
na | pigtrze oraz drzwi do segmentu ,,C” zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Drzwi wewnetrzne w wiatrotapie dwuskrzydiowe aluminiowe z naswietlem o odpornosci
ogniowej EI30, skrzydto czynne o szerokosci 110cm (catkowita szerokosc¢ przejscia po otwarciu obu
skrzydet 150 cm), lakierowane proszkowo, gorny i dolny panel szklone szktem bezpiecznym,
wyposazone w zamek z wktadka patentowa oraz samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne do sali dydaktycznej na pictrze aluminiowe, skrzydio czynne o
szerokosci 90cm (catkowita szerokosc przejscia po otwarciu obu skrzydet 130 cm), lakierowane
proszkowo, gorny i dolny panel szklone szktem bezpiecznym, zamek z wktadka patentowsa.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia technicznego jednoskrzydlowe na parterze
aluminiowe, o odpornosci ogniowej EI30, petne, kolor antracytowy RAL 7016 lakierowane
proszkowo, wyposazone w zamek z wktadka patentowa. Otwor pod montaz drzwi projektuje sie
poszerzy¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydlowe przeciwpozarowe do segmentu ,,C” o
odpornosci ogniowe EI60, skrzydto czynne o szerokosci 90cm (catkowita szerokos¢ przejscia po
otwarciu obu skrzydet 135 cm), lakierowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9003, gorny i dolny
panel szklone szktem bezpiecznym, wyposazone w zamek z wkladka patentowa oraz
samozamykacz.

Drzwi stalowe jednoskrzydlowe w piwnicy pozarowe o odpornosci ogniowej EI60, petne,
kolor antracytowy RAL 7016 lakierowane proszkowo, wyposazone w zamek z wktadka patentowsa.
Otwor pod montaz drzwi projektuje sie poszerzy¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Stolarke wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym.

11.4 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej w wiatrotapie oraz okraglych okien
aluminiowych na parterze i na pietrze.

Naswietla wewnetrzne aluminiowe w wiatrotapie nieotwieralne, kolor $lusarki RAL 7016,
lakierowane proszkowo o zwiekszonej odpornosci ogniowej EI130.

Okna zewnetrzne aluminiowe. W $cianach bocznych wiatrotapu na parterze i na | pigtrze,
projektuje sie okna z cieptych profili aluminiowych, nieotwieralne z podziatami wg projektu
wykonawczego w kolorze antracytowym RAL 7016, lakierowane proszkowo. W scianie istniejacej
w miejscu okragtych okien aluminiowych, projektuje si¢ powickszenie otworu i montaz okna
aluminiowe prostokatne rozwieralno-uchylne, kolor $lusarki biaty RAL 9003, lakierowane
proszkowo. Wspdiczynnik przenikania ciepta okien zewnetrznych U<0,9 W/m?2K.

Parapety okienne zewngtrzne na parterze i | pigtrze w projektowanym zespole wejsciowym z
granitu strzegomskiego w kolorze jasnoszarym grubosci 3 cm. Parapety zewnetrzne w
wymienianych okragtych oknach wykona¢ analogicznie do istniejacych parapetow z ksztattek
Klinkierowych w kolorze piaskowym na wzér istniejacych. Parapety wewnetrzne w oknach fasady
szklanej z granitu strzegomskiego grubosci 3cm o fazowanych krawedziach. Parapety wewnetrzne
w wymienianej okragtej stolarce z PCV, w kolorze biatym na wzor istniejacych.

Stolarke wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym
11.5 Stolarka otworowa

Projektuje si¢ demontaz drzwi przesuwnych w czytelni zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Drzwi wewnetrzne stalowe przesuwne 6-skrzydlowe — systemowe, lakierowane proszkowo
w kolorze RAL 9003, przeszklone, szklenie bezpieczne. Wymagane zastosowanie w podtodze
prowadzenia dolnego oraz gérnego mocowanego za pomoca katownikéw do sciany analogicznie do
istniejacych drzwi przesuwnych. Drzwi wykona¢ zgodnie z technologia wybranego producenta.

Fasada aluminiowa zewnetrzna - fasada szklana aluminiowa stupowo-ryglowa, z profili
izolowanych termicznie o szerokosci rygli 50 mm, kolor $lusarki RAL 7016, lakierowane
proszkowo, gorne i dolne sekcje fasady nieotwierane, szklone szklem zespolonym bezpiecznym
przeziernym. Srodkowa sekcja stanowiaca pas migdzykondygnacyjny oddzielenia pozarowego
nieprzezierna o odpornosci ogniowej EI60, folia w kolorze RAL 7012. Drzwi zewngtrzne
dwuskrzydtowe jako element systemu okienno-drzwiowego, skrzydio czynne o szerokosci
110cm(catkowita szerokos$¢ przejscia po otwarciu obu skrzydet 150 cm). Drzwi zewnetrzne
wyposazone minimum w dwa zamki na wkladke patentows, samozamykacz oraz w klamke
antypaniczng. Wspotczynnik przenikania ciepta okien zewnetrznych U<0,9W/m2k. Wspdtczynnik
przenikania ciepta drzwi zewnetrznych U < 1,3 W/mak.

Akustyczna $cianka dzialowa wewnetrzna - nieizolowana termicznie, szerokos¢ rygli 38
mm, kolor $lusarki RAL 7016, lakierowane proszkowo, gdrne sekcje szklone szktem zespolonym
bezpiecznym przeziernym o odpornosci ogniowej EI130, dolne sekcje do wysokosci 100 cm z panelu
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nieprzeziernego pojedynczego o odpornosci ogniowej EI30 w kolorze RAL 7012. Drzwi
jednoskrzydtowe jako element systemu okienno-drzwiowego catkowicie przeszklone, wymiar w
swietle 100/205, wyposazone w zamek z wktadka patentowa oraz samozamykacz.

11.6 Tynki i malowanie

Na nowych $cianach murowanych i zamurowaniach tynki cementowo - wapienne maszynowe
kat. 111, narozniki zabezpieczone katownikami aluminiowymi systemowymi.

Powierzchnie $cian i sufitow wszystkich pomieszczen w zakresie opracowania, projektuje si¢
pomalowac. Istniejace powtoki malarskie nalezy wymy¢ woda z dodatkiem detergentu, usunaé
pozostate zabrudzenia, wykonac¢ niezb¢dne naprawy powierzchni. Tynki istniejace w razie potrzeby
naprawic¢ i wyréwna¢. Powierzchnie scian zagruntowac i wyszpachlowaé. Malowanie sufitbw w
kolorze biatym, s$cian w kolorach jasnych farbg lateksowa przeznaczong do wykonywania
ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich, w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu,
zmywalna, z atestem higienicznym.

11.7 Podlogi i posadzki

Posadzka w sali dydaktycznej na | pigtrze z heterogenicznych paneli podtogowych z PCV, o
grubosci 2,5mm, zabezpieczonych fabrycznie poliuretanem (petne zabezpieczenie — nie wymaga
konserwacji na etapie uzytkowania) w kolorze jasnego dgbu z faktura imitujaca drewno.
Projektowane wyktadziny klejone na catej powierzchni klejem systemowym, uktadane zgodnie
z zaleceniami producenta w jednym Kierunku z przesunieciem rzedow paneli, z fazowanymi
krawedziami z czterech stron, antyposlizgowe, antyelektrostatyczne, trudnozapalne wg
PN - B02854:1996, Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1., odporne na scieranie o wysokiej trwatosci barwy.

Na styku ze sciang listwy przypodtogowe, wodoodporne o duzej wytrzymatosci na scieranie,
naroza wkleste, wyoblone, aby uniemozliwi¢ gromadzenie si¢ brudu. Wszystkie potaczenia
posadzek bezprogowe.

Posadzki w wiatrotapie z ptytek gresowych z tatwych do utrzymana w czystosci, na kleju
elastycznym. Antyposlizgowosé: zgodna z przepisami z uwzglgdnieniem sposobu uzytkowania
pomieszczenia. Fugi elastyczne z dodatkiem grzybobdjczym.

11.8 Sufity podwieszane

Sufity podwieszane z konstrukcja widoczng, rozbieralne - kasetony 60x60x2cm z welny
mineralnej, o podwyzszonym stopniu ochrony antykorozyjnej, z profilami o szerokosci 24mm, o
parametrach nie gorszych niz:

e reakcja na ogien A2-s1, dO zgodnie z DIN EN 13501-120mm
e absorpcja dzwigku aw = 0.95 zgodnie z normg DIN EN 11654 (95% nie ulega odbiciu).
11.9 Slusarka

Projektuje si¢ montaz balustrad z profili stalowych, cynkowanych ogniowo i lakierowanych
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016, na wysokosci gornej krawedzi balustrady 120cm od
poziomu posadzki przy oknach wskazanych na rysunkach. Rozstaw profili poziomych co 11 cm.
Montaz balustrad okiennych wynika ze zbyt matych wysokosci istniejacych parapetéw i ma
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikoéw przed wypadnigciem.

12.  PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE I WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU |
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Budynek Biblioteki ANS w Koninie wyposazony jest w istniejace instalacje:
- wody zimnej oraz cieptej wody i centralnego ogrzewania,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej podtaczonej do sieci miejskiej,

- kanalizacji deszczowej podtaczonej do sieci miejskiej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- odgromowa,

- elektryczne i teletechniczne

- centralnego ogrzewania z miejskiej sieci cieptowniczej

W zakresie opracowania obejmujacego przebudowe wejscia do Biblioteki projektuje sie:
- przebudowe instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

- przebudowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- przebudowe instalacji hydrantowej,

- przebudowe instalacji centralnego ogrzewania

- wymiang urzadzenia wodomierzowego.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciw-
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pozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r.

poz. 1722) ustala si¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

13.1 Funkcja budynku
Przebudowywany budynek jest i bedzie budynkiem Biblioteki.

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

przepisow przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

13.3 Charakterystyka budynku

e Dtugosé / szerokosc /wysokosé - 39,8/18,17/7,34 m
e liczba kondygnacji podziemnych/nadziemnych -1/2

e powierzchnia zabudowy - 621,64 m?

e powierzchnia wewnetrzna - 989,1 m?

e kubatura netto - ok. 2426,03 m?

Ze wzgledu na wysokosé (liczbe kondygnaciji), budynek Biblioteki ANS w Koninie, kwalifikuje si¢
do grupy budynkdw niskich (N).
13.4 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.
13.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek niski — powinien posiada¢ klase odpornosci pozarowej ,,C”:
Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.
Klasa odpornosci ogniowej projektowanych elementéw budynku

- §ciany wewnetrzne z bloczkéw grubosci 24cm - REI 120

- §ciany zewnetrzne j.w. ocieplone welng mineralna - REI 120

- obudowa dachu - sufity -EI'30

- konstrukcja dachu - NRO

- przekrycie dachu - niepalne

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci _ _ _ _
pozarowej gldwna konstrukcja strop sciana sciana przekrycie
budynku konstrukcja nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

"Cc" R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

13.6 Przewidywana wielkosé gestosci obcigzenia ogniowego

Nie okresla si¢ wielkosci gestosci obciazenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL.. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami zabrania sie sktadowania materiatéw palnych.

13.7 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Meble, wyposazenie, papier. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. Na drogach komunikacji ogdélnej stuzacych celom ewakuacji jest zabronione
stosowanie materiatow tatwozapalnych.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Przewody wentylacyjne
prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o
odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszczen. Prowadzenie przez
pomieszczenia przewodow wentylacyjnych z materiatdw palnych jest zabronione. Palne izolacje
termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposdb zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia.
13.8 Podzial budynku na strefy pozarowe

Projekt nie zmienia podziatu budynku na strefy pozarowe.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) scian i stropow tego pomieszczenia. Wymagane jest:

e zabezpieczenie wszystkich przepustow instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 0,04m
przechodzacych przez ww. przegrody budowlane, do wymaganej dla nich klasy odpornosci
ogniowej, tj. co najmniej EI 60 w przypadku $cian i stropu,
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e wyposazenie przewodow wentylacyjnych w miejscach ich przejscia przez ww. przegrody
budowlane, w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych scian.

Pozostate wymagania dla elementow stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe:

e zabezpieczen przepustow instalacyjnych nalezy dokona¢ wyrobami lub rozwigzaniami
systemowymi o deklarowanej przez ich producenta klasie odpornosci ogniowej — typy
zabezpieczen nalezy dobiera¢ wg rodzaju uszczelnienia lub $rednicy 1 rodzaju przepustu
instalacyjnego, po uprzedniej konsultacji z doradca technicznym producenta lub wykonawcy
zabezpieczenia,

e dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych przechodzacych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e 7z uwagi na koniecznos¢ prawidtowego (zgodnego z wymaganiami zawartymi w aprobacie
technicznej) zabezpieczenia ognioochronnego przepustow instalacyjnych wystepujacych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego, zabrania si¢ wykonywania przejs¢ instalacji przez
te elementy budowlane w tulejach ochronnych.

e obudowa kanatow wentylacji grawitacyjnej przechodzacych przez pomieszczenia ktdrych nie
obstuguja z ptyt GKF na stelazu systemowym wykonczona i pomalowana na biato, o odpornosci
ogniowej EI60.

13.9 Warunki ewakuacji

o dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych do 50m

szerokos¢ drzwi jednoskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej min. 90 cm,

w budynku ni wystepuje pomieszczenia przeznaczone dla wigcej niz 50 osob.

budynek wyposazony jest w wyjscia ewakuacyjne na teren zewnetrzny - wyjscie w elewacji

frontowej oraz wyjscie do innej strefy pozarowej.

e obiekt zostanie wyposazony w instalacj¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
PN EN 1838 i PN-EN 50172

e oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w spos6b dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuacji.

Szerokos¢ korytarzy stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne odpowiada wymaganiom

[WT], okreslonym dla liczby ewakuowanych osob.

Szerokosc i kierunek otwierania drzwi z pomieszczen na pobyt ludzi na drogi ewakuacyjne i
szerokos¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych odpowiada wymaganiom [WT].

Zastosowane rozwigzania i materiaty spelniaja obowiazujace przepisy, w tym ochrony
przeciwpozarowej.

Drzwi automatyczne na drodze ewakuacyjnej zostang wymienione na rozwieralne. Skrzydta
rozwierane w kierunku ewakuacji o szerokosci skrzydta czynnego 1,1m.

13.10 Urzadzenia przeciwpozarowe

13.11 Podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, w
celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposazony
zostanie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

* instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: wykonana zgodnie z postanowieniami PN-
EN 1838:2005. ,,Oswietlenie awaryjne’ i PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiada¢ beda indywidualne inwertery
oraz funkcje auto-test. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min.
Nategzenie swiatta co najmniej 1lux i 5lux poblizu urzadzen przeciwpozarowych.

» przeciwpozarowe klapy odcinajace: klapy (na przewodach wentylacyjnych) te beda
uruchamiane poprzez wyzwalacz termiczny. Klapy te beda posiadaty odpornosé ogniowa EIS60
(w pom. zamknigetych).

* instalacje wodociggowa przeciwpozarows - zastosowano:

- 3 hydranty H 25 z wezem potsztywnym diugosci 30m w szafkach zespolonych z gasnica
proszkowa ABC 6kg w potozeniu dolnym, po jednym na kondygnacji, obejmujace swym
zasiegiem cata powierzchnie strefy pozarowe;.

» gasnice proszkowe szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC w sposob
zapewniajacy ponadnormatywna ilos¢ $rodka gasniczego — ponad 2 kg na kazde 100,0m?
chronionej powierzchni. Gasnice w szafkach wiszacych nasciennych i zespolonych z szafkami
hydrantowymi. Miejsca lokalizacji gasnic przenosnych zostang oznakowane zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm.

Zastosowano 7 gasnic proszkowych ABC 6 kg w tym:

— 3w szafkach zespolonych z hydrantowymi HP25

— 4 w szafkach nasciennych.
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13.12 Odlegtosé od obiektow sasiadujacych, warunki usytuowania
Budynek istniejacy - w wyniku realizacji projektu odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych,
warunki usytuowania nie ulegng zmianie.
13.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow
Mozliwos¢ czerpania wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 20l/s
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030)
zapewniaja istniejgce w poblizu budynku hydranty uliczne naziemne:
e DN 80 w odlegtosci ok. 70m<75m,
e DN 80 w odlegtosci ok. 110m<150m,
13.14 Dojazd pozarowy
Sposéb dojazdu pozarowego, umozliwiajacy dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku nie ulega zmianie.

14. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorow
technologicznych. Wszystkie materiaty budowlane i instalacyjne pochodzace z demontazu wywiez¢
i zutylizowaé. Materiaty z rozbiorki stanowigce ztom, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
Inwestora na etapie realizacji, przekaza¢ Inwestorowi lub wywiez¢ i zutylizowac¢ w jego imieniu.
Wytworca powstatych w trakcie przebudowy odpadow bedzie Wykonawca robét. W przypadku
pojawienia si¢ kolizji instalacji z istniejacymi elementami konstrukcji budynku, nalezy w
uzgodnieniu z projektantem zmieni¢ sposob prowadzenia projektowanych instalacji. Przewidzie¢
naprawe stropow, scian i istniejacych szachtow instalacyjnych po przekuciach z przywréceniem do
wilasciwego stanu technicznego; w przypadku zniszczenia wymienic¢ na nowe.

Podane nazwy wiasne materiatbw nie Sg obowigzujace. Dobrane i wskazane do celow
sporzadzania projektu materiaty i urzadzenia w oparciu 0 konkretne marki, znaki towarowe lub
katalogi producentdw moga zosta¢ zastagpione réwnowaznymi, nie gorszymi niz wskazane, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych i waloréw estetycznych. Wszelkie
zastosowane materiaty rownowazne musza spetnia¢ zatozenia projektowe.

Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatow i urzadzen nie ma na celu okreslenia
konkretnej marki lub producenta, a jedynie stanowi podstawe do wykonania obliczen i okreslenia
parametréw technicznych oraz standardu jakosci. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w stosowaniu
innych materiatow i urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametrow
technicznych nie gorszych niz materiaty i urzadzenia zastosowane w projekcie.

Uzywaé wytacznie materiatow i urzadzen posiadajacych swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci (z norma lub aprobata
techniczng). Przy prowadzeniu przewoddéw przez przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy stosowa¢ ostony lub masy uszczelniajagce o odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej przegrody budowlanej.

Wszelkie przyjete rozwiazania systemowe musza by¢ jednorodne. W przypadku stosowania
jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego, zapewniajacego utrzymanie zatozonych parametrow.

Opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw, urzadzen, wyposazenia i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwiagzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu — po akceptacji przez Inwestora. Rysunki i czgs¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢
uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisach, winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbe¢dne do prawidtowego wykonania robot, dziatania instalacji czy
funkcjonowania obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane
na korzysc¢ Inwestora.

Opracowaty:
mgr inz. Jolanta Dayeh mgr inZ. arch. Elzbieta Matkowska
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