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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zagospodarowania terenu dla rozbudowy i przebudowy wejscia do
budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen.

1. CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej rozbudowy i
przebudowy wejscia do Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych (ANS) w Koninie, ze zmiang
sposoby uzytkowania pomieszczen przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c, na dziatce nr

13/16, obreb ewidencyjny 0003 Glinka, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa wejscia do budynku

Biblioteki ANS w Koninie przy ul. Wyszynskiego 3¢”.

Zakres opracowania obejmuje:

e rozbudowe i przebudowe wejscia do Biblioteki ANS,

e remont istniejgcej nawierzchni chodnika przed gtownym wejsciem do budynku Biblioteki ANS
wraz z regulacjag poziomu przed glownym wejSciem, w celu zapewnienia wlasciwego
odprowadzenia wod opadowych;

e izolacja $cian fundamentowych od strony dziedzinca(obszar 1) oraz od strony potudniowe;j
budynku ( obszar I1)

e demontaz i ponowny montaz istniejacych schodow stalowych

e demontaz i ponowny montaz istniejacej kostki od strony dziedzinca wraz z regulacjg spadku

terenu

wykonanie nowej opaski z kostki betonowej we wskazanych fragmentach,

demontaz istniejacych studzienek piwnicznych

zasypanie czesci studzienek piwnicznych

montaz do§wietlaczy piwnicznych w $cianie zachodniej dziedzinca oraz od strony potudniowe;j

budynku

e wycinke drzew oraz nasadzenia zastg¢pcze,

e odtworzenie uszkodzonych podczas robot budowlanych nasadzen zieleni niskiej.

Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w

Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen opracowano na podstawie:

e Umowy o prace projektowe,

Projektu zagospodarowania terenu,

Wielobranzowego projektu technicznego,

Wytycznych Inwestora 1 Uzytkownika,

Decyzja Prezydenta Miasta Konina Nr 82 z dnia 7 czerwca 2023 roku o pozwoleniu na budowg

obejmujacego rozbudowe i przebudowe wejscia do budynku biblioteki Akademii Nauk

Stosowanych w Koninie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen.

e Innych wymienionych w projekcie budowlanym obowigzujacych norm i przepisow,

2. INWESTOR

Inwestorem rozbudowy i przebudowy wejscia do Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen, przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c na dzialce
nr 13/16, obreb ewidencyjny 0003 Konin, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa wejscia do budynku
Biblioteki ANS w Koninie przy ul. Wyszynskiego 3c”, jest Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
ul. Przyjazni 1(62-510).

Dziatka 13/16 pozostaje wlasno$cig Inwestora — Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, z
siedzibg przy ul. Przyjazni 1 w Koninie (62-510).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZMIANY

W wyniku planowanych robét budowlanych, sposob zagospodarowania terenu nie ulega
zmianie. Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe wejscia do Biblioteki ANS, remont istniejace;j
nawierzchni chodnika przed gtownym wejsciem do budynku Biblioteki ANS wraz z regulacja
poziomu przed gltdownym wejsciem, w celu zapewnienia wlasciwego odprowadzenia wod
opadowych, izolacje $cian fundamentowych od strony dziedzinca(obszar 1) oraz od strony
potudniowej budynku ( obszar II), demontaz i ponowny montaz istniejgcych schodow stalowych od
strony zachodniej dziedzinca, demontaz 1 ponowny montaz istniejacej kostki od strony dziedzinca
wraz z regulacja spadku terenu, wykonanie nowej opaski z kostki betonowej we wskazanych
fragmentach, demontaz istniejacych studzienek piwnicznych , zasypanie czeSci studzienek
piwnicznych, montaz doswietlaczy piwnicznych w $cianie zachodniej dziedzinca oraz od strony
potudniowej budynku, wycinke drzew oraz nasadzenia zastepcze, odtworzenie uszkodzonych
podczas robot budowlanych nasadzen zieleni niskie;j.
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Poziom posadzki projektowanego zespotu wejsc1owego podniesiono o 2cm ponad poziom
poréwnawczy parteru i poziom terenu w rejonie wejscia gtownego do budynku biblioteki (+0,00)
tj. do rzednej +0,02.

3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Projektuje si¢ demontaz nawierzchni z kostki betonowej wraz z opaska z ptyt betonowych w
obrebie wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie oraz wzdtuz elewacji zachodniej budynku
od strony dziedzinca, w sposob umozliwiajgcy ponowne wykorzystanie kostki betonowej, demontaz
studzienek piwnicznych, stalowych schodow od strony zachodniej dziedzinca, fragmentu muru
oporowego oraz balustrad przy wiatrotapie.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezaco poza rejon robot, do kontenerow, i
wywiez¢ na wysypisko i do utylizacji. Materialy z rozbidrki stanowigce zlorn zgodnie z
wytycznymi okreslonymi przez Inwestora na etapie realizacji, przekaza¢ Inwestorowi lub wywiezé
i zutylizowaé w jego imieniu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach
rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikdw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

W czasie prowadzenia robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz zabezpieczenia interesow 1 mienia osob trzecich. Wszelkie
narzedzia i urzadzenia pomocnicze, transportowe lub ochronne powinny posiada¢ odpowiednig
dokumentacjg, spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz by¢ uzywane zgodnie z DTR, by¢
uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obstugi.

3.2 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM
Nie projektuje si¢ zmian w zakresie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkiem.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

W wyniku realizacji inwestycji uktad komunikacyjny nie ulega zmianie.

Projektuje si¢ remont fragmentow istniejacych nawierzchni wraz z regulacja poziomu
nawierzchni przed wejsciem gtdéwnym oraz od strony zachodniej dziedzinca w celu zapewnienia
wlasciwego odprowadzenia wod opadowych.

Projektuje si¢ rowniez wykonanie nowej opaski z kostki betonowej od strony pdéinocne;j,
zachodniej oraz poludniowej we wskazanych fragmentach.

3.3.1 Konstrukcje nawierzchni

a) Przebrukowanie fragmentow chodnika przed wejsciem gléwnym do budynku
- istniejaca kostka betonowa (materiat z rozbiorki) ulozona ze spadkiem ,,o0d budynku”
zapewniajacym wlasciwe odprowadzenie wod opadowych,
- 3 cm — podsypka piaskowa,
- 10 - cm — grunt stabilizowany spoiwem o0 Rm=2,5MPa (stabilizacja podtoza) wymiana gruntu na
grunt nasypowy do spagu warstw nienosnych.
b) Przebrukowanie fragmentéw chodnika od strony dziedzinca
- istniejgca kostka betonowa (materiat z rozbiorki) utozona ze spadkiem 2%,
- 3 cm — podsypka piaskowa,
- 10 - cm — grunt stabilizowany spoiwem o Rm=2,5MPa (stabilizacja podtoza) wymiana gruntu na
grunt nasypowy do spagu warstw nieno$nych,
c) nawierzchnia z kostki betonowej chodnikow i opaski betonowej
- 8cm kostka betonowa kolor szary bez fazy,
- 3 cm — podsypka piaskowa
- 10 cm — grunt stabilizowany spoiwem o Rm=2,5MPa (stabilizacja podloza) wymiana gruntu na
grunt nasypowy do spagu warstw nienosnych
3.3.2 Obramowanie
- obrzeze chodnikowe betonowe 8x30cm na tawie z betonu C12/15 (obramowanie chodnikow)
- obrzeze chodnikowe betonowe 6x20cm na tawie z betonu C12/15 (obramowanie opaski)

3.4 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI
Uksztattowanie terenu zasadniczo nie zmieni si¢. Nowe i przebudowywane nawierzchnie
wykona¢ ze spadkiem ,,0d budynku” zapewniajacym wtasciwe odprowadzenie wod opadowych na
teren zielony lub do kanalizacji deszczowe;j.
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Uklad zieleni nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji projektu. Drzewa i krzewy, w
bezposredniej bliskosei elewacji budynku, w rejonie planowanych robot ziemnych, w tym
izolacyjnych, wskazane na rysunku P-1-W i P-2-W nalezy usungé¢ w zamian za nasadzenie nowych
lub przesadzi¢. Ostateczna ilo$¢ oraz gatunki nasadzen ma by¢ zgodna z decyzja Prezydenta Miasta
Konina, ktora zostanie uzyskana Inwestora. Po zakonczeniu robot ziemnych, wykonaniu elewacji i
opaski teren nalezy uksztaltowa¢. Na uksztattowanie terenu i rozplantowanie, zastosowac ziemig
ro$linng o grubosci warstwy 20x25cm. Powierzchnig¢ terenu nalezy doktadnie wyrownac.

Drzewa i krzewy sadzi¢ w dotach zaprawionych ziemig urodzajng, o $rednicy 0.50m w
grupach swobodnych (orientacyjne rozmieszczenie jak na rysunku). Projektowane drzewa sadzi¢ w
odpowiednim oddaleniu od budynku. W bezposrednim sgsiedztwie budynku wymagana odlegltos¢
dla nasadzen krzewow wysokich to minimum 2,5m, dla krzewéw niskich 1,5m od $cian. Od razu
po posadzeniu rosliny podla¢. Pielegnacja polega na regularnym podlewaniu oraz nawozeniu dwa
razy w sezonie.

Uzupelnienie trawnika. Przed siewem powierzchni¢ uprawng nalezy doktadnie wyréwnacé i
uwatowac lekkim watem. Gleba powinna by¢ odchwaszczona, oczyszczona z odpadow budowlanych
itp., wyréwnana i wygrabiona. Powierzchnie¢ nalezy odpowiednio nawilzy¢

Sktad mieszanki siewnej:

¢ 20% - zycica trwata

¢ 20% - kostrzewa trzcinowa

*50% - kostrzewa czerwona

© 5% - kostrzewa owcza

* 5% - wiechlina tgkowa

Program nawadniania: Pierwszy tydzien po zatozeniu: codziennie Nastepnie: co drugi lub trzeci
dzien w zaleznosci od opaddéw 1 pory roku (zawsze minimum 2,5 cm wody) Jest wazne, aby caty
obszar byt dobrze i rownomiernie nawodniony. Koszenie po zatozeniu: po 4-7 dniach, potem: raz w
tygodniu, aby utrzymac¢ trawe w zdrowiu i zieleni, nie nalezy przycinac jej krocej niz na 5,5 cm.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
W wyniku realizacji projektu nie zmienig si¢ wskazniki powierzchniowo — kubaturowe.
e Powierzchnia dziatki nr 13/16 - 11559 m?
Powierzchnia terenu w granicach opracowania zwigzanych

z przebudowg wejscia do Biblioteki - 194,80 m?

e Powierzchnia terenu w zakresie prac izolacyjnych écian fundamentowych - 360,66 m?

— Obszar | - 239,10 m?
— Obszar Il - 121,56 m?

e Powierzchnia zabudowana dziatki - 2096,84 m?
— w tym budynek Biblioteki - 617,80m?
Remont chodnika — od strony dziedzinca - ok. 38,55 m?
Remont chodnika przed wejsciem gtownym
do budynku — kostka betonowa - ok. 57,36 m?
Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej 8cm - ok. 18,25 m?
Powierzchnia odtwarzanych trawnikow - 0ok. 86,75 m?

W wyniku realizacji projektu powierzchnie utwardzona oraz biologicznie czynna nie ulegng
Zmianie.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
17 wrze$nia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciw-
pozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r.
poz. 1722) ustala si¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;.

5.1 Funkcja budynku
Budynek Biblioteki.

5.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materialow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do
celow projektowych

W budynku nie przewiduje sie¢ sklfadowania materialdéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

przepisow przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
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5.3 Charakterystyka budynku

e Wysokos¢ - 7,3dm<12m
e Liczba kondygnacji - 1+2
e Liczba kondygnacji podziemnych - 1
e  Powierzchnia netto budynku Biblioteki - 922,46 m?
e  Kubatura budynku Biblioteki - 2952,36 m?
e  Wysoko$¢ kondygnaciji:
— piwnica - 2,15+220m
— parter - 2,98 +3,08m
— I pigtro - 2,95m
W tym w zakresie opracowania:
e  powierzchnia netto - 114,01 m?
— powierzchnia uzytkowa razem - 100,23 m?
— powierzchnia uzytkowa podstawowa - 62,73 m?
— powierzchnia pomocnicza - 37,50 m?
— powierzchnia ruchu - 13,78 m?
e  Kkubatura netto - 349,15 m?

Ze wzgledu na wysoko$¢ (liczbg kondygnacji), budynek Biblioteki ANS w Koninie,
kwalifikuje si¢ do grupy budynkoéw niskich (N).
5.4 Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych, warunki usytuowania
Budynek istniejacy - w wyniku realizacji projektu odlegtos¢ od obicktow sasiadujacych,
warunki usytuowania nie ulegng zmianie.
5.5 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow
Mozliwo$¢ czerpania wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 201/s
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030)
zapewniajg istniejace w poblizu budynku hydranty uliczne naziemne:
— DN 80 w odlegtosci ok. 65m<75m,
— DN 80 w ulicy w odleglosci ok. 110m < 150m,
5.6 Dojazd pozarowy
Sposob dojazdu pozarowego, umozliwiajacy dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku nie ulega zmianie.

5.7 ROBOTY ZIEMNE

Na terenie inwestycji w m. Konin, na dz. nr 13/16 przewiduje si¢ wykona¢ wykopy skarpowe
oraz w niektorych przypadkach roboty ziemne, ze wzgledu na duze zaggszczenie uzbrojenia,
wykona¢ nalezy jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych za pomoca
stalowych obudoéw skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych. Wykop, w zaleznosci od
warunkéw terenowych, mozna wykona¢ koparka. Uzupelnienie robot ziemnych przy zblizeniu do
istniejgcego uzbrojenia, stupow energetycznych oraz drzew, nalezy wykonac recznie.

Grunt z wykopow nalezy zagospodarowa¢ W miejscu do tego celu wyznaczonym przez
inwestora (plac sktadowy). Zabrania si¢ obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych
musi by¢ zwrocona szczeglna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas
wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Rura musi by¢ ukfadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spefnia¢ nastqpujqce
wymagania: - nie powmny wyste;powac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, - materiat nie moze
by¢ zmrozony, - nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub i innego %amanego materlalu

Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rur0c1qg1 mogly by¢ ukladane
bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m.

Jezeli w dnie wykopu wystgpujq kamienie o wielkos$ci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne,
wysoko$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

W tej sytuacji przewiduje si¢ dwa rodzaje wykopow o $cianach pionowych umocnionych -
wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsigbierng do gltebokosci 1,0 m bez umocnienia, a
ponizej (po umocnieniu wykopu od gory) wykopy mieszane, tj. koparka chwytakowq umozliwiajaca
prace w wykopach umocnionych, ze wspomaganiem recznym w miejscach trudno dostepnych dla
chwytaka.

Na obszarze przewidzianej realizacji inwestycji nie stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej do projektowanej giebokosci.

6. UWAGI KONCOWE
Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorow
technologicznych. Wszystkie materiaty budowlane i instalacyjne pochodzace z demontazu wywiez¢
1 zutylizowac¢. Materiaty z rozbidrki stanowiace ztom, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
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Inwestora na etapie realizacji, przekaza¢ Inwestorowi lub wywiez¢ i zutylizowa¢ w jego imieniu.
Wytworca powstatych w trakcie przebudowy odpadoéw bedzie Wykonawca robot. W przypadku
pojawienia si¢ kolizji InStaIale z istniejacymi elementami konstrukcji budynku, nalezy w
uzgodnieniu z prOJektantem Zmieni¢ sposob prowadzenia projektowanych instalacji. Przewidzie¢
naprawe stropow, scian i istniejgcych szachtow instalacyjnych po przeku<:1ach z przywroceniem do
wlasciwego stanu technicznego; w przypadku zniszczenia wymieni¢ na nowe.

Podane nazwy wlasne materiatow nie sg obowigzujace. Dobrane i wskazane do celow
sporzadzania projektu materialy i urzadzenia w oparciu o konkretne marki, znaki towarowe lub
katalogi producentéw moga zosta¢ zastgpione rOwnowaznymi, nie gorszymi niz wskazane, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametréow technicznych i waloréw estetycznych. Wszelkie
Zastosowane materialty rownowazne musza spetnia¢ zalozenia projektowe.

Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatow i1 urzadzen nie ma na celu okreslenia
konkretnej marki lub producenta, a jedynie stanowi podstawe do wykonania obliczen i okreslenia
parametréw technicznych oraz standardu jakosci. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w stosowaniu
innych materiatbw 1 urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametrow
technicznych nie gorszych niz materiaty i urzagdzenia zastosowane w projekcie.

Uzywaé wylacznie materialtdbw i urzadzen posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci (z norma lub aprobata
techniczng).

Wszelkie przythe rozwigzania systemowe musza by¢ jednorodne. W przypadku stosowania
jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezbgdne do zrealizowania cato$ci prac.

Niezaleznie od stopnia dokladno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego, zapewniajacego utrzymanie zalozonych parametrow.

Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialow, urzadzen, wyposazenia i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu — po akceptacji przez Inwestora.

Rysunki 1 czgs¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupeniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujgte na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisach,
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie
do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania robdt, dziatania instalacji czy
funkcjonowania obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane
na korzy$¢ Inwestora.

Opracowali:
dr inZ. Jolanta Dayeh mgr inZ. arch. Barbara Mikolajczak
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