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I. STRONA TYTULOWA
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IIL.CZESC GRAFICZNA
e Rzut parteru fragment segment B S-2-T
e Rzut | pigtra fragment segment B S-3-T
e Rzut dachu fragment segment B S-4-T
- UWAGA
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3. CZESC GRAFICZNA

PROJEKT TECHNICZNY

- Rzut parteru - segment B S -2-T
- RzutI pietra - segment B S-3-T
- Rzut dachu- segment B S-4-T

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA

- Rzut piwnicy - segment B S-1-W
- Rzut parteru - segment B S-2-W
- Rzut piwnicy- segment C S-5-W
- Rzut parteru - segment C S—-6-W
- Rzut parteru - segment A S-7-W
- Rzut I pietra - segment A S-8-W
- Rzut II pietra - segment A S—-9-W
- Rozwinigcie instalacji hydrantowe;j S-10-W
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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-wykonawczego branzy sanitarnej przebudowy wejscia
do budynku Biblioteki ANS w Koninie
INSTALACJA HYDRANTOWA, INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji hydrantowej, centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej w przebudowywanym budynku Biblioteki Akademii Nauk
Stosowanych w Koninie na dzialce nr 13/16, jedn. ewidencyjna 306201 1 Konin, obreb
ewidencyjny 0003 Glinka, przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 3c, wojewddztwo
wielkopolskie.

Projekt techniczny i wykonawczy branzy sanitarnej stanowig nierozerwalna caloéé
i konieczne jest ich réwnoczesne rozpatrywanie. W zwiazku z powyzszym, dla zachowania
przejrzystosci i spdjnosci projektu oraz ze wzgledéw praktycznych, czeéé opisowa projektu
technicznego i wykonawczego branzy sanitarnej sporzadzono lacznie i dolgczono do projektu
technicznego. Opis ten zawiera wytyczne zaréwno techniczne jak i wykonawcze.

Stosownie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010r., poz. 719 z p6Zniejszymi zmianami).
Niniejsze opracowanie zawiera projekt:
* Instalacji hydrantowej,
« Instalacja centralnego ogrzewania,
« Instalacji wentylacji mechanicznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Umowa o prace projektowe,
— Wizja lokalna,
— Inwentaryzacja budowlanej
— Woytyczne Inwestora i Uzytkownika,
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Uzgodnienia migdzybranzowe
— Projekty branzowe
— Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,
— Obowiazujace przepisy i Normy.

3. INSTALACJA HYDRANTOWA

Do wewngtrznego gaszenia pozaru w budynku przewiduje sie¢ instalacje hydrantows
wlaczong instalacje¢ bytowo-gospodarcza. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynko6w, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719) mozliwo$é poboru
wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci$nienia i wydajnosci powinna
w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz urzadzen. W celu
utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji wewnetrznej
bytowo-gospodarczej, za odej$ciem na pion wewnetrznej instalacji ppoz. nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa z regulatorem cisnienia DN80.

Instalacje hydrantowg wykonaé z rur stalowych podwéjnie ocynkowanych o polaczeniach
gwintowanych. Przewody mocowa¢ do elementéw Kkonstrukcyjnych budynku uchwytami
systemowymi wykonanymi z materialéw niepalnych. Gléwne przewody rozprowadzajace
prowadzi¢ pod stropem, piony w bruzdach $ciennych badZ po powierzchni $cian (w obudowie).

W miejscach przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nie stanowigce oddzielen
przeciwpozarowych powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno byé
polaczen rur.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody stanowiace oddzielenia przeciwpozarowe
nalezy stosowa¢ ostony lub masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrody.

Budynek zostanie wyposazony w dziesig¢ hydrantéw wewnetrznych (w tym osiem
istniejgcych, wymienianych na nowe i 2 nowoprojektowane). Kazdy hydrant wyposazony jest
w zawOr hydrantowy @25mm z wezem pélsztywnym o dlugosei 30m oraz pragdownice PWh-25.

PTW przebudowy weidcia do budvnku Biblioteki ANRFV‘?;1}17\’\},\-?_@;;"1’w|\'i(‘_sjo 3¢ w Koninie 5



PRACOWNIA PROJERTOMWA AR ANZ-BUD diing, ERY K DAY B 05-416 Ziclona Gora, ul. Piotra Shavei 31

Hydranty bgda umieszczone na kazdej kondygnacji, w szafkach hydrantowych z zamykanymi
drzwiczkami.

Wydajno$¢ zaworu hydrantowego — 1,0 dm?/s.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy przeptukac i poddaé prébie ci$nieniowej.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych o grubosci 9mm
(A=0,04 W/mK). Izolacje cieplne zastosowane w instalacji wodociggowej powinny by¢ wykonane
w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych
nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych odpornych na dziatanie zapraw budowlanych.

Obudowa pion6éw instalacyjnych 2x1,25cm plyta GKF twarda, wodoodporna na stelazu
systemowym, odpornos¢ ogniowa EI30.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zwigzku z przebudowg wejécia do budynku istnieje konieczno$é przeniesienia
grzejnikdw, wg zalacznika graficznego. W nowoprojektowanym wiatrolapie zaprojektowano nowy
grzejnik plytowy. W pomieszczeniach piwnicznych nalezy wymieni¢ istniejgce grzejniki typu
Faviera na grzejniki ptytowe (wg zalacznika graficznego). Grzejniki wlaczy¢ do istniejace;j instalacji
C.0.

Przewody instalacji c.o. uktadaé w otulinach izolacyjnych o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej 1=0,035 W/mK zgodnie z punktem 1.5 Zalacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jaki powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.).

dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22 mm: 20 mm

dla rur o $rednicy wewng¢trznej od 22 do 35 mm: 30 mm

dla rur o $rednicy wewngtrznej od 35 mm: réwna $rednicy wewnetrznej rury,

dla w/w rur prowadzonych w podtodze: min. 6mm.

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepla niz
A =0,035 W/mK nalezy skorygowa¢ w/w grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Przewody w Scianach i w posadzce nalezy uklada¢ w otulinach izolacyjnych z polietylenu
LDPE o zamknietej strukturze komorkowej posiadajacych warstwe ochronng (np. folig
ze wzmocnionego polietylenu) zabezpieczajaca je przed dzialaniem zapraw budowlanych. Przy
uktadaniu instalacji w posadzkach zachowa¢ szczegélng staranno$¢ w izolowaniu rur. Nie dopuscic¢
do przedostania -si¢ zapraw budowlanych do przestrzeni miedzy izolacjg i rurg. Dla rurociggéw
prowadzonych po wierzchu $ciany stosowaé oktadziny izolacyjne nierozprzestrzeniajgce ognia.

Oznaczenia rurociggu i armatury nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-70/N-01270 stosujgc
jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodnej z tabelg 2 cytowanej normy.

Wszystkie oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu zwigzanych
z uzytkowaniem i obstugg elementéw instalacji.

Opaski nalezy umieszcza¢ w bezposredniej bliskosci wszelkich przeszkod, przegrod,
kanaléw studzienek, $cian budynku, itp. oraz po obu stronach armatury i na polaczeniach
lub rozgalezieniach.

W przypadku wigkszej liczby przewodow rurowych utozonych réwnolegle wzgledem siebie
zaleca sie nanoszenie opasek o jednakowych wymiarach i w jednakowych odlegtosciach, niezaleznie
od ich $rednic. Wszystkie oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostgpu zwigzanych
z uzytkowaniem i obstuga elementéw instalacji.

Jako elementy grzejne zaprojektowano stalowe grzejniki pltytowe z podlaczeniem bocznym.
Przy grzejnikach nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory grzejnikowe termostatyczne
z ogranicznikiem przeptywu. Na galazkach powrotnych montowaé grzejnikowe zawory odcinajgce
powrotne z mozliwoscia spustu

W pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +20°C i wyzszej, stosowad glowice
Z minimalng temperaturg nastawy +16°C.

Grzejniki montowane przy $cianie (odlegloé¢ ~30mm) nalezy ustawiaé poziomo
w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki. Do montazu stosowaé fabryczne
zestawy wspornikow.

Odlegtos¢ grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed
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uszkodzeniem i zabrudzeniem. Zaleca sig¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykoniczeniowych.

Galqzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu nie nastepowaly zadne
naprg¢zenia.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno i plukaniu.
Nastepnie wykona¢ prébe na goraco. Badanie szczelnosei nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajace probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza
od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci nalezy instalacje napelni¢é woda zimna
i doktadnie odpowietrzy¢.

Cisnienie probne dla wewnetrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinna
wynosi¢ 0,6 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

— manometr nie wykaze spadku cisnienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii
spawanej,
— cisnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% w przypadku instalacji wykonanej

w technologii gwintowanej,

— nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Badanie szczelnosci 1 dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek.

Prébe szczelnosci zladu na goraco nalezy przeprowadzié w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Instalacj¢ mozna uzna¢ za spelniajgca wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3—-dobowej
obserwacji niezbedne uzupelnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja montazowa przeplywéw czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szezelnosei instalacii
W stanie zimnym.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokona¢ pomiaréw:

— temperatury zewnetrznej,

— pomiaru parametréw wody sieciowej na zasilaniu i powrocie,

— pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i za rozdzielaczami,
— pomiaru spadkéw cisnien w instalacji wewnetrznej,

—~ pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz +6°C.

Nalezy skontrolowac pracg wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rgkg ,,na dotyk™ oraz temperature powietrza w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spelnia wymagan nalezy okresli¢
przyczyne nieprawidtowosci i ja usunaé.

S. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.1.Uklad nr 1 — pomieszczenie nr 2/1

Przewidziano central¢ wentylacyjng dachowa wyposazong w wymiennik obrotowy (odzysk
ciepla), nagrzewnice elektryczna, filtry powietrza, wentylatory z falownikami, sterownikiem
nasciennym.
Zestawienie pomieszczen wentylowanych mechanicznie:

. . Nawiew Wywiew
Nazwa pomieszczenia [m¥h] [m¥/h]
2/1 |Sala dydaktyczna | 720 | 720

Parametry techniczne centrali wentylacyjne;:

Strumien objetosci powietrza nawiewanego: 720 m*/h;
Strumien objetoéci powietrza wywiewanego: 720 m*/h;
Sprez dyspozycyjny: 250 Pa;

Sprawno$¢ wymiennika obrotowego: min, 79%;

Moc wentylatora nawiewnego/wywiewnego: S00W/500W;
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Masa: 330 kg;

Wys. x db. x gh.: 850x1500x700 mm;

Sterownik nascienny z funkcja:

- ptynna regulacja wydajnosci centrali;

- program czasowy pracy centrali w cyklu tygodniowym,;
- sterowanie pracg nagrzewnicy elektryczne;.

5.2.Uklad nr 2 — pomieszczenie nr 1/2
Zestawienie pomieszczen wentylowanych mechanicznie:

; . Nawiew Wywiew
Nazwa pomieszczenia (m¥/h] (m/h]
1/2 [Poczekalnia studentow { 60 | 60

Przewidziano montaz dwdch rekuperatoréw nasciennych fi 160mm, z ktoérych jeden bedzie
dzialal w systemie nawiewu, a drugi — wywiewu.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy lub tasmy stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych
nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelno$é przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 12237
oraz PN-EN1507.

Wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434. Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.

Kanatly typu,.Spiro” nalezy laczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z uszczelka z gumy
mikroporowatej. Ksztaltki tloczone, lgczone na uszczelki w klasie szczelnosci D, zgrzewane
liniowo.

Przejsécia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow
z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng niepalng
klasy Al. o grubosci min. 20mm.

Wykonanie odsadzek w celu ominigcia podciagéw oraz innych kanatéw wykona¢ z uzyciem
kolan 45° oraz w razie potrzeby poprzez zastosowanie odcinkéw kanatéw plaskich o stosunku
wysokosci do szerokos$ci nie wigkszym niz 1:5.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosei
umozliwiajgcej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych.

Material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpomos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materialu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatlosei i wytrzymalosci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewoddéw nie wplywato
na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié obcigzenia wynikajace

z cigzarow:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- elementdw instalacji zamontowanych w sieci przewoddéw,

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

- osoby lub os6b, ktére beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwacji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
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Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspélczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczalo 0,4%
odleglosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddzialywania sitl wywolanych rozszerzalno$cia cieplng konstrukeja podpor
lub podwieszen powinna umozliwiaé¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Zgodnie z norma PN-EN 13779 wszystkie skltadowe instalacji wentylacji i klimatyzacji muszg byé
przystosowane do fatwego czyszczenia, odporne na korozje i tatwo dostepne.

Do wykonania przewodow i ksztaltek instalacji wentylacyjnej na zewnatrz budynku zastosowano
przewody stalowe izolowane welng mineralng o gruboéci co najmniej 100mm w ochronnym
plaszczu z blachy ocynkowanej lub aluminiowej, gr. 0,7mm, kl. A1 dla wey.

Odbidr instalacji wentylacji wykona¢ w oparciu 0 norme¢ PN-EN 12599 Wentylacja budynkow.
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji
i klimatyzacji.

6. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane przez Wykonawcee posiadajacego
wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania robét.

— Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robdt Sanitarnych.

— Wskazania marki lub nazwy handlowej materialéw i urzadzen nie ma na celu
okreslenia konkretnej marki lub producenta, a jedynie standard jakoSci. W zwigzku
z tym nie ma ograniczen w stosowaniu innych materialéw i urzadzen, pod warunkiem
utrzymania przez nie podanych parametréow technicznych nie gorszych niz materialy
i urzagdzenia zastosowane w projekcie.

— Do wykonania instalacji nalezy uzywaé¢ materialy i urzgdzenia posiadajgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
zgodnosci (z norma lub aprobatg techniczng).

— Przy przejsciach przewoddw przez przegrody stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe
nalezy stosowac¢ ostony lub masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrody.,
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7. LISTA CZESCI

PRACOWNIA PROJEBRTOW A LARANZ-BUD™ dyinz, ERY K DAY EH 65416 Ziclona Gora, ul, Piotra Slavei 371

Lp | Oznaczenie T Nazwa ksztaltki Ilos¢ sztuk
NWI1: NAWIEW
1 Ni1-1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa 1
720 m3/h z nagrzewnicg elektryczna
2 NI1-2 Redukcja 600x300/ @250 1
3 NI1-3 Kanat ©250/170 1
4 N1-4 Kolano ¢250/90 5
5 NI1-5 Kanat ¢250/200 1
6 N1-6 Kanatl ©250/1200 1
7 N1-7 Kanat ©9250/980 1
8 N1-8 Kanal 99250/630 1
9 N1-9 Kanat @250/1090 1
10 NI1-10 Trojnik @250/ @250/ @250 2
11 NI1-11 Redukcja 9250/ ©200 1
12 N1-12 Kanat ©200/2110 1
13 N1-13 Redukcja ©200/ @160 1
14 NI1-14 Kanat @160/1300 1
15 N1-15 Kratka nawiewna 325x125 z ruchomymi zaluzjami 3
1 przepustnicg
16 N1-16 Redukcja 99250/ @200 1
17 N1-17 Przepustnica jednoplaszczyznowa @200 1
18 N1-18 Kanat ©@200/800 1
19 N1-19 Redukcja @200/ @160 1
20 N1-20 Kanat ©160/2060 1
NW1: WYWIEW
1 W1-1 Kratka wywiewna 325x125 z ruchomymi zaluzjami 5
1 przepustnicg
2 W1-2 Kanat ©@160/1350 1
3 W1-3 Redukcja @200/ @160 1
4 Wwi-4 Kanatl 3200/2460 1
5 W1-5 Redukcja 9250/ @200 1
6 W1-6 Redukcja @250/ @200 1
7 W1-7 Przepustnica jednoptaszczyznowa ©200 1
8 W1-8 Kanatl ¢200/470 1
9 W1-9 Redukcja €200/ @160 1
10 W1-10 Kanal 1160/1960 1
11 Wi-11 Trojnik @250/ @250/ @250 1
12 W1-12 Kanal ©9250/2590 1
13 WI1-13 Kolano @250/90 5
14 W1-14 Kanat @250/1180 1
15 WI1-15 Kanat ©@250/980 1
16 W1-16 Kanat ©9250/420 1
17 WI1-17 Kanat ©250/200 1
18 WI1-18 Redukcja 600x300/ @250 1

Opracowala: mgr inf. Adrianna Springer
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