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RZUT PIWNICY - SEGMENT "B"
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LEGENDA:

Wyburzenia

HP25+G
L=30m

Projektowane ściany żelbetowe

G

Zamurowania - bloczki z betonu komórkowego

Szafka hydrantowa HP25 z gaśnicą proszkową

Gaśnica proszkowa w szafce 6kg

ist. HP Istniejący hydrant przeciwpożarowy do 
przeniesienia

Istniejące grzejniki

Istniejące grzejniki do usunięcia/przeniesienia
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RZUT PIWNICY - SEGMENT "B" - INSTALACJE SANITARNE

Obszar poza zakresem opracowania

Linie wyznaczające zasięg hydrantów DN 25 l=28m

NR RYS.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra

tel. 68 47 74 330, 601 837 843

Biblioteka ANS w Koninie
ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin, dz.nr 13/16

dr inż. Eryk Dayeh, 56/94/GW

SKALA:
1:100

specjalność konstrukcyjno-budowlana

DATA
5.05.2023r.

Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS 
w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń

SPRAWDZAJĄCA:

AUTOR-GŁÓWNY
PROJEKTANT:

INWESTOR:

NAZWA I ADRES 
OBIEKTU:

TYTUŁ
RYSUNKU:

NAZWA
INWESTYCJI:

 Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1,
62-510 Konin

OPRACOWAŁA: mgr inż. Adrianna Springer

mgr inż. Agnieszka Maj
specjalność instalacje sanitarne

specjalność instalacje sanitarne

LBS/0063/POOS/14

28/98/ZG

BRANŻA:   SANITARNA
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Wodomierz ultradźwiękowy DN65 

Zawór antyskażeniowy BA DN 80
Filtr wody DN 80

Zawór zwrotny DN 50

Zawór pierwszeństwa z regulatorem
ciśnienia DN80

Należy włączyć do istniejącej inst.
bytowej

"C"

Nowoprojektowany hydrant HP25 

 22/600 1400 mm  22/600 1400 mm

Istniejący grzejnik żeliwny 10 członowy
wymienić na nowy płytowy z zasilaniem 
bocznym - włączyć do istniejącej instalacji
c.o. 

Istniejący grzejnik żeliwny 9 członowy
wymienić na nowy płytowy z zasilaniem 
bocznym - włączyć do istniejącej instalacji
c.o. 

Istniejący grzejnik typu FAVIERA
do demontażu

 22/600 1200 mm22/600 1200 mm

Istniejący grzejnik żeliwny 4 członowy
wymienić na nowy płytowy z zasilaniem 
bocznym - włączyć do istniejącej instalacji
c.o. 

Istniejący grzejnik żeliwny 10 członowy
wymienić na nowy płytowy z zasilaniem 
bocznym - włączyć do istniejącej instalacji
c.o. 

DN50 stal ocynk

DN40 stal ocynk

DN50 stal ocynk

Nowoprojektowana instalacja p.poż. - rury stal ocynk gwint. 
lub stal zaciskana  prowadzone pod stropem 
i przestrzeni sufitowej
Istniejąca instalacja p.poż. 

Nowoprojektowana instalacja c.o. z rur
Pex - należy włączyć do istniejącej 

 Pex16x2,2  Pex16x2,2 Pex16x2,2

Nowoprojektowana instalacja c.o. z rur
Pex - należy włączyć do istniejącej 

 Pex16x2,2

Nowoprojektowana instalacja c.o. - rury Pex 

D5
EI60
80
200

UWAGA !!!
Oznaczone na rysunku symbolem drzwi D5 wymienić na drzwi stalowe zgodnie 
z rysunkiem A-5-W zestawienia stolarki drzwiowej branży architektoniczno - 
budowlanej. Przestrzeń nad drzwiami D5 zabudować 2x1,25 cm GKF na stelażu 
systemowym o odporności ogniowej EI30.
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A - Dom studenta
B - Biblioteka
C - Pokoje gościnne
D - Budynek dydaktyczny

SCHEMAT BUDYNKU
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Projektowana stolarka otworowa

Zakres opracowania
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