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Projektowana fasada szklana aluminiowa
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LEGENDA:

Wyburzenia

HP25+G
L=30m

Projektowane elementy żelbetowe

Zamurowania - bloczki z betonu komórkowego

Anemostat nawiewny i wywiewny wentyl. mech.

Projektowany hydrant HP25 z gaśnicą proszkową
w szafce

Projektowana stolarka otworowa

Istniejące grzejniki

Projektowane grzejniki
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Balustrada stalowa cynkowana ogniowo, 
lakierowane  proszkowo RAL 7016

23
9

23
0

ekran projektora i
tablica suchościeralna

IS
T

C

D

B

A

1 6

1 6

A A

hpom= 295

+ 1,65 + 2,31

+ 3,30

B
B

RS Ø80

S1 S2

hn
=2

43

2/1

S1

Zakres przebudowy

S2

23
9

23
0

13
5

74

10
33

123 134 14 28

87
1

17
5

17
0

13
1

35
2

12363 51

234570

264

60
0

48
7

48

56
79

42

1038

52
9

48
7

42
42

15
15

6
30

6
30

39 48 49 49 64 35
284

39 48 49 49 64 35
284

150 70

40
7

30
14

33
3

91
9

32 91 27 12 254 91 63

257 14 299

38
10

271

l=15,5 m

l=
16

m
Linie wyznaczające zasięg hydrantów DN 25 l=28m
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UWAGA !!!
   - Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
   - Istniejącą ścianę w osi "A" zdemontować do rzędnej - 0,35 m. 

Istniejące zbrojenie ściany zachować do połączenia z projektowanym. 
Długość zachowanych prętów nie mniejsza od 40 średnic zbrojenia 
głównego . Bez względu na przekrój prętów odkutego zbrojenia istniejącej 
ściany, zapewnić zmonolityzowanie części istniejącej z projektowaną. 
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ZAKRES PRZEBUDOWY

A - Dom studenta
B - Biblioteka
C - Pokoje gościnne
D - Budynek dydaktyczny
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Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
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