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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI CZ. - OKNA

A-4-W

UWAGA!:

1. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary z natury.
2. Opis okien montowanych w istniejących otworach ( O1,O2,O3), na rysunku uwarunkowany szerokością w świetle otworu.
3. Widok stolarki zewnętrznej od strony elewacji.
4. Ramy okien O3 lakierowane proszkowo w kolorze białym.
5. Ramy okien O1, O2, O4, O5 lakierowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016.
6. Parapety okienne zewnętrzne i wewnętrzne przy oknach O4, O5, FZ1 na parterze i I piętrze w projektowanym zespole wejściowym z 
granitu strzegomskiego w kolorze jasnoszarym grubości 3 cm. 
7. Parapety zewnętrzne w wymienianych okrągłych oknach O3 wykonać analogicznie do istniejących parapetów z kształtek klinkierowych 
w kolorze piaskowym na wzór istniejących.  
8. Parapety wewnętrzne przy oknach O3 w wymienianej okrągłej stolarce z PCV, w kolorze białym na wzór istniejących. 
9. Współczynnik przenikania ciepła okien zewnętrznych  U≤0,9W/m²K.
10. W wskazanych na rysunkach oknach zamontować rolety okienne.
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SCHEMAT

OZNACZENIE
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 

PARTER

I PIĘTRO

RAZEM

1
O1

1

-

1

-

2
O2

107

260

0

123

260

0

1 1
okno wewnętrzne
nieotwieralne, kolor 
ślusarki RAL 7016,
malowane proszkowo, 
odporność ogniowa EI30

okno wewnętrzne
nieotwieralne, kolor 
ślusarki RAL 7016,
malowane proszkowo,
odporność ogniowa EI30

NAŚWIETLA WEWNĘTRZNE 
ALUMINIOWE

O3
3

OKNA ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

O4
4

1

21

-

170

157

85 11

2 1
okno rozwieralno-
uchylne, kolor 
ślusarki ral 9003,
malowane proszkowo

okno 
nieotwieralne, kolor 
ślusarki RAL 7016,
malowane proszkowo
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OTWORU
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5

244 244

235 275
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230 270
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1

-

okno 
nieotwieralne, kolor 
ślusarki RAL 7016,
malowane proszkowo


