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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku
Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa wejscia do budynku
Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c, na dziatce nr 13/16, jednostka ewidencyjna 306201_1
Konin, obr¢b ewidencyjny 0003 Glinka, wojewddztwo wielkopolskie, w ramach zadania.
»Przebudowa wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie przy ul. Wyszynskiego 3c”.

Celem opracowania jest rozbudowa i przebudowa wejscia do budynku Biblioteki Akademii
Nauk Stosowanych (ANS), ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen, przy ul. Kardynata
Stefana Wyszynskiego 3c w Koninie, na dziatce nr 13/16, obreb ewidencyjny 0003 Glinka, w
ramach zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze
zmiang sposobu uzytkowania wybranych pomieszczen”.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane polegajace na rozbudowie i przebudowie
wejscia do budynku biblioteki oraz zmianami funkcjonalnymi w wybranych pomieszczeniach
sasiadujacych bezposrednio z projektowanym zespotem wejsciowym, tj. rozbiorke istniejacego
wejscia do budynku wraz z jego nadbudows, budowe nowego wejscia do budynku w miejsce
istniejacego, demontaz komina wentylacyjnego i $cian dziatowych, demontaz czesci istniejacej
stolarki i s$lusarki otworowej, przebudowy przegréd wewnetrznych wynikajacych z potrzeby
poszerzenia otwor6w pod montaz nowej stolarki, montaz nowej stolarki otworowej i montaz
balustrad w oknach o zanizonej wysokosci parapetow.

W hallu wejsciowym, na parterze, projektuje si¢ wydzielenie pomieszczenia poczekalni
studentéw. Na | pietrze projektuje si¢ potaczenie pomieszczen sali narad, gabinetu dyrektora i
sekretariatu, w wyniku czego powstanie pomieszczenie sali dydaktycznej przeznaczonej dla nie
wiecej niz 30 osob.

2. CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej rozbudowy i
przebudowy wejscia do Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych (ANS) w Koninie, ze zmiang
sposoby uzytkowania pomieszczen przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c, na dziatce nr
13/16, obreb ewidencyjny 0003 Glinka, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa wejscia do budynku
Biblioteki ANS w Koninie przy ul. Wyszynskiego 3c”.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowg i przebudowe zespotu wejsciowego budynku
Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania wybranych
pomieszczen. Projekt rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku Biblioteki Akademii Nauk
Stosowanych w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen, opracowano na podstawie:
e Umowy o prace projektowe,

e Mapy do celéw projektowych,

o Wizji lokalnej, inwentaryzacji budowlanej oraz wytycznych Inwestora i Uzytkownika,

e Uchwaly Nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 18 wrzesnia 2019 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka, Kuréw

e Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z dnia 2 grudnia 2021r.
z p6zniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z p6zniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225 [WT], z
pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
z 2010r., poz. 719 z pbzniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2057 z
dnia 5 wrzesnia 2022r.),

e Ustawy z 9 czerwca 2022r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1260),

e Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. 2007r. Nr 143, poz. 1002),

PZT dla rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie 3
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e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. wis.
przeciwpo)Zarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009r. nr 124
poz. 1030.),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112 z p6zn. zm.).

e Literatury technicznej i obowiazujacych norm.

3. INWESTOR

Inwestorem rozbudowy i przebudowy wejscia do Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen, przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c na dziatce
nr 13/16, obreb ewidencyjny 0003 Konin, w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa
wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania”, jest Akademia
Nauk Stosowanych w Koninie ul. Przyjazni 1(62-510).

Dziatka 13/16 pozostaje wiasnoscig Inwestora — Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, z
siedziba przy ul. Przyjazni 1 w Koninie (62-510).

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, LOKALIZACJA | STAN
PRAWNY
Budynek Biblioteki ANS stanowiacy przedmiot opracowania potozony jest w prawobrzeznej
czesci miasta Konina na dzialce nr13/16, jednostka ewidencyjna 306201_1 Konin, obrgb
ewidencyjny 0003 Glinka, przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c, wojewodztwo
wielkopolskie.

e | ' L0
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Biblioteka miesci sie¢ w potnocno — wschodnim skrzydle zespotu budynkow Akademii Nauk
Stosowanych w Koninie. Pozostate czgsci zespoly mieszcza Dom Studenta, pokoje goscinne i
budynek dydaktyczny Wydziatu Nauk Humanistycznych i Spotecznych. Poszczegdlne czgsci
budynku potaczone sa ze soba parterowym tacznikiem.

Budynek biblioteki dost¢pny jest przez wejscie gtdwne od strony poétnocnej tj. od strony
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego. Od strony wschodniej teren przylega do dziatki zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i parkingiem. Od strony potudniowej budynek sasiaduje z terenami
sportowymi, na ktorych znajduje si¢ tez Amfiteatr i zielen. Od strony zachodniej zespdt budynkow
ANS przylega do budynku Zespotu Szkdt Gérniczo-Energetycznych im. Stanistawa Staszica.

Budynek biblioteki wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej, w uktadzie konstrukcyjnym
poprzecznym. Sciany zewngtrzne z cegty pelnej grubosci 25 cm, ocieplonej metoda lekka mokra
styropianem grubosci 8cm. Cokot, czes¢ filarkow miedzyokiennych i inne elementy elewacji
licowane cegta klinkierowa w kolorze zottym piaskowym.

4 PZT dla rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie,
ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
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Budynek ztozony z dwaoch czesci - parterowej i dobudowanej na poczatku lat 2000 czesci 0
dwaoch kondygnacjach nadziemnych. Budynek podpiwniczony. W czeséci parterowej znajduje si¢
biblioteka, czytelnia, pomieszczenia towarzyszace oraz zejscie do piwnicy, w ktorej mieszczg si¢
pomieszczenia magazynowe i techniczne.

Czes¢ dwukondygnacyjna miesci zespdt wejsciowy, hol i klatke schodowg prowadzaca na
pictro. Na pietrze znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne. Obydwie czgsci
budynku przykryte sa stropodachem w konstrukcji zelbetowej, ocieplonej od zewnatrz styropianem
I pokrytym papa.

W ramach projektu nie przewiduje si¢ dodatkowego uzbrojenia terenu.

Dziatka 13/16 pozostaje wiasnoscia Inwestora — Akademii Nauk Stosowanych w Koninie,
z siedzibg przy ul. Przyjazni 1 w Koninie (62-510).

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W wyniku realizacji planowanej inwestycji sposob zagospodarowania terenu nie ulegnie
zmianie. Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowg zespotu wejsciowego budynku Biblioteki ANS w
Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen.

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Projektuje sie¢ demontaz istniejacego ryzalitu dwukondygnacyjnego do poziomu dna ptyty
zelbetowej posadzki parteru tj. do rzednej ok. - 0,35 m ponizej poziomu parteru, w tym: demontaz
zadaszenia nad zespotem wejsciowym, scian kurtynowych i okragtych okien w elewacji frontowej,
scian kurtynowych szklanych, sciany petnej od strony zachodniej, stropu nad parterem i pigtrem,
stupdbw w wiatrotapie, posadzki na gruncie, fragmentu muru oporowego oraz balustrad przy
wiatrotapie, wskazanego na rysunku murowanego komina wentylacyjnego, rozebranie wskazanych
na rysunkach scianek dziatowych, w miejscach wskazanych na rysunkach poszerzenie istniejacych
otwordéw okiennych i drzwiowych, wykonanie otworow w stropach na przejscia projektowanych
piondw instalacyjnych, demontaz instalacji w niezbgednym zakresie.

Rozbiorki wykonaé metoda wycinania; zabrania sie kucia, ktére moze doprowadzié¢ do
uszkodzenia przylegajacych, pozostawianych elementéw konstrukcyjnych.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu. Projektowane przekucia wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Czes¢ budynku, w ktorej
prowadzone sa prace rozbidérkowe, powinna by¢ odgrodzona i odpowiednio oznakowany w sposéb
zabezpieczajacy przed wejsciem na teren objety robotami budowlanymi oséb postronnych.

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w uzytkowanym budynku, nalezy zachowa¢ szczegding
ostroznos¢ 1 stosowac zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i zapyleniem pozostatych czesci
budynku. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezaco poza rejon robét, do kontenerow,
w sposob zabezpieczajacy przed pyleniem. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywacé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowa¢ srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

W czasie prowadzenia robét nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia interesow i mienia 0s6b trzecich. Wszelkie
narzedzia i urzadzenia pomocnicze, transportowe lub ochronne powinny posiada¢ odpowiednia
dokumentacje, spetniaé wymogi bezpieczenstwa oraz byé¢ uzywane zgodnie z DTR, by¢
uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obstugi.

52 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM
Nie projektuje si¢ zmian w zakresie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkiem.

5.3 SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Dziatka jest przytaczona do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane beda jak dotychczas do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
istniejacymi przytaczami. Scieki socjalno — bytowe odprowadzane beda jak dotychczas do
istniejacej kanalizacji miejskiej istniejacymi przytaczami.

54 UKLAD KOMUNIKACYJNY
W wyniku realizacji inwestycji uktad komunikacyjny nie ulega zmianie.

5.5 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Budynek ma zapewniony dostep do drogi publicznej — ulicy Kardynata Stefana
Wyszynskiego. W wyniku realizacji inwestycji dostep do drogi publicznej nie ulegnie zmianie.

5.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni nie ulegng zmianie w wyniku realizacji projektu.

PZT dla rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie 5
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Powierzchnia dziatki nr 13/16 - 11559 m?

e Powierzchnia terenu w granicach opracowania - 22,65 m?

Przed przebudowg:

e Powierzchnia zabudowana dziatki - 2096,84 m?
— w tym budynek Biblioteki - 617,80m?

e Wysokos¢ - 9,69 m

e Liczba kondygnacji nadziemnych - 1+2

e Liczba kondygnacji podziemnych - 1

e  Powierzchnia netto budynku Biblioteki - 916,40 m?

e Kubatura budynku Biblioteki - 2941,08 m®

Po przebudowie:

e Powierzchnia zabudowana dziatki - 2100,68 m?
— w tym budynek Biblioteki - 621,64 m?

e Wysokos¢ - 7,34m<16m

e Nachylenie dachu — dach ptaski - ~3°<10°

e Liczba kondygnacji - 1+2<3

e  Liczba kondygnacji podziemnych - 1

e  Powierzchnia netto budynku Biblioteki - 922,46 m?

e Kubatura budynku Biblioteki - 2952,36 m®

W wyniku realizacji projektu wskazniki powierzchniowo — kubaturowe zmienig si¢ w
znikomym stopniu tj. powierzchnia zabudowy wzrasta o 3,84 m?, co stanowi 0,18% catkowitej
powierzchni zabudowy na dziatce 13/16.

W wyniku realizacji projektu powierzchnie utwardzona oraz biologicznie czynna nie ulegna
zmianie.

7. INNE INFORMACJE | DANE (8 14 pkt 5 rozporzadzenia)

7.1 RODZAJ OGRANICZEN WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
Dziatka 13/16 potozona jest na terenie objetym obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania miasta, zatwierdzonym Uchwatg Nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 18 wrzesnia

2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka,

Kuréw, oznaczonym symbolem UO -2, dla ktérego obowigzuja ponizsze wymogi:

1. przeznaczenie terenu:
e podstawowe — ustugi oswiaty,
e uzupetniajace — dom studencki, ustugi sportu i rekreacji, ustugi nieuciazliwe,
w szczegolnosci z zakresu kultury, administracji;
2. zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
e pomieszczenia administracyjne, socjalne i garazowe oraz ustugi nieucigzliwe

w formie wbudowanej w obiekt funkcji podstawowej,

zakazuje sie lokalizowania obiektow handlowych o pow. sprzedazy powyzej 2000 m?,

funkcja garazowa i gospodarcza w formie wbudowanej w budynek ustugowy,

dopuszcza sig taczenie funkcji w jednym budynku,

dopuszcza sie lokalizacje poza liniami zabudowy obiektow sportowych i rekreacyjnych z

wylaczeniem zabudowy kubaturowej, w szczegdlnosci boisk sportowych, urzadzen

lekkoatletycznych, placu zabaw,

nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej,

maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlanej,

minimalna intensywnos¢ zabudowy — 0,01,

maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 2,0,

maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 3 kondygnacje,

maksymalna wysokos¢ zabudowy — 16 m,

dachy — ptaskie o nachyleniu do 10°,

elewacje zewnetrzne:

— ustala sie kolorystyke $cian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadajacemu
systemowi barw NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie
oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci barwy przy czym dopuszcza si¢ stosowanie odcieni
z przedziatu powyzej 2020, lecz wytacznie na fragmentach $cian tj. nie przekraczajacych
20% ich powierzchni, — zakazuje si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami z ptyt trapezowych
I falistych oraz sidingiem,

— dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkdw z zachowaniem
dotychczasowej kolorystyki;
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minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 10000 m?;

zasady obstugi w zakresie komunikacji — na warunkach okreslonych w § 13;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 14;
tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

— zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

— tymczasowych obiektéw wystawowych,

— tymczasowych obiektéw dydaktycznych,

— tymczasowych obiektdéw i urzadzen sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,

— obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot
budowlanych, potozonych na terenie budowy.

7.2 WYKAZANIE ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA

W wyniku realizacji projektu rozbudowa i przebudowa wejscia do budynku biblioteki ANS
w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen, przy ul. Kardynata Stefana
Wyszynskiego 3c, przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania terenu nie ulegnie
zmianie. Budynek Biblioteki peini¢ bedzie nadal funkcje ustug oswiaty.

Powierzchnie utwardzona oraz biologicznie czynna nie ulegna zmianie. Powierzchnia
zabudowy zwickszy sie¢ w znikomym stopniu o 3,84 m?, co stanowi 0,18% catkowitej powierzchni
zabudowy na dziatce 13/16, w zwigzku z czym wzrost wskaznikéw dotyczacych powierzchni
zabudowy i intensywnosci zabudowy, ktdrych maksymalne wartosci okresla plan miejscowy sa
pomijalnie mate. Po przebudowie, wysokosé zespotu wejsciowego zmniejszy sie do 7,34 m, i
przekryte bedzie dachem ptaskim co jest zgodne z zasadami ksztattowania obiektu wyznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania terenu.

Sciany tynkowane projektowanego wejscia w kolorach jasnoszarym wzorem istniejacego oraz
ciemnoszarym RAL 7039. Kolor ciemnoszary stanowi 2,65% powierzchni tynkowanej elewacji
frontowej, zatem nie przekracza okreslonej planem wartosci 20%.

Projektowana inwestycja zgodna jest z postanowieniami obowigzujacego planu
miejscowego zagospodarowania miasta, zatwierdzonego Uchwala Nr 197 Rady Miasta Konina
z dnia 18 wrzesnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina — Glinka, Kurdw.

7.3 Informacja o ochronie konserwatorskiej
Przedmiotowy budynek, nie jest objety ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do
rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkdw.
7.4 Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie szkdd gorniczych. o
7.5 CHARAKTER ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projekt nie wymaga usuniecia drzew.

Na terenie inwestycji nie wystepuje teren bezposredniego zagrozenia powodzig - zasieg
zalewu tzw. woda ,,stuletnia” — Q1%.

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska naturalnego, zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu ani obiektdw sasiadujacych.

e Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru - bez zmian

ou AW

Zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze Qmaxd - bez zmian
Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz. Qp.roz. - bez zmian
llos¢ odprowadzanych $ciekow socjalno - bytowych - bez zmian

Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje

Rodzaj wytwarzanych odpaddw — odpady komunalne

Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania — nie wystepuje
Projektowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe i podziemne.
Ze wzgledu na funkcje obiektu szkodliwe emisje hatasu, wibracji czy promieniowania
elektromagnetycznego nie wystepuja.

Inwestycja nie zalicza sie¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, gdyz nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
Teren inwestycji nie lezy w obszarze chronionym Natura 2000.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciw-
pozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r.
poz. 1722) ustala si¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
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8.1 Funkcja budynku
Funkcja budynku nie ulega zmianie. Obiekt jest budynkiem biblioteki.
8.2 Charakterystyka budynku

e Wysokosé - 734m<12m
e Liczba kondygnacji - 1+2<3
e Liczba kondygnacji podziemnych - 1
e  Powierzchnia netto budynku Biblioteki - 922,46 m?
e Kubatura budynku Biblioteki - 2952,36 m®
e Wysokos¢ kondygnacji:
— piwnica - 215+2,20m
— parter - 298+3,08m
— | pigtro - 2,95m

W tym w zakresie opracowania:

e powierzchnia netto - 114,01 m?
— powierzchnia uzytkowa razem - 100,23 m?
— powierzchnia uzytkowa podstawowa - 62,73 m?
— powierzchnia pomocnicza - 37,50 m?

—  powierzchnia ruchu - 13,78 m?

e  kubatura netto - 349,15 m3

Ze wzgledu na wysokos¢ (liczbe kondygnacji), budynek Biblioteki ANS w Koninie, ul. Kardynata

Stefana Wyszynskiego 3c w Koninie, kwalifikuje si¢ do grupy budynkdéw niskich (N).

8.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materialow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do
celow projektowych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

przepisOw przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

8.4 Odleglosé od obiektow sasiadujacych, warunki usytuowania
Budynek istniejacy - w wyniku realizacji projektu odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych,

warunki usytuowania nie ulegng zmianie.

8.5 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow
Mozliwos$¢ czerpania wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 20l/s

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030)

zapewniaja istniejace w poblizu budynku hydranty uliczne naziemne:

— DN 80 w odlegtosci ok. 65m<75m,
— DN 80 w ulicy w odlegtosci ok. 110m < 150m,

8.6 Dojazd pozarowy
Sposdb dojazdu pozarowego, umozliwiajacy dojazd pojazdéw jednostek ochrony

przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku nie ulega zmianie.

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ interesow 0séb trzecich. Ochrona intereséw osob
trzecich w projekcie obejmuje w szczegolnosci:
— zapewnienie wszystkich dotychczasowych dojs¢ i dojazdoéw do sasiednich nieruchomosci i
obiektéw budowlanych,
— uzgodnienie warunkow zajecia terenu na czas trwania rob6t z wiascicielami terendw,
— uzyte materiaty do budowy nie zawieraja srodkéw chemicznych szkodliwych dla srodowiska,
— nalezy ograniczy¢ do minimum prace sprzetu emitujacego hatas

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art. 3 ust. 20) ustawy Prawo budowlane, przez obszar oddziatywania obiektu:
nalezy rozumie¢ ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiagzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu”.

Rozbudowa i przebudowa wejscia do budynku Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w
Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania, przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c na dziatce
nr 13/16, jedn. ewidencyjna 306201 1 Konin, obreb ewidencyjny 0003 Glinka, wojewo6dztwo
wielkopolskie, nie powoduje ucigzliwosci wynikajacych z hatasu, zanieczyszczenia wody czy
powietrza.

Analiza oddziatywania projektowanej rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku
Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiana sposobu uzytkowania, na jego otoczenie:
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e oddziatywanie projektowanego budynku w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu - ze wzgledu na zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z postanowieniami
obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — nie wystepuje.
e oddzialywanie projektowanego budynku (projekt nie wywotuje ograniczen) w zakresie
lokalizacji zabudowy i urzadzen budowlanych - ze wzgledu na zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z postanowieniami obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - nie
wystepuje.
e oddziatywanie projektowanego budynku (projekt nie wywotuje ograniczen) w ograniczenia w
zabudowy terenbw w otoczeniu - ze wzgledu na zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
postanowieniami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - nie
wystepuje.
e oddzialywanie projektowanego budynku na srodowisko, zgodnie z 8 2. ust. 1. i 83. ust. 1.
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) nie zalicza si¢ do przedsiewzieé
mogacych zawsze ani potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko - jest nieznaczace i nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.
o oddziatywanie projektowanego budynku w zakresie bezpieczenstwa pozarowego - ze wzgledu na
zgodnosc¢ projektu z § 207. ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie wystepuje.
e oddziatywanie projektowanego budynku w zakresie bezpieczenstwa sanitarnego i ochrony
zdrowia - ze wzgledu na zgodnosé projektu z 8 11. ust. 1. i 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - nie wystepuje.
o oddzialywanie projektowanego budynku w zakresie przestaniania i zacieniania - ze wzgledu na
odpowiednie usytuowanie budynku w stosunku do stron Swiata, jego wysokos¢ oraz zgodnosé
projektu z § 57. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie wystepuje.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziakki
13/16, jedn. ewidencyjna 306201_1 Konin, obreb ewidencyjny 0003 Glinka, przy ul. Kardynata
Stefana Wyszynskiego 3c, wojewodztwo wielkopolskie, we wladaniu Inwestora.

11. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorow
technologicznych. W przypadku znaczacej rdéznicy rzeczywistych warunkéw realizacji od
projektowanych, roboty budowlane wstrzymac i zawiadomi¢ nadzér autorski.

Dopuszcza si¢ zamiang zastosowanych w projekcie materiatdbw na inne, rownowazne, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych i walorow estetycznych.
Poszczegolne grupy rozwigzan zamiennych musza by¢ spdjne i kompatybilne technologicznie i
materiatowo.

Wszelkie niejasnosci wyjasni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Projektowana
inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Opracowali:
dr inZ. Eryk Dayeh mgr inz. arch. Elzbieta Matkowska
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