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i 1. Dane ogéine
d
b INWESTOR:  Gmina Linia
' Ul Turystyczna 15
;! 84-223 Linia
_ 3
il | %! OPRACOWAL.: mgr inz. Tomasz Gatka - uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

w specjalno$ci drogowej bez ograniczen.
; Uprawnienia do projektowania przepustow rurowych przy
I drogach.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowany zostat na podstawie:
| « Mmapy do celéw projektowych w skali 1:500,
o « pomiaréw terenowych wykonanych we wiasnym zakresie,
i | « badan geologicznych wykonanych we wiasnym zakresie,
e Umowy z inwestorem,
« uzgodnien z Zarzadcq Drogi oraz przedstawicielem Urzedu Gminy
Linia. :

3. Lokalizacja, stanistniejacy

h : Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 66/1, 174/1, 176/2, obr. Zakrzewo,

; ) jednostka ew. Linia (2215062). Jest to droga pownatowa nr 1336G relacji
Zakrzewo - Linia. Obecnie droga powiatowa posiada nawierzchnie asfaltowg o
. szerokosci od 5,0 --5,5 m. Pobocza obustronne z kruszywa porosnietego
pe trawg o zréznicowanej szeroko$ci miejscami przekraczajacej 2 m. Droga
posiada wiasny .system odwodnienia powierzchniowego (zanizone tereny
i ponizej poboczy, muldy drogowe oraz rowy odparowujgce).

4. Przedmiot i zakres opracowania

» Droga Powiatowa 1336G,
- realizacja przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika z kostki
betonowej w granicach pasa drogowego,
' « umozliwienie . odwodnienia jezdni asfaltowej — przeptywu - wod
opadowych przy budowie chodnika zachowujgc dotychczasowy
! i niezmienny charakter sposobu odwodnienia catego pasa drogowego,
o s uporzadkowanie istniejgcego zagospodarowanla terenu,
« realizacja przejazdéw do posesiji potozonych wzdtuz drogi,
 profilowanie poboczy i odnowienie ksztaftu muld drogowych po
wykonaniu chodnika,
- wykonanie kanatu technologicznego - przepustowego o profilu
; podstawowym KTp o diugosci 552,8 m i 10 studzienek kablowych SK-1.
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 571,0 m_RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
Starestwo Powiatowe w Wajherowie?
Wydziat Budownictwa ; Nierchemosei
. - Referat Architektury i Rudewnictus
. KonstrUkcja chodnika 84-200 Weifieravr, o 3 Maj; 4
Reg. 191686414, KiF 58§-183-10-62

5.1 Chodnik B Sl
 kostka betonowa cegietka kolor (6x10x20) | 6cm]|
podsypka cementowo — piaskowa 1/4 4 cm
kruszywo famane 0/32 10°cm |
przygotowane podfoze — zageszczone do 1s>0,99 |
Powierzchnja: 982,0 m?
5.2 Przejazdy przez chodnik _ i
kostka betonowa cegietka kolor (8x10x20) 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1/4 | 4cm
kruszywo tamane 0/32 . 15cm |
| przygotowane podtoze — zageszczone do I1s>0,99 | |
Powierzchnia: 15,6 m? :
5.3 Uzupetnienie nawierzchni przy krawezniku
Nawierzchnia asfaltowa: 25,0 m?
5.4 Reprofilowanie poboczy i rowéw
Powierzchnia : 1142,0 m?
5.5 Elementy ulic
"Elementy a llos¢ ‘Powierzchnia |
zabudowy: _
krawezniki zwykte betonowe 15x30 5
wystajace h=12 cm 190,0 m 28,50 m
krawezniki betonowe sko$ne 40m 0,60 m?
| krawezniki najazdowe betonowe .
| 15x22 h=4 cm i 10,0m LG
oporniki betonowe wtopione 12x25 | 80m | 0,96 m’
| h=0cm
obrzeza betonowe 8x30 1022,0 m 81,76 m?
elementy przeplywu wody korytka )
odphywowe 33x60x15 | S2s2t, | sy

6. Odwodnienie

Odwodnienie pozostaje w stanie dotychczasowym. Wody opadowe
zistniejgcej jezdni, tak jak dotychczas, zostang odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone pasa drogowego. Po wybudowaniu
chodnika woda z jezdni przeptynie poprzez powierzchniowe przeptywy
wody wybudowane wraz z nawierzchnig chodnika. Wody z. nawierzchni
chodnika bedg powierzchniowo odprowadzone na pobocze za pomocg
spadku poprzecznego skierowanego w kierunku pobocza.
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7. Kanat technologiczny

7.1. Lokalizacja i opis projektowanego kanatu technologicznego'

technologiczny wzdluz ukfadu drogowego. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i- Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
i warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne,
b projektuje sie kanaiizacje teietechniczng wraz ze studniami SK-1 o profilu
kanatu technologiczny przepustowy (KTp) - skiadajacy sie z 2 rur o $rednicy
110mm. W jednej z rur utozone zostang 3 rury $wiattowodowe o Srednicy
40mm i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur 7x14.

[

{; W ramach opracowania projektuje sie wedtug niniejszego opracowania kanat
|

!

[ 7.2. Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego

: 'Lp.|Odcinek | Dlugo$é
. 1. /81 [s2 | 115 m
2. 182 |83 | 294 m
| 3. 1S3 [S4 | 788 m
: 4. /1S4 (S5 | 118 m
% 5. /S5 [S6 | 106,1 m
f 6. |S6 [S7 | 106,1 m
7. 87 /S8 | 172 m
8. /S8 |S9 96,0 m
9. [S9 [s10 | 96,0 m
Razem: | 552,9 m

|StudniSK-1 | 10 szt. |

7.3. Opis wykonania robét

Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm. Do wykonania kanatu nalezy stosowaé rury
gruboscienne. Pod istniejacymi drogami lub tam gdzie wystapi znaczne
zagfebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi. '
Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow
z 10 artykulem Prawa Budowlanego nalezy stosowaé norme PN-EN 500086-
2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.
Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dia rur: '
a) wytrzymato$¢ na uderzenia - L (mata) / N (normalna)
b) wytrzymato$¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia) - typ 250 / typ 450 / typ 750.

| Dodatkowo stosowane rury powinny byé zgodne z normami:

4 - ZN-96/TP - S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury

: polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

.3 - ZN-96/TP - S.A-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
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W celu prawidtowego ulozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalfe
otuienie rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji
wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu
rur nalezy zachowa¢ odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2-3 em
poprzez zastosowanie uchwytéw - dystansowych. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora.
Ubijanie przy pomocy urzadzen -mechanicznych mozna prowadzié . gdy
przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy ukiadaé ze spadkiem min. 0,1%
z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny
do spadku i kierunku zaciagania kabli. '

Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimaine przykrycie dla -rur
przepustowych “1,0 m. Dia rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie
zamkow i zaklad 0,5 m (przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek
ostony). Bezposrednio przed montazem, nalezy chronié rury przed
nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.
Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,

b wykonawca robot winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora
drogi. .

f 8. Opinia Geotechniczna, Kategoria Geotechniczna

Na podstawie odwiertéw terenowych wykonanych we wtasnym
zakresie, stwierdza sie, iz budowa geologiczna podtoza w strefie budowanej

'; drogi jest jednorodna genetycznie, warunki  gruntowo - wodne na badanym
'~ ] - terenie zaliczono do prostych. Do gtebokosci 2,0 m wody gruntowej nie

! L ' wykryto. W podiozu wystepuijg piaski i piaski grube charakteryzujgce sie dobra
s wodoprzepuszczalno$cig. Podtoze zalicza sie do grupy nosnosci podtoza G1.

N A -~ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia
T ' geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Stwierdzam, iz na obszarze przebudowy nie bedzie wykopéw wiekszych
niz 0,5 m. W zwigzku z powyzszym okresla sig | kategorie Geotechniczna.

9. "Elementy bezpieczeristwa ruchu

W lokalizacji od km 0+050,00 do km 0+070,00 Ustawié barierki rurowe
zabezpieczajgce pieszych. Barierki typu trzepak. Razem ustawi¢ 40 metrow
biezacych po 20 m z kazdej strony rowu. Skarpy istniejacego rowu nalezy
umochi¢ ptytami azurowymi wzdtuz barier. Razem nalezy wykona¢ umocnienie
na powierzchni 80 m2 skarp. lIstniejgcy przepust rurowy nalezy oczys$cié
zachowujgc mozliwo$é przepustowg istniejacego rowu. W miare potrzeb
$cianki czotowe nalezy wymieni¢ oraz zastosowaé przediuzenie przepustu.

10. Oddzialywanie na $rodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie stanowié zagrozenia dla $rodowiska. Prace
| beda w calosci prowadzone w granicach istniejacej drogi. Prace . drogowe
| w catosci beda przebiegaly w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;.

L]
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11. Analiza obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do
odlegtoéci  obiektéw i urzadzen budowlanych od innych -cbiektdw | granic
nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, wtym zabudowy tego terenu. - Lista przepiséw,
mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu.

‘ Przepisy Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badag, czy.

U. 22020 r. poz. 1333 z pd2zn. zmianami) projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im wskazanych
w tym przepisie wymagarni ogblnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie morskim

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

[ . (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
| Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny adpowiada¢ drogi.
| publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

W przypadku inwestycji zwigzanej z-re'alizach .drogi
publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7

| Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe

W przypadku inwestycji zwiazanej_z realizacja drogowych
obiekidw inzynierskich

s ——

|

obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie
| kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, sieci gazowej badz realizacji inwestycii sgsiadujacej z ww.
| jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z obiektem budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢ np.
2013 r., poz. 640) §2, §7, §10, §21, §40, §79

‘ 6

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach|W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) drogi publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie

' | moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdcié
]n'alezy rowniez uwage na regulacje szczegbine zawarte w
art. 42

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie¢ do
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie Znaczgco
Zmianami) oddziatywaé¢ na $érodowisko / w przypadku inwestycji, dia
ktorych moze by¢é wymagane wykonanie raporiu.
Zastosowanie moze znalezé np. art. 135, art. 235

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3

Okreslenie dopuszczalnych poziomow hatasu w zaleznosci

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
od rodzaju zabudowy. :

dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
| poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdZn. zmianami)

:Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo \A_lodne (Dz. U. W przypadku terenu inwestycji polozonego w terenie|
|22015 r., poz. 469) ’ ochrony bez;:Eé_lfedniej lub poéredniej ujecia wody.
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ B?WO

| | [Zastosowanie moze zinagéévnb. art. 31— ust4 pkt 1_2“4*l
| art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art.
; 56, art. 57, art., 58, art..59, art. 60 )

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie W- przypadku inwestycji zwigzanej z ‘realizacjg linii

kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)  kolejowej badz realizacji inwestycji sagsiadujacej z ww.
obiektem budowlanym, w szczegoinosci art. 53 tej ustawy -
okreslajgcym minimalne  odlegiosci poszczegblnych
obiektéw od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy
urzgdzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

= e
-
- |
—

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 7 W przypadku inwestycji sasiadujgcej z liniami kolejowymi.
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie Zastosowanie moze znalesé np. §4
| odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie
_ drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i|
| wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
| | kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
| utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw
| przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) ~

| 13 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i ! Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
i | opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalezé np. art. 9, art. 16, art. 17, art.
19
3 '
14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

| lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

15 _TJstawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. _o_ szczegélnyéh .Art. 11fust. 1 pkt 8 lit. gw zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
I zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Zakres drogowy obejmuje przebudowe w pasie drogi powiatowej w m. Linia
! dziatki nr 66/1, 174/1, 176/2, obr. Zakrzewo jednostka ew. Linia (2215062).
Nie narusza wymagarn oraz ustalen obowigzujacych przepiséw.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki,
na ktorej jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek
sgsiadujacych.

) 12. Uwagi koricowe _
Kierownik Budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem do robét
przeszkoli¢ stanowiskowo wszystkich pracownikow wykonujgeych czynnosci
» na drodze pod wzgledem przepisbw BHP ‘i Bezpieczefistwa Ruchu.
Dodatkowo na czas budowy roboty nalezy odpowiednio oznakowag.
Wykonawca jest obowigzany do  powiadomienia. mieszkancow
? o utrudnieniach z przejazdem oraz o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét.

s

b Opracowat:
L' i mgr inz. Tomasz Gatka
' POM/0172/PWOD/06-]| .
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 571,0 m RELACJI ZAKRZEWO - LINIA

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami .(Dz. U. 2020 poz. 1333 z dn.

o 26.08.2020r. Z p6zn. zm.)

Projektant:
mgr inz. Tomasz Gatka
“ POM/0172/PWOD/06
Uprawnienia projektowe budowlane

L

w zakresie drog ulic i lotnisk bez ogranicz'eih
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE.CHODNIKA
NA'ODCINKU 571.0 m RELACJI ZAKRZEWO - LINIA p

NFORMACJA BIOZ

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STRONA TYULOWA

BIOZ

nazwa i adres budowy obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 571,0 m RELACJI ZAKRZEWO - LINIA

imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

i

imie i nazwisko oraz.adres projektanta sporzadzajgcego informacije:

TOMASZ GAtKA, 84 — 300 LEBORK, UL. WITKOWSKIEJ 23 A

mgr inz. Tomasz Gatka

uprawnienia budowlane droowe frojektows
i wykonawcze bez agram e"r
nr POM/BD/0071,07 |
POM/0L72/PWOD/CE \



- PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA

NA ODCINKU 571.0 m RELACJI ZAKRZEWO - LiKIAstwo Powiataws w Welherowig
Wydziat Budownictws | Nisrushomoss
Referat Rrehitaktury i Budevnidtwa
84-200 VWejhorovi, ul 3 Mdia 4
Reg. 131656414, RIP 563-183-10-62

Zakres robét dla Zamierzenia budowlanego
' Projektowany zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego przedstawiony zostat

w dokumentaciji projektowej dla projektu budowlanego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych '
- Zabudowania istniejace zamieszkate w najblizszym sgsiedztwie bleowy
- Istniejgca infrastruktura techniczna podziemna
Wskazanie przewidywahych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajac skale i rodzaje zagrozenn oraz miejsce i czas ich
wystepowania '

- Wykopy mechaniczne podczas budowy kraweznikéw .

- Blisko$¢ ruchu pojazdéw poruszajacych sie po drodze powiatowej nr 1336G

i wykonujgcych inne czynnoéci nie zwigzane z budowsg dr.ég.

- Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje powstanie zagrozenia bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi wigzg sie z pracami przy wykopach.

- Praca koparki wigze si¢ z wykopami i zatadunkiem nadmiaru gruntu na samochody
transportowe. ’

- Przebywanie cztowieka w strefie pracy sprzetu cigzkiego wigzaé sie moze z ryzykiem
powstania urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku
do pracujgcego sprzetu i transportowanego materiatu. _

- W poblizu infrastruktury energetycznej roboty nalezy wykonywéé W sposob szczegdlnie

ostrozny.

Wskazanie.spésobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych
- Przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy budowy chodnikéw i drég.
- Przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystapienia awarii na istniejgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji.
- Przed przystgpieniem do prac, wszyscy pracownicy zatrudnieni w procesie
inwestycyjnym winni zosta¢ przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie bhp na
poszczegodlnych stanowiskach pracy oraz zapoznani z mozliwosciami wystepujgcych
na budowie zagrozen.
- Okresli¢ nalezy zasady postepowania w przypadku wystgpienia ewentualnego
zagrozenia polegajgce na szybkim powiadomieniu kierownika budowy o powstatych
zagrozeniach: '
- Swiadectwa odbycia szkolen powinny by¢ zataczone do akt osobowych kazdego
pracownika lub w dzienniku szkolers BHP na budowie.

"!
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ B@REIAE CHOD NIKA <

NA ODCINKU 571.0 m RELACJI ZAKRZEWO - LIIIA"
Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, av_varii_i innych zagrozen
Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami bhp majgcymi zastosowanie przy robotach
ziemnych w oparciu o instrukcje dotyczace warunkow realizacji poszczegéinych
elementéw wystepujgcych na budowie. |
Pracownicy winni zostaé zobowigzani do przestrzegania ponizszych zasad:
- osoby zatrudnione przy uzupeinianiu-'gorqcej miasy bitumicznej powinni posiadaé
rekawice ochronne i specjalne obuwie odporne na wysokie temperatury.

- osoby zatrudnione przy roztadunku kostki brukowej powinni posiédéé specjalne
bezpieczne obuwie oraz bezpieczne okrycie gtowy

- W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy sprzetu ciezkiego zabezpieczyé
sprzet przed przypadkowym jago uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub
niezatrudnione przy tych pracach,

- w warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy sprzetu oswietlié,
- pracownicy bezwzglednie powinni uzywaé posiadane kamizelki odblaskowe
- bezposredni nadzor nad pracami-budowlanymi prowadzi kierownik budowy.

Na terenie .budowy przy pracach- budowlanych nie przewiduje si¢ wystepowania
materiatdw, wyrobéw, substanciji i preparatow niebezpiecznych dla $rodowiska i ludzi.
Materiaty przewidziane do wbudowania dostarczane bedg sukcesywnie na plac
budowy, a sprzet niezbedny do realizacji planowanego zakresu prac wykorzystywany
bedzie w zaleznosci od mozliwosci zagwarantowania frontu robét i zaktadanego
harmonogramu realizacji.

W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje sie wystepowania stref
szczegolnego zagrozenia zdrowia i Zycia pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Majgc na uwadze powyzsze kierownik budowy zobowigzany jeét do sporzadzenia planu
bioz, przedstawiajgc szczegélowy zakres robét budowlanych wykonywanych przy pomocy

urzadzen niebezpiecznych.

UWAGA!

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzgdzic lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czen/vcé 2003r (Dz. U. Nr 120, pd6z. 1126).

mgr inz.Tomasz Gatka

uprawnienia budowlane drogowy 1| ojektowe
i wykonawcze bez ografczn
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nr POM/BD/C071/0
POM/0172/PWOD/0
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Starostwo Powiatgwa w Wejherowls®

" g = Wydziat Budownict.g i Nieruchomose
Referat Architekty ' i Budewnictwa
e . 84-24) V/mjhmrsvg 4
PQI\JZQR-&;{% ‘C}‘!{—F?h,{a@'\/‘f@, Reg. 181086: 14 P ™ T:I‘S"
INIYMEROW RUDNWAICT® 2 - s
“0-840 Sdansk, u. Swit jndckas 40 . .,
¥ el (058) B24.80-77 Gdaisk. dnia 21 grudma 2006 v,
Fox {u-58} w0i-44-G8 . &

syg. akt 241, POM/OKI/06
DECYZJA

. Nu padstawie art. 24 usi.i phi 2 usiawy z dnia 15 grudnda 2000 r o samorzydied zawodowych
architekidw. intynivréw budownictwa oraz wrbanistow 0z U, 2 2001 1. N 5 poz. 47, 2w/, art. 17 st 3,
art 13 wstd pki 11 2, art. 14 ust, | pkt 22 usawy z dnia 07 lipea 1994 £, Prawe budowane Jekst Jetnolity
x4z W06 ¢ Nr o 15b, poz. [i18/, §6 pkt 112, & 11 ust. | pkt 1, 8 15, § 18 ust. § pkt 112
ruzporzadzenia Ministre Fransporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2606 1. w sprawie samodzielnveh
funkeji technicznych w budownictwic s U, » 2006 ¢ Np B3 oz, STR/ oraz . 1004 Kodeksu posigoowania
administracyinego 1.j. Da.U, 7 2000 v. Nr 98, poz. 1071 ze 2inf

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ GALKA
magister inzynier
urodzony dnia 11.02.1975 r w Lublinie

- uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/A172/PWOD/6

do projektowania i Kierowania robetami budowlanymi bez ograriczen
- w specjalnodei drogowej

. UZASADNIENIE
W zwigzky v uwzglednioniem w calosci sadania strony. na podstawic are, 107 § 4 K.pa. odsiepuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzil.

o Pouczenie
Od ninejszel decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji hwalifikacying Polskisi fahy Invyniordw
Budownictwa w Warszawie, za posrednicowent Pomorskiej Okrggowej {2by inzynierow Budowniciwe w .
terminie 14 dai od daiy joi doreczenia, .
Skiad erzekajyey Okregowej Kt}}n{%ﬁi Kwalifikacyinej:

' £
PRZE Wf}"’?-"sf\‘ HOZACY
Okregawe} Kol Kwaiilikacvine
| A
i Ryszard Kolasa
D
G AN WICEPRZEWODNICZACY
o oY 2 e’ oot K%,xiséik’wdii fikaeyine]
o daeaae Nroates [
i ng s 1‘:‘;}2&& tedostathiowiod
. ‘a",‘ii_ = -
e ! CZLONEK
LTS w' a Okrer owed Kv;i,:;«;zKxx':tiifikau}-;;izcj

DI S
~Zfemowit Saligowski

Otegyimugy: -~

1.Pon Torassz Galln

84-300 1.¢bork. ul. Zofi Witkoweskisi 23 &
- 2.0%krggowa Rada Teby

3.Glewny Inspektor Nadzoru Budsowlavego

/e '

#
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. ] X gy ., - "o "
e Y Pan Towmas pika upowazniony jest do:
Starostwa, PawiatoWs™ Wﬁmﬁé pawazaiony j
Wydaiat Rudownittwa i Nievuehamndei ] N L ] A s
;Referat Architekturdd M@, podstawie art. 12 yst 7 PRUT 1 20 art 13 yst, 34 4 ustawy Prawo budowlane,
84-200 V/ejherowo, 'A&’%gé@ghﬂl(}ém drogowej. bez ogramczen do;
Req. 191666414, NIP 568-1583-10-62
4} projektowania, sprawdzania nrq;‘g;—:};téwsm:»hﬁtcz;z'{m.icznwnudgm}zxnyc’iz
i sprawowania nadaory autorskiepo,
b} kierowania budowy Jub inymi robotami budowtanymi,
¢} kierowania Wytwarzaniem konsirukeyinych clementow budowlanveh nray
nadzoru 1 kontroli technicznej wytwarzania tyeh elementow,
d) wykonywania nadzory Enwesmmkieg@,
€} sprawowania kontrol techniczne] utrzymania obicktow budowlanych.

I Na nodstawie § 18 ust. 1 pke 1§ 2 powsianegs na Wslepie rozporzadzenia Ministry
Transportu i Budownietws 4 dnia 28 kwietnia 2006 1 w Sprawie samodzielnych
funkejs technicanyveh w budownictwic Dz Uz 2005 . Nr 823 oz, 378/, upravanieniz
niniejsse uprawniaja do projektowania obiekty budowlanego i kicrow anin robotam!]
budowlan mi rviazanymi z obiekiom budowlanym. takim jak:

a) droga. w rozumieniu przeni=dw o drogach publicznveh, 7 wylgczenien drogowych
obiektéw inzynierskich oprécs przepustiw;
b} droga dls ruchu i postoju statkow powietrrnyceh oruz preepusi.

III. Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia. niniejsze uprawnienia do projektowania
W specialnoscel konszmk{:}jno~buci<3wkmc;‘ uprawniaja do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu. z zakresie tof specjalnodct.

-
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Starostws Powiatowe w Welherowie®
Wydziat Budwwnicta'a | Mieraehofwdei
Referat Architektury i Quaawiicres
FOLSKRA
it I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4DP-RGH-AB1 *

Pan Tomasz Marcin Gatka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/07

adres zamieszkania ul. Zofii Witkowskiej 23A, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej. .

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronjcznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. o



Starostwo Pewiatowe w Wefherowig®
Wydzial Budownictwa i Nieruchemosch

Zarzad Drogowy Referat Architektury i Budewnictwa
. .  Wei owEkie 84-200 V/ejharevin, ul. 3 Maja 4
dla Powiatu Puckiego i Wejher go Reg. 191686414, KIP 584-183-10-62

z siedzibg w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

Wejherowo, dnia 05.08.2021 r.
OPD-5482/0p/ 3 /2021

OSWIADCZAM

ze opiniuje pozytywnie dokumentacje projektowa dotyczaca inwestycji pn. ..Przebudowa
drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowe chodnika na odcinku 571.0 m relacji Zakrzewo-
Linia”, gmina Linia.

Niniejsze oswiadczenia stanowi dla Inwestora tj. Wéjta Gminy Linia. ul. Turystyczna
15, 84-223 Linia zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane prawo do dysponowania terenem pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1336G na cele budowlane w zakresie wynikajacym 2z uzgodnionej
dokumentacji projektowe;j.

Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie
pasa drogowego. wydane przez tut. Zarzad Drogowy. Do wniosku o zezwolenie nalezy
przedlozy¢ zatwierdzony przez Starost¢ Wejherowskiego projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu drogowego po uprzednim uzyskaniu opinii zarzadcy drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas rob6t nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017. poz. 784).

Integralng czg¢s$¢ niniejszego oswiadczenia stanowi projekt opieczetowany pieczecia tut.

Zarzadu Drogowego. /
DYREKTOR
mgr Ro:f‘ék*"t Lorbiechi
Otrzymuja:

) INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka, 84-300 Lebork, ul. Z. Witkowskiej 23A
2. ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z
siedzibg w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest mozliwy za pomoca poczty

elektronicznej: sekretariat/@zarzaddrogowy.pl.

Pani/Pana dane osobowe sg niezbedne do realizacji Pani/Pana wniosku/sprawy, niepodanie ich umemozlml lub znaczaco
utrudni prawidiowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé tym. ze nie bedzie-
my mogli zawrze¢ z Pania’/Panem umowy lub procedowaé sprawy Pani/Pana dotyczacej. a w konsekwencji nie bedzie Pani/
Pan mogla/mégt korzystac z Swiadczonych przez nas ushug.

Szczegbtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na naszej stronie internetowej Zarzadu w
zakiadce RODO htip://zarzaddrogowy.pl/rodo.htm| lub na tablicy ogloszen dostepnej w siedzibie Zarzadu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
POTWIERDZA
Tomasz Gatk
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ZA ZGODNOSC Z ORYGIN
POTWIERDZA
Tomasz Gatka

Jednesta. INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Galka

projedoe: 84-300 Lebork, ul. Zofi Witkowskiej 23A

Temat: PRZEBUDOWA DROG! POWIATOWEJ NR 13366 POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 571.0 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 174/1, 176/2, OBR. ZAKRZEWO

Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunio:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.2

Nazwa rysunk, Skala rysunku;
PLAN SYTUACYINY 1500
Imig | nazwiske: Nr uprawnefi: Data: Podgls

Opracowal, mgr in2. Tomasz GALKA POMO172PWODIO6 | 08/202t o

[+
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Nr uzg. GD.6630.1664.2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U, 22017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Zakrzewo, gm. Linia dz. nr66/1, 174/1, 176/2.
przedmiot uzgodnienia: kanat technologiczny

ukfad drogowy-chodnik
inwestor: Gmina Linia 84-223 LINIA Turystyczna 15
autor projektu: mgr inz. Tomasz Gatka

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-07-12 przediozonego przez inwestora, na
naradg koordynacyjng w dniu 2021-07-15 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewodoéw i urzadzer z nastepujacymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna: Stawomir Ptasiriski- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:
bez uwag,

sie€ wodno-kanalizacyjna: Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.: nie dotyczy,

sie€ gazowa: Piotr Okuiski- Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku:

uzgodniono: bez uwag,,

sie telekomunikacyjna:  Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" S0.z0.0.: bez uwag,
Maciej Mach - Interkar Komputer-Serwis: nie dotyczy,
Jacek Pilacki - ZWSE Telmax Sp.zo.0.: bez uwag,
osnowa geodezyjna: trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokot z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integraing czgicia odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajacy doktadng lokalizacje sieci.

Z upTSparosty

_ Podingpektor
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Starostwo Powiatrwa w Wht.o-

Reg. 191666474, NP 535-15). 10

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAHE
POTWIERDZA
Tomasz Gal
lediosta  INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Galka \
' 84-300 Lebark, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKLU 571.0 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 17411, 17612, OBR. ZAKRZEWO
Inwastor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.2
Nazwa rysunku: Skata rysunku:
PLAN SYTUACYJNY 1500
Imig | nazwisko: Nr uprawnied: Dasta: Podpls,
Opracowat mgr inz. Tomasz GALKA POMIOIT2PWODI0S | 06/2021 [ 4
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PLAN ORIENTACYJNY Starostwo Powiatowe '\ Wetherowig
SKALA 1:25 000 = Wydzial Budewnictwa i Mieruchomose
Referat Architektury iBidwnicty®
84-200 Ve AT GI L A 74
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: Je".’;ﬁ“‘a, INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Galka
N ] PO 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskisj 23A
Temat PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
v NA ODCINKU 571.0 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
P4 / DZ. NR 66/1, 174/1, 176/2, OBR. ZAKRZEWO
w /1 | Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
£ ' 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D1
:§ Nazwa rysunku: Skala rysunku:
PLAN ORIENTACYJINY 1:25 000
\t}? : : I Zespdt autorski: | Imie i nazwisko: Nr uprawniei: Data: Podpisr\
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PROFIL PODLUZNY

SKALA 1:100/1000

Starostwo Powiatowe w Wejhorowlia
Wydziat Budownictwa i Nieruchem@sced
Reierat Architektury i Budownictea

84-200 Weiterovio, 1l 3 Mdja 4
Reg. 191680474, KiP 550-183-10262

Bz P
=S
%% Tl ’
= ols
2 g2 L B
B3 g g2
=z 2e zi5 5
E‘.& 0-8 kK (=] g
sle N % 2|5
£ls 23 e g
gle g2 ] Ele %g
2% £ 2 ] I
§§ 5 b 3® ol
o S &+ (5 2|8
= = oo 5 @« Lle
| 22 N 5= E2
| — e o a
. . » v e 7 Y
oziom odniesienia 158.00 7 i -
T T T T T T T T T T T "
Rzedne niwelety p 3 g 4 2 g 3 - S P A = A ' '
8 < > ! 5= 3 o™~ O = < 8 0 ~
. = = : = = = § e e
Rzedne istniejgce R = o 2 2 3 = 3 g AP . > 5 ’ "
- g g = : 2 M~ o 2 3 @ o
e R 1 B : : ¢ 3§ ¢ 2
Réznice rzednych 5 5 = = = 2 e = E = ce = o > o o 2
: ‘ ’ (=] o S [e=) ‘ o oo L=] ; g ; ; g
Elementy niwelety Vi Vg — ] e L o S P S e
; eV 5 1=-2.50% i RSN P800~ 2005~ : \c;hg,()" R 1oy ——— i=070% —
Elementy trasy A e PROSTA | PROSTA i e T RE0D
: — . : s ey 'i S L=18.36 L=190.42 e
Odlegtosci £ =.39s 8 28 =8 ®E8 8 RET e SO N TSR - R RS e TRESSY TENRT: TORNe ey i o iy SERUED TR i ) o . QORGSR S SR SRS i Shier SOMIBY Siee LGS TAnEE vy e (o e R VR N e it
= S w o S ko : 35 ? G 3 ] = 2 : =] =1 S S > 2 ® a8 S = g 88 =] =1 8x 3 88 8 8 &3 8 8 28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 g 88
Kilometrai | 1 1 1 i L 1 1 1 i ] 1 i J 1 i 1 1 L
0+200.00 0+300.00 0+400.00 ¢ 0+500.00
Jfggﬁfm : INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
LEGENDA: e 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Profil krawgznika/obrzeza od strony jezdni projektowany Temat PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE, CHODNIKA
NA ODCINKU 571.0 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
Profil krawedzi jezdni/terenu istniejacy| DZ. NR 66/1, 174/1, 176/2, OBR. ZAKRZEWO
' Inwestor. GMINA LINIA Numer rysunku:
% 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D3
¢ Nazwa rysunku: Skala rysunku:
| PROFIL PODLUZNY 1:100/1000
Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Data: Podpis: N
Opracowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2021 \\/;
U




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

obrzeze chodnikowe, bet. Bx25x100 cm;

zachowa¢ istniejqeg
funkcje odwodnienia
jezdni bez zmian

formowanie pobocza:

HUMUSOWANIE

5 [ tawa betonowa kl. B1S5;

uzupefnienie masq bitumiczng SKALA 110
T_ 15em ‘|’ 200cm ‘|' B8cm '[ 10em [
+0,12¢(zmienne - zgodnlie z profllem podluzrym?
+0.08  +0,07
/| e
| 7
“': '—\L,"_ .‘|- :’: \J¢ M ! :' '{ ‘\-‘ 14 /
< ¥ i
- \\‘I LR frs ‘ /
/ z £
P ra i 4 P/
1/
I 0,08
0,18
(Chodnik)
6 | kostka betonowa cegietka 6x10x20 25
4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4;
10 |Kruszywo famane 0/32
30 kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm;
Konstrukcja istn. Podfoze zageszczone do 1s>0,99
Droga Pow. 1336G 5 podsypka z betonu B-15 K1
10 | tawa betonowa 2 oporem ki. B15;

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD W CIAGU CHODNIKA

uzupeinienie masq bitumiczng

SKALA 1:10

200 cm

Starostwo Powiatowe w Welherowe'
Wydziat Budownictwa i Nicruchomosdi
Referat Architektury i Budewnictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 fiaja 4
rReg. 191686414, NiP 5388-183-10-62

< o = | =t } e
¢ 140, <5, 4£\ <
<
/) v . N . Jednostia INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Galka
7 / : RRSERE 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
(Zjozd) Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUBOWE, CHODNIKA
8 | kostka betonowa kolor 8x10x20 NA ODCINKU 571.0 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
oormik DZ. NR 66/1, 17411, 176/2, OBR. ZAKRZEWO
dsypk t ~piosk 1/4; pornik drogowy :
craweznlk uliczny,  najazdowy podsypka cementowo—piaskowa 1/ 25 botonowy 12284100 om: Inwestor; grg/s\ HNIA . . Numerrys[;n::u.
e ‘ 29 | betonowy 15x22x100 cm; 15 |Kruszywo famane 0/32 S [ podsypka 2 betony B-15 Ki = inia, ul. Turystyczna X |
Droga Pow. 1336G 5 | podsypka z betonu B—15 Ki Podioze zaggszczone do 1s>0,99 10 | towa betonowa z oporem ki. B15; Nazwaysunki: — posEkROJE KONSTRUKCYJNE 1 Skela rysunluc
KONSTRUKCJA CHODNIKA 1:10
10 {awo betonowa z oporem kl. B15;
Imie i nazwisko: Nr uprawnien; Data: Podpis: A
Opracowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/08 | 06/2021 [ i
\/L o
] /



Starmstwo Pgwiatowe w Wejhe

GRANICA OPRACOWANIA

Wydeiat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury | Budownictwa
84-2010 Wajherovre, w3 Maja 4
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY e, 191580114, biP 361631067
CHODNIK W PASIE ZIELENI
SKALA 1:10 ey
funkcje odwodnienia
jezdni bez zmian
1_ ZMIENNE ; 10cm  8em | - 150-m , 8&cm 30k100c_1':
| 1 | .I
f%;?ﬁ:;gée gt?\bl:;;zcaq 4008 40,09 +0,12 (zmienne - zgodnie z profilem podiuznym
kcje odwodnieni
kel e il .
.U e M L 4
NS, . ] N e
\v\«:;\( "(’59‘:( 3 :v .a"éf‘-v\\’\ n“))\\{\" NIRRT - . S I et \ ‘\“< \,.-r..)?:‘)
B R " -“___(.‘_\_ S : 3 i o >‘ " ;Y T > 1 » N : ‘.) . - 4 \‘\ \
R = , L = < NN
NN ! ! > > N v O\ o)
) \ | N . ~ VA - NN 8
\Ilt \_A__;____i__-————r'_-___-_____- \'\\\‘ g
Y *‘ S [C]
x,'.g(;:\v LXK \]‘\ b 8
R SRR RIS RN a
hgﬁ%?@‘\@ 0.08 B
PROFILOWANIE POBOCZA o <
.*/“&—l (Chodnik) s
i brzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm; Z
— obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm; 25 kostka betonowa cegietko 6x10x20 | 6 _° reszs S ;::Z b:tono:va ka Bc:; gs g
(E?ggs;rqugwf ‘:?QGG tawa betonowa kl. B15; | 5 podsypka cementowo—piaskowa /4| 4
Kruszywo famane 0/32| 40
Podioze zageszczone do 1s>0,99
Jjggm_ INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
FRESE 84-300 Lebork, ul. Zofi Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 571.0 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 174/1, 176/2, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D&
Nazwarysunkii  pp7EKROJE KONSTRUKCYJNE 2 Sl YRS
KONSTRUKCJA CHODNIKA 1:10
Imig | nazwisko: Nr uprawniefs: | Data: Podpis: .
Opracowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWODI0B ] 06/2021 [ 4

Vo2



PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGOL ODWODNIENIA 1
uzupeinienie masq bitumiczng SKALA 1:10
15em N / / 218cm "
+0,12¢zmlenne - zgodnle I.
2 profilem podtuznym)
+0,08  +0,07
+0,02
2% =
\ = L3cm 5% r
1
'\_‘\‘-‘ i

2222317722777 77

/1

30 | dwa korytka sciekowe (0,33x0,6x0,15)

10 | towc betonowa z oporem kl. B15;

Razem nao jeden przepust 13 sztuk korytek

i 0,35 May Betonu C12-15

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGOL ODWODNIENIA 2
SKALA 1:10

+0,12(zmlenne - zgooinie z profilem podtuznym

0,00 (Nawierzchnio bitumiczna)
Prad 2Lt i

0,23

/‘*_'“‘“*-m.,ﬂ,,/’—“\\

i Y
% %

Starostwe Pewiatowe w Wejherswig
Wydzial Budewnictwa i Mienschomesci
Referat Architektury i Budownictwa

4-200 Viejherowo, ul. 3 heje 4

Req. 181G&6414, KIP 588-183-10-62

7/4///////0/47 /// o Jé:\zanizyb,‘ podprofilowa¢

| Jffﬂﬁfc"ﬁ- INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Galka
proficons 84-300 Lgbork, ul. Zofii Witkowskisj 23A
Temat PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE.J NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKLU 571.0 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
30 | dwo korytka sciekowe (0,33x0,6x0,15) DZ. NR 6611, 174/1, 176/2, OBR. ZAKRZEWO
1Q | fawa betonowa z oporem kl. B15; tnwestor. GMINA LINIA Numer rysurku
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D6
Razem na jeden przepust 13 sztuk korytek Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCY.NE Skala rysunku:
i 0,35 m®Betonu B15MPa SZCZEGOLY ODWODNIENIA 1:10
Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Opracowal mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWODI0S | 0612021 !
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RN SZCZEGOL B
| ) PRZEKROJ KANALU TECHNOLOGICZNEGO
SKALA 1:5
L2 x RURA PVC &110x3.2 SN8
2 x RURA PE 240x3.7
WIAZKA MIKRORUR
7x14x2 W RURZE PE @40x3.7
techestia INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Galka
projerdons: 84-300 Lebork, ul. Zofi Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE. NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 571.0 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 86/1, 17411, 176/2, OBR. ZAKRZEWO
inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.7
Nezkaneun 6707EGOLY PRZEPUSTU RUROWEGO Sielarysus
KANAL TECHNOLOGICZNY 1:2011:6
Imig | nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis;,.:
Opracowe: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWODI06 | 06/2021 (.
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PRZEKROJ NR 1 PRZEKROJ NR 2 &
KM 0+010,00 KM 0+060,00 Starestwe Powlatewe w Wejherowle'
o Wydziat Budownictwa i Nierjchomosci
Referat Architektury i Buddwnictwa
< 84-200 Wejherpwm. fidja &
(= S Pag. 191686414, HiP 555-183-10-62
H“x\k N T
J KK‘H_//‘ |
Rzedna projektowana 166.22 166.18 Rzedna projektowana 165.49 165.43 165.41 165.03 165.05
Rzedna istniejgca 166.14 166.16 Rzedna istniejgca 165.49 165.40 164.89 164.82 165.03
Odleglosci 2,00 Odlegtosci 0,75 1,00 2,25 1,00
Diugo$é 2,00 Dlugosé 0,75 1,75 4,00 5,00
PRZEKROJ NR 3 PRZEKROJ NR 4
KM 0+104,00 KM 0+150,00
_“—‘——-—-_._________
— \
\ '\h‘\
Rzedna projektowana 165.32 164.92 164.95 Rzedna projektowana 164.84 164.12 164.15
Rzedna istniejaca 165.32 164.80 164.95 Rzedna istniejgca 164.84 164.29 164.04
Odlegtosci 5,00 1,50 Odlegtosci 3,50 1,50
Dlugosc 5,00 6,50 Diugo$é 3,50 5,00
PRZEKROJNR 5 PRZEKROJ NR 6
KM 0+196,00 KM 0+272,00
_—\ 00
. I_ J i H
Rzedna projektowana 163.93 163.61 163.64 Rzedna projektowana 161.86 161.88 161.91
Rzedna istniejaca 163.93 163.59 163.55 Rzedna istniejgca 161.86 181.71 161.69
Odlegtosci 3,50 1,50 Odlegtosci 3,50 1,50
Diugosé 3,50 5,00 Dilugosé 3,50 5,00
oeels INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gafka
ol ' 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 571.0 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 174/1, 176/2, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D8
Nazwa rysunku: Skala rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE 150
Zesp6t autorski: | Imie i nazwisko; Nr uprawnier: Data: Podpis}',\
Opracowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06

06/2021 &
l_,,




PRZEKROJNR 7
KM 0+318,00
. SN
Rzedna projektowana 160.52 159.95 159.98
Rzedna istniejaca 160.52 159.91 159.83
Odleglosci 3,90 1,50
Dlugos¢é 3,90 540

PRZEKROJ NR 9

KM 0+398,00
Rzedna projektowana 159.53 159.49
Rzedna istniejgca 159.44 159.21
Odleglosci 2,00
Diugosé 2,00

PRZEKROJ NR 11

KM 0+530,00

PRZEKROJ NR 8

KM 0+357,00

Slarostwo Powiatowe w

Wydzial 8y

Jownictys i Miery

Referat Architektury i
at A; kry i Budg
84-200 Wejherowo, ul. 3

eiherowly
hemosel
Wnictwa
Maja 4
3-10-62

—— Reg. 191686414, NIP' 555,14
Rzedna projektowana 150.78 159.40 159.43
Rzedna istniejaca 159.78 159.07 158.95
Odlegtosci 3,30 1,50
Diugosé 330 480

B PRZEKROJ NR 10

KM 0+470,00

—E]— U -
Rzedna projektowana 158.78 158.74
Rzedna istniejgca 168.74 158.73
Odlegtosci 2,00
Diugosé 2,00

PRZEKROJ NR 12

KM 0+565,00

Rzedna projektowana 158.40 158.36 Rzedna projektowana 15815 |158.33 158.29
Rzedna istniejgca 158.31 157.99 Rzedna istniejgca 15815 |158.06 157.76
Odlegtosci 2,00 Odlegiosci 0,50 2,00
Diugosé 2,00 Dlugosd 0,50 2,50
Jf",":ts‘ka' INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
PRESE 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskisj 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 571.0 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 6611, 174/1, 176/2, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D9
Nazwa rysunku: Skala rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE 1:50
Zespotautorski. | Imig i nazwisko: Nr uprawniert: Data: Podpis: &
Opracowat: mgr inz. Tomasz GALKA POMI72/PWODIDG | 0672021 \’
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