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1. Dane ogélne

Niniejszg dokumentacje wykonano w zakresie niezbednym do okreslenia warunkow
geotechnicznych.
Celem badan byto wstepne rozpoznanie warunkoéw gruntowych w stopniu umozliwiajgcym
przyjecie najbardziej poprawnych pod wzgledem technicznym i ekonomicznym rozwigzan
projektowych w zwigzku z planowang lokalizacjg budowy chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr

1336G w kierunku miejscowosci Zakrzewo

Lokalizacje omawianego terenu przedstawiono na zatgczonej mapie lokalizacyjnej (zatgcznik)

oraz mapie dokumentacyjnej (zatgczniki).

2. Zakres i metodyka badan

Otwory geotechniczne wytyczono w terenie metodg ortogonalng opierajgc sie na mapie
do celow projektowych w skali 1 : 500. Rzedne wysokosciowe otworéw geotechnicznych
okreslono w oparciu o rzedne okreslone przez geodete , ktory dokonat pomiary terenowe w
maju 2021r. Prace terenowe wykonano w czerwcu 2021 roku zgodnie

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U., poz. 463)

¢ PN-B — 02481 Geotechnika ( terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.) —
1998

¢ PN-B-02479- Geotechnika ( Dokumentacje geotechniczne. Zasady ogdlne) -1998.
¢ PN-B-06050- Geotechnika ( Roboty ziemne. Wymagania ogdine) — 1999.
o PN-B-04452- Geotechnika (Badania polowe.)- 2002.

Zaplanowano wykonanie 2 otworow wykonanych do gtebokosci 2,0m

W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw na podstawie,
ktérych ustalono rodzaj gruntu. Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.
Lokalizacje wykonanych otworow badawczych przedstawiono na zatgczniku do niniejszej

dokumentacji.

3. Warunki gruntowo-wodne

Budowe geologiczng omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi
maksymalnie do gtebokosci 2,0 m.
Analiza wynikéw badan terenowych pozwala stwierdzi¢, ze w budowie geologicznej

dokumentowanego terenu udziat biorg piaski oraz piaski ze zwirami wodnolodowcowe
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charakteryzujgce sie dobrg wodoprzepuszczalnoscig. W wykonanych otworach

geotechnicznych w dwoch odwiertach nie stwierdzono wod gruntowych.

4. Charakterystyka geotechniczna gruntéw okreslenie grupy nosnosci podtoza

Bezposrednio pod warstwa nasypowg wystepujgce piaski powstajgce jako osady
wodnolodowcowe (fluwioglacjalne, rzecznolodowcowe i sandrowe) charakteryzujg sie duzg
nos$noscig jako podtoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych. Brak
wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 2,0. Wedtug rodzaju gruntu i warunkéw wodnych

przyjmuje sie grupe nosnosci podfoza gruntowego G1.



MAPA LOKALIZACYJNA

BUDOWA CHODNIKA W GRANICACH PASA DROGOWEGO PRZY
DRODZE POWIATOWEJ NR 1336G. CHODNIK W KIERUNKU ZAKRZEWA NA
ODCINKU 571m.
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