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1. Dane ogólne

Niniejszą  dokumentację  wykonano  w zakresie  niezbędnym  do określenia  warunków

geotechnicznych.

Celem  badań  było  wstępne  rozpoznanie  warunków  gruntowych  w  stopniu  umożliwiającym

przyjęcie  najbardziej  poprawnych  pod  względem  technicznym  i  ekonomicznym  rozwiązań

projektowych w związku z planowaną lokalizacją budowy chodnika wzdłuż  drogi powiatowej nr

1336G w kierunku miejscowości Zakrzewo 

Lokalizację omawianego terenu przedstawiono na załączonej mapie lokalizacyjnej (załącznik)

oraz mapie dokumentacyjnej (załączniki). 

2. Zakres i metodyka badań

Otwory geotechniczne wytyczono w terenie metodą ortogonalną opierając się na mapie

do celów projektowych w skali 1 : 500.  Rzędne wysokościowe otworów geotechnicznych 

określono w oparciu o rzędne określone przez geodetę , który dokonał pomiary terenowe w 

maju 2021r.  Prace terenowe wykonano w czerwcu 2021 roku zgodnie 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U., poz. 463) 

 PN-B – 02481 Geotechnika ( terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.) – 
1998 

 PN-B-02479- Geotechnika ( Dokumentacje geotechniczne. Zasady ogólne) -1998. 

 PN-B-06050- Geotechnika ( Roboty ziemne. Wymagania ogólne) – 1999. 

 PN-B-04452- Geotechnika (Badania polowe.)- 2002. 

Zaplanowano wykonanie 2 otworów wykonanych do głębokości 2,0m

W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntów na podstawie, 

których ustalono rodzaj gruntu.  Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. 

Lokalizację wykonanych otworów badawczych przedstawiono na załączniku do niniejszej 

dokumentacji. 

3. Warunki gruntowo-wodne

Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi 

maksymalnie do głębokości 2,0 m. 

 Analiza wyników badań terenowych pozwala stwierdzić, że w budowie geologicznej 

dokumentowanego terenu udział biorą piaski oraz piaski ze żwirami wodnolodowcowe 
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charakteryzujące się dobrą wodoprzepuszczalnością. W wykonanych otworach 

geotechnicznych w dwóch odwiertach nie stwierdzono wód gruntowych. 

4. Charakterystyka geotechniczna gruntów określenie grupy nośności podłoża

Bezpośrednio pod warstwa nasypową  występujące piaski powstające jako osady 

wodnolodowcowe (fluwioglacjalne, rzecznolodowcowe i sandrowe) charakteryzują się dużą 

nośnością jako podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych. Brak 

występowania wody gruntowej do głębokości 2,0. Według rodzaju gruntu i warunków wodnych 

przyjmuje się grupę nośności podłoża gruntowego G1.
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