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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA:
INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zadanie:

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAN -
JEZYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU ETAP Il

1. Zakres robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
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Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
teletechnicznych dla zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
POZNAN — JEZYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU - ETAP I

1.2. Zakres specyfikacji technicznej:

- Przedmiot specyfikacji,

- Wykonanie robot

- Materiaty

- Transport i $rodki transportu

- Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej
- Przestrzeganie przepiséw BHP

- Kontrola jako$ci robot

- Odbidr robot

- Przepisy i normy dotyczgce prowadzenia budowy.

Ogolny przedmiot specyfikaciji :
Zakres robét dla zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAN
— JEZYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU - ETAP lil

Instalacje teletechniczne:

- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV

- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej K1
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- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej K2
- rozbudowa systemu kontroli doste pu KD
- rozbudowa systemu SSWIN

- rozbudowa systemu domofonowego

1.3. Zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestora stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczeh w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikaciji
Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub Specyfikacji Technicznej i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.

2. Roboty montazowe wymagania ogodlne.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
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projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Sposéb
wykonania rob6t montazowych, standardy materiatéw powinny zosta¢ spetnione zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, w tym szczegdtowymi interpretacjami dotyczgcymi
certyfikacji uzytych do budowy instalacji elektrycznej materiatow. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ roboty montazowe przestrzegajgc przepisow BHP oraz bezpieczenstwa w tym
szczegolnych warunkéw p.poz wynikajgcych z planu ochrony p.poz. budynku. Wykonawca
zapewni tad i porzadek w miejscu wykonywania robét oraz zabezpieczy wyposazenie
pomieszczeh przed uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem. Po zakonczeniu robét
Wykonawca usunie sprzet, materiaty oraz doprowadzi miejsce ich wykonywania do stanu
pierwotnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Szczegdtowy opis i zakres robot wg. opisu technicznego

projektu wykonawczego.

2.1 Roboty montazowe : Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wiasnosci
Inwestora, publicznej i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetnienie, niewtasciwe
prowadzenie robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie w/w wiasnosci , to Wykonawca na swoj koszt naprawi,
odtworzy uszkodzong wtasnosé lub odkupi urzgdzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej , a
nastepnie naprawionej witasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia lub zniszczenia . Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie

prowadzenia robét wszelkie przepisy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

2.2 Roboty montazowe — wymagania szczegoétowe:

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z

zastosowaniem witasciwych materiatdbw. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-
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90/E-05023. Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym
wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i
pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie
zostaty pogorszone projektowane warunki chiodzenia. Elementy wyposazenia mogace
spowodowac¢ wzrost temperatury Ilub powstanie tuku elektrycznego powinny byé
umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac
poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy
kontakt z nimi. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato
wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami
nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu. Urzgdzenia odigczajgce powinny byc
zainstalowane w sposob zapewniajgcy odtgczenie instalacji elektrycznej obwodow lub
poszczegolnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i
rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.: odpowiednig
przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegolnych czesci wyposazenia, dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny
by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla
prgdu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystgpi¢ przepieé. Wszystkie elementy
wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych prgdéw
roboczych (wartosé skuteczna dla prgdu przemiennego), ktére mogag wystgpi¢ w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdéw mogacych wystgpi¢ w warunkach
zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze byé spodziewany przeptyw
prgdu przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby
byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i
srodowiska, na ktére mogg by¢é narazone. Gdy w przypadku pojawienia sie
niebezpieczehstwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego wytgczenia zasilania,
urzadzenie wytgczajgce powinno byé tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu

szybkiego jego uruchomienia.

3. Materialy wymagania ogélne:
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Wszystkie zakupione, dostarczone na plac budowy i zainstalowane przez Wykonawce
materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru. Przy
budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaC materiaty elektryczne
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ by materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Do montazu stosowac kable
elektroenergetyczne z zytami miedzianymi i aluminiowe o izolacji i powtoce polwinitowej o
barwach: czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-
93/E-90401, PN-93/E-90400. przewody instalacyjne wielozytowe z Zzylami miedzianymi o
izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-zottg, na napiecie znamionowe
450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-
87/E90056. Przekrdj zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Osprzet instalacyjny powinien spetniac
wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-EN 60669. Osprzet
powinien zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje oraz wtasciwg ochrone przed

porazeniem prgdem elektrycznym.

3.1 Materialy elektryczne i teletechniczne : atesty materiatéw

W przypadku materiatéw, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing
zgodnos$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
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zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow nie zostang one

przyjete do wbudowania.

3.2 Materialy elektryczne i teletechniczne nie odpowiadajace wymaganiom normy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za nhiezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy - roboty te moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane

jako wadliwe i niezaptacone.

3.3 Materialy teletechniczne: sktadowanie i przechowywanie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakosc¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skltadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem

budowy .

3.4 Materialy teletechniczne : stosowanie materiatldow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg
umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie

pbzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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3.5 Materialy teletechniczne: materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla srodowiska, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie zastosowania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu przekraczajgcym dopuszczalne. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych producenta. Jezeli
okaze sie, ze wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na ich wykorzystanie od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
dla realizacji robot wykorzystat materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Inwestor.

4. Sprzet: wymagania ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét, zaréowno w miejscu tych robét jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie

przewidzianym kontraktem.

5. Transport i Srodki transportu: ogélne wymagania

Srodki transportu muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw
jak réwniez zapewni¢ bezpieczehstwo uzytkownikow drég oraz pracownikédw na terenie
placu budowy. Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot i
utrzymanie wymaganej jakosci, zgodnie z organizacjg robot i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

e samochdd skrzyniowy 5 — 10 t.

e samochod dostawczy 0,9t.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

6. Wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej urzadzen teletechnicznych

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej : projektowana instalacje 0,4kV w
uktadzie TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednimi posrednim.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

e ochrona podstawowa :

o izolacja przewoddw elektrycznych ,
o obudowy ochronne - obudowa rozdzielnicy nN
o bariery ochronne

e ochrona uzupeiajgca instalaciji:

o urzagdzenia ochronne réznicowoprgdowe (przyjeto wyt. 30mA)

o instalacja uziemienia ochronnego i roboczego

7. Przestrzeganie przepiséw BHP

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. W czasie prowadzenia rob6t wykonawca przestrzegac
bedzie przepiséw BHP i p.poz. w zakresie bezpieczenhstwa i higieny a w szczegolnosci
przepiséw wykonywania robot w instalacji elektrycznych. Wykonawca przygotuje plan
organizacji placu budowy i robot, niezbedne przylgcza tymczasowe oraz oznakuje teren
budowy.

8. Kontrola jakosci roboét: ogdélne zasady kontroli

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonania robot w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowag, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru.
Kierownik budowy (robdt) jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli

prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig uzgodniong i zaakceptowang przez
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Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robdét przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych

robot z Dokumentacja Projektowa.

Zakres kontroli jakosci obejmuje:

e zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

e poprawno$¢ wykonania przejsé przewodéw przez Sciany,

o prawidtowosé wykonania potgczen przewoddw,

e prawidtowe zamocowanie i umiejscowienie urzgdzen teletechnicznych

e ciggto$¢ przewoddw instalacyjnych, parametry fgczy miedzianych i swiattowodowych

e probe biegunowosci, prébe wytrzymatosci elektrycznej, probe dziatania,

e poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

e prawidtowo$¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i
warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

e prawidtowo$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

e spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych

do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogag mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny

niezgodnosci.

9. Odbiér robét zasady ogélne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie gotowos$¢ do podjecia
czynnosci odbioru oraz przekaza¢ wymagane dla przeprowadzenia odbioru dokumentu

formalne.
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

4. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

5. odbiorowi cze$ciowemu,

6. odbiorowi wstepnemu
7

odbiorowi korncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg projektowg
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z Inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
e wiedzg i sztukg budowlang
¢ Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
¢ wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego

zakresu robot

9.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych oraz wykonanie instalacje i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego roboét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robol
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2 Dokumenty do odbioru konncowego robét
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ komplet dokumentow

budowy:

Protokoty badan i pomiaréw po wykonawczych instalaciji:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wadze panstwowe ,jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposbéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Przepisy i rozporzgdzenia zwiazane z instalacjiami teletechnicznymi:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupetnieniami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 Ilutego 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i
ich usytuowanie.

o Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. [Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz
zZmiana z 2002r. Nr 91 poz. 811]

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1993r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych [Dz.U. Nr 107; poz. 679 oraz z 2002r. Nr 3, poz.71 ;Nr 25, poz.256]
Rozporzadzen e Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie [Dz.U. Nr 113; poz. 728]

Rozporzadzeni Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej [Dz.U. Nr 99, poz. 637]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U.
Nr80;p0z.912]

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 3udownictwa z dnia 13 lipca 2001 r w
sprawie kosztorysowania obiektow i robot budowlanych [Dz.U. Nr 60.p0z.867]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 r. mienigce
rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa Usytuowanie [Dz.U. Nr156.p0z.1304]

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Czes$¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Czes$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jako$ci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢

3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngtrz budynkow;
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PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
- Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie pot g czeri wyrdwnawczych i uziemiajg cych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia. [Zastepuje PN-92/E-
05009/45].

PN-IEC 60364-4-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczehstwa. Stosowanie $Srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
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PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatury rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczenia izolacyjnego tgczenia.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie
odbiorcze.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych [ elektronicznych
Z punktu widzenia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod.IP).

PN-IEC  60664-1:1998  Koordynacja izolacji  urzgadzeh  elektrycznych w

uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
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