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Il. SPIS RYSUNKOW

CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO :

1. MATERIALY WSTEPNE

Zatozenia oraz wytyczne przekazane przez Zleceniodawce
*  Projekt architektoniczny obiektu
*  Wytyczne techniczne projektowania
* Obowigzujgce przepisy i normy branzowe

*  Wytyczne, przepisy i normy:

* PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne” dla Poznania w okresie zimowym (I

strefa klimat.) temperatura powietrza zewnetrznego wynosi tz = -18°C.

* PN-EN ISO 6946 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z p6zniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dziennik Ustaw nr 75 w tym ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”;

»Wymagana izolacyjnos$¢ cieplna przegrdd i podtdg na gruncie” i inne.

* PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen”.

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2-Wytyczne projektowania instalacji

centralnego ogrzewania sierpieri 2001.

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6-Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych maj 2003.
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* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.,
* PN-B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnegtrznego

PN-B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

* PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 i A1 ,Wentylacja w budynkach

mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”.
* PN-B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

* PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje remont tazienek oraz wykonanie nowego odcinka instalacji hydrantowej w

budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem przed uprzednim potwierdzeniu

lokalizacji instalacji w posadzkach .

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWNETRZNYCH

A. Instalacji wodociagowych
Wiaczenie do instalacji nastgpi do istniejgcych pionow zlokalizowanych w tazienkach.
Woda na potrzeby gospodarczo-bytowe do budynku doprowadzona bedzie z istniejacej instalacji wodociggowe;.
Woda w budynku wykorzystywana bedzie do celéw sanitarno-higienicznych. Przewody zostang prowadzone do
odbiornikéw w $ciankach g-k oraz posadzce oraz w przestrzeni miedzy sufitowe;j .
Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT tgczonych poprzez
zaprasowywanie uktadanych w przestrzeni podtég Zmiany kierunku, podtgczenia armatury, wykonywane sg za
posrednictwem systemowych ztgczek i potaczen gwintowanych.
W pomieszczeniach WC przewidziano montaz zaworéw czerpalnych ze ztgczkg do weza (zimna) na wysokosci
h = ~ 50-60 cm dla celow porzadkowych (nad kratkg Sciekowg) wraz z zaworem antyskazeniowym typ HA .
Podejscia do przyboréw od dotu (pod umywalkg) zakoriczono zaworkami kulowymi katowymi dn15.

Szczegoétowa lokalizacja poszczeg6inych elementdw instalacji wg czesci rysunkowe;.

* Instalacja wody cieptej
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano poprzez istniejgcg instalacje budynku.
Temperatura cieptej wody na wlocie do instalacji nie powinna przekracza¢ 55°C. Przyjecie innych temperatur
powinno by¢ udokumentowane wzgledami technologicznymi. Temperatura cieptej wody w najwyzej i
najdalej potozonym punkcie czerpalnym nie moze by¢ nizsza niz 45°C. W celu eliminacji rozwoju i

wystepowania bakterii Legionella okresowo nalezy instalacje podda¢ wygrzewowi temperaturg powyzej 70°C.



Procedure przeprowadzania dezynfekcji nalezy zawrze¢ w instrukcji obstugi instalacji zw,cw, cyrkulacji i

przekaza¢ Zamawiajgcemu na etapie odbioréw.

Instalacje wody cieptej i recyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT uktadanych w

przestrzeni posadzek, oraz w bruzdach doprowadzajgcych instalacje do poszczeg6lnych odbiornikdw. Zmiany

kierunku, podtgczenia armatury wykonywane sg za posrednictwem systemowych fgcznikow i potgczen

gwintowanych. Szczegoétowa lokalizacja poszczeg6inych elementéw instalacji wg czesci rysunkowe;.

* Wyposazenie sanitarne, armatura

Nalezy stosowac armature zgodng z wytycznymi Inwestora oraz obowigzujgcymi standardami .

Umywalka z jednym otworem, z przelewem ceramicznym.

Syfon dekoracyjny owalny chrom. Zestaw montazowy podtynkowy, do montazu w podtodze
(nieobcigzajgcy Sciany).

Bateria umywalkowa mieszajgca

Miska ustepowa wiszgca, lejowa, bez wewnetrznego kotnierza

Deska twarda z zawiasami stalowymi, zdejmowana,

Stelaz podtynkowy do WC montowany do podtogi, ze sptuczkg 6 - 9 | (opcja 4 —51).

Ptytka przyciskowa podwojna umozliwiajgca sptukiwanie sze$cioma lub dziewigcioma litrami
wody (opcja 4 — 5 1) ze stali nierdzewnej. Pokrywa ptytki sptukujgcej zamontowana w sposéb

utrudniajacy jej demontaz przez osoby postronne.

* Pisuary w toalecie meskiej np. ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doptyw z tytu,

automatycznym zaworem sptukujgcym regulacja sptukiwania od 1l;

Izolacja przewoddw wodociggowych

Wszystkie rurociggi wodociagowe wody cieptej i cyrkulujacej nalezy izolowac termicznie. Wode zimng i

hydrantowg

izolowa¢ przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowa¢ nalezy dla instalacji

nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne NRO, dla instalacji pod posadzkowych i dla instalacji

prowadzonych w $cianach szczytowych budynkédw otuline dostosowang do montazu w przegrodach

budowlanych ; grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z po6Zniejszymi zmianami.

Minimalna grubos¢ izolaciji
Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub stropy , skrzyzowania 1/2 wymagan z poz 1-4
przewodow




Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych migedzy

6 ) ] o 1/2 wymagan z poz 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

* Proby szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Cisnienie préby wynosi 1,5
cisnienia roboczego. Proba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach. Probe wstepng przeprowadzi¢ na
cisnienie 1,5 wieksze od roboczego. Ustawi¢ cisnienie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min.
czynnos¢ powtarzamy. Préba trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakoriczeniu proby wstepne
ciSnienie nie moze spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowa¢ zadne przecieki.
Prébe wstepna przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.W probie gtownej wykonywanej przy cisnieniu
roboczym natychmiast po zakonczeniu proby wstepnej notuje sie spadek cisnienia w ciggu dwoch godzin w
odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,2
bara bez wystapienia przeciekdw w instalacji. Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtorzyé
w warunkach pracy instalacji. Probe nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara,
podtgczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakoriczeniu proby z wynikiem pozytywnym,

instalacje zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu i wypetni¢ protokét odbioru instalacii.

B. Instalacji kanalizacyjnych

Umywalki, miski ustgpowe w zalezno$ci od rodzaju konstrukcji Sciany: na Scianach murowanych na
wspornikach z podejsciami w bruzdach, w $ciankach lekkich na stelazach do montazu podtynkowego
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:
¢ kanalizacyjnych typu PVC typu S tgczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody
podposadzkowe
¢ kanalizacyjnych typu PVC tgczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi -  przewody
nadposadzkowe ,
Srednice podej$é do przyboréw wykonag, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw sanitarnych.
Przewody grawitacyjne uktada¢ ze spadkiem zgodnie czescia rysunkowa.

* pomieszczenie gospodarcze

W pomieszczeniu z wpustami podtogowymi stosowaé wpust ze stali nierdzewnej o wym.30x30cm z

odptywem @100, wyposazonym w kosz osadczy.



S—_—_—=2

=

[ 5 N
—— f
N.= (N
(\l(‘vm"-@/l
v Q \

* Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnosé podejsé i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napemi¢ wodg
do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich

potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.

* Badania odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom

hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

*  Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem przewodow. W ramach odbioréw czesciowych
nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy. Badania szczelnosci

powinny by¢ wykonane woda.

4. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét poszczegoblnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacji branzy konstrukcyjnej

5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem nalezy wyjasnic i
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

6. Wszystkie podane dane urzadzen nalezy traktowaé jako wyznacznik standardu , kazdorazowa zmiana

wymaga zgody Inwestora i projektanta .



8. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢ normom

bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
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uprawnienia budowlane do projektowania i bez ograniczer w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych wentylacyjnych , gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych

Il. SPIS RYSUNKOW

Lp Nazwa rysunku Zakres Skala
I1SO1 Instalacja zw, cwu, cyrkulacji rzut piwnicy 1:100
ISO5 Instalacja kanalizacji sanitarnej rzut piwnicy 1:100
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