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> WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
> BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY
Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU
Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,.

> RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
ORAZ ODPOWIEDNIMI  PROJEKTAMI  BRANZOWYMI. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM,
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

> WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z

DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC zZ
AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE
ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE

POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSAZANYCH W PROJEKCIE.

>  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

UWAGA:
Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.

SUMA:

1

1

o drzwi wewngtrzne o odpornosci pozarowej EI30;

o drzwi jednoskrzydtowe peine

o$cieznica naroznikowa ze stali wysokiej wytrzymatodci z
wgtebieniem dla uszczelki;

rdzen skrzydta z ognioodpornej plyty widrowej; okladzina
drewniana lakierowana;

o W oScieznicy uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa;

o drzwi wyposazone w samozamykacz

o drzwi wewngtrzne o odpornosci pozarowej EI30;

o drzwi jednoskrzydiowe peine

o$cieznica naroznikowa ze stali wysokiej wytrzymato$ci z
wgtebieniem dla uszczelki;

rdzen skrzydta z ognioodpornej plyty widrowej; oktadzina
drewniana lakierowana;

o w ocieznicy uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa;

o drzwi wyposazone w samozamykacz
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