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I. ZALACZNIKI

1.

Wytyczne konserwatorskie z dnia 13.10.2020 r. wydane przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu;

. Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze wzgledu

na warunki bezpieczehstwa przeciwpozarowego;

. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowe;j

Strazy Pozarnej;

. Badania stratygraficzne pierwotnej stolarki okiennej autorstwa.



1. Wytyczne konserwatorskie z dnia 13.10.2020 r. wydane przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu

URZAD MIASTA POZNANIA *
BIURO MIEJSKIEGO , P Zn a n
KONSERWATORA ZABY TKOW

Znak sprawy: MKZ-1X.4125.3.201.2020.M

Poznari, 13-10-2020 1 A L

Nr rej.: 13102001527
ENERPROJEKT Adam Dziamski
UL.UNII LUBELSKIEJ 3

61-249 POZNAN

Miejski Konserwator Zabytkéw odpowiadajgc na pismo z dnia 18.09.2020 r. (data
wplywu: 24.09.2020 r.) dotyczgce wydania wytycznych konserwatorskich do planowanego
remontu kamienicy przy ul. Towarowej 43 w Poznaniu, uprzejmie informuje, ze kamienica
jest integralnym elementem zespotu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta
Poznania wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A 231 decyzjg z dnia 14 marca 1980 roku.

Ochronie konserwatorskiej podlega bryta budynku, wystréj i artykulacja elewadji,
forma i pokrycie dachu, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Zgodnie z zasadami
konserwatorskimi stolarka okienna oraz drzwiowa w budynku o charakterze zabytkowym
powinna by¢ zachowana w formie oryginalnej i poddana konserwacji. W przypadku, gdy jest
w bardzo ztym stanie technicznym, mozliwa jest jej wymiana na nowa, pod warunkiem
odwzorowania ksztattu, wymiaréw, kolorystyki, podziatow, profilowania i dekoracji
snycerskiej. Miejski Konserwator Zabytkéw nie wyraza zgody na wykonanie w tej kamienicy
okien pcv.

Planujgc prace w obiekcie o charakterze zabytkowym nalezy mieé na uwadze
zachowanie i wyeksponowanie jego wartosci. Rowniez w przypadku robét instalacyjnych
konieczne jest takie ich zaprojektowanie aby nie ingerowaé w chronione wartosci obiektu.

Zwracamy uwage, ze wszystkie prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie w
powyzszej kamienicy majgce wplyw na zewnetrzny wygiad obiektu wymagajg uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego. We wniosku o udzielenie pozwolenia nalezy szczegdétowo
okresli¢ zakres i program prac z uwzglednieniem materiatéw, metod i technologii oraz
zatgczy¢ do niego stosowng dokumentacje projektowa (2 egz.). Pozwolenie konserwatorskie
nalezy uzyskac wyprzedzajgco w przypadku zamiaru wystapienia do Wydziatu Urbanistyki i
Architektury o decyzje pozwolenia na budowe.

2 KTEROWNIK ODDZIALL
OCHRONY ZABYTROW NiE RUCHOMYCH |

Fatilvy,,

Ag ‘1c§i}(3 Jakubowsky

[@@PDP_PODPISY_DATY]Urzad Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, plac Kolegiacki 17, 61-841
Poznan,
tel. +48 61 878 54 52, fax +48 61 878 54 51, mkz@um.poznan.pl, www.poznan.pl



2. Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa przeciwpozarowego
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Towarowej 43, 61-841 Poznan,
powiat poznariski, woj. wielkopolskie.

Ze wzgledu na przebudowe oraz ze wzgledu na wystepujace warunki
zagrazajgce zyciu ludzi, inwestor postanowil wystgpi¢ do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewd6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na
zastosowanie warunkéw zamiennych w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065
z pozn. zm.).

Przywotane w tresci ,warunki techniczne” oznacza rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J. t: Dz. U. 2019, poz. 1065 z pézn. zm.).

W celu zapewnienia wtasciwych warunkéow z zakresu bezpieczeristwa
pozarowego postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujgce nieprawidtowosci
w budynku i wypracowa¢ propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Zastosowanie warunkéw zamiennych proponuje si¢ ze wzgledu na
nastgpujace nieprawidtowosci wyszczegélnione w punkcie 6.3. niniejszej
ekspertyzy, ktére nie mogly zosta¢ usuniete w ramach przedsiewzie¢
przystosowawczych.

2. Ogoélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Budynek zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Towarowej 43 na dziatce
nr 20/15, obreb Poznan nr 41, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.
Wiascicielem budynku jest Miasto Poznan z siedziba Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznan, natomiast zarzadca obiektu jest Zarzad Komunalnych Zasobéw
Lokalowych Sp. z o.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.

Budynek powstat w roku 1903. Obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Jest to obiekt wolnostojacy, czterokondygnacyjny (parter, pietro I i Il oraz
poddasze) ze strychem nieuzytkowym, podpiwniczony. W budynku znajdujg sie
dwie klatki schodowe o konstrukcji drewnianej (oznaczone w czesci graficznej
opracowania jako K1 i K2). Na kondygnacji poddasza oraz piwnicy istnieje
przejscie pomigdzy klatkami schodowymi, natomiast na pozostatych
kondygnacjach brak mozliwosci przejscia.

Na poszczegélnych kondygnacjach przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
Piwnica:
— komorki lokatorskie,
— projektowana kottownia gazowa.
Parter: 4 lokale mieszkalne,
Pietro I: 4 lokale mieszkalne,
Pietro II: 4 lokale mieszkalne,



Poddasze:
— 3 lokale mieszkalne,
— pralnia,
— schowek.
Dane konstrukcyjno - budowlane:
» Sciany zewnetrzne - murowane z cegly, czeSciowo wykoniczone tynkiem
cementowo - wapiennym, cze¢sciowo licowane cegly;
> Sciany wewnetrzne - murowane z cegly, pokryte tynkiem cementowo -
wapiennym;

Y

VVV

stropy:

o nad piwnica: ceglane,
o nad pozostatymi kondygnacjami: drewniane belkowe;

konstrukcja dachu - drewniana;
pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna;
klatki schodowe:

o piwnica: ceglane,
o kondygnacje nadziemne: drewniane.

Budynek nie jest ocieplony.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany
z ochrong przeciwpozarowg)
Budynek wyposazony w instalacje:

VVVVY

elektryczng,

odgromowsg,

wentylacyjng grawitacyjna,

wodno - kanalizacyjna,

ogrzewczg: lokale mieszkalne ogrzewane za pomocy piecéw kaflowych

oraz ogrzewaczy gazowych zlokalizowanych w tazienkach.
Wszystkie instalacje istniejgce w stanie dobrym nadajace sie do dalszej
eksploatacji.

w

ramach przebudowy budynek bedzie ogrzewany z wthasnej kottowni

gazowej na gaz ziemny:

»>

>

\ A4

kottownia zlokalizowana bedzie w piwnicy budynku - proponuje sie
odstepstwo w tym zakresie,

w pomieszczeniu kottowni znajdowat sie bedzie kociot o mocy
160 kW,

pomieszczenie kottowni zostanie wydzielone $cianami w klasie EI 60
odpornosci ogniowej, stropem w klasie REI 60 odpornoéci ogniowej
oraz drzwiami w klasie EI 30 odpornosci ogniowej,

powierzchnia uzytkowa pomieszczenia kottowni wynosi 24,3 mz,
wysoko$¢ pomieszczenia kottowni wynosi 2,18 m, wobec wymaganej
wysokosci 2,2 m - proponuje si¢ odstepstwo w tym zakresie,

kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 52,97 m3,

maksymalne obcigzenie taczne stuzace do okreSlenia wymaganej
kubatury wynosi 4,65 kW/m3,



» wymagana kubatura pomieszczenia dla odbiornikéw gazu wynosi
34,41 m3 - warunek spetniony,

> stosunek okien do powierzchni podiogi 1:15 (dwa okna o l3cznej
powierzchni 2,88 m? - wymagane 1,62 m?) - warunek spetiony,

» kotlownia wyposazona zostanie w aktywny system bezpieczefistwa
instalacji gazowe;j.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkéw techniczno budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal
stwierdzony w budynku)

W  budynku przewiduje si¢ przebudowe polegajgca na zmianie
ogrzewania budynku z istniejacych piecow kaflowych oraz podgrzewaczy
gazowych na centralne ogrzewanie z kotlowni gazowej, ktéra zlokalizowana
bedzie w piwnicy. Ponadto w ramach przebudowy przewiduje sie remont
instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz wymiane wszystkich okien.

Przeprowadzona ocena warunkéw techniczno -  budowlanych

i bezpieczenistwa pozarowego wykazaty, ze budynek w stanie istniejacym, w mysl

§ 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn.zm.) zostat

uznany, jako zagrazajacy zyciu ludzi, ze wzgledu na zawezona o ponad jedng
trzecig szeroko$¢ spocznikéw (brak spocznikéw) od szerokoéci okreslonej

w przepisach techniczno - budowlanych:

» w biegach klatek schodowych K1 i K2 prowadzacych z piwnicy na parter,
» w schodach wewnetrznych prowadzacych na strych nieuzytkowy.

5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku:

» powierzchnia zabudowy -323,00 m?

» powierzchnia uzytkowa - 778,30 m?

» powierzchnia wewnetrzna -1375,22 m?

» kubatura -5147,17 m3

» wysoko$¢ budynku -14m

» grupa wysoko$ci - budynek niski N (ZL V)
» liczba kondygnacji nadziemnych - 4

» liczba kondygnacji podziemnych - 1.

5.2. Odleglo$¢ od obiektéw sasiadujacych
Budynek zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Towarowej 43 na dziatce
nr 20/15, obreb Poznan nr 41.
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Jest to obiekt wolnostojacy oraz oddalony od obiektéw sasiadujacych i od granicy
dziatki w odlegtosci:

— od strony poinocnej zlokalizowany w granicy dziatki ($ciana
analizowanego budynku murowana bez ocieplenia spetniajgca klase REI 60
odpornosci ogniowej z otworami okiennymi i drzwiami bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej - nieprawidtowo$¢ ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy), sasiednia dziatka niezabudowana; w $cianie prostopadtej na
elewacji zachodniej znajdujg si¢ drzwi Dz3 w odlegtoéci 0,88 m -
nieprawidlowo$¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy, natomiast na
kondygnacji I i II pietra znajdujg sie okna w odlegtosci 1,63 m - warunek
spetniony;

— od strony potudniowej zlokalizowany w granicy dziatki ($ciana
analizowanego budynku murowana bez ocieplenia spetniajgca klase REI 60
odpornosci ogniowej z otworami okiennymi i drzwiami bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej - nieprawidtowo$¢ ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy), sasiednia dziatka niezabudowana - teren zielony oraz dojazd
do budynku; w $cianie prostopadtej na elewacji zachodniej znajdujg sie
drzwi Dz1 w odlegtosci 0,88 m - nieprawidtowos$¢ ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy, natomiast na kondygnacji I i Il pietra znajduja sie okna
w odlegtosci 1,63 m - warunek spetniony;

— od strony wschodniej zlokalizowany w granicy dziatki ($ciana
analizowanego budynku murowana bez ocieplenia spetniajgca klase REI 60
odpornosci ogniowej z otworami okiennymi i drzwiami bez wymaganej
klasy odpornodci ogniowej - nieprawidtowos$¢ ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy), nastgpnie oddalony od budynku uzytecznos$ci publicznej
w odlegtosci ok. 14 m - warunek spetniony;

— od strony zachodniej oddalony od granicy dziatki w najblizszym zblizeniu
w odlegtosci 6,6 m, nastepnie oddalony od budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w odlegtosci ok. 30 m - warunek speiony.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materiatéw fatwo palnych,
wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie beda wystepowaé materiaty palne
stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
— materialy wykonane z drewna i materialéw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi pomieszczen mieszkalnych),
— wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe),
— standardowe wyposazenie mieszkan.
Wyzej wymienione materialy nie sa zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja
samozapaleniu i nie tworza stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatéw wynosi powyzej 200°C.
W ramach przebudowy obiekt ogrzewany bedzie za pomocg kottowni
gazowej.
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Parametry gazu ziemnego przedstawiaja sie nastepujaco:

postac: gaz bezbarwny,

temperatura wrzenia: - 161,6°C,

temperatura krzepniecia: - 183°C,

temperatura zaptonu: - 188°C,

temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C,
palno$¢: substancja skrajnie tatwopalna,

granice wybuchowosci: dolna: 4,4 % obj., gérna: 14,8 % obj.,
gestos¢ par wzgledem powietrza: okoto 0,5 - 0,7.

VVVVVVYYN

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do
kategorii obiektéw zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego gestoici obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie. Kondygnacja piwnicy zakwalifikowana do kategorii PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mz2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Budynek ze wzgledu na swa funkcje, jaka petni tj. budynek mieszkalny

wielorodzinny kwalifikuje sie do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Kondygnacja

piwnicy, w ktdrej znajdujg si¢ komorki lokatorskie powigzane funkcjonalnie

z kondygnacjami nadziemnymi, zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci

obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mz2.

Przewidywana liczba 0séb na poszczegdlnych kondygnacjach:

» piwnica:
o komorki lokatorskie,
o kottownia gazowa

Brak pomieszczen na staly pobyt ludzi,

» parter, pietro I i II: po 4 lokale mieszkalne - od 2 do 4 mieszkancow
w kazdym mieszkaniu,

» poddasze: 3 lokale mieszkalne - od 2 do 4 mieszkaficéw w kazdym
mieszkaniu.

Ogotem w budynku znajduje si¢ 15 lokali mieszkalnych. Biorac pod uwage

maksymalng ilo$¢ 0s6b w kazdym mieszkaniu - 4 mieszkaricéw, w budynku moze

przebywac okoto 60 osdb.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczefi oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku brak pomieszczenia zagrozonego wybuchem, jak réwniez nie
wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.
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5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek w stanie istniejgcym stanowi jedng strefg pozarowg (ZL 1V)
z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami komérek lokatorskich w piwnicy
(PM) o fjcznej powierzchni wewnetrznej 137522 m2 Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wielokondygnacyjnego niskiego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV zagrozenia ludzi wynosi
4000 m?, ze wzgledu na kondygnacje piwnicy, ktéra znajduje sie w strefie
pozarowej z pozostatymi kondygnacjami budynku. Wymagania w tym zakresie s3
spetnione.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek niski wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia

ludzi ZL IV - wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowej. Natomiast dla

kondygnacji podziemnej budynku wymagana klasa ,,C” odpornos$ci pozarowej.

Wobec czego poszczegélnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono
nastepujgce wymagania:

Element Klasa odpornosci pozarowej ,,D” Hlasa odporn(():iu PR
konstrukcyjny: (kondygnacje nadziemne) (kon dygnac']:a podziemna)
. : R 30 R 60
- gléwna konstrukcja
2 (murowana) (murowana)
o speinia wymagania speinia wymagania
— konstrukcja dachu nie stawia si¢ wymagan nie dotyczy
REI 30 REI 60
- strop (drewniane) (ceglany)
nie spelnia wymagan spetnia wymagania
EI30 (0©i) = iop(a‘s’i‘;" )
w pasie miedzykondygnacyjnym ¢ 5
— $ciana zewnetrzna o wysokosci pasa 0,80 m migazy kop (3ly EhReylm
(murowane z cegly) o wysokosci pasa 0,80 m
speinia wymagania (murt?wane “ cegh{)
speinia wymagania
nie stawia si¢ wymagan,
El 15 dla obudowy drég
ewakuacyjnych
(murowane z cegty)
spetnia wymagania
EI 30
klasa odpornosci ogniowej El 15
— $ciana wewnetrzna przegréod wewnetrznych (murowane z cegty)
oddzielajacych mieszkania lub spelnia wymagania
samodzielne pomieszczenia
mieszkalne od drog komunikacji
ogolnej oraz od innych mieszkan
i samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych -
speinia wymagania
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—  przekrycie dachu nie stawia si¢ wymagan nie dotyczy

R - nosnos¢ ogniowa w minutach,
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
I - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Dokonujac analizy powyzszych wymagan stwierdza sie, ze nie wszystkie
elementy konstrukcyjne budynku (kondygnacje nadziemne) spetniaja wymagania
jak dla klasy ,D” odpornosci pozarowej. Wymagania, ktére nie zostaty spetnione
dotyczg braku udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej REI 30 dla
drewnianych stropéw nad kondygnacjami nadziemnymi.

Wyjscie ze schodéw wewnetrznych na strych nieuzytkowy powinno by¢
zamykane drzwiami lub klapg wyjSciowa o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 15 - warunek w stanie istniejgcym niespetniony. W ramach dziatan
dostosowawczych przewiduje sie zamkniecie wyjscia na strych nieuzytkowy
drzwiami o klasie co najmniej EI 15 odpornosci ogniowe;j.

W budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi
poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne powinno byé¢ oddzielone
od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 - warunek nie spetniony, proponuje sie
odstepstwo w tym zakresie - nieprawidtowo$¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Ponadto projektowana kottlownia gazowa zostanie wydzielona $cianami
w Klasie El 60 odpornosci ogniowej, stropem w klasie REI 60 odpornosci
ogniowej oraz drzwiami w klasie EI 30 odpornosci ogniowej.

Budynek od strony péinocnej, potudniowej oraz wschodniej zlokalizowany
w granicy dziatki. Sciany budynku murowane z cegly bez ocieplenia spetniajgce
klase REI 60 odpornosci ogniowej, natomiast otwory okienne i drzwiowe bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej - proponuje si¢ odstgepstwo w tym
zakresie - nieprawidtowo$¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy.

5.9. Warunki ewakuacji, osSwietlenie awaryjne (bezpieczefistwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ewakuacja z piwnicy

Ewakuacja z piwnicy zapewniona poprzez dwie klatki schodowej K1 i K2

na parter i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku.

Parametry klatek schodowych K1 i K2 prowadzacych z piwnicy na parter

Wg ponizszego zestawienia tabelarycznego:

2 Klatka schodowa Klatka schodowa
Parametr Wymoég
K1 K2
Minimalna szerokos$¢ uzytkowa 0.8 0,96 0,96
biegu (m) " spetniony spetniony
Minimalna szerokos¢ uzytkowa 08 brak brak
spocznika (m) ! niespeiniony niespelniony
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Maksymalna wysokos$¢ stopni 02 0,21 0,21
(m) ! niespeiniony niespetniony
Maksymalna ilos$¢ stopni 11 il |
. . 17 : ;
w jednym biegu (m) spetniony spetniony
Zalezno$¢ pomiedzy
szero’kt.)saq, ) 0,60 0,65 ' 0,66' ' 0,66_
a wysokoscig stopnia niespetniony niespetniony
(2h+s=0,60 + 0,65m)
Kon_strukqe, b}egow R 60 R 60
Ispaceaiiin Res spetnion spetnion;
(klasa odpornosci ogniowej) p Y P y
Palnosé mep;?lne niepz?lne mepglne
spetniony spetniony spetniony

Powyzsze parametry klatek schodowych, w tym niespelniajgce wymagan
obowigzujgcych przepisow (brak spocznikéw), stanowia podstawe do uznania
budynku, jako zagrazajacy zyciu ludzi.

Ewakuacja z pomieszczein w piwnicy zapewniona poprzez dwa kierunki
ewakuacji, z uwzglednieniem (dla kilku pomieszczen) poczatkowego wspélnego
przebiegu na dtugosci nie wigkszej niz 2 m.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow.
W piwnicy zawezone s3g lokalnie szerokos$ci poziomych drég ewakuacyjnych,
ktére wynosza od 0,85 m do 0,99 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej
1,20 m (ewakuacja do 20 os6b) - nieprawidlowos$¢ ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy.
Ewakuacja z parteru
Ewakuacja z parteru budynku zapewniona poprzez nastepujace wyjscia
ewakuacyjne:
— wyjécie prowadzace z komunikacji (drzwi Dz1) to drzwi jednoskrzydtowe
o szerokosci 0,92 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,20 m,
— wyjScie prowadzace z klatki schodowej K1 (drzwi Dz2) to drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,30 m, przy czym skrzydio otwieralne
o szerokosci 0,88 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,90 m,
— wyjscie prowadzace z komunikacji (drzwi Dz3) to drzwi jednoskrzydtowe
o szerokosci 0,99 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,20 m,
— wyjScie prowadzace z klatki schodowej K2 (drzwi Dz4) to drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,30 m, przy czym skrzydto otwieralne
o szeroko$ci 0,88 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 0,90 m.
Nieprawidtowosci w zakresie zawezonych drzwi zewnetrznych ujeto w punkcie
6.3. ekspertyzy.
Zawezona szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych stanowigcych wyjscie z budynku - nie

stanowi podstawy do uznania budynku jako zagrazajacy zyciu ludzi.
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz
50 os6éb powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz budynku. Natomiast drzwi
prowadzgce z budynku Dz1, Dz2, Dz3 i Dz4 otwierajg si¢ do wewnatrz budynku -
nieprawidtowos$¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 16 i 24 zapewniona poprzez dwa kierunki
ewakuacji, za wyjatkiem lokalu nr 25, dla ktérego zapewnia sie dwa kierunki
ewakuacji z uwzglednieniem poczatkowego wspélnego przebiegu na dtugosci nie
wigkszej niz 2 m.

Ewakuacja z lokalu mieszkalnego nr 17 zapewniona poprzez jeden kierunek
ewakuacji.

Dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego z najdalej potozonego lokalu mieszkalnego na
parterze nr 17 do drzwi prowadzgcych na zewngtrz budynku Dz2 wynosi 4,8 m,
wobec dopuszczalnej dtugosci 60 m, przy jednym kierunku ewakuacji.
Ewakuacja z pietra I i Il

Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 18, 19, 20 i 21 zapewniona poprzez klatke
schodowg K1 na parter i dalej bezposrednio na zewngtrz budynku drzwiami Dz2.
Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego lokalu mieszkalnego
(nr 21) na II pietrze do drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku na poziomie
parteru (Dz2) wynosi 32 m, wobec dopuszczalnej dtugosci 60 m, przy jednym
kierunku ewakuacji.

Ewakuacja z lokali mieszkalnych nr 26, 27 , 28 i 29 zapewniona poprzez klatke
schodowa K2 na parter i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami Dz4.
Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego lokalu mieszkalnego
(nr 29) na II pietrze do drzwi prowadzacych na zewngtrz budynku na poziomie
parteru (Dz4) wynosi 32 m, wobec dopuszczalnej dtugosci 60 m, przy jednym
kierunku ewakuacji.

Ewakuacja z poddasza

Ewakuacja z pomieszczen na poddaszu zapewniona poprzez dwa kierunki
ewakuacji do klatki schodowej K1 i K2, z uwzglednieniem (pomieszczen
w przestrzeni klatki schodowej) poczatkowego wspélnego przebiegu na dhugosci
nie wigkszej niz 2 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania obowigzujacych przepisow.
Parametry klatek schodowych K1 i K2 wg ponizszego zestawienia
tabelarycznego:

” A Klatka schodowa Klatka schodowa
Parametr Wymoég
K1 K2
Minimalna szerokos¢ 1,0 + 1,02 1,0 + 1,02
3 4 1,20 . 2 . i
uzytkowa biegu (m) niespetniony niespeiniony
Minimalna szerokos¢ . :
uzytkowa spocznika 1,50 174 ;1169 L1+ Le7
(n) niespeiniony niespelniony
Ma';i’;'é":t':"ni i 0,17 0,18 0,175+ 0,18
Wyso (m) P ? niespetniony niespetniony
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Maksymalna ilo$¢ 7:15
stopni 17 m spetniony
w jednym biegu (m) SPERID
Zalezno$¢ pomiedzy
szerokoscia, : .
a wysokoscig stopnia | 0,60 0,65 n?egst;h(l)lzi 9’66 T‘OC68
(2h+5s=0,60 + p y niespetniony
0,65m)
Konstrukcja biegow
i spocznikéw R 60 R 30 R30
(klasa odpornosci niespetniony niespeiniony
__ogniowej)
23 niepalne palne palne
Ealnos spetniony niespetniony niespetniony
Szerokos¢ stopni
w odlegtosci 0,4 m
od balustrady 025 0,25 0,25
wewnetrznej ! spetniony spetniony
(dot. biegu nr 6
zabiegowego)

Powyzsze parametry klatek schodowych, w tym niespelniajace wymagan

obowigzujacych przepiséw nie stanowiq podstawy do uznania budynku, jako

zagrazajacy zyciu ludzi.

Parametry schodéw wewnetrznych prowadzacych na strych nieuzytkowy

wg ponizszego zestawienia tabelarycznego:

Parametr Wymog Kiatka :(cr L
s G . 0,80
Minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu (m) 0,8 spelniony
Minimalna szerokos$¢ uzytkowa spocznika (m) 0,8 niesg:?:iony
o . 0,19
Maksymalna wysokos$¢ stopni (m) 0,2 spetniony
iz P " 15
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu (m) 17 spelniony
Zalezno$¢ pomiedzy szerokos$cia, 0.60 2065 0,63
a wysokoscia stopnia ( 2h + s = 0,60 + 0,65m) s spetniony
Konstrukcja biegow i spocznikow R 30 R30
(klasa odpornosci ogniowej) niespelniony
Palnosé niepalne palne
spetniony niespeiniony

17
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Szerokos¢ stopni 025
w odlegtosci 0,4 m od balustrady wewnetrznej 0,25 " g
(bieg zabiegowy) SPETIony

Droga ewakuacyjna (komunikacja) na poddaszu o$wietlona wytgcznie $wiattem
sztucznym, bez wymaganego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia
na drogi komunikacji ogélnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3
0s6b. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z drég komunikacji ogélnej na
zewngtrz budynku oraz na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej powinna
wynosi¢, co najmniej 1,2 m. Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢, co najmniej
jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci, co najmniej 0,9 m.
Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosié, co najmniej 2 m w $wietle
oscieznicy. Niezgodnosci dotyczace szerokosci i wysokosci drzwi stanowigcych
wyjscia z pomieszczen oraz z drog komunikacji ogélnej opisane zostaty w pkt. 6.3
niniejszej ekspertyzy oraz zaznaczone na rzutach poszczegélnych kondygnacji
kolorem fioletowym wraz z odniesieniem do czesci opisowej.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczeg6lnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
gazowej, odgromowej

Instalacja elektryczna

Instalacja  elektryczna zostanie zabezpieczona poprzez przeciwpozarowy

wytgceznik pradu. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu umieszczony

zostanie w poblizu wejscia do budynku przy drzwiach Dz1 oraz odpowiednio
oznakowano.

Instalacja odgromowa

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa wykonang zgodnie

z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja ogrzewcza

Lokale mieszkalne ogrzewane za pomocy piecow kaflowych oraz ogrzewaczy

gazowych zlokalizowanych w tazienkach. W ramach dziatan przystosowawczych

piece kaflowe oraz ogrzewacze gazowe zostana wylgczone z eksploatacii,

a ogrzewanie budynku realizowane bedzie za pomocg wlasnej kottowni gazowej

na gaz ziemny. Pomieszczenie kotlowni zostanie wydzielone pozarowo $cianami

w klasie EI 60 odpornosci ogniowej, stropem w klasie REI 60 odpornosci

ogniowej oraz drzwiami w klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Ponadto kottownia

zostanie wyposazona w aktywny system bezpieczenistwa instalacji gazowej typu

GAZEX. W przypadku wycieku gazu i automatycznego odciecia zaworu

uaktywniony zostanie sygnalizator akustyczno - optyczny, ktéry poinformuje

mieszkancéw obiektu o awarii.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego (wydzielone pomieszczenie kottowni
gazowej), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
projektuje si¢ zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw
tego pomieszczenia.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL IV
zagrozenia ludzi w grupie budynkéw niskich oraz powierzchnie i kubature
w Swietle obowigzujacych przepiséow wymagane s3 nastgpujace urzadzenia
przeciwpozarowe:
1) Przeciwpozarowy wylacznik pradu - projektowany
Obiekt wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktérego
przycisk zlokalizowany bedzie przy wejSciu do budynku (drzwi Dz1).
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich
obwodéw, za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (projektowane awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne). Przycisk wylacznika zostanie odpowiednio
oznakowany zgodnie z polskg normg. Przewody i kable wraz z zamocowaniami
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach  pozaru  przez wymagany czas dziatania  urzadzenia
przeciwpozarowego.
2) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w budynku - projektowane
Ze wzgledu na droge ewakuacyjng (komunikacj¢) na poddaszu o$wietlong
wylgcznie $wiattem sztucznym, wymagane jest awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje sie instalacje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych w caly budynku, ktéra przez minimum 1 godz. zapewni natezenie
- co najmniej 5 Ix, przy wymaganym natezeniu 1 Ix (droga ewakuacyjna). Oprawy
awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac réwniez przed wejéciem
do budynku (od zewnetrznej strony).
3) Autonomiczne czujki dymu - projektowane jako rozwigzanie zamienne
Budynek zostanie wyposazony w autonomiczne czujki dymu, drogi komunikacji
ogolnej oraz mieszkania (po jednej czujce w mieszkaniu), wg odrebnego projektu
branzowego.

4) Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GAZEX
Ponadto kottownia zostanie wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej typu GAZEX. W przypadku wycieku gazu i automatycznego
odcigcia zaworu uaktywniony zostanie sygnalizator akustyczno - optyczny, ktory
poinformuje mieszkancéw obiektu o awarii.
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Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu oraz instalacja awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego - wedtug odrebnych projektéw branzowych, ktére muszq zostaé
uzgodnione z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami strefa ZL IV nie wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gadnicy. Natomiast kondygnacja piwnicy (PM o gestoéci
obcigzenia ogniowego do 500 M]/m?) wymaga wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm?3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m2 powierzchni strefy
pozarowej, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.
Gasnice rozmieszcza si¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a) przy wejsciu do budynku,
b) na korytarzach.
Przy rozmieszczaniu nalezy uwzglednic¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:
—odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;
- do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek o powierzchni wewngtrznej 1375,22 m? oraz kubaturze
wynoszgcej 5147,17 m3. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
do celéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwéch
hydrantéw o $rednicy 80 mm, w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku pierwszy
i drugi w odlegtosci do 150 m od budynku.

W stanie istniejgcym zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru realizowane jest poprzez dwa hydranty zewnetrzne zlokalizowane na
sieci miejskiej:

- pierwszy hydrant zewnetrzny podziemny oddalony jest od budynku
w odlegtosci 68 m i zlokalizowany jest w chodniku przy ul. Sktadowej (przy
budynku nr 11) - strona zachodnia,
— drugi hydrant zewnetrzny nadziemny oddalony jest od budynku
w odlegtosci 70 m i zlokalizowany jest przy chodniku ul. Sktadowej (przy
wjezdzie na posesje nr 13) - strona p6tnocno - zachodnia.
Zapewnia si¢ wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o wydajnosci,
co najmniej 20 dm3/s. Sposéb usytuowania hydrantéw zostal przedstawiony
na planie zagospodarowania terenu - rysunek nr 1.
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5.14. Drogi pozarowe

Ze wzgledu na zakwalifikowanie budynku do kategorii ZL IV zagrozenia
ludzi w grupie budynkoéw niskich droga pozarowa nie jest wymagana.

Jednakze zapewniono potgczenie wyj$¢ z budynku Dz1 i Dz2 z droga
pozarowg utwardzonym dojéciem o szerokosci przekraczajacej 1,5 m i dtugosci
nie przekraczajgcej 50 m. Droge pozarowa stanowi droga wewnetrzna pomiedzy
ulicg Towarowa i ulicg Sktadowsa.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi
Ostatecznie w budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi:
1) w zakresie parametrow klatki schodowej K1:

a) zawezona szeroko$¢ biegéw, ktéra jest zrdznicowana i zawiera sie
w przedziale od 1,0 do 1,02 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m,

b) zawegzona szeroko$¢ spocznikéw, ktéra jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 1,14 do 1,69 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,

c) zawyzona wysoko$¢ stopni, ktéra jest zroznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,17 do 0,18 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m,

d) brak spocznika przy biegu prowadzacym z piwnicy na parter (kondygnacja
podziemna), wobec wymaganej szerokosci 0,8 m,

e) zawyzona wysoko$¢ stopni w biegu prowadzacym z piwnicy, ktéra wynosi
0,21 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,20 m,

» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkow technicznych”;

f) niespetniona zaleznos¢ szerokosci stopni schodéw statych wewnetrznych
w zakresie spetnienia warunku okre$lanego wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m; istniejacy parametr 0,65 + 0,68 (kondygnacje nadziemne) oraz
0,66 m (kondygnacja podziemne), co stanowi naruszenie § 69 ust. 4.
»warunkoéw technicznych”;

g) biegi i spoczniki kondygnacji nadziemnych drewniane (palne), wobec
wymogu wykonania z materiatéw niepalnych o klasie R 30 odpornosci
ogniowej, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3, pkt. 2) ,warunkéw
technicznych”;

h)schody biegu nr 6 prowadzacego z parteru na pietro ze stopniami
zabiegowymi, co stanowi naruszenie § 244 ust. 1, pkt. 2) ,warunkéw
technicznych”;

2) w zakresie parametréw klatki schodowej K2:

a) zawezona szeroko$¢ biegoéw, ktéra jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 1,0 do 1,02 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m,

b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktora jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 1,15 do 1,67 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,

c) zawyzona wysoko$¢ stopni, ktéra jest zrdéznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,175 do 0,18 m, wobec dopuszczalnej wysokos$ci 0,175 m,
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d) brak spocznika przy biegu prowadzacym z piwnicy na parter (kondygnacja
podziemna), wobec wymaganej szerokosci 0,8 m,

e) zawyzona wysoko$¢ stopni w biegu prowadzacym z piwnicy, ktéra wynosi
0,21 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,20 m,

» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

f) niespetniona zalezno$¢ szerokosci stopni schodéw statych wewnetrznych
w zakresie spetnienia warunku okre$lanego wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m; istniejacy parametr 0,66 + 0,68 (kondygnacje nadziemne) oraz
0,66 (kondygnacja podziemne), co stanowi naruszenie § 69 ust. 4.
»~warunkow technicznych”;

g) biegi i spoczniki kondygnacji nadziemnych drewniane (palne), wobec
wymogu wykonania z materiatéw niepalnych o klasie R 30 odpornosci
ogniowej, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3, pkt. 2) ,warunkéw
technicznych”;

h) schody biegu nr 6 prowadzjcego z parteru na pietro ze stopniami
zabiegowymi, co stanowi naruszenie § 244 ust. 1, pkt. 2) ,warunkéw
technicznych”;

3)w zakresie parametrow schodéw wewnetrznych prowadzacych na strych
nieuzytkowy:

a) brak spocznika przy biegu prowadzacym z poddasza na strych
nieuzytkowy, wobec wymaganej szerokosci 0,8 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1. ,,warunkow technicznych”;

b) biegi i spoczniki drewniane (palne), wobec wymogu wykonania
z materiatéw niepalnych o klasie R 30 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3, pkt. 2) ,warunkéw technicznych”;

4)w zakresie zawezonych szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na
zewnatrz budynku z drég komunikacji ogélnej (wymag co najmniej 1,2 m):

a) drzwi Dz1 do szerokosci 0,92 m,

b) drzwi Dz3 do szerokosci 0,99 m,

» co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

5) zawezona szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego drzwi dwuskrzydtowych Dz2
i Dz4 stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku do szerokosci 0,88 m,
przy wymaganej szerokosci 0,90 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1.
,warunkéw technicznych”;

6) zawezone  szerokoSci drzwi  stanowigcych  wyjscia  ewakuacyjne
z pomieszczen przeznaczonych do 3 oséb wynoszace minimalnie 0,68 m
wobec wymaganej szerokosci 0,8 m oraz z pomieszczen przeznaczonych dla
powyzej 3 0s6b wynoszace minimalnie 0,80 m, wobec wymaganej szerokosci
0,9 m w $wietle oscieznicy, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1 ,warunkéw
technicznych” (zawezone wymiary zostaly zaznaczone na rzutach
kondygnacji kolorem fioletowym);

7) zawezona szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z komunikacji
poddasz do przestrzeni klatki schodowej K2 do szerokosci 0,88 m, przy
wymaganej szerokosci 0,90 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 5 ,warunkéw
technicznych”;
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8) nieprawidtowy kierunek otwierania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku (Dz1, Dz2, Dz3 i Dz4) przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb, co
stanowi naruszenie § 236 ust. 4. ,warunkow technicznych”;

9)zanizone  wysokosci  drzwi  stanowigcych  wyjscia  ewakuacyjne
z pomieszczen oraz z drog ewakuacyjnych wynoszace minimalnie 1,65 m,
wobec wymaganej wysoko$ci co najmniej 2 m, co stanowi naruszenie
§239 ust. 6 § 62 ust. 1 ,warunkéw technicznych” (zanizone wymiary zostaty
zaznaczone na rzutach kondygnacji kolorem fioletowym);

10) przekroczona wysokos$¢ progu w drzwiach ewakuacyjnych prowadzacych
z lokalu mieszkalnego nr 25 na parterze, ktéry wynosi 0,27 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,02 m, co stanowi naruszenie § 62 ust. 3 ,warunkéw
technicznych”;

11) zawezenia szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych (ewakuacja dla nie
wigcej niz 20 oséb), wynoszace minimalnie 0,85 m, wobec wymaganej
szeroko$ci 1,20 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2. ,warunkdéw
technicznych” (zanizone wymiary zostaly zaznaczone na rzutach kondygnacji
kolorem czerwonym);

12) brak przeciwpozarowego wytacznika pradu w budynku, co stanowi
naruszenie § 183 ust. 2. ,warunkdéw technicznych”;

13) brak instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjnej (komunikacji) poddasza o$wietlonej wylgcznie $wiattem
sztucznym, co stanowi naruszenie § 181 ust. 3. pkt 2 lit. b) ,warunkéw
technicznych”;

14) brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej REI 30 drewnianych stropéw
nad kondygnacjami nadziemnymi, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1.
»~warunkoéw technicznych”;

15) brak zapewnienia klasy EI 15 wyjscia na strych nieuzytkowy z przestrzeni
schodéw wewnetrznych, co stanowi naruszenie § 251 pkt 1) ,warunkdéw
technicznych”;

16) brak oddzielenia palnej konstrukcji dachu i palnego przekrycia dachu
od poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele mieszkalne przegrodami
o Kklasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, co stanowi naruszenie
§ 219 ust. 2. ,warunkéw technicznych”;

17) Sciany elewacji pétnocnej, potudniowej i wschodniej, zlokalizowane w granicy
dziatki z otworami okiennymi i drzwiowymi bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej El 30, co stanowi naruszenie § 232 ust. 1, 4 i 6 ,warunkow
technicznych”;

18) w $cianie oddzielenia ppoz. otwory drzwiowe Dzl i Dz3 na parterze bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej w odlegtosci 0,88 m od granicy dziatki
(w elewacji zachodniej), co stanowi naruszenie § 235 ust. 2 ,warunkéw
technicznych”;
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Przy zaktadanej przebudowie powstajg nieprawidtowosci polegajace na:

19) projektowana kottownia gazowa o mocy kotta 160 kW usytuowana
w piwnicy (kondygnacja podziemna), co stanowi naruszenie § 176 ust. 1.
~warunkéw technicznych” i punktu 2.3.1 Polskiej Normy PN-B-02431-1
Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania;

20) zanizona wysoko$¢ pomieszczenia kottowni do 2,18 m, wobec wymaganej
wysokosci co najmniej 2,2 m, co stanowi naruszenie § 172 ust. 4. ,warunkéw
technicznych”;

21) brak zamknigcia drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej pomieszczenia
kotlowni gazowej, co stanowi naruszenie § 220 ust. 1. ,warunkéw
technicznych”;

22)brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych o S$rednicy wiekszej niz
0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego (kottownia na
paliwo state o mocy powyzej 30 kW) dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej wynosi, co najmniej EI 60 lub REI 60, co stanowi naruszenie
§ 234 ust. 3 ,warunkéw technicznych”.

6.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami
Wedtug zatozen projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu
zgodnego z przepisami techniczno - budowlanymi:

1) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu;

2) wyposazenie drogi ewakuacyjnej (komunikacji) na poddaszu o$wietlonej
wylacznie Swiattem sztucznym w instalacje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego oraz jako rozwigzanie zamienne wszystkich pionowych
i poziomych drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu zwiekszonym do 5 Ix;

3) wymiana drzwi zwyktych prowadzacych na strych nieuzytkowy z przestrzeni
schodéw wewnetrznych na drzwi o klasie EI 15 odpornosci ogniowej;

4) zamknigcie drzwiami o klasie EI 30 odpornos$ci ogniowej pomieszczenia
kottowni gazowej;

5) zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego (kottownia na
paliwo state o mocy powyzej 30 kW) dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej wynosi, co najmniej EI 60 lub REI 60.
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6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami
Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen  konstrukcyjnych
i technicznych stwierdza si¢ brak mozliwosci dostosowania do obowigzujgcych
przepiséw nieprawidtowosci polegajacych na:
1) w zakresie parametrow klatki schodowej K1:

a) zawezona szeroko$¢ biegéw, ktéra jest zrdéznicowana i zawiera sie
w przedziale od 1,0 do 1,02 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m,

b) zawezona szeroko$¢ spocznikéw, ktéra jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 1,14 do 1,69 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,

c) zawyzona wysoko$¢ stopni, ktéra jest zrdznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,17 do 0,18 m, wobec dopuszczalnej wysokos$ci 0,175 m,

d) brak spocznika przy biegu prowadzgcym z piwnicy na parter (kondygnacja
podziemna), wobec wymaganej szerokosci 0,8 m,

e) zawyzona wysoko$¢ stopni w biegu prowadzacym z piwnicy, ktéra wynosi
0,21 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,20 m,

» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;

f) niespetniona zalezno$¢ szerokosci stopni schodéw statych wewnetrznych
w zakresie spetnienia warunku okreslanego wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m; istniejgcy parametr 0,65 + 0,68 (kondygnacje nadziemne) oraz
0,66 (kondygnacja podziemne), co stanowi naruszenie § 69 ust. 4.
»warunkow technicznych”;

g) biegi i spoczniki kondygnacji nadziemnych drewniane (palne), wobec
wymogu wykonania z materialéw niepalnych o klasie R 30 odpornosci
ogniowej, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3, pkt. 2) ,warunkow
technicznych”;

h)schody biegu nr 6 prowadzacego z parteru na pietro ze stopniami
zabiegowymi, co stanowi naruszenie § 244 ust. 1, pkt. 2) ,warunkow
technicznych”;

2) w zakresie parametrow klatki schodowej K2:

a) zawezona szeroko$¢ biegéw, ktéra jest zrdéznicowana i zawiera sie
w przedziale od 1,0 do 1,02 m, wobec wymaganej szerokos$ci 1,2 m,

b) zawegzona szerokos$¢ spocznikéw, ktora jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 1,15 do 1,67 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m,

c) zawyzona wysoko$¢ stopni, ktéra jest zréznicowana i zawiera sie
w przedziale od 0,175 do 0,18 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m,

d) brak spocznika przy biegu prowadzacym z piwnicy na parter (kondygnacja
podziemna), wobec wymaganej szerokosci 0,8 m,

e) zawyzona wysoko$¢ stopni w biegu prowadzgcym z piwnicy, ktéra wynosi
0,21 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,20 m,

» co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. ,warunkéw technicznych”;
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f) niespetniona zalezno$¢ szerokosci stopni schodéw statych wewnetrznych
w zakresie spetnienia warunku okreslanego wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m; istniejacy parametr 0,66 + 0,68 (kondygnacje nadziemne) oraz
0,66 (kondygnacja podziemne), co stanowi naruszenie § 69 ust. 4.
»warunkow technicznych”;

g) biegi i spoczniki kondygnacji nadziemnych drewniane (palne), wobec
wymogu wykonania z materiatéw niepalnych o klasie R 30 odpornosci
ogniowej, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3, pkt. 2) ,warunkéw
technicznych”;

h) schody biegu nr 6 prowadzacego z parteru na pietro ze stopniami
zabiegowymi, co stanowi naruszenie § 244 ust. 1, pkt. 2) ,warunkéw
technicznych”;

3)w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych prowadzacych na strych
nieuzytkowy:

a) brak spocznika przy biegu prowadzacym z poddasza na strych
nieuzytkowy, wobec wymaganej szerokosci 0,8 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1. ,warunkoéw technicznych”;

b) biegi i spoczniki drewniane (palne), wobec wymogu wykonania
z materiatéw niepalnych o klasie R 30 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 249 ust. 3, pkt. 2) ,warunkow technicznych”;

4)w zakresie zawezonych szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na
zewnatrz budynku z drég komunikacji ogélnej (wymaog co najmniej 1,2 m):

a) drzwi Dz1 do szerokosci 0,92 m,

b) drzwi Dz3 do szerokoéci 0,99 m,

» co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

5) zawezona szerokos¢ skrzydta nieblokowanego drzwi dwuskrzydtowych Dz2
i Dz4 stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku do szerokosci 0,88 m,
przy wymaganej szerokosci 0,90 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1.
,warunkéw technicznych”;

6) zawezone szeroko$ci drzwi  stanowigcych  wyjscia  ewakuacyjne
z pomieszczen przeznaczonych do 3 0s6b wynoszace minimalnie 0,68 m
wobec wymaganej szerokosci 0,8 m oraz z pomieszczen przeznaczonych dla
powyzej 3 0s6b wynoszace minimalnie 0,80 m, wobec wymaganej szeroko$ci
0,9 m w $wietle o$cieznicy, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1 ,warunkéw
technicznych” (zawezone wymiary zostaly zaznaczone na rzutach
kondygnacji kolorem fioletowym);

7) zawezona szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z komunikacji
poddasz do przestrzeni klatki schodowej K2 do szerokosci 0,88 m, przy
wymaganej szerokosci 0,90 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 5 ,warunkéw
technicznych”;

8) nieprawidtowy kierunek otwierania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku (Dz1, Dz2, Dz3 i Dz4) przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb, co
stanowi naruszenie § 236 ust. 4. ,warunkow technicznych”;
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9)zanizone  wysokosci  drzwi  stanowiacych  wyjScia  ewakuacyjne
z pomieszczen oraz z drdg ewakuacyjnych wynoszace minimalnie 1,65 m,
wobec wymaganej wysoko$ci co najmniej 2 m, co stanowi naruszenie
§ 239 ust. 61 § 62 ust. 1 ,warunkéw technicznych” (zanizone wymiary zostaty
zaznaczone na rzutach kondygnacji kolorem fioletowym);

10) przekroczona wysokos$¢ progu w drzwiach ewakuacyjnych prowadzacych
z lokalu mieszkalnego nr 25 na parterze, ktéory wynosi 0,27 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,02 m, co stanowi naruszenie § 62 ust. 3 ,warunkéw
technicznych”;

11) zawezenia szeroko$ci poziomych drog ewakuacyjnych (ewakuacja dla nie
wiecej niz 20 os6b), wynoszace minimalnie 0,85 m, wobec wymaganej
szeroko$ci 1,20 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2. ,warunkéw
technicznych” (zanizone wymiary zostaty zaznaczone na rzutach kondygnacji
kolorem czerwonym);

12) brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej REI 30 drewnianych stropéw
nad kondygnacjami nadziemnymi, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1.
,warunkéw technicznych”;

13) brak oddzielenia palnej konstrukcji dachu i palnego przekrycia dachu
od poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele mieszkalne przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, co stanowi naruszenie
§ 219 ust. 2. ,warunkéw technicznych”;

23) Sciany elewacji pétnocnej, potudniowej i wschodniej, zlokalizowane w granicy
dziatki z otworami okiennymi i drzwiowymi bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EI 30, co stanowi naruszenie § 232 ust. 1, 4 i 6 ,warunkéw
technicznych”;

14) w $cianie oddzielenia ppoz. otwory drzwiowe Dz1 i Dz3 na parterze bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej w odlegtosci 0,88 m od granicy dziatki
(w elewacji zachodniej), co stanowi naruszenie § 235 ust. 2 ,warunkéw
technicznych”;

Przy zaktadanej przebudowie powstajq nieprawidtowosci polegajace na:

15) projektowana kottownia gazowa o mocy kotta 160 kW usytuowana
w piwnicy (kondygnacja podziemna), co stanowi naruszenie § 176 ust. 1.
»warunkéw technicznych” i punktu 2.3.1 Polskiej Normy PN-B-02431-1
Ogrzewnictwo. Kottlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestoéci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania;

16) zanizona wysoko$¢ pomieszczenia kottowni do 2,18 m, wobec wymaganej
wysokoSci co najmniej 2,2 m, co stanowi naruszenie § 172 ust. 4. ,warunkéw
technicznych”.
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7. Przyjete rozwigzania ( ponadstandardowe ) zamienne inne niz okreslaja
to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepiséw) - wyszczegélnienie proponowanych rozwigzan
zamiennych

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec
nieprawidtowosci, ktérych usuniecie stato sie niemozliwe. W celu poprawy stanu
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje si¢ uznanie, jako rozwigzania
zamiennego:

1) zapewnienie na wszystkich drogach ewakuacyjnych instalacji awaryjnego

oSwietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix,

2) wyposazenie mieszkan (po jednej czujce w kazdym mieszkaniu) oraz drég
komunikacji ogélnej w budynku w autonomiczne czujki dymu;

3) zapewnienie potaczenia wyj$¢ z budynku Dz1 i Dz2 z drogg pozarowg
utwardzonym dojSciem o szerokosci przekraczajacej 1,5 m i dtugosci nie

przekraczajacej 50 m.

8. Analiza i ocena wplywu rozwiagzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Na podstawie dokonanej analizy oraz stwierdzonych nieprawidtowosci
z zakresu przepiséw techniczno - budowlanych oraz przeciwpozarowych nalezy
stwierdzi¢, ze w stanie istniejagcym budynek zostat uznany, jako zagrazajacy zyciu
ludzi z uwagi na brak spocznikéw w biegach klatek schodowych K1 i K2
prowadzacych z piwnicy na parter oraz na schodach wewnetrznych
prowadzgcych na strych nieuzytkowy.

Uwzgledniajac charakter zabudowy obiektu stwierdza sie brak mozliwosci
technicznych spetnienia wymagan w peilnym zakresie, w sposéb wynikajacy
wprost z przepiséw. Petne dostosowanie parametréw klatek schodowych oraz
schodéw wewnetrznych, wymagatoby przebudowy ich elementéw nosnych na
catej wysokosci budynku, co ze wzgledéw konstrukcyjnych jest niemozliwe.

W przypadku parametréw klatek schodowych to brak spocznikéw w klatce
schodowej K1 i K2 prowadzacych z piwnicy na parter oraz schodéw
wewnetrznych prowadzacych na strych nieuzytkowy kwalifikuja budynek jako
zagrazajacy zyciu ludzi. Nadmieni¢ nalezy, ze w piwnicy znajdujg sie wytacznie
komorki lokatorskie i brak jest pomieszczen na staty pobyt ludzi, natomiast ze
strychu nieuzytkowego nie korzystaja mieszkanicy. Ponadto nieprawidtowe
parametry klatek schodowych kondygnacji nadziemnych (mieszkalnych)nie
kwalifikujg budynku jako zagrazajgcego zyciu ludzi. Biegi nr 6 w klatce schodowej
K1 i K2 ze stopniami zabiegowymi, natomiast zapewnia sie w odlegtosci 0,4 m od
poreczy balustrady szeroko$¢ stopni wynoszaca 0,25 m. Nadmienié¢ nalezy, ze
kazdg klatka schodowa bedzie sie ewakuowato okoto 25 mieszkancow.
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Jest to oczywiscie maksymalna ilo$¢ osob zaktadajac, ze w kazdym mieszkaniu
bedzie przebywato po 4 mieszkancéw. Sg to mieszkancy (stali uzytkownicy),
a ponadto pomimo zawezen w kazdym przypadku nadmiarowo zapewnia sie
wskaznik 0,6 m na 100 oséb. Ponadto ewakuacja poprzez klatki schodowe bedzie
nastgpowata sukcesywnie z kazdej kondygnacji. Nie ma mozliwosci pojawienia
si¢ w tej samej chwili na parterze budynku ok. 25 mieszkancéw z uwagi na czas,
ktéry potrzebujg, aby zejs¢ z poszczegdlnych kondygnacji.

Dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw zawezonych szerokosci drzwi
stanowigcych  wyjScie ewakuacyjne z budynku, drzwi prowadzacych
z pomieszczen do 3 os6b oraz powyzej 3 osob, jak rowniez zanizone wysokosci
drzwi ewakuacyjnych i zawezone szerokosci drég ewakuacyjnych wymagatoby
przebudowy elementéw nosnych, rozkuwania nadprozy, co zagrazatoby
statecznos$ci uktadu konstrukcyjnego lub konieczno$¢ wymiany istniejgcych
elementéw konstrukcyjnych. Pomimo zawezen w kazdym przypadku zapewnia
si¢ parametr 0,6 m/100 os6b. Nadmieni¢ nalezy, ze zawezenia nie kwalifikujg
budynku, jako zagrazajacy zyciu ludzi. Ponadto wiekszo$¢ zawezen dotyczy
wytacznie szerokosci Sciany.

Brak zapewnienia odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej drewnianych
stropéw nad kondygnacjami nadziemnymi, drewnianej konstrukcji klatek
schodowych i schodéw wewnetrznych jak réwniez oddzielenia palnej konstrukcji
dachu i palnego przekrycia dachu od poddasza uzytkowego przeznaczonego na
cele mieszkalne - jest spowodowane tym, iz budynek powstat w roku 1903, gdzie
stosowano jedynie $rodki grzybobodjcze, ktére nie zabezpieczajg konstrukcji
drewnianej do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Nadmieni¢ nalezy, ze
ewakuacja mieszkancéw bedzie odbywat sie bezposrednio na klatki schodowe
i dalej na zewnatrz budynku. Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepiséw, dlatego tez nalezy stwierdzi¢, ze ewakuacja nie
bedzie przekraczata kilku minut, a drewniane stropy i klatki schodowe zapewnig
nos$nos¢ potrzebng dla bezpiecznej ewakuacji.

Elewacja poéinocna, potudniowa i wschodnia budynku zlokalizowana jest
w granicy dziatki z otworami okiennymi i drzwiami bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej. Nadmieni¢ nalezy, ze Sciany te spetniajg klase REI 60
odpornosci ogniowej (Sciany murowane bez ocieplenia), natomiast wystepujgce
w nich otwory okienne i drzwiowe bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej nie
spetniajg wymagan $ciany oddzielenia ppoz. Ponadto od strony potudniowej
i poéinocnej sasiednie dziatki s3 niezabudowane, natomiast budynek
zlokalizowany na sasiedniej dzialce od strony wschodniej oddalony jest
w odlegtosci ok. 14 m, stad proponuje sie pozostawienie istniejgcych otworéw
jako bezklasowe.

Proponuje si¢ réwniez odstepstwo od projektowanej kotlowni gazowej
z kotem o mocy 160 kW, ktéra ma by¢ zlokalizowana w kondygnacji podziemnej
budynku. Ponadto kotlowni zasilana gazem ziemnym nie posiada wymaganej
wysokosci 2,2 m, wobec istniejgcej wysokosci 2,18 m.
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Nadmieni¢ nalezy, ze w budynku brak mozliwo$ci wykonania kottowni gazowej
na kondygnacjach nadziemnych, poniewaz znajduja sie tam wytacznie lokale
mieszkalne.

Na podkreslenie zastuguje fakt, iz istniejace piece kaflowe oraz podgrzewacze
gazowe (gdzie proces spalania odbywa si¢ w pomieszczeniach mieszkalnych),
zostang wyltgczone =z eksploatacji, co w znacznym stopniu poprawi
bezpieczenistwo oséb przebywajacych w lokalach mieszkalnych, ze wzgledu na
mozliwo$¢ zatrucia niebezpiecznym tlenkiem wegla. W ramach dziatan
przystosowawczych pomieszczenie kottowni gazowej zostanie wydzielone
$cianami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej, stropem o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej oraz drzwiami o Kklasie EI 30 odpornosci ogniowej. Ponadto
pomieszczenie kottowni gazowej zostanie wyposazone w Aktywny Systemem
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu ,GAZEX". Elektrozawér wspotpracujacy
z tzw. ,Aktywnym Systemem Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej” informuje
uzytkownikéw i zamyka doplyw gazu do pomieszczenia w przypadku
przekroczenia dopuszczalnej granicy mieszaniny gazu z powietrzem. Sterowanie
systemem odbywa sie z centrali (GAZEX), do ktérej podtaczono detektor gazu.
Detektor zamontowano w pomieszczeniu kottowni (pod stropem). W przypadku
wycieku gazu i automatycznego zamkniecia zaworu uaktywniony zostanie
sygnalizator akustyczno-optyczny (GAZEX), ktéry poinformuje uzytkownikéw
obiektu

0 awarii.

Jako rozwigzanie zamienne w budynku przewidziano montaz
autonomicznych czujek dymu, ktére w przypadku wykrycia pozaru uruchamiajg
alarm akustyczny o sile 85 dB oraz alarm optyczny. Z cala pewnoscig nalezy sie
spodziewac, iz ewakuacja z budynku bedzie podjeta niezwtocznie, bez zbednej
zwloki. Jest to bardzo dobre i skuteczne rozwigzanie stosowane w krajach
zachodnich (Anglia), ktére sprawi, ze osoby przebywajace w budynku bedg sie
czuly bezpiecznie. Szybkie alarmowanie skutkuje podjeciem niezwtocznej akcji
ratowniczo-gasniczej, a w efekcie ograniczeniem rozprzestrzeniania sie pozaru
na pozostatg cze$¢ budynku.

Biorac pod uwage zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji - budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowany bedzie przy wejéciu do
budynku, oznaczonym jako Dz1 oraz odpowiednio oznakowany w celu szybszej
identyfikacji przez stuzby ratownicze. Obiekt wyposazony jest réwniez
w instalacje odgromowga chronigca przed wytadowaniami atmosferycznymi.
Dla omawianego budynku ogrzewanie realizowane bedzie za pomoca kottowni
gazowej, ktéra wyposazona zostanie w aktywny system bezpieczenstwa instalacji
gazowej typu GAZEX. W przypadku wycieku gazu i automatycznego odcigcia
zaworu uaktywniony zostanie sygnalizator akustyczno - optyczny, Kktéry
poinformuje uzytkownikéw obiektu o awarii.
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Biorgc pod uwage powyzsze nalezy jednoznacznie stwierdzic, ze obiekt po
planowanych dziataniach _przystosowawczych zostanie wyposazony _we
wszystkie niezbedne oraz wymagane zabezpieczenia instalacji uzytkowych
zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczenstwa w tym zakresie.

Dodatkowym elementem poprawiajacym warunki ewakuacji jest
zapewnienie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) o natezeniu 5 lx, jako
rozwigzanie zamienne. Powyzsze przyczyni si¢ w znacznym stopniu do skrécenia
czasu ewakuacji w stosunku do warunkéw obecnych, zpowodu lepszej
widocznosci kierunkoéw i drogi ewakuacyjnej. Biorac pod uwage powyzsze nalezy
jednoznacznie stwierdzi¢, ze obiekt objety zakresem opracowania zostanie

wyposazony w__ niezbedne urzadzenia przeciwpozarowe, zapewniajgce
akceptowalny poziom bezpieczenstwa w tym zakresie.

Analizujac stan zabezpieczenia pozarowego budynku w tym zaopatrzenie
wwode do zewnetrznego gaszenia pozaru (dwa hydranty zewnetrzne na
miejskiej sieci wodociggowej) oraz zapewnienie potgczenia wyjsé z budynku Dz1
i Dz2 z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokos$ci 1,5 m i dtugosci nie
przekraczajacej 30 m, wobec braku takiego wymogu - stwierdza sie, ze dla
obiektu zapewnia sie dogodny dostep jednostek ratowniczo - gasniczych. Biorac
pod uwage powyzsze nalezy jednoznacznie stwierdzi¢ ze, zaopatrzenie w wode

do_zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe w_analizowanym
budynku zapewniaja akceptowalny poziom bezpieczenstwa w tym zakresie
i zZliwiajq podjeci iatan ratowni ]
W wyniku powyzszych dziatan dla przedmiotowego budynku zapewnione
zostang wymagania w zakresie:
a) zapewnienia zachowania no$nosci konstrukcji przez okreslony czas,
> budynek o konstrukcji murowanej, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane, stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana, klatki
schodowe drewniane; ewakuacja os6b odbywa sie bezposrednio na
klatki schodowej - czas ewakuacji nie przekroczy kilku minut,
konstrukcja stropéw i klatek schodowych zapewni noénos¢
elementéw budynku potrzebng dla ewakuacji;
b) ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewngtrz budynku
» pomieszczenia sg wydzielone od drég komunikacji ogélnej poprzez
zamkniecie drzwiami;
c) zapewnienia ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie
obiekty budowlane lub tereny przylegte
» wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu znacznie
ograniczy rozwoj pozaru, dzigki szybkiemu jego wykryciu
i alarmowaniu;
d) zapewnienia mozliwo$ci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
» drogi ewakuacyjne niezaleznie od dostepu $wiatta dziennego
w  budynku zostang wyposazone w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix;
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> dtugosci dojs$¢ ewakuacyjnych spetniaja wymagania obowigzujgcych
przepisow;
e) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych
> drogi ewakuacyjne niezaleznie od dostepu $wiatta dziennego
w  budynku zostang wyposazone w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Zakres wystepujgcych nieprawidtowosci, zdaniem autoréw ekspertyzy nie
pogarsza warunkéw ewakuacji oso6b przebywajacych w budynku, a zamierzenia
przystosowawcze zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego
dla oséb, mienia i budynku.

9. Wnioski w kontekicie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autoréw ekspertyzy
zapewnig wlasciwy i akceptowalny poziom bezpieczenstwa oséb.

2) Przedstawione rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie mogg by¢
wdrozone po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia w drodze
postanowienia  wydanego  przez  Wielkopolskiego = Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu oraz
opracowaniu dokumentacji budowlane;j.

3) Wdrozenie systemow bezpieczefistwa pozarowego wymaga projektow
budowlanych uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.
Opracowanie:
3
s ’-/\'4‘ E
Zataczniki: (\
1) Plan zagospodarowania dziatki - rys. nr 1
\

2) Rzut piwnicy- rys. nr 2 \
3) Rzut parteru -rys.nr 3 o 3
4) Rzut ] pietra - rys. nr 4

5) Rzut Il pietra - rys. nr 5

6) Rzut poddasza -rys. nr 6

7) Rzut strychu - rys. nr 7

8) Przekréj A-A-rys.nr 8
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3. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej

Poznan, dnia 19 grudnia 2020 r.
WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWGDZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.549.1.2020.MG
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
w zwigzku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 — zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkdéw),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 grudnia 2020 r. (data wplywu do KW PSP
w Poznaniu 9 grudnia 2020 r.) ztozonego przez Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Matejki 57 wraz z ,Ekspertyza techniczng
okreslajgcg wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenistwa pozarowego
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Towarowa 43, 61-896 Poznan” (zwanej
dalej Ekspertyzg techniczng), w zwigzku z  przebudowg pomieszczenia
kottowni, sporzadzong w listopadzie 2020 r. przez rzeczoznawcéw: budowlanego
dr. inz. arch. Romana Pilcha oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr Matgorzate Pilch, z okreslonymi w punkcie 6.3 Ekspertyzy technicznej nastepujgcymi
wskazaniami:

1. zachowaniem klatki schodowej ,K1" z nastepujacymi parametrami:
a) biegi o minimalnej szerokosci — 1,00 m;
b) spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,14 m (w tym brak spocznika przy
schodach prowadzgcych z piwnicy na parter);
c) stopnie o maksymalnej wysokosci — 0,18 m (w tym w piwnicy o wysokosci
wynoszacej — 0,21 m);
d) warunek 2h + s o maksymalnej wartosci — 0,68 m (w tym na kondygnacji
podziemnej o wartosci — 0,66 m);
e) palna konstrukcja biegéw i spocznikéw bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R 30;
f) schody biegu ,nr 6" ze stopniami zabiegowymi;
2. zachowaniem klatki schodowej ,K2" z nastepujacymi parametrami:
a) biegi o minimalnej szerokosci — 1,00 m;
b) spoczniki o minimalnej szerokosci — 1,15 m (w tym brak spocznika przy
schodach prowadzacych z piwnicy na parter);
c) stopnie o maksymalnej wysokosci — 0,18 m (w tym w piwnicy o wysoko$ci
wynoszacej — 0,21 m);
d) warunek 2h + s o maksymalnej wartosci — 0,68 m (w tym na kondygnacji
podziemnej o wartosci — 0,66 m);
e) palna konstrukcja biegow i spocznikéw bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R 30;
f) schody biegu ,nr 6” ze stopniami zabiegowymi;
3. zachowaniem schodoéw wewnetrznych prowadzacych na strych z nastepujacymi
parametrami:
a) brak spocznika przy biegu prowadzacym z poddasza na strych;
b) palna konstrukcja biegow i spocznikéw bez wymaganej klasy odpornoéci
ogniowej R 30;
4. zachowaniem drzwi ewakuacyjnych o parametrach:

a) drzwi prowadzgce z komunikacji na zewnatrz budynku o szerokosci:
Strona12z3
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— drzwi ,Dz1" - 0,92 m;
— drzwi ,Dz3" — 0,99 m;
b) drzwi z pomieszczen stuzacych do ewakuacji do 3 osdb o minimalnej
szerokosci — 0,68 m;
c) drzwi z pomieszczen stuzgcych do ewakuacji powyzej 3 oséb o minimalnej
szerokos$ci — 0,80 m;
d) zachowaniem drzwi na drodze ewakuacyjnej z komunikacji poddasza
do przestrzeni klatki schodowej ,K2" o szerokosci — 0,88 m;
e) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia o minimalnej
wysokosci — 1,65 m;
f) zachowaniem w drzwiach wyj$ciowych z lokalu nr 25 progu o wysokosci
wynoszacej — 0,27 m;
g) zachowaniem dwuskrzydtowych drzwi wyjsciowych z budynku ,Dz2” i ,Dz4’
z nieblokowanymi skrzydtami o szerokosci — 0,88 m;
h) zachowaniem drzwi wyjsciowych z budynku ,Dz1", ,Dz2", ,Dz3" i ,Dz4”
otwieranych przeciwnie do kierunku ewakuacji;
5. zachowaniem poziomych drég ewakuacyjnych (ewakuacja dla nie wiecej niz 20 osob)
o minimalnej szerokos$ci wynoszacej — 0,85 m;
zachowaniem drewnianych stropéw bez klasy REI 30 odpornosci ogniowej;
7. brak oddzielenia palnej konstrukcji dachu i palnego przekrycia dachu od uzytkowego
poddasza przegrodg o klasie El 30 odpornosci ogniowe;j;
8. brak oddzielen przeciwpozarowych w zakresie:
a) elewacji potnocnej, potudniowej i wschodniej usytuowanych w granicy dziatki
z otworami okiennymi bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej;
b) elewacji zachodniej usytuowanej w odlegtosci 0,88 m od granicy dziatki
z otworami drzwiowymi ,Dz1” i Dz3" bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej;
9. zachowaniem kottowni gazowej o mocy 160 kW na kondygnacji podziemnej
W pomieszczeniu o wysokosci — 2,18 m;

=

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

l. wyposazenia wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 zwiekszonym natezeniu 5 Ix;

. wyposazenia mieszkan (po jednej czujce w kazdym mieszkaniu) oraz drég
komunikacji ogdinej w budynku w autonomiczne czujki dymu;

. zapewnienia pofaczenia wyjs¢ z budynku ,Dz1” i ,Dz2” z droga pozarowa
utwardzonym dojsciem o szerokosci przekraczajagcej 1,50 m i diugosci
nie przekraczajgcej 50 m;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz podany w rozporzadzeniu WT budynkéw, tj. w sposéb wskazany powyzej,
przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych
przepis6w ochrony przeciwpozarowej i norm,

UZASADNIENIE

Pan Adam Dziamski wiasciciel firmy ENEPROJEKT bedacy petnomocnik strony
Zarzadu Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0. z siedzibg w Poznaniu
przy ul. Matejki 57 skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia

WT budynkow przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.
Strona2z 3
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Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu

wniosku postanowit zaakceptowac przedstawione rozwigzania umozliwiajace dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie

akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuije, ze:

w postanowieniu wyrazono zgode na speinienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z Ekspertyza techniczng,

nie rozpatrywano szczegétow technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektéow wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowac
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtownego

Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Wielkopolskiego ~Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

st. bryg. mgr [fariusz Matczak

Otrzymuija:

1.

2.

LENEPROJEKT" Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413
61-249 Poznan

aa.

Do wiadomosci:

1.

KM PSP w Poznaniu

Zatacznik:

1.

Ekspertyza techniczna okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczerstwa pozarowego dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ul. Towarowa 43, 61-896 Poznan - 1 egz.

Strona32z3
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4. Badania stratygraficzne pierwotnej stolarki okiennej

DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA
DLA ZADANIA

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACII
GAZOWEJ] ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1. RODZAJ OBIEKTU: budynek mieszkalny, wielorodzinny z przetomu XIX/XX w.
2. LOKALIZACJA: ul. Towarowa 43, 61-896 Poznan

3. ZAMAWIAJACY: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 62-841 Poznan
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e szczegotowe ogledziny budynku przeprowadzane w pazdzierniku br.

e badania stanu zachowania obiektu, analiza technologii wykonania poszczegdélnych
elementow

e dokumentacja fotograficzna

e analiza historyczna

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania sg zabytkowe stolarki
okienne.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zakresem wszystkie pierwotne stolarki okienne, ze
szczegodlnym uwzglednieniem pierwotnej kolorystyki.

7. OPRACOWAL
mgr Krzysztof Milanowski
8. Zdjecia

mgr Krzysztof Milanowski, "Eneprojekt" Biuro Projektowe Adam Dziamski

KRZ¥ZTOH MILANOWSKI

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
R DYPLOMU 2067

Poznan, pazdziernik 2020 r.
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Torun, 01 czerwca 1999 r.
loznaczenie organu/ /miejscowos¢, data/

l.dz. WQ.SOZ - 1573/99

ZASWIADCZENIE. Nr 1599

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, i § 17118
oraz 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie
udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob, ktore
maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz. U. Nr 16, poz. 55) stwierdzam, ze:

Pan/i/ mgr Krzysztof Milanowski

urodzony/a 16 marca 1971 r. w Wagrowcu

zamieszkaty/a/ w Toruniu, ul. Rydygiera 22 d/50

posiada kwalifikacie w zakresie:  pelnienia nadzoréw konserwatorskich przy remontach
obiektow zabytkowych.

Niniejsze za$wiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopig zaswiadczenia skiada si¢ do akt znajdujacych si¢ przy rejestrze wydanych zaswiadczen o
kwalifikacjach.
Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

a stuzbowego

Otrzymuje: \M)Je wodzki Urzad

1. Pan/i/ (adres) )chrony Zabytk( ~w_Toruniu
Krzysztof Milanowski H‘;“'U“' ) TORUN

ul. Rydygiera 22 d/50 e

87-100 Torun i

f? be - AVA‘JZ

Oplate skarbowa w wysokosci
3,00 zI skasowano na wniosku

* Nalezy wstamé odpomedm przszs § l7 - 19 w/w rozporm@zcma w zaleznoéci od tego jakiego rodzaju
kwalifikacje wni yjewoddzki konserwator zabytkow.
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2. Wstep.

W budynku wymieniono wiekszo$¢ stolarek okiennych w lokalach mieszkalnych. Z
kilkudziesieciu pozostato ok. szes$¢ stolarek pierwotnych oraz kilka sztuk okien
drewnianych, wtérnych — pozostate wymieniono w latach ubiegtych na okna PCV. W
obu klatkach schodowych — pétnocnej i potudniowej, zachowaly sie stolarki pierwotne.

Fot. 1. Widok ogdlny budynku o strony potudniowo wschodniej z poziomu ul. Towarowej.

Stan wszystkich pierwotnych okien nalezy okresli¢, jako zty lub $redni. Szczegdinie
stolarki okienne w klatkach schodowych pozbawione byty zewnetrznych powtok farby
przez wiele lat i wyeksponowane na dziatanie wilgoci i czynnikéw atmosferycznych
drewno ulegto znacznemu zuzyciu. Ze wzgledu na szczatkowe zachowanie
zewnetrznych powiok farby nie mozliwe bylo wykonanie petnych badan
stratygraficznych, jednak wszystkie pierwotne i kolejne warstwy farby sg dobrze

czytelne w przypadku wiekszosci stolarek.
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Fot. 2. Elewacja zachodnia. Pierwotne stolarki zachowaty sie tylko w jednym z mieszkan 1.
pietra.

Fot. 3. Elewacja szczytowa, potudniowa. Widok od strony potudniowej z poziomu ul.
Towarowej.
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Fot. 4. Elewacja szczytowa, pdtnocna.
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3. Konstrukcja i kolorystyka pierwotnych stolarek w mieszkaniach.

Wszystkie pierwotne stolarki okienne w mieszkaniach wykonano z drewna iglastego w
konstrukcji skrzynkowej. Majg wykroj pionowy, prostokatny, zamkniety tukiem
odcinkowym. Zasadniczo dwupoziomowe, czterodzielne z krzyzem okiennym
wydzielonym uproszczonym, kanelowanym stupkiem i przechodzgcym, profilowanym
Slemieniem. W gérnych skrzydtach pionowe i poziome szprosy w uktadzie krzyzowym.
W oknach pierwotnych elewacji wschodniej zachowane poziome szprosy w skrzydtach
dolnych.

Fot. 5. Zewnetrzna strona dwdch z trzech pierwotnych stolarek zachowanych w elewacji
zachodniej.

Stan zachowania zewnetrznych powtok farby jest bardzo zty. Na duzych
powierzchniach, szczegdlnie dotyczy to stolarek w elewacji wschodniej, odstoniete jest
surowe drewno.

Fot. 6. Gorna czes¢ pierwotnej stolarki zachowanej w elewacji wschodniej.
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Fot. 7. Zewnetrzna strona pierwotnej (po lewej) i wtdrnej (po prawej) stolarki okiennej w
elewacji zachodniej.

Fot. 8. Zewnetrzna strona pierwotnych stolarek okiennych w parterze elewacji wschodniej.
Widoczne stabo zachowane, wtdrne powtoki farby brgzowej. W stolarkach zachowane
poziome szprosy dolnych skrzydet.
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W trakcie ogledzin udato sie uzyskac¢ dostep do stolarek w jednym z mieszkan w
kondygnacji pietra, w trakcie zachodnim. Ze wzgledu na rozlegte uszkodzenia
wszystkich powtok farby mozna z catg pewnoscig stwierdzi¢, ze stolarki od poczatku
malowane byty obustronnie w kolorze biatym, zblizonym do RAL 9010.
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Fot. 9. i 10. Zewnetrzna strona skrzydet okiennych okien w elewacji zachodniej.

=

W mieszkaniach zachowalty sie cze$ciowo réwniez kilka pierwotnych, waskich stolarek
okien doswietlajgcych tazienki (w elewacjach szczytowych). Stolarki wykonane z
drewna w konstrukcji krosnowej, pionowe, prostokgtne, dwupoziomowe, dzielone w
poziomie profilowanym $lemieniem. Dolne skrzydta dzielone na dwie kwatery
poziomym szprosem. W kondygnacji poddasza pojedyncze drewniane okienka w
konstrukcji krosnowej. Pionowe, prostokatne o zewnetrznym, goérnym obrysie
wpisanym w éwier¢ kota. Na wszystkich opisanych wyzej solarkach powtoki farby w
ztym stanie zachowania, jednak nie stwierdzono pozostatosci farb innych niz biate.
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Fot. 11 i 12. Zewnetrzna strona stolarki okiennej w kondygnacji pietra elewacji potudniowej

oraz powfoki farby na skrzydle i ramiaku.
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4. Konstrukcja i kolorystyka pierwotnych stolarek w klatkach schodowych.

Zachowaly sie wszystkie pierwotne stolarki okienne w obu klatkach schodowych. Otwory
okienne pionowe, prostokgtne, za wyjatkiem okien ostatniej kondygnacji, ktére w obu
elewacjach zamkniete sg tukami petnymi. Stolarki wykonane z drewna iglastego w konstrukcji
krosnowej. Zasadniczo dwupoziomowe, czterodzielne z krzyzem okiennym uformowanym z
przechodzacego, profilowanego slemienia i kanelowanego stupka. Okna pierwszej i drugiej
kondygnacji w formie zbiezne z pierwotnymi stolarkami zachowanymi w elewacji wschodniej
— w gornych skrzydtach szprosy w uktadzie krzyzowym, zas dolne skrzydta dzielone dwoma
poziomymi szprosami na trzy kwatery. W oknach ostatniej kondygnacji nie zastosowano
gornego stupka i pojedyncze, potokragte skrzydto zostato podzielone na pie¢ kwater czterema
nieznacznie wygietymi w tuk szprosami, wyprowadzonymi promieniscie od Srodkowego
punktu podstawy.

Wszystkie stolarki klatek schodowych w ztym stanie. Powtoki farby odspojone od podtoza,
ztuszczone z rozlegtymi ubytkami odstaniajgcymi drewno. Stolarki w elewacji potudniowej
niemal catkowicie pozbawione farby.

Na podstawie ogledzin wszystkich stolarek mozna stwierdzi¢, ze byty one od poczatku
malowane obustronnie farbami biatymi.

Fot. 13. i 14. Zewnetrzna strona stolarek pierwszej i drugiej kondygnacji w elewacji pétnocnej.
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Fot. 15. i 16. Zewnetrzna strona stolarek pierwszej i drugiej kondygnacji w elewacji
potudniowej.

Fot. 17. i 18. Zewnetrzna strona stolarki ostatniej kondygnacji potudniowej klatki schodowej.
Po prawej wewnetrzna strona analogicznej stolarki w elewacji potnocnej. Nieco wyzsza, dolne
skrzydta podzielone na cztery kwatery. Szprosy gornego skrzydta niekompletne.
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Fot. 21. Zblizenie zewnetrznej strony krzyza okiennego w okna w potudniowej klatce
schodowej.
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5. Zalecenia konserwatorskie do projektu wymiany stolarek okiennych.

W przypadku podjecia decyzji o wymianie stolarek okiennych na nowe, nalezy je
wykona¢ z drewna klejonego na wzor stolarek pierwotnych. W zaleznosci od oczekiwanych
parametréw cieplnych jako okna zespolone z zastosowaniem wspoétczesnego systemu szklenia
tréjszybowego. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ramy konstrukcyjne (oscieznice) okien byty w
catosci schowane za wegarem. W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do powtdrzenia szerokosci
oryginalnych profili okien. Szklenie nalezy wykona¢ zachowujgc maksymalne parametry
przepuszczalnosci Swiatta i stosujgc szkto bezbarwne. Klamki i okucia dobra¢ w formie
ujednoliconej dla wszystkich stolarek, uproszczonej, harmonizujgcej proporcjami i ksztattem
okien.

W nowych stolarkach nalezy odtworzy¢:

e podziaty pionowe i poziome (stupki i przechodzgce slemiona oraz szprosy),

e wewnatrz, na poszczegdlnych ramiakach i szprosach - ozdobne profilowanie,

e nazewnatrz - dekoracyjne opracowanie stupkéw i slemion,
Proponuje sie wszystkie stolarki okienne pomalowac kryjaca farbg pétmatowa - od strony
wewnetrznej i zewnetrznej w kolorze biatym (RAL 9010).

Opracowat:
mgr Krzysztof Milanowski

Z2TOR MILANOWSKI

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
R DYPLOMU 2067
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ll. CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora — Miasto Poznan (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan);

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy opracowania dokumentacji technicznej
wielobranzowej modernizacji budynku mieszkalnego wraz z przytgczami
medidéw i sieci teletechnicznych przy ul. Towarowej 43 w Poznaniu, nr dziatki
20/15, nr arkusza 44, obreb 41 (Poznan);

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja w terenie;

Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacjg fotograficzna;

Mapa zasadnicza;

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna;

AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego

przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r.;

o Wytyczne konserwatorskie z dnia 13.10.2020 r. wydane przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu;

e Badania stratygraficzne pierwotnej stolarki okiennej autorstwa;

o Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze wzgledu
na warunki bezpieczenhstwa przeciwpozarowego;

o Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem  opracowania remont

ul. Towarowej 43 w Poznaniu.

budynku  wielorodzinnego

przy

Prace z zakresu remontu budynku:

o Wymiana/renowacja stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow
okiennych;

o Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej do kottowni gazowej oraz na
strych;

o Wymiana parapetéw okiennych wewnetrznych/zewnetrznych;

o Likwidacja piecow kaflowych wraz z odtworzeniem powtok;

o Wzmocnienie peknie¢ scian nad otworami okiennymi poprzez wklejanie
pretow stalowych;

o Adaptacja pomieszczenia piwnicy na kottownie;

Prace z zakresu przebudowy budynku:
o Zmiana wielkosci otworu drzwi wewnetrznych w piwnicy;

3. Podstawowe parametry techniczne budynku.

powierzchnia dziafki 617 m?
powierzchnia zabudowy 323 m?
powierzchnia uzytkowa 778,30 m?
powierzchnia pomieszczen przynaleznych | 102,90 m?
powierzchnia wspdlna budynku 183,40 m?
powierzchnia netto budynku 1064,60 m?
ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 4 +strych
ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1
wysokos¢ do kalenicy 14 m
kubatura obiektu 5147,17 m®
liczba lokali mieszkalnych 15
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4. Prace wykonywane na podstawie odrebnych opracowan branzowych:

e INSTALACJE SANITARNE: instalacja wod-kan, instalacia CWU oraz CO,
wewnetrzna instalacja gazu;

5. Prace rozbiorkowe i demontaze.

Projektuje sie rozbiérke elementéw budynku niezbednych do wykonania
przedmiotowej inwestycji.

Rodzaj robdét rozbiérkowych:

e Rozbidrka fragmentu podiogi w pomieszczeniu adoptowanym na kottownie;
Skucie odspajajgcych sie i zawilgoconych tynkéw (kottownia);

Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

Demontaz okien (oznaczonych w projekcie jako ,W”);

Likwidacja piecéw kaflowych;

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wytgcznie w obecnosci kierownika robot.
Podczas wykonywania robot rozbiorkowych nalezy prowadzi¢é je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Nalezy zabezpieczaC poszczegolne elementy w celu uniknigecia zagrozenia zycia i
zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywoéz gruzu

Materiat rozbidérkowy segregowac i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposob wykorzystania materiatdbw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem. Zwrdéci¢ szczegolng uwage na utylizacje papy.

6. Prace z zakresu remontu budynku.

1) Wymianal/renowacja stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikéw
okiennych

Okna przeznaczone do wymiany oznaczono je na rysunkach projektowych literg
-W”. Projektuje sie wymiane okien na nowe aluminiowe (piwnica) oraz drewniane
odtwarzajgce historyczng stylistyke i podzialy. Nalezy zdemontowac elementy
montowane przy oknach, a nie bedgce elementem oryginalnym. We wskazanych, w
czesci rysunkowej projektu, oknach nalezy zamontowaé nawiewniki higrosterowalne
(oznaczenie na rysunkach ,N”). Na rysunkach elewacji wskazano okna
przeznaczone do renowacji i oznaczono literg ,R”. Projektuje sie wymiane
wszystkich parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy tytan-cynk. Wraz z
montazem okien nalezy montowac parapety wewnetrzne.

projektowane okna drewniane:

e okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

e wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentac;ji, odtwarzajgce
pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

kolor stolarki okiennej — RAL 9010;

szyba zespolona;

izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;
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e parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okiennej;

e parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk natural;

e wraz z oknami nalezy montowac¢ nawiewniki higrosterowalne
(nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna drewniane antywtamaniowe:

¢ okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

e wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/mK;

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentac;ji, odtwarzajgce

pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

kolor stolarki okiennej — RAL9010;

okna o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A;

izolacyjnos$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym

stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk natural;

e wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne
(nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna aluminiowe (okna piwniczne):

okno aluminiowe o konstrukcji jednoramowej;

wspétczynnik przenikania ciepta okna U=1,4W/m%K;

kolor zewnetrzny stolarki okiennej — RAL9010;

okno o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A;

parapet wewnetrzny — aluminium malowane proszkowo w kolorze stolarki

okiennej;

e wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne
(nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek oraz WC)

projektowane okna potaciowe:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m?K;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej — RAL9010;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki automatyczne;

Parapety zewnetrzne:
Parapety zewnetrzne z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze natural.

Naprawa o$ciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

e Uzupehienie ubytkow tynku;

e Szpachlowanie;

¢ Malowanie farbg emulsyjng — kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Stolarke okienng nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniami projektowanej stolarki
okiennej. Powyzsze parametry zostaty podane przyktadowo.

SPOSOB RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ
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Okna przeznaczone do renowacji wskazane w cze$ci rysunkowej projektu

o
o
o

O

Demontaz i wywoz okien.

Suszenie skrzynek i skrzydet.

Oczyszczanie na sucho za pomocg szczoteczek oraz papieréw $ciernych z
tynkéw i luznych powtok malarskich.

Doczyszczenie chemiczne z powtok malarskich przy uzyciu zmywacza farb w
miejscach, w ktérych farba nadal trzymata sie podtoza.

Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem grzybéw i owadow poprzez
nasycenie preparatem biobdjczym.

Usuniecie trwale skorodowanych oku¢ — zwtaszcza ze skrzydet zewnetrznych.
Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna poliuretanowym $rodkiem do
wzmacniania drewna Remmers PU-Holzverfestigung (lub réwnowaznym) do
momentu, w ktdrym preparat przestaje wsigka¢ w drewno.

Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz dorobienie
wszelkich brakujgcych elementéw oraz wymiana na nowe tych elementow,
ktérych nie udato sie dostatecznie wzmocnic.

Klejenie poszczegolnych elementéw klejem poliuretanowym w celu
zwiekszenia wytrzymatosci mechanicznej tgczen po uprzednim zastosowaniu
poliuretanowego srodka do wzmacniania drewna.

Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy nalezy poddaé prostowaniu
poprzez zmiekczenie drewna za pomocg parownicy i proces prostowania w
Sciskach.

Uzupetnienie drobnych ubytkow dwusktadnikowg zywicg epoksydowg Araldite
SV/HV 427 (lub preparatem o wiasciwosciach rownowaznych).

Wyszlifowanie powierzchni drewna.

Pokrycie skrzynek oraz skrzydet gruntem odpornym na warunki
atmosferyczne oraz regulujgcym wilgotnosé drewna do uzytku zewnetrznego i
wewnetrznego.

Elementy metalowych oku¢ mozliwych do zachowania oraz wymienione na
nowe nalezy dwukrotnie pokry¢é 10% roztworem Paraloidu B-44 (lub
réwnowaznym) w celu zabezpieczenia przed korozjg. Brakujgce i nie nadajgce
sie do odzyskania okucia nalezy zrekonstruowac¢ na wzoér oryginalnych.

Okna nalezy na nowo oszkli¢ za pomocg kitu szklarskiego.

Okna — skrzynki i skrzydta nalezy pomalowa¢ farbami do drewna odpornymi
na czynniki atmosferyczne w kolorze ustalonym na podstawie badan
stratygraficznych oraz zaakceptowanym przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu,

Montaz okien wraz z ich regulacja.

Dodatkowo na klatkach schodowych nalezy wprawi¢ skrzydto okienne
zespolone od strony wewnetrzne;.

Uwaga! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze na budowie, przed
zamOwieniem i montazem stolarki okiennej.

2) Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej na strych oraz do kottowni
gazowej;

Projektowane drzwi na strych oraz do kottowni gazowej stalowe EI30:

oscieznica naroznikowa stalowa, o grubosci min. 1,2 mm, z wgtebieniem dla
uszczelki;

skrzydto o grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55
mm (drzwi 1-skrzydtowe) powlekanej w kolorze szarym;

wypetnienie wetng mineralng o gestosci 150 kg/m3;

uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy;
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2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyne
Z pétautomatycznym zamykaniem;

zamek zasuwkowo-zapadkowy;

klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

jeden punkt antywywazeniowy;

e samozamykacz;

Stolarke drzwiowg nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniami projektowanej stolarki
drzwiowej.

Uwaga! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie, przed
zamowieniem i montazem stolarki drzwiowe.

3) Wentylacja pomieszczen

Wentylacje pomieszczen w obiekcie projektuje sie jako grawitacyjng i nalezy
wykona¢ jg zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym wewnetrznych
instalacji sanitarnych. Na kominach oraz dachu montaz nasad kominowych,
wywiewek oraz wentylatorow — zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

4) Likwidacja piecow kaflowych wraz z odtworzeniem powtok

W mieszkaniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowac istniejgce piece
kaflowe — tgcznie 13 sztuk, podejscia do kominéw zamurowac. Przed rozpoczeciem
prac rozbiérkowych nalezy usung¢ catosc¢ popiotu oraz innych pozostatosci z pieca.
Czynnos¢ nalezy wykona¢ dopiero po zainstalowaniu w mieszkaniach dziatajgcej
instalacji centralnego ogrzewania lub poza sezonem grzewczym. Wdwczas
harmonogram prac demontazowych oraz montazu nowego ogrzewania nalezy
skoordynowa¢ w taki sposob, aby przed rozpoczeciem sezonu grzewczego
zapewni¢ nowy system ogrzewania. Otwor dymowy do ktérego byt podigczony piec
nalezy szczelnie zamurowaé. Zamurowania wykonaé¢ z cegly petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Nie wolno wykorzystywa¢ kominéw dymowych po piecach
kaflowych, chyba ze uprzednio usunie sie catg zawartos¢ sadzy oraz pozostatych
produktéw spalania, a sam komin zostanie przystosowany do mozliwosci dalszego
uzytkowania np. jako komin spalinowy lub wentylacyjny. Przed ewentualnym
przystosowaniem komina dymowego po piecach kaflowych do innej funkcji
uzytkowej nalezy ustali¢ zakres prac z kominiarzem oraz po wykonaniu czynno$ci
naprawczych zdatno$¢ kominéw do innych funkcji zostanie protokolarnie
potwierdzona przez kominiarza.

Pomieszczenie doktadnie zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem pochodzgcym
z rozbiorki. Demontazu dokonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Tynki
Scian uzupetnic¢, zaszpachlowac¢ i pomalowa¢ w kolorze odpowiadajgcym. Podtogi
odtworzy¢ i nawigza¢ do pozostatej powierzchni zastane;.

Uwaga! Likwidacje piecow opalanych paliwvem statym (tzw. kaflowych) oraz
zamurowania wlotow kominowych nalezy bezwzglednie rozpatrywac¢ wraz
z zapisami oraz rysunkami projektu branzy sanitarnej stanowigcej odrebne
opracowanie. W razie rozbieznosci pomiedzy projektami nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

5) Adaptacja pomieszczenia piwnicy na kottownie

Projekt zaktada budowe kottowni gazowej w istniejgcej skrytce lokatorskiej, w
prawej czesci piwnicy. Szczegdtowy projekt wg. Projektu branzy sanitarnej.
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Projektowane pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w:

e Posadzke w pomieszczeniu nalezy sku¢ na gtebokosé¢ okolo 5 cm. Na
oczyszczonej powierzchni wykonac¢ nowa posadzke — utozy¢ izolacje z foli PE gr.
0,02 cm oraz wykonac¢ wylewke betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr. 5 cm.
Wykona¢ dylatacje podtogi od $cian pomieszczenia. Jako warstwe
wykonczeniowg projektuje sie posadzke z ptytek gresowych z cokolikiem. Pod
ptytkami wykonacC hydroizolacje w ptynie. Szczego6lng uwage zwrociC na
prawidtowe spadki posadzki w kierunku odwodnienia (spadki 1% w kierunkach
kratek sciekowych).

e Pomieszczenie nalezy otynkowaé i pomalowaé na kolor biaty powtokami
malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

Przed przystgpieniem do wykohczenia istniejgcych $cian nalezy usungé
odspajajgce sie powtoki tynkarskie oraz stare powtoki malarskie, wykonaé
uzupetnienia tynkéw oraz wyprawy gtadzig gipsowa.

Metalowe elementy stropu oczysci¢ metodg mechaniczng oraz chemiczna.
Stalowe dwuteowniki pokry¢é powtokg ochronng i pomalowa¢ farbg
antykorozyjna.

o W pomieszczeniu zamontowa¢ umywalke lub zlew z odgatezieniem cieptej
i zimnej wody na cele gospodarcze.

e Przejscia przewodow przez sciany wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej jak
przegrody przez ktérg przechodzg z wykorzystaniem certyfikowanych rozwigzan
systemowych.

Nadproze:

Powiekszenie otworu drzwiowego wymaga wykonania nowego nadproza. Nalezy
wykona¢ konstrukcyjnie nadproza strunobetonowe typu NSB. Oparcie nadprozy
powinno wynosi¢ po 10 cm z kazdej strony. Dla prawidtowego wypoziomowania
nadprozy belki zelbetowe nalezy uktadaé¢ na 10 cm poduszce betonowej wykonane;j
z betonu C16/20.

Wymiana/montaz drzwi do kottowni na nowe stalowe o klasie ElI 30 odpornosci
ogniowej z zamknieciem bezklamkowym, otwierane na zewnatrz pod naciskiem
cztowieka o wymiarze w swietle 90/200 cm:

Pozostate prace oraz wentylacje pomieszczenia nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem branzy sanitarnej stanowigcym osobne opracowanie.

6) Wzmocnienie scian

W przypadku stwierdzenia peknie¢ na elewacjach budynku nalezy je wzmocnic. Do
ich wzmocnienia zastosowano technologie wklejanych pretéw ze stali austenicznej o
spiralnym splocie na zewnatrz preta.

OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA | MATERIALY STOSOWANE
W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA SCIAN.

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych
dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretéw, ciegien i kotew stalowych
zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej.

Zbrojenie- to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztatcie. W
przypadku robdt remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o
Srednicach: 6 ; 8 i 10 mm. Prety mozna taczy¢ ze soba, zginaé, uktada¢ w wigzki.
Ich produkcja jest zgodna z normg: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland
Europa Kift. nr 75 100 8417).
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Spoiwo- to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzgce zaprawy wykonane na bazie
cementu. Charakteryzujg sie doskonatg przyczepnoscig w kontakcie z réznymi
materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do wspotpracy z pretami
zbrojenia. Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajgcych dwa sktadniki
(sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktérych uzyskuje sie gotowg do uzycia
plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac¢ sktadnikéw
dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewa¢ wody, dosypywac¢ cementu,
piasku, plastyfikatoréw, itp.).

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- O wytrzymatos¢ 27 MPa— przeznaczona do napraw muréw wykonanych z betonu
komérkowego i cegty o wytrzymatosci $redniej do 10 MPa oraz ceramiki
budowlanej,

- O wytrzymatos¢ odpowiednio 38 i 60 MPa— stosowana do napraw murow
wykonanych z cegly o wytrzymatosci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz konstrukgji
betonowych.

Technologia napraw:

W zaleznosci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujgcych w nim uszkodzen
naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane sg w dwojaki sposéb. Technika
napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w
zaprawie we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.
Oba sposoby mozna stosowac fgcznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to:
bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajgce wykonanie w cegle, kamieniu i betonie
szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i gtebokosciach do 7 cm (szerokosci i
gtebokosci frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegty i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretéw, wykonuje sie
szczeliny o szerokosci 1cm i glebokosci 4 — 5 cm), wiertarki udarowe z wierttami o
Srednicach od 10 do 16 mm i dtugosciach odpowiadajgcych zatozeniom projektu,
reczne urzadzenia cisnieniowe do mycia, przenosne sprezarki i pistolety iniekcyjne
do zapraw z odpowiednimi kohcowkami, narzedzia pomocnicze.

Montaz w szczelinach polega na:

o wyfrezowaniu, zgodnie z okres$long w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin
(niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt — cegta, beton,
kamien — szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie
wyczyszczeniu pytu i drobnych czgsteczek przy pomocy sprezonego powietrza i
wody pod cisnieniem,

e wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg
warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

o zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretéw

i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci
(w niektorych przypadkach wiozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy
nalezy zablokowac przy pomocy klinéw drewnianych),

e po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny
zaprawg do spoinowania.

Ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmocnien murow spekanych
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia muréow nalezy stosowac prety o
Srednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajgcym 30 cm. Oznaczenia
pekniec¢ i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rysunku.
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NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PELNYCH
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INAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH BLISKO NAROZY

Przyktady napraw mogace wystgpi¢ w budynku a nie zostaty zauwazone .

MaPrawa PEKMIEC W POBLIZU MARDZY SCIAM

Widok z boku Przekréi pionowy przez elewacie

7) Inne prace towarzyszace

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokét budynku odtworzyé,
teren poddac rekultywacji.
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7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy 323 m?

powierzchnia uzytkowa 778,30 m?

powierzchnia wewnetrzna 1375,22 m?

kubatura 5147,17 m?

wysokos¢ budynku 14 m

ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 4 w tym poddasze uzytkowe
ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

Budynek niski (N) mieszkalny wielorodzinny ZLIV.

2) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek ze wzgledu na swa funkcje, jakg petni tj. budynek mieszkalny
wielorodzinny kwalifikuje sie do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Kondygnacja
piwnicy, w ktorej znajdujg sie komorki lokatorskie powigzane funkcjonalnie z
kondygnacjami nadziemnymi, zakwalifikowana do kategori PM o gestosci
obcigzenia ognhiowego do 500 MJ/m2.
Przewidywana liczba oséb na poszczegolnych kondygnacijach:
- piwnica:

e komorki lokatorskie,

e Kkottownia gazowa
Brak pomieszczen na staty pobyt ludzi,
- parter, pietro li ll: po 4 lokale mieszkalne — od 2 do 4 mieszkancow w kazdym
mieszkaniu,
- poddasze: 3 lokale mieszkalne — od 2 do 4 mieszkancéw w kazdym
mieszkaniu.
Ogétem w budynku znajduje sie 15 lokali mieszkalnych. Biorgc pod uwage
maksymalng ilos¢ oséb w kazdym mieszkaniu — 4 mieszkancow, w budynku
moze przebywac okoto 60 osob.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W  budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdbw fatwo palnych,
wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowa¢ materiaty palne
stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

- materiaty wykonane z drewna i materiatdbw drewnopodobnych (m. in. meble,
drzwi pomieszczen mieszkalnych),

- wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe),

- standardowe wyposazenie mieszkan.

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatdbw wynosi powyzej 200°C.

W ramach przebudowy obiekt ogrzewany bedzie za pomocg kottowni gazowe.

Parametry gazu ziemnego przedstawiajg sie nastepujgco:
- postaé: gaz bezbarwny,

- temperatura wrzenia: - 161,6°C,

- temperatura krzepniecia: - 183°C,
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- temperatura zaptonu: - 188°C,

- temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C,
- palnosé: substancja skrajnie tatwopalna,

- granice wybuchowosci: dolna: 4,4 % obj., gorna: 14,8 % obj.,
- gestosé par wzgledem powietrza: okoto 0,5 — 0,7.

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii
obiektow zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie. Kondygnacja piwnicy zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku brak pomieszczenia zagrozonego wybuchem, jak rowniez nie
wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

6) Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek w stanie istniejgcym stanowi jedng strefe pozarowg (ZL V)

z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami komorek lokatorskich w piwnicy
(PM) o tacznej powierzchni wewnetrznej 1375,22 m2. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku wielokondygnacyjnego niskiego zakwalifikowanego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL |V zagrozenia ludzi wynosi 4000 m2, ze wzgledu
na kondygnacje piwnicy, ktéra znajduje sie w strefie pozarowej z pozostatymi
kondygnacjami budynku. Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

7) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek niski wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL IV — wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowej. Natomiast dla kondygnaciji
podziemnej budynku wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono
nastepujgce wymagania:

Element Klasa odpornosci pozarowej ,D” Klasa odpornosci pozarowej ,,C”
konstrukcyjny: (kondygnacje nadziemne) (kondygnacja podziemna)
—  gléwna R30 R 60
konstrukcja (murowana) (murowana)
nos$na spelnia wymagania speinia wymagania
—  konstrukcja . o , .
dachu nie stawia sie wymagan nie dotyczy
REI 30 REI 60
—  strop (drewniane) (ceglany)
nie spelnia wymagan speinia wymagania
EI30 (0©i) EI30 (0©i)
- w pasie miedzykondygnacyjnym w pasie miedzykondygnacyjnym
—  Sciana g P
zewnetrzna o wysokosci pasa 0,80 m o wysokosci pasa 0,80 m
€ (murowane z cegty) (murowane z cegty)
spelnia wymagania spelnia wymagania
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nie stawia sie wymagan,
EI 15 dla obudowy drég ewakuacyjnych
(murowane z cegly)
spetnia wymagania

EI 30 EI 15
—  $ciana klasa odpornosci ogniowej przegréd (murowane z cegly)
wewnetrzna wewnetrznych oddzielajacych mieszkania lub 5

. . N spelnia wymagania
samodzielne pomieszczenia mieszkalne od P g

drég komunikacji ogélnej oraz od innych
mieszkan i samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych -
spelnia wymagania

—  przekrycie
dachu

nie stawia sie wymagan nie dotyczy

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach

Dokonujgc analizy powyzszych wymagan stwierdza sie, ze nie wszystkie elementy
konstrukcyjne budynku (kondygnacje nadziemne) spetniajg wymagania jak dla klasy
,D” odpornosci pozarowej. Wymagania, ktére nie zostaty spetnione dotyczg braku
udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej REI 30 dla drewnianych stropéw nad
kondygnacjami nadziemnymi.

Wyjscie ze schodow wewnetrznych na strych nieuzytkowy powinno by¢ zamykane
drzwiami lub klapg wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 15 —
warunek w stanie istniejgcym niespetniony. W ramach dziatan dostosowawczych
przewiduje sie zamkniecie wyjscia na strych nieuzytkowy drzwiami o klasie co
najmniej El 15 odpornosci ogniowe;j.

W budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi poddasze
uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne powinno by¢ oddzielone od palnej
konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30 — warunek nie spetniony, proponuje sie odstepstwo w tym zakresie —
nieprawidtowosé ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy pozarowe;j.

Ponadto projektowana kottownia gazowa zostanie wydzielona $cianami w klasie El
60 odpornosci ogniowej, stropem w klasie REI 60 odpornosci ogniowej oraz
drzwiami w klasie El 30 odpornosci ogniowej.

Budynek od strony pétnocnej, potudniowej oraz wschodniej zlokalizowany w granicy
dziatki. Sciany budynku murowane z cegly bez ocieplenia spetniajgce klase REI 60
odpornosci ogniowej, natomiast otwory okienne i drzwiowe bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej — proponuje sie odstepstwo w tym zakresie — nieprawidtowos¢
ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy pozarowej.

8) Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami strefa ZL IV nie wymaga wyposazenia w
podreczny sprzet gasnicy. Natomiast kondygnacja piwnicy (PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2) wymaga wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy uwzgledniajgc, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m2 powierzchni strefy
pozarowej, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci:

a) przy wejsciu do budynku,

b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu nalezy uwzglednic spetnienie nastepujgcych warunkow:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;

- do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.
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9) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek o powierzchni wewnetrznej 1375,22 m2 oraz kubaturze wynoszgcej
5147,17 m3. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celow
przeciwpozarowych dla budynku wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwéch hydrantow
o Srednicy 80 mm, w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku pierwszy i drugi w
odlegtosci do 150 m od budynku.

W stanie istniejgcym zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
realizowane jest poprzez dwa hydranty zewnetrzne zlokalizowane na sieci miejskiej:
- pierwszy hydrant zewnetrzny podziemny oddalony jest od budynku w odlegtosci 68
m i zlokalizowany jest w chodniku przy ul. Sktadowej (przy budynku nr 11) — strona
zachodnia,

- drugi hydrant zewnetrzny nadziemny oddalony jest od budynku w odlegtosci 70 m i
Zlokalizowany jest przy chodniku ul. Sktadowej (przy wjezdzie na posesje nr 13) —
strona pétnocno — zachodnia.

Zapewnia si¢ wymagang ilo§¢ wody do celdow przeciwpozarowych o wydajnosci, co
najmniej 20 dm3/s. Sposéb usytuowania hydrantéw zostat przedstawiony na planie
zagospodarowania terenu — rysunek nr 1 ekspertyzy pozarowe.

10) Drogi pozarowe

Ze wzgledu na zakwalifikowanie budynku do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi w
grupie budynkow niskich droga pozarowa nie jest wymagana.

Jednakze zapewniono potgczenie wyjs¢ z budynku Dz1 i Dz2 z drogg pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokosci przekraczajgcej 1,5 m i dlugosci nie
przekraczajgcej 50 m. Droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna pomiedzy ulicg
Towarowsg i ulicg Sktadowa.

8. Dostosowanie warunkéw do przepiséw ppoz

Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno- budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostaty doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami

Wedtug zatozenh projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu zgodnego z
przepisami techniczno — budowlanymi:

1) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

2) wyposazenie drogi ewakuacyjnej (komunikacji) na poddaszu oswietlonej
wytgcznie Swiattem sztucznym w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
oraz jako rozwigzanie zamienne wszystkich pionowych i poziomych drog
ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu
zwiekszonym do 5 Ix;

3) wymiana drzwi zwyklych prowadzacych na strych nieuzytkowy z przestrzeni
schodéw wewnetrznych na drzwi o klasie El 15 odpornosci ogniowej;

4) zamkniecie drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej pomieszczenia kottowni
gazowej;

5) zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04 m w
$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego (kottownia na paliwo state o mocy
powyzej 30 kW) dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi, co
najmniej El 60 lub REI 60.

Przyjete rozwiazania ( ponadstandardowe ) zamienne inne niz okreslajg to przepisy
techniczno — budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
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przeciwpozarowym Ww stosunku do wymagan przepisow) — wyszczegolnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec nieprawidtowosci,
ktérych usuniecie stato sie niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie, proponuje sie uznanie, jako rozwigzania zamiennego:

1) zapewnienie na wszystkich drogach ewakuacyjnych instalacji awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix,

2) wyposazenie mieszkah (po jednej czujce w kazdym mieszkaniu) oraz drég
komunikacji ogélnej w budynku w autonomiczne czujki dymu;

3) zapewnienie potgczenia wyjs¢ z budynku Dz1 i Dz2 z drogag pozarowa
utwardzonym dojsciem o szerokosci przekraczajgcej 1,5 m i diugosci nie
przekraczajgcej 50 m.

9. Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska.

Wptyw budowy na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska naturalnego

Bezpieczehstwo robdt budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w BIOZ.

10. Obszar oddziatywania obiektu.
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierajgcg wskazania i zasieg zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego
Okresla sig obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke, na ktdrych znajduje sie budynek, a ktérego
dotyczy przedsiewziecie — dz. nr 20/15 obreb 0051 Poznan.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci na tereny przylegte.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690), w szczegdlnosci § 12. [Odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatkg
budowlang] oraz paragrafy od § 271 do § 273 z rozdziatu ,,Usytuowanie budynkéw z
uwagi na bezpieczerstwo pozarowe”.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190)
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11. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniac wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentow jednak o parametrach
nie gorszych od parametréw materiatbw zaproponowanych w dokumentacji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autorow projektu i
zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Folia PE paroizolacja o gr. 0,2mm:

= Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w scianach, stropach i dachach,
jako warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako
warstwa poslizgowa w nawierzchni tarasow, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne
zabezpieczenie potaci dachowych,

» Paroprzepuszczalnosé: Sd= 82+100/-30m  (grubos¢ warstwy  powietrza
réwnowazna dyfuzji pary wodnej — Sd),

= Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
wzdtuz: min. 65 N/50 mm,
w poprzek: min. 70 N/50 mm,

= Wydtuzenie:
wzdtuz: 270%,
w poprzek: 480%,

= Wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

= Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

» Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

Jednosktadnikowy preparat do konsolidacji _drewna i blokowania _substanciji
szkodliwych do stosowania na zewnatrz:
e Stan fizyczny: ptynny
Kolor: Brgzowy
Zapach: charakterystyczny
temperatur wrzenia: 185 °C
Temperatura zaptonu: > 61 °C
Gestos¢é w 20 °C: 1,12 g/cm3
Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda: 3,8 — 4,8 log POW
Badanie oddzielania rozpuszczalnikow: < 3 %
Zuzycie: 200 — 300 ml/m? zaleznie od podtoza

Tynk cementowo — wapienny wewnetrzny:
e uziarnienie: ok. 0 -0,8 mm
wytrzymatosé na sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm
wydajnos¢: 1 worek = ok.27 | mokrej zaprawy:
worek/grubosc¢ tynku 10 mm- ok.2,7 m2
worek/grubos¢ tynku 3 mm- 0k.9,0 m2
zastosowanie: wnetrza kazdego rodzaju, réwniez wilgotne tj. kuchnie i
tazienki

Farba mineralna do wnetrz:
o Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe i potasowe szkfo wodne;
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Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;

Gestos¢: ok. 1,50 g/cm?;

Stopien potysku: gteboko matowy;

Rozcienczalnik: woda;

Srednie zuzycie: ok. 0,22 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim
podfozu);

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;
Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: <80%;

Wzgledny opér dyfuzyjny przy gr. Powtoki 140 ym: Sd = 0,02 m;
Wspodtczynnik nasigkliwo$ci powierzchniowej w = 0,058 kg/m? « h0,5;
Odpornos¢ na szorowanie na mokro: farba klasy Il (wg normy PN-EN
13300), farba klasy | (wg normy PN-C-81914: 2002).

Zaprawa cementowo — wapienna:

Skfad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw mineralnych
i domieszek;

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Wiasciwa ilos¢ wody: od 3,5 do 4 dm3/25 kg, ok. 0,15 dm3/kg

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: =2 5,0 Mpa

Wydajnos¢: ok. 13 dm3 z 25 kg, ok. 0,52 dm3 z 1 kg

Zuzycie przy spoinie 10 mm w zaleznos$ci od grubosci muru, dla: 2 cegty
petnej (12 cm)** - ok. 40 kg/m2; 1 cegty petnej (25 cm)** - ok. 100 kg/m2
Zawartosc¢ chlorkéw: < 0,1 % Cl

Reakcja na ogien: klasa A1

Absorbcja wody: < 0,3 kg/(m2xmin0,5)

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, u* 15/35

Trwatos¢: mrozoodporna

Drobnoziarnista szpachla wykonczeniowa

Przeznaczenie do wewnatrz i na zewnatrz
Reakcja na ogien: A1
Przyczepnos$¢ do podioza 2 0,3 N/mm?; FP: B
Absorpcja wody: Wc2
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: p < 20
Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie i odmrazanie):

o Ubytek masy: < 1%

o Spadek wytrzymatos$ci na zginanie: <2%

o Spadek wytrzymatosci na sciskanie: <2%

silikatowa farba laserunkowa

farba cienkowarstwowa na bazie zolowo-krzemianowej
do uzytku na podtozach mineralnych

wiasciwosci hydrofobowe

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd< 0,01 m

warstwe podktadowag naktada¢ pedzlem laserunkowym

Blacha tytan-cynk:

gestosc (ciezar wkasciwy) 7,2 g/cm3,

temperatura topnienia 418 °C,

granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspétczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubo$ci blachy: 0,7mm;
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Emulsja olejna:

Efekt dekoracyjny powtoki: potysk;

Odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz atmosferyczne;
Gestos¢ w temp. 20+£0,1°C najwyzej, [g/cm3]: 1,5

Czas schniecia powtoki w temp. 20£2°C przy wilgotnosci wzg. Pow. 55+5%,
powtoka sucha w dotyku, najwyzej, [h]: 16

Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy po wyschnieciu: 40 um

Reakcja na ogien:— klasa D—s1, dO wg PN-EN 13501-1

Doskonata wydajnos¢ i krycie

Zestaw naprawczy do osuszania i wzmacniania zawilgoconych $cian na bazie cementu

portlandzkiego:

zaprawa uszczelniajgca i renowacyjna,

fabryczna, sucha, wstepnie mieszana,

na bazie cementu,

drobnoczgsteczkowa zaprawa uszczelniajgca,

do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz,

do poézniejszego uszczelniania dowolnego rodzaju wilgotnych $cian, oraz
naprawy i uszczelniania pomnikéw, piwnic, podziemnych obiektéw Kkultury,
szamb i zbiornikébw betonowych zawierajgcych substancje agresywne,
zbiornikéw wody pitnej itp.

do naprawy skorodowanych (zuzytych), popekanych, uszkodzonych mrozem
powierzchni betonowych,

stan skupienia: ciato state w postaci pytu,

barwa: jasnoszara,

zapach: bez zapachu,

warto$¢ pH: 11-12,5, z wodg tworzy zasady,

ciezar objetosciowy: 1400-1600 kg/m?.

Ptytki gresowe nieszkliwione:

Nasigkliwo$¢ wodna <0,5%

Wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 mPa

Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnoéci liniowej 10-6/0C <9
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne max 175 mm3
Antyposlizgowos¢ R11

Odpornos¢ na plamienie 3-5

Cokolik wys. 10 cm:

Skutecznos$¢ antyposlizgowa R9;
Twardos¢ 8 w skali Mohsa;
Nasigkliwos¢ 3< E <6%;

Odpornos¢ na $cieranie (klasa) min GB;
Odpornosé na plamienie min. 3 klasa;

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw jednak o parametrach nie
gorszych od parametréw materiatbw zaproponowanych w dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw projektu i zaakceptowane
przez zamawiajgcego. Stosowane do rob6t materiaty specjalistyczne powinny posiadac
atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadaé obowigzujgcym
normom.
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12. Uwagi.

. Wszystkie roboty ogélnobudowlane i rozbiéorkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych
os6b. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki i wtasciwych stuzb konserwatorskich.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. oraz Ochrony Srodowiska.

. Nieodtacznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkéw architektury,
w trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan
nie zawartych w opracowaniach konserwatorskich, ani w projekcie. Nalezy
je woéwczas rozpatrzy¢ i podjgé decyzje dalszego postepowania wspodlnie
z Inwestorem, Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu i nadzorem
autorskim oraz konserwatorskim.

. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng i opisowg stanu zachowania obiektu
przed konserwacja. Szczegétowa dokumentacja fotograficzna powinna byé
takze wykonywana w trakcie jego konserwacji. Kazdy etap prac powinien
byé nalezycie udokumentowany. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé
peing dokumentacje powykonawczg zgodnie z zaleceniem Osrodka
Dokumentacji Zabytkow.

. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich oraz
ostateczng kolorystyke obiektu nalezy uzgadnia¢é z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

. Zaproponowane W niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci
podani zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materiatléw, lecz o réwnowaznych parametrach. Stosowane do prac

materialy powinny posiadaé atesty lub dopuszczenia do stosowania
w zabytkach i odpowiada¢ obowigzujagcym normom.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Adam Olszewski
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1. CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. | Nazwa rysunku | Skala
PLAN SYTUACYJNY
PS_01 | PLAN SYTUACYJNY | 1:500
ARCHITEKTURA
P_01 | RZUT PIWNICY 1:100
P_02 | RZUT PARTERU 1:100
P_03 | RZUTIPIETRA 1:100
P_04 | RZUTIIPIETRA 1:100
P_05 | RZUT PODDASZA 1:100
P_06 | RZUT STRYCHU 1:100
E 01 ELEWACJA POLNOCNA 1:100
E 02 | ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
E_03 | ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
E 04 | ELEWACJAWSCHODNIA 1:100
Z 01 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50
Z 02 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50
PROJEKT STOLARKI
D_01 | PROFILE OKIENNE - ALUMINIOWE 1:5
D_02 | PROFILE OKIENNE - DREWNIANE 1:5
D_03 | DETAL NADPROZA 1:20
P.O1 PROJEKT OKNA - OKNO O1 1:10
P.02 PROJEKT OKNA - OKNO 08 1:10
P.O3 | PROJEKT OKNA - OKNO 09 1:10
P.O4 | PROJEKT OKNA - OKNO 010 1:10
P.O5 | PROJEKT OKNA - OKNO 011 1:10
P.06 | PROJEKT OKNA - OKNO 016 1:10
P.O7 PROJEKT OKNA - OKNO 017 1:10
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