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NADPROZE STRUNOBETONOWE
(beton klasy C40/50, zbrojony strunami stalowym)
typ NSB 110 szt. 2

UWAGA:

Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem A EN EPl QDJ EK I

technicznym. Adam Dziamski
s ;

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, 4 ul. Unii Lubel G
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" “’«:'w NIP 782-

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz wiedzg i zasadami sztuki B

budowlanej. K

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. NAZWA INWESTYCJI:

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku RE M O N T O RAZ P RZE B U DOWA B U DYN KU

jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym

wykonawca zobowigzany jest przekazac tg informacije do biura projektowego. M I ESZKALN EG 0 WI E Lo Ro DZI N N E Go WRAZ Z B U D OWA

4, Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD

moga wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym WEWN ETRZN EJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ

wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5. Wszystki iary b ledni fikowaé budowi dstawi
S o ?Zzzzzyliisv‘t/;g{ary ezwglednie zweryfikowaé na budowie na podstawie KOTLOWN IA GAZOWA

6. Dopuszcza sig zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, Zze X

posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a takZe pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. ul. Towarowa 43, 61-896 Poznan
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie ’

wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki dziaika nr. 20/15, Obreb Poznaﬁ nr 51, arkuSZ 44

budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania

takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego

By INWESTOR:
8. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy uwzgledni¢ spadek 1% do kratek M|asto Poznaﬁ
i h.
;V-PUS DV‘I\I)\//Cprzypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ Plac KOIeg|aCk| 1 7, 61 -841 POZnaﬁ
sig z projektantem.
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