UWAGI!
> WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ BUDOWLANO-MONTAZOWYCH ~ OPRACOWANYCH ~ PRZEZ  INSTYTUT
STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

ool Dwl w2 > BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
Symbol: w W. ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH

ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY
Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU
Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,.

> RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
ORAZ ODPOWIEDNIMI  PROJEKTAMI  BRANZOWYMI. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM,
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

> WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z
DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z
AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE
ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE
POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSAZANYCH W PROJEKCIE.

>  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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SUMA: 1 1 NAZWA INWESTYCJL:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
o drzwi wewngtrzne o odpornosci pozarowej EI30; o drzwi wewngtrzne o odpornosci pozarowej EI30; MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOW A
o drzwi jednoskrzydtowe peine o drzwi jednoskrzydiowe peine

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ

o oScieznica naroznikowa ze stali wysokiej wytrzymatosci z o$cieznica naroznikowa ze stali wysokiej wytrzymatosci z

wglebieniem dla uszczelki; wyfebieniem dla uszczelki; KOTLOWNIA GAZOWA

o rdzen skrzydia z ognioodpornej piyty widrowej; oktadzina rdzen skrzydia z ognioodpornej ptyty widrowej; oktadzina ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

drewniana lakierowana; drewniana lakierowana; ul. Towarowa 43, 61-896 Poznan
o W oScieznicy uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa; o W ocieznicy uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa; dziatka nr. 20/15, obreb Poznan nr 41, arkusz 44
o drzwi wyposazone w samozamykacz o drzwi wyposazone w samozamykacz ' ' '
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Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o. o.
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