ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

UWAGI!

> WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH

PRZEZ INSTYTUT

TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY
Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU

Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO

ZGODA.

» RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

ORAZ ODPOWIEDNIMI
NIEZGODNOSCI

PROJEKTAMI
POMIEDZY PROJEKTEM

BRANZOWYMI.

ZAISTNIALE

ARCHITEKTONICZNYM,

POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z

DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI
AUTORAMI PROJEKTU.

NALEZY WYJASNIC Z

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE

ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ

POD WARUNKIEM, ZE

POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD

WSAZANYCH W PROJEKCIE.
»  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MON
ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

UWAGA:

TOWAC ZGODNIE Z

Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest o

chrong zgodnie z ustawg

z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A EAI\cJI

EPROJEKT

am Dziamski

X B B ul. Unii Lubelskiej 3, 6B1-249 Poznan
.u NIP 782

-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA B

UDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ

KOTLOWNIA GAZOWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Towarowa 43, 61-896 Poznan

dziatka nr. 20/15, obreb Poznan nr 51, arkusz 44

INWESTOR:
Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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Schemat okna
od zewnatrz © 7
miary w cm Q "
wymiary © S ~ /\
i 7 = /A
” 3 N oo Lo \ /oA
{ O N B [
i A |
Wymiary Sw [mm] 1000 1000 1400 280 480 250 1050 1000 1000 1050 1050 1200 1200 1200 400 450 450 450 650 1300 1000 450 600 600
w swietle
wegarka Hw [mm] 1600 1660 1600 540 500 640 2050 2050 1900 1750 1000 1500 2000 2340 580 1180 750 750 500 500 900 750 1150 1300
Wymiary S [mm] 1220 1250 1480 300 540 300 1220 1100 1200 1200 1200 1400 1400 1400 500 550 500 500 750 1500 1200 550 660 660
w swietle
osciezy H [mm] 1780 1780 1650 550 600 700 2250 2100 2100 1850 1150 1700 2250 2450 600 1300 780 780 600 600 1200 780 1180 1400
llos¢ piwnica: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - -
sztuk:
parter: 13 3 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| pigtro: - - - - - - 6 14 - - - 2 - - 1 3 - - - - - - - -
Il pietro: - - - - - - - - 20 - - - 2 - - 4 - - - - - - - -
Il pietro: - - - - - - - - - 4 4 - - 2 - - 2 2 7 1 - 6 1 2
poddasze: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - -
taczna ilos¢ sztuk: 13 3 1 1 1 1 6 14 20 4 4 2 2 2 1 7 2 2 7 1 14 9 1 2
Uwagi: X . . X . . . . .
okno klatki schodowej do renowacii | okno klatki schodowej do renowaciji | okno klatki schodowej do renowacji
Specyfikacja: OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm » Okno klatki schodowej poddac renowacj, + Okno klatki schodowej poddac renowacji, « Okno klatki schodowej poddac renowacji, OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm OKNO 78 mm
* oknod konstrukeji  okno dr 0 konstrukeji j « okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, « okno drewniane o konstrukcji jednoramowej,  okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, « okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, « okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, « okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, « okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, « okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, « okno drewniane o konstrukcji jednoramowej,  Od strony wewnetrznej nalezy wprawic skrzydio + Od strony wewnetrznej nalezy wprawi¢ skrzydio « Qd strony wewngtrznej nalezy wprawic skizydio « okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, * okno drewniane o konsfrukcji jednoramowej, « okno drewniane o konstrukcji jednoramowej,  okno drewniane o konsirukcji jednoramowej, * okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, » okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, + okno aluminiowe, « okno drewniane dachowe, « okno drewniane dachowe, * okno drewniane dachowe,
* rozwiemo- uchylne, « rozwiemo- uchylne, * rozwiemo- uchylne, * rozwiemo- uchylne, « rozwiemo- uchylne, * rozwiemo- uchyine, « rozwiemo- uchylne, » rozwiemo- uchylne, « rozwierno- uchyine, « rozwiemo- uchylne, « rozwiemo- uchylne, okienne zespolone. okienne zespolone. okienne zespolone. « rozwiemo- uchylne, * rozwierno- uchylne, « rozwierno- uchylne, « rozwiemno- uchylne, « rozwiemo- uchylne, « rozwiemo- uchylne, » rozwiemo- uchylne, « uchylno-obrotowe, + uchylno-obrotowe, « uchylno-obrotowe,
« wspolczynnik przenikania ciepta okna U<0,9Wim, + wspdiczynnik przenikania ciepta okna Us0.9W/m™, « wspolczynnik przenikania ciepta okna U<0,9W/m, » wspdlczynnik przenikania ciepta okna U<0,9WIm, « wspdtczynnik przenikania ciepta okna U<0,9W/m2, « wspoiczynnik przenikania ciepta okna U<0,9W/mK, « wspolczynnik przenikania ciepta okna U0,9WIm2K, » wspdtczynnik przenikania ciepta okna U0,9W/m?, « wspdtczynnik przenikania ciepta okna U<0,9Wim*K, + wspdiczynnik przenikania ciepla okna Us0.9W/m™, o wspolczynnik przenikania ciepla okna U<0,9Wim?K, « wspolczynnik przenikania ciepfa okna U0,9Wim2K, « wspotczynnik przenikania ciepla okna U<0,9W/m,  wspolczynnik przenikania ciepta okna U<0,9Wim, « wspofczynnik przenikania ciepta okna U<0,9W/m2K, « wspoiczynnik przenikania ciepta okna U<0,9W/m?K, » wspoiczynnik przenikania ciepta okna U0,9Wim, » wspdlezynnik przenikania ciepfa okna Us1,4W/m, « wspolczynnik przenikania ciepta okna Us1,1WimK, « wspolczynnik przenikania ciepfa okna Us1,1Wim2K, « wspotczynnik przenikania ciepta okna Us1,1WimX,
« podziaf okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej  podziat okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « podziaf okienny i elementy ozdobne wg indywiduainej « podzial okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej  podziat okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « podziaf okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « podzial okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « podziaf okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « podziaf okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « podziat okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « podzial okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « podziat okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej * podziaf okienny i elementy ozdobne wg indywiduainej « podziaf okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « podziat okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « podziaf okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej  podzial okienny i elementy ozdobne wg indywidualnej « stolarka kolor RAL 9010, « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i + stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i * stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i
dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotng forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotng forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwoina forme, dokumentacji, odtwarzajce pierwotna forme, dokumentacji, odtwarzajace pierwotng forme, + okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozworce, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010,
« stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i » stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i + stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i + stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i # stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i « stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i + stolarka z drewna klejonego, i i i z okuciem zatrzask przeciw o wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB, + wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB, « wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB,
malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, malowanego kolor RAL 9010, przeciagowy, samoregulujace sig obrotowe grzybki « nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny + nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny » nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny
« okucia wyposazone w mikrowentylacjg w rozwarce, « okucia wyposazone w mikrowentylacjg w rozworce, « okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozworce, « okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozwrce,  okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozwdrce, « okucia wyposazone w mikrowentylacjg w rozwdrce,  okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozworce, » okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozworce, « okucia wyposazone w mikrowentylacjg w rozworce, « okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozwrce, » okucia wyposazone w mikrowentylacjg w rozwrce,  okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozwdrce, « okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozworce, « okucia wyposazone w mikrowentylacjg w rozworce, « okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozwdrce, « okucia wyposazone w mikrowentylacjg w rozwarce,  okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozwrce, antywlamaniowe, blokada biednego potozenia klamki,
Zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw Zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw Zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw Zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw Zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw Zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw Zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw Zintegrowany z okuciem zatrzask przeciw + wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-364B,
przeciagowy, samoregulujace sie obrotowe grzybki i jace sie obrotowe grzybki przeciagowy, ljace sig obrotowe grzybki przeciagowy, samoregulujace sie obrotowe grzybki przeciagowy, samoregulujace sig obrotowe grzybki przeciggowy, samoregulujace sig obrotowe grzybki przeciagowy, samoregulujace sie obrotowe grzybki przeciagowy, samoregulujgce sig obrotowe grzybki przeciagowy, samoregulujace sie obrotowe grzybki przeciagowy, samoregulujgce sig obrotowe grzybki przeciagowy, samoregulujace sig obrotowe grzybki i jce sig obrotowe grzybki przeciagowy, ljace sig obrotowe grzybki przeciagowy, samoregulujace sie obrotowe grzybki i jace sig obrotowe grzybki przeciagowy, samoregulujace sig obrotowe grzybki przeciagowy, samoregulujace sig obrotowe grzybki + nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny,
antywlamaniowe, blokada bigdnego potozenia klamki, antywtamaniowe, blokada blednego potozenia klamki, antywlamaniowe, blokada blednego potozenia klamki, antywlamaniowe, blokada blednego polozenia klamki, antywlamaniowe, blokada bigdnego potozenia klamki, antywlamaniowe, blokada blednego potozenia klamki, antywiamaniowe, blokada blednego potozenia klamki, antywlamaniowe, blokada blednego polozenia klamki, antywlamaniowe, blokada biednego potozenia klamki, antywlamaniowe, blokada blednego polozenia klamki, antywlamaniowe, blokada blednego polozenia klamki, antywiamaniowe, blokada blednego potozenia klamki, antywlamaniowe, blokada blednego pofozenia klamki, antywlamaniowe, blokada biednego potozenia klamki, antywlamaniowe, blokada blednego polozenia klamki, antywlamaniowe, blokada blednego polozenia klamki, antywlamaniowe, blokada blednego potozenia klamki,  parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w
« wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-360B, + wskaznik izolacyjnosci akustyczne] Rw=30-364B, « wskaznik izolacyjnosci akustyczne] Rw=30-36dB,  wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB, + wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-364B, « wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-360B, + wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB, « wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB, « wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-360B, + wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-364B, « wskaznik izolacyjnosci akustyczne] Rw=30-36dB, + wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB, « wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB, « wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-360B, + wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-364B, « wskaznik izolacyjnosci akustyczne] Rw=30-36dB, + wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB, kolorze okna,
« nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, « nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, « nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, * nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, « nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, « nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, + nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, » nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, « nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, + nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, « nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, + nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, « nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, « nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, + nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, « nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, + nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny,  parapet zewngtrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w
« parapet wewngtrzny - drewno klejone malowane w o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w o parapet wewngtrzny - drewno klejone malowane w « parapet wewngtrzny - drewno klejone malowane w « parapet wewngtrzny - drewno Klejone malowane w « parapet wewngtrzny - drewno klejone malowane w o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w  parapet wewnefrzny - drewno klejone malowane w « parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w « parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w « parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w « parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze naturalnym.
kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna, kolorze okna,
« parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w « parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w » parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mmw o parapet zewngtrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w  parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w « parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w « parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w + parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mmw « parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w  parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w » parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mmw « parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w » parapet zewngtrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mmw « parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w  parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w » parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mmw « parapet zewngtrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w
kolorze naturalnym, kolorze naturalnym, kolorze naturalnym, kolorze naturalnym, kolorze naturalnym. kolorze naturalnym, kolorze naturalnym. kolorze naturalnym. kolorze naturalnym. kolorze naturalnym. kolorze naturalnym. kolorze naturalnym. kolorze naturalnym. kolorze naturalnym. kolorze naturalnym. kolorze naturalnym. kolorze naturalnym.
« okno antywlamaniowe P4A. « okno antywlamaniowe P4A. « okno antywtamaniowe P4A. « okno antywlamaniowe P4A. + okno antywiamaniowe P4A. « okno antywfamaniowe P4A.
Uwaga:

Przed przystagpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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