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1.

Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3-6)
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien
budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantow (i
projektantow sprawdzajacych — jesli wystepuja) bioracych udziat w opracowaniu
projektu
Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez sporzadzajacego projekt
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantoéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

I1. Czes¢ opisowa (str. 7-8)

1.

AT

7.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

III. Cze¢$¢ rysunkowa (str. 8)
PZT 1. Projekt zagospodarowania terenu



L Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenia projektantow

My, nizej podpisani OSWIADCZAMY, ze sporzadzony projekt zagospodarowania terenu dla
przedsiewziecia pn.: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R
Izdebki — Hhudno w km 4 + 558 w miejscowosci Htudno”, zlokalizowanego w powiecie
Brzozéw, gmina: Nozdrzec, 2234 identyfikator dziatki 180206 _2.0001.2234

2235 identyfikator dzialki 180206_2.0001.2235
2245 identyfikator dzialki 180206_2.0001.2245

obreb Htudno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozéw jest zgodny z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r

poz. 1409 z p6zn. zm.)

Lp. Imi¢ 1 nazwisko

Uprawnienia budowlane

Podpis

Projektant
mgr inz. Kazimierz Golonka

nr 83/86/UW

Sprawdzajacy
2. | inz. Czestaw Predota

nr. MAZ/0184/POOM/04




2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez sporzadzajacego projekt
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
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1. do srorzadzania »rojektdu bHirdowli mostdw, wiadulttdbw, przepustdw,
tuneli, estakad, nadziermych 1 podziemnych przej$é koumumikacy j=
nreh oraz mieskomplillowanych odeinkdw drdg stanowiacych dojazdy
Ao tvch hrdowli = o nows:echnie znaaych rozwiagzaniach konstruk-
crinveh i schematach techinicznveoh,

2. do sworzadzania proje:tdéw budouli melioracji wodnych i ujedé wod,

7. uw budownictwie o056b fizveznych - do kierowania, nadzorowania
i Lontrolowania bndowy, kierowania i kontrolouvania wytwarzania
tonstriioyinyeh elementidu Liwdoulanych oraz oceniania i badania

atsmu technieznego biudouli melioraeji wadnych 1 njeé wod,

Ctrzovije:
I ILCALRAIN =5

‘n* , ¥azinicrz Cfolonka

(podals | plecteé)




3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjmym:
MAZ-PDQ-TZU-6AM *

Pan KAZIMIERZ JAN GOLONKA o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/3139/02

adres zamieszkania ul. DWUSIECZNA 5a/2, 03-071 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-07-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckie) Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnée 2 art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elmromcmej fotmv czynnodcl prawne| wystarcza zdatenie céwiadcrenia woll w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
fowalfiko ym p

§ 2. Odwiadczenie woll 2k 'famlo 2nef jest ro z zeniem woll ym w formie p o).

* Weryfikacjq poprawnodci danych w zeniu modna sp weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow mdownlnwa www.pib.org.pl hub malmqqc uq z bdurlm nm Oh“owe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.



e INLYNRIERUD
- BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/45/04/M Warszawa, dn. 25.06.2004 1.

DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictmomzurbunistbw(DzU. 22001 r. or 5 poz. 42, z pbz. zZm.),
mlzmlph.lianomust.3,m. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, art. 14usllph2bumwyzdnil7lipcll994

r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. or 106 poz. 1126 z pbz zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 1. 0 Zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2iust 4, §4aust
2,§5ust3cw:vﬁqzhlzust. 2 pkt. 1, § 9 ust. | m:pomdwﬁ:hﬁnismﬁospdnﬁpuamei

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz

- U. 1995 r. or 8 poz. 38, Z pbz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
skladzie orzekajacym: 1/ Ryszard Chacinski, 2/ Kszysztof Latoszek,

Ingynieréw Budownictwa dzislajaca W
3/Leszek Ganowicz stwierdza, ze:

Pan Czeslaw Tadeusz Predota
inzynier
urodzony dnia 19 lipca 1950 roku w Siedlcach, syn Stefana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0184/POOM/04

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem W calosci zadania strony, na podstawi
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejsze] decyzji.

e art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe
techaicznych w budo ictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie 28 poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, W terminie 14 dni od dnia jéj doreczenia.

AN

Sklad Orzekajgcy 'K
1/ mgr int. Ryszard Chacifiski ooeeoes 23 e

2] mgr inZ. Krzysztof Latoszek . . Drojhosnspas -
3/ mgr int.Leszek Ganowicz  conneee S /(./\

Przewodniczecy
Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynieréw Bu nictwa
%:l HO P




Szezegblowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci mostowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnofcig, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych

I1. Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnie z § 4a ust. 2, stanowia podstawg do projektowania: mostow, wiaduktow, estakad,
kiadek, tuneli, przejsé podziemnych, przepustéw, konstrukcji oporowych wraz z
nieskomplikowanymi odcinkami drog, stanowiacymi bezpoérednie dojazdy do tych budowli
2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania
dzialki i terenu W wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo
budowlane (jezeli catosé problematyki jest przedstawiona W projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. Jc W zwigzku z ust. 2 pkt. 1, uprawniajg do projektowania w
specjalnoéci konstrukeyino - budowlanej w_ograniczonym zakresie obejmujgcym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m 3, takich jak
domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub
uslugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych;

2/ zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz
stopach fundamentowych bezpoérednio na stabilnym gruncie no$nym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o-rozpigtosei do 6 m, wysiggu do 2 m lub
wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukeje, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacy prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane jednokierunkowo;
5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 KN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obciazen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wplywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor;
6/ nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gomiczgj,— .
7/ drég wewngtrznych LSkt

Otrzymuja:

1. Pan Czeslaw Tadeusz Predota

ul. Sreniawitow 3 m. 26

03-188 Warszawa

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2 )




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:
MAZ-LOM-7EX-26C *

Pan CZEStAW PREDOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/2945/01

adres zamieszkania ul. SRENIAWITOW 3 m 26, 03-188 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckie) Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 2001 r. 0 aym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w pastac

| ¥ ym weryfi ym pray Y g0 kwaldih go certyfikatu 5
o pod wagled dw prawnych dok qezmymi)

* Weryfikacjq popr | danych w J: moina spr tap =] weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronde Polskie) lzby Intynierow Budownictwa www.pib.org.pl kub kontaktufac sig z biurem wiicwej Okrggowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.




I1. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Celem zamierzenia budowlanego jest odbudowa istniejacego mostu konstrukcji stalowo -
drewnianej polegajaca na:
— rozbiorce istniejagcego mostu wraz z przyczotkami kamienno - betonowymi
— budowie nowego mostu zelbetowego z ustrojem niosagcym na bazie prefabrykowanych zelbe-
towych belkach sprezonych i zelbetowych podporach na palach wierconych
— ubezpieczeniu skarp i dna potoku 20,0 m w gore potoku, 20,0 m w dot potoku oraz pod
mostem diug. 8,90 m za pomocg narzutu kamiennego gr. 50 cm.
— Ubezpieczenie wylotéw rowow przydroznych od strony gornej wody potoku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

W chwili obecnej istniejacy most drogowy wskutek korozji i zuzycia stwarza zagrozenie
dla odbywajacego si¢ droga powiatowg nr 2061R klasy L ruchu kotowego. Istniejaca
konstrukcja nie spetia warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Istniejacy most to obiekt o ustroju
niosagcym z pokladem drewnianym opartym na belkach stalowych, opartych na podporach
betonowo kamiennych.

W rejonie projektowanego mostu, ok. 70 cm od projektowanego przyczotka od strony
gornej wody znajduje si¢ linia $wiattowodowa 4xHDPE40/3,7 bedaca wlasnoscia
Wojewddztwa Podkarpackiego. W zwiazku z powyzszym:

- wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW mozliwe sa z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglo$ci pionowe;j
pomiedzy najblizszymi brzegami elementoéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra

- przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonac¢ lokalizacje¢ istniejacej linii
swiattowodowej SSPW w terenie, ktora nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacj¢ geodezyjna linii $wiattowodowej
oraz wykonanie wykopdw probnych pod ptatnym nadzorem stuzb technicznych ORSS.
Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Most drogowy bedacy przedmiotem opracowania projektuje si¢ w miejscu istniejacej
konstrukcji. Zasadniczym celem obiektu jest umozliwienie komunikacji przez Potok Baryczka
droga powiatowa nr 2061R klasy L. Z obiektu beda korzystali uczestnicy ruchu
samochodowego i pieszego odbywajacego si¢ po drodze powiatowe;.

Catkowita dtugos¢ projektowanego mostu — Le¢ =20.20 m.
Parametry jezdni na mos$cie — nawierzchnia asfaltowa 2 x 2,75 m.



Wyodrebniony ciag dla pieszych szerok. 1,50 m.

Przepltyw miarodajny dla projektowanego obiektu — Q1o = 22.87 m?/s.
Projektowana rzedna dna w osi mostu —273.30 m n. p. m.
Projektowana rzedna nawierzchni w osi mostu — 276.45 m n. p. m.
Kat skosu - 65°.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia projektowanego obiektu mostowego — 173.44 m?
Powierzchnia ubezpieczenia narzutem kamiennym — 518.84 m?
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 185.05 m?
Powierzchnia chodnika — 28.85 m?

Powierzchnia oddziatywania obiektu mostowego — 732.20 m?

5. Inne informacje i dane.

Teren, na ktorym planuje si¢ inwestycje¢ nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej, w zwigzku z czym teren nie wymaga uzgodnienia ze stuzbg ochrony
zabytkow. Jezeli kto§, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryje
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

e wstrzymac wszystkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

e zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe Wojta Gminy. Na dziatki nr 2234, 2235, 2245 obreb Htudno brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z czym, na przedmiotowa
inwestycje zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
IKSR.6733.6.2022, wydana przez Wojta Gminy Nozdrzec w dniu 14.10.22. oraz
postanowieniem z dnia 28.03.2023 r.

Niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu jest zgodny decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego IKSR.6733.6.2022. oraz postanowieniem z dnia 28.03.2023 r.

6 . Zgodno$¢ z Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia

Dla przedmiotowej inwestycji w dniu 12.10.2022 Wojt Gminy Nozdrzec wydal Decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia IKSR.6220.4.2021
Niniejszy projekt budowlany jest zgodny z Decyzja Wéjta Gminy Nozdrzec
IKSR.6220.4.2021 z dnia 12.10.2022 1.

7. Pozwolenie wodnoprawne
Dla przedmiotowej inwestycji w dniu 02.03.2023 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemy$lu

wydat pozwolenie wodnoprawne — RZ.3.4210.462.2022.MP. Niniejszy projekt budowlany
jest zgodny z przedmiotowa decyzja.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
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Konstrukcja projektowanego mostu nie powoduje szczegolnych zagrozen pod warunkiem
przestrzegania przepisow BHP okre$lonych prawnie na takiej budowie. Pozyskana w trakcie
wykopdw ilo§¢ ziemi zostanie w czgéci wykorzystana do makroniwelacji terenu dziatki. Woda
deszczowa zostanie rozprowadzona po terenie dziatki Inwestora. Prace ziemne nie spowoduja
zmiany stosunkow wodnych na dziatkach sgsiednich. Przewiduje si¢ wywo6z nadwyzki mas
ziemnych poza granic¢ dziatki Inwestora.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach nr: 2234, 2235, 2245 obreb
Hludno, na ktérych most zostat zaprojektowany.
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OBIEKT

Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R
Izdebki — Htudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno
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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-4)
1. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I1. Cze¢sé opisowa (5-16)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania
Charakterystyczne parametry obiektu
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie (§ 20 pkt 9 rozporzgdzenia)

bl

ITI. Cze¢s¢ rysunkowa

Rys. PAB 1. Plan orientacyjny

Rys. PAB 3. Przekrdj podtuzny i poprzeczny mostu 1:100
Rys. PAB 4. Przekrdj podtuzny rowu od strony Htudna 1:100
Rys. PAB 5. Przekrdj podtuzny rowu od strony Izdebek 1:100
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L Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantow.

My, nizej podpisani OSWIADCZAMY, ze sporzadzony projekt zagospodarowania terenu dla
przedsiewziecia pn.: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R 1z-
debki — Hiudno w km 4 + 558 w miejscowosci Htudno”, zlokalizowanego w powiecie Brzo-
zO6w, gmina: Nozdrzec, 2234, 2235, 2245 obreb Hludno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozéow
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r
poz. 1409 z p6zn. zm.)

Lp. Imi¢ i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Projektant

mgr inz. Kazimierz Golonka nr 83/86/UW

Sprawdzajacy nr MAZ/0184/POOM/04
2. | inz. Czestaw Predota
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I1. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie zatacznika do ustawy Prawo Budowlane kategori¢ obiektu ustalono jako
XXVIII (dwudziesta 6sma) - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przej$cia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Most drogowy bedacy przedmiotem opracowania projektuje si¢ w miejscu istniejace]
konstrukeji, w celu przeprowadzenia wod potoku Baryczka pod droga powiatowa. Z obiektu
beda korzystali uczestnicy ruchu samochodowego i pieszego odbywajacego si¢ po drodze
powiatowej nr 2061R  klasy L.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

3.1 Parametry techniczno-uzytkowe

Parametr Stan projektowany

dlugo$¢ catkowita obiektu w osi drogi [m] 20.20

kat skrzyzowania z przeszkoda [°] 65

szeroko$¢ mostu L do osi drogi [m] 9.00

usytuowanie obiektu w planie prosta

ilo§¢ przeset 1

dlugo$¢ przesta prost. do osi cieku[m] 9.16

szeroko$¢ jezdni [m] 2x2,75

szeroko$¢ ciggu pieszego [m] 1,50

spadek poprzeczny jezdni [%] 2,00

spadek poprzeczny ciagu pieszego [%] 2,50

$wiatlo poziome [m] 8.00

charakter obiektu trwaty

klasa obcigzenia ruchomego na obiekcie IT wg PN-EN cze$¢ 2

klasa drogi na obiekcie L

posadowienie posrednie — pale wielko$redni-
cowe

3.2. Materiaty konstrukcyjne

Konstrukcje ustroju niosgcego stanowi przgsto dtugosci 9,16 m (mierzone prost. do osi
potoku) wykonane na bazie belek prefabrykowanych typu Kujan NG12 wykonanych z betonu
C35/45, wspolpracujacych z plyta zelbetowa grubosci 12-17.5 cm, wykonang z betonu C30/37,
zbrojong stalg klasy A III N. Ustrdj niosacy oparty jest przegubowo na przyczotkach
wykonanych z betonu C30/37 i1 zbrojonych stalag A III N.
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3.3. Posadowienie

Posadowienie = przepustu  posrednie, na palach  wierconych, Zelbetowych,
wielkos$rednicowych $rednicy 80 cm w ilo$ci 6 sztuk / podporg.

3.4. Plyty przejsciowe

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nieroéwno$ci nawierzchni wynikajacych
z roznicy osiadan na styku obiektu z nasypem drogowym oraz dla zapewnienia tagodnej zmiany
sztywno$ci z podbudowy drogowej na konstrukcje mostu zaprojektowano ptyty przejsciowe.
Grubos¢ plyt wynosi 25 cm, dlugo$¢ 4,0 m. Pochylenie podluzne ptyt wynosi 10%. Nie
przewidziano spadkow poprzecznych ptyt. Ptyty spoczywaja na warstwie "chudego" betonu
klasy C12/15 o grubosci 10 cm.

3.5. Kapy chodnikowe

Zabudowy kap chodnikowych wykonywane beda ,,na mokro” z betonu zbrojonego. Na
koncu kapy chodnikowej wystgpuja gzymsowe polimerobetonowe deski prefabrykowane.
Spadek poprzeczny zabudowy kap gzymsowych jest rowny i=3%, uksztattowany w kierunku
osi odwodnienia.

3.6. Krawezniki

Zastosowano na obiekcie krawezniki kamienne (granitowe) o wymiarach w przekroju
poprzecznym 20%20cm. Krawezniki kotwione beda w zabudowie chodnikowej i utozone na
kompozycie z kruszywa mineralnego otoczonego zywica epoksydowa.

3.7. 1zolacje

Izolacja ptyty pomostowe;j i ptyt przejsciowych zaprojektowana jest z dwukrotnej warstwy
termozgrzewalne] papy asfaltowej modyfikowanej SBS o lacznej grubosci min. 1,0cm
uktadanej na catej szerokosci i dlugosci ptyty oraz bocznych powierzchniach nad plyta
przejsciowq. Zaklad izolacji nachodzacej nad ptyte przejsciowa powinien wynosi¢ min. 0,50m.

Wszystkie powierzchnie elementéw podpor, ktore docelowo beda stykaé si¢ z gruntem beda
zabezpieczone izolacja bitumiczng nanoszong na zimno. tgczna grubo$¢ wszystkich
nanoszonych warstw powinna wynosi¢ minimum 2 mm. Zabezpieczeniu podlegaja
powierzchnie taw fundamentowych oraz boczne i tylne powierzchnie korpuséw i skrzydetek
od plyty fundamentowej do poziomu 20 cm powyzej poziomu terenu.

Powierzchnie $cian podporowych konstrukcji przyczotka nalezy, od strony nasypu drogowego,
zabezpieczy¢ matami filtracyjnymi (folia kubetkowa z HDPE + filtracyjna geotkanina
polipropylenowa).

3.8. Nawierzchnie
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Nawierzchni¢ na moscie projektuje si¢ z warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej MSA grubosci 4,0 cm oraz warstwy wigzacej z asfaltu twardolanego o grubosci 6
cm. Nawierzchni¢ chodnikoéw na moscie przyjeto z zywic epoksydowo-poliuretanowych o
grubosci 5 mm, stanowigcych jednoczesnie izolacj¢ gornych powierzchni betonu.

Na odcinkach dojazdowych obiektu o dtugosci 20.90 m i szerokosci 6,50 m liczac do
bitumicznego przykrycia dylatacyjnego nalezy zastosowaé zbrojenie (wzmocnienie)
nawierzchni z geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnych weztach. Geosiatka
powinna by¢ umieszczona pod warstwa wigzaca nawierzchni jezdni. Jej celem jest
zapobieganie spekaniom warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedacych odwzorowaniem
peknigc 1 niecigglosci warstw podbudowy, na odcinkach dojazdowych obiektu zintegrowanego.
Warstwa $cieralna i wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

3.9. Dylatacje

Potaczenie dojazdow z ustrojem niosagcym wyposazone bedzie w bitumiczne przykrycie
dylatacyjne szeroko$ci 45 cm przesunigcie = 10 mm zgodnie z KDM.

3.10. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bg¢da spadkiem podtuznym przez wpusty kraweznikowo-
jezdniowe do koryta potoku. Odwodnienie izolacji plyty mostu zaprojektowano w postaci
systemu drendéw poprzecznych i podtuznych z kruszywa otoczonego zywica, uformowanego w
nawierzchni, odprowadzajacych wode z izolacji poza obszar ptyty do gruntu. Dreny podtuzne
prowadzone bgda w linii odwodnienia. Dreny poprzeczne ukladane beda przed dylatacja od
strony naptywajacej wody i pod kraweznikami przez zaprawe¢ niskoskurczowa. Odwodnienie
nasypu skrzydet za przyczoétkiem zaprojektowano w postaci geomembrany utozonej za $ciang
czolowa 1 $cianami skrzydet, z odprowadzeniem wody drenami utozonymi w dolnej czesci
korpusu i spadku podtuznym nie mniejszym niz 3% na warstwie profilujacej. Zastosowano rury
HDPE o $rednicy 113 mm, karbowane, perforowane z pelnym dnem, otoczone grysem z
otoczakdw w geowldkninie filtracyjnej. Wylot rur wyprowadzi¢ poza obrys $ciany i obtozy¢
kruszywem otoczkowym.

3.11.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na kapach gzymsowych mostu, przyj¢to barieroporgecze mostowe ochronne energochtonne
typu H2/W1/A.

Wszystkie elementy stalowe barier, barieroporeczy i1 balustrad beda zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie.

3.12.Uksztaltowanie skarp nasypu i zasypek przyobiektowych

Ksztatt skarp i stozkow obsypania konstrukcji wynika z koniecznosci potaczenia z istniejaa
droga. Maja pochylenie 1:1,5. Skarpy nasypow zostang umocnione, elementami betonowymi.
Zasypanie konstrukcji nalezy wykona¢ z gruntow piaszczystych (piaski $rednie lub grube)
o parametrach:
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ciezar objetosciowy v ~ 18,0 kKN/m?
kat tarcia wewnetrznego &/ 328
wskaznik zageszczenia Is /1,03

3.13.Umocnienie potoku

W celu zapewnienia stateczno$ci i utrwalenie brzegdw i dna potoku oraz zabezpieczenie
przed erozja w projekcie przyjeto umocnienie techniczne koryta cieku. Zaproponowano
umocnienie za pomocg narzutu kamiennego klinowanego grubosci 50 cm. Umocnienie dna i
brzegdw przewidziano 20,0 m w gore rzeki i w dot rzeki oraz dna pod mostem.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

4.1. Wstep

Niniejsze opracowanie sporzadzono w zwigzku z projektowang modernizacja obiektu
mostowego w miejscowosci Hludno (gm. Nozdrzec). Zadaniem prac geotechnicznych byto
rozpoznanie warunkoéw gruntowo — wodnych oraz ustalenie parametrow geotechnicznych
gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym. Do wykonania zadania odwiercono 2 otwory
geotechniczne o glebokosci 5,0 m p.p.t. Pierwszy otwoér zostal zakonczony w obrebie
twardoplastycznych pylow z rumoszem, za$§ drugi rbwniez w obrgbie pyldw z rumoszem, ale
w stanie potzwartym. Obie warstwy sa jednoznacznie nosne. Po kazdym marszu $widra
pobierano z koncdéwki proby gruntu do oceny makroskopowej. Okreslano w ten sposob rodzaj,
konsystencje 1 wilgotno$¢ pobranych probek. Po zakonczeniu wiercenia otwory likwidowano
urobkiem, zachowujac tym samym naturalne nastgpstwo warstw. Miejsca wiercen okreslono
w oparciu o map¢ dokumentacyjng w skali 1:1 000 . Wyniki graficzne prac przedstawiono na
kartach ~ dokumentacyjnych  otwordw. Opini¢  geotechniczng ~ wykonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

4.2. Polozenie

Teren badan geotechnicznych zlokalizowany jest w miejscowosci Htudno, gm. Nozdrzec,
pow. brzozowski, woj. podkarpackie. Prace geotechniczne wykonywano w obrebie dziatki nr
ew. 2245. Miejsce wykonywanych otwordw stanowi zlewnia potoku Baryczka, ktora stanowi
lewobrzezny doptyw rzeki San. Potok ma ok. 21,0 km dtugosci, a powierzchnia zlewni osigga
ponad 57,0 km®. Geograficznie teren usytuowany jest u podnoza Pogorza Dynowskiego.
Stanowi on najwigkszy region wsrdd zewnetrznych Pogorzy Karpackich. Ma ok. 100,0 km
rozciaggto$ci rownoleznikowej miedzy doling Wistoka na zachodzie, a doling Sanu na
wschodzie. Granica potnocna jest dtuga i trudna do wyznaczenia, poniewaz zaburzaja ja
nasuni¢cia fliszu karpackiego na utwory miocenskiego Kotliny Sandomierskie;.
Charakteryzuja si¢ mocnymi pofaldowaniami i zaburzeniami, tworzac tzw. Pogodrze
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Rzeszowskie, ciagnace si¢ ok. 60,0 km tukiem wzdhluz linii kolejowej Rzeszéw — Przemysl.
Najwyzszym punktem okolicznego terenu jest Gora Grabowka (524,0 m n.p.m.), za$ najnizej
polozone sg tereny zalewowe w dolinie Sanu w miejscowosci Niewiastka (ok. 260,0 m n.p.m.).
Obszar samych prac geotechnicznych jest wyplaszczony z obnizeniami terenu koryt ciekéw
wodnych. Rzedne wysoko$ciowe w miejscu przeprowadzonych prac geotechnicznych oscyluja
w granicach 274,5 — 276,0 m n.p.m.

4.3. Budowa geologiczna

Geologicznie analizowany teren lezy na obszarze Zewnetrznych Karpat Fliszowych,
w obrebie ich mniejszej jednostki tektonicznej tzw. plaszczowiny skolskiej. Charakteryzuje si¢
ona wystgpowaniem skat tupkowych oraz piaskowcoOw wzajemnie ze sobg zmieszanych
1 licznie przewarstwianych. Taki uktad skat tworzy tzw. warstwy kros$nienskie dolne. Utwory
te odstaniajg si¢ czgsto w stromych brzegach rzek i wawozow, a niekiedy nawet na powierzchni
ziemi, tworzac naturalne wychodnie skalne. Charakteryzuja si¢ wyraznymi strefami zaburzen
tektonicznych, a upad warstw wahajg si¢ w granicach 65 - 90°.

W profilu geologicznym analizowanego terenu dominujg holocensko —
plejstocenskie osady fluwialne w postaci pylow oraz pytow piaszczystych (miejscami
z domieszkami organiki lub rumoszu rzeczno - skalnego). Dodatkowo w otworze nr 2 pod
warstwg nasypu stwierdzono ponad 0,5 metrowa wkiadke piaskow prochnicznych
przewarstwianych pylami, o slabszych parametrach geotechnicznych. Warstwa Ila (pyfy
piaszczyste z organikq, pyly z organikq i pyly prochniczne, na pograniczu stanu plastycznego i
migkkoplastycznego) sa  slabono$ne i charakteryzuja si¢ stabszymi parametrami
geotechnicznymi. Osady o spoiwie pylastym, ktére dominuja w profilu geologicznym
charakteryzuja si¢ tzw. ,.triksotropia”. Oznacza to, ze sg bardzo wrazliwe na wilgotno$¢ oraz

wstrzasy, pod wptywem ktorych moga si¢ uplastyczniaé i obniza¢ swoje naturalne parametry
nosnosci. W obu otworach od stropu catos¢ przykryta jest ok. 0,7 metrowym nasypem.

4.4, Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych w obu otworach nawiercono zwierciadto
wod gruntowych, ktore jest zbiezne z poziomem wody w potoku Baryczka. Woda zostata
nawiercona w obrebie gruntéw spoistych i ma charakter naporowy. Odpowiednio w otworze nr
1 woda zostala nawiercona na glebokosci 2,7 m p.p.t. (stabilizacja — 2,4 m p.p.t.), w otworze
nr 2 na glebokosci 1,5 m p.p.t. (stabilizacja — 1,1 m p.p.t.). Dodatkowo w otworze 1 na
glebokosci 2,0 m p.p.t. odnotowano wystepowanie saczen S$rodglinnych, co $wiadczy o
okresowym podnoszeniu si¢ stanu wod gruntowych do tej glebokosci (przy typowo panujacych
warunkach atomsferycznych) oraz po podniesieniu si¢ wody o problemach z procesami
infiltracyjnymi w glab gruntu. Granice hydrodynamiczne biegng po dziatach wod podziemnych,
ktore pokrywaja si¢ z dziatami wod powierzchniowych.

Osady o spoiwie pylastym charakteryzuja si¢ stabszymi parametrami przepuszczalnosci na
poziomie k = (4,6 + 0,058) - 10°[m-s™!'], za$ wktadka piaskow prochnicznych posiada lepsze
wlasciwosci infiltracyjne i oscyluje w granicach k = (0,12 + 0,023) - 10 [m's™!].
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4.5. Warunki geotechniczne

Charakterystyke geotechniczng podloza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

* badania makroskopowe gruntow wykonane podczas wiercen geologicznych w terenie,

= norm¢ PN-81/B-3020,

= norm¢ PN-EN ISO 14688,

= analiz¢ materialéw archiwalnych, dotyczacych sasiednich rejonéw badan.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) warunki geologiczne nalezy
uzna¢ za warunkowo proste, przy wzmocnieniu lub wyeliminowaniu z bezposredniego
posadowienia warstwy Ila oraz kontroli poziomu wod podziemnych. Kategori¢ geotechniczng
inwestycji nalezy przyjac jako II kategorie¢ geotechniczng. Posadowienie posrednie na palach
wielkos$rednicowych.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Projektowane parametry techniczne obiektu budowlanego wpltyng korzystnie na srodowisko
oraz zdrowie i zycie ludzi.

1. Zastosowane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie drogowe bariery ochronne wplyna na poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego drodze powiatowej nr 2061R.

2. Ubezpieczenie skarp i dna potoku kamieniem naturalnym uniemozliwi ich
rozmywanie w rejonie mostu poprawiajac bezpieczenstwo drogi powiatowe;j i
przylegtych terenow rolniczych.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHORONY ZDROWIA

Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Zadanie: Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki —
Htudno w km 4 + 558 w miejscowosci Hhudno

Lokalizacja: Dziatki: 2234, 2235, 2245 obrgb Htudno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozow.

Inwestor: Powiat Brzozowski — Starostwo Powiatowe w Brzozowie ul. Armii Krajowe;j 1,
36-200 Brzozow

Projektant: Sprawdzajacy:
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1. Informacje ogolne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia. Informacj¢ BIOZ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 203r. Nr 120, poz.
1126).

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje wykonanie odbudowy mostu drogowego w ciagu drogi powiatowej Nr
2061R Izdebki — Hludno w km 4 + 558 w miejscowosci Hludno Przedsiewzigcie przewiduje
takze wykonanie ubezpieczen potoku a dlugosci 40 m.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot

Za bezpieczenstwo 1 ochron¢ zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy,
ktéry musi posiada¢ kwalifikacje zgodne z wymaganiami prawa budowlanego (w
szczegblnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U. 2000 r. Nr. 106: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1.) z
pdzniejszymi zmianami.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan
technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy oraz zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca musi zapewni¢ spelnienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej
technologii i uzytych maszyn.

Wykonanie robot zwigzanych z budowa mostu oraz robot rozbidrkowych nalezy powierzy¢
firmom majacym potwierdzone doswiadczenie w wykonawstwie i rozbidrkach konstrukcji
mostowych.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot obejmuje odbudowe mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki —
Htudno w km 4 + 588 w miejscowosci Htudno. Przedsigwzigcie przewiduje takze wykonanie
ubezpieczen potoku a dlugosci 35 powyzej i ponizej mostu oraz pod mostem.
. W budowie obiektu przewiduje si¢ orientacyjnie nastgpujaca kolejnos¢ robot:

* wykonanie przekopow kontrolnych w celu ustalenia ewentualnego niezinwentaryzo-

wanego uzbrojenia podziemnego,
* rozbidrka istniejgcego mostu i wywiezienie gruzu,
* rozbidrka drogi powiatowej na odcinkach dojazdowych do mostu,
* wykonanie $cianek szczelnych
* wykonanie pali wielkosrednicowych
* wykonanie odwodnienia dla potrzeb przebudowy obiektu
* ulozenie elementow prefabrykowanych obiektu,
* wykonanie przyczétkéw zelbetowych
* nalozenie izolacji powtokowych, mat filtracyjnych za $cianami,

* wykonanie drenazy i zasypek przyobiektowych,
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* wykonanie ptyt przejSciowych,

* wykonanie izolacji ptyty pomostu,

* zabudowy gzymsowej, montaz kraw¢znikow,

* wykonanie nawierzchni obiektu i nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu,

* montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu w postaci barier, barieroporgczy i balustrad,
» zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

* umocnieniem skarp i dna koryta potoku,

* uksztaltowanie i uporzadkowanie terenu w okolicy obiektu,

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacy most jest obiektem sktadajacym si¢ z ustroju niosacego zespolonego, opartego na
przyczotkach betonowo kamiennych. Obiekt usytuowany jest na prostym odcinku drogi po-
wiatowej Nr 2061R.

Bezposrednio w obrebie odbudowywanego mostu wystepuje infrastruktura: kanat
teletechniczny oraz rurociag kanalizacji deszczowej. W obszarze obj¢tym odbudowa
istnieje male prawdopodobienstwo wystepowania dodatkowych, niezinwentaryzowanych
urzadzen teletechnicznych.

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementdéw zagospodarowania dziatki, mogacych stanowi¢ potencjalne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:
* ruch pojazddw i sprzetu poruszajacego si¢ po budowie i przylegajacym ukladzie komu-
nikacyjnym,
* istniejacy obiekt jego uszkodzone wyposazenie (np. bariery) w trakcie prac rozbiorko-
wych,

» skarpy drogowe, z ktorych moze nastapi¢ upadek ludzi do potoku. Zamknigcie ruchu na
czas przebudowy obiektu utrudni ruch pojazdéw z uwagi na skierowanie ruchu na tym-
czasowe objazdy. Moze to spowodowac, ze miejscowi kierowcy z uwagi na jazde¢ "na
pamig¢" wywotaja kolizje na zapory drogowe zamykajace przebudowywany odcinek
drogi.

7. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych

Wykonywane roboty beda stwarza¢ szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji w/w robot sa: ciek wodny (Potok
Baryczka), ruch maszyn samochodéw i maszyn budowlanych, stateczno$¢ gruntu w rejonie
budowanego obiektu. Zagrozenie zdrowia ludzi wystapi przy pracach z uzyciem sprzgtu
mechanicznego do specjalistycznych robdt mostowych, fundamentowych, rozbidrkowych i
drogowych (kafary, dzwigi, walce, koparki, rozktadarki itp.). Roboty budowlane, ze wzgledu
na ich charakter, organizacj¢ lub miejsce prowadzenia stwarzajace szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz inne potencjalne zagrozenia:
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* odkopywanie istniejacego obiektu,

* wykonywanie glebokich wykopow, wysokich nasypdw, poszerzanie nasypow drogi i
watow przeciwpowodziowych oraz wykopow pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wiekszej niz 1,50 m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci
wigkszej niz 3,0 m przy wykonywaniu fundamentow,

* wykonywanie §cianek szczelnych,

* wykonywanie pali wielkosrednicowych

* wykonywanie glebokich wykopow w deskowaniach z odwodnieniem wykopu poprzez
pompowanie wody,

* roboty przy uzyciu dzwigéw (np. urwanie paséOw, hakow lub zawiesi, wywrdcenie
dzwigu),

* rozbidrka istniejacych uszkodzonych balustrad i nawierzchni na obiekcie,

* demontaz istniejgcego rurociagu,

» rozbidrka istniejgcej nawierzchni na dojazdach.

* rozbidrka istniejacych przyczotkow,

* awaria maszyn, utraty ich stateczno$ci podczas pracy,

* rozladunek materiatéw budowlanych, przy przemieszczaniu i wbudowywaniu ci¢zkich,

* porazenia pradem elektrycznym,

* poparzenia chemiczne lub termiczne uzywanymi materiatami chemicznymi,

+ skrapianie warstw nawierzchni obiektu i uktadaniu nawierzchni bitumicznych oraz izo-
lacji mogace powodowac poparzenia,

* przysypania,

* montaz podpor tymczasowych do ustawienia belek prefabrykowanych,

* praca maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych,

* przenoszenia materiatow, urzadzen i narzedzi budowlanych,

» niekontrolowany odpadnigcie uszkodzonych elementéw istniejacego obiektu podczas
prac rozbiorkowych,

* wybieranie gruntu i wykonanie fawy fundamentowe;.

* wykonanie zbrojenia i zabetonowanie taw fundamentowych pod obiekt i $ciany pod-
porowe,

* transport i ustawiania dzwigiem elementoéw prefabrykowanych,

* upadek pracownikéw i roznych przedmiotéw z wysokosci,

* uderzenia o wystajace elementy np. zbrojenia,

* pyl, opitki i drzazgi powstajace w trakcie robot budowlanych i rozbiorek.

Dodatkowo robotnicy beda narazeni na hatas od pracujacego sprzgtu budowlanego
uzywanego w trakcie budowy. Wykonawca jest zobowiazany do identyfikacji wszystkich
zagrozen wynikajacych z przyjetej technologii robot 1 warunkéw miejscowych. Szczegdtowe
zagrozenia moga by¢ okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej technologii realizacji robot.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
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Niektore z planowanych do wykonania robdt maja charakter szczegolnie
niebezpiecznych, w nawigzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane. W zwiazku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiadac¢
$wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny
pracy. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, powinni
zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

» ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,
* posiadanych kwalifikac;ji,
* posiadanych uprawnien,

Musza rowniez posiadac aktualne §wiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP
oraz przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegolnych
zakresOw robot z przedstawieniem zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot.
Przeprowadzone szkolenia przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy powinni
odby¢ przeszkolenie na stanowisku pracy przez osoby lub osoby posiadajace uprawnienia do
przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzone szkolenie powinno by¢ udokumentowane.
Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie §wiadectwa
kwalifikacji 1 uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktéorym pracuja.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

* szkolenie wstgpne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystgpuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe; nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nape¢dzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
* zagrozeniami zdrowia pracownikow,
* obstlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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* postepowania z materiatlami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

Nalezy zapewni¢ sprawng komunikacje¢ na terenie budowy obiektu umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ lub dostep jednostek ratowniczych na wypadek pozaru, awarii i innych
wymienionych zagrozen. Roboty zwigzane z ryzykiem upadku z wysokosci powinny by¢
zabezpieczone porgczami. Dotyczy to takze prac zbrojarskich, uktadania elementow
prefabrykowanych i montazu wyposazenia obiektu. Deskowania i pomosty nalezy
skonstruowac w taki sposob, aby zabezpieczaly pracujacych ludzi. Praca maszyn i urzadzen
winna by¢ zorganizowana w sposob niezagrazajacy uzytkownikowi jezdni i chodnikéw oraz
odpowiednio oznakowana zgodnie z charakterem robot.

Informacje o instruktazu dla pracownikoéw przed przystapieniem do wykonania robot
szczegdllnie niebezpiecznych zawierajace:

* okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

* okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad niebezpiecznymi robotami, wraz z wy-
znaczeniem osOb odpowiedzialnych za nadzor,

» okreslenie sposobu przechowywania, przemieszczania materiatow na terenie budowy,

» wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z warunkéw wykonywania robot budowlanych,

»  okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad robotami wykonywanymi w rejonie
sieci teletechnicznej 1 kanalizacji deszczowej,

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbed-
nych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do rob6ot beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na §rodowisko.
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na
danym stanowisku pracy, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia
podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, wykazu
prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej
sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki
profilaktyczne. Maja one na celu:

* zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdéw gltéwnie przez stoso-
wanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatah w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu sSrodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa ich uzytkownikoéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikoéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi Srodkami.

10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy sporzadzi w oparciu o niniejsze
informacje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajacy specyfike zamierzenia
budowlanego i warunki prowadzenia robot (art. 21a pkt. 1 Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126). Plan powinien uwzglgdnia¢ m.in. zatozone przez
Wykonawce technologie wykonania robdt, przewidziane maszyny i urzadzenia, ilo$¢ i
kwalifikacje zatrudnionych, organizacj¢ placu budowy oraz wskazanie §rodkéw technicznych
1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych
robot budowlanych. Plan powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Plan ten winien
zawiera¢ nastgpujace informacje:

* plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem ciggéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, rozmieszczeniem urzadzen przeciwpozarowych i sprzgtu ra-
tunkowego,
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» zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapow budowy,

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, ktore moga wystapic¢ podczas realiza-
cji obiektu,

* informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarza-
jacych zagrozenie,

* informacje o instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do wykonania robot
szczegolnie niebezpiecznych.

11. Bezpieczenstwo podczas eksploatacji obiektu

W warunkach normalnej eksploatacji, prawidlowo wykonany obiekt nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa. Ruch pojazdow na obiekcie zabezpieczony bedzie
drogowymi barierami ochronnymi. W ramach biezacego utrzymania, most powinien by¢
utrzymywany w czystosci, aby nie dopusci¢ do powstawania zastoisk wody, szczegdlnie
niebezpiecznych w okresie zimowym. Nalezy utrzymywa¢ kompletno$¢ oraz stan techniczny
urzadzen bezpieczenstwa ruchu (bariery drogowe, oznakowanie pionowe i poziome).
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2. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU:

Mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki — Htudno w km 4 + 558 w
miejscowosci Htudno.
Istniejacy most to obiekt o konstrukcji zespolonej z poktadem drewnianym. Dlugo$¢ poktadu
—14.90 m. Rzgdna jezdni w osi mostu 276.45 m n.p.m. Przyczo6tki kamienno-zelbetowe.
Ogolny stan techniczny obiektu jest oceniany jako zly. Kilka elementéw obiektu nosi $lady
zniszczenia co jest wynikiem negatywnego dzialania warunkow atmosferycznych oraz mate-
riatow ztej jakosci. Od strony wody gornej, przyczotek mostu zostat rozmyty stwarzajac za-
grozenie dla calej konstrukcji. Aktualna no$no$¢ mostu okreslona jest na 10 t. i jest znacznie
nizsza od no$no$ci normatywne;j.

Widok na rzyczéikod gb d); ‘

Istniejaca balustrada mostu nie spetnia wymagan Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430. Wykonanie przebudowy jest niezbedne dla poprawy bezpieczenstwa ruchu
samochodowego oraz pieszych.

Whioski:

przeprowadzona ekspertyza mostu drogowego wykazala zty stan techniczny
istniejgcego obiektu drogowego oraz nienormatywng no$nos¢ okreslong przez administratora
obiektu na 10 ton. Zardwno no$nos¢ obiektu jak i elementy zabezpieczenia obiektu nie
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spelniajg wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430. Dla uzyskania no$nosci
normatywnej niezbg¢dna jest rozbiodrka i budowa nowego obiektu mostowego.
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Nozdrzec 12.10.2021 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 1471 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),
atakze § 3 ust 1 pkt 62 — rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. z 2019 r. poz.
1839 z p6zi. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.07.2021 r. Pani Magdaleny Golonka KG
Engineering ul. Krokwi 32 lok. 25, 03-114 Warszawa Pelomocnika Powiatu
Brzozowskiego ul. A. Krajowej 1 36-200 Brzozéw o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pod nazwg: ,,Odbudowa obiektu
mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki — Hludno w km 4 + 558
w miejscowo$ci Hludno” na dziatkach o numerach 2235, 2245, 2251, 2234 obreb ewidencyjny:
180206_2.0001, Htudno

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwzigcia polegajacego na odbudowie obiektu mostowego w ciggu drogi
powiatowej Nr 2061 Izdebki — Hludno w km 4 + 558. w miejscowosci Htudno”

Okresla si¢ nastgpujace warunki do spetnienia podczas realizacji przedsigwzigcia:

1. Prace zwigzane z budowg mostu i wykonywaniem umocniefi w obregbie koryta cieku bedg
prowadzone ze stanowisk brzegowych.

2. Wszelkie prace ingerujgce w koryto przekraczanego cieku, ktére mogg powodowaé naruszenie
struktury brzegéw, dna oraz powstanie zawiesiny i metnienie wody (np. zwigzane z umocnieniem),
nalezy prowadzi¢ poza okresem tarta ryb (tj. poza okresem 1 marca - 31 lipca).

3. Prace realizacyjne w sasiedztwie terenéw chronionych pod wzgledem akustycznym nalezy
wykonywa¢ wytacznie w porze dziennej.

4. Rzeke Baryczke nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem sig do nurtu elementéw
pochodzacych z rozbiorki przy pomocy tymczasowego deskowania i folii budowlanej lub szczelnych
ptacht brezentowych, umieszczonych na deskowaniu, wypuszczonym poza przyczotki ok. 2 m
z kazdej strony.

okreslam
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji:
przedmiotowy most staly zlokalizowany bedzie w ciagu drogi powiatowej Nr 2061R relacji
Izdebki - Hiudno w miejscowosci Hiudno. Przeszkode stanowi rzeka Baryczka. taczna diugo$é odcinka
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objetego odbudowg wynosié bedzie ok. 60 m w tym: most ze skrzydtami ok. 20 m i dojazdy ok. 40 m.
Istniejacy most jest obiektem o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Obiekt
usytuowany jest na prostym odcinku jezdni w km ok. 4+558 ww. drogi powiatowej. W chwili obecnej brak
jest ubezpieczen skarp i dna potoku w obrebie mostu.
Podczas planowanych prac przewiduje rozbiérke istniejgcego i budowe nowego, wraz
z jednostronnym chodnikiem, jednoprzestowego mostu o ustroju z belek prefabrykowanych sprezonych,
z zelbetowg plyta pomostu i parametrach uzytkowych dostosowanych do drogi powiatowej klasy L.
Wykonane bedzie ubezpieczenie dna i skarp narzutem z kamienia famanego na diugosci ok. 20 m przed
mostem, pod mostem oraz ok. 20 m za mostem. Woda z mostu odprowadzana bedzie $ciekiem
przykraweznikowym do wpustow mostowych, osadzonych w plycie ustroju, nastepnie kolektorem
bezposrednio do potoku.

b) powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddziafywan
przedsiewzigé znajdujacych sig na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie:

Przedsiewzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami, nie zachodzi wigc mozliwos¢
kumulowania sie oddziatywan przedsiewzig¢, zwiaszcza, ze przedmiotowa inwestycja nie spowoduje
realnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego i ludzi.

¢) wykorzystywania zasob6w naturalnych:

Most nie jest inwestycjg produkcyjng — w trakcie eksploatacji nie wymaga wykorzystywania
wody, surowcéw, materiatow, paliw i energii. Podczas realizacji przebudowy mostu wykorzystywane
zostang materialy budowlane, ktére posiada¢ beda wymagane atesty i deklaracje zgodnosci. Poza
elementami stalowymi oraz betonu do budowy zostang wykorzystane materiaty kruszywowe na bazie
naturalnych kruszyw mineralnych, nie powodujgcych skutkéw ubocznych dla $rodowiska. Przy
wykonaniu rob6t nawierzchniowych drogi zastosowane zostang materialy na bazie materiatow
ropopochodnych, ktére jednak wbudowane zostang jedynie w nawierzchnie drogi i mostu i nie
spowodujg zanieczyszczenia $rodowiska, a podczas wykonywania, transportu i wbudowywania mas
bitumicznych przedsiewziete zostang odpowiednie zabezpieczenia, ktére nie dopuszczg do
zanieczyszczenia $rodowiska. Ewentualne zanieczyszczenia, wynikte podczas realizacji inwestycji bedg
miaty charakter krétkotrwaly i nie beda szkodliwe dla $rodowiska (np. betonowanie, roboty drogowe itp.).

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwo$ci:

Rzeka Baryczka bedzie zabezpieczona przed przedostawaniem sie do nurtu elementow
pochodzacych z rozbiérki przy pomocy tymczasowego deskowania i folii budowlanej lub szczelnych
ptacht brezentowych, umieszczonych na deskowaniu, wypuszczonym poza przyczotki ok. 2 m z kazdej
strony. Na czas budowy, nurt rzeki pozostanie w istniejacym korycie. Roboty zwigzane z rozbiorkg
i wykonaniem écian podporowych wykonywane bedg w ostonie $cian szczelnych i nie bedg ingerowaty
w przeplywajaca wode. Roboty zwigzane z zapuszczaniem $cian szczelnych, betonowaniem, montazem
elementéw przesta bedg wykonywane z korpusu drogi, bez wjezdzania sprzetu do koryta rzeki.

W czasie wykonywania robét umocnieniowych nie dojdzie do naruszenia przeptywu wody.
Roboty umocnieniowe dna wykonywane bedg w korycie recznie. Sprzet mechaniczny postuzy do
podawania materiatu z brzegu, bez wjazdu do koryta rzeki. Prace realizacyjne bedg sig¢ odbywaty przy
ruchu catkowicie zamknietym. Ruch zostanie skierowany objazdem tymczasowym przez przysiotki
Gacowka i Filowka.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas prowadzenia
prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana pracg maszyn budowlanych pojazdow transportujacych
materialy budowlane, nie moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie miata charakter krétkotrwaty i odwracalny.
Ucigzliwosci dla terendéw sasiednich zwigzane z wystgpowaniem hatasu, wibracji, emisji do powietrza
i pylu, beda mie¢ charakter przejéciowy, ustepujacy wraz z przesuwaniem sig frontu robot. Prace
realizacyjne w sasiedztwie terenéw chronionych pod wzgledem akustycznym beda wykonywane
wylgcznie w porze dziennej.

Najblizsze tereny podlegajgce ochronie akustycznej, znajduja si¢ w kierunku potudniowym
i pétnocno-wschodnim, w odlegtosci ok. 76 m (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W odlegtosci
ok. 120 m w kierunku pétnocno-zachodnim znajduje sie zesp6t szkot. Kwalifikowane sg one jako tereny
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem
dzieci i miodziezy, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wynosi 61 dB w porze dziennej i 56 dB
w nocy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W przypadku
niewykorzystywania terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,
zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

Prognozowane natezenie ruchu pojazdéw na przedmiotowej drodze wynosi ok. 301 poj./dobe.
Zgodnie z dokumentacjg, z uwagi na zaktadane natezenie ruchu drogowego oraz poprawe warunkéw
jazdy przewiduje sig, iz w trakcie eksploataciji przedsiewziecia, dotrzymane zostang dopuszczalne normy
poziomu hatasu na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym. Realizacja przedmiotowego
przedsigwziecia nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie. Nowa nawierzchnia
przyczyni si¢ do ograniczenia emisji hatasu oraz emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych dzieki
wiekszej ptynnosci ruchu drogowego.

W celu zminimalizowania prawdopodobieristwa zanieczyszczenia gruntu i wéd gruntowych
pracujgce maszyny i urzadzenia bedg w dobrym stanie technicznym. Pracownicy zatrudnieni na etapie
realizacji przedsigwzigcia bedg korzysta¢ z przeno$nych urzadzen sanitarnych, w obrebie zaplecza
budowy, opréznianych przez firme specjalistyczna.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane z zapewnieniem zasady oszczednego korzystania z terenu
i minimalnego przeksztatcenia jego powierzchni. Zaplecza oraz bazy bedg lokalizowane na terenach
dojazdéw do mostu, poza terenami zalewowymi. Przewiduje sie wykorzystywanie materiatéw, ktére na
miejscu bedg jedynie podlegaty faczeniu i pracom montazowym. Materialy dowozone bedg do miejsca
wbudowania na biezgco, bez potrzeby sktadowania. Miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych
zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscia wycieku substancji ropopochodnych
i przedostaniem sig ich do gruntéw i wéd.

Powstajgce odpady beda odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzieé i bedg
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 779 ze zm.). Bedg one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, w sposéb
zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sie¢ w $rodowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorce w celu
ich odzysku lub unieszkodliwiania.

e) ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:

Przedmiotowe przedsigwzigcie z uwagi na swodj charakter nie przewiduje mozliwosci
wystapienia ryzyka powaznej awarii. Uzywane do realizacji przedsigwziecia materiaty miejscowe sg
bezpieczne dla $rodowiska i ludzi.

2) usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegoblnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
$rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw  naturalnych, waloréw  przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego -
Uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,

Obszary takie nie wystepujg

b) obszary wybrzezy,

Przedsigwzigcie, z uwagi na swoj charakter, nie bedzie mie¢ negatywnego oddziatywania na te obszary.
c) obszary goérskie lub lesne,

W miejscu realizacji przedsigwziecia inwestycyjnego nie wystepujg obszary goérskie lub lesne

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd
$rédlgdowych,

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie poza wielkopowierzchniowymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszym obszarem
Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka San PLH180007 w odlegtosci ok. 5,43 km.

Teren realizacji przedsigwzigcia znajduje sie poza granicami giéwnych korytarze ekologicznych,
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wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych fgczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce
(Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyniski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K.,
Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), a zaktualizowanych w latach 2010 - 2012
przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Biatowiezy.

Wedtug informacji zamieszczonej w karcie informacyjnej przedsigwzigcia na terenie realizacji
przedsigwziecia nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybéw objete ochrong gatunkowa.

Po obu stronach obiektu mostowego znajdujg sie grunty rolne i tereny zabudowy mieszkaniowe;.
W korycie cieku i w rejonie skarp wystepuje roslinnos¢ ruderalna z udziatem zaro$li wierzbowych.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Wykopy pod fundamenty mostu wykonywane bedg wewnatrz cianki szczelnej, ktorej gérna
cze$¢ usytuowana bedzie ok. 1,5 m powyzej dna wykopu, uniemozliwiajgc przedostanie si¢ do niego
matych zwierzat. Przed wykonaniem nasypu drogi i stozkéw mostu miejsca te bedg kontrolowane,
a ewentualnie znajdujgce sie w nich ptazy i inne zwierzeta niezwtocznie uwalniane i przenoszone
w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

W miejscu realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego nie wystepujg obiekty i obszary podlegajace
ochronie. Nie wystepujg wody i zbiorniki wodne objete strefami ochronnymi.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostafe formy ochrony przyrody,

Majgc na uwadze rodzaj, skale oraz usytuowanie przedsiewzigcia uznano, iz nie bedzie ono
w sposbb znaczacy oddziatywaé na zasoby, twory i sktadniki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1
ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, na
integralno$é tego obszaru i spojnos¢ sieci Natura 2000. Planowane przedsigwzigcie nie wymaga zatem
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, a tym samym oceny oddziatywania na obszary
Natura 2000, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Nalezy zauwazy¢, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, decyzje te wydane sg
w odrebnych postepowaniach i majg inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy realizacja zadania
bedzie wigza¢ sie z famaniem zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat i
grzybéw objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych
mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone,

Obszary takie nie wystepuja.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Na terenie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe ani archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia,

Srednia  gesto$¢ zaludnienia na 1 km2? w gminie Nozdrzec wynosi 77  0s6b,
w powiecie brzozowskim 78 oséb/km?2. Tendencja jest spadkowa na mniejszg liczbg urodzin i migracje
ludnosci.

i) obszary przylegajace do jezior,

Planowane przedsiewziecie nie przylega do jezior. Na terenie gminy Nozdrzec nie wystepujg jeziora.
Najblizszy tego typu obszar to zalew w Solinie i Myczkowcach.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Najblizej potozone uzdrowiska (Rymandéw Zdréj i lwonicz Zdr6j) od planowanego przedsigwzigcia
znajdujg sie w odlegtosci ok. 90-100 km.

3) rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowari
wymienionych w pkt. 1i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsigwzigcie
moze oddziafywac,

Gmina Nozdrzec pofozona jest na styku Pogérza Dynowskiego i Przemyskiego, granicg ktorych jest
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rzeka San, w centralnej strefie wojewédztwa podkarpackiego. Zasieg oddziatywania planowanej do
realizacji inwestycji zamknie sie¢ w granicach terenu inwestycji. Oddziatywanie na srodowisko zwigzane
z realizacjg inwestycji bedzie mie¢ charakter okresowy i odwracalny, a wystepujgce ucigzliwosci nie
bedg powodowac¢ przekroczen standardéw jakosci $rodowiska.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze,

Uwzgledniajgc lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy parnstwa
oraz jego przewidywany zasieg oddziatywania na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji,
nie zachodzg mozliwo$ci generowania przez przedmiotowe przedsiewzigcie oddziatywan o charakterze
transgranicznym.

c) wielko$ci i ztozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury
technicznej,

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie nalezata do kategorii zaktadéw duzego oraz zwiekszonego ryzyka
wystgpienia powaznych awarii przemystowych - zgodnie z klasyfikacja wg Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakfadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Lokalizacja Inwestycji nie
doprowadzi do zmian w lokalnym krajobrazie, poniewaz realizowana bedzie w $ladzie istniejgcej drogi
i w miejscu istniejagcego mostu.

Whptyw przedmiotowego przedsigwziecia na klimat na etapie realizacji ograniczy sie do spalania
paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy, oraz poruszajgcych sie po
budowanej drodze na etapie jej eksploatacji. Ze wzgledu na skale i charakter przedsiewziecia, nie
przewiduje si¢ znaczgacego oddziatywania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego, na etapie jego
eksploataciji.

Po zapoznaniu sie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
uwzglednieniu kryteribw selekcji okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacii
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, na podstawie ktérych dokonano analizy przewidywanych oddziatywan
przedsiewzigcia na poszczegélne elementy $rodowiska, bedgce w zasiegu jego oddziatywania,
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
zadania i sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $srodowisko.

d)prawdopodobienstwa oddzialywania,

Przedsigwzigcie nie bgdzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

e) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania.

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie procesem diugotrwatym. Przedsigwzigcie nie spowoduje
odwracalnosci oddziatywania na $rodowisko. Uznano, Ze przedsigwziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.

UZASADNIENIE

Dnia 16.07.2021 r., Pani Magdalena Golonka KG Engineering ul. Krokwi 32 lok. 25, 03-114
Warszawa Pelnomocnik Starostwa Powiatowego w Brzozowie ul. A. Krajowej 1 36-200
Brzozéw zwrécita si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia pod nazwg: ,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu
drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki — Hludno w km 4 + 558 .w miejscowosci Hludno” na
dziatkach o numerach 2235, 2245, 2251, 2234 obr¢b ewidencyjny: 180206_2.0001, Htudno.
Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Informacja
zostala podana do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach
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ogloszen Urzedu i w miejscowosci Hiudno a takze na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej. W toku powyzszego postepowania uzgodniono warunki realizacji przedsigwzigcia z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak:
WO0O0S.4220.1.11.2021.NH.5 z dnia 10.09. 2021 r.
- Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie - pismo znak:
PSNZ.9020.5.10.2021.JW z dnia 04.08.2021 r.
- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Przemyslu — pismo znak
RZ.Z78.3.435.92.2021.KP z dnia 15.09.2021 .
Powyzsze organy wyrazily opinie, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kkartg
informacyjng przedsigwzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
zamierzeniado konieczno$ci  przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
uwzgledniono uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko nalezy uznaé, ze przedsigwzigcie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu
o0 oddziatywaniu na srodowisko.

Pouczenie
1.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).
2. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
o ktérych mowa w art. 72 ust 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko, a zlozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie szesciu
lat od dnia, w ktérym decyzja srodowiskowa stata si¢ ostateczna.
3. Termin o ktérym mowa w pkt 2 moze ulec wydluzeniu o cztery lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
4. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krosnie za posrednictwem Wojta Gminy- N w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: \\ :

1. Inwestor S5
2. strony postgpowania —na podstawie obwieszczenia umieszczonego: na tablicy ogloszen

w Urzedzie Gminy, stronie internetowej BIP Gminy, tablicach ogloszen miejscowosci Nozdrzec— (miejscu realizacji
inwestycji). Dorgczenie uwaza si¢ za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogtoszenia.

3.a/a

Do wiadomosci: )
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,

Stwierdza sig, ze decyzja
stata si¢ ostateczna
URZAD GMINY NOZDRZEC dnia .65 A1,

36-245 NOZDRZEC Nozdrzec, dnia..
woj. podkarpackie
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) Zatgcznik Nr 1 do decyzji
Znak: IKSR.6220.4.2021 z dnia 12.10.2021

Charakterystyka przedsigwzigcia:

Przedmiotowy most staly zlokalizowany bedzie w ciagu drogi powiatowej Nr 2061R relacji
Izdebki - Hludno w miejscowosci Htudno. Przeszkode stanowi rzeka Baryczka. f.aczna dhugosé
odcinka objetego odbudowa wynosi¢ begdzie ok. 60 m w tym: most ze skrzydtami ok. 20 m
i dojazdy ok. 40 m. Istniejacy most jest obiektem o schemacie statycznym belki swobodnie
podpartej. Obiekt usytuowany jest na prostym odcinku jezdni w km ok. 4+558 ww. drogi
powiatowej. W chwili obecnej brak jest ubezpieczen skarp i dna potoku w obrebie mostu.
Podczas planowanych prac przewiduje rozbidrke istniejagcego i budowe nowego, wraz
z jednostronnym chodnikiem, jednoprzgstowego mostu o ustroju z belek prefabrykowanych
sprezonych, z zelbetowg plyta pomostu i parametrach uzytkowych dostosowanych do drogi
powiatowej klasy L. Wykonane bedzie ubezpieczenie dna i skarp narzutem z kamienia tamanego
na dlugosci ok. 20 m przed mostem, pod mostem oraz ok. 20 m za mostem. Woda z mostu
odprowadzana bedzie Sciekiem przykrawgznikowym do wpustow mostowych, osadzonych
w plycie ustroju, nastepnie kolektorem bezposrednio do potoku.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas prowadzenia
prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana pracg maszyn budowlanych pojazdow
transportujacych materialy budowlane, nie moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie miata charakter
krotkotrwaty i odwracalny. Ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich zwigzane z wystepowaniem
hatasu, wibracji, emisji do powietrza i pyhu, bgda mie¢ charakter przejsciowy, ustepujacy wraz z
przesuwaniem si¢ frontu robot. Prace realizacyjne w sasiedztwie terenéw chronionych pod
wzgledem akustycznym begda wykonywane wytacznie w porze dzienne;.

Realizacja zadania nie wplynie na zwigkszenie nat¢zenia lokalnego ruchu drogowego, lecz
przelozy si¢ na usprawnienie przejazdu pojazdow po przedmiotowym odcinku drogi. Zgodnie
z dokumentacja z uwagi na niewielkie nat¢zenie ruchu drogowego oraz poprawe warunkow
jazdy przewiduje sig¢, iz w trakcie eksploatacji przedsigwzigcia, dotrzymane zostang
dopuszczalne normy poziomu hatasu na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym.
Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego
w jego rejonie. Planowane przedsigwziecie jest niewielka inwestycja budowlang. Odbudowa
bedzie wykonywana w systemie bez magazynowania materialow. Surowce na odbudowe mostu
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przywozone bedg z siedziby wykonawcy samochodami wprost na miejsce ich bezposredniego
uzycia. Wykonawca przedsigwzigcia zostanie zobowigzany do stosowania sprawnego technicznie
sprzetu. W razie stwierdzonego wycieku olejow czy paliw, do zabezpieczenia miejsca wycieku
zastosowane zostang maty sorpcyjne lub inne sorbenty. Zostanie wyznaczone miejsce
awaryjnego uzupelniania paliwa i olejow oraz tymczasowych napraw maszyn. Maszyny
i pojazdy budowy beda uzupelniane paliwem i olejami na stacjach tankowania pojazdéw
i serwisowane w siedzibie wykonawcy lub specjalistycznych serwisach. Pracownicy zatrudnieni
na etapie realizacji przedsigwzigcia begda korzysta¢ z przenos$nych urzadzen sanitarnych,
w obrebie zaplecza budowy, oproznianych przez firme specjalistyczng. Zaplecze budowy bedzie
znajdowalo si¢ w miejscu niezagrozonym zalaniem wodami potoku. Wody opadowo-roztopowe
pochodzace z odwodnienia obiektu mostowego, odprowadzone bgda bezposrednio do potoku.
Prognozowane wartosci stgzen zanieczyszczen w wodach opadowo - roztopowych
odprowadzanych z powierzchni drogi, beda speinia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Powstajace odpady
beda odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzig¢ i bedg zagospodarowywane zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, w sposob zapobiegajacy ich
rozprzestrzenianiu si¢ w $rodowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcg w celu ich
odzysku lub unieszkodliwiania.

\
Z up.(WOJTA
INSPEKTOR
A
mgr ElzVie§a Gierula
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IKSR.6733.6.2022 Nozdrzec, 28.03.2023 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z poézn. zm.)
oraz art. 53 ust. 1 wustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 1. poz. 503 z pézn. zm.)

postanawiam

1/ dokona¢ sprostowania z urzedu oczywistej omylki pisarskiej w decyzji znak:
IKSR.6733.6.2022 wydanej przez Wojta Gminy Nozdrzec dnia 14.10.2022 r. ustalajacej
lokalizacje celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwa: ,,Odbudowa obiektu
mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki — Hhudno w km 4 + 558 w m.
Hhudno™’.

poprzez zmiane zapiso6w

1. Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003
I. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 1., poz. 503) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z p6zn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Powiat Brzozowski ul. Armii
Krajowej 1, 36-200 Brzozéw, dziatajace przez pelnomocnika KGE Sp. z 0.0. Sp. K. Magdalena
Golonka, ul. Jana Pawta II 27, 00-268 Warszawa, na podstawie pelnomocnictwa znak:
0A.077.89.2022 z dnia 03.01.2022 r. ustalam sposéb zagospodarowania terenu i warunki
zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie inwestycji pn.: ,,Odbudowa
obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki -Hiudno km 64+558 w
miejscowosci Hiudno” na dziatkach o nr ewid.2235, 2245, 2251, 2234 polozonych w
miejscowosci Hhudno, w granicach okre§lonych w zalgczniku graficznym nr 1 liniami

rozgraniczajacymi i konturem od A do P.

2. Powiat Brzozowski dziatajacy przez petnomocnika KGE Sp. z 0.0. Sp. K. Magdalena

Golonka ztozyt do Wéjta Gminy Nozdrzec wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego
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dla inwestycji pn.: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R
Izdebki -Htudno km 64+558 w miejscowosci Htudno” na dziatkach o nr ewid.2235, 2245,
2251, 2234 potozonych w miejscowosci Hiudno w konturze wskazanym kolorem rézowym
na zafgezniku graficznym do wniosku. Przedmiotowy wniosek zostal ztozony w postaci
papierowej na formularzu zgodnym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r, w sprawie okreélenia wzoru formularza wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkéw zabudowy (Dz. U. z 2021 r., poz.

2462).

ng zapisy:

1. Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021
1, poz. 735 z pdzn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzoz6w, dzialajace przez pelnomocnika KGE Sp. z o.0. Sp. K.
Magdalena Golonka, ul. Jana Pawta II 27, 00-268 Warszawa, na podstawie petnomocnictwa
znak: OA.077.89.2022 z dnia 03.01.2022 r. ustalam sposéb zagospodarowania terenu i
warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie inwestycji pn.:
,»Odbudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki -Htudno km
4+558 w miejscowosci Hhudno” na dziatkach o nr ewid.2235, 2245, 2251, 2234 potozonych w
miejscowosci Htudno, w granicach okreslonych w zatgczniku graficznym nr 1 liniami

rozgraniczajacymi i konturem od A do P.

2. Powiat Brzozowski dzialajacy przez petnomocnika KGE Sp. z 0.0. Sp. K. Magdalena
Golonka ztozyt do Wéjta Gminy Nozdrzec wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla
inwestycji pn.: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki -
Htudno km 4+558 w miejscowosci Hiudno™ na dziatkach o nr ewid.2235, 2245, 2251, 2234
potozonych w miejscowosci Hiudno w konturze wskazanym kolorem rézowym na zatgczniku
graficznym do wniosku. Przedmiotowy wniosek zostal ziozony w postaci papierowej na
formularzu zgodnym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r, w sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego albo warunkéw zabudowy (Dz. U. z 2021 1., poz. 2462).

2/ Pozostate zapisy wyzej wymienionej decyzji pozostajg bez zmian.
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Uzasadnienie

W dniu 28.06.2022 r. na wniosek Powiatu Brzozowskiego ul. Armii Krajowej 1, 36-200
Brzoz6w, dzialajacego przez petnomocnika KGE Sp. z 0.0. Sp. K. Magdalena Golonka, ul. Jana
Pawta II 27, 00-268 Warszawa zostalo wszczete postepowanie w sprawie wydania decyzji
lokalizacji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwa: ,,Odbudowa obiektu
mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki -Htudno km 4+558 w miejscowosci
Hhudno™’.

W toku prowadzonego postgpowania zawiadomiono strony postgpowania oraz
przeprowadzono postgpowanie uzgodnieniowe dotyczace przedmiotowej sprawy. W dniu
14.10.2022 r. Wéjt Gminy Nozdrzec wydat decyzje znak: IKSR.6733.6.2022 o lokalizagji celu
publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwa: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu
drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki -Htudno km 4+558 w miejscowosci Hhudno’> pomijajac
przy jej redagowaniu zapis dotyczacy kilometra drogi.

Zgodnie z art. 113 § 1 kpa organ administracji publicznej moze prostowaé z urzedu lub
na zgdanie strony w drodze postanowienia bledy pisarskie lub rachunkowe oraz inne oczywiste
omylki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Sprostowanie nastgpito na zadanie Petnomocnika Wnioskodawcy. Organ ustalil, ze
wniosek dotyczacy kilometra drogi jest zasadny.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Od tresci niniejszego postanowienia shizy zazalenie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Krosnie w terminie 7 dri od dnia otrzymania postanowienia za
pos’redni/ct,(i@gr;l-"v\ﬁéjta Gminy Nozdrzec.

7

T e ttantsnannas

"p'ie'gzve'ém(;l;rqg{ pieczec i podpis osoby upowaznionej
Otrzymuja:

1. Strony postepowania

2. ala
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Stwierdza sig, ze decyzja

stata S“iﬁoﬁa%ﬁi )
IKSR.6733.6.2022 N:;drzec,dnia.Qg.f..!,g..'/.lOﬂ)“ - Nozdrzec, 2022-10-14

DECYZIJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.
22021 r., poz. 735 z pdézn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Powiat
Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow, dzialajace przez pelnomocnika KGE Sp.
z 0.0. Sp. K. Magdalena Golonka, ul. Jana Pawta II 27, 00-268 Warszawa, na podstawie
petnomocnictwa znak: OA.077.89.2022 z dnia 03.01.2022 r.

ustalam
sposéb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy
dla inwestycji celu publicznego

polegajacej na budowie inwestycji pn.: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciagu drogi
powiatowej Nr 2061R Izdebki -Hludno km 64+558 w miejscowosci Hhudno” na dziatkach
onr ewid.2235, 2245, 2251, 2234 polozonych w miejscowosci Hhudno, w granicach
okreslonych w zalaczniku graficznym nr 1 liniami rozgraniczajacymi i konturem od A do P.

Warunki sa nastepujace:

1.Rodzaj inwestycji :

® rodzaj zabudowy: drogi publiczne;

e funkcja zabudowy: odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej;

2.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

a. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:

1) Opracowa¢ projekt budowlany spetniajacy wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.) i Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pézn. zm.).

2) Przedmiotowy most staty zlokalizowany w ciagu drogi powiatowej Nr 2061R powstanie
w miejscu istniejacego mostu, ktéry zostanie rozebrany. Most nalezy wykona¢ jako
Jjednoprzegstowy o ustroju z belek prefabrykowanych sprezonych, z zelbetows ptyta pomostu,
wraz z jednostronnym chodnikiem i parametrach uzytkowych dostosowanych do drogi
powiatowej klasy L,

3) Podczas realizacji przedsigwzigcia nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- prace zwigzane z budowg mostu i wykonywaniem umocnien w obrgbie koryta cieku nalezy
prowadzi¢ ze stanowisk brzegowych;

- wszelkie prace ingerujgce w koryto przekraczanego cieku, ktére moga powodowaé
naruszenie struktury brzegéw, dna oraz powstanie zawiesiny i metnienie wody (np. zwiazane
z umocnieniem), nalezy prowadzi¢ poza okresem tarfa ryb (tj. poza okresem od 1 marca do
31 lipca);
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- prace realizacyjne w sgsiedztwie terenéw chronionych pod wzgledem akustycznym nalezy
wykonywac wylgcznie w porze dziennej;
- potok Baryczke nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem si¢ do nurtu elementow
pochodzacych z rozbiérki przy pomocy tymczasowego deskowania i folii budowlanej lub
szczelnych ptacht brezentowych, umieszczonych na deskowaniu, wypuszczonym poza
przyczdiki ok. 2 m z kazdej strony.

b. Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz débr kultury:

w zakresie ochrony przyrody, ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

—  przedsigwzigcie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami prawnie chronionymi,
W tym poza obszarami Natura 2000

- zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 z pézn. zm.), ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pbzn. zm.)
i Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 22019 ., poz. 1839 z p6zn. zm.)
projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (§3 ust. 1 pkt 62) — na podstawie
przeprowadzonego postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko Wjt
Gminy Nozdrzec wydat decyzje znak: IKSR.6220.4.2021 2 dnia 12.10.2021 r.
stwierdzajacg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigeia polegajacego na ,,Odbudowie obiektu mostowego w ciggu drogi
powiatowej Nr 2061R Izdebki-Htudno w km 4+558, w miejscowosci Hhudno”;

—  czg$¢ wnioskowanego terenu na dziatkach o nr ewid.2235, 2245, 2251, 2234 , wg map
zagrozenia powodziowego sporzadzonych przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej, znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Baryczka
(lewobrzezny doptywu Sanu), na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
srednie i wynosi raz na 100 lat (Qye); art. 166 ust. 1 pkt 2 mowi, iz poziom zagrozenia
powodziowego wynikajacy z wyznaczenia obszardw szczegoblnego zagrozenia powodzig
uwzglednia si¢ w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzjach o warunkach zabudowy, dotyczacych nieruchomosci w catosci lub w czesei
potozonych na tych obszarach; jednak ostateczna decyzja nalezy do Wéd Polskich, w tym
w zakresie dotyczacym zabudowy i zagospodarowania terenu potozonego na obszarach
szczeg6lnego zagrozenia powodzig;

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:

— nie zachodzg przestanki do ustalenia zakazéw, nakazéw, dopuszczen i ograniczen - na
terenie objetym decyzjg nie wystepuja zasoby débr kultury prawnie chronione
wymienione w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

c. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkéw;

- zaopatrzenie w gaz: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkdw;

- zaopatrzenie w wode: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkow;

- odprowadzenia sciekéw: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkéw;

- odprowadzenie wod opadowych: woda opadowa z mostu odprowadzana bedzie $ciekiem
przykraweznikowym do wpustow mostowych osadzonych w plycie ustroju, nastepnie
kolektorem bezposrednio do potoku;

- gospodarka odpadami: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunkdw.
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- komunikacja: z istniejacej drogi publicznej powiatowej Nr 2061R relacji Brzozéw-
Htudno (dziatki nr ewid.2234 i 2235).

d. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:
Obiekt budowlany nalezy zaprojektowaé zapewniajac wymagania okreslone w art. 5 ust.1
pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22021 r., poz. 2351 z p6zn.
zm.).
Dla ww. zamierzenia inwestycyjnego nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art.
389 pkt. 6,9 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.).
Majac na uwadze ochrone przed powodzig okre$lono niezbedne warunki:
1. Odbudowa obiektu mostowego w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig od
potoku Baryczka nie moze powodowaé istotnego wzrostu pigtrzenia sie wody
Q1%, ktérego skutkiem bytoby zwigkszenie obszaréw szczegblnego zagrozenia
powodzig wyznaczonych na podstawie map zagrozenia powodziowego.
2. Prace zwigzane w realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia
powodziowego.
3. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren robot.

e. Wymagania dotyczqce obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

3.Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

wyznaczono na zataczniku graficznym nr 1 sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej,
oznaczone sg linig ciagly koloru czarnego i konturem od A do P, wg licencji
nr GNO.6642.2.177.2021_1802_CL2, zgodnie z Polskg Normg PN-B-01027.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zwanej dalej ustawg,
w przypadku  braku miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego, sposdb
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na podstawie
obowiazujacych ustaw.

Powiat Brzozowski dziatajacy przez petnomocnika KGE Sp. z o.0. Sp. K. Magdalena
Golonka ztozyt do Wéjta Gminy Nozdrzec wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego
dla inwestycji pn.: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr2061R
Izdebki -Htudno km 64+558 w miejscowosci Htudno” na dziatkach o nr ewid.2235, 2245,
2251, 2234 potozonych w miejscowosci Hiudno w konturze wskazanym kolorem rézowym
na zatgczniku graficznym do wniosku. Przedmiotowy wniosek zostat ztozony w postaci
papierowej na formularzu zgodnym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r, w sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego albo warunkéw zabudowy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2462).

Analizujgc zgromadzony materiat dowodowy stwierdzono, co nastepuje:

Teren objety wnioskiem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, gdyz dla tego terenu gmina nie przystapita do opracowywania nowego, ani
tez zmiany weze$niej obowiazujgcego planu miejscowego.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) powyzsza inwestycja stanowi realizacje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, gdyz stanowi wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne,
utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych tych drég.
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Obszar wyznaczony w decyzji, zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 z pézn. zm.) nie wymaga uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
gdyz dziatki nr ewid.2235, 2234 i 2251 stanowig uzytek: dr, a dziatka nr ewid.2245 uzytek:
Wp.
Whioskowane dziatki nr ewid.2235 i 2234 sg wlasnoscia powiatu brzozowskiego
W trwalym zarzadzie Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie, dziatka nr ewid.2245 jest
wlasno$cig Skarbu Panstwa w zarzgdzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki  Wodnej
w Krakowie, a dziatka nr ewid.2251 jest whasnoscig Gminy Nozdrzec.
Zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:
a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji - strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesytowej, o ktérej mowa w art. 5 ust, 1 ustawy z dnia 24 lipca
2015 1. oprzygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesylowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 428, 784 i 000), ustanowiony zostat zakaz,
o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej Wwyznaczonej po obu stronach gazociagu,
c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Niniejsza decyzja moze byé wydana po uzyskaniu uzgodnies okreslonych w art. 53 ust, 4
pkt 6, pkt 9 i pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. w trybie art. 106 Kpa.

Decyzj¢ uzgodniono z Starostwem Powiatowym w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1,
36-200 Brzozéw zgodnie z postanowieniem nr GNN.6123.324.2022 z dnia 16.09.2022 r.,
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta II 6,37 -
700 Przemysl zgodnie z postanowieniem nr RZ.ZPU.3.522.1500.2022 z dnia 16.09.2022 L.
Zarzadem Drog Powiatowych ul. Parkowa 20, 36 — 200 zgodnie z postanowieniem o nr
ZDP.5449.96.2022 z dnia 16.09.2022 r., Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17 B, 35 —
103 Rzeszéw zgodnie z decyzja nr RZ.RPP.611.555.2022.MW z dnia 27.09.2022 r. oraz
Panistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17 B, 35 — 103 Rzeszoéw zgodnie z postanowieniem
RZ.RPP.437.604.2022.MW z dnia 27.09.2022 r.

Biorge powyzsze pod uwage jak rowniez to, ze w toku postgpowania zadna ze stron nie
wniosta istotnych uwag i zastrzezen orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Rozpatrujac  przedmiotowy wniosek ustalono warunki  zabudowy i sposéb
zagospodarowania terenu inwestycji planowanej na czgdciach ww. dziatek biorac pod
uwage:

- przepisy szczegblne;
- dokumenty ztozone przez wnioskodawce.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do  Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krosnie ul. Bieszczadzka 1 za moim posrednictwem, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
4. Zgodnie z art. 53 ust. 6 odwolanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okreglaé istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz
wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

bl
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5
5. Wnioskodawca moze wnie$é 2adanie wymierzenia kary pienigznej z tytulu nie
wydania przez wlasciwy organ decyzji o warunkach zabudowy w terminie 65 dni od
dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, za moim posrednictwem.

Zalaczniki:

osoby upowaznionej

pieczgé i podpis

Otrzymuja: .
1. KGE Sp. z 0.0. Sp. K. Magdalena Golonka, ul. Jana Pawta I 27, 00-268 Warszawa
- petnomocnik Starostwa Powiatowego w Brzozowie
2. Strony wg wykazu w aktach sprawy
3. aa

Projekt decyzji przygotowata, zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
osoba posiadajaca uprawnienia urban istyczne.
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Przemysl, dnia 2 marca 2023 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemysiu

RZ.ZUZ.3.4210.462.2022.MP

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z
2022 r. poz. 2000 z pézn.zm.),

— art. 388 ust. 1, pkt. 1, art. 389 pkt 1. (w zwigzku z art. 35 pkt. 3 ppkt. 7), pkt. 6 (w zwigzku z art. 17 ust. 1
pkt. 4), art. 393 pkt. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 1 i 6 oraz art. 414 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2625 z poin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Powiatu Brzozowskiego, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw dziatajacego przez petnomocnika
Panig Magdalene Golonka z dnia 07.11.2022 r. (data wptywu do tut. organu 17.11.2022 r.) bez znaku
doprecyzowanego i uzupetnionego pismem z dnia 5.12.2022 r. (data wptywu do tut. organu 31.01.2023 r.)
bez znaku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. ,,Odbudowa obiektu mostowego
w ciggu drogi powiatowej Nr 2061 R lzdebki — Htudno w km 9+463 potoku Baryczka w miejscowosci Hiudno”
w zakresie:
e wykonania urzadzen wodnych tj.
— rozbidrki istniejacego obiektu mostowego na potoku Baryczka
— budowy nowego obiektu mostowego na potoku Baryczka wraz z wykonaniem umocnienia
skarp brzegowych powyzej i ponizej mostu oraz dna potoku pod mostem
- przebudowy dwéch wylotéw rowéw przydroznych do potoku Baryczka
e ustugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
z powierzchni projektowanego mostu do wdd potoku Baryczka,

orzekam

I. Udzielam dla Powiatu Brzozowskiego, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw pozwolenia wodnoprawnego
dla zadania pn.: ,0dbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061 R lzdebki — Htudno
w km 9+463 potoku Baryczka w miejscowosci Hiudno” w przedmiocie:

1. Wykonania urzadzen wodnych w zakresie:
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1.1. Rozbidrki istniejacego mostu w ciqgu drogi powiatowej Nr 2061 R lzdebki - Htudno
zlokalizowanego w km 9+463 potoku Baryczka stanowigcego dziatke nr ew. 2245 obreb 0001,
Htudno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozéw o parametrach:

most 0 schemacie statycznym belki swobodnie podpartej

Swiatlo istniejace - 7,80 m

catkowita dtugosé mostu - 9,10 m

catkowita szeroko$¢ mostu - 6,10 m

ustréj nosny przesta stanowia dzwigary stalowe | 550 z poktadem drewnianym grubosci 10
cm na belkach drewnianych

planuje sig catkowitg rozbiérke obiektu

1.2. Budowy nowego obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej Nr 2061 R lzdebki — Htudno
(dziatka nr ew. 2234 i 2235) zlokalizowanego w km 9+463 potoku Baryczka stanowiacego dziatke
nr ew. 2245 obreb 0001, Hiudno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozéw wraz 2z wykonaniem
umocnienia skarp brzegowych powyiej i ponizej mostu oraz dna potoku pod mostem
o parametrach:

a) Parametry projektowanego mostu

catkowita dtugos¢ obiektu - ok. 20.20 m

kat skrzyzowania z przeszkodg - ok. 65°

szerokos¢ catkowita obiektu - 9.0 m

usytuowanie obiektu w planie - prosta

ilos¢ przeset -1

rozpigtos¢ teoretyczna przeset - 8.40 m

szerokos¢ jezdni-2x 2,75 m

szerokos¢ ciggu pieszego - 1,50 m

spadek poprzeczny jezdni - 2,00 %

spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego - 2,50 %
$wiatto poziome - 8.00 m

przeptyw miarodajny- Q1% = 22,642 m3/sek
napetnienie przy przeptywie miarodajnym - hm = 1,48 m
wspotrzedne skrzyzowania mostu z osig potoku X: 5516464.0 Y: 7581760.4

b) Parametry projektowanego umocnienia skarp i dna potoku Baryczka

koryto potoku (dno oraz skarpy potoku) zostanie umocnione kamieniem klinowanym
grubosci 50 cm wtapianym w beton

umocnienie dna i brzegéw przewidziano na diugosci 20,0 m w gére potoku i 20 m w dot
potoku oraz pod mostem na dtugosci 8,90 m

wspotrzedne:
- poczatku ubezpieczenia w osi potoku:  X: 5516488.93 Y: 7581753.14
- korica ubezpieczenia w osi potoku: X:5516413.13 Y:7581819.26

1.3. Przebudowy dwéch wylotéw rowéw przydroznych do potoku Baryczka stanowiacego dziatke nr
ew. 2245 obreb 0001, Htudno, gmina Nozdrzec, powiat Brzozéw

przebudowa wylotu rowu przydroznego od strony gérnej wody kierunek lzdebki na dtugosci
11.25m
przebudowa wylotu rowu od strony gérnej wody kierunek Htudno na dtugosci 8.34 m

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl|
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 2
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— wyloty zlokalizowane zostang w skarpie potoku i objete beda projektowanym

umocnieniem,
— obie przebudowy polega¢ beda na odsunigciu kinety rowu od przyczétka mostowego.

2. Ustug wodnych w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych, z powierzchni
projektowanego mostu poprzez wpusty kraweznikowo - jezdniowe do wéd potoku Baryczka:

a) wilosci
e maksymalnej sekundowej Qumaxs = 0,0018 [m?/s]
o dredniej rocznej Qirr = 84,24 [m3/r]
b) z powierzchni
® rzeczywistej 173,33 m?
e zredukowanej 105,30 m?

c) srednio przez
e 163 dniw roku

. Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Zakiad zapewni wykonanie opisanych powyzej urzadzen wodnych w sposéb zgodny z warunkami
niniejszej decyzji oraz ,,operatem wodnoprawnym...” przedtozonym do dochodzert wodnoprawnych.

2. Podczas robdt budowlanych nalezy zadba¢ o czysto$¢ i stan techniczny pojazdéw i sprzetu
zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wod
powierzchniowych oraz podziemnych olejami, smarami, paliwem itp.

3. Zakiad jest zobowigzany do prawidtowego utrzymania i biezacej konserwacji wszystkich wykonanych
urzadzen wodnych.

4. Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie mogg przekraczaé wartosci wskaznikow

dopuszczalnych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz

warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy

odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (tekst jednolity Dz.

U. 2019 poz. 1311) tj.:

e zawiesina ogélna do 100 mg/dm?
e weglowodory ropopochodne do 15 mg/dm?

Zaktad jest zobowigzany do poniesienia kosztdw w przypadku wystapienia ewentualnych szkdd,

wyniktych na skutek wykonywanych robét.

6.Za wszelkie szkody wynikte z tytutu udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego
odpowiedzialno$¢ ponosic¢ bedzie Zaktad.

7. Zaktad jest zobowigzany do powiadomienia administratora potoku Baryczka z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem o przystapieniu do wykonywania robét.

8. Zaklad jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robét, a o fakcie ich zakoriczenia
pisemnie poinformowac administratora potoku.

9. Zakiad jest zobowigzany do przestrzegania warunkow okreslonych w decyzji Wéjta Gminy Nozdrzec
o érodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.10.2021 r. znak: IKSR.6220.4.2021 oraz decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.10.2022 r. znak IKSR.6733.6.2022.

10. Wiasciciel wod nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody ktére mogg powstacé podczas

wystapienia wod powodziowych oraz po sptywie wéd lub kry.

w

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta |1 6, 37-700 Przemys|
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- Zgodnie z art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnieri 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzer. Wnioskodawcy, ktéry
nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Zastrzega sig prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowiazkéw w terminie poiniejszym jezeli

wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub Srodowiska uzasadniaja taka potrzebe.

V. Obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleri

vI.

Vil.

vil

wodnoprawnych na wykonanie urzadzeri wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne jeieli inwestor, w ramach realizacji przedsiewzigcia
w zakresie drég publicznych, nie rozpocznie wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne to pozwolenie
wodnoprawne wygasa.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych wydaje sie na 30 lat od dnia w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

I. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia 2 obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz uzyskania
niezbgdnych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

W dniul? listopada 2022 r. Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw dziatajac przez
petnomocnika Panig Magdalene Golonka zwrdcit sig do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP
z wnioskiem (pismo z dnia 07.11.2022 r. bez znaku) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego tj. odbudowe obiektu mostowego, przebudowe dwoch wylotéw, wykonanie
ubezpieczenia brzegéw i dna potoku oraz na ustuge wodna polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych
i roztopowych z mostu do wéd potoku Baryczka w miejscowosci Htudno. Do wniosku zostata dotaczona
dokumentacja ,Operat wodnoprawny” wraz z zatacznikami.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentéw pismem z dnia 25 listopada 2022 r. znak
RZ.ZUZ.3.4210.462.2022.MP dziatajac na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego wezwano Wnioskodawce o doprecyzowanie wniosku oraz jego uzupetnienie w zakresie
formalnoprawnym, jak réwniez o uzupetnienie operatu wodnoprawnego. W odpowiedzi na powyisze
wezwanie Wnioskodawca pismem z dnia 5 grudnia 2022 r. bez znaku (data wptywu do organu 31.01.2023 r.)
przedtozyt uzupetnienia w tym skorygowany wniosek.

Po dokonaniu analizy catosci zebranego materiatu Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP
pismem z dnia 2 luty 2023 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.462.2022.MP, zawiadomit o wszCzgciu postepowania
administracyjnego oraz o zakorczeniu zbierania materiatu dowodowego w sprawie rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 pkt. 4 ustawy Prawo Wodne, informacja
0 wszczgciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez ogtoszenie i umieszczona na
ogdlnodostepnej tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP oraz na stronie internetowej RZGW
w Rzeszowie PGW WP. W ustalonym terminie, przewidzianym do sktadania uwag i wnioskéw, nie zgtoszono
zastrzezen co do planowanej inwestycji.

W toku prowadzonego postepowania ustalono, ze w ciggu drogi powiatowej Nr 2061 R Izdebki —
Htudno w km 9+463 potoku Baryczka w miejscowosci Htudno zlokalizowany jest most o schemacie
statycznym belki swobodnie podpartej, wybudowany w roku 1960. Obiekt usytuowany jest na prostym
odcinku jezdni w km 4+558 drogi powiatowej 2061R, klasy L. Jego 03 podtuzna krzyzuje sie z osig potoku

a8
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Baryczka pod katem 78°. Niweleta na moscie przebiega po prostej ze spadkiem w kierunku lzdebek. Schemat
statyczny mostu to belka swobodnie podparta. Swiato istniejace 7,80 m. Catkowita dtugosé mostu wynosi
ok. 9.10 m, szeroko$¢ catkowita 6.10 m. Ustrdj nosny przesta stanowig diwigary stalowe | 550 z poktadem
drewnianym grubosci 10 cm na belkach drewnianych. Podpory zelbetowe masywne znajdujg sie w bardzo
ztym stanie technicznym. Posadowienie nieznane — najprawdopodobniej bezposrednie. Stan konstrukcji
podpdr ze wzgledu na wystepujace pekniecia i ubytki betonu oceniona jako zlty. Zmniejszone jest
bezpieczeristwo ruchu pieszych z uwagi na brak wydzielonego pasa dla pieszych, brak barier ochronnych
i zbyt niskg balustrade. Most nie jest przystosowany do przenoszenia obcigzeri normatywnych. Biorgc pod
uwage stan techniczny mostu zdecydowano si¢ na jego rozbidrke i budowe w jego miejscu nowego
jednoprzestowego mostu o ustroju z belek prefabrykowanych sprezonych, zzelbetowg piyta pomostu
i parametrach uzytkowych dostosowanych do drogi powiatowej klasy L. Most posiadat bedzie jednostronny
chodniki dla ruchu pieszego.

Konstrukcje ustroju niosgcego stanowi przesto diugosci 9,60 m wykonane na bazie belek
prefabrykowanych typu DS 9 wykonanych z betonu B45 (C35/45), wspdtpracujacych z piytg zelbetowa
grubosci 24 cm, wykonang z betonu B35 (C30/37), zbrojong stalg klasy A Il N. Ustroj niosacy oparty jest
przegubowo na przyczétkach wykonanych z betonu B35 (C30/37) i zbrojonych stalg A 1ll N. Na ptycie
zaprojektowano kapy chodnikowe z betonu B35, zbrojone stalg A IlIN, wyposazone w kotwy do montaiu
barier ochronnych. Podpory obiektu stanowig Zzelbetowe S$ciany podporowe, na palach wierconych
wielkosrednicowych. Grubo$¢ $cian wynosi 0,80 m. Na skraju Scian podporowych wystepujg skrzydetka
zelbetowe grubosci 0,40 m. W miejscu utwierdzenia skrzydet w korpusie Sciany podporowej przyjeto skosy
30x30 cm. W $cianach podporowych wykonstruowano skos z pétkg 0,25 m do oparcia plyt przejsciowych.

Nawierzchnie na moscie projektuje sie z warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gruboéci 4,0 cm

oraz warstwy wigzacej z asfaltu twardolanego o grubosci 5 cm. Nawierzchnig chodnikéw na moscie przyjeto
z zywic epoksydowo-poliuretanowych o grubosci 5 mm, stanowiacych jednoczesnie izolacje gdrnych
powierzchni betonu.
- W-ramach inwestycji w celu zapewnienia stalecznosci i utrwalenie brzegéw i dna potoku Raryczka
oraz zabezpieczenie przed erozjg przyjeto umocnienie techniczne koryta potoku. Zaproponowano
umocnienie za pomocg narzutu kamiennego klinowanego grubosci 50 ¢cm. Umocnienie dna i brzegéw
przewidziano na dtugosci 20,0 m w gére potoku i 20 m w dét potoku oraz pod mostem na dtugosci 8.90 m.
Ponadto przewidziano réwniez przebudowe wylotu rowu przydroznego od strony gérnej wody kierunek Htudno
na dtugosci 8.34 m oraz wylotu rowu od strony gérnej wody kierunek lzdebki na dtugoéci 11.25 m. Obie
przebudowy polega¢ bedy na odsunigciu kinety rowu od przyczétka mostowego. Wyloty objete beda
projektowanym umocnieniem skarp potoku Baryczka.

Wody opadowe i roztopowe w z terenu projektowanego mostu odprowadzane bedy spadkiem
podtuznym przez wpusty kraweznikowo-jezdniowe do wdd potoku Baryczka. Zebrane wody opadowe
i roztopowe beda wodami czystymi i nie bedg stanowity zagrozenia dla srodowiska. Warunki, jakie nalezy
spetni¢ przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych okresla obowigzujace Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019r. poz.1311). Zgodnie z w/w rozporzadzeniem wody opadowe lub roztopowe ujete
w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l substancji
ropopochodnych. Przedmiotowy most usytuowany jest w ciggu drogi powiatowej 2061R, klasy L, a wiec
wody opadowe lub roztopowe z jego terenu nie muszg by¢ podczyszczane.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300),
ktére weszto w zycie w dniu 17 lutego 2023 r., usytuowane jest w Regionie Wodnym Gornej - Wschodniej
Wisty. Zgodnie z w/w Planem miejscowosci Htudno lezy w obrebie Jednolitej Czesci Wd Powierzchniowych
Rzecznych o nazwie ,Baryczka” i kodzie RW20000422349. Status JCWP — naturalna cze$¢ wdd. San lub

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemys|
tel fax- +48 (16) 670-38-08. (16) 670-26-95 S

53



potencjat ekologiczny nie zostat okreslony, brak danych dotyczacych stanu ogélnego i chemicznego. Ocena
ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego jest zagrozona.

Realizacja inwestycji nie zmienia dotychczasowych warunkdw, zwigzanych z gospodarowaniem
wodami oraz ich utrzymaniem. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy stanu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych. Nie spowoduje doptywu
zanieczyszczen, a takze nie bedzie mie¢ wptywu na realizacje celéw $rodowiskowych okreslonych dla tych
wod.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawce dokumentacji uznano, ze nie ma przeszkéd do
wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreélonych w niniejszej decyzji. Podstawe
techniczng niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat wodnoprawny. Dla planowanej inwestycji
Whnioskodawca uzyskat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.10.2021 r. znak:
IKSR.6220.4.2021 oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.10.2022 r. znak
IKSR.6733.6.2022 wydane przez Wodjta Gminy Nozdrzec.

W mysl art. 389 pkt 1. (w zwigzku z art. 35 pkt. 3 ppkt. 7), pkt. 6 (w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt. 4)
cytowanej na wstgpie ustawy Prawo wodne na wykonanie urzadzen wodnych oraz na ustugi wodne
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszéw, ul. Hanasiewicza 17B, za poérednictwem tut. Organu,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy skiada¢ w dwéch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji nublicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

@; Pani Magdalena Golonka — Golonka/KGE Sp. z 0.0. $p.k. ul. Jana Pawta Il 27, 00-867 Warszawa
Zarzad Drég Powiatowych, ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozéw

3. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 178, 35 - 103 Rzeszéw
4. Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Przemyslu, ul. Chopina 15a, 37-700 Przemysl

5. Ala

MP / PW - NW Ustrzyki Dolne/S + 1 egz. ,,Operatu wodnoprawnego ...”

Do wiadomosci: Decyzja ninigjsza stata sie

1. Nadzér Wodny w Dynowie, ul. Jakléw 1, 36-065 Dynéw ostateczna z dniem .15,
2. Dziat ZUO - ZZ Przemysl| ot e
3. Dziat ZUW - ZZ Przemysl| SRR N 4 ool s
i data podpls
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